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1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkow gruntowo-wodnych przy

ul. Sienkiewicza 23 w m. Rawicz (gm. Rawicz, pow. rawicki, wojewodztwo

wielkopolskie). Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie przydatnosci gruntéw do

celow budownictwa i zgodnie z art. 3 pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,,Prawo

geologiczne i gornicze” nie jest dokumentacjg geologiczno-inzynierskg i nie podlega

jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawcg. Dla ustalenia

warunkow gruntowo - wodnych, w dniu 30.11.2013r. wykonano:

odwiercono 2 otwory malosrednicowe o glgbokosci 2,50m, tacznie odwiercono
5,0mb,

wytyczono miejsca badan metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
planu sytuacyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce,

zaniwelowano miejsca badan, niwelacje nawigzano do punktu statego, za ktory
przyjeto goérng powierzchni¢ pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wartosci
rze¢dnej Rr = 96,76m n.p.m., zaznaczonego na planie sytuacyjnym,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98

okreslono stan gruntéw spoistych na podstawie wilgotnosci natomiast stan
gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt podczas

wiercenia.

1.3 Wykorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania probek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady

ogoblne.




- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje sie przy ul. Sienkiewicza 23 w m. Rawicz (gm. Rawicz, pow.
rawicki, woj. wielk). Badana dziatka jest terenem plaskim. Maksymalna deniwelacja terenu
okreslona rzednymi otworéw badawczych wynosi 0,14m. Zwraca si¢ uwage na gestg sieé
infrastruktury  podziemnej, dlatego istnieje mozliwos¢ wystgpowania nasypow
niebudowlanych o migzszosci wigkszej niz to zostalo udokumentowane niniejszymi

badaniami geotechnicznymi.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rawicz wg podziatu Jerzego Kondrackiego i Andrzeja Richlinga na Regiony
fizycznogeograficzne wchodzi w sktad podprowincji Niziny Srodkowopolskie, makroregionu
nazwanego Obnizenie Milicko-Glogowskie oraz mezoregionu nazwanego Kotlina
Zmigrodzka, w ktérym m. Rawicz znajduje si¢ w pétnocnej czesci. Diugo$é opisywanego
mezoregionu z zachodu na wschéd wynosi okoto 40km, a z péinocy na potudnie okoto 25km.
Od pdinocy graniczy z mezoregionami Wysoczyzna Leszczynska i Wysoczyzna Kaliska, od
wschodu z mezoregionami Kotlina Milicka i Wzgdrza Twardogorskie a od potudnia i
zachodu z mezoregionem Wzgdrza Trzebnickie.

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zalezy od proceséw glacjalnych
zachodzacych na tym terenie. Pod warstwa nasypéw budowlanych i niebudowlanych zalegaja
osady akumulacji wodnolodowcowej wyksztalcone w postaci piaskow drobnych oraz osady
bezposredniej akumulacji lgdolodu wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, ktérych nie
przewiercono do badanej giebokosci 2,50m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

i laboratoryjnych (zat. 3+5 ) wydzielono w podtozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia - warstwa nasypow niebudowlanych nN[Px,Pd,Ps,C], wilgotnych, ztozonych z
piaskow pylastych, piaskéw drobnych, piaskéw $rednich oraz gruzu, w stanie $rednio

zaggszczonym,

Warstwa Ib - warstwa nasypéw budowlanych nB[Ps], wilgotnych, ztozonych z piaskéw

$rednich, w stanie Srednio zaggszczonym,

Warstwa II - warstwa piaskow drobnych [Pd], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym,
4




Warstwa [lla - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie plastycznym,

o uogoélnionej wartosci Iy = 0,35, (symbol geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”),

Warstwa IIIb - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie plastycznym,

o0 uogoélnionej wartosci Iy= 0,32, (symbol geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”),

Warstwa Illc - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogdlnionej wartosci Iy= 0,20, (symbol geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”),

Warstwa Ille - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o0 uogdlnionej wartosci Iy= 0,10, (symbol geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”),

Warstwa IIId - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie potzwartym,

o0 uogolnionej wartosci Iy= 0,00, (symbol geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”).

4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (grudzien 2013r.) w otworze numer 1 nawiercono
saczenie wod gruntowych na glebokosci 1,60m p.p.t. tj. na rzednej 95,16m n.p.m., ktére
ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,35m p.p.t. tj. na rzednej 95,41m n.p.m. W otworze nr 2
nawiercono saczenie wod gruntowych na glebokosci 2,00m p.p.t., tj. na rzednej 94,62m
n.p.m., ktére ustabilizowato si¢ na glgbokosci 1,80m p.p.t. tj. na rzednej 94,82m n.p.m.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie sredniego stanu wod. Zwraca si¢ uwage,
ze w zaleznoSci od pory roku oraz intensywno$ci opadow atmosferycznych istnieje
mozliwos¢ wahania poziomu zwierciadla woéd gruntowych w granicach od -0,50m do

+0,50m.

W tabeli 1 zestawiono glebokos$¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody poziomu

gruntowego w poszczegdlnych otworach badawczych.

tabela 1
Ustabilizowany Rzedna
Rzgdna terenu | Glebokosé
Nr Data poziom wody ustabilizowanego
przy otworze otworu
otworu wiercenia gruntowej zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t.] .
[mp.p.t.] gruntowej [m n.p.m.]
1 21.12.2013 96,76 2,5 1,35 95,41
P 21.12.2013 96,62 2,5 1,80 94,82




S. WNIOSKI

a)

b)

d)

Na omawianym terenie wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 2,50m.
Przypowierzchniowg warstwe tworzg nasypy niebudowlane i budowlane pod ktérymi
zalegaja osady akumulacji wodnolodowcowej oraz osady bezposredniej akumulacji
ladolodu, ktérych nie przewiercono do badanej glebokosci 2,50m od powierzchni
terenu.

Warstwe nasypéw niebudowlanych (warstwa geotechniczna Ia) nalezy traktowac jako
podtoze nienos$ne.

W otworze nr 1 nawiercono sgczenie wod gruntowych na glebokosci 1,60m p.p.t.,
ktdre ustabilizowato si¢ na glebokosci 1,35m p.p.t., natomiast w otworze nr 2 sgczenie
wod gruntowych nawiercono na glebokosci 2,00m p.p.t., ktére ustabilizowato sie na
glebokosci 1,80m p.p.t. Poziomy zalegania ustabilizowanego zwierciadta waéd
gruntowych w otworach badawczych zestawiono w tabeli nr 1.

Zwraca si¢ uwage na gesta sie¢ infrastruktury podziemnej na badanym obszarze,
dlatego istnieje mozliwos¢ wystepowania nasypow niebudowlanych o migzszosci
wigkszej niz to zostato udokumentowane niniejszymi badaniami geotechnicznymi.
Proponuje si¢ przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ztozone warunki gruntowe i pierwsza

kategori¢ geotechniczna.
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ZALACZNIK nr2

OZNACZENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nN - nasypy niebudowlane

nB - nasypy budowlane

GRUNTY ORGANICZNE
H - grunty prochniczne
T - torfy
Nmp - namuly piaszczyste
Nmg - namuty gliniaste
T - torfy

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

7 - zwir

7 - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospoltka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek s$redni
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Ip- pyt piaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
G - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - il piaszczysty
I-it
In - it pylasty

INNE OZNACZENIA

+ - domieszki
// - przewarstwienia
/" - na pograniczu
1 - numer otworu
95,00 - rzedna otworu

- numer warstwy geotechnicznej

f - glebokos¢ otworu

5,0

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

. In luzny

@@ szg Srednio zageszczony
€ zg zageszczony

@ bzg bardzo zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

& zw zwarty

O pzw polzwarty

Q tpl twardoplastyczny
@® 7! plastyczny

@ mpl mickkoplastyczny

@ pl plynny

OZNACZENIA WODY W OTWORZE

VA 4 poziom swobodnego zierciadla
2,00 wody gruntowej

ustabilizowany poziom wdd grunt.

1.50
nawiercony poziom wod grunt.
4.00
wilgotny
; mokry
[ nawodniony
S suchy
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ZALACZNIK nr 3
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Zal. 4.
Dziennik wiertniczy otworu nr 1
Miejsce wiercen: Rzedna otworu: Data wiercenia: Nawier. zwierc. wody  s.1,60m
Rawicz, ul. Sienkiewicza 96,76 mn.p.m. 21.12.13 Ustabiliz. zwierc. wody  1,35m
L.p. | Przelot Domieszki [ Wil- llosé Obecno- Nr
war - | warstwy Rodzaj gruntu Barwa | ------e-ee- got- | watecz- | Stan | ¢ wody [ warstwy
stwy | od-do m CaCO; | nos¢ | kowan na dnie | geotech.
1 2 4 5 6 7 9 10 11
0,00
1 0,10 |Trylinka -1 | | -
0,10 [Nasyp budowlany szaro Ib
2 0,35 |[Ps] brazowa w szg brak
0,35 |Nasyp niebudowlany la
3 1,30 |[Pm, Pd, Ps, C] szara w szg brak
1,30 1.=0,32 llib
4 1,50 [Glina piaszczysta brgzowa w 3/2/3 pl brak
1,50 1.=0,35 llla
5 1,70 |Glina piaszczysta brgzowa w 3/3 pl jest
1,70 1.=0,20 llic
6 2,40 |Glina piaszczysta brgzowa w 2/1/2 tpl brak
2,40 1.=0,00 llle
7 2,50 |Glina piaszczysta brgzowa mw 0/0 pzw jest
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercen: Rzedna otworu:  Data wiercenia: Nawier. zwierc. wody  s.2,00m
Rawicz, ul. Sienkiewicza 96,62 mn.p.m. 21.12.13 Ustabiliz. zwierc. wody 1,80m
L.p. | Przelot Domieszki | Wil- llosé Obecno- Nr
war - | warstwy Rodzaj gruntu Barwa | - got- | watecz- | Stan | $¢ wody | warstwy
stwy | od-do m CaCO; | nos¢ | kowan na dnie | geotech.
1 2 4 5 6 7 9 10 11
0,00 [Nasyp niebudowlany Ia
1 0,50 |[Gb, Pxn, Pd, C] szara w szg brak
0,50 il
2 1,10 |Piasek drobny Z0Ma w szg brak
1,10 1.=0,32 b
3 1,80 [Glina piaszczysta brgzowa w 3/2/3 pl brak
1,80 1,.=0,10 iiid
4 2,40 |Glina piaszczysta brgzowa w 1/1 tpl jest
2,40 1,.=0,00 llle
5 2,50 |Glina piaszczysta brgzowa mw 0/0 pzw jest
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