ODWIERT 1
+96,67 m n.p.m.
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parapet z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm na usztywniajacej

blasze ocynkowanej gr. 0,5 mmmocowanej mechanicznie na
samoprzylepnej, elastycznej membranie uszczelniajacej

tynk renowacyjny

otoczaki 32 mm w warstwie gruboSci min. 10 cm na wtdkninie,

szerokosci wg rzutow, okrawedziowane obrzezami betonowymi

szarymi 8x30 cm na tawach befonowych z oporem
piasek $redni
zageszczony Is = 0,97

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 6 i 2 cm,

wWen N |

chroniace izolacje przeciwwilgociowa przed uszkodzeniem

Przekroj a-a

skala 1:25
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60

poziom istniejacej Il izolacji poziomej

bezskurczowa
zaprawa
reprofilacyjna

geowtoknina
drenarsko-separujaca

grunt rodzimy

kruszywo ptukane
o frakcji 6-32 mm

rura drenarska

przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych 7

tynk renowacyjny 7

uJ\;_nm_.ma_nN:m
- zabezpieczenie izolacji 7
przed uszkodzeniem 7

175

sfazowanie naroza 7

tynk renowacyjny 7

T

7 istniejgca izolacja
papowa posadzki
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rzedna dna kanatu:
95,47 - 95,73 m n.p.m.

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 2 cm,

chroniace izolacje przeciwwilgociowa przed uszkodzeniem

uzupetnienie posadzki jastrychem cementowym

(z siatka przeciwskurczowa)

50

- fragment posadzki do skucia

istniejgca | izolacja pozioma

""do poziomu istniejacej izolacji
podposadzkowej

przeciwwilgociowa $cian zewngtrznych

ODWIERT 2
+96,62 m n.p.m.

Detal 1

skala 1:10

tynk renowacyjny
bezskurczowa zaprawa
reprofilacyjna

ptytki ceramiczne
na wysokoelastycznym kleju
typu ‘flex” C1 S2

wktadka zbrojaca pomiedzy g
warstwami masy KMB

LEGENDA OZNACZEN
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— = gteboko penefrujacy gruntownik na podtoza bitumiczne

- = istniejaca izolacja z papy

= = sztywny szlam uszczelniajacy

= = elastyczny szlam uszczelniajacy

— = warstwa hydroizolacji z masy KMB - 2 warstwy z wklejong wtdkning zbrojaca
(pas na Scianie od zewnatrz na 'przejsciu’ przez izolacje pozioma w Scianie,
wewnatrz przy potaczeniu istniejacej izolacji poziomej Sciany z izolacjg pozioma
ze szlamu sztywnego na odsadzce oraz wewnatrz w narozu wewnefrznym na
potaczeniu izolacji poziomej podposadzkowej z izolacjg pionowa ze szlamu
sztywnego na odsadzce) lub tasma uszczelniajaca butylowa

— — folia PE lub fizelina ochronna

- = folia PE

— — samoprzylepna, uszczelniajgca membrana elastyczna
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