Minimalne wymagania technologiczne mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza

sie zastosowania:

- materiatéw innych niz wskazane w opisie,

- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementow;

- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu materiatu
tapicerskiego +/- 10%;

- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz
z uptywem czasu zmienia swdj kolor i proces ten jest rézny u réznych gatunkéw drewna,

- innej niz wskazana szerokosci i gtebokosci szaf, a w zakresie wysokosci wymagana jest jednakowa
wysokosc¢ szaf aktowych i aktowo — odziezowych iszaf metalowych przewidzianych do
umieszczenia w tych samych pomieszczeniach. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiardw
+/- 5% chyba, ze w tresci opisu szczegétowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj.
dekor ptyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych
zabuddw wnek i zestawdw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym
dekorem ptyty jest jasna brzoza o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji
metalowych i ich taczen zastosowanych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie
szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotéw, stolikéw, regatdw maja by¢ ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 albo chromowane.

Wzornik dekoru ptyty

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich meblach
posiadajgcych fronty z ptyt meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami
metalowymi stelazy tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo
chromowane. Rozstaw mocowan uchwytéw min. 160 mm.



Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych wg indywidualnych projektéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe itp.
Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozina taczyé ze sobg w rdinych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 2 miesigce przed dostarczeniem mebli do budynku
Komendy Powiatowe] Policji w Gnieznie, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawié
do akceptacji nastepujace wzory mebli, ktére winny byé wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamoéwienia;

- dowolny kontener z systemu kontenerdéw, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji
zamowienia,

- dowolng szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystaé przy realizacji
zamowienia,

- dowolne krzesto z oparciem i siedziskiem ze sklejki z systemu krzeset, z ktérego Wykonawca
zamierza skorzystaé przy realizacji zamdwienia,

- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji
zamowienia

Wymaga sie, aby w/w meble byly wykonane doktadnie w taki sposdb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowaé zamodwienie. Wzory mebli okazane przez Wykonawce, ktdre zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ uzyte przez Wykonawce do zrealizowania zadania. Na etapie
realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

SZCZEGOLOWY OPIS WYPOSAZENIA

System biurek, stotéw i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja biurek, stotéw i przystawek ma by¢ wykonana z elementéw metalowych, ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7047 lub chromowana.

Noga biurka ma by¢ okragta o przekroju 40-45 mm potgczonych z belkg o przekroju prostokgta 40x25
mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwrdconej litery ,,U”. Profil pionowy nogi ma by¢
zaSlepiony od géry chromowang naktadky o srednicy 40-45 mm. Catos¢ ma by¢ potgczona dwoma
trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach min 25x40 mm
wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia
optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, ma by¢ skrecana za posrednictwem Srub z
gwintem metrycznym. Konstrukcja trawerséw ma zapewniac¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka
a stelazem tzw. ,Blat ptywajgcy”. W nogach biurka majg by¢é wspawane wzmocnienia (np. z
ceownikow) stuzgce potaczeniu trawersdw z nogami. W dolnej czesci nogi ma by¢ whbita plastikowa
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stopka ktdrej kotnierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka majg posiadaé¢ mozliwosc
poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej o grubosci
18 mm. pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Biurka majg by¢ przystosowane
do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek i power
port’éw (wszystkie wyszczegdlnione elementy mogg byé zamawiane osobno jako dodatkowe
artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za posrednictwem s$rub z gwintem metrycznym montowana
moze by¢ blenda(przestona dolna) z ptyty widérowej trojwarstwowej o gr. 18 mm. Blat ma by¢
skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych, nie mniejszych niz M6 w gniazda stalowe
zamocowane w blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementéw.

Kolorystyka blatow biurek, stotdw i przystawek : dekor klon lub brzozowy, spdjny z dekorem ptyty w
pozostatych meblach

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przelotke kablowa.

Producent Mebli musi posiadac certyfikat FSC.

Biurka i stoty muszg by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiadaé stosowny
dokument potwierdzajgcy zgodnos¢

Ptyta musi posiada¢ nastepujgce atesty:

- atest higienicznos$ci wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)

- atest Scieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalnosci

- certyfikat FSC

Dodatkowe, wymagane atesty:

- dokument badania odpornosci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na
przeszlifowanie (Scieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
potwierdzajgcy ze catkowita grubos¢ powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 pum oraz zwiekszong
odpornosc¢ na $cieranie — 700-800 obrotéw paskdw sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej
naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiadac atest higieniczny wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny). Klej
uzyty do klejenia obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny).

Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

B1 —140x70 cm



System kontenerow:

P1
Kontenerek podbiurkowy — wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 430 x 525 x 565 mm.
3 szuflady ptytkie + wktadka pidrnikowa w szufladzie najwisze;j.

Kontenerek wykonany jest z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm. Krawedzie waskie oklejone sg
obrzezem ABS 0,512 mm.

Kontenerek posadowiony jest na koétkach jezdnych z funkcjg ,,stop”.

Kontenerek wyposazony jest w centralng listwe zamykajacg bez funkcji blokady jednoczesnego
WYysuwu.

Piérnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady ptycinowe, czarne, zawieszone na
prowadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

P1-43x52,5x56,5cm
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System szaf meblowych:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajgcej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementow. Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty widérowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy
wpuszczane pomiedzy wiefce wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni.
Wience goérny i dolny oraz pétki wykonane z ptyty gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie oklejone
obrzezem ABS 0,5 i 2 mm. Plecy wykonane z ptyty gr. 18 mm w kolorze szafy. Plecy szafy
wpuszczane w boki i wierice w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa
wyposazona w stopki meblowe okragte fi49 i wysokosci 27mm z mozliwoscig regulacji poziomowania
w zakresie 1cm. Szafy posiadajg regulacje poziomowania od wewnatrz. P6tki mocowane do korpusu
systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysuniecie sie pétek. Zapadkowy
system mocowania pdtek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo
przykrecony do tych bokéw w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposéb kazda potka stanowi tzw.
Pétkowieniec. Regulacja pétek wedtug modutu 32mm na catej wysokosci. Szafa wyposazona jest w
zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka posiada uchwyty w ksztatcie sferycznym w optyce aluminium
o rozstawie otworow 160 mm. Lewe skrzydto drzwi zaopatrzone w listwe przymykowsq z uszczelky
zapobiegajacg przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy.

Szafy ubraniowe wyposazone w wysuwany wieszak.

System szaf ma obejmowac réwniez mozliwosé zastosowania frontdw przesuwnych, zaluzjowych,
szklanych i szklanych w ramie aluminiowej — warunek konieczny, celem ewentualnej pdzniejszej
mozliwosci modyfikacji

System ma mieé¢ mozliwos$¢ zastosowania szuflad na teczki zawieszane, wykonanych w oparciu o
wktady metalowe o 100% wysuwie z blokada.



Symbole i wielkosci oraz poglagdowa grafika rozwigzania:

SzAO - szafa aktowo odziezowa; 4 potki w czesci aktowej i 1 pdtka w czesci odziezowej; wieszak na
ubrania; drzwi petne; zamek baskwilowy; kolor brzoza; wymiary; 80x43x192,7 cm

SzA1 — Szafa w formie otwartego regatu; 4 pétki; kolor brzoza; wymiary 80x60x192,7 cm

Szafy metalowe:

SzM1 - szafa metalowa z jedng skrytkg na bron
Minimalne wymagania:
» Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowazny) potwierdzajgcy spetnienie wymagan zawartych
w normach : PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
» Konstrukcja szafy metalowa
« Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm
e Zawiasy wewnetrzne kryte
» 4 potki z mozliwoscig regulacji pionowej
e Zamek cylindryczny
» 1 skrytka wewnetrzna na bron
*  Wysokos¢ zewnetrzna 198 cm
*  Wysokos$¢ wewnetrzna 191,5 cm
e Szerokos$¢ zewnetrzna 80 cm
e Szeroko$¢ wewnetrzna 79,5 cm
e Gtebokos¢ zewnetrzna 40 cm
e Gtebokosé¢ wewnetrzna 37 cm
e Dwoje drzwi
e Kolor RAL 7047
Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to +1%.
Pogladowa grafika:



SzM3 — szafa metalowa na depozyty z podziatem kawbry

Szafa musi posiadavymagania zawarte w PN-F 06009:2001, PN-F 060109%® oraz PN-
EN 14073-2:2006

Minimalne wymagania:

* Konstrukcja szafy metalowa

e Produkt musi posiada¢ Atest PZH

e Otwory wentylacyjne w drzwiach

e Zabezpieczone zamkiem cylindrycznym EUROLOCK
» Szafka wyposazona w drgzek z haczykami w kazdym schowku
» Szafka wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

e Wysokosé zewn. szafy ubraniowej 1800 mm

»  Szeroko$¢ zewn. szafy ubraniowej 600 mm

e Glebokos¢ zewn. szafy ubraniowej 490 mm

* Liczba schowkow 4 szt

*  Wysoko$¢ schowka 880 mm

e Szerokos¢ schowka 298 mm

e Glebokos¢ schowka 465 mm

e Pojemnosé schowka 123 |

* Waga szafy 40-50 kg

» Kolor RAL 7047



Przyktadowe rozwigzanie

Krzesta:

K1 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokiemik kolor brzoza; bez tapicerki
Wymagane wymiary:

» Szerokd¢ siedziska 400 mm

* Szerokd¢ oparcia 410 mm

*  Wysokas¢ siedziska 450 mm

*  Wysokas¢ krzesta 845 mm

» Glebokas¢ siedziska 430 mm

» Catkowita szerok& krzesta 520 mm
» Catkowita gkbokas¢ krzesta 525 mm

Krzesto powinno posiadanastpujace cechy i wyposanie:

* Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej @iszt)

» Krzesto dostawione déciany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie rsajey
sciany )

» Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9tfaminowanej o ksztattach
zblizonych do prostalkta

» Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden ehéme

» Kubelek na oparciu uksztattowany w taki sposgé nasrodku widoczne jest



wyrazne wybrzuszenie stanoygie podparciecdzwiowe.

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Stela wykonany ze stalowej rurygwednicy 18x2 mm.

Stela malowany proszkowo RAL 7047

Nogi ustawione pod katem do pog#ozdlepione plastikowymi przegubowymi
stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ggrch dwoch odcinkow rury pa¢zonej spawem
pod siedziskiem

Nogi wystaf poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowa przedhizenie tylnych nog

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykae z lakierowanej sklejki na
kolor brzoza

Siedzisko paiczone ze stel@m za pérednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otworyntazowe w sklejce
wyposaone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko rsépezewiercane na
wylot.

Mozliwos¢ zamontowania w kalej chwili obrotowego pulpitu

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z bada wystawiona przez niezaies jednostlk badawcz dotyczca
zgodndci produktu z normp PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymaldci , trwatcici i bezpieczastwa dla mebli niedomowych .
Przedstawieniéwiadectwa z badawedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728, PN-

EN 1022 uwaa sk za niewystarczage.

Sprawozdanie z badaapalndci sklejki wystawione przez niezai® jednostk
badawcz dotyczice zgodnéci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007
oraz PN-EN 1021-2:2007

Sprawozdanie z badaoksycznych produktow spalania sklejki wystawiqmeez
niezalena jednostlk badawca dotyczce zgodnéci produktu z wymaganiami normy
PN-88/B-02855:1988

Wymaga s§ aby producent krzesta posiadat i dostarczyt ciayfiSO 9001 oraz ISO
14001

Poghdowa grafika:






Fotele obrotowe:

F1

Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchramioe, na podnaniku
gazowym powinien posiada

» Szerokd¢ oparcia 425 mm

* Promiex krzywizny oparcia 900 mm

» Szerokd¢ siedziska 470 mm

« Srednica podstawy 670 mm

* Regulacja wysokgi podtokietnikow 200 mm — 280 mm , liczona od oau
siedziska

* Regulacja wysokdi siedziska 405 mm — 515 mm

* Wysokas¢ catkowita 1025 mm — 1135 mm

* Wysokas¢ oparcia 575 mm

» Glebokas¢ siedziska 475 mm

* Podtokietniki z naktadkami o szerada 85 mm , dtugéci 230 mm

» Glebokas¢ catkowita krzesta 640 mm

» Szeroka¢ catkowita krzesta 680 mm

Fotel musi posiada

* Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i retgpina niej
potprzezroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integregesé
wspornika w ksztalcie litery T mocowanego do medhan.

 Pomkdzy przedni czgscia wspornika oparcia a membeannajduje si
regulowane na wysoké podparcieddzwiowe

* Rama oparcia wraz z membggoolaczone § bez uywania dodatkowych
elementéw mocudgych ( npsruba , klej )

» Podparcieddzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowe] tappeeana od
przodu piank i czarry tkanim

* Regulacja wysokii poduszki ¢dzwiowej w zakresie 80 mm

* Poduszkaddzwiowa samo dopasowaga do krzywizny plecow

» Siedzisko posiada wytae krawgdzie i powierzchnie boczne zszywanezs
kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza siaokaglonych bokdw.

* Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowejubgsci 11 mm oraz
cigtej pianki.

» Siedzisko o catkowite] gruloi 60 mm
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» Tyt siedziska nieco uniesiony ku goérze

» Siedzisko w tylnej agci posiada weig tapicerski i przeszycie zapobiegzg
marszczeniu tkaniny

« Podstawa picioramienna plastikowa o ramionach z wyrami krawedziami i
ptaskiej gérnej powierzchni.

» Koitka osrednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde practo

» Podtokietniki plastikowe z regulacyvysokaci i migkka naktadl z PU.
Zakres regulacji ich wysokoi 80 mm.

e Mechanizm synchroniczny z blokad 4 pozycjach odchylenia , regulacj
glebokaici siedziska oraz regulacgity nacisku na oparcie

* Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdbgic po prawej
stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesta posiada memhganparametrach nie gorszyctzni

» Skifad : 66% Polyester , 34 % Polyamid

 Scieralndg¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
* Trudnopalné¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

e Odporng¢ naswiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

e Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkagin parametrach nie gorszyclzni

+ Scieralng¢ : 150.000 cykli Martindale

e Trudnopalné¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
* Odporng¢ na pilling 4-5

» Skifad : poliester 100%

e Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiadeaopinie zgodndci z wymaganiami norm:

* PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-ENSE32009/AC:2010 w
zakresie wymiarow , wymagavytrzymatgciowych oraz bezpiecznych
rozwiazan konstrukcyjnych

» Pozytywny opinie wiasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-
EN 1335-1 Meble biurowe.Krzesto biurowe do praggednd¢ z
rozporzdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 143,963)

Poghdowa grafika
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Zabudowy kuchenne:

Wszystkie wymiary natey bezwzgédnie zweryfikowa na budowie przed rozpogzem
montazu.

Symbole i wymiary oraz specyfikacje poszczegélngabuddw:
ZK1

Szafka stojgca z ptytg grzewczg, 3 szuflady, szer. 60 cm, wys. 72 cm gt. min. 54 cm,
Szafka stojaca, 1 drzwi P, szer. 450 cm, wys. 72 cm, gt. min. 54 cm, 2 pdétki wewnetrzne
Szafka stojgca pod zlew, 2 drzwi, szer. 80 cm, wys. 72 cm, gt. min 54 cm,

Chtodziarka do zabudowy z frontem meblowym; szer. 60 cm

Szafka wiszgca 1 drzwi P, szer. 45 cm, wys.72 cm, gt. min. 35 cm, 2 potki wewnetrzne
Szafka wiszaca, 2 drzwi, szer. 80 cm, wys. 72 cm, gt. min 35 cm

Szafka wiszgca 1 drzwi L, szer. 60 cm, wys. 72 cm, gf. min. 35 cm, 2 pétki wewnetrzne
Szafka wiszgca z okapem teleskopowym, 1 drzwi P, wys. 58 cm, gt. min. 35 cm

PNV R WN R
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W zestawie: : blaty postforming gr. 38 mm, listwy przyblatowsstivy cokotowe z
uszczelkami, uchwyty metalowEiCHCHICIDOSZGIRONCEAIENK Y, zlewozmywak zdi st
nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem, odptywemfosgm, do zabudowy w blacie;
bateria zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej,as®g mieszaczem.

ZK 1
ZABUDOWA KUCHENNA
250
ZK 1| oo o NN NP P
ELg [© O B[ LI P
| Lopdwka PLYTA CERAM. 1 - OKAP h
O N
— [E@]
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; ~ ¥ — -
(/] RzZUT £ \\‘\H \\I]I]// = I]//
ﬁ“}j LODOWKA
// 4 N = \\
~ - ~ h s
(o] 1
60 . 80 _ 60 _ 45
L 250 *
WIDOK

Lady recepcyjne i podawcze:

Wszystkie wymiary natey bezwzgédnie zweryfikowa na budowie przed rozpogzem
montazu.

L1 - lada podawcza

Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajgca wewnatrz pétke na dokumenty. Wyposazona w blat
uchylny w czesci wejsciowej. Lada narozna 140/160 cm
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Elementy dodatkowe wyposazenia:

S1 — Stolik o wymiarach 40/90/75 cm (szer/gt/wys) wykonany z metalowych zamknietych profili na
state przymocowany do $ciany i na state z potgczony blatem z litego drewna o grubosci 7cm.
Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementdw | widocznych zamocowan. Pusta przestrzen przy
wspornikach winna by¢ wypetniona w petni blachg czarna.



T1 —Taboret 35/35/45 wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowany do
podtogi i na state z potgczony siedziskiem z litego drewna o grubosci 7cm. Konstrukcja bez zadnych
wystajacych elementdéw | widocznych zamocowan

M1 — materac w celach dla osadzonych

Materac o wymiarach 190/80 o grubosci 20 cm - wykonany z tkaniny plandekowej, tatwo zmywalnej,
nieprzemakalnej, bez zadnych wystajgcych elementéw pokrycia wypetnienie pianka poliuretanowa T-
25, materac bedzie posiadat spéd antyposlizgowy do bezposredniego uzytkowania na posadzce.

M2 —tézko metalowe w celach dla osadzonych
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t6zko o wymiarze 200/90. Catosé jak najbardziej zwarta, bez elementéw w ktdre osadzony mégtby
wtozy¢ koniczyne. tdzko wykonane z profile zamknietych z zaspawanymi wszelkimi otworami. Ksztatt
wezgtowia tukowy z petnym wypetnieniem blacha czarng o grubosci 1mm. Leze wypetnione réwniez
blachg czarng. tézko wyposazone w materac o grubosci 10 cm bez zadnych wystajgcych elementéw
pokrycia - bedg wykonane z tkaniny plandekowej, fatwo zmywalnej, nieprzemakalnej, wypetnienie
pianka poliuretanowa T-25.

tdzko pomalowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym.
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