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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem drewnianej podtogi w pomieszczeniach
biurowych Zarzadu Rejonowego CBS w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robét
objetych specyfikacjg techniczng dla poszczegdlnych asortymentow robot:

- roboty przygotowawcze (wyniesienie mebli i wyposazenia)

- mechaniczne szlifowanie parkietu

- szpachlowanie ubytkéw w parkiecie

- lakierowanie parkietow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego (Dyrekcje
szkoty), upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy ryczattowej.

Wykonawca - osoba lub osoby reprezentujgce firme parkieciarskg wytoniong w
postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy robot budowlanych, z ktérg
zamawiajacy podpisat umowe na wykonanie tych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z normami i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja przetargowa — dokumentacja obejmujaca ST, przedmiar robot i rysunki .
Dokumentacja powykonawcza - sporzgdzona przez Wykonawce zawierajgca dokumenty
dopuszczajgce wszystkie materiaty do wbudowania, protokoty czesciowych odbiorow,
protokoty odbiorow koncowych, protokoty sprawdzen.

Zamawiajgcy- osoba lub osoby upowaznione do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
podczas trwania prac remontowych na obiekcie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren roboét
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi i dokumentacjg przetargowa.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg przetargowa.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowa i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu prac budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
robot oraz robot poza terenem w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego. W szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z remontem i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy teren robot przed dostepem oséb nieupowaznionych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacC w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t budowlanych remontowych, Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zaplecza socjalnego, magazynéw,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem instalacji i sieci kanalizacji sanit. i wodociggowe]

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie robot budowlanych, w pomieszczeniu socjalnym,
magazynach, zapleczu sanitarnym oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
elementéw nie podlegajgcych remontowi w czasie trwania prac budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych elementéw, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat doktadajgc wszelkich staran przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez jego dziatania.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustalenia z Zamawiajgcym oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu robdét
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem rob6t w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przetargowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru dostarczy dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu prowadzonych prac remontowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robaot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przy wykonywaniu robét, powinien uwzglednic¢ fakt, ze teren robét bedzie
czescig pracujgcej szkoty w okresie wakacyjnym. Wykonawca powinien uzgodni¢ swe
dziatania zwigzane z prowadzeniem robot na terenie kolidujagcym z pracg obstugi szkoty.
Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, obowigzujacymi normami oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngcC zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor



Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan niezwiocznie.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg przetargowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, DIN, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, DIN lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
DIN jezeli nie sg objete certyfikacja, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.7. Dokumenty robét budowlanych

Do dokumentéw robot budowlanych zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu robét budowlanych,



- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje w sprawie realizaciji

Dokumenty dotyczgce robét budowlanych beda przechowywane na terenie szkoty w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw dot.
robét budowlanych spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Dyrekcji szkoty.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma prawo wykona¢ obmiary kontrolne. Podstawg rozliczenia jest
ryczattowe wynagrodzenie umowne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektorowi.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w konfrontacji z
dokumentacjg przetargowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach czesciowych moze uczestniczy¢ osoba
upowazniona z ramienia Dyrekcji szkoty

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca powiadomi Dyrekcje szkoty oraz
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i gotowosci do odbioru
koncowego. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Dyrekcje szkoty w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
przetargowag z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Dyrekcje szkoty.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST wg wskazan Inspektora Nadzoru

- protokoty sprawdzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie jako wynagrodzenie ryczattowe zgodne ze
ztozong ofertg Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty wymagane do
poniesienia dla nalezytej realizacji umowy w tym roboét tymczasowych i pomocniczych.
Cena ryczattowa zaoferowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢é
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych przedmiotem zamdwienia.
9.2. Zaplecze Wykonawcy

Dyrekcja szkoty udostepni pomieszczenia sanitarne i socjalne i magazynowe w obiekcie.
Koszty zuzycia wody i pradu sg wliczone w cene ryczattowg ofertowg i ponosi je
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng czesc i nalezy je
czytac tgcznie z dokumentami przetargowymi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 62, poz.628 z 2001r. z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001r., poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STnr2
ROBOTY PARKIECIARSKIE

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien:
45442000-7 — NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem drewnianej podtogi
pomieszczen biurowych budynku nalezacego do Komendy Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
zZ:

- zabezpieczeniem wyposazenia pomieszczen nie podlegajgcego remontowi

- cyklinowaniem podtogi

- uzupetnieniem ubytkow w podtodze

- wykonaniem warstw lakierniczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dot. rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy uzyé nastepujgcych materiatéw:
» folie malarskie
* tasmy malarskie
* papiery scierne
* szpachla parkieciarska
* grunt pod lakiery
* lakier

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac renowacyjnych
Do wykonywania robd6t zwigzanych z renowacjg drewnianej podtogi nalezy stosowaé
cyklinarki.



4. TRANSPORT
Dostawa sprzetu i materiatbw samochodami dostawczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania zadania

Powierzchnia remontowanej drewnianej panelowej poditogi to obszar okreslonych
pomieszczen wskazanych w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
zapyleniem wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen nie usuniete na czas remontu i
nie podlegajgce remontowi. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem obejmujg utozenie folii
ochronnych z umocowaniem jej tasmami. Jezeli stabo zabezpieczone elementy lub
urzadzenia zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Gtowne prace zaczynajq sie od cyklinowania starej podtogi sportowej. Szlifowanie podtogi
nalezy przeprowadzaé etapami stosujgc rozng granulacje papierow $ciernych zaczynajgc
od grubszego ziarna. Nastepnym etapem jest uzupetnienie ubytkdbw w panelach
podtogowych wystepujagcych na ich powierzchniach. Po uzyskaniu odpowiednigj
wytrzymatosci i twardosci miejsc szpachlowanych, mozna przystgpi¢ do natozenia gruntu
pod lakiery. Nalezy uzy¢ gruntu 1-sktadnikowego wodorozcienczalnego na bazie sztucznej
dyspersji arylowej, ktéry bedzie charakteryzowat sie wysoka elastycznoscig. Nalezy
pamieta¢ aby gruntu nie stosowa¢ w temperaturze ponizej 15°C. Grunt nanies¢ obficie
watkiem w ilosci ok. 100g/m2. Po wysezonowaniu, mozna przystgpi¢ do utozenia
pierwszej warstwy lakieru. Lakier wodny , lakier ten musi by¢ wolny od formaldehydow i
aromatoéw, nie palny w stanie ptynnym o stopniu potysku — potmatowym. Do lakieru
stosowac¢ utwardzacz. Po uptywie min. 5-6 godzin od natozenia pierwszej warstwy (czas
zalezny od temperatury i wilgotnosci), nalezy powierzchnie przeszlifowa¢ papierem o
uziarnieniu 100-120.

Okres pomiedzy szlifowaniem pierwszej warstwy lakieru a lakierowaniem drugiej warstwy
nie powinien przekracza¢ 24 godzin. Nie lakierowac podtoza w temperaturze ponizej 15°C.
Po utozeniu drugiej warstwy lakieru, Wykonawca zrobi przerwe technologiczng w celu
uzyskania odpowiedniej twardosci koncowej (ok. 8-10 dni). Po uptywie tego okresu, nalezy
przenies¢ usuniete na czas remontu wyposazenie pomieszczen.

Po uporzadkowaniu terenu prac, Wykonawca zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru gotowos¢ do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola roboét przygotowawczych

Sprawdzenie jakosci robdét zabezpieczajacych powinno by¢ dokonane przez osobe
kierujgca robotami z ramienia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 — dla szlifowania, szpachlowania, malowania i lakierowania

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior robét przez Inspektora Nadzoru
Kazdy etap robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dotyczacy renowacji podtogi musi
by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoze za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot lakierniczych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdbw nalezy zapisac w
protokole podpisanym przez Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.
Roboty lakiernicze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny powtoka lakiernicza
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ wady a nastepnie
przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powlok moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem \ warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentacjg przetargowg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za zakres objety zamdwieniem,
ptatnie zgodnie z umowg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie renowacji podtogi sportowej zgodnie z p 1.3.

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy



