Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu,
Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy
Stupca ul. Poznanska 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla obiektu: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowe]
Policji w Stupcy

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Siedziba: 60-844 Pozna, ul. Kochanowskiego 2a

Adres budowy: Stupca, ul. Poznanska 13

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy.

Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.

Teren rozpatrywanej termomodernizacji miesci sie na terenie miejscowosci: Stupca, na terenie
przeznaczonym pod budownictwo uzytecznosci publicznej.

Teren jest zabudowany budynkiem Komendy Policji, uzbrojony z dojazdem drogq lokalng,
utwardzona. Ksztatt terenu w ksztatcie czworoboku nierownomiernego.

Teren jest ptaski, budynek jest podtgczony do sieci cieptowniczej, przytagcza wodociggowego,
energetycznego, kanalizacyjnego.

Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyrézniono kolorem czerwonym.
Budynek do termomodernizacji jest podpiwniczony.

Opis systemu docieplenia scian budynku

Projektuje sie ocieplenie scian nadziemia ptytami ze styropianu samogasngacego EPS 70 o
wspotczynniku przewodniosci cieplnej A = 0,040W/m * K, o grubosci 13 cm. Cato$¢ uktadana w
systemie docieplen metodg lekkg mokra.

Sciany ponizej terenu izolowane termicznie ptytami XPS gr. 8 cm o wspoétczynniku przewodnio$ci
cieplnej A = 0,038W/m *K.

Wszystkie oscieza okienne oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Na narozach
stosowac¢ systemowe narozniki. Tynk elewacji cienkowarstwowy mineralny przeznaczony do
malowania, faktura tynku - kasza, granulacja 2,0 mm.

Wymagania dotyczace systemu w technologii lekkiej mokrej:

Proponowana przez oferenta technologia lekka mokra ocieplenia elewacji musi by¢ dopuszczona do
stosowania odpowiednig aprobatg ITB zarébwno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie
pozwalajgcej na wykonywanie robot w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej +
1° C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %).

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz
powtoki gruntujgce i posrednie oferowanych systemow ocieplen elewacji muszg byé¢
wodorozcienczalne. Produkty wchodzace w sktad wersji jesienno-zimowej tego systemu nie moga
zawiera¢ rozpuszczalnikdw organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych wymienionych
substanciji.

Wymagania techniczne dla komponentéw oferowanych systemow ocieplen:

Ptyty styropianowe - EPS 70 - PN-EN 13163:2004

KLASA REAKCJI NA OGIEN: E

A <0,040 W/m * K

T2 Klasa tolerancji grubosci £1 mm

L2 Klasa tolerancji dtugosci £2 mm

W2 Klasa tolerancji szerokosci £2 mm

S1 Klasa tolerancji prostokatnosci £ 5 mm/ 1000 mm

P3 Klasa tolerancji ptaskosci £ 10 mm

BS 115 Poziom wytrzymatosci na zginanie >= 115 kPa



CS(10) 70 Poziom naprezenia sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym 70 kPa

DS(N)2 Klasa stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych + 0,2%

DS(70,-)2 Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci 2%

TR100 Poziom wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych 100 kPa

Masa zbrojeniowa:

Hydraulicznie wigzana, sypka zaprawa mineralna do zatapiania siatki zbrojeniowej, na bazie

cementu z dodatkiem mikrowtdkien szklanych.

Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego = 0,530 N/mm2

Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu = 0,15 N/mm2

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0,87 W/mK

Wspotczynnik wchfaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,50 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej15<u<35

Skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania (w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzgl.

powietrza 65%) 1,0-10-3

Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe (impregnowana

przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym.

e Ciezar powierzchniowy 155 g/m2 ( 5)

e Wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm (po 28 dniach w przecietnych warunkach
klimatycznych)

e Wytrzymato$¢ na zrywanie watku > 1,75 kN/5cm (po 28 dniach w przecietnych warunkach
klimatycznych)

e  Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu
cementowego)

e Wytrzymato$¢ na zrywanie watku> 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu
cementowego)

e  Woydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): osnowa >
3,5% watek > 3,5%

Powtoka posrednia wg danego systemu termorenowacji

Wyprawa fakturowa elewaciji :

e  Wspodtczynnik wehfaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej15<u<35

Przyczepnos¢ do betonu (wg UEATc) = 0,600 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2

Wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm?2

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej tynku < 0,87 W/mK

Malowanie catosci wykonanych tynkoéw wg zadanej w projekcie kolorystyki farbg sylikonowa,

wodorozcienczalng, odporng na warunki atmosferyczne, o niskiej nasigkliwosci, zawierajgcg dodatki

przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzyboéw, o gestosci ok. 1,6 g/cm3 (+0,04/-0,05) np. Muresko-

Premium typu Sila Cryl — stosowac tacznie z gruntem systemowym producenta farby

Sciany piwnic

Nalezy odkopa¢ do wierzchu taw fundamentowych, oczysci¢ z pozostatosci zapraw i innych

zanieczyszczeh, zmy¢, oraz zagruntowaC preparatem gruntujgcym wg wybranej technologii

ocieplenia.

Ocieplenie scian piwnic wykonac ze ptyt XPS gr. 12cm o wspoétczynniku przewodniosci cieplnej A =

0,036W/m”* K., $rednia nasigkliwo$¢ wodg < 0.15. Pod powierzchnig terenu ptyt nie nalezy kotwi¢

tacznikami mechanicznymi tylko przyklejac za pomoca kleju montazowego do styropianu. Pod

powierzchnig terenu na ociepleniu wykona¢ izolacje z folii kubetkowej poczym obsypaé Sciany

gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami o gr. 30cm.

Ponad poziomem terenu (na cokole budynku) warstwe ocieplenia uktada¢ na kleju montazowym i

kotwi¢ tacznikami mechanicznymi, w osciezach okien wkleja¢ styropian gr. 2cm. Po wykonaniu

montazu styropian nalezy oklei¢ klejem i wtopi¢ siatke zbrojacg z widkna szklanego przy

zastosowaniu wybranego systemu ocielenia. Na narozach stosowaé¢ systemowe narozniki.

Projektuje sie wykonczenie cokotu  tynkiem  mozaikowym z drobnoziarnistego kamienia

kwarcowego, uziarnienie 1,6 do 2,0mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Stosowac sie scisle

do instrukcji producenta przyjetego rozwigzania systemowego.



Parapety okienne zewnetrzne wykona¢ z blach powlekanych gr. 0,55mm - kolor dostosowany do
koloru elewaciji.

Wymagania podstawowe dla ptyt XPS :

e wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt gr. 12cm wg PN-EN 13164 A=0,038W/m *K
e naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wg PN-EN 826 = 500kPa
Sciany nadziemia

Projektuje sie ocieplenie s$cian powyzej cokotu budynku z ptyty EPS 70 ze styropianu
samogasnacego o grubosci 12cm o wspdétczynniku przewodniosci cieplnej A = 0,040W/m * K. Cato$¢
ukfada¢ w przyjetym systemie ocieplen. Pod przewieszeniem-okapem z ptyt panwiowych wykonac
gzyms z listwy gzymsowej z twardego styropianu. Wszystkie oScieza okienne oraz drzwiowe od
zewnatrz ociepli¢ styropianem gr. 2 cm. Na narozach stosowac¢ systemowe narozniki. Tynk elewacji
cienkowarstwowy mineralny przeznaczony do malowania, faktura tynku - kasza, granulacja 1,0 -
2,0mm. StosowaC sie scisle do instrukcji producenta przyjetego systemu docieplen. Catosé
wykonanych tynkéw zewnetrznych malowac farbg silikonowag np. Muresko-Premium typu Sila Cryl -
stosowac tgcznie z gruntem systemowym producenta farby. Parapety okienne zewnetrzne wykonac
z blach powlekanych gr. 0,55mm - kolor dostosowany do koloru elewaciji.

W opracowaniu przyjeto kolorystyke elewacji wykorzystujac palete kolorow wg wzornika
,CAPAROL" - tlo elewaciji jasnoszare NCS S1002B.

Uwaga: materiaty sktadowe uzyte do wykonania termomodernizacji scian powinny pochodzi¢
od jednego producenta systemu.

Na froncie elewacji przy wejsciu gtdwnym zamiesci¢ podswietlane logo policji, na scianie
szczytowej budynku od strony ul. Poznanskiej zamiescié¢ malowane logo policji.
Logo wykonac¢ $cisle wg wytycznych i kolorystyki zamieszczonej ponizej.

Logo, umieszczone na budynku jako forma
kasetonu swiecgcego wiasnym sSwiattem.
Lokalizacja: prawa, gorna czesc¢ elewaciji.
Wielkosc¢ w podstawie (dtugosc) ok. 2,4m.

CMYH PANTONE RLB

. 100/75/0/60 PANTONE 2767 C 0/35/85 #002354 5002
CMYN PANTONE RGB

. 0/0/0/100 PANTONE Process Black € 0/0/0 #000000 9005
CMY K PANTONE RGE MEX RAL
o/0/010 PANTONE Cool Gray 2 C 23712371237  Heceded 7035

Uwaga: Opracowanie na podstawie ,Ksiegi znaku i elementow identyfikacji
wizualnej komend i komisariatow policji”. Logo nalezy wykonac oraz
lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyzZej wymienionej ksiedze,

Stolarka okienna i drzwiowa

8.3.1. Stolarka okienna zewnetrzna - wymienic istniejgcq stolarke okienng na poddaszu (18 szt.) na
PCV (60cmx60cm, R) o wspotczynniku przewodniosci cieplnej dla okna Uw = 1,3 W/m*K. Przed
dostarczeniem i montazem okien nalezy dokonac obmiaru z natury.

8.3.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejSciowe wymieni¢ na nowe z ,cieptych” profili
aluminiowych, przeszklonych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
Uc=1,5W/m2*K. Przed dostarczeniem i montazem drzwi nalezy dokona¢ obmiaru z natury

Montaz platformy schodowej dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej
W strefie wejscia gtdbwnego, w biegu schodow nalezy zamontowaé platforme dla osob o
ograniczonej sprawnosci ruchowej, oraz doprowadzi¢ zasilanie dla platformy.



Minimalne wymagania dla platformy:

Rodzaj toru - torowisko proste
Wykonanie - wewnatrz budynku
Wersja - Z najazdem na wprost
Torowisko - aluminium anodowane
Mocowanie tory jezdnego - do Sciany konstrukcyjnej
Wymiar podiogi - 800 x 1000mm (szer. x gt.)
Sktadanie podtogi - automatyczne

Naped - zebatkowy

Udzwig - 225kg

Predkos¢ eksploatacyjna - 0,1m/s

Moc - 650w

Zasilanie - 230v, 50hz, 10a
Sterowanie - mikroprocesorowe
Obstuga - bez podtrzymania
Kolor - kolor szary

Dane techniczne:

Kubatura budynku brutto — 4070,60 m3

Powierzchnia uzytkowa — 1615,251 m2

Powierzchnia netto (catkowita) — 408,21 m2

Wysokos¢ budynku: 10,00 m

Liczba kondygnaciji: 3

Podstawa opracowania — audyt energetyczny na termomodernizacje 026/2014

Przeznaczenie oraz funkcja budynku pozostajg bez zmian.
W zakresie zadah nie zwigzanych z termomodernizacjg ale niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynkéw nalezy wykonacé

odtworzenie instalacji odgromowe;j.

Zadanie obejmuje rowniez modernizacje instalacji grzewczej polegajacej na wymianie zaworow
grzejnikowych na termostatyczne.



