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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Podstawa 
sporz¹dzenia: 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 w sprawie 
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
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60-844 Poznañ, ul. Jana Kochanowskiego 2a 

Nazwa i adres 
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STE 00.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT � INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

 
 

KOD G£ÓWNY CPV 45311000-0,  
 KOD UZUPE£NIAJ¥CY CPV 45312000-7, 45317000-2 

 
 
1. Wstêp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania  
�TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W 
TRZCIANCE�. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objêtych ST. 
 

W skùad niniejszej czê�ci ST wchodz¹ nastêpuj¹ce roboty: 
 
- modernizacja instalacji odgromowej 

- monta¿ i podù¹czenie tablicy elektrycznej 

- instalacja elektryczna zasilania o�wietlenia wewnêtrznego  

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych  

- instalacja elektryczna zasilania platformy dla niepeùnosprawnych  

- instalacja elektryczna technologii kotùowni gazowej 

- monta¿ i uruchomienie systemu sygnalizacyjno-odcinaj¹cego 

- pomiary pomonta¿owe instalacji elektrycznej, 

 
2. Materiaùy. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów ich pozyskiwania i skùadowania podano  
w ST � Wymagania ogólne. 

 
2.2. Szczegóùowe wymagania dotycz¹ce materiaùów i urz¹dzeñ. 

  Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
  niniejszej ST s¹: 
 
- przewody YDY 3x1,5mm2 , 
- przewody YDY 3x2,5mm2, 
- przewody YLY 3x1,5 mm2, 
- oprawy �wietlówkowe TCW216 2xTL5-28W, 
- oprawy �wietlówkowe TCW216 2xTL5-49W, 
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- system sygnalizacyjno-odcinaj¹cy SSO-2004 kompletny 
- drut ocynkowany FeZn Ø 8, 
- osprzêt elektroinstalacyjny korytka i rurki elektroinstalacyjne, ù¹czniki, gniazda, puszki 

rozgaùêêne 
- rozdzielnica na�cienna  np. firmy Legrand 
- aparaty zabezpieczaj¹ce, ù¹czeniowe, wyù¹czniki, rozù¹czniki, itp  

 
3. Sprzêt.  

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu s¹ zawarte w ST � Wymagania ogólne. 

 
3.2. Szczegóùowe wymagania dotycz¹ce sprzêtu. 

Roboty nale¿y prowadziã przy u¿yciu sprzêtu przystosowanego do monta¿u instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzêtu budowlanego. Do mocowania elementów jak 
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez �ciany lub stropy stosowaã wiertarki 
lub mùoty udarowe.  

 
4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu. 
 Ogólne zasady transportu s¹ zawarte w ST � Wymagania ogólne.   
 

4.2. Szczegóùowe wymagania dotycz¹ce transportu. 
Transport powinien zapewniaã: 
 
- stabilno�ã pozycji zaùadowywanych materiaùów, 
- zabezpieczenie materiaùów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolê zaùadunku i wyùadunku, 
 
Wszystkie kable przewoziã w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodowaã nadmiernego ich zginania i odksztaùcania od postaci w której zostaùy 
one pakowane. Stosowaã zalecenia i wymagania producenta odno�nie transportu kabli.   
Kable i przewody w  zwojach nie mog¹ byã rzucane i przeci¹gane po podùo¿u, lecz musz¹ 
byã przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadziã w taki sposób by nie 
spowodowaã uszkodzenia izolacji ¿yù miedzianych. Osprzêt elektryczny przewoziã w 
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemo¿liwiã wzajemne ich przesuwanie siê. 
Wszystkie oprawy o�wietleniowe bezwzglêdnie transportowaã w oryginalnych 
opakowaniach. Nale¿y przestrzegaã zaleceñ producenta odno�nie zaùadunku, transportu jak i 
wyùadunku opraw o�wietleniowych. Oprawy �wietlówkowe wyposa¿one w rastry 
antyol�nieniowe nale¿y przewoziã w taki sposób by uniemo¿liwiã ich wzajemne 
przemieszczenia siê. Oprawy skùadaã w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodziã 
¿adnych elementów. W szczególno�ci nale¿y zwróciã uwagê na transport opraw 
wyposa¿onych w elementy szklane tak by nie spowodowaã uszkodzeñ powùoki lub stùuczeñ.  
Rozdzielnicê elektryczn¹ transportowaã w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie 
uszkodziã elementów obudowy. Elementy sùu¿¹ce do monta¿u (uchwyty, monta¿owe koùki 
rozporowe, opaski kablowe itp. przewoziã w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie nale¿y przestrzegaã przepisów obowi¹zuj¹cych w publicznym transporcie 
drogowym i koùowym. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s¹ w ST- Wymagania ogólne. 
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5.2. Szczegóùowe zasady wykonania robót. 
 
Rozdzielnica elektryczna TK. 
Projektuje siê rozdzielnicê TK, jako natynkow¹. Rozdzielnicê nale¿y wyposa¿yã w wyù¹cznik 
gùówny umo¿liwiaj¹cy rozù¹czenie wszystkich obwodów zasilanych z danej rozdzielni oraz 
zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Zaleca siê instalacjê lampek kontrolnych napiêcia 
zasilaj¹cego. Rozdzielnica elektryczna powinna byã trwaùe przytwierdzona do podùo¿a oraz 
zabezpieczona przed dostêpem osób niepowoùanych. Schemat poù¹czeñ rozdzielnicy gùównej 
w dokumentacji projektowej.  

 
Instalacja elektryczna zasilania o�wietlenia wewnêtrznego. 
W  pomieszczeniach oprawy o�wietleniowe montowaã za pomoc¹ koùków monta¿owych 
instalowanych bezpo�rednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaã 
zgodnie z dokumentacja projektow¹ i wskazaniami Inspektora Robót Elektrycznych. Monta¿ i 
podù¹czenie wykonaã zgodnie z otrzyman¹ od producenta dokumentacj¹ DTR. Wszystkie 
oprawy zaù¹czane bêd¹ za pomoc¹ ù¹czników umieszczonych w puszkach instalacyjnych 
natynkowych.  
 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych. 
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe n/t. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych 
zabezpieczyã w rozdzielnicy wyù¹cznikami nadpr¹dowymi. Dla dodatkowej ochrony 
przeciwpora¿eniowej w TE wbudowano wyù¹cznik ró¿nicowy o pr¹dzie ró¿nicowym 30 mA.  
 
Instalacja elektryczna SSO. 
W obiekcie zastosowano SSO. Rozmieszczenie poszczególnych aparatów nale¿y wykonaã 
zgodnie z dokumentacja projektow¹. W przypadku w¹tpliwo�ci poùo¿enia uzgodniã z 
Inspektorem Robót Elektrycznych. Monta¿ i podù¹czenie wykonaã zgodnie z otrzyman¹ od 
producenta dokumentacj¹ DTR. Obwody instalacji zasilania zabezpieczyã w rozdzielnicy 
wyù¹cznikami nadpr¹dowymi. Dla dodatkowej ochrony przeciwpora¿eniowej w TE 
wbudowano wyù¹cznik ró¿nicowy o pr¹dzie ró¿nicowym 30 mA.  
 
Instalacja odgromowa. 
 
Instalacje odgromow¹ na dachu wykonaã z drutu FeZn o �rednicy 8.0 mm. Drut instalowaã do 
powierzchni dachu za pomoc¹ wsporników dachowych przyklejanych. Wsporniki 
rozmieszczaã w odlegùo�ci 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdziã do dachu 
za pomoc¹ specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze wspornikami. Do siatki 
odgromowej na dachu przytwierdziã wszystkie elementy metalowe , przewodz¹ce znajduj¹ce 
siê na dachu. Poù¹czenia wykonywaã za pomoc¹ �rub i zù¹czy. Na pùaszczyznach pionowych 
wykonaã zwody z drutu FeZn 8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych o 
�rednicy 16,0 mm. Druty instalacji poziomej i pionowej ù¹czyã trwaùe przy pomocy zù¹czy 
metalowych. Rury elektroinstalacyjne mocowaã do podùo¿a za pomoc¹ uchwytów do rur. Na 
wysoko�ci 0,4m od poziomu gruntu drut FeZn nale¿y wyprowadziã z rurki 
elektroinstalacyjnej i wykonaã na nim zù¹cze kontrolno-pomiarowe. Przy ùawie 
fundamentowej w przygotowanym wykopie nale¿y umie�ciã uziom pionowy. Zewnêtrzny 
uziom nale¿y zakopaã na gùêboko�ci 0.5 m oraz nie bli¿ej ni¿ 1,0 m od �cian zewnêtrznych. 
Zwody poù¹czyã trwale z uziomem np.  przy pomocy spawania.  
 

6. Kontrola jako�ci robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s¹ w ST � Wymagania ogólne � pkt 6. 
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6.2. Szczegóùowe zasady kontroli jako�ci. 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci rozmieszczenia wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektow¹. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiaùów i ich wùa�ciwo�ci oraz urz¹dzeñ i sposób ich wbudowania. 
W zale¿no�ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 
 
Rozdzielnice elektryczne. 
Nale¿y sprawdziã poprawno�ã wykonania rozdzielnicy wraz z podù¹czeniem poszczególnych 
obwodów pod zaciski wyù¹czników. Ponadto oglêdzinom podlega czê�ã zewnêtrzna 
rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowoùanych. Po zakoñczeniu prac 
zwi¹zanych z monta¿em instalacji elektrycznej nale¿y wykonaã pomiary poszczególnych 
obwodów elektrycznych, selektywno�ci zadziaùania zabezpieczeñ gùównych jak i skuteczno�ci 
ochrony przeciwpora¿eniowej. Wszystkie urz¹dzenia zainstalowane w rozdzielnicy winny byã 
opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
Instalacja elektryczna zasilania o�wietlenia wewnêtrznego. 
Nale¿y sprawdziã poprawno�ã rozmieszczenia jak i monta¿u opraw o�wietleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko�ã natê¿enia 
o�wietlenia dla ka¿dego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1. 

 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych. 
Sprawdzeniu podlega poprawno�ã wykonania monta¿u elementów jak i ich prawidùowe 
funkcjonowanie.  
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych nale¿y wykonaã 
pomiary zadziaùania wyù¹czników nadpr¹dowych i ró¿nicowopr¹dowych oraz rezystancji 
izolacji ¿yù. 
 
Instalacja odgromowa 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci wykonania instalacji odgromowej  z 
Dokumentacj¹ Projektow¹.  
 
Instalacja SSO 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci wykonania instalacji z Dokumentacj¹ 
Projektow¹ i DTR producenta oraz przeprowadzenia pozytywnych prób zadziaùania systemu. 
 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s¹ w ST � Wymagania ogólne.  
 

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót. 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s¹ w ST � Wymagania ogólne. 
 

8.2. Szczegóùowe zasady odbioru robót. 
Przejêcie robót odbywa siê zgodnie z procedur¹ opisan¹ w umowie. Ponadto przy zgùaszaniu 
robót do odbioru Wykonawca powinien dostarczyã: 
� dokumentacjê powykonawcz¹ 
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� �wiadectwa jako�ci, atesty, protokoùy dopuszczeñ do stosowania w RP, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeñstwa, gwarancje 
� o�wiadczenie kierownika robót o prawidùowym wykonaniu i zakoñczeniu robót zgodnie z 
projektem, obowi¹zuj¹cymi przepisami, PN i umow¹ 
� protokoùy z pomiarów i prób wg PN-HD 60364-6 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami nadzoru, je�li 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daùy pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega 
dziaùanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak równie¿ poprawno�ã dziaùania 
caùego systemu. W szczególno�ã sprawdziã nale¿y dobór i selektywno�ã dziaùania 
poszczególnych zabezpieczeñ gùównych oraz skuteczno�ã wyù¹czania obwodów. 
 

9. Podstawa pùatno�ci. 

9.1. Ogólne zasady dotycz¹ce podstawy pùatno�ci. 
Ogólne zasady pùatno�ci s¹ zawarte w ST � Wymagania ogólne. 

 
9.2. Szczegóùowe zasady dotycz¹ce podstawy pùatno�ci. 

Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêdzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. Cena 
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac, przygotowanie i monta¿ oraz demonta¿ zabezpieczeñ, dostarczenie 
i wbudowanie materiaùów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzêtu w nale¿ytym 
stanie, wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002, poz. 690 ze zmian.) 

 Rozporz¹dzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010, poz. 719). 

 Rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 � t.j. ze zmian.).  

 PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 (51, 
52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

 PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. 
 PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. 
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.l999r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912). 
 PN-88/E-08501 - Urz¹dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeñstwa. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u¿yteczno�ci publicznej, 
wyd. JTB, S Warszawa 2004r. 

 PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
 ukùadania na staùe. Przewody o izolacji i powùoce polwinitowej, okr¹gùe. 
 PN-90/E-93002 - Wyù¹czniki nadpr¹dowe do instalacji domowych i podobnych. 
 PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi. 
 PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. 
 PN-EN 12464-1 � Úwiatùo i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy Cze�ã 1: Miejsca pracy 

we wnêtrzach  
 
Instrukcje producentów dotycz¹ce monta¿u i ukùadania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje monta¿owe oraz DTR dotycz¹ce opraw o�wietleniowych. 

 
  
 


