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papa asfaltowa na lepiku ︵istniejące pokrycie︶
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papa zgrzewalna SBS ︵nowe pokrycie︶

płyta panwiowa prefabrykowana
przestrzeń powietrzna wentylowana
wełna mineralna granulowana ︵gr.15cm-termomodernizacja︶
wełna mineralna gr. 10cm ︵warstwa istniejąca︶
strop z płyt prefabrykowanych gr 16cm ︵warstwa istniejąca︶
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płytka presston an typoślizg.
na klej elastyczny 100%
beton B20 gr. 58cm
izolacja 2x papa zgrzewal.
podbeton B10 gr. 60cm
(zbroić siatkami Ø 10 co 10cm)

4
5
8

     daszek konstrukcji  stalowej pokrycie
 szkło klejone 2x6mm - bezpieczne

zlikwidować jeden stopień
w celu poszerznia podestu

     styropian EPS 70 [gr 12cm]

     λ = 0,040W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]

     λ = 0,040W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,040W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,040W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,040W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,040W/m x K

     styropian XPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,038W/m x K

     styropian XPS 70 [gr 12cm]
     λ = 0,038W/m x K

     styropian EPS 70 [gr 12cm]

     λ = 0,040W/m x K

profil ze styropianu
twardego ≈ 22x22cm

profil ze styropianu
twardego ≈ 22x22cm


