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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji technologicznej kottowni

w budynku Komisariatu Policji w Trzciance ul. Roosevelta 10

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Obowigzujace normy i przepisy
1.3. Podktady architektoniczne

1.4. Ustalenia z Inwestorem

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji technologicznej kottowni w budynku

Komisariatu Policji w Trzciance ul. Roosevelta 10

3.0pis rozwiazan technicznych

Projektowana kottlownia bedzie dostarczata ciepto na potrzeby c.o. i wentylacji grawitacyjnej (moc
cieplna uwzgledniona w grzejnikach) oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej. W pomieszczeniu 10
zamontowaé kociot: wiszgcy, kondensacyjny jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania, z
wymiennikiem ze stali nierdzewnej, modulowanym palnikiem, z systemem rozpoznajgcym
automatycznie kazdy rodzaj zastosowanego gazu i regulujgcym w sposéb ciggly sktad mieszanki
gazowo-powietrznej, mocy maksymalnej nie mniejszej niz. 70kW, maksymalnej sprawnosci cieplinej nie
mniejszej niz 109%.
Zaoferowany przez wykonawce kociot oraz armatura kottowni musza spetnia¢ zatozenia okreslone w
czesci ,OBLICZENIA KOTLOWNI".
Przewiduje sie prace kotta z priorytetem cieptej wody. Temperatura czynnika grzewczego sterowana be-
dzie czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.
Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o. stanowi zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR nastawiony
na cisnienie 0.25MPa. Dodatkowo centralnym zabezpieczeniem jest naczynie wzbiorcze przeponowe .
Jako pompy obiegowe dla poszczegdlinych obiegdéw zastosowaé pompy z regulacjg czestotliwosci .
Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody (z jedng wezownicg bez grzafki
elektrycznej) o pojemnosci V=400 | .
Na przewodzie wody zimnej zaprojektowano zawor odcinajacy i zawor antyskazeniowy typu EA prosty
spetniajacy rowniez funkcje zaworu zwrotnego i reduktor ciSnienia wody dolotowe;.
Przed wymiennikiem nalezy zamontowaé zawor bezpieczenstwa SYR ustawiony na ci$nienie 0.66 MPa.
Rurociagi z czynnikiem grzejnym w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych oczyszczonych do I
stopnia czystosci, pomalowanymi farbg antykorozyjng termoodporng (100°C) oraz emalig termoodporng
dwa razy. Przewody wody cieptej i zimnej przewidziano z rur miedzianych.
Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe .

Minimalne grubosci izolacji (A=0,035 W/mK) dla poszczegdlnych srednic wynoszg :

@315, 320 20 mm
@25, @¥32 30 mm
240 40 mm
350, @65, P80 50 mm
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Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych, nalezy starannie wyptukac instalacje i wykona¢ probe
cisnieniowg .

Spaliny odprowadzane bedg przewodem spalinowym @100/&3150 montowanym w istniejagcym kominie .
Powietrze do spalania czerpane bedzie z przestrzeni migdzykominowej.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ studzienke chiong schtadzajgcg Vmin=50 I.

OBLICZENIA KOTLOWNI

1. Dobér wielkosci kotta

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. z wentylacjg grawitacyjng Q = 62500W

Dobrano kociot wiszacy, kondensacyjny z zamknietg komorg spalania Vitodens 200 (Viessmann)
0 mocy 20 — 80 kW.

2. Wentylacja nawiewna

2
A — 5cm
116kwW

Dobrano kanat 250x200 mm. Montowac¢ w istniejgcym kanale nawiewnym .
3. Dobér wentylacji wywiewnej
A,= 50% nawiewu = 0,5 x 302 = 151 cm?
1 szt ®16 = 201 cm?
4. Dobor wielkosci komina
Instalacje spalinowa dostosowaé do wybranego kotta .
Przewdd kominowy spalinowo- powietrzny dla kotta Vitodens 200-W wynosi @100
Nowy przewdd spalinowy @100 zamontowaé w istniejacym kominie .
Przewdd powietrzny podigczy¢ do przestrzeni pomiedzy kominem @100 i istniejgcym.
5. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.0. poz. 9

* 70 KW = 302 cm?

Pojemnos¢ ztadu instalaciji c.o. 590 |
Pojemnosc¢ kottg i instalacji kottowej 40|
Razem 630 |
V=V, +VXEX10

Vy=VxpxAv

V,=0,63x999,7 x 0,0256 = 16,1 |
V,=16,1+0,224 x 1 x 10 =18,3 |
Pojemnos$¢ catkowita naczynia:
Vi =Vyux (P max+0,1) /(P max - P)
gdzie pmax = 0,25 MPa ( oblicz. max cisnienie w naczyniu w czasie eksploatac;ji )
p =0,09 MPa (ci$nienie statyczne w instalacji + 0,2 nadwyzki)

V,=18,3 x (0,25 + 0,1) / (0,25 - 0,09) = 40,0 dm®
Dobrano z tabel dobrano jedno naczynie ci$nieniowe Reflex typu ,N” o parametrach:

- pojemnos¢ catkowita 50 dm?®

- Srednica 436 mm

- wysoko$¢é 450 mm

- Srednica rury wzbiorczej RW =20 mm
- cisnienie dopuszczalne Paop = 2,5 bar

Sprawdzenie Srednicy rury wzbiorczej

D=0,7 /183 =3,0mm
Srednica rury wzbiorczej ®20.
6. Sprawdzenie dobdéru zaworu bezpieczenstwa na kotle o mocy 80 kW _wg DT-UC-90/KW
Z tabel producenta dobrano zawér SYR1915 ¢15 .
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczenstwa

A= Ap+ Aw
Xoxm
Ar = 10w K1 K2v v (pr + 0O.1)
(—X2)*m iv—i2

AW ==
5.03% aex [ (p1 — p2)* o X2 ”
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K,=0,54 K,=1,00  «=0,54 2,=0,31 (dla SYR 1915 §15)
p:=0,25MPa  p,=0,01MPa i;=584kJ/kg i,=417,4kJ/kg r=2148kJ/kg
X, = 0,078 01=927,08kg/m*

N
m> 36007 N=70 kW m2= 117,8 kg/h
A,=15,7 mm? A,=4,7mm?® A=20,4 mm’

do = 1’
0 —
I - 5,1 mm Zawor SYR 1915 15 ma dg =12 mm > 5,1 mm

7. Dob6r pompy obiegowej kociot - wymiennik c.w.u. poz 3
Przeptyw wody grzewczej g= 3550 kg/h
Opor hydrauliczny instalacji c.o. Apw= 150 mbar = 1,50 mH,0
g = 1,15%3550 kg/h = 4080 kg/h
Ap =1,15 * 1,5 mH,O = 1,725 mH,0
Dobrano pompe GRUNDFOS MAGNA 3 25-60 , N=20W
8. Dob6r pompy cyrkulacyjnej poz. 11
Zapotrzebowanie c.w. wynosi q = 3420 kg/h
Wydajnos¢ pompy V,=0.2%3420 = 684 kg/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy H,=2,0 mH,0O
Dobrano pompe GRUNDFOSS ALPHA2 25-40A 180, N=11W
9. Dobér zaworu bezpieczenstwa przed wymiennikiem c.w.u. poz. 16

d:0.9\/ G
XA (p1— P2 )%y

G = 3420 kg/h .=0,20 dla zaworu SYR 2115 ¢$20
p.= 6,0 bar p,=0 bar

3420
d = 09 =
\/ 0,20./(6—0) =985 d=134mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR 2115 420 (d=14 mm)

10. Naczynie wzbiorcze przeponowe przed wymiennikiem cwu poz. 12

vV, = Vsp=*n
100
Vsp =400 | n=1,67%
Ve =671
D. = P. — P
f
Pe
pe=6bar-10%=5,4bar p.=4bary po=4 + 0,2 =4,2 bary
Ds=0.1875
V, = Ve
n Df
V,=35,71

Dobrano naczynie reflex typ 50D

11. Dobér wymiennika cieptej wody uzytkowej poz. 2
Miarodajny rozbior wody cieptej :

- zlewozmywak wc = 0,07 I/s szt 2 0,14 1/s

- umywalka wc = 0,07 I/s szt 9 0,63 I/s

- natrysk wc =0,151/s szt 4 0,60 I/s
Xwz= 1,37 1/s

Miarodajny rozbidr wody cieptej
q=04(2q,)"*+048=0,4(1,37)"*+0,48=0,95I/s = 3,43 m*h
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Dla tej ilosci wody optymalna $rednica rurociagu DN32 .
Dobor wymiennika cwu.
Dla czterech natryskoéw WSP jednoczesnosci 0,5 g=0,6 0,5=0,31/s=1080 I/h
Dobrano wymiennik W-E 400.82A
12. Dobér pompy obiegowej instalacji c.0. poz. 4
Przeptyw wody grzewczej g= 3550 kg/h
Opor hydrauliczny instalacji c.o. Apw= 150 mbar = 1,50 mH,0
g =1,15%3550 kg/h = 4080 kg/h
Ap =1,15 * 1,5 mH,0 = 1,725 mH,0
Dobrano pompe GRUNDFOS MAGNA 3 25-60 , N=20W
13. Dobér zwrotnicy hydraulicznej poz. 5
Dla mocy Q=80 kW dobrano zwrotnicg hydrauliczna np. MH-50
14. Dobér pompy obiegowej instalacji c.o0. poz. 6
Przeptyw wody grzewczej g= 1909 kg/h
Opor hydrauliczny wymiennika i rurociggéw Apy= 150 mbar = 1,5 mH,0
Opor hydrauliczny zaworu mieszajgcego 40 mbar ( 4 kPa = 0,40 m H,0)
dla pompy Ap =1,15%1,90 mH,0 = 2,2 mH,0O
g =1,15%1909 kg/h = 2195 kg/h
Dobrano pompe GRUNDFOS MAGNA 3 25-40 , N=20W
15. Dobér pompy obiegowej instalacji c.0. poz. 7
Przeptyw wody grzewczej g= 1674 kg/h
Opor hydrauliczny wymiennika i rurociggéw Apy = 150 mbar = 1,5 mH,0

Opor hydrauliczny zaworu mieszajgcego 35 mbar ( 3,5 kPa = 0,35 m H,0)
dla pompy Ap =1,15%1,85 mH,0 = 2,13 mH,0
q =1,15%1674 kg/h = 1925 kg/h
Dobrano pompe GRUNDFOS MAGNA 3 25-40 , N=20W
16. Dobér zaworu mieszajacego instalacji c.o. poz. 19
Dla mocy cieplnej 33300 W dobrano mieszacz np. DR DN25
Opor hydrauliczny zaworu 40 mbar ( 4 kPa = 0,40 m H,0)
17. Dobér zaworu mieszajacego instalacji c.o. poz. 20
Dla mocy cieplnej 29200 W dobrano mieszacz np. DR DN25
Opor hydrauliczny zaworu 35 mbar ( 3,5 kPa = 0,35 m H,0)

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Kottownie wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwo gazowe i olejowe” Warszawa 1995r., a instalacje zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”

t .1l “Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa 1987r.
4.2. Naczynia ci$nieniowe i zawdr bezpieczenstwa podigczy¢ dopiero po wykonaniu proby
cisnieniowej.
4.3. Zaleca sie izolacje termiczng typu STEINONORM 300
4.4. Kociot grzewczy powinien posiadac atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w
Krakowie.
4.5. Kociot grzewczy, membranowe naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty umozliwiajace odbidér kottowni przez URZAD DOZORU
TECHNICZNEGO (kottownie do 70 kW nie musza by¢ zgtaszane do UDT).
4.6. Wykonawca kottowni powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazuzaprojektowanych
urzadzen i by¢ uprawniony do wykonywania montazu automatyki rozruchu i serwisu.
4.7. Kottownie wyposazy¢ w odpowiedni sprzet gasniczy (gasnica).
4.8. Wszystkie dobrane urzadzenia mogg by¢ zmienione za zgodg Inwestora pod warunkiem za-
chowania parametréw technicznych .
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

N

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji technologicznej kottowni w budynku

Komisariatu Policji w Trzciance ul. Roosevelta 10

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Nie wystepuja.
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. Nie wystepujg
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:
Podczas wykonywania robét wystepuja zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét
spawalniczych w budynku , ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Kontrole robét spawalniczych prowadzi¢ w trakcie robét oraz po ich zakonczeniu .
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Jedynymi robotami niebezpiecznymi sg prace spawalnicze wewnatrz budynku . Sg to roboty
typowe, moga je prowadzi¢ pracownicy przeszkoleni. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz kazdego dnia przed
rozpoczeciem
robot.
Instruktaz powinien okres$la¢ przede wszystkim:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnos$ciach.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé
w czasie trwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowaé pracownikéw przebywa-
jacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot
albo w jego sasiedztwie.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:
Pomieszczenie na zewnatrz bedzie stanowito na czas budowy pomieszczenie socjalne w ktérym
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- komisariatu policiji.
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Drogi ewakuacyjne sg istniejgce.

Osoba kierujgca robotami obowigzana jest zapewnié¢ ochrone obiektéw budowlanych i urzadzen
technicznych przed gromadzeniem sie tadunkéw i wytadowaniami elektrycznosci statycznej
stwarzajgcymi zagrozenia w srodowisku pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji

oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

ERoProSanit — Henryk Kalkowski 64 - 700 Smieszkowo ul. Potudniowa 19
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6.7.1. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych
do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

6.7.2. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy stosowaé

odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw przed szkodliwym
lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

6.7.3. Pomieszczenia, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane, przemiesz-

czane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wtasciwosci
tych materiatow.

6.7.4. Pakowane, sktadowanie, zatadunek i transport materiatdw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych
materiatow w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

PROJEKTANT

mgr inz. JERZY ZAJAC
upr.nr 482/87/PW

Projekt techniczny
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wymiany instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody oraz montazu wewnetrzne;j in-
stalacji gazowej w budynku Komisariatu Policji w Trzciance

| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- ,Projekt budowlany termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Trzciance przy
ul. Roosevelta 10 opracowanie z marca 2005r

- inwentaryzacja instalacji budynku

2. Dane ogdlne
W Komisariacie Policji zostanie wymieniony istniejgcy kociot olejowy na kociot gazowy
zasilany gazem GZ 50 z miejskiej sieci gazowej. Zostanie tez wymieniona instalacja
cieptej wody i centralnego ogrzewania w catym budynku.

2.1 Instalacja zimnej i cieptej wody

Doprowadzenie wody do wurzadzeh sanitarnych z istniejgcej instalacji

wodociagowej. Ciepta woda otrzymywana bedzie z zasobnika cieplnego V = 400 dm?®
zamontowanego w piwnicy budynku w sasiedztwie kottowni.
Instalacje zimnej i cieptej wody nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie modernizacji
tych instalacji. Zakres robét pokazano na rzutach kondygnacji i rozwinieciu instalacji
C.w.u. i wody zimnej.

W ramach wymiany instalacji nalezy wykonac:

-w piwnicy montaz przewoddéw rozprowadzajgcych cieptej wody i cyrkulacji

Projektowang instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacje w piwnicy wraz z
podejsciami do piondw wykonac z rur miedzianych.
Na odgatezieniach instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zamontowaC zawory
odcinajgce przelotowe kulowe proste tgczone na gwint na Pn=1,0MPa.
Na odgatezieniach pod piony przewoddéw cyrkulacji cieptej wody nalezy zamontowac
wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. MTCV DN15 wersja A firmy
Danfoss.

Prowadzenie rur cieptej i zimnej wody:
-po Scianach
-w bruzdach sciennych
-piony po $cianach zabudowacé ptytami gipsowo-kartonowymi.
Izolacja cieplna rur:
-piondbw i rozprowadzajgcych zimnej wody otulinami rurowymi izolacyjnymi
polietylenowymi o grubosci 13,0mm np. Thermaflex FRZ
-rozprowadzajacych cyrkulacji i cieptej wody w piwnicy i kanale otulinami rurowymi
izolacyjnymi polietylenowymi o grubosci 25mm, np. Thermaflex FRZ.
-piondéw cyrkulacji i cieptej wody otulinami rurowymi izolacyjnymi polietylenowymi o
grubosci 20mm, np. Thermaflex FRZ
-prowadzonych po $cianach izolowa¢ otulinami rurowymi termoizolacyjnymi z
polietylenu dla cieptej wody o grubosci 13,0 mm, dla zimnej wody o grub. 9,0mm, np.
Thermaflex FRZ.
-rury ukfadane w bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z
polietylenu o gr. 6,0 mm, np. Poolflex 445.
Grubos¢ warstwy zakrywajacej betonu min. 4,0 cm.
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Wszystkie przejscia przewoddéw cieptej i zimnej wody przez przegrody budowlane
/sciany, stropy / wykonaC w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umozliwiaja-
cych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie. Mocowanie rurociggéw co 0,8m dla
15 - 20, co 1,0 m dla @25 - 32, co 1,20m dla @40 — 65. Podejscia rur do przyboréw
montowac na sztywno za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow (kolan nascien-
nych). Rozmieszczenie podpor ruchomych od odgatezien (trojniki, kolana) nalezy wy-
kona¢ w odlegtosci 1,2 m od nich. Przewody prowadzi¢ w ten sposéb by zapewni¢ sa-
mokompensacje. taczenie rur za pomocg ztaczek mosieznych systemu Teceflex z
tulejami zaciskowymi w kolorze mosieznym dla rur wielowarstwowych. Potaczenia
gwintowe uszczelniaC konopiami z odpowiednig dla danej instalacji pastg
uszczelniajgcq posiadajacg odpowiednie dopuszczenie. Catosc instalacji wykonaé ze
spadkiem do odwodnienia.

Przy odbiorze instalacji o rurach z tworzyw sztucznych stosowane sg te same przepisy i
zasady jak dla instalacji z materiatow tradycyjnych. Po catkowitym montazu instalacji a
przed zakryciem kanatu i bruzd Sciennych oraz przed natozeniem izolacji rur nalezy
catg instalacje 3xkrotnie przeptuka¢ i dokonaé proby szczelnosci. Po pozytywnej
prébie szczelnosci bruzdy instalacyjne nalezy zabetonowac a kanat zakryc¢ i potozy¢ na
ptytach kanatowych odpowiednig posadzke.

Prébe cisnieniowa, wykona¢ na p = 0,9MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w
ciggu 20minut manometr nie wykazuje spadku cisnienia. Przed przekazaniem instalacji
wodociggowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji i uzyska¢ pozy-
tywne wyniki badan bakteriologicznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV faczonych na uszczelki
gumowe. Odptywy kanalizacyjne od urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ po
Scianach i pod posadzkg. Pion kanalizacyjny nalezy obudowac¢ ptytami gipso —
kartonowymi.

Urzadzenia sanitarne pozostajq istniejgce.

3. Centralne ogrzewanie

3.1. Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowaé catkowicie istniejgcg instalacje c.o. w budynku Komisariatu a
mianowicie:

-kociot olejowy wraz z osprzetem

-rury poziome rozprowadzajgce

-piony

-grzejniki i zawory grzejnikowe

3.2. Dane techniczne instalacji centralnego ogrzewania

W budynku Posterunku zaprojektowano ogrzewanie wodne, systemu zamknietego z
obiegiem pompowym, dwuprzewodowe z rozdziatem dolnym. Czynnik grzewczy woda
o parametrach tna= 70/55° C otrzymywany bedzie z kotta gazowego znajdujgcego sie
w piwnicy w pomieszczeniu kottowni.

Obliczenia instalacji ogrzewczej budynku wykonano wg PN-EN 12831.

Straty ciepta budynku wynoszg ®i = 62 kW.
Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o0. Hd = 22,0kPa.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
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Instalacje c.o. podzielono na dwa oddzielne obiegi grzewcze:
-obieg nr 1 ogrzewajacy prawg czesc budynku (piony 1 - 10)
-obieg nr 2 ogrzewajacy lewg czes¢ budynku (11-17).

Rozprowadzenie czynnika grzewczego z rozdzielaczy zamontowanych w
piwnicy wezta cieplnego. Instalacje c.o. w piwnicy wykonac z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-80/H-74244 faczonych przez spawanie. Wykonac izolacje rur c.o.
otulinami rurowymi izolacyjnymi polietylenowymi o grubosci 30mm, np. Thermaflex
FRZ
Montaz rur rozprowadzajacych centralnego ogrzewania po Scianach pod stropem
piwnic. Piony i gatazki wykonane z rurek miedzianych montowa¢ na $cianach.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy i odwodnienia.
Spuszczanie wody z instalacji zaworami przy rozdzielaczach oraz zaworami
powrotnymi zastosowanymi przy kazdym grzejniku. Odpowietrzenie instalacji
odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stopowymi 15, np. firmy Honeywell.
Regulacja instalacji c.0. zaworami grzejnikowymi termostatycznymi, np. firmy Heimeier.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie przewoddw
w przegrodach. W obszarze tulei nie moze byC¢ wykonane Zadne potgczenie na
przewodzie.

4.1. Aparaty grzejne

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe z przytgczeniem bocznym, grubosci

60 mm, 102 mm i 152 mmm oraz wysokosci 600 i 900mm, np. PURMO CV.

Wymagania dla grzejnikow:

1) Materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczona blacha
niskoweglowa walcowana na zimno

2) Maksymalne cisnienie robocze [bar]: 10

3) Temperatura maksymalna [°C]: 110

4) Kolor: RAL 9010 s$nieznobiaty

5) Zabezpieczenie antykorozyjne: kataforeza drugiej generacji
6) Malowanie kohcowe: napylanie elektrostatyczne
7) Atest higieniczny: wymagany

8) Gwarancja producenta: minimum 10 lat

Grzejniki do instalacji nalezy podtaczy¢ za posrednictwem zawordéw termostatycznych
DN15 oraz zaworéw powrotnych celem demontazu grzejnika przy czynnej instalacji
C.0..

4.2. Armatura

Jako armature zaprojektowano:

-zawory odcinajgce przelotowe kulowe gwintowane wyposazone w kurki spustowe na
p=0,6 MPa montowane na przewodach rozprowadzajgcych i podejsciach pionow
instalacji

-zawory kotnierzowe kulowe na p=0,6 MPa na przewodach gtéwnych przy rozdziela-
czach

-odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi np. firmy Honeywell.

4.3. Kompensacja wydtuzen termicznych i mocowanie przewodow
Kompensacje wydtuzeh termicznych projektuje sie poprzez kompensacje
naturalng wydtuzen liniowych wykorzystujac zatamania rur.
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Podpory state typ A — jarzmowe wg normy BN-64/9055-02. Podpory ruchome $lizgowe
typu A wg BN-64/9055-02. Rozstaw podpér wg BN-64/9055 01.

4.4. Badania i regulacja instalaciji

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie 3xkrotnie przeptuka¢ az do
wyptywu czystej wody i przeprowadzi¢ prébe na zimno i gorgco.
a/proba na zimno /cisnieniowa/
-prébe wodng wykonac na cisnienie p=0,4 MPa. Wyniki badania szczelnosci uznaje sie
za dodatnie, jezeli w ciggu 20 minut proby manometr nie wykaze spadku cisnienia
b/préba na goraco
-po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu usterek
nalezy dokonac¢ nastaw zawordéw termostatycznych
-przeprowadzi¢ probe szczelnosci na gorgco, uruchamiajgc instalacje c.o. na 72
godziny.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i i cieplne instalacji

Rury i konstrukcje wsporcze oczysci¢ do 11I° czystosci poprzez szczotkowanie
reczne .
Zabezpieczenie antykorozyjne:
-poprzez jednokrotne malowanie farbg ftalowg podktadowg
-nastepnie dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg ftalowg odporng na
temperature do 100°C.

4.6. Izolacja cieplna przewodow stalowych:
-rur rozprowadzajgcych w piwnicy oraz podejs¢ pod piony otulinami z pianki
poliuretanowej w folii PCV o grubosci

Srednica 15025 32 040 50065 80 11100
Zasilanie 25 25 25 30
Powrét 20 20 25 25

np. Steinonorm 300

-rur rozprowadzajgcych prowadzonych gorg otulinami izolacyjnymi polietylenowymi o
grubosci 13mm, np. Thermaflex FRZ

Na przewody w bruzdach sciennych do zakrycia natozy¢ otuline o grub. 9,0mm np.
Thermaflex FRZ. Grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury winna wynosi¢ min.
4,0cm.

5. Instalacja gazowa

5.1. Opis techniczny instalacji gazowej
Budynek wyposazony bedzie w urzagdzenia gazowe:

- kociot gazowy wiszacy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania i modulowanym
palnikiem, mocy maksymalnej min. 70kW, maksymalnej sprawnosci cieplnej nie mniejszej niz
109%

Maksymalne zapotrzebowanie gazu:

G= 9,50 m*/h
Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem niskiego cisnienia. Instalacje gazowag
w obrebie kottowni wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74244 taczonych
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przez spawanie. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku
odbiornika. Przewody nalezy montowaé na powierzchni $cian w odlegtosci min. 2cm od
nich. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciane) nalezy prowadzi¢ je w
rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem.

Przewody montowac¢ za pomocg hakdéw przy rozstawie:

- przewody poziome o srednicy do 50mm — 1,5m.

Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ ponad innymi instalacjami w odlegtosci co

najmniej 0,1m. Przewody gazowe po wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowg jednorazowo
oraz nawierzchniowag dwukrotnie ( zéttg ).
Pomiar ilosci pobranej gazu istniejacym gazomierzem G-6 w szafce stalowej na
granicy dziatki wg oddzielnego opracowania przytacza gazowego z sieci zewnetrzne;j.
Przed oddaniem instalacji do uzytku wykonac prébe szczelnosci w obecnosci dostawcy
gazu. Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie p = 0,5 bara przez 0,5 godz. Przewody
gazowe po wykonaniu préby szczelnosci zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowa jednorazowo oraz nawierzchniowg
dwukrotnie ( zoitq ).

Odcinek wewnetrznej instalacji gazowej od gazomierza do zaworu odcinajgcego
zamontowanego na Scianie budynku wraz z zaworem z gtowicg samozamykajgcg MAG
— 1 wykona¢ z rur PE 32 utozonych w gotowym wykopie na gtebokosci 0,8 m.
Przewody gazowe po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym zasypac.

6. Uwagi

-catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych ,, cz.1l Instalacje Sanitarne

-dokumentacjg techniczno — ruchowg wytworcy poszczegolnych urzadzen.
-PN-64-/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
wymagania i badania przy odbiorze”.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Henryk Kalkowski mgr inz. JERZY ZAJAC
GTN-III-8345/279/78 upr.nr 482/87/PW

Il . OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: Projektu instalacji technologicznej kottowni w budynku Komisariatu Policji

w Trzciance ul. Roosevelta 10

Branza: INSTALACJE SANITARNE
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Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a

Projektant oswiadcza, ze Projekt Budowlany instalacji technologicznej kottowni w
budynku Komisariatu Policji w Trzciance ul. Roosevelta 10 zostat opracowany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. JERZY ZAJAC Henryk Kalkowski
upr.nr 482/87/PW GTN-111-8345/279/78
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