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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot rozbiorkowych
i demontazowych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie:

ELEWACJA

a) Rozbiorka przymuréwek do Scian szczytowych budynku

b) Demontaz istniejacych opierzen i parapetéw zewnetrznych

c) Demontaz krat okiennych z pretéw stalowych — cze$¢ krat do ponownego montazu

d) Demontaz zwodow instalacji odgromowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji);

e) Demontaz klimatyzatora wraz z wykuciem wspornikéw i demontazem przewoddw skroplinowych (do
odtworzenia w tej samej lokalizacji);

f) Demontaz komina stalowego na $cianie szczytowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji);

g) Demontaz stalowych balustrad balkonéw nad gtéwnym wejéciem do budynku — wymiana na nowe

h) Demontaz drzwi wej$ciowych-wymiana na nowe

i) Rozbiorka podestu i schoddw wejscia gtownego

j) Rozbiorka chodnika z ptytek betonowych

k) Wycinka drzew i krzewow rosnacych przy budynku

[) Demontaz wlewu oleju opatowego, zlokalizowanego na $cianie

PMIESZCZENIA W BUDYNKU

1) Demontaz drzwi wewnetrznych-wymiana na nowe

m) Rozbidrka Scianek dziatowych

n) Skucie tynkéw wewnetrznych $cian dla wykonania projektowanych warstw wykoniczeniowych

0) Skucie posadzek dla wykonania projektowanych warstw wykonczeniowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania robdt

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw bhp,
p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Materiaty rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposob wskazany w dokumentacji
projektowe;.

2.2 Zakres asortymentowy



Zakres asortymentowy materiatdw rozbiorkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okre$lenia w
trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwo$ci korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne i sprawne wykonywanie
rob6t rozbiorkowych i demontazowych.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o krotkich
terminach realizacji robdt, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogoine warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogélne” 4

4.2 Transport materiatdow demontazowych i rozbiorkowych

Transport materiatow demontazowych i rozbiorkowych nalezy wykonac zgodnie z wymogami przepisow
transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
materiaty demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres
ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
nadzoru i autorami dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robét rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w wykonywaniu
tego typu rob6t i majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego typu robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach.

o Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Inne materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usung¢ lub
zagospodarowac

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty uzyskane z
rozbidrki nalezy utylizowac (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla Srodowiska)

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP i p.poz.
Do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym.

e Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike
robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na stosowanie przez pracownikdw zabezpieczen chronigcych
ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

¢ Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiérkowych z poszczegdlnych kondygnaciji przez
zrzut bezpo$redni — nalezy stosowac specjalne zsypy

e Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikdw, drog wewnetrznych itp.



o Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.
e Prowadzenie prac rozbiorkowych o zmroku jest zabronione.
e Podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w
Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBIPMB z 1972 r
e Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a
przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa
o Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych
rozbiorke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikow pod nieobecnos¢ na placu budowy osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)
e Ustawi tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”
,UWAGA - PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”
,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC’
,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE’
,UWAGA - PRACE NA WYSOKOSCI”
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.07 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Badania w czasie wykonywania rohot
Ze wzgledu na szczegolny charakter robot rozbidrkowych i demontazowych wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i
autoréw dokumentaciji projektowe;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.
7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej .
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”
8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c) prawidtowo$¢ wykonania
8.3 Rodzaje odbioréw rohét.
Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu
b) odbiorowi koncowemu
8.4 Odbior czesciowy techniczny
Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.
Odbioru cze$ciowego technicznego robét dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.
Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.



8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w
$z€zegolnosci

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) dzienniki robot i Ksiegi obmiaréw

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw cze$ciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koricowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy bhp i p-poz

Projekt organizacji robét rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce



STB 01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w zakresie realizacji rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Do zakresu robot wchodzi wykonanie :

a) wykopdw recznych przy odkrywaniu istniejacych Scian piwnic i cokotéw

b) nadsypki i podsypki z piasku wraz z zageszczeniem, zgodnie z dokumentacja projektowg

c) zasypanie wykopow gruntem rodzimym

d) zasypania wykopdw po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej

1.4 Okreslenia podstawowe

a) roboty ziemne — wykopy okre$la dokumentacja, ktéra zawiera :

- rzuty i przekroje obiektu

- plan sytuacyjno — wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposdb zabezpieczenia wykopow

- szczegbtowe warunki wykonania robot

b) gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy

c) wykop ptytki — wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1,00m

a) wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m

b) wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3,00m

c) ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
d) odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
obiektem

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy w czesci dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq :

- Zamawiajgcego

- Sporzadzong przez Wykonawce

¢) zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach ,, umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac¢ okres$lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastapione zostang innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak : zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty i.t.p, zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wigczony w ceng umowna.

e) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

h) ochrona wtasnosci publicznej i prawnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru, dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

i) ograniczenie osi obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu tadunkow.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do zakoriczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o
zakonczeniu robot). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

) stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracii
panstwowe; i lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
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i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Og6ine warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow i materiatow

Wybér srodkéw transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu (
materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego w
robotach ziemnych. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszenie
odlegtosci nie zostato wczesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoSc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzuceniu materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i ST, a takze
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Badania geotechniczne

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robét ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu
pod fundamentowanie nalezy w szczegélnosci :

a) sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odnies¢ je do opracowanej dokumentacii
projektowej
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b) sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnie$¢ je do opracowanej dokumentacii
projektowej

c) do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z szkicami i podjetymi
decyzjami

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych

b) przejecie punktow statych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow
na planie sytuacyjnym i z okre$leniem wspotrzednych ; nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika rob6t

c) state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres realizacji
inwestycji

d) wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych

e) doktadnos¢ pomiardw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowe;j i roboczej) powinna by¢
okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika robét

5.4 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone .
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

5.5 Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych na otaczajacym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywac w takiej kolejno$ci, aby w kazdej fazie robé6t byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia fundamentu na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do
czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem sposobéw zabezpieczen

d) do odspajania i fadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet budowlany
posiadajacy stosowne dokumenty techniczne

e) wykonywanie wykopow powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu
f) ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jago przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru rob6t ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - OGOLNE ZASADY

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu pomiarowego, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru ,
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

7. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podtuznego rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta odstoniete przy wykonywaniu
wykopow nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren
pasa robot ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na :

a) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

b) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci sprawdzajace wchodzace w zakres jakosci wykonania rob6t okreslono w p. 7.1

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

1.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujq wieksze odchylenie cech od okre$lonych powyzej powinny by¢
ponownie wykonane przez \Wykonawcg na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed terminem . Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
ustalen z Inspektorem nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie z czestotliwo$cig wymagang do
celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg umowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robot podstawowych.

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodne ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami
katalogowymi.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét

Diugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe.

Objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w
stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robot ziemnych w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jako iloS¢ obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu, z tym , ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed zageszczeniem, a gorne przy obliczeniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, w catym okresie
trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem odcinkoéw robét, a takze
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu

b) odbiorowi koncowemu

9.2 Odbior czesciowy techniczny

Odbiér czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robét dokonuije sie wedtug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

9.3 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowaC dokumenty,
zawierajace W szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

Dzienniki robot i Ksiegi obmiardéw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

recepty i ustalenia technologiczne

protokoty odbioréw czesciowych technicznych

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

d) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego robdt ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989

c
d
a
b
c
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STB 01.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych w zakresie realizacji robot zgodnie z dokumentacjq projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie :

a) izolacji folig kubetkowg $ciany w cze$ci zasypywanej gruntem, zgodnie z dokumentacjg projektowq

b) izolacji folig PE projektowanych posadzek w pomieszczeniu kottowni i projektowanych pomieszczen
magazynowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych — nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robdt.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03

,Wymagania ogélne”

2.2 Powtoki izolacyjne

Izolacja pionowa z folii kubetkowej z wykorczeniem systemowym- warstwa izolacyjna ocieplenia Sciany
zasypywanej gruntem.

Podstawowe parametry techniczne folii kubetkowe; :

a) grubo$¢ minimum 0,6mm

b) wysoko$¢ ttoczen Srednio 8mm

waga minimum 600g/m2

wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 200KN/m2

odpornos¢ chemiczna catkowita na zwigzki znajdujace sie w ziemi

f) odporno$¢ temperaturowa przedziat -30° C do +80° C

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogoine”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoine warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogéine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

c
d
e
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Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywaé starannie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej , $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w

normach panstwowych lub Swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.06 ,Warunki ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do robdt nalezy przygotowac podtoza — wypetni¢ ubytki i wyrdwnac powierzchnie
izolowane

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez wgtebien i wypuktosci oraz pekniec, czysta,
odttuszczona i odpylona.

a) izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym wymaganiom technicznym,
okreslonym w technologii wykonawstwa

b) liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

c) kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta

d) kazde odstepstwo od dokumentaciji projektowej nalezy uzgadniac z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana wiasciwos¢ materiatow izolacyjnych . Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatow z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z atestami wystawionymi przez
wytworce.

b) nie dopuszcza sie stosowania materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

c) nie nalezy stosowac¢ materiatow przeterminowanych

d) warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania rohot

Badania zawierajg w szczegolnosci

a) sprawdzenie wtasciwosci technicznych folii PE i kubetkowe;

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni i spadkéw

c) sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci pokry¢

d) sprawdzenie jakosci wykonczen obrébek systemowych folii kubetkowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robo6t” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robot izolacyjnych okresla sie na podstawie dokumentacii projektowe; i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikaciji

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy
odbiorze. Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacig techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) przygotowanie podtoza

d) prawidtowo$¢ wykonania izolacji — sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza , sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

8.5 Rodzaje odbioréw rohét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu robét

c) odbiorowi koricowemu robét

8.6 Odbior robédt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika robot i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika robot i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacjq projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.7 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robét dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.

Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

8.8 Dokumenty do odbioru koncowego roboét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobdw

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbiordéw robét zanikajacych i protokoty odbiordw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru kofcowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenie grubosci.

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Zasady ogolne.

PN-EN ISO 527-3:1998 i /AC:2002 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-83/C089091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Informacje techniczne producenta wybranego
systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
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STB 01.04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
robét betonowych i zelbetowych przy ,Remont sali wiejskiej w Siedlisku”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t betoniarskich i zelbetowych..
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Beton towarowy w klasie B15 (fawy i podktady betonowe) , B20 elementy konstrukcyjne
2.1.2. Stal zbrojeniowa
- siatki z preta , stal w klasie A-0 St0
2.2. Badania materiatow
Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedto-
zonych $wiadectw lub certyfikatdw zgodno$ci z odpowiednimi normami i wymaganiami
dokumentaciji technicznej.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robot.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- przed wykonaniem robdt nalezy geodezyjnie sprawdzic rzedne ,
- deskowanie musi by¢ czyste, wolne od smaréw i innych zanieczyszczen,
- zbrojenie uktadac¢ z zapewnieniem odpowiedniej otuliny (stosowa¢ wktadki dystansowe),
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.
Uktadanie betonu moze sie odbywac po:
- zatozeniu zbrojenia,
- wykonaniu deskowania,
- stabilizacji zbrojenia w ustalonej pozycji,
- oczyszczeniu i nawilzeniu deskowania.
Podczas betonowanie nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen deskowania. Betonowanie w warunkach
obnizonej temperatury moze odbywac sie tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogdw technologii takiego
betonowania. Chroni¢ beton przed dziataniem obnizonych temperatur.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamoéwieniem,
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b) wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnoSci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg ~ techniczng). W  przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednim normami,
c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatoéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatbw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m® dla betonu i t (tona) dla zbrojenia. llo$¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).
8. ODBIOR ROBOT
Koncowe odbiory tych elementow powinny by¢ poprzedzone odbiorami czeSciowymi robot
przygotowawczych i zanikajgcych. Na tym etapie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ przygotowania
deskowan, podpor montazowych oraz wtasciwego przygotowania zbrojenia.
Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt oraz posrednio podczas odbioru
koncowego poprzez:

- sprawdzenie $rednic zbrojenia suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenie dtugosci zbrojenia tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow ora grubosci otuliny, ktére powinno

by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy
wytrzymato$ci i wymaganej konsystencji. Beton podlega zageszczeniu odpowiednimi urzadzeniami
wibracyjnymi. Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych.
W trakcie betonowania nalezy pobiera probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci wbudowanego
betonu.

Odbidr robot betoniarskich i zelbetowych nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z

zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a

takze dokumentacja powykonawcza. Roboty te powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty te nie
powinny by¢ odebrane.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady

koordynacji modularnej

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych.

PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN- 76/B-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okraglym i kwadratowym.

BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.
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STB 01.05 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, WYPRAWA ELEWACYJNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania ocieplenia $cian
zewnetrznych, cokotowych i elewacyjnych z wyprawg tynkarska.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi

a) demontaz, oczyszczenie, malowanie i montaz krat zewnetrznych okiennych

b) montaz daszku nad wejsciem

c) montaz i demontaz rusztowania systemowego

d) wykonanie nowego z profilu styropianowego pod okapem zgodnie z dokumentacjg projektowg

e) oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza

f) gruntowanie podtoza zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego systemu

g) wykonanie ocieplenia Scian w wybranym systemie

h) wykonanie tynku systemowego w wybranej technologii

i) malowanie farbami elewacyjnymi typu Sila Cryl CAPAROL o wtasciwo$ciach przeciwdziatajacych
rozwojowi alg, grzybdw i plesni

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu i robét - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem docieplenia zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robot.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Sposob wykonania rob6t ( uktadanie, klejenie, tynkowanie) zgodny z dokumentacjq projektowg i
wytycznymi technologicznymi wybranego systemu.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03
,Wymagania ogélne”

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ kazda partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

~— — —~— —
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Asortyment sprzetu zgodny z zaleceniami wybranego producenta systemu.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robdt.

4. TRANSPORT

4.1 OgoIne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogéine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktada¢ na podkfadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywa¢ starannie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia wykonania

Dokumentacja projektowa okresla technologie wykonania docieplenia metodg bezspoinowa, zgodnie z
Instrukcjq Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 , Bezspoinowy system docieplania $cian
zewnetrznych budynkoéw , Warszawa 2002 (BSO)

Metoda polega na przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skfadajacego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg
zaprawy klejacej i dodatkowo tgcznikow mechanicznych, termodybli. W systemie tym poszczegdlne
elementy sktadowe petnig nastepujaca funkcie :

1) ptyty materiatu termoizoalcyjnego zapewniajg wymagang izolacyjnos¢ cieplng

2) masa lub zaprawa klejgca oraz ewentualne faczniki mocujace piyty termoizolacyjne do $ciany
zewnetrznej, zapewniajg wymagang stateczno$¢ konstrukcyjng materiatu ociepleniowego.
Technologia wykonania w standardzie systemu ,ATLAS” "CERESIT”, lub réwnowaznego.

5.2. Elementy sktadowe BSO

Podstawowymi skfadnikami sa :

1. masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych zgodnie z dokumentacjg projektowg
2. ptyty styropianowe EPS 70 i XPS grubosci i parametry zgodnie z dokumentacjg projektowq

3. taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych, termodyble

4. masa lub zaprawa klejgca do zatapiania siatki zbrojeniowe;

5. Srodek gruntujacy wybranego systemu i producenta

6. wyprawa elewacyjna systemowa : tynk mineralny w postaci masy gotowej do uzycia, spetniajacy
wymag nasigkliwosci i odpowiedniej paro przepuszczalnosci

7. farba gruntujgca wg przyjetego systemu docieplen

8. farba fasadowa typu SilaCryl o charakterze mineralnym p.n. Muresko-Premium lub inna o zblizonych
parametrach przepuszczalnosci pary wodnej, oraz odpornosci na algi, glony i plesn.

9. elementy uzupetniajace - listwy naroznikowe, profile cokotowe

10. w strefie cokotowej, do wysokosci zgodnie z dokumentacjq projektowa, warstwa zbrojenia z siatki z
widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

11. $rodek gruntujacy wg instrukcji producenta systemu docieplen, farb fasadowych i mas dekoracyjnych
cokotowych

12. wyprawa mozaikowa cokotu np. Proma Stone 28 lub inna o zblizonych parametrach technicznych i
wygladzie

5.3. Podtoze

3.1 Wymagania techniczne ogoine
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Standard podtoza : stabilno$¢, nosnos¢, brak wilgoci, czysto$é, spetnianie normatywnych kryteriow
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

3.2 Ocena stanu technicznego podtoza

W zakres kontroli stanu technicznego wchodzi :

a) préba odpornosci na Scieranie

b) proba zwilzania

c) sprawdzenie gtadko$ci i rbwnosci

d) préba odpornosci na skrobanie

e) wytrzymato$¢ minimalna 0,08Mpa

3.3 Zakres przygotowania podtoza

W zakres przygotowania podioza wchodzi :

a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich

b) skucie luznych fragmentow tynku

c) uzupetnienie ubytkow metoda tynkarska,

5.4. Mocowanie plyt styropianowych

Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podioza nalezy przyklejac ptyty styropianowe
w uktadzie poziomym, od dotu do gory, z przewigzaniem na powierzchni $ciany i w naroznikach.
Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta.

Klej utozony na obwodzie ptyty i w postaci packoéw w ilosci 6 szt o Srednicy ok. 10cm i grubosci 1cm,
minimalna powierzchnia klejenia ptyty wynosi 40%. Prace nalezy wykonywa¢ w warunkach
atmosferycznych zgodnych z instrukcjg producenta. Styki nie mogg wystepowaé na przedtuzeniu narozy
otwordw, sktadaniu ptyt prefabrykowanych, peknigciach irysach $ciany.

Prace nalezy wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z Instrukcjg ITB. Ptyty styropianowe nalezy mocowac do
Sciany przy pomocy typowych tgcznikdw mechanicznych, w systemie wybranego producenta.
Wymagana ilos¢ : 6szt na 1m2 oraz 8szt na 1m2 w strefach krawedziowych.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe, zgodne z instrukcjg technologiczna wybranego producenta,
wykonczenie gtéwek tgcznikdw mechanicznych. Mocowanie tacznikami mozna wykonywac po zwigzaniu
kleju mocujacego i nie wczesniej niz 24 godziny od przyklejenia piyt.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Na powierzchnie styropianu nalezy nanie$¢ zaprawe do zbrojenia o grubo$ci zgodnej z informacjg,
producenta, wtopi¢ w nig siatke i wykonac szpachlowanie przyklejonej siatki zaprawg do zbrojenia w
technice , mokre na mokre”. Siatka powinna by¢ w catosci zatopiona, bez mozliwo$ci okre$lenia jej
barwy. Grubos¢ warstwy zbrojgcej w granicach 3 mm, zgodnie z technologig wybranego producenta.

W naroznikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach narazonych na uszkodzenia nalezy
stosowa¢ do wzmocnienia ptaszczyzny dwie warstwy siatki lub ,siatke pancerng,

Pasy siatki klejone na zaktad szerokosci 10cm nie powinny pokrywac sie ze spoinami styropianu. W
naroznikach otworow nalezy wklejac pasy siatki o szerokosci ok. 30cm pod katem pod zasadnicze
zbrojenie.

5.6. Ochrona naroznikow i krawedzi

Dla wzmocnienia krawedzi docieplenia nalezy stosowac systemowe narozniki wybranego producenta.
Dopuszcza sie stosowanie systemowych katownikéw z fabrycznie doklejong po obu stronach siatkq
zbrojaca.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

W miejscu wystepowania dylatacji w budynku, przed osadzeniem warstwy zbrojacej nalezy wykonac
dylatacje docieplenia. Metoda wykonania przed realizacjg robdt powinna by¢ przedstawiona Inspektorowi
nadzoru i zaakceptowana. Zaleca sie zastosowanie systemowego, dylatacyjnego profilu Sciennego w
technologii wybranego producenta.

5.8. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Zewnetrzna warstwa wykoniczeniowa zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tynku mineralnego w
strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 — 2,0mm.
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Powierzchnia zbrojaca, przeszpachlowana i wyréwnana , zagruntowana jezeli system tego wymaga
stanowi podioze pod zewnetrzng warstwe wykonczeniowa.

Warstwe zewnetrzng mozna wykonywac po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojacej, zgodnie z
technologig wybranego producenta.

Nalezy zwrdci¢ uwage na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania rob6t i w sposéb biezacy
zabezpiecza¢ wykonany tynk.

Minimalna temperatura [przy wykonywaniu prac : 5° C, maksymalna 25° C.

5.9. Malowanie

Malowanie powierzchni, zgodnie z dokumentacjg projektowa farbami Sila Cryl , wg uzgodnionej
dokumentacyjnie kolorystyce. llos¢ warstw i technologia malowania zgodna z wytycznymi producenta.
5.10. Docieplenie osciezy otworéw zewnetrznych

Nadmiar tynku nalezy sku¢ a nastepnie przyklei¢ styropian o grubo$ci 2 cm. Pozostata technologia
wykonania zgodna z kompleksowa realizacja.

5.11. Docieplenie Scian piwnic i cokotu

Po odkopaniu Scian piwnic do gory fundamentu tj. okofi 1,4m ponizej terenu nalezy docieplic
styropianem ekstradurowanym XPS grubosci 12cm do wysokosci $ciany parteru, uzbroi¢ siatkg
pancerna, zaizolowac folig kubetkowa.

5.12. Wymagania techniczne dotyczace materiatow

Zgodne z aprobatg techniczng systemu Platinum firmy Termo Organika lub rbwnowazne.

Styropian kstradowany XPS gr. 12 cm o wspotczynniku przewodnio$ci ciepinej A = 0,038W/m x K
styropianem ekspandowanym EPS 70 o gr. 12cm o wsp. przewodnio$ci ciepinej A = 0,040W/m x K
5.13. Wymagania techniczne wykonania rohot

a) przygotowanie podtoza — zgodno$¢ z warunkami okreslonymi w normie PN-70/B-10100

b)prace oktadzinowe

a) odchylenia krawedzi ptyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie powierzchni nie
wigksze niz 2mm mierzone tatg 2m

b) odchylenie krawedzi od pionu nie wigksze niz 3mm mierzone tatg 2m

c) odchylenie krawedzi od poziomu nie wieksze niz 3mm mierzone fatg 2m

Tynki cienkowarstwowe strukturalne

-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm
na catej dtugoéci taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego niewigksze niz 2 mm na 1m i nie wiecej niz
4mm

- od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1m i nie wigcej niz 6mm miedzy przegrodami

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wigksze niz 3 mm
na im

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” Zasady przedmiaru i obmiaru
robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanych rob6t.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

24



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3 Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.4 Rodzaje odbiordw rohoét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi kohcowemu robot

8.5 Odbidr czesciowy techniczny robhét

Odbior czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okres$lonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w
$z€zegolnosci

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

a) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru korcowego rob6t , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Obliczenia i wymagania.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu Produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej. Ocena zgodnosci Wytyczne techniczne i technologiczne
wybranego producenta systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989

25



STB 01.06 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania drzwi
zewnetrznych w zakresie realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie :

a) Montaz nowoprojektowanej stolarki: drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych wejsciowych o wym.
195/223cm, z cieptych profili aluminiowych, k=1,6 W/m2K;

b) Montaz projektowanej wewnetrznej stalowej stolarki drzwiowej o wym. 90/205cm i 80/205 w
pomieszczeniach wc

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
b) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi

c) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

d) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

e) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03 ,Wymagania
ogbine”

2.2 Charakterystyka techniczna stolarki aluminiowej

Wymagania dotyczace elementow :

a) profil aluminiowy z przektadka termiczng

b) kolor dwustronnie biaty wg RAL 9016

c) zamek patentowy

d) samozamykacz

e) szyba zespolona FL4-16-TE4 U=1,0

Wymagania dotyczace detali :

a) ksztattowniki stalowe do zbrojen zabezpieczone powtokg cynkowg

b) uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogoine”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania stolarki powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji rob6t.
4. TRANSPORT
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4.1 Ogoine warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogoine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach

i zamknietych, w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojace; .

4.3 Transport stolarki

Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy :

a) sprawdzi¢ wymiary otworéw

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia i galanterie
c) sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatow pomocniczych

d) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjq parapetow wewnetrznych

5.3 Montaz stolarki

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

a) przed osadzeniem stolarki i przegréd nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegaé oscieznica

b) w przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza, o$cieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢

c) w sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach

d) ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych

e) po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

f) zamocowane drzwi zewnetrzne nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym

g) ztacza nalezy wypetnic silikonem lub innym materiatem wskazanym przez producenta

h) producent stolarki i przegrod powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
wykwalifikowanych pracownikow, niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

5.5 Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne wedtug zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udzieli¢ minimum 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawow szklanych i
odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania rohot

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegdIinosci powinna by¢ oceniana jakos¢ materiatdéw, z ktorych zostata wykonana stolarka.
Odbidr stolarki powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatéw z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
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stolarki z atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza sie stosowania stolarki , ktorej wtasciwo$ci techniczne nie odpowiadajq
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

f) badaniu podlega prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukceyjnych

g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okué-
konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowo$¢ zawiasow, skrzydio drzwiowe i okienne powinno
otwiera¢ si¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem

h) sprawdzenie niezawodnosci drzwi i okien — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu okre$lonej przez
producenta ilosci cykli

i) oceniana jest wodoszczelnos¢ przegrody

j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkfa i zamkdéw zgodnie z dokumentacjq techniczng

k) sprawdzany jest rodzaj parapetow wewnetrznych, osadzenie, poziomowo$¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegrod w $wietle
oscieznic

7.4 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3 Uznanie robét za poprawne

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysoko$ci
stolarki, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci elementu o$cieznicy

b) roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz :

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.4 Rodzaje odbioréw rohot.

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koAcowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego roboét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobdw

f) ustalenia technologiczne

g) protokoty odbioréw cze$ciowych technicznych

h) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru kofcowego robét , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szkto w budownictwie. Szkfo ptaskie, walcowane

PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkto w budownictwie

PN-88/B-12203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta. Wytyczne techniczne
i technologiczne wybranego producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.07 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej w zakresie realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie :

a) obrébki blacharskiej gr.0,6mm z blachy tytanowo-cynkowej

b) montaz parapetow zewnetrznych z blach powlekanych gr. 0,55mm

c) montaz rur spustowych z blach tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm

d) rynien dachowych z blach tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe prac.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig,
projektowa, wiedzg i sztukg budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogbine”

Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoine warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajq
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie obrébek z blachy tytanowo — cynkowej

Opierzenia dachowe nalezy wykonac¢ z blachy posiadajacej atesty, dopuszczonej do wbudowania przez
Inspektora nadzoru.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, wiedzg i sztukg budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

a. sprawdzenie wtasciwosci technicznych blach, rynien i rur spustowych

b. sprawdzenie réwnosci powierzchni

c. sprawdzenie wymiaréw gotowych obréobek

d. sprawdzenie szczelno$ci rynien i rur spustowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami
kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacig techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

c) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania robot

d) szczelno$¢ pokrycia blachag, rynien i rur spustowych

8.4 Rodzaje odbioréw rohét.

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu

b) odbiorowi kohcowemu

8.5 Odbiér czesciowy techniczny
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Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robét dokonuije sie wedtug zasad okres$lonych w umowie.

Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w
szczegbInosci

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobdw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

a) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kofcowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taSma, walcowane na gorgco w
sposdb ciagly, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa

PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podziat, wymagania

PN-EN ISO 3506-1:2000 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych

PN B-94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych

PN -B- 94701:1999 Dach. Uchwyty stalowe dla rynien ocynkowanych

PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w
sposob ciggtly, nie powlekane, ze stali niestopowe;j i stopowej. Tolerancje wymiarow i ksztattu.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.08 - POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH ZGRZEWALNYCH

1. WSTEP
1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.
1.7. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.8. OgbIine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS :
- typ osnowy: widknina poliestrowa 250g/m2,
- masa powlokowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS, min 4000g/m2
- sita zrywajaca wzdtuz i w poprzek: min. 1000/800N,
- gietko$¢ w temperaturach - 25°C,
- grubo$¢: 5,6 mm +- 0,2mm,
-szer.rolki1,0 m
- posypka mineralna
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego

rodzaju robét..
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentow materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240 i odpowiednich aprobatach technicznych. Rodaj pokrycia powinien by¢ dostosowany

do pochylenia potaci dachowej, zgodnie z PN-99/B-02361.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg

kontrolng o dt.2m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Podtoze musi mie¢ takg wytrzymato$c¢

i sztywnos¢, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie wystapito uszkodzenie pokrycia

dachowego. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie,  osuszenie i
wyréwnanie nierownosci podtoza. W przypadku wystepowania pecherzy, nalezy je wyciac,
oczyscic€ i wysuszy¢ powierzchnig, a nastepnie po zagruntowac i po  wyschnieciu gruntu
naklei¢ tate z papy podktadowe;.

5.4. Krycie papg termozgrzewalna.
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a) roboty pokrywcze powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje),
normg PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacjq
techniczng i przedmiarem,

b) do wykonywania rob6t mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci podtozaz ~ wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza oraz zgodno$ci ze specyfikacjq techniczng — materiatow
pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé dachowych,

c) pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze pow. 5 °C,

d) na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20 % pape uktada sie pasami réwnolegtymi do

okapu,

e) szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

f)  do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowa¢ nalezy palniki lub wielopalnikowe agregaty

nadtapiajgce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi doj$¢ do wycieku roztopionej masy
asfaltowej przed odwijajacym sie zwojem zgrzewanej papy, na catej szerokosci  wstegi i do wycieku tej
masy przy brzegach papy. Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. W celu uniknigcia zniszczenia papy
dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w
miare nadtapiania masy powtokowej. Fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg
nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma
papy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z ~ odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢,

nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika

budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty pokrywcze dachdw, jako zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktérych dostep

pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakoSci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot po deszczu i powinny one

obejmowac sprawdzenie:



- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg rob6t pokrywczych (projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- doktadnosci i szczelno$ci pokrycia.
Odbidr gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci jego wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okre$lajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robot,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by¢é odebrane, jezeli
wszystkie wiasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszgq specyfikacjg, wymaganiami aprobat
technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ przyjete.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkfadowa na wtkninie przeszywane;
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STB 01.09 OCIEPLENIE STROPODACHU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania ocieplenia
stropodachu w zakresie realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia stropodachu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:
¢ wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wetny m ineralnej o gr. 15 cm.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacijg
technicznag, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:
e art. 5,22, 2328 ustawy Prawo budowlane
o  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ | -Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.Il.
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
e granulat z wetny mineralnej o wsp. k=0,041W/m2xK o gr. 15 cm.
e Granulat uzyty do wykonywania docieplenia musi posiada¢ aprobate techniczng ITBi atest
higieniczny PZH oraz raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008 nr 116/09,
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do utozenia warstwy granulatu uzy¢ agregatu wdmuchujgcego, weza przesytowego, specjalnej koncowki
natryskowej.
4. TRANSPORT
Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzy¢
zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych rob6t i wyszczegdlnionego w
poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.
5. WYKONANIE ROBOT
Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu.
Zastosowany materiat termoizolacyjny- granulat z wetny mineralnej powinien posiada¢ wszystkie
wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczajace go do stosowania w budownictwie na
terenie Polski:
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,
- Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny B - 1026/95,
- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK,
- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej 061/BM/97.
Prace ocieplajace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq licencjonowanych wykonawcow.
Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachéw nalezy wykona¢ otwory w potaci dachu, aby stworzy¢
dostep do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni miedzystropowej. llo$¢ otwordw dobraé tak aby
zabezpieczy¢ sobie wygodny dostep do kazdej przestrzeni stropu ostatniej kondygnaciji. Usypaé
réwnomierng warstwe materiatu izolacyjnego powiekszong o 15% (na samistne osiadanie materiatu). Do
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utozenia materiatu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ metode suchg: rozdrobniony materiat izolacyjny
mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wezem przesytem powietrznym w przygotowang
przestrzen stropowa. Izolacje mozna wykonywac prosto z samochodu.

Przy wykonywaniu robot izolacyjnych nalezy przestrzegac bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

e Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr.
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

e Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezardw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ |
—Roboty ogdinobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta granulatu z wetny mineralnej oraz grubo$ci utozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robdt” i pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w m3 wykonanego pokrycia.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ | -Roboty
ogéinobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.lI

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)
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Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr.
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

38



STB 01.10 TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania tynkdw
wewnetrznych cementowo — wapiennych w zakresie realizacji robdt zgodnie z dokumentacija projektowa.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot wehodzi wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych wewnetrznych Il kat. z
zgruntowaniem podtozy w remontowanych pomieszczeniach kottowni i magazynowych w poziomie
piwnic.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkdw - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe tynkow

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu Scian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnetrznych.
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03 ,Wymagania
ogbine”

2.2 Materiaty podstawowe i pomocnicze

a) tynk cementowo - wapienny

b) woda zarobowa spetniajaca wymagania podane w normie

c) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

3. SPRZET

3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogoine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢
fadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murdw i stropow

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do tynkowania Scian nalezy przygotowac¢ podtoze :

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarzniete, wolne od
zabrudzen i luznych elementow) oraz przygotowac zaprawe.

5.3 Tynkowanie $cian

W zakres rob6t wechodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podiozy

b) osadzenie listew naroznikowych

c) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) cementowo - wapiennego

e) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowa¢ zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 1°C.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15cm.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy, wypetni¢ ubytki zaprawa tynkarska. Odstoniete cze$ci metalowe lub
przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg powtoki malarskiej z
farby ochronne;.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy
i substancii thustych. Zaprawe nalezy przygotowac bezpo$rednio przed przystapieniem do tynkowania. .
Narzut zaprawy na Sciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajgc si¢ do dotu. Nalezy
stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencii tej odpowiada wspotczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45 — 0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze byc¢ krétszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania rohot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

W szczegblnosci powinny by¢ oceniane wiasciwosci zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robo6t” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn ditugo$ci Sciany w stanie surowym
i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3 Uznanie robodt za poprawne

Podstawe dla odbioru robét tynkarskich stanowig :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik robét

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych przez wykonawce na budowe

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn :

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 2 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigcej
niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigcej niz 2 mm
na im.

8.3 Rodzaje odbiordw rohoét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robét

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robét dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.

Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegbInosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
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c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego rob6t tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.11 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SZKLIWIONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
PN-1SO 13006:2001, PN-EN 1SO10545- i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Kleje —wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, np.:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
4. TRANSPORTt

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtozy.
- podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe,
- podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i rébwne. W przypadku nieréwnosci podioze wyréwnaé poprzez szlifowanie lub
uzupetnienie ubytkow,
- w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki
M4-M7. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powiok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
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prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze
niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze
niz2mmna1m,
- nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach: pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki
nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylataciji catego obiektu,
- szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
5.2. Wykonanie robot
a) plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiarow, gatunkéw i odcieni,
b) nastepnie wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktorej bedq uktadane ptytki oraz przygotowac
zaprawe klejaca zgodnie z instrukcjg producenta,
c) zaprawe klejacq rozprowadzi¢ po Scianie pacg zabkowang ustawiong pod katem ok. 50°. Klej powinien
by¢ natozony rownomiernie i pokry¢ catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong zaprawg klejacg
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut.
d) uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na S$cianie linii. W celu
ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokoSci spoiny nalezy zastosowaC wktadki
dystansowe.
e) nadmiar kleju usuna¢ ze spoiny,
f) po zwigzaniu kleju usunaé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu
z zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,
c) materialy dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty okfadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podidg sq wymagane nastepujace odbiory czesciowe:
- odbidr podtoza,
- jako$ci zastosowanych materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow oraz ogledzin.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac
sprawdzenie:
- kompletno$ci przediozonej dokumentacii,
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét oktadzinowych (projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét),
- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dt. 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm),
- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm,
- grubo$ci warstwy kleju pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta
w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.
- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
Wyniki kontroli oktadzin powinny byC porownane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5
niniejszej specyfikacii i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.
Odbidr gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina nie powinna by¢
odebrana.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B IIl.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci

wodnej E< 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2 Ptiyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci

powierzchni.
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STB 01.12 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

1. WSTEP

1.2. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z ptytek.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.6. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z plytek.

1.7. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Kleje — wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego

rodzaju robét, np.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny.

4. TRANSPORT

Materialy moggq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtozy.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z
projektem. W projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu, sposéb
jego utozenia oraz uktad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie
stanowi inaczej, sq nastepujace:

- podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 Mpa,a na

- zginanie min. 3 Mpa,

- podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

- grubos$¢ podkiadu zwigzanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

- grubo$¢ podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

- grubos¢ podkiadu ,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego
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(np. styropianu, wetny mineralnej itp) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku
izolacji z wyrobdw sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny  dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki itp.,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych

powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,

szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie przekraczajacych:

3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac zgodnie z zapisem zawartym
w projekcie,

zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

w Swiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci

od 1/3 do %2 grubo$ci podktadu,

powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéow, pekniec, i ubytkdw,

czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

podktad powinien mie¢ powierzchnig réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub zgodng

z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm;  odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac

2 mm/m i 5 mm na catej diugo$ci i szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.2. Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121).

posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajacym rodzaj ptytek, klej stosowany
do uktadania ptytek, grubo$¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,szeroko$¢ spoin, dylatacii itp.,
w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

posadzka powinna byC czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
faty,
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g)  spoiny miedzy ptytkami przez catg diugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmna1mi3 mmna catej dugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mmna 1 mibmm na catej dugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

h)  plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,
- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

k)  w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

[) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania
na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnié odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosSc¢,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu (przedmiaru) z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych posadzek sg wymagane nastepujace odbiory
czesciowe:

- odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

- jako$ci zastosowanych materiatéw,

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),



odbiér kazdej z warstw izolacji termicznej/przeciwdzwiekowe;j (o ile jest zaprojektowana),

odbior podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatow pod
posadzke,

odbidr warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane)

odbior posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie korcowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu tych rob6t i powinny one obejmowaé

sprawdzenie:

kompletno$ci przedtozonej dokumentaci,

zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg rob6t posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt),

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

sprawdzenie prawidtowosci utoZenia pltytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze$wit miedzy
tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem,
sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

sprawdzenie grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktora nie powinna przekraczac grubosci okreslonej
przez producenta.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5

niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika
budowy.

Odbiér gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem, ktdrego

przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢
odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy zawartej z Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10145  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-91/B-01823  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.
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STB 01.13 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania robo6t malarskich
podtozy gipsowych z gruntowaniem oraz wyprawek tynkarskich w zakresie realizacji robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi

a) gruntowanie powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych z gruntowaniem

b) malowanie podtozy gipsowych farbg akrylowg 2x z gruntowaniem

c) oczyszczenie i malowanie krat okiennych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robdt malarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami akrylowymi

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03
,Wymagania ogélne”

2.2 Farby

a) farba akrylowa w kolorze biatym powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie
BN-64/6117-02

3. SPRZET

3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonywania robét malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t malarskich powinien wykazac sie mozliwoscig,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogoine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia

b) zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczong do malowania

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi.

5.2 Przygotowanie podtoza

W zakres przygotowania podioza wchodzi :

a) gruntowanie podtozy Scian i sufitow

b) zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

¢) usuniecie folii

5.3 Malowanie

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
(30°C) i przeciagi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usung¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi powinna by¢
nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C

i nie wyzsza niz 30 ° C. Zbyt niska temperatura podfoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robhot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z normg PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane .

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane wtasciwo$ci zastosowanych materiatdw. Warunki badan
materiatow malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 7 dniach od
wykonania malowania.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednakowy potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pdtmatowe.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie i przyczepnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” i pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych .

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacig techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

c) wyglad zewnetrzny

- rownomierno$¢ roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodno$ci ze wzorem producenta

- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powlok na $cieranie

f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

g) sprawdzenie odporno$ci na uderzenie

h) sprawdzenie grubo$ci powtok

i) sprawdzenie elastyczno$ci powtok

j) sprawdzenia trwatosci powtok

k) sprawdzenie przyczepnosci powtok

) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

m) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem

n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok

8.3 Rodzaje odbioréw rohét.

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koAcowemu robot

8.4 Odbior czesciowy techniczny robhot

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru cze$ciowego technicznego robdt malarskich dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.
Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w
$z€zegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koricowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi i
akrylowymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymatoSci na odrywanie

Informacje techniczne wybranego producenta materiatow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
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STB 01.14 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacgq podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t
na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do
uktadania nawierzchni:
— drdg i ulic lokalnego znaczenia,
— parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
— chodnikéw, podjazdéw dla inwalidow, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgaczonych ze sobg trwale w
fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

— nadfugosci +3 mm,

— na szerokosci +3 mm,

— nagrubo$ci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na sciskanie



Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie

wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie

wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz

,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac

wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z

receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wigksza

odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne

urzgdzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego

do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym

uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka

szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.

55



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuije je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt2.2.2i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosSci z dokumentacig projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadzie
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.

2

© N

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem i fata.
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