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PRZEDMIAR - Roboty budowalne.ath OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku
1 Schody zewn etrzne i podjazd dla niepetnosprawnych
1/KNR 201 Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m: m3
d.1/0307-02 grunt kat. 1l
2*10.00 *0.30 * 0.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
2|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na |m3
d.1/1101-03 odlegtosé 1 km : - samochodem dostawczym
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
3|KNR 404 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.1/1101-06 ponad 1 km : - samochodem dostawczym
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
4/KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szero- |m3
d.1/0202-01 kosci: do 0,6 m
2*10.00 *0.30 * 0.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
5|KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysoko$ci 4,5m, grubosci 25cm na za-|m2
d.1/0137-02 prawie cementowej
0.60/2*10.00 * 2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- | m3
d.1/0313-01 czymi, grunt kategorii I-11
10.00 * 1.20 * 0.30 m3 3.60
RAZEM 3.60
7|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek na zaprawie cementowej - pochyto na szerokosci 1 cegly |m
d.1/0311-12 klinkierowej
20 m 20.00
RAZEM 20.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1/0511-02 ce cementowo-piaskowej
12.00 * 1.20 m?2 14.40
RAZEM 14.40
9/KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il 0 szerokosci do 30cm wykonywane recznie - m2
d.1/0904-03 $ciany podjazdu dla niepelnosprawnych
2*6.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
10/KNR 0-33 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy m2
d.1/24-01 syntetycznej, wykonywanych recznie
14.63 m?2 14.63
RAZEM 14.63
11|KNR 0-33 Tynki elewacyjne t organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych |m?2
d.1|24-05 kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane
recznie
14.63 m?2 14.63
RAZEM 14.63
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.1/0811-07
1.39*3.39+2.13*%3.39+0.39*3.39 +3*3.39 *0.15 m?2 14.78
RAZEM 14.78
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe z podestem z recznym uktadaniem betonu - stopnie betono-|m3
d.1/0218-01 we zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
0.5*(3.17*3.75+1.05*1.25*0.5+1.05*1.8*0.5+1.05*3.17*0.5) m3 7.58
RAZEM 7.58
14/KNR 202 Posadzki petne o grubosci do 4,0 cm wykonane z plyt prostokatnych, antypos- |m2
d.1/2111-02 lizgowe, o stosunku obwodu do powierzchni: ponad 6 do 10 m/m2 - kolor do
uzgodnienia z inwestorem
0.81*3.00 + 3.00 * 3.17 m?2 11.94
RAZEM 11.94
15/KNR 2-02 Stopnie proste z oktadzin grubosci do 4cm o szerokosci stopnia 35cm z ptyt  |m
d.1/2112.2-02 prostokatnych,antyposlizgowe
3%(1.25+3.2+1.8)*2 m 37.50
RAZEM 37.50
16|KNR 202 Analogia - Dostawa i montaz balustrady schodowch ze stali nierdzewnej , z m
d.1/1207-05 ustawieniem, zmontowaniem - masa balustrady: ponad 16 kg
0 m 0.00
RAZEM 0.00
17|KNR 2-02 Wykonanie i montaz zadaszenia wejscia gtéwnego z przeszkleniami bezpiecz- |m?2
d.1/1220-04 nymi
2.00 *3.87 m?2 7.74
RAZEM 7.74
18/KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z tytan.-cynkowej pétokragte o srednicy 15cm m
d.1/0509-04
3.8 m 3.80
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RAZEM 3.80
19/KNR 2-02 2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy |m
d.1/0520 z tytan.-cynkowej
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
2 Pomieszczenie nr 103 - wej $cie
20|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m?2
d.2|0811-07
3.59 m?2 3.59
RAZEM 3.59
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
3.59 m?2 3.59
RAZEM 3.59
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.2|1102-03 bosci o 10mm
3.59 m?2 3.59
RAZEM 3.59
23|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.2|2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
3.59 m?2 3.59
RAZEM 3.59
24|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w |m
d.2|2809-02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
25 Podnosnik platformowy przyscienny - dostwa, montaz, podtaczenie urzadzenia |kpl
d.2 do istniejacej instalacji zasilania, montaz i regulacje urzadzen zabezpieczaja-
cych, przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej (wysoko$é podnosze-
nia do 1,00 m)
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
drzwi al prze-|2.10 * 2.60 m2 5.46
szklone
RAZEM 5.46
27|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych z proflia cieplego , biale , dolny |m2
d.2/1024-08 panel pelny, szklo bezpieczne, elektromagnes
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do szt
d.2|0354-09 2m2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-02 Drzwi stalowe 100x205 petne przeciwogniowe EI30 do kottowni w piwnicy (fa- |m2
d.2/1203-01 brycznie wykonczone)
1*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
30|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
15.46 m?2 15.46
RAZEM 15.46
31|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
(4.48 + 3.45) *2*3.00 - 14.23 m?2 33.35
RAZEM 33.35
3 Sanitariaty
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do szt
d.3/0354-09 2m2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
33|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cemen- |m?2
d.3/0105-01 towo-wapiennej
18.94 m?2 18.94
RAZEM 18.94
34|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.3/0811-07
2*7.70 m?2 15.40
RAZEM 15.40
35/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.3/0819-15
((2.26 +3.44)*2*2.00-2*1.40)* 2 m?2 40.00
RAZEM 40.00
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36/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm m2
d.3/0121-03
3.08 m?2 3.08
RAZEM 3.08
37 Montaz scianki systemowej ( z drzwiami),w WC meskim m2
d.3
(1.22 + 0.95) * 2.00 m?2 4.34
RAZEM 4.34
38|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w |szt
d.3/1016-01 trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
39/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- |m2
d.3/1017-02 brycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
5.54 m?2 5.54
RAZEM 5.54
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki  |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.3/1102-03 bosci o0 10mm
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
42|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.3|2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
43|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 pltytkami terakotowymi luzem o wy- |m?2
d.3/0840-09 miarach 30x30cm na zaprawie klejowej
43.25 m?2 43.25
RAZEM 43.25
44|2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.3|1134.1-0
36.88 m?2 36.88
RAZEM 36.88
45|KNR 2-02u2 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na $cia- |m?2
d.3/2013-01 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
36.88 - 15.4 m?2 21.48
RAZEM 21.48
46| KNR 2-02u2 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na stro- |m2
d.3/2015-01 pach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m?2
d.3/1505-03 Z gruntowaniem
36.88 m?2 36.88
RAZEM 36.88
4 Stropodach
48|KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie na-|m?2
d.4|0535-08 dajacej sie do uzytku
48.53 m?2 48.53
RAZEM 48.53
49|KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
43.25*2 m 86.50
RAZEM 86.50
50|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
8*10.60 m 84.80
RAZEM 84.80
51/ KNR 2-02 Obrébki z blachy z tytan.-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm - m2
d.4/0507-01 czapki kominowe
18 * (0.80 + 0.55) * 2 * 0.15 m?2 7.29
RAZEM 7.29
52|KNR 401 Analogia - Montaz listwy tréjkatnej z drewna liSciastego przy murkach ognio- |m
d.4/0815-01 wych i kominach
listwy tréjkat- |12 * 2 + (0.45 + 0.75) * 2 * 18 m 67.20
ne z drewna
RAZEM 67.20
53|KNR 2-02u2 |Pokrycie papg zgrzewalng dachéw o powierzchni do 100m2 - czapki kominowe|m?2
d.4|0534-01
18 *0.80 * 0.55 m?2 7.92
RAZEM 7.92
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54|KNR 2-02 Obrobki z blachy z tytan.-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm |m2
d.4/0507-02
48.53 m?2 48.53
RAZEM 48.53
55/KNR 914 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni  |szt
d.4/0301-01 podporek (sztyc), stupéw, uchwytéw,odgromnikéw,kominkéw wentylacyjnych
itp., papa SBS gr. 5,2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
56| KNR 401 Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat ponad 0,10 do |szt
d.4/0518-03 1,0 m2
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
57|KNR 22 Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej - kominéw m
d.4/0529-06
43.2 m 43.20
RAZEM 43.20
58/KNR 205 Analogia - Uszczelnienie stykow opierzen kominéw, $cian kitem trwale plas- |m
d.4/1003-06 tycznym
67.2 m 67.20
RAZEM 67.20
59|KNR 401 Uzupehienie podktadek z blachy tytan.-cynkowej - kominéw m
d.4/0531-09
(0.45+0.75)*2*18 m 43.20
RAZEM 43.20
60 Uzupetnienie brakujacej izolacji termicznej z ptyt styropianowych kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61 Montaz wtazu dachowego o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem z piyty kpl
d.4 komorowej oraz ze wspomaganiem otwierania
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 22 Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej - wtazéw dachowych m
d.4/0529-03
4 m 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 22 Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej - muréw ogniowych /pas papy o m
d.4|0529-04 szer. 30 cm/
2*12.00 m 24.00
RAZEM 24.00
64|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4/0322-02
15*3*2+3*2*2 szt 102.00
RAZEM 102.00
65|NNRNKB Kominy - warstwa siatki uktadana na kleju m2
d.4|202 2608-05
28.29 m?2 28.290
RAZEM 28.290
66| KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych typu baranek farbami sylikonowy- |m?2
d.4/1519-02 mi
0.8*2*(0.7+0.4)*15+0.7*2*0.45*3 m?2 28.290
RAZEM 28.290
67|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z tytan.-cynkowej pétokragte o $rednicy 15cm m
d.4|0509-04
86.5 m 86.50
RAZEM 86.50
68|KNR 2-02 2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12cm z blachy |m
d.4|0520 Z tytan.-cynkowej
84.8 m 84.80
RAZEM 84.80
69|KNR 912 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z wetny mine- |m2
d.4|0303-04 ralnej o grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
70|KNR 914 Jednowarstwowe renowacyjne krycie dachéw papg SBS gr. 5,2 z drobng na- |m?2
d.4/0101-02 prawa istniejgcego pokrycia
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
71|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m2
d.4/0101-01 B do trzeciego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych petnosciennych -
wspornikow odgromaéwki
1.73 m?2 1.73
RAZEM 1.73
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72|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji |m2
d.4|0204.2-01 stalowych petnosciennych
1.73 m?2 1.73
RAZEM 1.73
73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pet-|m2
d.4/0213-01 nosciennych - wspornikéw instalacji odgromowej
1.73 m?2 1.73
RAZEM 1.73
5 Termoizolacja $cian szczytowych
74/ KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-|m?2
d.5/0535-08 dajacej sie do uzytku
2.69 m?2 2.69
RAZEM 2.69
75|KNR 4-01 Rozebranie Scianek grubosci do 15cm z bloczkéw lub z ptyt z betonu komorko-|m?2
d.5|0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
201.60 m?2 201.60
RAZEM 201.60
76| KNR 4-04 Rozebranie $cian z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm m3
d.5/0303-05
2*11.20*2.40 *0.25 m3 13.44
RAZEM 13.44
77|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na sa- |m3
d.5/1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie
49.23 m3 49.23
RAZEM 49.23
78|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.5/1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
49.23 m3 49.23
RAZEM 49.23
79|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.5/1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
43.6 m3 43.60
RAZEM 43.60
80|KNR 0-23 Ocieplenie w systemie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu m2
d.5/2614-01 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
mineralnej przeznaczonej do malowania - styropian gr.12cm o wspot. przewod-
nosci 0,040W/mK
201.6 m?2 201.60
RAZEM 201.60
81|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu w m
d.5/2614-10 systemie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4*10.60 m 42.40
RAZEM 42.40
82|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotn etynkéw zewnetrznych typu baranek farbami sylikonowy- |m?2
d.5/1519-02 mi
201.6 m?2 201.600
RAZEM 201.600
83/KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2
d.5/1610-01
2*11.20 * 10.40 m?2 232.96
RAZEM 232.96
84 Wymalowanie logo policji o wym. 502x185,5cm kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Termoizolacja $cian podiu znych
85/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.6/0354-10 2m2
4.29 m?2 4.29
RAZEM 4.29
86|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m?2
d.6/0354-08 2m2
14*1.50*1.50 + 17 *2.10 * 1.50 m?2 85.05
RAZEM 85.05
87|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2m2 |m?2
d.6/1210-03
6*150*1.50+3*2.10* 1.50 m?2 22.95
RAZEM 22.95
88|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do m2
d.6/0209-03 20cm w elementach z betonu zwirowego - wentylacja stropodachu
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20*0.10*0.10 m?2 0.20
RAZEM 0.20
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt
d.6/0322-02
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
90|KNR 0-23 Ocieplenie w systemie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu go-|m2
d.6/2614-01 towych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki mi-
neralnej przeznaczonej do malowania - styropian gr. 12cm o wspo6t. przewod-
nosci 0,040 W/mK
568.78 m?2 568.78
RAZEM 568.78
91|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu w systemie ptytami styro- |m2
d.6/2614-09 pianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z go-
towej suchej mieszanki - styropian gr. 2cm
112.31 m?2 112.31
RAZEM 112.31
92|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu w m
d.6/2614-10 systemie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za-
praw klejgacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
24*510+12*450+5*3.30+5.20+2.80+16*450+21*510+6.25+ |m 395.85
2*4.80
RAZEM 395.85
93|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych typu baranek farbami sylikonowy- |m?2
d.6/1519-02 mi
568.78+112.31 m?2 681.090
RAZEM 681.090
94 Montaz gzymsu z profili styropianowych o wys. do 30cm m
d.6
46.5 m 46.50
RAZEM 46.50
95|KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.6/0541-02 25cm = parapety okienne
58.28 m?2 58.28
RAZEM 58.28
96|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.6/0354-10 2m2
4.17 m?2 4.17
RAZEM 4.17
97|KNR 4-01 Wykucie z muru belek zelbetowych m
d.6/0354-01
2*2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
98|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.6/0349-02 wo-wapiennej
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
99|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na za-  |gniaz-
d.6/0346-03 prawie cementowo-wapiennej do
2 gniaz- 2.00
do
RAZEM 2.00
100|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
2*2.50 m 5.00
RAZEM 5.00
101|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacii Il m
d.6/0804-02
2*3.50 m 7.00
RAZEM 7.00
102|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem ze stali nierdzewnej z wypetnienia- |m
d.6(/1209-02 mi ze szkia bezpiecznego
7 m 7.00
RAZEM 7.00
103|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balkony m3
d.6/0212-03
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
104|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych m2
d.6/1024-08
2.00 *2.25 m?2 4.50
RAZEM 4.50

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




PRZEDMIAR - Roboty budowalne.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt
d.6/0208-03 go o grubosci 30cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCW o potgczeniu wciskowym, o srednicy 150 szt
d.6/0213-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na |kpl
d.6/0502-09 kotkach kotwigcych - 2 mocowania
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
108|/KNR 5-10 Analogia - Montaz opraw z czujnikiem zmierzchowym i ruchu kpl
d.6/1011-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
109 Dostawa i montaz logo policji pod$wietlone kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2
d.6/1610-01
43.25*10.40 * 2 m?2 899.60
RAZEM 899.60
7 Termoizolacja $cian piwnic
111 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 |szt
d.7|0354-06
39 szt 39.00
RAZEM 39.00
112|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2 m2
d.7/1210-01
39*0.80 * 0.50 m?2 15.60
RAZEM 15.60
113|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.7/0212-01 15cm - opaska betonowa
5.55 m3 5.55
RAZEM 5.55
114|/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci |m3
d.7/0310-02 do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na odkfad
104.93 m3 104.93
RAZEM 104.93
115/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez |m2
d.7/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(2*43.25+2*11.20) * 1.60 m?2 174.24
RAZEM 174.24
116|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.7/0603-01
24481 m?2 244.810
RAZEM 244.810
117\KNR 0-23 Ocieplenie w ststemie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.7/2612-01 - ekstrudowany XPS gr. 12 cm o wspot. przewodnosci 0,038 W/mK
244.81 m?2 244.81
RAZEM 244.81
118/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptyta- |m?2
d.7/2612-06 mi styropianowymi w systemie (ponad gruntem)
70.57 m?2 70.57
RAZEM 70.57
119/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.7/2612-08 budynkoéw ptytami styropianowymi w systemie
4*2.40 m 9.60
RAZEM 9.60
120/KNR 2-02 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej ze smarowaniem zaktadéw |m?2
d.7|0616-05
174.24 m?2 174.24
RAZEM 174.24
121|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.7/0931-01
244.81 - 174.24 m?2 70.57
RAZEM 70.57
122|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu w systemie ptytami styro- |m2
d.7/2614-09 pianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z go-
towej suchej mieszanki - styropian gr. 2cm
16.85 m?2 16.85
RAZEM 16.85

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




PRZEDMIAR - Roboty budowalne.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123|KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.7/0541-02 25cm = parapety okienne
9.95 m?2 9.95
RAZEM 9.95
124|\KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy mozaikowej gr 2mm na scianach ptas- |m?2
d.7/0931-02 kich - cokole budynku
70.57 m?2 70.57
RAZEM 70.57
125/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m |m3
d.7/0320-02 i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll-1V
104.93 m3 104.93
RAZEM 104.93
126/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.7/0236-01
104.93 m3 104.93
RAZEM 104.93
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem
2*44.25+2*11.20 m 110.90
RAZEM 110.90
128/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszcza- |m?2
d.7/0105-01 ne recznie
(2*44.25+2*11.20) * 0.40 m?2 44.36
RAZEM 44.36
129|/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm  |m2
d.7/0105-02
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej 20x20cm, gr. 6¢cm, uktadane na podyspce ce-|m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej-opaski
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
8 Montaz kamer na s$cianie zewn etrznej
131 Dostawa i montaz kamer wysokiej rozdzielczosci (3 szt.), z rejestratorem na  |kpl
d.8 cztery kamery, montowane na $cianie szczytowej od strony wschodniej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 Chodnik
132|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25cm z cieciem drewna pita  |szt
d.9/0101-02 mechaniczng
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych ha
d.9/0109-04
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
134|KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
d.9/0110-03
12 mp 12.00
RAZEM 12.00
135/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez |m2
d.9|0111-04 Wrzosu), z wywiezieniem
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
136/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
d.9|0814-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
137|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.9|0815-01 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
29.50 * 1.90 m?2 56.05
RAZEM 56.05
138|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.9|0407-02 niem spoin piaskiem
24 m 24.00
RAZEM 24.00
139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej 20x20cm, gr.i 6cm, uktadane na podyspce m2
d.9|0511-02 cementowo-piaskowej
12*2.30+12.7*1.90 m?2 51.73
RAZEM 51.73
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