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CZESC | - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W
TRZCIANCE

1.0. Dane ogdlne.

1.1. Obiekt : Budynek Komisariatu Policji w Trzciance

1.2. Adres : 64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10, dz. nr 2097/1, obreb Trzcianka

1.3. Inwestor : Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Trzciance wraz
zapewnieniem dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym na wozkach inwalidzkich.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Projektowana termomodernizacja budynku zasadniczo nie powoduje zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu , konieczne jednak bedzie usuniecie krzewow i drzewek przy Scianie
frontowej budynku gdzie zostanie wykonana rampa podjazdowa dla inwalidow na woézkach. Do prac
zwigzanych z usunieciem drzewek i krzewéw mozna przystgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji na
ich wyciecie.

3.1.Budynek objety zadaniem termomodernizacji zlokalizowany jest w Trzciance i powstat okoto 1982 roku
z elementéw prefabrykowanych zelbetowych w technologii RBM 75 . Budynek dwuklatkowy o trzech
kondygnacjach nadziemnych z petnym podpiwniczeniem. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane
zelbetowe o gr. 16cm ocieplane-wygtuszane ptytg styropianowg lub pilsniowa miekkg gr. 3cm. Stropodach
nad ostatnig kondygnacjg wentylowany przykrycie stanowig ptyty panwiowe prefabrykowane pokryte styro-
papa, ocieplenie stropodachu z wetny mineralnej gr. okoto 10cm. Budynek ogrzewany jest z wiasne;j
kottowni wyposazonej w kociot olejowy zlokalizowanej wraz z magazynem oleju w piwnicy budynku.

3.2. Wspotczynniki przenikania ciepta poszczegolnych przegrod zewnetrznych budynku przed
termomodernizacjg :

Opis przegrody Istniejacy wspotczynnik przenikania | Wymagany wspétczynnik przenikania
ciepla  Ue [W/m>*K ] ciepta Uqmae [ W/M>*K ]

Sciana piwnic 1,48 0,45

Sciana podtuzna nadziemia 0,69 0,25

Sciana szczytowa nadziemia 0,71 0,25

Stropodach wentylowany 0,55 0,20

drzwi zewnetrzne 2,0 1,70

Jak widac istniejace przegrody zewnetrzne budynku dalece odbiegajg od obecnych wymagan technicznych
zawartych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013r (poz. 926), stad zachodzi koniecznos¢ wykonania termomodernizacji przegréd budynku.
Ponadto inwestor zdecydowat o wymianie techniki grzewczej kottowni z oleju opatowego na gaz GZ 50.

W ramach zadania zapewniony zostanie tez dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych na wézkach.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU :

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania bez zmian
llo$¢ kondygnacii 4
Powierzchnia zabudowy 597,80m2
Powierzchnia ogrzewana budynku 1841,30m2
Kubatura budynku 5259m3
Wysokos¢ budynku w kalenicy 10,80m
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5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1.Budynek objety opracowaniem nie znajduje sie w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

5.2. Projektowane prace nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, otoczenie ani zdrowie i higiene
uzytkownikow.

5.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego nie wystepuja.

6. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Trzciance
wraz ze zmiang kotta olejowego c.o. na kociot gazowy, oraz zapewnieniem dostepu do budynku
osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach.

W ramach planowanej termomodernizacji projektuje sie wykonanie nastepujacych robét :

CZESC | - prace budowlane

o remont komindéw ponad dachem budynku

o wymiana wszystkich obrébek blacharskich dachu na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6mm

o wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
o remont instalacji odgromowej budynku w celu doprowadzenia instalacji odgromowej do zgodnosci z
normg PN EN 50164

o wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych - zgodnie z zestawieniem stolarki (wspoétczynnik
przenikania ciepta dla nowych drzwi zewnetrznych U¢ :1,6W/m2 “K < Ugmax :1,7W/m2 “K)

o ocieplenie potaci dachu budynku warstwg 15cm wetny mineralnej granulowanej o wspétczynniku
przewodniosci cieplnej A = 0,041W/m*K (wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody po
termomodernizacji Uc gach = O,20W/m2 *K < Ucmax=0,20W/m2 *K)

o ocieplenie $cian piwnicznych budynku styropianem ekstradowanym XPS gr. 12 cm o wspétczynniku
przewodnio$ci cieplnej A = 0,038W/m* K (wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian piwnicznych po
tel‘momodemlzale UC éciany p|Wn|C:O,25W/m2 X K< UcmaX:0,45W/m2 X K)

o ocieplenie $cian parteru, | i Il pietra budynku wykonaé w technologii lekkiej mokrej styropianem
ekspandowanym EPS 70 o gr. 12cm o wspéiczynniku przewodnioéci cieplnej A = 0,040W/m* K
(wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej podtuznej po termomodernizacji U¢ sciana
podiuzna =O,22W/m2 “ K < Ucmax=0,25W/m2 * K ; dla sciany zewnetrznej szczytowej po
termomodernizacji Ug &ciana szczytowa = O,23W/m2 K < Ucmf,m:O,ZSW/m2 *K).

o wykonanie zadaszenia podwieszanego nad wejsciem gtownym do budynku

o wykonanie podjazdu zewnetrznego dla inwalidéw na wézkach wraz z przebudowg schodow
zewnetrznych i dostosowanie pomieszczenia wejsciowego do montazu platformy dla inwalidow.

o montaz platformy wewnetrznej dla transportu inwalidéw na wézkach na poziom +/-0,00

o remont i dostosowanie sanitariatow parteru dla potrzeb inwalidéw na wézkach

CZESC Il - prace instalacyjne

o demontaz kotta c.o. zasilanego olejem opatowym wraz ze zbiornikami magazynu oleju

o montaz kotta c.o. z automatykg pogodowg zasilanego gazem ziemnym GZ50

o demontaz starej i wykonanie nowej instalacji c.o.

o montaz grzejnikdw nowej generacji z regulacjg dostosowawczg miejscowa.

o montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej i wykonanie nowej instalacji c.w.u. z cyrkulacjg

o wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od szafki licznikowej w granicy dziatki do kotta c.o.
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7. Program uzytkowy obiektu
W wyniku termomodernizacji program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie-budynek dalej petnit
bedzie funkcje Komisariatu Policji w Trzciance.

8. Projektowany zakres rob6t termo modernizacyjnych i remontowych

Po zapoznaniu sie z audytem energetycznym budynku wykonanym przez Ireneusza Stadnika w
2011roku i Tomasza Rozteckiego w 2014roku, oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku uznano,
ze nalezy wykonac¢ termomodernizacje budynku zgodnie z ostatnig wersjg opracowania pana Tomasza
Rozteckiego.

8.1.Termorenowacja stropodachu

8.1.1. Ocieplenie stropodachu

Wykonaé poprzez ,wdmuchiwanie” granulatu z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodnio$ci
cieplnej A = 0,041W/m * K np. BLT9 PAROC. Aby wykonac ocieplenie nalezy wykona¢ w pokryciu i w
ptycie korytkowej otwory poprzez ktére wprowadzony bedzie materiat izolacyjny. Po wprowadzeniu i
roztozeniu warstwy izolacji o gr. 15cm nalezy otwory przykryC zaslepkami z blachy i styropianu i
wykonac taty w pokryciu z papy.

8.1.2. Remont kominéw nad dachem

e Betonowe czapki kominowe nalezy opierzy¢ blachg tytanowo-cynkowa, wykonac spadki z
zaprawy cementowej i pokry¢ papg termozgrzewalng modyfikowang SBS o gr. 5,2 mm,

e Wyloty boczne przewodow wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ obustronnie w kratki wentylacyjne
zapobiegajgce gniazdowaniu ptactwa

e Sciany kominéw — uzupehié tynki, zagruntowa¢ gruntem przewidzianym przez producenta farby
i wymalowaé wg zadanej kolorystyki farbami elewacyjnymi sylikonowymi, wodorozcienczalnymi,
odpornymi na warunki atmosferyczne, o niskiej nasigkliwosci, zawierajgcymi dodatki przeciwko
rozwojowi alg, plesni i grzybow, o gestosci ok. 1,6 g/cm3 (+0,04/-0,05) np. Muresko Premium
typu Sila Cryl.

8.1.3. Remont wspornikdw instalacji odgromowej i masztu — elementy stalowe wystepujace na dachu
budynku bedg dalej wykorzystywane nalezy je zatem oczysci¢ z nalotu rdzy i wymalowaé dwukrotnie
farbami chlorokauczukowymi.

8.1.4. Wylaz dachowy — w miejsce istniejacej ,klapy’ wytazu” nalezy zamontowac¢ wytaz dachowy
nowej generacji zamykany na klucz ze wspomaganiem uchylania.

8.1.5. Obrodbki blacharskie — wszystkie obrobki blacharskie dachu nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.

8.1.6. Rynny dachowe — wymieni¢ istniejace rynny na nowe & 15 z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,6mm. Nalezy wymieni¢ rowniez haki rynnowe nadajac im odpowiednie spadki do rur spustowych.

8.1.7. Rury spustowe — wymienic istniejgce rury na nowe & 12 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.
Nalezy wymieni¢ réwniez obejmy rur spustowych.

8.1.8. Pokrycie dachu — wykonac¢ nowe z pap nawierzchniowych (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnista posypka. Przed wykonaniem ostatecznej warstwy papy nalezy
uzupetnic istniejace pokrycie i ubytki styropapy wstawiajac taty, zastosowac tez kominki wentylacyjne
(1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych pokfadach
izolacji i pokrycia dachu.
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Wymagania podstawowe dla zastosowanej papy zgrzewalne;j:

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000/800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm

8.2. Termorenowacja scian budynku

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z termorenowacjq $cian budynku nalezy rozebrac istniejgce
w szczytach budynku przymurowania z gazobetonu nad powierzchnig terenu i z bloczkow
zwirobetonowych pod powierzchnig terenu. Prace rozbiérkowe wykonac¢ z rusztowan stacjonarnych np.
RR1/30, po rozebraniu sciany oczysci¢ z resztek zaprawy i innych zanieczyszczen poczym zmy¢ i
zagruntowac gruntem wzmacniajgcym podtoze wg wybranej technologii ocieplenia.

UWAGA : podczas rozbiérki przymurowan nalezy ,,podchwyci¢” wsporniki mocujace agregat
klimatyzacji i komin dwuptaszczowy kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Docelowa
odlegtos¢ zewnetrznego ptaszcza komina od lica ocieplonej styropianem sciany musi wynosié
3-5cm.

8.2.1. Opis systemu docieplenia scian budynku

Projektuje sie ocieplenie $cian nadziemia ptytami ze styropianu samogasngcego EPS 70 o

wspotczynniku przewodniosci cieplnej A = 0,040W/m * K, o grubosci 12cm. Catos¢ uktadana w

systemie docieplen metodg lekkg mokra.

Sciany ponizej terenu izolowane termicznie ptytami XPS gr. 12cm o wspdtczynniku przewodnio$ci

cieplnej A = 0,038W/m *K.

Wszystkie oscieza okienne oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Na narozach

stosowa¢ systemowe narozniki. Tynk elewacji cienkowarstwowy mineralny przeznaczony do

malowania, faktura tynku - kasza , granulacja 2,0mm.

Wymagania dotyczace systemu w technologii lekkiej mokrej :

Proponowana przez oferenta technologia lekka mokra ocieplenia elewacji musi by¢ dopuszczona do

stosowania odpowiednig aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak réwniez w odmianie

pozwalajgcej na wykonywanie rob6t w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej + 1°

C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %).

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz

powtoki gruntujgce i posrednie oferowanych systeméw ocieplen elewacji muszg byc¢

wodorozcienczalne. Produkty wchodzace w skiad wersji jesienno-zimowej tego systemu nie moga

zawierac rozpuszczalnikow organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych wymienionych substancji.

8.2.1.1. Wymagania techniczne dla komponentéw oferowanych systemow ocieplen :

Ptyty styropianowe - EPS 70 - PN-EN 13163:2004

KLASA REAKCJI NA OGIEN: E

A <0,040 W/m * K

T2 Klasa tolerancji grubosci £1 mm

L2 Klasa tolerancji dtugosci £2 mm

W2 Klasa tolerancji szerokosci £2 mm

S1 Klasa toleranciji prostokatnosci + 5 mm/ 1000 mm

P3 Klasa tolerancji ptaskosci £ 10 mm

BS 115 Poziom wytrzymatosci na zginanie >= 115 kPa

CS(10) 70 Poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym 70 kPa

DS(N)2 Klasa stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych * 0,2%

DS(70,-)2 Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci 2%

TR100 Poziom wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych 100 kPa
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Masa zbrojeniowa:

Hydraulicznie wigzana, sypka zaprawa mineralna do zatapiania siatki zbrojeniowej, na bazie cementu
z dodatkiem mikrowtdkien szklanych.

0 Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego = 0,53 N/mm2

O Przyczepno$é zaprawy klejowej do powierzchni styropianu 2 0,15 N/mm2

01 Wspétczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0,87 W/mK

0 Wspodtczynnik wchianiania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,50 kg/m2

0 Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej15<u<35

0 Skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania (w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzgl.
powietrza 65%) 1,0-10-3

Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego, odporna na s$rodowisko zasadowe (impregnowana
przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym.

0 Ciezar powierzchniowy 155 g/m2 (x 5)

0 Wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm (po 28 dniach w przecietnych warunkach
klimatycznych)

0 Wytrzymato$¢ na zrywanie watku > 1,75 kN/5cm (po 28 dniach w przecietnych warunkach
klimatycznych)

0 Wytrzymato$¢ na zrywanie osnowy > 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu
cementowego)

0 Wytrzymato$é na zrywanie watku> 1,20 kN/5cm (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu
cementowego)

0 Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): osnowa > 3,5%
watek > 3,5%

Powtoka posrednia wg danego systemu termorenowacji

Wyprawa fakturowa elewacji :

0 Wspdtczynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2

0 Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej15<u<35

0 Przyczepnosé do betonu (wg UEATC) 2 0,600 N/mm2

0 Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) > 3,4 N/mm2

0 Wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) > 9,4 N/mm2

0 Wspétczynnik przewodnosci cieplnej tynku C< 0,87 W/mK

Malowanie catosci wykonanych tynkéw wg zadanej w projekcie kolorystyki farbg sylikonowa,
wodorozcienczalng, odporng na warunki atmosferyczne, o niskiej nasigkliwosci, zawierajgcq dodatki
przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow, o gestosci ok. 1,6 g/cm3 (+0,04/-0,05) np. Muresko-
Premium typu Sila Cryl — stosowac¢ tgcznie z gruntem systemowym producenta farby.

Zaprojektowano nastepujace kolory wg palety ,CAPAROL” (patrz rys. 1A i 2A) :

] Ginster 80 — tto elewac;ji;

[0 Lazur 85 — pionowe obwiednie i poziome pasy miedzy okienne;

Uwaga: materialy sktadowe uzyte do wykonania termomodernizacji scian z wylaczeniem farby
elewacyjnej powinny pochodzi¢ od jednego producenta systemu

8.2.2. Sciany piwnic

Nalezy odkopa¢ do wierzchu taw fundamentowych, oczysci¢ z pozostatosci zapraw i innych
zanieczyszczenh, zmyc¢, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym wg wybranej technologii ocieplenia.
Ocieplenie scian piwnic wykona¢ ze styropianu ekstradowanego XPS gr. 12cm o wspotczynniku
przewodniosci cieplnej A = 0,038W/m* K., srednia nasigkliwo$¢ woda < 0.15. Pod powierzchnig terenu
ptyt nie nalezy kotwi¢ tagcznikami mechanicznymi tylko przykleja¢ za pomoca kleju montazowego do
styropianu. Pod powierzchnig terenu na ociepleniu wykona¢ izolacje z folii kubetkowej poczym
obsypac sciany gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami o gr. 30cm.

Ponad poziomem terenu (na cokole budynku) warstwe ocieplenia uktada¢ na kleju montazowym i
kotwi¢ tgcznikami mechanicznymi, w osciezach okien wklejaé styropian gr. 2cm. Po wykonaniu
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montazu styropian nalezy oklei¢ klejem i wtopi¢ siatke zbrojacq z witdkna szklanego przy zastosowaniu
wybranego systemu ocielenia. Na narozach stosowa¢ systemowe narozniki. Projektuje sie
wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym z drobnoziarnistego kamienia kwarcowego, uziarnienie 1,6
do 2,0mm - kolor wg dokumentacji. Stosowac¢ sie $cisle do instrukcji producenta przyjetego
rozwigzania systemowego.

Parapety okienne zewnetrzne wykonac z blach powlekanych gr. 0,55mm - kolor wg dokumentaciji.

Wymagania podstawowe dla ptyt ze polistyrenu ekstrudowanego XPS :
- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt gr. 12cm wg PN-EN 13164 A=0,038W/m *K
- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wg PN-EN 826 = 350kPa

8.2.3. Sciany nadziemia

Projektuje sie ocieplenie scian powyzej cokotu budynku z ptyty EPS 70 ze styropianu samogasngcego
0 grubosci 12cm o wspotczynniku przewodniosci cieplnej A = 0,040W/m * K. Catos¢ uktadaé w
przyjetym systemie ocieplen. Pod przewieszeniem-okapem z ptyt panwiowych wykona¢ gzyms z listwy
gzymsowej z twardego styropianu. Wszystkie oscieza okienne oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢
styropianem gr. 2cm. Na narozach stosowa¢ systemowe narozniki. Tynk elewacji cienkowarstwowy
mineralny przeznaczony do malowania, faktura tynku - kasza, granulacja 2,0mm. Stosowac¢ sie Scisle
do instrukcji producenta przyjetego systemu docieplen. Catos¢ wykonanych tynkéw zewnetrznych
malowa¢ wg projeku kolorystyki farbg sylikonowa, wodorozcienczalng, odporng na warunki
atmosferyczne, o niskiej nasigkliwosci, zawierajgcq dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow,
o gestosci ok. 1,6 g/cm3 (+0,04/-0,05) np. o charakterze mineralnym lub inng o zblizonych
parametrach technicznych — stosowac fgcznie z gruntem systemowym producenta farby. Parapety
okienne zewnetrzne wykonac z blach powlekanych gr. 0,55mm — kolor wg dokumentaciji.

W opracowaniu przedstawiono kolorystyke elewacji wykorzystujgc palete kolorow wg wzornika
,CAPAROL”. Ponizsza kolorystyka wykorzystuje pastelowe odcienie koloréw, dopuszcza sie
zastosowanie innego roéwnowaznego systemu ocieplenia zachowujgcego podobne parametry i
zblizone kolory. Zaprojektowano nastepujgce kolory wg palety ,CAPAROL” (patrz rys. 1A 2A) :

0 Ginster 80 — tto elewac;ji;

] Lazur 85 — pionowe obwiednie i poziome pasy miedzy okienne;

[1 Proma Stone 28 — tynk mozaikowy dekoracyjny cokotu budynku

Uwaga: materialy sktadowe uzyte do wykonania termomodernizacji $cian z wytaczeniem farby
elewacyjnej i tynku mozaikowego powinny pochodzi¢ od jednego producenta systemu

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa

8.3.1. Stolarka okienna zewnetrzna - pozostawic istniejacq stolarke okienng PCV wymieniong w latach
poprzednich o wspotczynniku przewodniosci cieplnej dla szyby A = 1,1 W/m x K

8.3.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejSciowe wymieni¢ na nowe z ,cieptych profili
aluminiowych, przeszklenia i wypetnienia wykonac wg rys. szczegotowych. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych Uc=1,6W/m2 x K

8.4. Daszek nad wejsciem gtéwnym

Wykona¢ jako stalowy podwieszany malowany proszkowo z przekryciem szklanym ze szkia
bezpiecznego. Belke gtowng daszku mocowaé do $cian bocznych wejScia w uprzednio
przygotowanych bruzdach i kotwi¢ za pomocg kotew wklejanych typu HILTI 12x100 (po 2 szt na kazde;j
stronie). Ciegna podwieszania mocowacC do konstrukcji $ciany z zachowaniem dystansu 12cm na
ocieplenie Sciany ze styropianu.

Zawiesia w systemie okuc linealsystem — lub réwnowazne

Szkio bezpieczne, hartowane, warstwowe, bezbarwne VSG 88.4

Spadek zadaszenia do fasady z orynnowaniem prowadzonym w belce gtéwnej daszku. Wykona¢ wg
rys. szczegotowych.
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8.5. Podjazd dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej

8.5.1. Konstrukcje podjazdu- fawy wykonac z betonu B15 , $ciany boczne wykonac jako wylewane
betonowe, lub murowane z bloczkéw zwirobetonowych na zaprawach cementowych.

8.5.2. Podsypki piaskowo-cementowe grubosci od 20 do 80cm

8.5.3. Nawierzchnie podjazdu dla osob o ograniczonej sprawnosci ruchowej i chodnika z kostki
betonowej 20cmx20cm o gr. 6cm, dwuwarstwowej, wierzchnia warstwa w kolorze szarym (np.
PZOBRUK PLAZA NOVA STRZEGOMSKI, POLBRUK COMPLEX SZARY), powierzchnia ptukana,
uktada¢ na 5cm podsypkach cementowo-piaskowych zageszczonych. Minimalna wysokos¢ odbojnika
od nawierzchni z kostki brukowej musi wynosi¢ 7cm.

8.6. Schody przy wejsciu giownym . Istniejgce schody zewnetrzne nalezy poddac przebudowie gdyz

nie bedg one spetniaty warunkéw technicznych ze wzgledu na zbyt mate wymiary podestu.

8.6.1. Konstrukcje schodow wykonaé jako betonowg wylewang z betonu B20 na izolacji z papy

wykonanej na podbetonie B10 gr. 60cm wg rys. szczegotowych.

8.6.2. Okfadziny schodéw

Okfadzinom nalezy nada¢ 0,5% spadki w celu odwodnienia powierzchni stopni i podestu
-/ oktadzina stopni z ksztattek prostych dwuwarstwowych (sktadajacych sie z dolnej warstwy
konstrukcyjnej wykonanej z betonu o wysokiej szczelnosci i wytrzymatosci oraz gornej warstwy
licujgcej wykonanej z betonu architektonicznego wyprodukowanego na bazie wysokogatunkowych
szlachetnych kruszyw), prasowanych, antyposlizgowych, gr. 4cm, szerokos¢ stopnia 35 cm, w
kolorystyce jak w projekcie np. PRESSTONE - wykonaé poprzez przyklejenie na klej elastyczny na
zgruntowanym podfozu wg instrukcji producenta
-/ okfadzina podestu z ptytek dwuwarstwowych (sktadajacych sie z dolnej warstwy konstrukcyjnej
wykonanej z betonu o wysokiej szczelnosci i wytrzymato$ci oraz gornej warstwy licujgcej
wykonanej z betonu architektonicznego wyprodukowanego na bazie wysokogatunkowych
szlachetnych kruszyw), prasowanych, antyposlizgowych, gr. 4cm w kolorystyce jak w projekcie np.
PRESSTONE - wykona¢ poprzez przyklejenie na klej elastyczny na zgruntowanym podtozu wg
instrukcji producenta

8.7. Elementy dodatkowe elewacji

8.7.1. Balkony (2 szt) czofa ptyt balkonéw zlicowa¢ z powierzchnig ocieplonej sciany, wykona¢ nowe
balustrady - porecz i stupki ze stali nierdzewnej wypetnienia ze szkta bezpiecznego warstwowego.

Na scianach budynku zamontowane bedzie dodatkowo: oswietlenie zewnetrzne reagujgce na impulsy
ruchowe i 3 kamery monitoringu wraz z rejestratorem dla min. 4 kamer IP.

Minimalne wymagania dla kamer:

[l  kamera zrealizowana w technologii IP

przetwornik 1/3” CMOS LowLux,

rozdzielczos¢ minimalna 2 megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdzielczosci 1920x1080)
kompresja H.264, MJPEG

jednoczesna transmisja minimum dwoch strumieni obrazowych

obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12.0 mm

zdalna regulacja ostrosci obiektywu z poziomu przegladarki internetowej i oprogramowania
klienckiego/serwerowego systemu nadzoru video

wbudowana detekcja ruchu

mechaniczny filtr podczerwieni

wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiegu 30 metréw

obudowa tulejowa w klasie szczelnosci IP-66

uchwyt obudowy z przepustem kablowym

N A A

I N
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[ temperatura pracy -30 do +40 - stopni Celsjusza
0 zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

Minimalne wymagania dla rejestratora:
(1  Standard: TCP/IP

[l Obstugiwane rozdzielczosci: 4 @ 1920 x 1080 px,

(1 Woyjscia wideo: 1 szt. HDMI, 1 szt. VGA

[0 Metoda kompresji zapisu: H.264

[l taczna maks. predkos¢ zapisu: 100 kl/'s @ 1920 x 1080 px,

[l Obstugiwane dyski twarde: minimum 2 x 4 TB SATA

(1 Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

[ Przeptywno$¢ (bitrate): 40 Mb/s

(1 Protokoty sieciowe: ONVIF, 18, 19, RTSP, Zgodnos¢ z ONVIF

(1 Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: Archiwizacja nagran w formacie .mp4 / .avi na naped
USB (pendrive)

[l Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran: Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

[l Funkcje sieciowe: Podglad obrazu na zywo, Odtwarzanie nagran, Archiwizowanie nagran

(1 Wielozadaniowos¢: Triplex

[l  Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

(1 Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ: RS-485 - PELCO-D/P + Duzo protokotow

[1  Detekcja ruchu: minimum 22 x 18 pdl detekc;ji

(1 Obstuga myszag: TAK

(1 Obstugiwane jezyki: polski, angielski

8.7.2. Na froncie elewacji przy wejsciu gtdwnym zamiesci¢ podswietlane logo policji, na Scianie
szczytowe]j budynku od strony ul. Sikorskiego zamie$ci¢ malowane logo policji.
Logo wykonac¢ $cisle wg wytycznych i kolorystyki zamieszczonej ponizej.

NlllZ Logo, umieszczone na budynku jako forma
= = pOLICJA kasetonu $wiecacego wlasnym $wiatlem.
ZI'IN

MYX (39 3)
. 10017510160 PANTONE 2767 C 0135185 #002354 5003
CTX PANTUNE
- 010/0/100 PANTONE Process Black C  0/0/0 #000000 9005
MY PANTON
0l0i0n0 PANTONE Cool Gray 2 C 23712371237  meceded 7035

Uwaga: Opracowanie na podstawie ,Ksiegi znaku i elementow identyfikacji
wizualnej komend i komisariatow policji". Logo nalezy wykona¢ oraz
lokalizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyzej wymienionej ksiedze.
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8.8. Przystosowanie pomieszczenia wejsciowego do montazu platformy dla osoéb o
ograniczonej sprawnosci ruchowej poruszajacych sie na woézkach

Aby uzyska¢ wymagang gtebokosé podestu (150cm) przed schodami w budynku nalezy zlikwidowaé
jeden stopien schodow poprzez ,nadlanie” podestu betonem B15. Wymieni¢ nalezy tez drzwi
wejsciowe zewnetrzne na nowe dwuskrzydiowe, wymieni¢ nalezy rowniez drzwi wejSciowe
dwuskrzydtowe na podescie gornym, drzwi muszag otwiera¢ sie w kierunku wyjscia z budynku i
posiadaé, szerokos¢ skrzydta gtownego=100cm. Po przeprofilowaniu schodéw, wymianie drzwi i
zasileniu w prad podestu dla inwalidy nalezy wykona¢ nowe posadzki i oktadziny schodéw z ptytek
antyposlizgowych, oraz wymalowac¢ pomieszczenie farbami akrylowymi.

8.9. Przystosowanie sanitariatow parteru dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej

Istniejgce sanitariaty parteru nalezy wyremontowac i jeden z nich przystosowa¢ do potrzeb oséb o

ograniczonej sprawnosci ruchowej poruszajgcych sie na woédzkach. W tym celu nalezy: wymienié

istniejgce drzwi wejsciowe na drzwi o szerokosci 100cm, rozebraé¢ sScianki dziatowe, rozmiescic
przybory tak aby zapewni¢ wygodny dostep dla inwalidéw. Ponadto zastosowac barierki i uchwyty
utatwiajgce korzystanie osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej z przyboréow toaletowych.

Pozostate pomieszczenia sanitarne parteru (wc meskie i prysznice) nalezy podda¢ gruntownemu

remontowi tj.:

[l wymieniC stolarke drzwiowa,

[l na Scianach przyklei¢ ptytki 30cmx30cm w kolorze RAL 9010 (biaty w potysku) na zaprawe klejowg
na zgruntowanym podtozu wg instrukcji producenta, fuga 1,5mm w kolorze grafitowym,

[l na posadzce przyklei¢ ptytki gresowe 30cmx30cm w kolorze RAL 7024 (grafitowy), na zaprawe
klejowg na zgruntowanym podtozu wg instrukcji producenta, fuga 1,5mm w kolorze grafitowym
taka sama jak na scianach,

[0 wymalowac¢ sufity farba emulsyjna biatg potmatowg

(1 wymienic¢ osprzet sanitarny,

(1w pomieszczeniu prysznicow nalezy wykona¢ ponadto wentylacje typu ,Z° przez $ciane
zewnetrzng pomieszczenia.

Identyczny remont wykona¢ w pomieszczeniu kuchni i w tazience zlokalizowanej przy sekretariacie na

| pietrze budynku.

8.10. Przystosowanie pomieszczenia kottowni

Istniejace pomieszczenie kottowni z kottem olejowym w piwnicy budynku posiada grawitacyjny nawiew
powietrza i wentylacje grawitacyjng wywiewng. Strefa przeciwpozarowa kottowni musi zostac
wydzielona od pozostatej strefy budynku poprzez zamontowanie drzwi przeciwpozarowych EI30.

Po demontazu urzadzen istniejgcej kottowni nalezy wykona¢ nowg podrozdzielnie i instalacje
elektryczng zasilajacg i oswietleniowg (prace elektryczne wykona¢ wg. wytycznych zawartych w
dalszej branzowej czesci opracowania)

8.11. Instalacja odgromowa
Wszelkie prace zwigzane z instalacjag odgromowg nalezy wykona¢ wg. wytycznych zawartych w
dalszej branzowej czesci opracowania.

9. Wptyw obiektu na srodowisko bez zmian. Termomodernizacja powoduje zmniejszenie iloSci
zuzytej energii na ogrzewanie, co w efekcie powoduje zmniejszenie skazenia srodowiska, wynikajace
ze zmniejszenia ilosci produkowanej energii cieplnej.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku - bez zmian. Kottownia gazowa wydzielona
Scianami murowanymi i drzwiami EI30. Budynek niski, termomodernizacja budynku materiatami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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11. Obszar oddziatywania obiektu
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziafki
dz. nr 2097/1 na ktorej zlokalizowano obiekt i planowang termomodernizacje budynku.

12. INFORMACJA O MOZLIWOSCI WPROWADZANIA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU.

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z p6zniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego.

1. Materiatdw wykonczeniowych: tynkdw zewnetrznych — przy zachowaniu niezbednych wymaganych
parametréw i przepuszczalno$ci pary wodnej oraz ich kolorystyki .

2. Kolorystyki elewaciji - z zachowaniem tej samej tonacji koloréw. Dopuszcza sie zmiane o 1 ton w
stosunku do projektowanych koloréw.

3. Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich
wprowadzeniem.
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KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE

64-980 Trzcianka ul. Roosevelta 10

catosé

Wojewodzka Komenda Policji w Poznaniu

ul. J. Kochanowskiego 2a

90-057, Poznan

1841,30

597,80

2391,20

1470,30

371,00

4635,69

13.1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] Wsp.Ue W[\ﬁjlv‘/’r‘gzi‘]’l“ Wasrggﬁml?ony
1 Sciana zewnetrzna piwnicy SZ 1P 0,27 0,45 Tak
2 Sciana podtuzna sz1 0,22 0,25 Tak
3 Sciana szczytowa Sz2 0,23 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Stropodach STz 0,20 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,20 1,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,79 0,25 Nie
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spefniony
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1 Drzwi wewnetrzne DW 90/205 2,60 Brak wymagan Tak
2 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,00 Brak wymagan Tak
¢ 195/300 ’ ymag
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spetniony
. Dz1
1 Drzwi zewnetrzne 193/223 1,60 1,70 Tak
. Dz1
2 Drzwi zewnetrzne 100/205 1,60 1,70 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DB 180/210 1,40 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Ws Wsp.U Wsp.g Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol U W /r%zK] Wsp. g wg WT2014
W/m?K] |wgWT 2014 | Umax g
1 Okno zewnetrzne | ID1 90/60 1,60 0,75 1,80 0,35 Tak | Nie dotyczy
034 . .
2 Okno zewnetrzne 150/150 1,40 0,75 1,30 0,35 Nie |Nie dotyczy
3 Okno zewnetrzne 038 1,40 0,75 1,30 0,35 Nie | Nie dotyczy
210/150 ' ' ' '

13.2. Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

13.2.1. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1P, SZ1,SZ 2, STZ

Miesiac freimin[W/m*K]
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesiagc krytyczny: Grudzien, warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,71
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13.2.2. Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona nha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdéinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?**K)] W /(fr?wsi-K)] gﬁ}?ﬁ%’%‘] Warunek
y | Sciana ZT)‘;‘mE;”a szip | 027 0,965 | 0,965>0713 | Spetiony
2 Sciana podtuzna Sz1 0,22 0,971 0,971 >0,713 Spetniony
3 Sciana szczytowa Sz2 0,23 0,970 0,970 > 0,713 Spetniony
4 Stropodach STZ 0,20 0,974 0,974 > 0,713 Spetniony
5 | Podloga na gruncie PG 1 1,20 0,789 0,789 < 0,844 | Niespetniony

13.3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1381,5| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm |227947500| J/K
Stata czasowa budynku 1 98,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 11 -
- ay 7,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesiac I Il 1] v Y, W Vil | VI IX X Xl | Xl
Srednia temperatura - 03| -03| 30| 78| 142| 159| 163| 17,4| 12.8| 101| 3,7| -06
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez 752
przenikanie Qu =10 9682 | 8745| 8108| 5631 | 2766 | 1892| 1765| 1240 | 3323 | 4722 9825
3eH+(0i-0¢ )t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i i i i i i i i i i
ogrzewanymi Q=10
3eH,,*(0;-0; ) *tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie - - - - - - - - - - - -
Qn.nt=QH.+Qh,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qss, | 3313| 3358 | 6357 | 9956 | 1239| 1275| 1286 1136 5507 | 5365 | 269 5042
kwWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski 497
ciepta Qu=qin*10°*Apt,, | 5139 | 4642 | 5139 | 4973 | 5139 | 4973 | 5139 | 5139 | 4973 | 5139 5139
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 8452 | 8000 | 1149| 1492| 1753 | 1772| 1800| 1650 | 1276| 1050| 766 | 7181
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Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=QH.an/ QH.nt 0,87| 091| 1,42| 2,65| 6,34| 9,37(10,20|13,31| 3,84| 2,22|1,02| 0,73
YH.1 0,80| 0,89| 1,17| 2,03| 4,49| 0,00 0,00| 0,00| 3,03| 1,62|0,88| 0,80
YH.2 0,89| 1,17| 2,03| 4,49| 7,85| 0,00/ 0,00| 0,00| 8,58| 3,03|1,62| 0,88
fum 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| O,00| 0,00{0,59| 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | o3| 95| 069| 038 016| 011| 0,10| 0,08 026| 045|087| 097
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qun - | 1786| 1394| 178 2 0 0 0 0 0 6| 814 | 2836
NH.an*Qu.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu.ng.n), KWh/rok 7015,7
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2
Temperatura wewnetrzna strefy 0 8,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 459,8| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 2,0 | Wim*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 75867000 | J/K
Stata czasowa budynku 1 125,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 11| -
- ay 94| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-
Miesiac I Il I v Y, W Vil | VI IX X Xl | Xl
Srednia temperatura - 03| -03| 30| 78| 142| 159| 163| 17,4| 12,8| 101| 3,7| -06
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =10 1037| 937| 625 24| -775| -955 -580| -262| 520| 1074
3eHy*(6-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami i i i i i i i i i i i i
ogrzewanymi Qy ,,=10"
%eH,,*(01-01y,)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie - - - - - - - - - - - -
Qn.nt=QH.+Qh,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 319| 324| 613| 961| 1196| 1231| 1242| 1097| 751| 517| 260| 197
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Gjin* 10 *Ast, 684| 618| 684| 662| 684| 662| 684| 684| 662| 684| 662| 684
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1003| 942 1298| 1623 | 1880| 1894 | 1926| 1781 | 1413 | 1201 | 922| 881
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Qr,an=QsortQint KWh/m-c
Y4=Qn.an/Qh 1t 0,97| 1,01| 2,08|67,11| -2,43| -1,98| -1,86| -1,52| -2,44| -4,58|1,77| 0,82
YH.1 0,89| 0,99| 1,54|34,59|67,11| 0,00| 0,00| 0,00|67,11|34,44|1,30| 0,89
Yo 0,99| 1,54|34,59|67,11|67,11| 0,00 0,00| 0,00|67,11|67,11|3**| 1,30
frm 1,00| 0,59| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,80
Wspotczynnik wykorzystania | 4 95| 99| 048] 0,01|-041|-0,50| -0,54| -0,66| -0,41| -0,22|0,56| 0,97

zyskoéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qund.n=Qw nt - 116 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 221

NH.an*Qn.gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu.ng.n), KWh/rok 426,9
biurowy

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv 0 ZapOtcmi(Zt:)?;N S:,ini "

strefy 5 3 5

- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 1381,50 3619,53 20,0 7015,69
2 Strefa 02 459,80 1016,16 8,0 426,90
Calkowite zapotrzebowanie strefy ~Qy g [KWh/rok] 744259
13.4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode QW,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
biurowy

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 50 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 1841,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m?«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 8623,98 kWh/rok

13.5. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

biurowy

Nazwa zrodta Kociot gazowy 70kwW

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

miejscowe wytwarzanie energii - gaz ziemny GZ50
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Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 7442,59 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe o mocy nominalnej powyzej 50 do
120 kw

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,95 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu Ny g 0,96 -
Wybrany wariant akumulaciji -

Sprawnos$¢ akumulaciji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,87 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos 2373,60 kWh/rok

13.6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

biurowy

Nazwa zrodia Kociot gazowy 70kW

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 8623,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly opalane gazem ziemnym, o0 mocy powyzej
50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny 4

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,85 -

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Trzciance, ul. Roosevelta 10, dziatka nr 2097/1; INWESTOR : Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu



-20-

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik o poj. 4001 cieptej wody uzytkowej

wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji n s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,71 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 442,98 kWh/rok
13.7. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
biurowy
Nazwa zrodia Swietléwki energooszczedne
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, ¢ 28285,73 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1140,20 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tagcznik wtaczenie/wytgczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,80 -
Regulacja prowadzona_do gtrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie
Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom. L% - kWh/rok
Nazwa zrodta Swietlowki
Nr zrodia 2 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 6653,84 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 459,80 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 0,70 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom L% - kWh/rok
13.8. Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
biurowy
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia QxH Qp.H
kWh/rok kWh/rok
1 Kociot c.o. 8590,25 |16570,07
Suma 8590,25 |16570,07
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Qkw Qp.w
kWh/rok kWh/rok
1 Kociot c.0.- zasobnik 12136,19 |14678,75
Suma 12136,19 |14678,75
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta QL Qp.
kWh/rok kWh/rok
1 Swietlowki 28285,73 |84857,19
2 Swietlowki 6653,84 |19961,51
Suma 34939,57 |104818,70
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 136067,5 kwWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK=(Qu y+Qxw) / A 11,26 kWh/(m?srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 2
. G o . . _ 73,90 kWh/(m~erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 1841,30 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody |EPp.w 65,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
Czastkoyva mak_symalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m %rok)
oswietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 115,00 KWh/(m ®erok)
wentylacji, chfodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi
74,49 < 115,00 Warunek spetniony

13.9. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

l Oceniany budynek

&

400 450 500 >500

. ,50 ,100 150 200 1250 ,300 ,350 i | |

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
. ST . ) Posadka piwnicy i strop nad

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak/Nie piwnica nie spenia

zewnetrznych . o

wymagan izolacyjnosci

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpay Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

13.10. Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwadai
p. Eyom [KWh/rok] g
1 Ogrzewanie 4803,11
2 Przygotowanie cieptej wody 1181,60

14. WYTYCZNE PROJEKTANTA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

14.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie termomodernizaciji budynku Komisariatu Policji w Trzciance wraz z
wykonaniem podjazdu dla inwalidy i przebudowg schodéw zewnetrznych , oraz montazem
platformy wewnetrznej dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
1/ Nalezy rozebrac¢ istniejace schody betonowe zewnetrzne wykonane na gruncie przy wejsciu
gtbwnym do budynku.

2/ nalezy zdemontowac istniejacg kottownie olejowg wraz z magazynem oleju zlokalizowane w
piwnicy budynku.

14.2. Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych

-/ roboty budowlane : remontowe i montazowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosci
-/ budowa rusztowan zewnetrznych — mozliwos¢ upadku z wysokosci
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-/ ocieplenie scian budynku - mozliwos¢ upadku z wysokosci

-/ roboty betonowe — nie dopuszczac do przecigzana deskowan i stemplowan

-/ roboty ciesielskie i pokrywcze — mozliwos¢ upadku z wysokosci , prace ze sSrodkami
chemicznymi , mozliwos¢ porazenia pragdem — narzedzia reczne z napedem elektrycznym

-/ roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

-/ roboty instalatorskie — porazenie prgdem

14.3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom.

1/ kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21A
Prawa Budowlanego, a takze wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu
realizacji prac.

2/ Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej

z odpowiednimi uprawnieniami.

3/ Do prac na budowie w szczegolnosci na wysokosciach i do montazu rusztowan dopuszczacé

tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i posiadajgce aktualne badania lekarskie

potwierdzajgce dopuszczenie do wykonywania prac na wysokosci.

4/ Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenia  dla

pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

5/ Przed dopuszczeniem pracownikow do robdét nalezy zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i
ochronng zgodng z obowigzujacymi przepisami ( hetmy, rekawice, itp.). Nalezy uwzglednic
niebezpieczenstwo wystgpienia urazéw : mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci, lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia winny by¢ sprawne i posiada¢ aktualny
atest.

6/ W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowisko, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujace

i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby ich eliminacji

7/ Zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow  telefonow i

adresow najblizszego punktu pomocy medycznej, strazy pozarnej, a takze  apteczki, oraz

srodkoéw i urzadzen przeciwpozarowych

8/ Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe, koce

gasnicze itp.)

9/ Zapewni¢ dojazd strazy pozarnej i karetki pogotowia do budowy- nie zastawia¢ drog
manewrowych.

Opracowanie i projekt : mgr inz. Pawet totysz mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
upr. UAN 8345/1104/87 upr. UAN 8345/474/84
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