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STI 00.01 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
             I ODBIORU ROBÓT 
 
TERMOMODERNIZACJA POSTERUNKI POLICJI W TRZCIANCE � WYMIANA KO-
T£A OLEJOWEGO NA GAZOWY 
 
KODY CPV: 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45331110-0  Instalowanie kotùów 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. Czê�ã ogólna 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okre�lanej w skrócie ST s¹ wymagania szczegóùowe dotycz¹ce 
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z � - wymian¹ kotùa olejowego na gazowy technologi¹ i automatyk¹ kotùow-
ni dla zadania � TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stanowi czê�ã dokumentów przetargowych i kontraktowych i nale¿y je sto-
sowaã w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja maj¹ na celu wymianê stalowego kotùa olejowego na  gazowy kondensacyj-
ny z precyzyjn¹ automatyk¹ pogodow¹ i dwoma obiegami grzewczymi, dopasowany do aktualnego zapotrzebo-
wania ciepùa budynku o mocy 80 kW wraz z pracami towarzysz¹cymi. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ zasady wykonania i odbioru oraz 
wymagania dla nastêpuj¹cych robót : 
 
- Demonta¿ istniej¹cego kotùa olejowego   Viessmann i magazynu oleju 
- Demonta¿ instalacji od kotùa do rozdzielacza  
-Wyniesienie zdemontowanego kotùa na zewn¹trz budynku � do dyspozycji wykonawcy. 
- Monta¿ podgrzewacza pojemno�ciowego poj. 400 l 
- Monta¿ nowego kotùa gazowego kondensacyjnego Viessmann o mocy 80kW z automatyk¹ pogodow¹ i dwoma 
obiegami grzewczymi c.o. z zaworami trójdrogowymi  i  jednym obiegiem  c.w.u.  
- Monta¿ wkùadu kominowego w istniej¹cym kominie stalowym  dwupùaszczowym 
- Monta¿ stacji uzdatniania wody 
- Monta¿ neutralizatora skroplin 
- Podù¹czenie elektryczne kotùa i dokonanie sprawdzeñ 
- Monta¿ centrali bezpieczeñstwa gazu 
- Monta¿ zaworu elektromagnetycznego gazu Dn 32 
- Podù¹czenie instalacji gazu Dn 32 od punktu redukcyjno pomiarowego  do kotùa gazowego 
- Podù¹czenie kotùa  
- Uruchomienie kotùowni 
- Regulacja palnika, sprawdzenie dziaùania automatyki kotùa 
- Pùukanie instalacji technologicznej w kotùowni, 
- Wykonanie próby szczelno�ci instalacji z rur stalowych w kotùowni,  
- Sprawdzenie szczelno�ci i sprawno�ci robót zwi¹zanych z wymian¹ wkùadu kominowego  
- Szkolenie min. 2 osób personelu w zakresie obsùugi urz¹dzeñ kotùowni 
 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã z przedmiarem robót, SST i po-
leceniami Zamawiaj¹cego oraz za bezpieczeñstwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy. 
 
2.Materiaùy i urz¹dzenia 
2.1.Zalecenia dotycz¹ce materiaùów 
Wszystkie materiaùy stosowane do wykonania robót musz¹ byã zgodne z wymaganiami niniejszej SST i przed-
miaru robót. Musz¹ posiadaã aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaã Polskim Normom. Do wyko-
nania prac modernizacyjnych w kotùowni, mog¹ byã stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowi¹zany jest uzyskaã, przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê Zamawiaj¹cego. Odbiór tech-
niczny materiaùów powinien byã dokonywany wedùug wymagañ i w sposób okre�lony aktualnymi normami. Do-
starczone na miejsce budowy materiaùy nale¿y sprawdziã pod wzglêdem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi wy-
twórcy. 
 
2.2.Materiaùy i urz¹dzenia: 
Zakres dostawy powinien obejmowaã nowy kocioù gazowy kondensacyjny o mocy 20 � 80 kW z automatyk¹ 
pogodow¹ i dwoma obiegami grzewczymi. Powinien tak¿e zawieraã kompletny osprzêt wymagany do pracy kotùa 
a po zainstalowaniu powinien byã gotowy do pracy bez dodatkowego doposa¿enia. Nale¿y uwzglêdniã 
wyniesienie z budynku starego kotùa i zagospodarowanie we wùasnym zakresie, wniesienie urz¹dzeñ do budynku, 
monta¿ na miejscu, uruchomienie, dokonanie sprawdzeñ i pomiarów a tak¿e szkolenie personelu w zakresie 
obsùugi � minimum 2 osoby. Dokumentacja techniczna, instrukcje obsùugi i oprogramowanie w jêzyku polskim. 
 
3.Sprzêt i maszyny 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu, 
na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów i kotùa stalowego. 
Sprzêt i narzêdzia wykorzystywane do wykonania robót musz¹ byã w peùni sprawne, na bie¿¹co konserwowane i 
poddawane okresowym przegl¹dom � zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ponadto musz¹ one speùniaã wymogi bhp i bezpieczeñstwa pracy. Zastosowany sprzêt powinien posiadaã do-
puszczenia do u¿ytkowania. Niedopuszczalne jest u¿ywanie sprzêtu niespeùniaj¹cego powy¿szych wymogów, jak 
równie¿ wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Zaleca siê u¿ywanie nastêpuj¹cego sprzêtu: 
- samochód skrzyniowy, 
-samochód dostawczy do 0,9 t 
-betoniarka wolno spadowa elektryczna 150 dm3 
-spawarka elektryczna wiruj¹ca 300A , 
-dêwig samochodowy o udêwigu do 5 t, 
-wózek widùowy rêczny. 
 
4. Transport i skùadowanie 
 
Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. £adunek powinien byã zabezpieczo-
ny przed uszkodzeniem i utrat¹ stateczno�ci. Transport powinien odbywaã siê zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Ksztaùtki na-
le¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i magazynowania przewodów i 
ksztaùtek nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia.  
Skùadowanie materiaùów powinno odbywaã siê zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegaj¹-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siê wùa�ciwo�ci technicznych na skutek wpùywu czynników at-
mosferycznych lub fizykochemicznych. Nale¿y zachowaã wymagania wynikaj¹ce ze specjalnych wùa�ciwo�ci ma-
teriaùów oraz wymagania w zakresie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Dostarczon¹ na budowê armaturê na-
le¿y uprzednio sprawdziã na szczelno�ã. Armaturê nale¿y skùadowaã w magazynach zamkniêtych. Armatura po-
winna byã dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturê, zù¹czki i materiaùy pomocnicze nale-
¿y przechowywaã w magazynach lub pomieszczeniach w zamkniêtych pojemnikach. Wyroby i materiaùy stosowa-
ne do wykonania izolacji cieplnych nale¿y przechowywaã w pomieszczeniach krytych i suchych. 
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5.Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materia-
ùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z certyfikatami i wymaganiami niniejszej SST, SIWZ, przedmiarem 
robót, uzgodnionymi z Zamawiaj¹cym. Wszystkie prace w pomieszczeniu kotùowni nale¿y wykonaã pod nadzo-
rem osób posiadaj¹cych uprawnienia wykonawcze. 
Obsùuga kotùowni oraz ekipa monterska powinna byã przeszkolona pod wzglêdem BHP i ppo¿. oraz poddawana 
okresowym badaniom lekarskim. 
 
5.2. Roboty demonta¿owe 
Przy wykonywaniu robót demonta¿owych nale¿y wyù¹czyã instalacjê elektryczn¹, odci¹ã zaworem dopùyw wody 
oraz odù¹czyã �cie¿kê zasilaj¹c¹ kocioù w olej opaùowy, po czym mo¿na  zdemontowaã istniej¹cy kocioù olejowy.. 
Z ruroci¹gów izolowanych nale¿y zdemontowaã izolacjê termiczn¹. Ruroci¹gi stalowe nale¿y poci¹ã palnikami lub 
tarcz¹ na odcinki dùugo�ci pozwalaj¹cej na wyniesienie z pomieszczenia kotùowni i transport. Materiaùy uzyskane 
z demonta¿u nale¿y wynie�ã na zewn¹trz budynku, a nastêpnie wywieêã. 
 
5.3.Monta¿ ruroci¹gów w obrêbie kotùowni 
Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj¹ uszkodzeñ 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pêkniêtych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u¿ywaã. W miejscach przej�ã, przewody nale¿y prowadziã na wyso-
ko�ci min. 2,0 m od podùogi, do spodu izolacji. 
 
5.5.Zabezpieczenia antykorozyjne 
Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armaturê nale¿y oczy�ciã przez szczotkowanie mechaniczne wg 
ISO8501-01 stopieñ A oraz odtùu�ciã. Nastêpnie nale¿y przewody pomalowaã. Farby do ruroci¹gów w obiegu cie-
pùej wody musz¹ byã termoodporne. 
 
5.6.Wykonanie próby ci�nieniowej w kotùowni 
Próbê ci�nieniow¹ nale¿y wykonaã na 1,5 ci�nienia roboczego instalacji. 
 
5.7.Wykonanie izolacji 
Wykonywanie izolacji cieplnej rur nale¿y rozpocz¹ã po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno-
�ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidùowo�ci wykonania powy¿szych robót. Grubo�ã izolacji wùa�ciwej zgodnie z PN-B-
02421:lipiec 2000. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z przedmiarem robót, wymaganiami niniej-
szej SST i odpowiednimi przepisami zawartymi w pkt. 10. Kontrola jako�ci robót bêdzie przeprowadzana na bie-
¿¹co przez Zamawiaj¹cego. Przedmiotem kontroli bêdzie zgodno�ã z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. 
 
7. Obmiar robót 
Podstaw¹ dokonywania obmiarów, okre�laj¹c¹ zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót. 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
- 1 m (metr bie¿¹cy) zmontowanego ruroci¹gu 
- 1 szt. (sztuka) zamontowanych urz¹dzeñ i armatury 
- 1 kocioù zamontowanego kotùa  
- 1 mb (metr bie¿¹cy) wykonanych rurociagów 
- 1 ukùad zamontowanych ukùadów pomiarowych. 
- 1 m2 (metr bie¿¹cy) zamontowanych wkùadów kominowych z blachy 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objête niniejsz¹ specyfikacj¹ podlegaj¹ zasadom odbioru robót: 
-Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
-Odbiorowi technicznemu i rejestracji przez Urz¹d Dozoru Technicznego nowego kotùa wodnego z armatur¹ za-
bezpieczaj¹c¹, 
-Odbiorowi koñcowemu. 
Po zakoñczeniu instalacji wykonawca dostarczy inwestorowi: 
-Gwarancje, atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty zwi¹zane z zastosowanymi 
urz¹dzeniami i materiaùami, 
-Protokoùy prób i pomiarów monta¿owych. 
- Opiniê kominiarsk¹ prawidùowo�ci podù¹czenia kotùa do komina z blachy stalowej 
 
Wymagania wy¿ej okre�lone nale¿y traktowaã, jako minimalne. Mog¹ one ulec zmianom i rozszerzeniom w ra-
mach ogólnych i szczegóùowych warunków kontraktowych.  
Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã zgodno�ã wykonania z przedmiarem robót oraz z ewentualnymi zapi-
sami w protokole odbioru koñcowego dotycz¹cych zmian i odstêpstw. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
Pùatno�ã zgodnie z umow¹ zawart¹ miêdzy Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
Wykonawca jest zobowi¹zany znaã przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s¹ w jakikol-
wiek sposób zwi¹zane z prowadzonymi robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguù i 
wytycznych w trakcie realizacji robót w tym miêdzy innymi:. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych cz. II �Instalacje sanitarne i przemy-

sùowe�. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.- COBRTI INSTAL.  Zeszyt nr 6 z maja 2003 

r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru kotùowni na paliwa gazowe i olejowe wydanie II z 2000r. 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).  
 Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych i deklaracjach zgodno�ci dla przyjêtych do realizacji materia-

ùów, technologii oraz urz¹dzeñ. 
 PN/B-34031 Ruroci¹gi wody gor¹cej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN/B-02414: 1999 Zabezpieczanie instalacji ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z naczyniami wyrów-

nawczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-B 02431-1: 1999 Kotùownie wbudowane na paliwa gazowe o gêsto�ci wzglêdnej mniejszej ni¿ 1. 
 PN-B-02421: 2000 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz¹dzeñ. Wyma-

gania i badania odbiorcze�. 
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 STI 00.02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
  ROBÓT 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE  
� INSTALACJA C.O. i  C.W. 

 
 
CPV 45330000-9 instalowanie centralnego ogrzewania  
 
1. Wstêp 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót w zakresie 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Trzciance 
1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objêtych Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji CO wraz z wymian¹ kotùa z olejowego na gazowy  zasilany gazem  GZ50. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót:  
 
� demonta¿ kotùa i wêzùa cieplnego  oraz magazynu oleju opaùowego w istniej¹cej w piwnicy kotùowni,  
� demonta¿ istniej¹cej instalacji (piony c.o. wraz z gaù¹zkami i grzejnikami 
� monta¿ ruroci¹gów,  
� monta¿ armatury,  
� monta¿ urz¹dzeñ grzejnych,  
� badania instalacji,  
� regulacja dziaùania instalacji.  
 
1.3. Ogólne wymagania  
� Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,  
specyfikacj¹ techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 usta-
wy Prawo budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II In-
stalacje sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988.  
� Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do  
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast¹pienia zaprojektowanych materiaùów  
� w przypadku niemo¿liwo�ci ich uzyskania  
� przez inne materiaùy lub elementy o zbli¿onych charakterystykach i trwaùo�ci.  
Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog¹ powodowaã obni¿enia warto-
�ci funkcjonalnych i u¿ytkowych instalacji, a je¿eli dotycz¹ zamiany materiaùów i elementów okre�lonych w doku-
mentacji technicznej na inne,  
nie mog¹ powodowaã zmniejszenia trwaùo�ci eksploatacyjnej. Roboty monta¿owe nale¿y  
realizowaã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysùowe�, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz¹cymi przedmiotowej instalacji.  
 
2. Materiaùy  
� Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog¹ byã stosowane wyroby producentów  
krajowych i zagranicznych.  
� Wszystkie materiaùy u¿yte do wykonania instalacji musz¹ posiadaã aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadaã Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiaùów powinien byã dokonywany wedùug wymagañ i w sposób okre�lony aktualnymi nor-
mami.  
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2.1. Przewody 
� Instalacja centralnego ogrzewania w obrêbie kotùowni i piwnic wykonana bêdzie z rur stalowych ù¹czonych przez 
spawanie.  
� Instalacja centralnego ogrzewania w obrêbie kondygnacji powy¿ej piwnicy wykonana bêdzie z rur miedzianych 
ù¹czonych przez lutowanie.  
� Dostarczone na budowê rury powinny byã proste, czyste od zewn¹trz i wewn¹trz, bez widocznych w¿erów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
 
2.2. Grzejniki  
� Jako elementy grzejne instalacji nale¿y zastosowaã grzejniki stalowe pùytowe typ Purmo VKO z podù¹czeniem 
dolnym.  
 
2.3. Armatura  
� Zawory termostatyczne. 
� Zawory powrotu 
 
3. Sprzêt 
� Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu 
na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów.  
 
4. Transport i skùadowanie 
4.1. Rury  
� Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Ksztaùtki nale¿y prze-
woziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i magazynowania rur i ksztaùtek nale¿y 
unikaã ich zanieczyszczenia.  
 
4.2. Grzejniki  
� Transport grzejników powinien odbywaã siê krytymi �rodkami. Zaleca siê transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka¿dej palecie powinny byã pakowane grzejniki jednego typu i 
wielko�ci. Palety z grzejnikami powinny byã ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu �rodka transportu nie 
nast¹piùo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.  
Dopuszcza siê transportowanie grzejników luzem, uùo¿onych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem.  
 
4.3. Armatura  
� Dostarczon¹ na budowê armaturê nale¿y uprzednio sprawdziã na szczelno�ã. Armaturê nale¿y skùadowaã w 
magazynach zamkniêtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byã dostarczone w oryginal-
nych opakowaniach producenta. Armaturê, ù¹czniki i materiaùy pomocnicze nale¿y przechowywaã w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniêtych w pojemnikach.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty demonta¿owe  
� Demonta¿ istniej¹cej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bêdzie bez odzysku lementów.  
� Ruroci¹gi stalowe nale¿y poci¹ã palnikami lub tarcz¹ na odcinki dùugo�ci pozwalaj¹cej na wyniesienie z 
budynku i transport.  
� Materiaùy uzyskane z demonta¿u nale¿y posegregowaã i wywieêã do skùadnicy zùomu lub na najbli¿sze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaùki.  
 
5.2. Monta¿ ruroci¹gów  
� Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi �Wytyczne projektowania centralnego ogrzewa-
nia�.  
� Przed ukùadaniem przewodów nale¿y sprawdziã trasê oraz usun¹ã przeszkody (mo¿liwe do wyeliminowania), 
mog¹ce powodowaã uszkodzenie przewodów (np. prêty, wystaj¹ce elementy zaprawy betonowej i muru).  
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� Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj¹ 
uszkodzeñ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pêkniêtych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u¿ywaã.  
� Kolejno�ã wykonywania robót:  
� wyznaczenie miejsca uùo¿enia rur,  
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
� przecinanie rur,  
� zaùo¿enie tulei ochronnych,  
� uùo¿enie rur z zamocowaniem wstêpnym,  
� wykonanie poù¹czeñ.  
� Ruroci¹gi poziome nale¿y prowadziã ze spadkiem wynosz¹cym co najmniej 0,3% w kierunku êródùa ciepùa. Po-
ziome odcinki musz¹ byã wykonane ze spadkami zabezpieczaj¹cymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 
caùego pionu.  
� W miejscach przej�ã przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywaã ¿adnych poù¹czeñ.  
Przej�cia przez przegrody budowlane wykonaã w tulejach ochronnych. Woln¹ przestrzeñ miêdzy zewnêtrzn¹ 
�cian¹ rury i wewnêtrzn¹ tulei nale¿y wypeùniã odpowiednim materiaùem termoplastycznym. Wypeùnienie powinno 
zapewniaã jedynie mo¿liwo�ã osiowego ruchu przewodu.  
Dùugo�ã tulei powinna byã wiêksza o 6÷8 mm od grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez przegrody okre�lone 
jako granice oddzielenia po¿arowego nale¿y wykonywaã za pomoc¹ odpowiednich tulei zabezpieczaj¹cych.  
� Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nale¿y mocowaã do �cian za pomoc¹ uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o �rednicy 15÷20 mm. Piony nale¿y ù¹czyã do ruroci¹gów poziomych 
za po�rednictwem odsadzek o dùugo�ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo¿liwa byùa 
kompensacja wydùu¿eñ przewodów.  
 
5.3. Monta¿ grzejników  
 
� Grzejniki montowane przy �cianie nale¿y ustawiã w pùaszczyênie równolegùej do powierzchni �ciany lub wnêki. 
Odlegùo�ã grzejnika od podùogi i od parapetu powinna wynosiã co najmniej 110 mm.  
� Kolejno�ã wykonywania robót:  
� wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
� wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
� zawieszenie grzejnika,  
� podù¹czenie grzejnika z rurami przyù¹czanymi.  
� Grzejniki nale¿y montowaã w opakowaniu fabrycznym. Je¿eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest, aby ogrzewaã budynek podczas prac wykoñczeniowych, lub by go osuszaã, grzejnik powinien byã zapako-
wany. Je¿eli opakowanie zostaùo zniszczone, grzejnik nale¿y w inny sposób zabezpieczyã przed zabrudzeniem. 
Zaleca siê, aby opakowanie byùo zdejmowane dopiero po zakoñczeniu wszystkich prac wykoñczeniowych.  
� Gaù¹zki grzejnika powinny byã tak uksztaùtowane, aby po poù¹czeniu z grzejnikiem i skrêceniu zù¹czek w grzejni-
ku nie nastêpowaùy ¿adne naprê¿enia. Niedopuszczalne s¹ dziaùania mog¹ce powodowaã deformacjê grzejnika 
lub zniszczenie powùoki lakierniczej.  
 
5.4. Monta¿ armatury i osprzêtu  
� Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ z armatur¹ i osprzêtem za pomoc¹ poù¹czeñ gwintowanych, z zastosowaniem ksztaùtek. 
Uszczelnienie tych poù¹czeñ wykonaã za pomoc¹ np. konopi oraz pasty miniowej.  
� Kolejno�ã wykonywania robót:  
� sprawdzenie dziaùania zaworu,  
� wkrêcenie póù-�rubunków w zawór i na rurê, z uszczelnieniem gwintów materiaùem  uszczelniaj¹cym,  
� skrêcenie poù¹czenia.  
� Na przewodach poziomych armaturê nale¿y w miarê mo¿liwo�ci ustawiã w takim poùo¿eniu, by wrzeciono byùo 
skierowane do góry i le¿aùo w pùaszczyênie pionowe przechodz¹cej przez o� przewodu.  
� Zawory na pionach i gaù¹zkach oraz odpowietrzniki nale¿y umieszczaã w miejscach widocznych oraz ùatwo do-
stêpnych dla obsùugi, konserwacji i kontroli.  
� Odpowietrzenie instalacji wykonaã zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy od-
powietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwy¿szych punktach instalacji. Bezpo-
�rednio pod zaworem odpowietrzaj¹cym nale¿y zamontowaã zawór kulowy.  
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji  
� Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi byã poddana próbie szczelno�ci.  
� Przed przyst¹pieniem do badania szczelno�ci nale¿y instalacjê podlegaj¹c¹ próbie (lub jej czê�ã) kilkakrotnie 
skutecznie przepùukaã wod¹. Niezwùocznie po zakoñczeniu pùukania nale¿y instalacjê napeùniã wod¹ uzdatnion¹ 
o jako�ci zgodnej z PN-93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania.  
Wymagania i badania dotycz¹ce jako�ci wody�, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  
� Instalacjê nale¿y dokùadnie odpowietrzyã.  
� Je¿eli w budynku wystêpuje kilka odrêbnych zùadów, badania szczelno�ci nale¿y przeprowadziã dla ka¿dego 
zùadu oddzielnie.  
� Badania szczelno�ci instalacji na zimno nale¿y przeprowadzaã przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej 0°C.  
Próbê szczelno�ci w instalacji centralnego ogrzewania nale¿y przeprowadziã zgodnie z �Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�. 
� Do pomiaru ci�nieñ próbnych nale¿y u¿ywaã manometru, który pozwala na bezbùêdny odczyt zmiany ci�nienia o 
0,1 bara. Powinien on byã umieszczony w mo¿liwie najni¿szym punkcie instalacji.  
� Wyniki badania szczelno�ci nale¿y uznaã za pozytywne, je¿eli w ci¹gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia.  
� Z próby ci�nieniowej nale¿y sporz¹dziã protokóù.  
� Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno�ci nale¿y przeprowadziã próbê na gor¹co, przy najwy¿szych � w 
miarê mo¿liwo�ci � parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczaj¹cych parametrów obliczeniowych.  
� Próba szczelno�ci na gor¹co winna byã poprzedzona co najmniej 72-godzinn¹ prac¹ instalacji.  
 
6. Kontrola jako�ci robót 
� Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byã przeprowadzo-
na w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i �Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�.  
� Ka¿da dostarczona partia materiaùów powinna byã zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci producenta.  
� Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zo-
staùy speùnione. Je�li którekolwiek z wymagañ nie zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê robót uznaã za niezgodn¹ 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziã badanie ponownie.  
 
7. Odbiór robót 
� Odbioru robót, polegaj¹cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale¿y dokonaã zgodnie z �Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
sùowe� oraz norm¹ PN-64/B-10400.  
� Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadziã w stosunku do nastêpuj¹cych robót:  
� przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
� �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
� bruzdy w �cianach: wymiary, czysto�ã bruzd, zgodno�ã z pionem i zgodno�ã z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych.  
� Z odbiorów miêdzyoperacyjnych nale¿y spisaã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã wykonania oraz przydatno�ã robót 
i elementów do prawidùowego monta¿u.  
� Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale¿y dokonaã koñcowego odbioru tech-
nicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
� Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty:  
� dokumenty dotycz¹ce jako�ci wbudowanych materiaùów (�wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców 
materiaùów ),  
� protokoùy wszystkich odbiorów technicznych czê�ciowych,  
� protokóù przeprowadzenia próby szczelno�ci caùej instalacji,  
� Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã:  
� zgodno�ã wykonania z Dokumentacj¹ projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami,  
� protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacjê postanowieñ dotycz¹c¹ usuniêcia usterek,  
� aktualno�ã Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia),  
� protokoùy badañ szczelno�ci instalacji.  
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8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�.  
 
9. Podstawa pùatno�ci 
Pùatno�ã zgodnie z umow¹ zawart¹ miêdzy Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
� �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
sùowe�. Arkady, Warszawa 1988.  
� PN-64/B-10400 �Urz¹dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze�.  
� PN-B-02414:1999 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu za-
mkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania�.  
� PN-91/B-02415 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniêtych systemów ciepùowni-
czych. Wymagania�.  
� PN-91/B-02420 �Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych. Wymagania�.  
� PN-90/M-75003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania�.  
� PN-91/M-75009 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania�.  
� PN-EN 215-1:2002 �Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czê�ã 1: Wymagania i badania�.  
� PN-EN 442-1:1999 �Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne�.  
� PN-EN 442-2:1999/A1:2002 �Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ (zmiana A1)�.  
� PN-B-02421:2000 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urz¹dzeñ. Wymagania i badania odbiorcze�  
� PN� 93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz¹ce jako�ci wody�.  
 


