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STB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAÝOWE 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania robót rozbiórkowych 
i demonta¿owych zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie: 
ELEWACJA 
a) Rozbiórka przymurówek do �cian  szczytowych budynku 
b) Demonta¿ istniej¹cych opierzeñ i parapetów zewnêtrznych  
c) Demonta¿ krat okiennych z prêtów stalowych � czê�ã krat do ponownego monta¿u 
d) Demonta¿ zwodów instalacji odgromowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 
e) Demonta¿ klimatyzatora wraz z wykuciem wsporników i demonta¿em przewodów skroplinowych (do 
odtworzenia w tej samej lokalizacji); 
f) Demonta¿ komina stalowego na �cianie szczytowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 
g) Demonta¿ stalowych balustrad balkonów nad gùównym wej�ciem do budynku � wymiana na nowe 
h) Demonta¿ drzwi wej�ciowych-wymiana na nowe 
i) Rozbiórka podestu i schodów wej�cia gùównego 
j) Rozbiórka chodnika z pùytek betonowych 
k) Wycinka drzew i krzewów rosn¹cych przy budynku 
l) Demonta¿ wlewu oleju opaùowego, zlokalizowanego na �cianie 
PMIESZCZENIA W BUDYNKU 
ù) Demonta¿ drzwi wewnêtrznych-wymiana na nowe 
m) Rozbiórka �cianek dziaùowych 
n) Skucie tynków wewnêtrznych �cian dla wykonania projektowanych warstw wykoñczeniowych 
o) Skucie posadzek dla wykonania projektowanych warstw wykoñczeniowych 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane 
zwi¹zane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � dokument zapewniaj¹cy jako�ã, �jak, kiedy, gdzie i kto� procedura mo¿e byã zast¹piona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonania robót 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta¿owych nale¿y przestrzegaã ogólnych przepisów bhp, 
p-po¿ , wiedzy i sztuki budowlanej. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 
Materiaùy rozbiórkowe zostan¹ zagospodarowane przez Wykonawcê w sposób wskazany w dokumentacji 
projektowej. 
2.2 Zakres asortymentowy 
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Zakres asortymentowy materiaùów rozbiórkowych bêdzie mo¿liwy do jednoznacznego okre�lenia w 
trakcie realizacji prac. 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania robót powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci korzystania z 
elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego, umo¿liwiaj¹cego bezpieczne i sprawne wykonywanie 
robót rozbiórkowych i demonta¿owych. 
Wskazuje siê Wykonawcy na konieczno�ã zastosowania specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ, o krótkich 
terminach realizacji robót, wykorzystuj¹c urz¹dzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne . 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 4 
4.2 Transport materiaùów demonta¿owych i rozbiórkowych 
Transport materiaùów demonta¿owych i rozbiórkowych nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami przepisów 
transportu drogowego i bezpieczeñstwa ùadunku. Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane 
materiaùy demonta¿owe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utrat¹. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 �Warunki ogólne� 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã wykonywanych 
robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres 
ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji powinien byã ka¿dorazowo uzgadniany z Inspektorem 
nadzoru i autorami dokumentacji projektowej. 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
Prowadzenie robót rozbiórkowych nale¿y powierzyã firmie posiadaj¹cej do�wiadczenie w wykonywaniu 
tego typu robót i maj¹cej odpowiednie zaplecze sprzêtowe do prowadzenia tego typu robót. 
Roboty nale¿y prowadziã pod staùym nadzorem osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
oraz du¿e do�wiadczenie przy tego typu robotach.  

 Materiaùy z rozbiórki wywoziã na bie¿¹co, nie dopuszczaj¹c do jego gromadzenia na skùadowisku 
przyobiektowym. Inne materiaùy poddawaã selekcji na bie¿¹co i mo¿liwie szybko usun¹ã lub 
zagospodarowaã 

 Przy wyjeêdzie poza teren budowy sprawdziã ka¿dorazowo bezpieczeñstwo ùadunku przed 
przypadkowym wypadniêciem z pojazdu, oraz czysto�ã kóù pojazdów. Materiaùy uzyskane z 
rozbiórki nale¿y utylizowaã (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwiduj¹cych materiaùy 
szkodliwe dla �rodowiska) 

 Przy wykonywaniu robot nale¿y przestrzegaã obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie BHP i p.po¿. 
Do wykonywania robót mo¿na stosowaã jedynie narzêdzia bêd¹ce w dobrym stanie technicznym.  

 Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzglêdu na specyfikê 
robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musz¹ zostaã dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie BHP 

5.4 Opis zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i mienia 
 Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na stosowanie przez pracowników zabezpieczeñ chroni¹cych 

ich przed upadkiem z wysoko�ci m. in. szelek bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa 
przymocowan¹ do staùych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 

 Niedopuszczalne jest usuwanie materiaùów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez 
zrzut bezpo�redni � nale¿y stosowaã specjalne zsypy 

 Po zakoñczeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren nale¿y oczy�ciã, zniwelowaã, oraz 
wykonaã ewentualne naprawy chodników, dróg wewnêtrznych itp. 
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 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych nale¿y ogrodziã i oznakowaã. 
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych nale¿y przestrzegaã przepisów BHP zawartych w 

Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporz¹dzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce musz¹ byã zabezpieczeni w sprzêt ochrony osobistej, a 

przy pracach na wysoko�ci w szelki bezpieczeñstwa 
 Przerwy w pracy nale¿y urz¹dzaã o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadz¹cych 

rozbiórkê. Zabrania siê stanowczo pracy robotników pod nieobecno�ã na placu budowy osób 
posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 

 Ustawiã tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP 
 �TEREN ROZBIÓRKI � WSTÆP WZBRONIONY� 
 �UWAGA � PRZEJÚCIE NIEBEZPIECZNE� 
 �STREFA ROZBIÓRKI � ZACHOWAJ OSTROÝNOÚÃ� 
 �UWAGA � ROBOTY ROZBIÓRKOWE� 
 �UWAGA � PRACE NA WYSOKOÚCI� 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.07 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze wzglêdu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demonta¿owych wykonawca jest 
zobowi¹zany do bezwzglêdnego przestrzegania postanowieñ i zaleceñ Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania daùy pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególno�ci podlega : 
a) zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹ 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidùowo�ã wykonania 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu 
b) odbiorowi koñcowemu 
8.4 Odbiór czê�ciowy techniczny 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.7 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
Ogólne przepisy bhp i p-po¿ 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcê 
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STB 01.02. ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
Do zakresu robót wchodzi wykonanie : 
a) wykopów rêcznych przy odkrywaniu istniej¹cych �cian piwnic i cokoùów 
b) nadsypki i podsypki z piasku wraz z zagêszczeniem, zgodnie z dokumentacja projektow¹ 
c) zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
d) zasypania wykopów po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
a) roboty ziemne � wykopy okre�la dokumentacja, która zawiera : 
- rzuty i przekroje obiektu 
- plan sytuacyjno � wysoko�ciowy 
- nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach 
- sposób zabezpieczenia wykopów 
- szczegóùowe warunki wykonania robót 
b) gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjêcia warstwy 
c) wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1,00m 
a) wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m 
b) wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3,00m 
c) ukop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie obiektu 
d) odkùad � miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z 
obiektem 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
a) przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów 
gùównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w czê�ci dotycz¹cej realizacji przedmiotowego obiektu 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru koñcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
b) dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraã rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 
w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹ : 
- Zamawiaj¹cego 
- Sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê 
c) zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ 
obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
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W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich 
wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach � umowy. 
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a po ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów jest wa¿niejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i ST. 
Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i ST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów 
budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog¹ przekraczaã okre�lonego przedziaùu tolerancji. 
W przypadku gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub ST i 
wpùynie to na nie zadawalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zast¹pione zostan¹ innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
d) zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie urz¹dzenia 
tymczasowe, zabezpieczaj¹ce, takie jak : zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy  i.t.p, zapewniaj¹c w ten 
sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest 
wù¹czony w cenê umown¹.  
e) ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
�rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie : 
- utrzymywaã teren budowy i wykopy bez wody stoj¹cej 
- podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 
dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ i 
uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych 
przyczyn powstaùych w nastêpstwie sposobu dziaùania. 
Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na : 
- lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk i dróg dojazdowych 
- �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, mo¿liwo�ci¹ 
powstania po¿aru. 
f) ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Bêdzie utrzymywaã 
sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostêpem osób trzecich. 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
g) materiaùy szkodliwe dla otoczenia 
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku. Nie 
dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakoñczeniu robót ich 
szkodliwo�ã zanika ( np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ 
technologicznych wbudowania, je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy. 
h) ochrona wùasno�ci publicznej i prawnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak 
ruroci¹gi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na 
terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwùocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy niezbêdnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj¹cego. 
i) ograniczenie osi obci¹¿eñ pojazdów 
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 
materiaùów i gruntu, wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu ùadunków. 
j) bezpieczeñstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 
higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych wymagañ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa publicznego. 
Uznaje siê, ¿e wszystkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 
odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 
k) ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do 
robót od daty rozpoczêcia do zakoñczenia robót ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o 
zakoñczeniu robót). Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
koñcowego. Je¿eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocz¹ã roboty utrzymania nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
l) stosowanie siê do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji 
pañstwowej i lokalnej oraz pozostaùe przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z 
robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 
wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób 
ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne 
odno�ne dokumenty. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do 
robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i 
byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane 
w obrêbie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót winien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy 
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i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom ujêtym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach, sprzêt 
powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 
stanie o gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 
jego u¿ytkowania. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania 
warunków umowy zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùywaj¹ 
niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport gruntów i materiaùów 
Wybór �rodków transportowych oraz metody transportu powinny byã dostosowane do kategorii gruntu ( 
materiaùu), jego objêto�ci, technologii odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã 
�rodków transportowych powinna byã ponadto dostosowana do wydajno�ci sprzêtu stosowanego w 
robotach ziemnych. Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã 
podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszenie 
odlegùo�ci nie zostaùo wcze�niej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzuceniu materiaùów i elementów robót bêd¹ 
oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a tak¿e 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglêdni wyniki badañ materiaùów 
i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia 
zawodowe, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 
Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej, ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi 
Wykonawca. 
5.2 Badania geotechniczne 
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych zwi¹zanych z przygotowaniem wykopu 
pod fundamentowanie nale¿y w szczególno�ci : 
a) sprawdziã rzeczywiste warunki gruntowo � wodne i odnie�ã je do opracowanej dokumentacji 
projektowej 
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b) sprawdziã no�no�ã gruntu i parametry geotechniczne oraz odnie�ã je do opracowanej dokumentacji 
projektowej 
c) do dokumentacji powykonawczej nale¿y zaù¹czyã wyniki badañ kontrolnych wraz z szkicami i podjêtymi 
decyzjami 
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
a) przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y przej¹ã podstawowe punkty staùe i charakterystyczne, 
tworz¹ce ukùad odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko�ciowych 
b) przejêcie punktów staùych od Inwestora powinno byã dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów 
na planie sytuacyjnym i z okre�leniem wspóùrzêdnych ; nale¿y dokonaã wpisu do Dziennika robót 
c) staùe punkty pomiarowe winny byã zabezpieczone przed zniszczeniem na caùy okres realizacji 
inwestycji 
d) wszelkie prace zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji powinny byã wykonane w nawi¹zaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysoko�ciowych 
e) dokùadno�ã pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna byã 
okre�lona przed rozpoczêciem budowy i wpisana do Dziennika robót 
5.4 Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegaj¹ce póêniejszemu zasypaniu nale¿y wyznaczyã przed 
przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów zasadnicze linie obiektów i krawêdzi wykopów powinny byã wytyczone . 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno byã sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 
5.5 Aspekty czynno�ci wykonawczych 
a) wykopy powinny byã chronione przed niekontrolowanym napùywem do nich wód pochodz¹cych z 
opadów atmosferycznych na otaczaj¹cym terenie 
b) roboty ziemne nale¿y wykonywaã w takiej kolejno�ci, aby w ka¿dej fazie robót byùo zapewnione ùatwe 
odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 
c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gùêboko�ci posadowienia fundamentu na 
grunt o no�no�ci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny byã przerwane do 
czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem sposobów zabezpieczeñ 
d) do odspajania i ùadowania gruntu na �rodki transportowe mo¿e byã stosowany sprzêt budowlany 
posiadaj¹cy stosowne dokumenty techniczne 
e) wykonywanie wykopów powinno odbywaã siê bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu 
f) ukopany grunt powinien byã przetransportowany niezwùocznie na miejsce jago przeznaczenia 
g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien byã wpisany do Dziennika robót 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT � OGÓLNE ZASADY 
6.1 Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, 
ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.2 Zasady kontroli jako�ci 
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ 
jako�ã robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, sprzêt, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie 
urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy 
przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadowalaj¹cy. 
Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, ¿e 
wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo 
wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ. Inspektor nadzoru 
bêdzie miaù nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach 
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu pomiarowego, pracy personelu. Je¿eli niedoci¹gniêcia te 
bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã materiaùów. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów i badañ Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4 Raporty z badañ 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 
nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. Wyniki badañ ( kopie) 
bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez niego wzoru , 
lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, 
bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badañ 
dostarczonych przez Wykonawcê. 
7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
7.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podùu¿nego rowków 
odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu. �ródùa odsùoniête przy wykonywaniu 
wykopów nale¿y uj¹ã w rowy i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe nale¿y odprowadzaã poza teren 
pasa robót ziemnych. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na : 
a) wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych 
b) wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych 
7.2 Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci sprawdzaj¹ce wchodz¹ce w zakres jako�ci wykonania robót okre�lono w p. 7.1 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.3 Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenie cech od okre�lonych powy¿ej powinny byã 
ponownie wykonane przez Wykonawc¹ na wùasny koszt. 
Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego 
wpùywu na jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej 3 dni przed terminem . Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. 
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wedùug 
ustaleñ z Inspektorem nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie z czêstotliwo�ci¹ wymagan¹ do 
celu pùatno�ci na rzecz Wykonawcy wg umowy. 
Roboty tymczasowe i towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y kalkulowaã w 
wycenie robót podstawowych. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodne ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
katalogowymi. 
8.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót 
Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii 
osiowej. 
Objêto�ci bêd¹ wyliczone w m3 jako dùugo�ã pomno¿ona przez �redni przekrój wg objêto�ci wykopu w 
stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo�ci robót ziemnych w wykopie nie jest 
mo¿liwe, nale¿y jako ilo�ã obliczaã wg obmiaru na �rodkach transportowych lub nasypie z 
uwzglêdnieniem wspóùczynnika spulchnienia gruntu, z tym , ¿e dolne warto�ci stosowaã w nasypach 
przed zagêszczeniem, a górne przy obliczeniu objêto�ci na jednostkach transportowych. 
Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, w caùym okresie 
trwania robót. 
8.3 Czas przeprowadzania pomiaru 
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub koñcowym odbiorem odcinków robót, a tak¿e 
wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych 
zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumiaùy i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione szkicami umieszczonymi w 
ksi¹¿ce obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika 
do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu 
b) odbiorowi koñcowemu 
9.2 Odbiór czê�ciowy techniczny 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.3 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót ziemnych Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, 
zawieraj¹ce w szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych 
a) recepty i ustalenia technologiczne 
b) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
c) geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ 
d) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy 
ponowny termin odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
10. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
11. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie : 
a) izolacji foli¹ kubeùkow¹ �ciany w czê�ci zasypywanej gruntem, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ 
b) izolacji foli¹ PE projektowanych posadzek w pomieszczeniu kotùowni i projektowanych pomieszczeñ 
magazynowych. 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych � nale¿y rozumieã wszystkie prace 
budowlane zwi¹zane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe robót. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.03 
�Wymagania ogólne� 
2.2 Powùoki izolacyjne 
Izolacja pionowa z folii kubeùkowej z wykoñczeniem systemowym- warstwa izolacyjna ocieplenia �ciany 
zasypywanej gruntem. 
Podstawowe parametry techniczne folii kubeùkowej : 
a) grubo�ã minimum 0,6mm 
b) wysoko�ã tùoczeñ �rednio 8mm 
c) waga minimum 600g/m2 
d) wytrzymaùo�ã na �ciskanie minimum 200KN/m2 
e) odporno�ã chemiczna caùkowita na zwi¹zki znajduj¹ce siê w ziemi 
f) odporno�ã temperaturowa przedziaù -30º C do +80º C 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania robót 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinien wykazaã siê 
mo¿liwo�ci¹ korzystania z elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. 
Wskazuje siê Wykonawcy na konieczno�ã stosowania sprzêtu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiaùów 
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Materiaùy powinny byã magazynowane starannie na suchym podkùadzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniêtych. Na stanowisku roboczym materiaùy nale¿y ukùadaã na podkùadach z desek lub pùyt 
betonowych i przykrywaã starannie brezentem lub foli¹. 
Przechowywanie w magazynach póùotwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nale¿y ustawiã w pozycji stoj¹cej , �ci�le jedno obok drugiego, najwy¿ej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyùy zwart¹ caùo�ã zabezpieczon¹ dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesuniêciem i uszkodzeniem. 
4.3 Transport materiaùów 
Transport materiaùów izolacyjnych nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Materiaùy powinny byã pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach pañstwowych lub �wiadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 �Warunki ogólne� 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przyst¹pienia do robót 
Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y przygotowaã podùo¿a � wypeùniã ubytki i wyrównaã powierzchnie 
izolowane 
Podkùad pod izolacje powinien byã trwaùy, nieodksztaùcalny i przenosiã wszystkie dziaùaj¹ce nañ 
obci¹¿enia. Powierzchnia podkùadu powinna byã równa, bez wgùêbieñ i wypukùo�ci oraz pêkniêã, czysta, 
odtùuszczona i odpylona. 
a) izolacja powinna byã wykonywana na podkùadzie odpowiadaj¹cym wymaganiom technicznym, 
okre�lonym w technologii wykonawstwa 
b) liczba warstw powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ 
c) ka¿da z warstw powinna byã szczelna i ci¹gùa 
d) ka¿de odstêpstwo od dokumentacji projektowej nale¿y uzgadniaã z projektantem. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
a) w szczególno�ci powinna byã oceniana wùa�ciwo�ã materiaùów izolacyjnych . Odbiór materiaùów 
izolacyjnych powinien obejmowaã sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych materiaùów z dokumentacja 
projektow¹ oraz sprawdzenie wùa�ciwo�ci technicznych tych materiaùów z atestami wystawionymi przez 
wytwórcê. 
b) nie dopuszcza siê stosowania materiaùów izolacyjnych, których wùa�ciwo�ci techniczne nie 
odpowiadaj¹ wymaganiom przedmiotowych norm lub �wiadectw ITB. 
c) nie nale¿y stosowaã materiaùów przeterminowanych 
d) warunki badañ materiaùów izolacyjnych i innych materiaùów powinny byã wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawieraj¹ w szczególno�ci : 
a) sprawdzenie wùa�ciwo�ci technicznych folii PE i kubeùkowej 
b) sprawdzenie równo�ci powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie ci¹gùo�ci i szczelno�ci pokryã 
d) sprawdzenie jako�ci wykoñczeñ obróbek systemowych folii kubeùkowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe robót izolacyjnych okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzglêdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
8.4 Zakres sprawdzeñ i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy 
odbiorze. Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹ 
b) rodzaj zastosowanych materiaùów 
c) przygotowanie podùo¿a 
d) prawidùowo�ã wykonania izolacji � sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci 
podùo¿a , sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
8.5 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu ( miêdzyoperacyjne) 
b) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi koñcowemu robót 
8.6 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony bêdzie niezwùocznie, nie 
póêniej jednak , ni¿ w ci¹gu 3 dni roboczych od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika robót i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj¹cych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umow¹ , dokumentacj¹ projektow¹ i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.7 Odbiór czê�ciowy techniczny robót 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.8 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. Do odbioru koñcowego robót Wykonawca 
zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoùy odbiorów robót zanikaj¹cych i protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
NORMY 
PN-77/B-27604 Materiaùy izolacji przeciwwilgociowej 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pùyty. Oznaczenie grubo�ci. 
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wùa�ciwo�ci mechanicznych przy statycznym 
rozci¹ganiu. Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 527-3:1998 i /AC:2002 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wùa�ciwo�ci przy statycznym 
rozci¹ganiu. Warunki badañ folii i pùyt. 
PN-83/C089091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymaùo�ci na rozdzieranie. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smoùowe. Metody badañ Informacje techniczne producenta wybranego 
systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych. Arkady 1989 
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STB 01.04 ROBOTY BETONOWE I ÝELBETOWE  
1. WSTÆP 
1.1.  Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  
       robót betonowych i ¿elbetowych przy �Remont sali wiejskiej w  Siedlisku�. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objêtych specyfikacj¹. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce 
 i  maj¹ce na celu wykonanie robót betoniarskich i ¿elbetowych.. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
 Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
 normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 
 dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ i poleceniami Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 

2. MATERIA£Y 
2.1. Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów. 
2.1.1. Beton towarowy w klasie B15 (ùawy i podkùady betonowe) , B20 elementy konstrukcyjne 
2.1.2. Stal zbrojeniowa  
          -     siatki z prêta , stal w klasie A-0 St0 
2.2. Badania materiaùów 
       Badania materiaùów nale¿y przeprowadziã po�rednio na podstawie sprawdzenia przedùo- 
       ¿onych �wiadectw lub certyfikatów zgodno�ci z odpowiednimi normami i wymaganiami 
       dokumentacji technicznej.  
 3. SPRZÆT 
    Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu odpowiedniego dla     
    danego rodzaju robót. 
4. TRANSPORT 
    Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zgodnie z wymogami  
    producenta materiaùów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy wykonywaniu robót nale¿y przestrzegaã poni¿szych zasad: 
 - przed wykonaniem robót nale¿y geodezyjnie sprawdziã rzêdne , 
 - deskowanie musi byã czyste, wolne od smarów i innych zanieczyszczeñ, 
 - zbrojenie ukùadaã z zapewnieniem odpowiedniej otuliny (stosowaã wkùadki dystansowe), 
 - po wykonaniu betonowania zapewniã wùa�ciw¹ pielêgnacjê betonu. 
Ukùadanie betonu mo¿e siê odbywaã po: 
 - zaùo¿eniu zbrojenia, 
 - wykonaniu deskowania, 
 - stabilizacji zbrojenia w ustalonej pozycji, 
 - oczyszczeniu i nawil¿eniu deskowania. 
Podczas betonowanie nale¿y unikaã dynamicznych obci¹¿eñ deskowania. Betonowanie w warunkach 
obni¿onej temperatury mo¿e odbywaã siê tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego 
betonowania. Chroniã beton przed dziaùaniem obni¿onych temperatur. 
6. KONTROLA JAKOÚCI 
6.1. Kontrola jako�ci materiaùów. 

a) przy odbiorze na budowie nale¿y sprawdziã zgodno�ã rodzaju materiaùu i gatunku z 
 projektem technicznym i zamówieniem, 
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     b) wymagana jako�ã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta wùa�ciwym  
 oznaczeniem materiaùu i dostarczeniem �wiadectwa lub deklaracji zgodno�ci materiaùu z 
 odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaj¹cym dopuszczenie materiaùu do  obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polsk¹ Norm¹, aprobat¹  techniczn¹). W przypadku 
zastrze¿eñ co do zgodno�ci materiaùu z za�wiadczeniem o  jako�ci wystawionym przez producenta 
� powinien zostaã on zbadany zgodnie z  odpowiednim  normami, 
     c) materiaùy dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta 
         ich jako�ã, nie mog¹ byã dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza siê do stosowania materiaùów, których wùa�ciwo�ci nie odpowiadaj¹  wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
     e) nie nale¿y stosowaã materiaùów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiaùów i wyrobów powinny ka¿dorazowo byã wpisywane do dziennika 
 budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m3 dla betonu i t (tona) dla zbrojenia. Ilo�ã  robót okre�la siê na 
podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglêdnieniem zmian   zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
(In¿yniera). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Koñcowe odbiory tych elementów powinny byã poprzedzone odbiorami czê�ciowymi robót 
przygotowawczych i zanikaj¹cych. Na tym etapie nale¿y zwróciã uwagê na prawidùowo�ã przygotowania 
deskowañ, podpór monta¿owych oraz wùa�ciwego przygotowania zbrojenia. 
Sprawdzenie zbrojenia nale¿y przeprowadzaã w trakcie robót oraz po�rednio podczas odbioru 
koñcowego poprzez: 

- sprawdzenie �rednic zbrojenia suwmiark¹ z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm, 
- sprawdzenie dùugo�ci zbrojenia ta�m¹ stalow¹ z dokùadno�ci¹ do 1 cm, 
- sprawdzenie rozstawienia i wùa�ciwego powi¹zania prêtów ora grubo�ci otuliny, które powinno 

byã wykonane z dokùadno�ci¹ do 1 mm. 
Na etapie betonowania nale¿y sprawdziã jako�ã dostarczonego betonu pod wzglêdem odpowiedniej klasy 
wytrzymaùo�ci i wymaganej konsystencji. Beton podlega zagêszczeniu odpowiednimi urz¹dzeniami 
wibracyjnymi. Beton nale¿y ukùadaã bez przerw roboczych. 
W trakcie betonowania nale¿y pobieraã próbki robocze dla ustalenia wytrzymaùo�ci wbudowanego 
betonu.     

Odbiór robót betoniarskich i ¿elbetowych nastêpuje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot okre�laj¹ projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a 
tak¿e dokumentacja powykonawcza. Roboty te powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ 
kontrolnych s¹ pozytywne. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty te nie 
powinny byã odebrane. 
9. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-86/B-02354           Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto�ci modularne i zasady   
   koordynacji modularnej 
PN-86/B-02355           Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-B-19701:1997       Cementy powszechnego u¿ytku. 
PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. 
PN-88/B-06250           Beton zwykùy 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych. 
PN-91/B-06714.15      Kruszywa mineralne. Badania. 
PN-88/H-84020           Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN- 76/B-92325          Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
BN-87/5028-12           Gwoêdzie budowlane. Gwoêdzie z trzpieniem gùadkim okr¹gùym i  kwadratowym. 
BN-76/9013-02           Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
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STB 01.05 OCIEPLENIE ÚCIAN ZEWNÆTRZNYCH, WYPRAWA ELEWACYJNA 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania ocieplenia �cian 
zewnêtrznych, cokoùowych i elewacyjnych z wypraw¹ tynkarsk¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi : 
a) demonta¿, oczyszczenie, malowanie i monta¿ krat zewnêtrznych okiennych 
b) monta¿ daszku nad wej�ciem 
c) monta¿ i demonta¿ rusztowania systemowego 
d) wykonanie nowego z profilu styropianowego pod okapem zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ 
e) oczyszczenie mechaniczne i zmycie podùo¿a 
f) gruntowanie podùo¿a zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego systemu 
g) wykonanie ocieplenia �cian w wybranym systemie 
h) wykonanie tynku systemowego w wybranej technologii 
i) malowanie farbami elewacyjnymi typu Sila Cryl CAPAROL o wùa�ciwo�ciach przeciwdziaùaj¹cych 
rozwojowi alg, grzybów i ple�ni 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu i robót - nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane zwi¹zane z 
wykonaniem docieplenia zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe robót. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu izolacji nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Sposób wykonania robót ( ukùadanie, klejenie, tynkowanie) zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ i 
wytycznymi technologicznymi wybranego systemu. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.03 
�Wymagania ogólne� 
Ka¿da partia materiaùu powinna byã dostarczona na budowê z atestem wydanym przez uprawniona 
jednostkê. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s¹ luêno zwi¹zane granulki. 
Wykonawca powinien obejrzeã ka¿d¹ partiê dostarczonego materiaùu i w razie negatywnych spostrze¿eñ 
powinien zleciã badanie losowo pobranych próbek. 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania robót 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania robót powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 
elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. 
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Asortyment sprzêtu zgodny z zaleceniami wybranego producenta systemu. 
Wskazuje siê Wykonawcy na konieczno�ã stosowania sprzêtu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiaùów 
Materiaùy powinny byã magazynowane starannie na suchym podkùadzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniêtych. Na stanowisku roboczym materiaùy nale¿y ukùadaã na podkùadach z desek lub pùyt 
betonowych i przykrywaã starannie brezentem lub foli¹. 
Przechowywanie w magazynach póùotwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiaùów 
Transport materiaùów izolacyjnych nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Materiaùy powinny byã pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
pañstwowych lub �wiadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Technologia wykonania 
Dokumentacja projektowa okre�la technologiê wykonania docieplenia metod¹ bezspoinow¹, zgodnie z 
Instrukcj¹ Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 � Bezspoinowy system docieplania �cian 
zewnêtrznych budynków � Warszawa 2002 (BSO) 
Metoda polega na przymocowaniu do �ciany systemu warstwowego, skùadaj¹cego siê z materiaùu 
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do �ciany za pomoc¹ 
zaprawy klej¹cej i dodatkowo ù¹czników mechanicznych, termodybli. W systemie tym poszczególne 
elementy skùadowe peùni¹ nastêpuj¹c¹ funkcjê : 
1) pùyty materiaùu termoizoalcyjnego zapewniaj¹ wymagan¹ izolacyjno�ã ciepln¹ 
2) masa lub zaprawa klej¹ca oraz ewentualne ù¹czniki mocuj¹ce pùyty termoizolacyjne do �ciany 
zewnêtrznej, zapewniaj¹ wymagan¹ stateczno�ã konstrukcyjn¹ materiaùu ociepleniowego. 
Technologia wykonania w standardzie systemu �ATLAS�  ,�CERESIT� ,  lub równowa¿nego. 
5.2. Elementy skùadowe BSO 
Podstawowymi skùadnikami s¹ : 
1. masa lub zaprawa klej¹ca do przyklejania pùyt styropianowych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ 
2. pùyty styropianowe EPS 70 i XPS grubo�ci i parametry zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ 
3. ù¹czniki mechaniczne do mocowania pùyt styropianowych, termodyble 
4. masa lub zaprawa klej¹ca do zatapiania siatki zbrojeniowej 
5. �rodek gruntuj¹cy wybranego systemu i producenta 
6. wyprawa elewacyjna systemowa : tynk mineralny w postaci masy gotowej do u¿ycia, speùniaj¹cy 
wymóg nasi¹kliwo�ci i odpowiedniej paro przepuszczalno�ci 
7. farba gruntuj¹ca wg przyjêtego systemu dociepleñ 
8. farba fasadowa typu SilaCryl o charakterze mineralnym p.n. Muresko-Premium lub inna o zbli¿onych 
parametrach przepuszczalno�ci pary wodnej, oraz odporno�ci na algi, glony i ple�ñ. 
9. elementy uzupeùniaj¹ce � listwy naro¿nikowe, profile cokoùowe 
10. w strefie cokoùowej, do wysoko�ci zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, warstwa zbrojenia z siatki z 
wùókna szklanego  zatopiona w zaprawie klejowej  
11. �rodek gruntuj¹cy wg instrukcji producenta systemu dociepleñ,  farb fasadowych i mas dekoracyjnych 
cokoùowych 
12. wyprawa mozaikowa cokoùu  np. Proma Stone 28 lub inna o zbli¿onych parametrach technicznych i 
wygladzie 
5.3. Podùo¿e 
3.1 Wymagania techniczne ogólne 
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Standard podùo¿a : stabilno�ã, no�no�ã, brak wilgoci, czysto�ã, speùnianie normatywnych kryteriów 
tolerancji odchyleñ powierzchni i krawêdzi. 
3.2 Ocena stanu technicznego podùo¿a 
W zakres kontroli stanu technicznego wchodzi : 
a) próba odporno�ci na �cieranie 
b) próba zwil¿ania 
c) sprawdzenie gùadko�ci i równo�ci 
d) próba odporno�ci na skrobanie 
e) wytrzymaùo�ã minimalna 0,08Mpa 
3.3 Zakres przygotowania podùo¿a 
W zakres przygotowania podùo¿a wchodzi : 
a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw malarskich 
b) skucie luênych fragmentów tynku 
c) uzupeùnienie ubytków metod¹ tynkarsk¹ 
5.4. Mocowanie pùyt styropianowych 
Do przygotowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru podùo¿a nale¿y przyklejaã pùyty styropianowe 
w ukùadzie poziomym, od doùu do góry, z przewi¹zaniem na powierzchni �ciany i w naro¿nikach. 
Przygotowanie kleju zgodnie z wymaganiami technologicznymi wybranego producenta. 
Klej uùo¿ony na obwodzie pùyty i w postaci packów w ilo�ci 6 szt o �rednicy ok. 10cm i grubo�ci 1cm, 
minimalna powierzchnia klejenia pùyty wynosi 40%. Prace nale¿y wykonywaã w warunkach 
atmosferycznych zgodnych z instrukcj¹ producenta. Styki nie mog¹ wystêpowaã na przedùu¿eniu naro¿y 
otworów, skùadaniu pùyt prefabrykowanych, pêkniêciach  i rysach �ciany. 
Prace nale¿y wykonywaã bezwzglêdnie zgodnie z Instrukcj¹ ITB. Pùyty styropianowe nale¿y mocowaã do 
�ciany przy pomocy typowych ù¹czników mechanicznych, w systemie wybranego producenta. 
Wymagana ilo�ã : 6szt na 1m2 oraz 8szt na 1m2 w strefach krawêdziowych. 
Nale¿y zwróciã uwagê na prawidùowe, zgodne z instrukcj¹ technologiczna wybranego producenta, 
wykoñczenie gùówek ù¹czników mechanicznych. Mocowanie ù¹cznikami mo¿na wykonywaã po zwi¹zaniu 
kleju mocuj¹cego i nie wcze�niej ni¿ 24 godziny od przyklejenia pùyt. 
5.5. Wykonanie warstwy zbroj¹cej 
Na powierzchniê styropianu nale¿y nanie�ã zaprawê do zbrojenia o grubo�ci zgodnej z informacj¹ 
producenta, wtopiã w ni¹ siatkê i wykonaã szpachlowanie przyklejonej siatki zapraw¹ do zbrojenia w 
technice � mokre na mokre�. Siatka powinna byã w caùo�ci zatopiona, bez mo¿liwo�ci okre�lenia jej 
barwy. Grubo�ã warstwy zbroj¹cej w granicach 3 mm, zgodnie z technologi¹ wybranego producenta. 
W naro¿nikach, przy otworach drzwiowych i innych miejscach nara¿onych na uszkodzenia nale¿y 
stosowaã do wzmocnienia pùaszczyzny dwie warstwy siatki lub �siatkê pancern¹�, 
Pasy siatki klejone na zakùad szeroko�ci 10cm nie powinny pokrywaã siê ze spoinami styropianu. W 
naro¿nikach otworów nale¿y wklejaã pasy siatki o szeroko�ci ok. 30cm pod k¹tem pod zasadnicze 
zbrojenie. 
5.6. Ochrona naro¿ników i krawêdzi 
Dla wzmocnienia krawêdzi docieplenia nale¿y stosowaã systemowe naro¿niki wybranego producenta. 
Dopuszcza siê stosowanie systemowych k¹towników z fabrycznie doklejon¹ po obu stronach siatk¹ 
zbroj¹c¹. 
5.7. Szczeliny dylatacyjne 
W miejscu wystêpowania dylatacji w budynku, przed osadzeniem warstwy zbroj¹cej nale¿y wykonaã 
dylatacjê docieplenia. Metoda wykonania przed realizacj¹ robót powinna byã przedstawiona Inspektorowi 
nadzoru i zaakceptowana. Zaleca siê zastosowanie systemowego, dylatacyjnego profilu �ciennego w 
technologii wybranego producenta. 
5.8. Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Zewnêtrzna warstwa wykoñczeniowa zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, z tynku mineralnego w 
strukturze �baranka� o uziarnieniu 1,5 � 2,0mm. 
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Powierzchnia zbroj¹ca, przeszpachlowana i wyrównana , zagruntowana je¿eli system tego wymaga 
stanowi podùo¿e pod zewnêtrzn¹ warstwê wykoñczeniow¹. 
Warstwê zewnêtrzn¹ mo¿na wykonywaã po caùkowitym wyschniêciu warstwy zbroj¹cej, zgodnie z 
technologi¹ wybranego producenta. 
Nale¿y zwróciã uwagê na warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robót i w sposób bie¿¹cy 
zabezpieczaã wykonany tynk. 
Minimalna temperatura [przy wykonywaniu prac : 5º C, maksymalna 25º C. 
5.9. Malowanie 
Malowanie powierzchni, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ farbami Sila Cryl  , wg uzgodnionej 
dokumentacyjnie kolorystyce. Ilo�ã warstw i technologia malowania zgodna z wytycznymi producenta. 
5.10. Docieplenie o�cie¿y otworów zewnêtrznych 
Nadmiar tynku nale¿y skuã a nastêpnie przykleiã styropian o grubo�ci 2 cm. Pozostaùa technologia 
wykonania zgodna z kompleksow¹ realizacj¹. 
5.11. Docieplenie �cian piwnic i cokoùu 
Po odkopaniu �cian piwnic  do góry fundamentu tj. okoùi 1,4m poni¿ej terenu  nale¿y dociepliã 
styropianem ekstradurowanym XPS  grubo�ci 12cm do wysoko�ci �ciany parteru, uzbroiã siatk¹ 
pancern¹, zaizolowaã foli¹ kubeùkow¹. 
5.12. Wymagania techniczne dotycz¹ce materiaùów 
Zgodne z aprobat¹ techniczn¹ systemu Platinum firmy Termo Organika lub równowa¿ne. 
Styropian kstradowany XPS gr. 12 cm o wspóùczynniku przewodnio�ci cieplnej ë = 0,038W/m x K  
styropianem ekspandowanym EPS 70 o gr. 12cm o wsp. przewodnio�ci cieplnej ë = 0,040W/m x K 
5.13. Wymagania techniczne wykonania robót 
a) przygotowanie podùo¿a � zgodno�ã z warunkami okre�lonymi w normie PN-70/B-10100 
b)prace okùadzinowe 
a) odchylenia krawêdzi pùyt od kierunku poziomego lub pionowego oraz odchylenie powierzchni nie 
wiêksze ni¿ 2mm mierzone ùat¹ 2m 
b) odchylenie krawêdzi od pionu nie wiêksze ni¿ 3mm mierzone ùat¹ 2m 
c) odchylenie krawêdzi od poziomu nie wiêksze ni¿ 3mm mierzone ùat¹ 2m 
Tynki cienkowarstwowe strukturalne 
-odchylenie powierzchni tynku od pùaszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej nie wiêksze ni¿ 3mm 
na caùej dùugo�ci ùaty 2m 
- odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku pionowego niewiêksze ni¿ 2 mm na 1m i nie wiêcej ni¿ 
4mm 
- od kierunku poziomego nie wiêksze ni¿ 3 mm na 1m i nie wiêcej ni¿ 6mm miêdzy przegrodami 
- odchylenie przecinaj¹cych siê pùaszczyzn od k¹ta przewidzianego w dokumentacji nie wiêksze ni¿ 3 mm 
na 1m 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w metrach kwadratowych wykonanych robót. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi koñcowemu robót 
8.5 Odbiór czê�ciowy techniczny robót 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
a) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
NORMY 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania. 
PN-B-20130 Pùyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu Produkowane 
fabrycznie. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno�ci Wytyczne techniczne i technologiczne 
wybranego producenta systemu  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.06 STOLARKA DRZWIOWA 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania drzwi  
zewnêtrznych w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie : 
a) Monta¿ nowoprojektowanej stolarki: drzwi zewnêtrznych dwuskrzydùowych wej�ciowych  o wym. 
195/223cm, z ciepùych profili aluminiowych, k=1,6 W/m2K; 
b) Monta¿ projektowanej wewnêtrznej stalowej stolarki drzwiowej  o wym. 90/205cm i 80/205 w 
pomieszczeniach wc 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
b) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane zwi¹zane z 
wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi 
c) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
d) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
e) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe stolarki . 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.03 �Wymagania 
ogólne� 
2.2 Charakterystyka techniczna stolarki aluminiowej 
Wymagania dotycz¹ce elementów : 
a) profil  aluminiowy z przekùadk¹ termiczn¹  
b) kolor dwustronnie biaùy wg RAL 9016 
c) zamek patentowy 
d) samozamykacz 
e) szyba zespolona FL4-16-TE4 U=1,0 
Wymagania dotycz¹ce detali : 
a) ksztaùtowniki stalowe do zbrojeñ zabezpieczone powùok¹ cynkow¹ 
b) uszczelki z kauczuku etylenowo � propylenowego 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania robót 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania stolarki powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 
elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. 
Wskazuje siê Wykonawcy na konieczno�ã stosowania sprzêtu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Stolarka powinna byã magazynowana starannie na suchym podkùadzie, w pomieszczeniach 
 i zamkniêtych, w magazynach póùotwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nale¿y ustawiã w pozycji stoj¹cej . 
4.3 Transport stolarki 
Transport stolarki nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami aktualnej normy. Przewo¿ona stolarka powinna 
byã ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w �rodkach transportu nale¿y 
ù¹czyã w bloki zapewniaj¹ce stabilno�ã i zwarto�ã ùadunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 �Warunki ogólne�. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przyst¹pienia do robót 
Przed przyst¹pieniem do monta¿u stolarki nale¿y : 
a) sprawdziã wymiary otworów 
b) sprawdziã zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ wyposa¿enia stolarki w zamki, okucia i galanteriê 
c) sprawdziã jako�ã elementów i innych materiaùów pomocniczych 
d) sprawdziã zgodno�ã z dokumentacj¹ parapetów wewnêtrznych 
5.3 Monta¿ stolarki 
Nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
a) przed osadzeniem stolarki i przegród nale¿y sprawdziã dokùadno�ã wykonania o�cie¿a i stan 
powierzchni, do których ma przylegaã o�cie¿nica 
b) w przypadku wystêpowania wad w wykonaniu o�cie¿a, o�cie¿e nale¿y oczy�ciã i naprawiã 
c) w sprawdzone i przygotowane o�cie¿e, o oczyszczonych z pyùu powierzchniach nale¿y wstawiã 
stolarkê na podkùadkach lub listwach 
d) ustawion¹ stolarkê nale¿y sprawdziã w pionie i poziomie oraz dokonaã pomiaru przek¹tnych 
e) po ustawieniu drzwi nale¿y sprawdziã sprawno�ã dziaùania skrzydeù przy otwieraniu i zamykaniu 
f) zamocowane drzwi zewnêtrzne nale¿y uszczelniã pod wzglêdem termicznym 
g) zù¹cza nale¿y wypeùniã silikonem lub innym materiaùem wskazanym przez producenta 
h) producent stolarki i przegród powinien dysponowaã wszelkim potrzebnym sprzêtem, kadr¹ 
wykwalifikowanych pracowników, niezbêdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne wedùug zestawienia przegród. 
Producent szkùa powinien udzieliã minimum 10 letniej gwarancji na szczelno�ã zestawów szklanych i 
odporno�ã na pêkanie pod wpùywem naprê¿eñ w szkle. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
a) czêstotliwo�ã oraz zakres badañ stolarki powinien byã zgodny z zasadami podanymi w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 
b) w szczególno�ci powinna byã oceniana jako�ã materiaùów, z których zostaùa wykonana stolarka. 
Odbiór stolarki powinien obejmowaã sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych materiaùów z dokumentacj¹ 
projektow¹ oraz sprawdzenie wùa�ciwo�ci technicznych 



28 
 

stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcê. 
e) nie dopuszcza siê stosowania stolarki , której wùa�ciwo�ci techniczne nie odpowiadaj¹ 
wymaganiom przedmiotowych norm lub �wiadectw ITB. 
f) badaniu podlega prawidùowo�ã wykonania z uwzglêdnieniem szczegóùów konstrukcyjnych 
g) oceniana jest sprawno�ã dziaùania skrzydeù i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuã- 
konstrukcja wyrobu powinna zapewniã wspóùosiowo�ã zawiasów, skrzydùo drzwiowe i okienne powinno 
otwieraã siê i zamykaã swobodnie, bez zahamowañ, zgodnie z przeznaczeniem 
h) sprawdzenie niezawodno�ci drzwi i okien � zachowanie sprawno�ci po wykonaniu okre�lonej przez 
producenta ilo�ci cykli 
i) oceniana jest wodoszczelno�ã przegrody 
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkùa i zamków zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ 
k) sprawdzany jest rodzaj parapetów wewnêtrznych, osadzenie, poziomowo�ã 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w �wietle 
o�cie¿nic 
7.4 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1m wysoko�ci 
stolarki, jednak nie wiêcej ni¿ 3mm na caùej dùugo�ci elementu o�cie¿nicy 
b) ró¿nice wymiarów przek¹tnych nie powinny byã wiêksze ni¿ : 
- 1mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 1m 
- 2mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 2m 
- 3mm przy dùugo�ci przek¹tnej powy¿ej 2m 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi koñcowemu robót 
8.5 Odbiór czê�ciowy techniczny robót 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. Do odbioru koñcowego robót Wykonawca 
zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
f) ustalenia technologiczne 
g) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy 
pozytywne wyniki. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002 Szkùo w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkùo w budownictwie. Szkùo pùaskie, walcowane 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkùo w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkùo. Wùa�ciwo�ci szkùa. Pojêcia i okre�lenia 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkùo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkùa. Wytyczne techniczne 
i technologiczne wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.07 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich z blachy tytanowo � cynkowej w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie : 
a) obróbki blacharskiej gr.0,6mm z blachy tytanowo-cynkowej 
b) monta¿ parapetów zewnêtrznych z blach powlekanych gr. 0,55mm 
c) monta¿  rur spustowych z blach tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm 
d) rynien dachowych z blach tytanowo-cynkowych gr. 0,6mm 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane zwi¹zane z 
wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe prac. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, wiedz¹ i sztuk¹ budowlan¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.00 �Wymagania 
ogólne� 
Dostarczone na budowê materiaùy i wyroby powinny speùniaã wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacja projektow¹. 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót winien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy 
i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom ujêtym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach, sprzêt 
powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 
stanie o gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 
jego u¿ytkowania. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania 
warunków umowy zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje siê Wykonawcy na konieczno�ã stosowania sprzêtu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Zastosowane materiaùy i wyroby mog¹ byã przewo¿one �rodkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod wzglêdem mo¿liwo�ci uùo¿enia i umocowania ùadunku oraz bezpieczeñstwa transportu. 
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Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùywaj¹ 
niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Wykonanie obróbek z blachy tytanowo � cynkowej 
Opierzenia dachowe nale¿y wykonaã z blachy posiadaj¹cej atesty, dopuszczonej do wbudowania przez 
Inspektora nadzoru. 
Prace nale¿y wykonaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, wiedz¹ i sztuk¹ budowlan¹. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
a. sprawdzenie wùa�ciwo�ci technicznych blach, rynien i rur spustowych 
b. sprawdzenie równo�ci powierzchni 
c. sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
d. sprawdzenie szczelno�ci rynien i rur spustowych 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót 
podstawowych nale¿y kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe robót okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
8.3 Zakres sprawdzeñ i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹ 
b) rodzaj zastosowanych materiaùów 
c) badanie prawidùowo�ci i dokùadno�ci wykonania robót 
d) szczelno�ã pokrycia blach¹, rynien i rur spustowych 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu 
b) odbiorowi koñcowemu 
8.5 Odbiór czê�ciowy techniczny 
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Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
a) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i ta�ma, walcowane na gor¹co w 
sposób ci¹gùy, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarów i ksztaùtu. 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne pùaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa 
PN-EN 612:1998 Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podziaù, wymagania 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Wùasno�ci mechaniczne czê�ci zù¹cznych ze stali nierdzewnych 
PN B� 94701:1999 Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych 
PN �B- 94701:1999 Dach. Uchwyty stalowe dla rynien ocynkowanych 
PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i ta�ma, walcowane na gor¹co w 
sposób ci¹gùy, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarów i ksztaùtu. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.08 � POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH   ZGRZEWALNYCH 
1. WSTÆP 
1.2.  Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  
       i  odbioru pokryã dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.6.  Zakres robót objêtych specyfikacj¹. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce 
 i  maj¹ce na celu wykonanie pokryã dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych. 

1.7.  Okre�lenia podstawowe. 
 Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
 normami. 

1.8.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 
 dokumentacj¹ projektow¹ (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacj¹ i poleceniami  
 Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 

2. MATERIA£Y 
2.1. Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów. 
2.1.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  modyfikowana SBS : 
          -  typ osnowy: wùóknina poliestrowa 250g/m2, 
          -  masa powùokowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS, min 4000g/m2 
          -  siùa zrywaj¹ca wzdùu¿ i w poprzek: min. 1000/800N, 
          -  giêtko�ã w temperaturach - 25oC, 
          -  grubo�ã: 5,6 mm +- 0,2mm, 
          - szer. rolki 1,0 m 
          - posypka mineralna 
           Wg odpowiednich aprobat technicznych. 
2.1.2.  Roztwór asfaltowy do gruntowania � wg PN-74/B-24622 
3. SPRZÆT 
    Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót.. 
4. TRANSPORT 
    Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zgodnymi z wymaganiami 
producentów materiaùów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podùo¿y. 
       Podùo¿a pod pokrycia z papy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-80/B- 
      10240 i odpowiednich aprobatach technicznych. Rodaj pokrycia powinien byã dostosowany       
      do pochylenia poùaci dachowej, zgodnie z PN-99/B-02361. 
      Powierzchnia podùo¿a powinna byã równa; prze�wit pomiêdzy powierzchni¹ podùo¿a a ùat¹   
      kontroln¹ o dù.2m nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 5 mm. Podùo¿e musi mieã tak¹ wytrzymaùo�ã      

         i sztywno�ã, ¿eby pod wpùywem nacisków zewnêtrznych nie wyst¹piùo  uszkodzenie pokrycia    
       dachowego. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie,  osuszenie i   
       wyrównanie nierówno�ci podùo¿a. W przypadku wystêpowania pêcherzy, nale¿y je  wyci¹ã,   
       oczy�ciã i wysuszyã powierzchniê, a nastêpnie po zagruntowaã i po  wyschniêciu gruntu   
       nakleiã ùatê z papy podkùadowej. 

5.4. Krycie pap¹ termozgrzewaln¹. 
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a) roboty pokrywcze powinny byã wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje),  
norm¹ PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacj¹ 
techniczn¹ i przedmiarem, 

        b) do wykonywania robót mo¿na przyst¹piã po sprawdzeniu zgodno�ci podùo¿a z  wymaganiami 
szczegóùowymi dla danego rodzaju podùo¿a oraz zgodno�ci  ze  specyfikacj¹ techniczn¹ materiaùów 
pokrywczych i sprzêtu do wykonywania pokryã  dachowych, 
        c)   pokrycia papowe nale¿y wykonywaã w porze suchej, przy temperaturze pow. 5 oC, 
        d)   na poùaciach o nachyleniu mniejszym ni¿ 20 %  papê ukùada siê pasami równolegùymi do 
 okapu, 
        e) szeroko�ã zakùadów arkuszy papy w ka¿dej warstwie powinna wynosiã co najmniej          10 cm, 
        f)   do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowaã nale¿y palniki lub wielopalnikowe agregaty 
 nadtapiaj¹ce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi doj�ã do wycieku roztopionej  masy 
asfaltowej przed odwijaj¹cym siê zwojem zgrzewanej papy, na caùej szeroko�ci  wstêgi i do wycieku tej 
masy przy brzegach papy. Palnik powinien byã ustawiony w taki  sposób, aby jednocze�nie podgrzewaù 
podùo¿e i wstêgê papy od  strony przekùadki  antyadhezyjnej. W celu unikniêcia zniszczenia papy 
dziaùanie  pùomienia powinno byã  krótkotrwaùe, a pùomieñ palnika powinien byã przemieszczany  w 
miarê nadtapiania masy  powùokowej. Fragment wstêgi papy z nadtopion¹  powùok¹  asfaltow¹ 
nale¿y natychmiast  docisn¹ã do ogrzewanego podùo¿a waùkiem o  dùugo�ci równej szeroko�ci pasma 
papy. 
6. KONTROLA JAKOÚCI 
6.1. Kontrola jako�ci materiaùów. 

a) przy odbiorze na budowie nale¿y sprawdziã zgodno�ã rodzaju materiaùu i gatunku z  
         projektem technicznym i zamówieniem, 
     b) wymagana jako�ã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta wùa�ciwym  
         oznaczeniem materiaùu i dostarczeniem �wiadectwa lub deklaracji zgodno�ci materiaùu z 
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaj¹cym dopuszczenie materiaùu do obrotu  i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polsk¹ Norm¹, aprobat¹ techniczn¹). W  przypadku 
zastrze¿eñ co do zgodno�ci materiaùu z za�wiadczeniem o  jako�ci   wystawionym przez 
producenta � powinien zostaã on zbadany zgodnie z  odpowiednimi  normami, 
     c) materiaùy dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta ich  jako�ã, 
nie mog¹ byã dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza siê do stosowania materiaùów, których wùa�ciwo�ci nie odpowiadaj¹  wymaganiom  
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych, 
     e) nie nale¿y stosowaã materiaùów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiaùów i wyrobów powinny ka¿dorazowo byã wpisywane do dziennika 
 budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu (przedmiaru), z 
uwzglêdnieniem zmian  zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych. Badania  
       w czasie odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót do których dostêp  
       póêniej bêdzie niemo¿liwy lub utrudniony. 
       Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie: 

- stanu podùo¿a, 
- jako�ci zastosowanych materiaùów, 
Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu tych robót po deszczu i powinny one 
obejmowaã sprawdzenie: 
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- zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ robót pokrywczych (projektem budowlanym, 
specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 
- dokùadno�ci i szczelno�ci pokrycia. 
Odbiór gotowego pokrycia nastêpuje po stwierdzeniu zgodno�ci jego wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�laj¹ projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, 
przedmiar, a tak¿e dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno byã odebrane, je¿eli 
wszystkie wùa�ciwo�ci pokrycia s¹ zgodne z niniejsz¹ specyfikacj¹, wymaganiami aprobat 
technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, pokrycie nie powinno byã przyjête. 
9. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-B-02361:1999         Pochylenia poùaci dachowych 
PN-61/B-10245             Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i    
   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999         Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka               
   wyrobów z cynku do pokryã dachowych ukùadanych na ci¹gùym  podùo¿u. 
PN-EN 508-1:2002        Wyroby do pokryã dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów                             
   samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali  odpornej na   
   korozjê. Czê�ã 1: Stal. 
PN-B-94701:1999          Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych. 
PN-EN 1462:2001         Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01707             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-94702:1999         Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych. 
PN-EN 607:1999           Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U. Definicje,    
      wymagania i badania. 
PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998         Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowany na  
      gor¹co 
PN-91/B-27618             Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
       i welonu szklanego 
PN-B-27620:1998          Papa asfaltowa na welonie z wùókien szklanych 
PN-B-27621:1998          Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej 
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STB 01.09 OCIEPLENIE STROPODACHU 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania ocieplenia 
stropodachu w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie ocieplenia stropodachu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej 
wymienionych robót: 

 wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z weùny m ineralnej o gr. 15 cm. 
1.4 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ 
techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z: 

 art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã I �Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
Wszystkie materiaùy u¿yte do budowy powinny speùniaã wymagania odpowiednich norm. 
Do wykonania ocieplenia nale¿y u¿yã nastêpuj¹cych materiaùów: 

 granulat z weùny mineralnej o wsp. k=0,041W/m2xK  o gr. 15 cm. 
 Granulat u¿yty do wykonywania docieplenia musi posiadaã aprobatê techniczn¹  ITB i  atest 

higieniczny PZH oraz raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogieñ zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008 nr 116/09, 

3. SPRZÆT 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu 
czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów. 
Do uùo¿enia warstwy granulatu  u¿yã agregatu wdmuchuj¹cego, wê¿a przesyùowego, specjalnej koñcówki 
natryskowej. 
4. TRANSPORT 
Materiaùy powinny byã przewo¿one �rodkami transportu koùowego, do transportu pionowego nale¿y u¿yã 
¿urawia przeno�nego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w 
poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu. 
Zastosowany materiaù termoizolacyjny- granulat z weùny mineralnej powinien posiadaã wszystkie 
wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczaj¹ce go do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski: 
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001, 
- Atest Higieniczny Pañstwowego Zakùadu Higieny B - 1026/95, 
- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK, 
- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo¿arowej 061/BM/97. 
Prace ocieplaj¹ce nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ licencjonowanych wykonawców. 
Przed przyst¹pieniem do ocieplenia stropodachów nale¿y wykonaã  otwory w poùaci dachu, aby stworzyã  
dostêp do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni miêdzystropowej.  Ilo�ã otworów dobraã tak aby 
zabezpieczyã sobie wygodny dostêp do ka¿dej przestrzeni stropu ostatniej kondygnacji. Usypaã 
równomiern¹ warstwê materiaùu izolacyjnego powiêkszon¹ o 15% (na samistne osiadanie materiaùu). Do 
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uùo¿enia materiaùu izolacyjnego nale¿y zastosowaã metodê such¹: rozdrobniony materiaù izolacyjny 
mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wê¿em przesyùem powietrznym w przygotowan¹ 
przestrzeñ stropow¹. Izolacjê mo¿na wykonywaã prosto z samochodu. 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych nale¿y przestrzegaã bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeñstwa i 
 higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 
 19.03.2003) 

 Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
 sprawie ogùoszenia jednolitego tekstu Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 
 29.09.2003r 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002r w sprawie minimalnych 
 wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez 
 pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z póêniejszymi zmianami 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 30 wrze�nia 2003r 
 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 
 higieny pracy w zakresie u¿ytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 
 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

 Rozporz¹dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spoùecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 
 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy rêcznym dêwiganiu i 
 przenoszeniu ciê¿arów. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem ocieplenia powinna byã przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã I 
�Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 
Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostaùy wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta granulatu z weùny mineralnej oraz grubo�ci uùo¿onej warstwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� i pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w m3 wykonanego pokrycia. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe robót okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã I �Roboty 
 ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeñstwa i 
 higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 
 19.03.2003) 
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 Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
 sprawie ogùoszenia jednolitego tekstu Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 
 29.09.2003r 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002r w sprawie minimalnych 
 wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez 
 pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z póêniejszymi zmianami 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 30 wrze�nia 2003r 
 zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 
 higieny pracy w zakresie u¿ytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 
 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

 Rozporz¹dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spoùecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 
 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy rêcznym 
 dêwiganiu i przenoszeniu ciê¿arów. 
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STB 01.10 TYNKI 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania tynków 
wewnêtrznych cementowo � wapiennych w zakresie realizacji robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie tynków cementowo � wapiennych wewnêtrznych III kat. z 
zgruntowaniem podùo¿y w remontowanych pomieszczeniach kotùowni i magazynowych w poziomie 
piwnic. 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane zwi¹zane z 
wykonaniem �cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe tynków 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu �cian nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe � tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnêtrznych. 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.03 �Wymagania 
ogólne� 
2.2 Materiaùy podstawowe i pomocnicze 
a) tynk cementowo - wapienny 
b) woda zarobowa speùniaj¹ca wymagania podane w normie 
c) listwy tynkarskie naro¿nikowe i dylatacyjne 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 
korzystania z elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiaùy powinny byã magazynowane starannie na suchym podkùadzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniêtych, w magazynach póùotwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiaùów 
Transport materiaùów nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
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Wyroby ustawione w �rodkach transportu nale¿y ù¹czyã w bloki zapewniaj¹ce stabilno�ã i zwarto�ã 
ùadunku. Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane materiaùy przed wpùywami 
atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 �Warunki ogólne�. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkarskich nale¿y : 
a) sprawdziã jako�ã elementów murów i stropów 
b) odebraã roboty zwi¹zane z wykonaniem podùo¿y 
c) sprawdziã wymiary oraz k¹ty skrzy¿owañ 
5.2 Warunki przyst¹pienia do robót 
Przed przyst¹pieniem do tynkowania �cian nale¿y przygotowaã podùo¿e : 
a) podùo¿e powinno byã sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarzniête, wolne od 
zabrudzeñ i luênych elementów) oraz przygotowaã zaprawê. 
5.3 Tynkowanie �cian 
W zakres robót wchodzi : 
a) sprawdzenie i przygotowanie podùo¿y 
b) osadzenie listew naro¿nikowych 
c) zabezpieczenie foli¹ i ta�m¹ powierzchni nara¿onych na zanieczyszczenie 
d) cementowo - wapiennego 
e) wykonanie szpachlowania gipsem 
Zaprawê z gipsu nale¿y przygotowaã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do tynkowania. Do gipsu 
tynkarskiego nie nale¿y poza wod¹ stosowaã ¿adnych opóêniaczy wi¹zania gipsu ani plastyfikatorów. 
Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5ºC i pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie 
nast¹pi spadek poni¿ej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny byã nie wypeùnione zapraw¹ na gùêboko�ã 10-15cm. 
Nale¿y usun¹ã wszelkie zwisy, wypeùniã ubytki zapraw¹ tynkarsk¹. Odsùoniête czê�ci metalowe lub 
przechodz¹ce przez tynki powinny byã zabezpieczone przed korozj¹ za pomoc¹ powùoki malarskiej z 
farby ochronnej. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy z rdzy 
i substancji tùustych. Zaprawê nale¿y przygotowaã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do tynkowania. . 
Narzut zaprawy na �ciany nale¿y prowadziã od góry poziomymi pasami, posuwaj¹c siê do doùu. Nale¿y 
stosowaã listwy tynkarskie naro¿nikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosiã 7 cm zanurzenia 
sto¿ka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspóùczynnik wodno � gipsowy w/g=0,45 � 0,48. 
Pocz¹tek wi¹zania zaprawy nie mo¿e byã krótszy ni¿ 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego 
wod¹. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ materiaùów na �ciany powinny byã zgodne z PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe � tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy 
budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególno�ci powinny byã oceniane wùa�ciwo�ci zastosowanych materiaùów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w metrach kwadratowych jako iloczyn dùugo�ci �ciany w stanie surowym 
i wysoko�ci mierzonej od podùo¿a lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchniê sufitów oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian surowych na 
pùaszczyznê poziom¹. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawê dla odbioru robót tynkarskich stanowi¹ : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik robót 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcê na budowê 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleñ powierzchni i krawêdzi oraz przecinaj¹cych siê pùaszczyzn : 
- odchylenie tynku od pùaszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej � nie wiêksze ni¿ 2 mm i w liczbie 
nie wiêkszej ni¿ 2 na caùej dùugo�ci kontrolnej ùaty 2m 
- odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku pionowego � nie wiêksze ni¿ 1,5 mm na 1m i nie wiêcej 
ni¿ 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysoko�ci, oraz nie wiêcej ni¿ 6 mm w pomieszczeniach powy¿ej 
3,5m wysoko�ci 
- odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku poziomego � nie wiêksze ni¿ 2mm na 1m i nie wiêcej ni¿ 
3 mm na caùej powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi 
- odchylenie przecinaj¹cych siê pùaszczyzn od k¹ta przewidzianego w dokumentacji � nie wiêcej ni¿ 2 mm 
na 1m. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi koñcowemu robót 
8.5 Odbiór czê�ciowy techniczny robót 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
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c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy 
ponowny termin odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daùy pozytywne wyniki. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe � tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
DIN 18 558 Powierzchnie wewnêtrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.11 OK£ADZINY  ÚCIENNE  Z P£YTEK  CERAMICZNYCH  SZKLIWIONYCH 
1. WSTÆP 
1.1. Przedmiot. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  i  odbioru okùadzin 
z pùytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objêtych specyfikacj¹. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu 
wykonanie okùadzin z pùytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z  dokumentacj¹ 
projektow¹, specyfikacj¹ i poleceniami Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 
2. MATERIA£Y 
2.1. Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów. 
2.1.1. Pùytki ceramiczne - wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, 
PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-  i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.2. Kleje � wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.3. Zaprawy do spoinowania � wg odpowiednich aprobat technicznych. 
3. SPRZÆT 
    Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, np.: 
- szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podùo¿a, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzêdzia i urz¹dzenia do ciêcia pùytek, 
- packi z¹bkowane stalowe lub z tworzywa o wys. z¹bków 6-12 mm do rozprowadzania klejów, 
- ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkùadki dystansowe, 
- mieszadùa napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- g¹bki do mycia oraz czyszczenia okùadziny. 
4. TRANSPORTt 
    Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zapewniaj¹cymi ochronê przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiaùów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podùo¿y. 
- podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã �ciany 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub pùyty gipsowo-kartonowe, 
- podùo¿e betonowe powinno byã czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych i 
starych powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków. Poù¹czenia i spoiny miêdzy elementami prefabrykowanymi 
powinny byã pùaskie i równe.  W przypadku nierówno�ci podùo¿e wyrównaã poprzez szlifowanie lub 
uzupeùnienie ubytków, 
- w przypadku �cian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien byã dwuwarstwowy (obrzutka + 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej  marki M4-M7. W 
przypadku okùadzin wewnêtrznych �ciana mo¿e byã otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 
M4-M7. Powierzchnia tynku powinna byã czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze 
starych powùok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od pùaszczyzny oraz odchylenie krawêdzi od linii 
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prostej, mierzone ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 2 m, nie mo¿e przekraczaã 3 mm przy liczbie odchyùek nie 
wiêkszej ni¿ 3 na dùugo�ci ùaty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze 
ni¿ 4 mm na wysoko�ci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze 
ni¿ 2 mm na 1 m, 
- nie dopuszcza siê wykonywania okùadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej¹cych, na 
podùo¿ach: pokrytych starymi powùokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki 
ni¿szej ni¿ M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gùadziach z nich wykonanych, 
- szczeliny dylatacyjne powinny byã wykonane w miejscach dylatacji caùego obiektu,  
- szczeliny powinny byã wypeùnione odpowiednim materiaùem wskazanym w projekcie, 
5.2. Wykonanie robót  
a)  pùytki ceramiczne przed przyklejeniem nale¿y posegregowaã wg wymiarów, gatunków i odcieni, 
b) nastêpnie wyznaczyã na �cianie liniê poziom¹, od której bêd¹ ukùadane pùytki oraz przygotowaã 
zaprawê klej¹c¹ zgodnie z instrukcj¹ producenta, 
c) zaprawê klej¹c¹ rozprowadziã po �cianie pac¹ z¹bkowan¹ ustawion¹ pod k¹tem ok. 50o. Klej powinien 
byã naùo¿ony równomiernie i pokryã caù¹ powierzchniê �ciany. Powierzchnia z naùo¿on¹ zapraw¹ klej¹c¹ 
powinna pozwoliã na wykonanie okùadziny w ci¹gu max. 15 minut. 
d) ukùadamy pùytki warstwami poziomymi, pocz¹wszy od wyznaczonej na �cianie linii. W celu 
ustabilizowania pùytki i utrzymaniu oczekiwanej szeroko�ci spoiny nale¿y zastosowaã wkùadki 
dystansowe. 
e) nadmiar kleju usun¹ã ze spoiny, 
f) po zwi¹zaniu kleju usun¹ã wkùadki dystansowe i wypeùniã spoiny zapraw¹ do fugowania. 
        Wykonanie powy¿szych czynno�ci powinno byã odnotowane w dzienniku budowy. 
6. KONTROLA JAKOÚCI 
6.1. Kontrola jako�ci materiaùów. 
a) przy odbiorze na budowie nale¿y sprawdziã zgodno�ã rodzaju materiaùu i gatunku z  projektem 
technicznym i zamówieniem, 
 b) wymagana jako�ã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta wùa�ciwym oznaczeniem 
materiaùu i dostarczeniem �wiadectwa lub deklaracji zgodno�ci materiaùu z  odpowiednim dokumentem 
odniesienia potwierdzaj¹cym dopuszczenie materiaùu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Polsk¹ Norm¹, aprobat¹ techniczn¹). W przypadku zastrze¿eñ co do zgodno�ci materiaùu 
z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta � powinien zostaã on zbadany zgodnie z 
odpowiednimi normami, 
c) materiaùy dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta ich jako�ã, nie 
mog¹ byã dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza siê do stosowania materiaùów, których wùa�ciwo�ci nie odpowiadaj¹ wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
 e) nie nale¿y stosowaã materiaùów przeterminowanych, 
 f) wyniki odbioru materiaùów i wyrobów powinny ka¿dorazowo byã wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu (przedmiaru) z 
uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty okùadzinowe, jako, jako zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych, podczas których 
powinna byã skontrolowana  jako�ã wykonanych prac i ich zgodno�ã z wymogami projektu technicznego. 
W trakcie prac dotycz¹cych podùóg s¹ wymagane nastêpuj¹ce odbiory  czê�ciowe: 
- odbiór podùo¿a, 
- jako�ci zastosowanych materiaùów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów zgodno�ci 
przedùo¿onych przez dostawców oraz oglêdzin. 
Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Badanie koñcowe okùadzin nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu tych robót i powinny one obejmowaã 
sprawdzenie: 
-  kompletno�ci przedùo¿onej dokumentacji, 
- zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ robót okùadzinowych (projektem budowlanym i specyfikacj¹ 
techniczn¹ wykonania i odbioru robót), 
- certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- przyczepno�ci okùadziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaã gùuchego odgùosu, 
- odchylenia krawêdzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u¿yciu ùaty o dù. 2 m (nie powinno 
przekraczaã 2 mm), 
- odchylenia powierzchni od pùaszczyzny, ùat¹ o dùugo�ci 2 m (nie powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm), 
- prawidùowo�ci przebiegu i wypeùnienia spoin poziomnic¹ i pionem z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 
- grubo�ci warstwy kleju pod pùytk¹, która nie powinna przekraczaã warto�ci okre�lonej przez producenta 
w instrukcji (na podstawie zu¿ycia kleju. 
- sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia pùytek; uùo¿enie pùytek oraz ich barwê i odcieñ nale¿y sprawdziã 
wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pùytek, 
Wyniki kontroli okùadzin powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5 
niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zaù¹czonym do dziennika budowy. 
Odbiór gotowej okùadziny nastêpuje po stwierdzeniu zgodno�ci jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj¹ projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a tak¿e dokumentacja 
powykonawcza. Okùadzina powinna byã odebrana, je¿eli wszystkie wyniki badañ kontrolnych s¹ 
pozytywne. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, okùadzina nie powinna byã 
odebrana. 
10. Przepisy zwi¹zane 
PN-EN 12004:2002   Kleje do pùytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001  Pùytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i znakowanie. 
PN-EN 87:1994         Pùytki i pùyty ceramiczne �cienne i podùogowe. Definicje,   klasyfikacja, 
                                   wùa�ciwo�ci i znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 
                                    E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996        Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o maùej nasi¹kliwo�ci  
                                   wodnej E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997        Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 
                                    3%<E<6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998        Pùytki i pùyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwo�ci wodnej 
                                    6%<E<10%. Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1  Pùytki i pùyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2  Pùyty i pùytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie   jako�ci    
   powierzchni. 
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STB 01.12 POSADZKI Z P£YTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 
1. WSTÆP 
1.2. Przedmiot. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  i  odbioru 

posadzek z pùytek. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.6. Zakres robót objêtych specyfikacj¹. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu 

wykonanie posadzek z pùytek. 
1.7. Okre�lenia podstawowe. 
 Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
1.8. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, specyfikacj¹ i poleceniami Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 
2. MATERIA£Y 
2.1. Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów. 
2.1.1. Pùytki ceramiczne - wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,  
                                          PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 
                                          i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.2. Kleje � wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.1.3. Zaprawy do spoinowania � wg odpowiednich aprobat technicznych. 
3. SPRZÆT 
    Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót, np.: 
- szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podùo¿a, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzêdzia i urz¹dzenia do ciêcia pùytek, 
- packi z¹bkowane stalowe lub z tworzywa o wys. z¹bków 6-12 mm do rozprowadzania klejów, 
- ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkùadki dystansowe, 
- mieszadùa napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- g¹bki do mycia oraz czyszczenia wykùadziny. 
4. TRANSPORT 
    Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zapewniaj¹cymi ochronê przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiaùów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podùo¿y. 
       Podkùady cementowe lub z innych spoiw  (PN-EN 13318) powinny byã wykonane zgodnie z 

projektem. W projekcie powinno siê podawaã wymagan¹ wytrzymaùo�ã i grubo�ã podkùadu, sposób 
jego uùo¿enia oraz ukùad szczelin i inne szczegóùy. Podstawowe wymagania o ile projekt nie 
stanowi inaczej, s¹ nastêpuj¹ce: 

- podkùady z zaprawy cementowej powinny mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie min. 12 Mpa,a na  
- zginanie min. 3 Mpa, 
- podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu klasy co najmniej B-20, 
- grubo�ã podkùadu zwi¹zanego z podùo¿em nie powinna byã mniejsza ni¿ 25 mm, 
- grubo�ã podkùadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna byã mniejsza ni¿ 35 mm, 
- grubo�ã podkùadu �pùywaj¹cego� na izolacji przeciwdêwiêkowej lub cieplnej z materiaùu �ci�liwego   
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(np. styropianu, weùny mineralnej itp)  nie powinna byã mniejsza ni¿ 40 mm, a w przypadku   
izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza ni¿ 35 mm, 

- w podkùadzie powinny byã wykonane zaprojektowane szczegóùy, np. szczeliny  dylatacyjne, 
przeciwskurczowe, cokoùy, spadki itp., 

- szczeliny dylatacyjne powinny byã wykonane w miejscach dylatacji caùego obiektu,  przy 
 fundamentach urz¹dzeñ, wzdùu¿ osi sùupów konstrukcyjnych oraz liniach  odgraniczaj¹cych  
 posadzki o wyraênie ró¿ni¹cych siê obci¹¿eniach; szeroko�ã szczelin dylatacyjnych  
 powinna wynosiã od 4 do 12 mm, 

- szczeliny powinny byã wypeùnione odpowiednim materiaùem wskazanym w projekcie, 
- szczeliny przeciwskurczowe powinny byã wykonane w odlegùo�ciach nie przekraczaj¹cych: 
a) 3 m w podkùadach na otwartym powietrzu na podùo¿u gruntowym, 
b) 4 m w podkùadach na podùo¿u gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniêtych, 
c) 6 m w podkùadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami  temperatury, 
d) 5,5 m w podkùadach usytuowanych w pozostaùych miejscach, 
- temperatura powietrza podczas wykonywania podkùadów cementowych oraz w ci¹gu co najmniej  

 3 dni po wykonaniu podkùadu powinna byã wy¿sza ni¿ 5 oC, 
- zaprawê cementow¹ lub mieszankê betonow¹ nale¿y przygotowaã zgodnie z zapisem zawartym 

  w projekcie, 
- zaprawê cementow¹ lub mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã niezwùocznie po jej  przygotowaniu, 

miêdzy listwami  kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkùadu, z zastosowaniem rêcznego  
lub mechanicznego zagêszczania powierzchni podkùadu, 

- w �wie¿ym podkùadzie powinny byã uksztaùtowane szczeliny przeciwskurczowe na gùêboko�ci   
 od 1/3 do ½ grubo�ci podkùadu, 

- powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków, pêkniêã, i ubytków,  
 czysta, pozbawiona resztek starych wykùadzin i odpylona, 

- w ci¹gu pierwszych 7 dni podkùad powinien byã pielêgnowany, 
- podkùad powinien mieã powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ pùaszczyznê poziom¹ lub  zgodn¹  

 z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkùadu sprawdzana 2-metrow¹ ùat¹ przykùadan¹ 
  w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaã prze�witów wiêkszych ni¿ 3 mm;  odchylenie 
powierzchni podkùadu  od pùaszczyzny poziomej  lub pochylonej nie powinno przekraczaã   
 2 mm/m i 5 mm na caùej dùugo�ci i szeroko�ci pomieszczenia. 

Wykonanie powy¿szych czynno�ci powinno byã odnotowane w dzienniku budowy. 
 5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121). 
a) posadzkê z pùytek mo¿na wykonywaã jedynie na podkùadzie, którego prawidùowo�ã  wykonania 

zostaùa potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokoùem odbioru doù¹czonym do 
dziennika budowy, 

b) wykonanie posadzek powinno byã zgodne z projektem  okre�laj¹cym rodzaj pùytek, klej stosowany 
do ukùadania pùytek, grubo�ã warstwy kleju stosowanego pod pùytki,szeroko�ã spoin, dylatacji itp., 

c) w pomieszczeniach, w których wykonuje siê posadzki z pùytek ukùadanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 
powinna byã ni¿sza ni¿ 5 oC,  

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równie¿ w posadzce powinna byã 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byã 
wykonana na linii wodorozdziaùu, 

e) posadzka powinna byã czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw¹ lub klejem nale¿y usuwaã 
niezwùocznie  w trakcie wykonywania posadzki, 

f) powierzchnia posadzki powinna byã równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w  projekcie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od pùaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrow¹ ùat¹ w 
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno byã wiêksze ni¿ 3 mm na caùej dùugo�ci 
ùaty, 
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g) spoiny miêdzy pùytkami przez caù¹ dùugo�ã i szeroko�ã pomieszczenia powinny tworzyã linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiã wiêcej ni¿:  

- 2 mm na 1 m i 3 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku pùytek gatunku 
pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku pùytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 

h) pùytki powinny byã zwi¹zane z podkùadem warstw¹ kleju na caùej swej powierzchni, 
i) po wykonaniu fragmentu wykùadziny nale¿y usun¹ã nadmiar kleju ze spoin miêdzy pùytkami, w celu 

utrzymania oczekiwanej szeroko�ci spoiny nale¿y stosowaã wkùadki dystansowe, 
j) zaleca siê, aby szeroko�ã spoiny wynosiùa przy pùytkach o dùugo�ci boku: 
  -    do 100 mm                    - okoùo 2 mm, 
    -    od 100 mm do 200 mm - okoùo 3 mm, 
    -    od 200 mm do 600 mm - okoùo 4 mm, 
     -    powy¿ej 600 mm           - okoùo 5 �20 mm, 
k) w miejscach przylegania do �cian posadzka powinna byã wykoñczona cokoùami o wysoko�ci 100 

mm; cokoùy powinny byã trwale zwi¹zane z posadzk¹, 
        l)   w miejscach styku posadzki z kanaùami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch odmiennych 

posadzek � posadzki te powinny byã odgraniczone materiaùem podanym w projekcie, 
        ù)   po zwi¹zaniu kleju nale¿y usun¹ã wkùadki dystansowe i wypeùniã spoiny zapraw¹ do fugowania 

na menisk wklêsùy. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeùniã odpowiednio elastyczn¹ mas¹ 
dylatacyjn¹ lub zastosowaã specjalne wkùadki. Masa i wkùadki powinny mieã aktualn¹ aprobatê 
techniczn¹. Wykonanie powy¿szych czynno�ci powinno byã odnotowane w dzienniku budowy. 

6. KONTROLA JAKOÚCI 
6.1. Kontrola jako�ci materiaùów. 
a) przy odbiorze na budowie nale¿y sprawdziã zgodno�ã rodzaju materiaùu i gatunku z projektem 

technicznym i zamówieniem, 
     b) wymagana jako�ã materiaùów powinna byã potwierdzona przez producenta wùa�ciwym 

oznaczeniem materiaùu i dostarczeniem �wiadectwa lub deklaracji zgodno�ci materiaùu z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaj¹cym dopuszczenie materiaùu do  obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polsk¹ Norm¹, aprobat¹ techniczn¹). W przypadku 
zastrze¿eñ co do zgodno�ci materiaùu z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta 
� powinien zostaã on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

     c) materiaùy dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta ich jako�ã, 
nie mog¹ byã dopuszczone do stosowania, 

     d) nie dopuszcza siê do stosowania materiaùów, których wùa�ciwo�ci nie odpowiadaj¹ wymaganiom 
przedmiotowych norm, 

     e) nie nale¿y stosowaã materiaùów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiaùów i wyrobów powinny ka¿dorazowo byã wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m2. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu (przedmiaru) z 

uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (In¿yniera). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty podùogowe i posadzkowe, jako zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych, podczas których 

powinna byã skontrolowana  jako�ã wykonanych prac i ich zgodno�ã z wymogami projektu 
technicznego. W trakcie prac dotycz¹cych posadzek s¹ wymagane nastêpuj¹ce odbiory  
czê�ciowe: 

- odbiór podùo¿a betonowego pod konstrukcjê podùogi, 
- jako�ci zastosowanych materiaùów, 
- odbiór ka¿dej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór ka¿dej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana), 
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- odbiór ka¿dej z warstw izolacji termicznej/przeciwdêwiêkowej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór podùogowego podkùadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiaùów pod 

posadzkê, 
- odbiór warstw: wyrównawczej, wygùadzaj¹cej, adhezyjnej itp. (o ile s¹ zaprojektowane) 
- odbiór posadzki z pùytek. 
Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie koñcowe posadzek nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu tych robót i powinny one obejmowaã 

sprawdzenie: 
-     kompletno�ci przedùo¿onej dokumentacji, 
- zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ robót posadzkowych (projektem budowlanym i 

specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru robót), 
- certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidùowo�ci przygotowania poszczególnych warstw, 
- sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia pùytek; uùo¿enie pùytek oraz ich barwê i odcieñ nale¿y 

sprawdziã wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pùytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pùaszczyzny  za pomoc¹ ùaty kontrolnej dùugo�ci 

2 m  przykùadanej w dwóch ró¿nych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prze�wit  miêdzy 
ùat¹ i powierzchni¹  posadzki nale¿y zmierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm,  

- sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na 
caùej ich dùugo�ci i dokonanie pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 

- sprawdzenie zwi¹zania posadzki z podkùadem przez lekkie opukanie posadzki mùotkiem 
drewnianym; charakterystyczny gùuchy dêwiêk jest dowodem niezwi¹zania posadzki z podkùadem, 

- sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypeùnienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru 
suwmiark¹ z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm, 

- sprawdzenie grubo�ci warstwy kleju pod pùytk¹, która nie powinna przekraczaã grubo�ci okre�lonej 
przez producenta. 

Wyniki kontroli posadzek powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5 
niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zaù¹czonym do dziennika 
budowy. 

Odbiór gotowej posadzki nastêpuje po stwierdzeniu zgodno�ci jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj¹ projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a tak¿e dokumentacja 
powykonawcza. Posadzka powinna byã odebrana, je¿eli wszystkie wyniki badañ kontrolnych s¹ 
pozytywne. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna byã 
odebrana. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Wg umowy zawartej  z Zamawiaj¹cym 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-EN 12004:2002   Kleje do pùytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001  Pùytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wùa�ciwo�ci i znakowanie. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i   

  ¿elbetowe. Klasyfikacja i okre�lenie �rodowisk. 
PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
                                  odbiorze. 
PN-63/B-10145        Posadzki z pùytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  

  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10156        Posadzki chemoodporne z pùytek i cegieù ceramicznych. Wymagania i 
                                  badania przy odbiorze. 
PN-91/B-01823        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i   

  ¿elbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru. 
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STB 01.13 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTÆP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania robót malarskich 
podùo¿y gipsowych z gruntowaniem oraz wyprawek tynkarskich w zakresie realizacji robót zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objêtych ST 
W zakres robót wchodzi : 
a) gruntowanie powierzchni wewnêtrznych � podùo¿y gipsowych z gruntowaniem 
b) malowanie podùo¿y gipsowych farb¹ akrylow¹ 2x z gruntowaniem 
c) oczyszczenie i malowanie krat okiennych. 
1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z ustaw¹ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz¹dzeniami wykonawczymi, nomenklatur¹ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - nale¿y rozumieã wszystkie prace budowlane 
zwi¹zane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca � osoba lub organizacja wykonuj¹ca wy¿ej wymienione roboty budowlane 
c) procedura � procedura mo¿e byã zast¹piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe � ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj¹ dane opisuj¹ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe robót malarskich. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieñczalnymi farbami akrylowymi 
2. MATERIA£Y � OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskania i skùadowania podano w ST 00.03 
�Wymagania ogólne� 
2.2 Farby 
a) farba akrylowa w kolorze biaùym powinna odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w normie  
BN-64/6117-02 
3. SPRZÆT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00.04 �Wymagania ogólne� 
3.2 Sprzêt do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonywania robót malarskich powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 
korzystania z elektronarzêdzi i drobnego sprzêtu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00.05 �Wymagania ogólne� 
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiaùy powinny byã magazynowane starannie na suchym podkùadzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniêtych, w magazynach póùotwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiaùów 
Transport materiaùów nale¿y wykonaã zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
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Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane materiaùy przed wpùywami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 �Warunki ogólne�. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkarskich nale¿y : 
a) wyrównaã i wygùadziã powierzchniê przeznaczon¹ do malowania, naprawiã uszkodzenia 
b) zagruntowaã powierzchnie przeznaczon¹ do malowania 
Przy robotach malarskich nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. 
5.2 Przygotowanie podùo¿a 
W zakres przygotowania podùo¿a wchodzi : 
a) gruntowanie podùo¿y �cian i sufitów 
b) zabezpieczenie foli¹ powierzchni nara¿onych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usuniêcie folii 
5.3 Malowanie 
Roboty malarskie wewn¹trz budynków powinny byã wykonywane po wyschniêciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewn¹trz budynków nie powinna wystêpowaã zbyt wysoka temperatura   
( 30º C) i przeci¹gi. 
Powierzchnie tynków powinny byã odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny byã wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podùo¿y przewidzianych do malowania powinny byã gùadkie, 
równe, wszystkie wystêpy od lica powierzchni nale¿y skuã, usun¹ã lub zeszkliwiã. 
Podùo¿a powinny byã dostatecznie mocne, nie pyl¹ce, nie krusz¹ce, bez widocznych rys, spêkañ, 
rozwarstwieñ, czyste i suche. 
Wilgotno�ã powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi powinna byã 
nie wiêksza ni¿ 4% masy, a farbami olejno � ¿ywicznymi i syntetycznymi nie wiêksza ni¿ 3% masy. 
5.4 Technika malowania 
Farbê mo¿na nanosiã za pomoc¹ pêdzla, waùka malarskiego lub natrysku. Przygotowaã podùo¿e pod 
uzupeùnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbê rozcieñczyã przez dodatek ok. 5% wody pitnej. 
Drug¹ warstwê nanosiã farb¹ o lepko�ci handlowej po wyschniêciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny byã prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie ni¿sza ni¿ 5º C 
i nie wy¿sza ni¿ 30 º C. Zbyt niska temperatura podùo¿a mo¿e spowodowaã spêkania powùoki. 
Pomieszczenia po malowaniu nale¿y wietrzyã 2-3 dni. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne�. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ farb malarskich powinny byã zgodne z norm¹ PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane . 
W szczególno�ci powinny byã oceniane wùa�ciwo�ci zastosowanych materiaùów. Warunki badañ 
materiaùów malarskich i innych materiaùów powinny byã wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Badania powùok malarskich z farb emulsyjnych nale¿y przeprowadzaã nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach od 
wykonania malowania. 
Powùoki z farb powinny mieã barwê jednolit¹, zgodna ze wzorcem, bez �ladów pêdzla, smug, zacieków, 
uszkodzeñ, zmarszczeñ, pêcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powùoki powinny mieã jednakowy poùysk a powùoki matowe powinny byã jednolicie matowe lub 
póùmatowe. 
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Wszystkie powùoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaã próbê na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie i przyczepno�ã. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w �Przedmiarze robót� i pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych nale¿y 
kalkulowaã w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót nale¿y wykonywaã w metrach kwadratowych . 
7.3 Wielko�ci obmiarowe 
Wielko�ci obmiarowe okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglêdnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 �Wymagania ogólne� 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹ 
b) rodzaj zastosowanych materiaùów 
c) wygl¹d zewnêtrzny 
- równomierno�ã rozùo¿enia farby 
- jednolito�ã natê¿enia barw i zgodno�ci ze wzorem producenta 
- brak prze�witów i dostrzeganych skupisk lub grudek 
d) sprawdzenie zgodno�ci barwy powùoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporno�ci powùok na �cieranie 
f) sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporno�ci na uderzenie 
h) sprawdzenie grubo�ci powùok 
i) sprawdzenie elastyczno�ci powùok 
j) sprawdzenia trwaùo�ci powùok 
k) sprawdzenie przyczepno�ci powùok 
l) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod¹ 
m) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie woda z mydùem 
n) sprawdzenie wsi¹kliwo�ci powùok z farby podkùadowej 
o) sprawdzenie nasi¹kliwo�ci powùok 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom : 
a) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi koñcowemu robót 
8.4 Odbiór czê�ciowy techniczny robót 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru czê�ciowego technicznego robót malarskich dokonuje siê wedùug zasad okre�lonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
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Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) rysunki budowlano � wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoùy odbiorów czê�ciowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin 
odbioru koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ rozliczenia finansowego bêd¹ postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiaj¹cym. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
NORMY 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi i 
akrylowymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymaùo�ci na odrywanie 
Informacje techniczne wybranego producenta materiaùów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych Arkady 1989 
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STB 01.14 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTÆP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegóùowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót 
na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objêtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do 
ukùadania nawierzchni: 
 dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
 parkingów, placów, wjazdów do bram i gara¿y, 
 chodników, podjazdów dla inwalidów, placów zabaw, �cie¿ek ogrodowych i rowerowych.                                        

1.4. Okre�lenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaùtka wytwarzana z betonu metod¹ wibroprasowania. 
Produkowana jest jako ksztaùtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poù¹czonych ze sob¹ trwale w 
fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 
2. MATERIA£Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.                                                                      
2.2.2. Wygl¹d zewnêtrzny Struktura wyrobu powinna byã zwarta, bez rys, pêkniêã, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byã równa i szorstka, a krawêdzie kostek równe i proste, wklê�niêcia 
nie powinny przekraczaã: 
 2 mm, dla kostek o grubo�ci  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm. 
2.2.3. Ksztaùt, wymiary i kolor kostki brukowej                                                                                                              
W kraju produkowane s¹ kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo�ci: 
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynosz¹: 
 na dùugo�ci  3 mm, 
 na szeroko�ci  3 mm, 
 na grubo�ci  5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br¹zowy. 
2.2.4. Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 
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Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byã mniejsza ni¿ 60 MPa. 
Dopuszczalna najni¿sza wytrzymaùo�ã pojedynczej kostki nie powinna byã mniejsza ni¿ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasi¹kliwo�ã                                                                                                                                    
Nasi¹kliwo�ã kostek betonowych powinna odpowiadaã wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosiã nie 
wiêcej ni¿ 5%. 
2.2.6. Odporno�ã na dziaùanie mrozu                                                                                                                
Odporno�ã kostek betonowych na dziaùanie mrozu powinna byã badana zgodnie z wymaganiami                
PN-B-06250 [2]. 
Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 50 cyklach zamra¿ania i odmra¿ania próbek jest wystarczaj¹ca, je¿eli: 
 próbka nie wykazuje pêkniêã, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymaùo�ci próbek nie zamra¿anych nie jest 

wiêksze ni¿ 20%. 
2.2.7. Úcieralno�ã                                                                                                                                                
Úcieralno�ã kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosiã nie 
wiêcej ni¿ 4 mm. 
2.3. Materiaùy do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement                                                                                                                                                                 
Do produkcji kostki brukowej nale¿y stosowaã cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni¿szej ni¿ 
�32,5�. Zaleca siê stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaã wymaganiom 
PN-B-19701 [4].                                                                                                                                                            
2.3.2. Kruszywo                                                                                                                                                            
Nale¿y stosowaã kruszywa mineralne odpowiadaj¹ce wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno byã ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
zaùo¿onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.                                                                      
2.3.3. Woda                                                                                                                                                  
Wùa�ciwo�ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaã 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].                                                                                                                            
2.3.4. Dodatki                                                                                                                                                                   
Do produkcji kostek brukowych stosuje siê dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
recept¹ laboratoryjn¹. 
Plastyfikatory zapewniaj¹ gotowym wyrobom wiêksz¹ wytrzymaùo�ã, mniejsz¹ nasi¹kliwo�ã i wiêksz¹ 
odporno�ã na niskie temperatury i dziaùanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewniã kostce trwaùe zabarwienie. Powinny to byã  barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZÆT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 
3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Maùe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje siê rêcznie. 
Je�li powierzchnie s¹ du¿e, a kostki brukowe maj¹ jednolity ksztaùt i kolor, mo¿na stosowaã mechaniczne 
urz¹dzenia ukùadaj¹ce. Urz¹dzenie skùada siê z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sùu¿¹cego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uùo¿enia. Urz¹dzenie to, po skoñczonym 
ukùadaniu kostek, mo¿na wykorzystaã do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. Do zagêszczenia nawierzchni stosuje siê wibratory pùytowe z osùon¹ z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku mo¿na stosowaã mechaniczne urz¹dzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawê¿nikach. 
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4. TRANSPORT                                                                                                                                                            
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukùadane s¹ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymaùo�ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo¿one s¹ na stanowisko, gdzie specjalne urz¹dzenie 
pakuje je w foliê i spina ta�m¹ stalow¹, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mo¿na równie¿ przewoziã samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 
5.2. Podùo¿e 
Podùo¿e pod uùo¿enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo¿e stanowiã grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 
Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchniê z kostki brukowej przeznaczon¹ dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo¿na wykonywaã bezpo�rednio 
na podùo¿u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podùo¿a powinien  byã 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podùo¿e gruntowe pod nawierzchniê powinno byã przygotowane zgodnie z wymogami okre�lonymi w 
OST D-04.01.01 �Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a�. 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uùo¿enie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. 
Podbudowê, w zale¿no�ci od przeznaczenia, obci¹¿enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo¿e 
stanowiã: 
 grunt ulepszony pospóùk¹, odpadami kamiennymi, ¿u¿lem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub ùamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tùuczniowa, ¿wirowa lub ¿u¿lowa, 
lub inny rodzaj podbudowy okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna byã przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo¿na stosowaã krawê¿niki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawê¿ników zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub 
zaakceptowane przez In¿yniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkê nale¿y stosowaã piasek gruby, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubo�ã podsypki po zagêszczeniu powinna zawieraã siê w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
byã zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana. 
5.6. Ukùadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na ró¿norodno�ã ksztaùtów i kolorów produkowanych kostek, mo¿liwe jest uùo¿enie dowolnego 
wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In¿yniera. 
Kostkê ukùada siê na podsypce lub podùo¿u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miêdzy kostkami 
wynosiùy od 2 do 3 mm. Kostkê nale¿y ukùadaã ok. 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdy¿ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagêszczeniu. 
Po uùo¿eniu kostki, szczeliny nale¿y wypeùniã piaskiem, a nastêpnie zamie�ã powierzchniê uùo¿onych 
kostek przy u¿yciu szczotek rêcznych lub mechanicznych i przyst¹piã do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania uùo¿onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siê wibratory pùytowe z osùon¹ z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale¿y prowadziã od 
krawêdzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym ksztaùtek. 
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Do zagêszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u¿ywaã walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale¿y uzupeùniã szczeliny piaskiem i zamie�ã nawierzchniê. Nawierzchnia z 
wypeùnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielêgnacji - mo¿e byã zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 
Przed przyst¹pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdziã, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
Niezale¿nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ¿¹daã od producenta wyników bie¿¹cych 
badañ wyrobu na �ciskanie. Zaleca siê, aby do badania wytrzymaùo�ci na �ciskanie pobieraã 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uùo¿onych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagañ podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badañ przedstawia In¿ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podùo¿a i podbudowy                                                                                           
Sprawdzenie podùo¿a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i 
odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podùu¿nych polega 
na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
OST: 
 pomierzenie szeroko�ci spoin, 
 sprawdzenie prawidùowo�ci ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidùowo�ci wypeùnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjêty deseñ (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.                                      

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówno�ci podùu¿ne 
Nierówno�ci podùu¿ne nawierzchni mierzone ùat¹ lub planografem zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczaã 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹  0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanej nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaã 
 1 cm. 
6.4.4. Szeroko�ã nawierzchni 
Szeroko�ã nawierzchni nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿  5 cm. 
6.4.5. Grubo�ã podsypki 
Dopuszczalne odchyùki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekraczaã  1,0 cm. 
6.5. Czêstotliwo�ã pomiarów 
Czêstotliwo�ã pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna byã dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca siê, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byùy przeprowadzone nie rzadziej 
ni¿ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszêdzie tam, gdzie poleci In¿ynier. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedùug pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 przygotowanie podùo¿a, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ùawy pod krawê¿niki. 
Zasady ich odbioru s¹ okre�lone w D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
9. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
Normy: 
1. PN-B-04111 Materiaùy kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykùy 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania  i ocena zgodno�ci 
5. PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


