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PRZEGRODY BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI
1. ściana zewnętrzna piwnic nad gruntem Uc=0,27 W/m2 K
2. ściana zewnętrzna podłużna parteru, I i II piętra Uc=0,22 W/m2 K
3. ściana zewnętrzna szczytowa parteru, I i II piętra Uc=0,23 W/m2 K
4. stropodach budynku Uc=0,20 W/m2 K
5. strop międzykondygnacyjny Uc=1,23 W/m2 K
6. strop nad piwnicą Uc=0,80W/m2 K
7. okno zewnętrzne pcv Uc= 1,40 W/m2 K
8. drzwi zewnętrzne aluminiowe Uc= 1,6 W/m2 K
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DO TERMOMODERNIZACJI UŻYWAĆ NASTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW :

1/ ocieplenie ścian piwnic 12 cm styrodur  XPS, o wsp. λ = 0,038W/m x K
2/ ocieplenie ścian nadziemia 12 cm styropian EPS 70, o wsp. λ = 0,040W/m x K
3/ ocieplenie stropodachu wełna mineralna granulowana o ws. λ = 0,041W/m x K

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ
AKTUALNE ATESTY i APROBATY TECHNICZNE DOPUSZCZAJACE JE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
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