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KOMISARIATU POLICII W TRZCIANCE - branza elektryczna” w Trzciance przy ul. Roosevelta 10,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny
2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1. Zlecenie Inwestora

2. Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania,

3. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

3. Zakres opracowania.

Projekt uwzglednia minimalny zakres robét elektrycznych zwigzanych
z termomodernizacjg budynku i obejmuje:
1. Modernizacja instalacji odgromowej

2. Zasilanie projektowanej kottowni gazowej
3. Zasilanie projektowanej platformy dla niepetnosprawnych
4

. Wymiana istniejgcego ztgcza kablowego

4. Charakterystyka instalacji odgromowej

Na budynku komisariatu policji bedgcym przedmiotem projektu istnieje
instalacja piorunochronna. Wykonana jest jako maszt tgcznosci radiowej. W
pozostatej czesci dachu zdemontowano zwody poziome podczas robdt dekarskich.
Zwody pionowe sg skorodowane i podlegajg wymianie.

Obliczenia o koniecznosci zastosowania instalacji piorunochronnej na
budynku wykonano na podstawie wieloarkuszowej normy PN-EN 62 305
programem DEHNSupport Toolbox.

Wyniki obliczen: (petne obliczenia podano w zatgczniku)

Na budynku projektuje sie instalacje piorunochronng za pomocg masztu
odgromowego oraz odtworzenie zwoddw poziomych. Instalacje piorunochronng
nalezy wykona¢ drutem FeZn @ 8 prowadzonym na uchwytach uniwersalnych.

Na istniejgcym maszcie antenowym nalezy zainstalowac iglice wystajaca

ponad antene.
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4.2. Zwody poziome

Zwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny
posiada¢ najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50 mm? co odpowiada
drutowi @ 8 mm. Zwody poziome tgczg maszt odgromowy o wysokosci 20 m i
potaczone sg z przewodami odprowadzajgcymi. Wykonanie zwodow drutem FeZn

@ 8 prowadzonym na uchwytach uniwersalnych.

4.3. Przewody odprowadzajace

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé w oparciu o wieloarkuszowa
norme PN-EN 62305. Jako zwody pionowe i pionowe zastosowaé drut FeZn o
$rednicy @ 8,0mm. Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ w rurce do prowadzenia
instalacji odgromowej w ociepleniu. Uziom istniejgcy nalezy potaczy¢ z
przewodami uziemiajgcymi za pomocg zaciskdw probierczych (ZK) umieszczonymi
w miejscach tatwo dostepnych dla pomiardw rezystancji uziemienia przez
wykonawce elektryka. Proponuje sie wykona¢ dedykowane skrzynki do instalacji

odgromowej umieszczone w elewacji budynku

Przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn @ 8 mm prowadzone
po Scianach budynku w ilosci 10 sztuk ( rys.EO1 ) zostang utozone w RL pod
izolacjg termiczng na S$cianach budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy
wykonac od zwoddéw poziomych do ztgcza kontrolnego umieszczonego na scianie

budynku..

4.4. Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce nalezy wykonac za pomocg tasmy FeZn 25x4 mm od
zfacza kontrolnego do uziomu pionowego pogragzonego na gtebokos¢ 0.8 m od
powierzchni ziemi, w odlegtosci 1.0 m od fundamentéw budynku. Przewdd
uziemiajagcy na S$cianie budynku nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw
bezposrednio na Scianie.

Przewdd uziemiajgcy nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie na gteboko$¢ 0.4 m w
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ziemi oraz 0.2 m nad powierzchnig ziemi.

4.5. Uziomy

Z uwagi na nieznany stan uzioméw nalezy go zweryfikowa¢ poprzez
wykonanie pomiaréw kontrolnych. W razie koniecznosci nalezy wykonad
dodatkowe uziemienie.

Z uwagi na wyzsze koszty wykonania uziomu otokowego, zaprojektowano
wykonanie uziomu pionowego typy A z pretow Fe Zn @ 18 x 1500 mm. Pierwszy
pret pograzany w ziemi bedzie wyposazony w grot o @ 18 mm, ostatni w
przytgcze wyposazone w ocynkowang bednarke 25x4x3000mm. Potgczenia w
ziemi wykona¢ za pomocg spawania a miejsce spawania zabezpieczyc
antykorozyjnie. Uziom pionowy pogragza¢ w odlegtosci 1.0m od fundamentéw,
do uziomu przytaczy¢ sieci lub urzagdzen wykonane z metalu a znajdujace sie w

ziemi, za zgodg wiascicieli.

5. Analiza ryzyka piorunowego

1. Ocene zagrozenia piorunowego wykonano zgodnie z normg PN-EN 62305 —
Obliczenia wykonano na podstawie PN-EN 62305 programem DEHNSupport
Toolbox.

Wyniki obliczen: (petne obliczenia podano w zatgczniku)

2. Obliczenia iglicy wykonano j.w.

— (raport w zataczeniu).

6. Obliczenia rezystancji uzioméw pionowych

Rezystancje uziomu pionowego obliczono wg ZN-96 TP S.A. — 037 oraz
poradnika Andrzeja Sochy pt. ,,Kompleksowa ochrona odgromowa i przepieciowa”
wydanie |l poprawione przez COSiW SEP.

Dla uziomow pionowych o dtugosci pograzenial =2 .... 20.0 m i gtebokosci
zakopania uziomu h = 0,8 m od powierzchni ziemi, rezystancje obliczamy z
zaleznosci:

R=0,84%x05/1

gdzie: O -rezystywnosc gruntu w [Qm)]
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| — dtugos¢ uziomu pionowego w m
Przyjmujgac wartos¢ srednig rezystywnosci gruntu rowng 500 2m i dtugosc
uziomu pionowego wynoszgcg 7 x 1500 mm = 10,5 m, rezystancja uziomu
wyniesie:
R=0,84x500/10,5=40Q
Wypadkowa wartosc¢ rezystancji pojedynczego uziemienia sktadajgca sie z 2
réwnolegtych pionowych uziomdéw (pojedynczy uziom) wyniesie:
Rw=40:2=20Q
Wypadkowa wartos¢ rezystancja instalacji piorunochronnej sktadajaca sie z 2
kompletdw uzioméw wyniesie:
Rw=20:2=10Q
Wartosc¢ rezystancji wynoszgca 10 Q spetnia wymagania normy. Po wykonaniu

uziomow pionowych i catej instalacji piorunochronnej budynku nalezy wykonaé

pomiary rezystancji poszczegoélnych uzioméw oraz catej instalacji.

7. Instalacja elektryczna kottowni

W celu spetnienia obowigzujgcych przepisow w pomieszczeniach kottowni
projektuje sie wykonie nowej instalacji elektrycznej. Obwody gniazd projektuje sie
przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2 750V dla obwoddéw 1-fazowych oraz YDYzo
5x2,5 mm2 750V dla obwodéw 3-fazowych utozonych w korytkach i rurkach
elektroinstalacyjnych. Obwody oswietleniowe projektuje sie przewodem typu
YDYzo 3x1,5 mm2 750V. Pozostate obwody zaleca sie wykona¢ przewodem typu
YLY 3x1,5(2,5) mm2 750V. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddéw w TK nalezy
wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S300. Wartosc
zabezpieczen podano na schemacie elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od
porazen prgdem elektrycznym projektuje sie dla wszystkich obwodéw wytgczniki
ochronne rdéznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-IEC
60364-4-41).

Plan instalacji oraz schemat TK podano w zatgczniku.
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8. SYSTEM SYGNALIZUJACO-ODCINAJACY - SSO

Przeznaczenie i ogoélna charakterystyka systemu
System SSO-2004 przeznaczony jest gtownie do zabezpieczania budynkdéw

kottowni lokalnych i osiedlowych opalanych paliwem gazowym, kottowni
wbudowanych budynkédw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, odcinkéw instalacji gazowych budynkdw zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, w ktdrych wystepuje zgrupowanie odbiornikéw gazu (np.
zasilane gazem kuchnie punktédw zywienia zbiorowego), podziemi budynkéw
szczegOlnie narazonych na mozliwo$¢ migracji gazu, obiektéw przemystowych, a
takze innych obiektéow, w ktorych wystepuje mozliwo$é powstania zagrozenia
wybuchem lub zagrozenia gazami toksycznymi. W przypadku zaistnienia
zagrozenia niebezpiecznym stezeniem gazu, lub dodatkowo pozaru, system, poza
sygnalizacja lokalng zagrozenia, moze reagowaé odcieciem doptywu gazu do
instalacji jednoczes$nie umozliwiajgc uruchomienie innych urzadzen

Podstawowe elementy systemu, to:

— Centralka sterujgca SSO-2004;

— Gtowice detekcyjne (serii GD-7x lub GD-21);

— Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (ASOA-Z lub TSZ-4D)
— Zawor odcinajacy (opcja).

Centralka sterujgca jest jednostkg centralng, ktéra odbiera sygnaty z
podtgczonych gtowic detekcyjnych i na ich podstawie steruje podfgczonymi
urzadzeniami wykonawczymi (zawdr odcinajgcy, zewnetrzny sygnalizator
akustyczno-optyczny, uktady wykonawcze, itp.). Uktad centralki przeznaczony jest
do niezaleznej detekcji gazow wybuchowych (metan, propan-butan, itp.) lub
toksycznych z maksymalnie 4 gtowic detekcyjnych, oraz opcjonalnej detekcji
mozliwosci wystgpienia pozaru (termiczny detektor pozaru). Detekcja gazdow
odbywa sie dwuprogowo (ostrzezenie i alarm). Do podstawowego urzadzenia
wykonawczego nalezy zawér odcinajgcy, stuzgcy do zamkniecia doptywu gazu do

instalacji w przypadku wykrycia wzrostu stezenia gazu powyzej 2 progu
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alarmowego. Montaz i uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

9. Uwagi koricowe

9.1. Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne
zgodnie z dokumentacja i wytycznymi producenta.

9.2. Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw
sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz
dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan, materiatébw, urzadzen dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

9.3. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne;j.

9.4. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ S$wiadectwo dopuszczenia

L
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Zataczniki
e Ochrona odgromowa. Analiza ryzyka
e Okreslenie wysokosci iglic
e Plan instalacji odgromowe;j
e Plan instalacji kottowni
e Schemat ideowy TK

e Uprawnienia projektanta
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