SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Podstawa
sporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129j.t.)

Nazwa roboty budowla-
nej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI W TRZCIANCE

Kate%oria robo6t wg ko-
déw CPV :

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Instalowanie centralnego ogrzewania

Adres obiektu budowla-
nego:

64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10

Nazwa i adres Zamawia-
jacego:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2a

Nazwa i adres
Jednostki
Projektowe;:

EkoProSanit
Henryk Kalkowski
64-700 Smieszkowo, ul. Potudniowa 19




ST100.01 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA POSTERUNKI POLICJI W TRZCIANCE - WYMIANA KO-
TLA OLEJOWEGO NA GAZOWY

KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. Czes¢ ogolna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie ST sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ” - wymiang kotta olejowego na gazowy technologig i automatyka kottow-
ni dla zadania , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je sto-
sowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wymiane stalowego kotta olejowego na gazowy kondensacyj-
ny z precyzyjng automatykg pogodowg i dwoma obiegami grzewczymi, dopasowany do aktualnego zapotrzebo-
wania ciepta budynku o mocy 80 kW wraz z pracami towarzyszacymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz
wymagania dla nastepujacych robot :

- Demontaz istniejacego kotta olejowego Viessmann i magazynu oleju

- Demontaz instalacji od kotta do rozdzielacza

-Wyniesienie zdemontowanego kotta na zewnatrz budynku — do dyspozycji wykonawcy.

- Montaz podgrzewacza pojemno$ciowego poj. 400 |

- Montaz nowego kotta gazowego kondensacyjnego Viessmann o mocy 80kW z automatykq pogodowg i dwoma
obiegami grzewczymi c.0. z zaworami trojdrogowymi i jednym obiegiem c.w.u.

- Montaz wktadu kominowego w istniejgcym kominie stalowym dwuptaszczowym

- Montaz stacji uzdatniania wody

- Montaz neutralizatora skroplin

- Podtaczenie elektryczne kotta i dokonanie sprawdzen

- Montaz centrali bezpieczenstwa gazu

- Montaz zaworu elektromagnetycznego gazu Dn 32

- Podtaczenie instalacji gazu Dn 32 od punktu redukcyjno pomiarowego do kotta gazowego
- Podtaczenie kotta

- Uruchomienie kottowni

- Regulacja palnika, sprawdzenie dziatania automatyki kotta

- Ptukanie instalacji technologicznej w kottowni,

- Wykonanie préby szczelnosci instalacji z rur stalowych w kottowni,

- Sprawdzenie szczelnosci i sprawnosci rob6t zwigzanych z wymiang wktadu kominowego

- Szkolenie min. 2 0séb personelu w zakresie obstugi urzadzen kottowni

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, SST i po-
leceniami Zamawiajacego oraz za bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

2.Materiaty i urzadzenia

2.1.Zalecenia dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i przed-
miaru robdt. Muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Do wyko-
nania prac modernizacyjnych w kottowni, moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac, przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego. Odbiér tech-
niczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Do-
starczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wy-
tworcy.

2.2.Materialy i urzadzenia:

Zakres dostawy powinien obejmowa¢ nowy kociot gazowy kondensacyjny o mocy 20 — 80 kW z automatykg
pogodowa i dwoma obiegami grzewczymi. Powinien takze zawiera¢ kompletny osprzet wymagany do pracy kotta
a po zainstalowaniu powinien byC gotowy do pracy bez dodatkowego doposazenia. Nalezy uwzglednié
wyniesienie z budynku starego kotta i zagospodarowanie we wtasnym zakresie, wniesienie urzadzen do budynku,
montaz na miejscu, uruchomienie, dokonanie sprawdzen i pomiaréw a takze szkolenie personelu w zakresie
obstugi — minimum 2 osoby. Dokumentacja techniczna, instrukcje obstugi i oprogramowanie w jezyku polskim.

3.Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu,
na jako$¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i kotta stalowego.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane i
poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczerstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiada¢ do-
puszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie uzywanie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd skrzyniowy,

-samochod dostawczy do 0,9 t

-betoniarka wolno spadowa elektryczna 150 dm3

-spawarka elektryczna wirujgca 300A

-dzwig samochodowy o udzwigu do 5,

-wozek widtowy reczny.

4. Transport i sktadowanie

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczo-
ny przed uszkodzeniem i utratg stateczno$ci. Transport powinien odbywac sie¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki na-
lezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewoddw i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw at-
mosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci ma-
teriatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Dostarczong na budowe armature na-
lezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura po-
winna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, ztaczki i materiaty pomocnicze nale-
zy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach. Wyroby i materialy stosowa-
ne do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.



5.Wykonanie rohét

5.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z certyfikatami i wymaganiami niniejszej SST, SIWZ, przedmiarem
robét, uzgodnionymi z Zamawiajacym. Wszystkie prace w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ pod nadzo-
rem 0sdb posiadajacych uprawnienia wykonawcze.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i ppoz. oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim.

5.2. Roboty demontazowe

Przy wykonywaniu rob6t demontazowych nalezy wytgczyé instalacje elektryczna, odcigé zaworem doptyw wody
oraz odtaczy¢ Sciezke zasilajaca kociot w olej opatowy, po czym mozna zdemontowac istniejacy kociot olejowy..
Z rurociggow izolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje termiczna. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub
tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z pomieszczenia kottowni i transport. Materiaty uzyskane
z demontazu nalezy wynieS¢ na zewnatrz budynku, a nastepnie wywiez¢.

5.3.Montaz rurociaggéw w obrebie kottowni
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. W miejscach przej$¢, przewody nalezy prowadzi¢ na wyso-
ko$ci min. 2,0 m od podtogi, do spodu izolacji.

5.5.Zabezpieczenia antykorozyjne
Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armature nalezy oczySci¢ przez szczotkowanie mechaniczne wg
IS08501-01 stopien A oraz odttuscic. Nastepnie nalezy przewody pomalowaé. Farby do rurociggdéw w obiegu cie-
ptej wody muszg by¢ termoodporne.

5.6.Wykonanie préby ci$nieniowej w kottowni
Prébe cisnieniowa nalezy wykonaé na 1,5 cisnienia roboczego instalacji.

5.7.Wykonanie izolacji

Wykonywanie izolacji cieplnej rur nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno-
§ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét. Grubos$¢ izolacji wiasciwej zgodnie z PN-B-
02421:lipiec 2000.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robét, wymaganiami niniej-
szej SST i odpowiednimi przepisami zawartymi w pkt. 10. Kontrola jakoSci rob6t bedzie przeprowadzana na bie-
z3co przez Zamawiajacego. Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz przedmiaru robét.

7. Obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m (metr biezacy) zmontowanego rurociggu

- 1 szt. (sztuka) zamontowanych urzadzen i armatury

- 1 kociot zamontowanego kotta

- 1 mb (metr biezacy) wykonanych rurociagow

- 1 uktad zamontowanych uktadéw pomiarowych.

- 1 m2 (metr biezacy) zamontowanych wktadéw kominowych z blachy



8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot:
-Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-Odbiorowi technicznemu i rejestracji przez Urzad Dozoru Technicznego nowego kotta wodnego z armaturg za-
bezpieczajaca,

-Odbiorowi koncowemu.

Po zakonczeniu instalacji wykonawca dostarczy inwestorowi:

-Gwarancje, atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

-Protokoty prob i pomiaréw montazowych.

- Opinie kominiarska prawidtowosci podtaczenia kotta do komina z blachy stalowe;j

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowac, jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i rozszerzeniom w ra-
mach ogdlnych i szczegdtowych warunkdw kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z przedmiarem robét oraz z ewentualnymi zapi-
sami w protokole odbioru koncowego dotyczacych zmian i odstepstw.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikol-
wiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t w tym miedzy innymi:.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.- COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003
r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wydanie Il z 2000r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).
— Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych i deklaracjach zgodnosci dla przyjetych do realizacji materia-
téw, technologii oraz urzadzen.
PN/B-34031 Rurociggi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN/B-02414: 1999 Zabezpieczanie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wyrdw-
nawczymi przeponowymi. WWymagania.
PN-B 02431-1: 1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
— PN-B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wyma-
gania i badania odbiorcze”.



ST100.02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE
—INSTALACJAC.O.i C.W.

CPV 45330000-9 instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Trzciance

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji CO wraz z wymiang kotta z olejowego na gazowy zasilany gazem GZ50. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

+ demontaz kotta i wezta cieplnego oraz magazynu oleju opatowego w istniejacej w piwnicy kottowni,
+ demontaz istniejacej instalacji (piony c.0. wraz z gatazkami i grzejnikami

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalaciji,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.3. OgbIne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 usta-
wy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il In-
stalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow

— w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto-
$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentaciji technicznej na inne,

nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

+ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

+ Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi nor-
mami.



2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie kottowni i piwnic wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych przez
spawanie.

* Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie kondygnacji powyzej piwnicy wykonana bedzie z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
+ Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe typ Purmo VKO z podtaczeniem
dolnym.

2.3. Armatura
* Zawory termostatyczne.
* Zawory powrotu

3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosS¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginal-
nych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty demontazowe

* Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku lementéw.

* Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

*+ Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztlomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) migjsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

* Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewa-
nia”.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).



* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

+ Kolejnos¢ wykonywania robét:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Po-
ziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

* W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy zewnetrzng
§ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okre$lone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy faczy¢ do rurociggow poziomych
za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.3. Montaz grzejnikéw

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

+ Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapako-
wany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

* Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejni-
ku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika
lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociggi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

* Kolejno$¢ wykonywania robot;

- sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie p&t-Srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

— skrecenie potgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.

« Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo do-
stepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy od-
powietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo-
$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawdr kulowy.



5.5. Badania i uruchomienie instalacii

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes€) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetié wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

+ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelno$ci w instalaciji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru cisnief probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaci.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

+ Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét.

+ Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w
miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

* Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. Kontrola jakosci rohot

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzo-
na w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zo-
staly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbiér robét

+ Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” oraz normg PN-64/B-10400.

+ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

— przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $Scianach: wymiary, czystoS¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

* Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac korncowego odbioru tech-
nicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw
materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacii.
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8. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-
mknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

+ PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowni-
czych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

+ PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.



