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CZESC RYSUNKOWA:

1. Remont parkietéw - rzut
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
Obowigzujgce normy i przepisy

literatura naukowo- techniczna dotyczgea zakresu opracowania

l
l
l
l

2  Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt prac budowlanych w budynku Zarzgdu
Regionalnego Centalnego Biura Sledczego w Poznaniu.

Projekt przewiduje:

Remont posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych

3. Szczegdtowe rozwigzanie i sposéb wykonania prac

Zakres prac:

Remont poditég w pomieszczeniach biurowych.
W' poszczegolnych pomieszczeniach bivrowych nalezy wykona¢ remont posadzek
parkietowych. Obecnie na podtodze znajduje sie parkiet z klepki debowej o wymiarze 4,/40 cm
oktadany w jodetke, lakierowany.

Przyjefo:

dla pomieszczenia 3 i 18 — wymiane catej podiogi na nowg — parkiet drewniany
debowy, jodetka w klepce 4x40 cm. Parkiet uktadany na nowej podbudowie z plyty OSB 18
mm. W zakres prac wchodzi:

—  rozbidrka ishiejgcego parkietu drewnianego

—  rozbidrka istniejgcej warstwy noénej z desek

—  montaz nowej warstwy nosnej — OSB 18 mm

—  ulozenie parkietu drewnanego, klejonego do podtoza klejami niskoemisyjnymi,

—  cyklinowanie powierzchni urzgdzeniami niepylgcymi

—  lakierowanie lakierem bezbarwnym o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie

—  wykonanie nowych lislew przypodfogowych o wysokosci 6 cm, z drewna
debowego , lakierowanych

- Powierzchnia pom. 3 — 24,3, obwdéd 19,82, pomieszczenie 18 — A=24,9 m?2,
O=18,4m .

dla pomieszczenia 108, 109, 207, 209, 212, 214 - piefro | i Il — parkiet drewniany
debowy, jodetka 4x40 cm

—  cyklinowanie powierzchni urzgdzeniami niepylgcymi

—  naprawe i wymiane ubytkéw parkietu (przyjeto 15 % powierzchni)

—  lakierowanie lakierem bezbarwnym o wysokiej odpomosci na $cieranie

—  Powierzchnia pomieszczen przedstawiono na rysunkach poglgdowych.

REMONT PARKIETOW BUDYNKU CBS W POZNANIU
3




W zakresie prac zwigzanych z remontem posadzek nalezy przewidzie¢:

]
]
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wyniesienie mebli i sprzetu z remonfowanego pomiszenia na korytarz

zabezpieczenie remonfowanego pomieszczenia oraz pomieszczen przyleglych przed
uszkodzeniem oraz roznoszeniem brudu i pytu

rozebranie posadzek — parkiety i listwy (pomieszczenia przeznaczone do catkowitej
wymiany parkietu — 3 i 18)

rozebranie istniejoce] warstwy noénej z desek — dotyczy pom. 3 i 18

wyniesienie i wywoz wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki

whiesienie materiatéw do odiworzenia parkietu z potozeniem

ew. wzmocnienie deskami impregnowanymi isiniejgcych legaréw

wykonanie warstwy nosnej z ptyt OSB gr 18 mm - dotyczy pom. 31 18

Wykonanie posadzki  z  deszczutek na  kleju  niskoemisyjnym  wraz  z  listwami
przypodtogowymi o wysokosci 6 cm, z drewna debowego, lakierowanego — wraz z
dostawq - dotyczy pom. 3118

Cyklinowanie posadzek z deszczutek

Lakierowanie parkietu i listew przypodtogowych (wraz z dostawg materiatu)
Oczyszczenie ferenu prac

Whiesienie mebli i sprzetu do pomieszczen

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane afesty.

3. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projekfantem.

mgr inz. arch. Marcin Piofrowski

Poznan, kwiecien 2015
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