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Zestawienie dokumentow

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

27.06.2014 r. przez Urzad Miasta i Gminy w Klodawie.

L. Nazwa Str.
p.
1 |Mapa zasadnicza do celow projektowych, skala 1:500. 3
2 | Zaswiadczenie wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Ktodawie z dnia
23.07.2013 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu 4
zagospodarowania przestrzennego.
3 |Uchwata nr 325/2001 Rady Miejskiej w Ktodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 5-10
Klodawa (wypis i wyrys).
4 | Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania budowy nowego zjazdu dla
dziatki nr 718/3 przy ulicy Juliana Tuwima w Klodawie wydane dnia 11

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro@bpec.eu, www.bpec.eu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.806/2014
Jednostka ewidencyjna Hensyfikator 0906 2
nazwa Ktodawa-Miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Ktodawa
Skala mapy 1:500
, prostokatnych pfaskich 1965 strefa 4
Nazwa ukfadu wspétrzednych S wysoKkase Acristerdam
Arkusz mapy zasadniczej 10-08-( 5a-4 ) ; 10-08-( 5¢-2

Arkusz mapy ewidencyjnej

Kiodawa ark. 4

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntdw, zaktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

W ksiedze wieczystej nr.KN1K/00061110/0
prowadzonej dla dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadnych stuzebnosci
gruntowych.

Data opracowania mapy

28.05.2014r.
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Klodawa 23.07.2013 1.

RZP 6727.178.2013

ZASWIADCZENIE

Urzad Miasta i Gminy w Klodawie zaswiadcza, iz dziatka nr 718/2 potozona w
Klodawie zgodnie 2z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Klodawa
zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Klodawie Nr 325/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.
/ogt. w Dzienniku Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 24 z dnia 18.02.2002r. poz. 768/ znajduje sie
na terenach oznaczonych symbolem UP — ,ustugi publiczne, obejmujace tereny pod ustugi
nauki, oswiaty, kultury, sportu, opieki spolecznej oraz obiekty administracji publicznej i
obiekty sakralne (dopuszcza sie lokalizacje ustug komercyjnych oraz mieszkan jako
uzupetnienie przeznaczenia podstawowego)”.

Zaswiadczenie wydano na prosbe zainteresowanego.

W zatfaczeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Optaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowe;.

'OJE ?7/\"“,KA DOLIL\H
v Poznan
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%o UCHEWAELA Nr 325/2001
g%

Rady Miejskiej w Klodawie
z dnia 27 grudnia 2901 r.

w sprawlie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Klodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 Pkt 5 1 art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U. 2z
2001 r.,Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 10 ust. 3 w zw. z
E¥C. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.11. 2z 1999 r. Nr 15;
f%lpoz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 11:, poz. 1279, z 2000 r.
W ‘Nr 12, poz. 136, Nr 14, poz. 124, Nr 109, poz. 1157 i Nr
f]120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085/ Rada Miejska w
Kiodawie uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL
USTALENIA OGOLNE

§ 1

Uchwala sie miejscowy plan Zagospodarowania przestrzen-

nNego miasta Kilodawa

Granice obszaru objetego opracowaniem oznaczono na

rysunku planu w skali 1:5000, ktéry jest integralng

Cze8cig niniejszej uchwaly, stanowiac do niej

zaltacznik nr 1

Rysunek planu obowiazuje w zakresie

a8/ przeznaczenia terenoéw na rézne funkcje

b/ przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réznym
brzeznaczeniu i sposobie zagospodarowania

¢/ informacji o uciazliwos$ci i ograniczeniach w
zabudowie i zagospodarowaniu terenodw

d/ informacji o terenach 1 obiektach podlegajacych
ochronie
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ROZDZIAL 1I
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§2

Przeznaczenie terendw na rdzne funkcie:
1. Ustala sie nastepujace, wediug oznaczen naniesionych
na rysunku planu, przeznaczenie terendéw pod:

- zabudowe mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz
z obiektami 1 urzadzeniami towarzyszacymi
(dopuszcza sie lokalizacje usiug nieuciazliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego)

- zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna i malych doméw
© niskiej intensywnosci (dopuszcza sie lokalizacije
usiug nieucigzliwych jako uzupeilnienie przeznaczenia
podstawowego oraz obiektdw i urzadzen towarzyszacych)

- zabudowe mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinng
(dopuszcza sie lokalizacje usiug nieuciazliwych jako
uzupeinienie przeznaczenia podstawowego oraz obiektdédw
i urzadzen towarzyszacych)

- usiugi publiczne, obejmujace tereny pod usiugi nauki,
oswiaty, kultury, sportu, opieki spoiecznej oraz
obiekty administracji publicznej i obiekty sakralne
(dopuszcza sie lokalizacje uslug komercyjnych oraz
mieszkan jako uzupeilnienie przeznaczenia
podstawowego)

UC - usiugi komercyjne, obejmujace tereny pod usiugi
handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, rozrywki i
banki (dopuszcza sie lokalizacje usiug publicznych
oraz mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego)

CU - centra usiug, obejmujace tereny koncentracji zabudowy
pod usiugi publiczne i komercyjne
(dopuszcza sie lokalizacje mieszkan jako uzupeinienie
przeznaczenia podstawowego)

P - zabudowe przemysiowa (zaktady przemysiowe, urzadzenia
roéznej produkcji i przetwdrstwa wraz z zapleczami

‘ administracyjnymi i socjalnymi)

S - zabudowe skiadéw i baz (dopuszcza sie lokalizacje
zapleczy administracyjnych i socjalnych)

AG - zabudowe aktywizacji gospodarczej (zaktady rézned
produkcji i przetwdrstwa, hurtownie wraz z zapleczami
administracyjnymi i socjalnymi)

NP - sktadowanie odpadéw przemysiowych K.S. Klodawa

RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy

(dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej)

P

rﬁa@m&eﬂm:\:‘i&"ﬂfa
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1/ Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenédw:

a/
b/

&/

d/

e/

£/

g/

h/

adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwosciga
realizacji remontdéw, przebudowy i rozbudowy
zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowed
wielorodzinnej

zabudowa terendw obiektami budowlanymi realizowa-
nymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu
odbywa¢ sie musi z uwzglednieniem warunkdéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

gabaryty 1 charakter nowych obiekté6w musza
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej w enklawach istniejace]

zabudowy

dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektdédw 1 urzadzen
towarzyszacych

dopuszcza sig lokalizacje usiug nieucigzliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego
dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych

2/ Parametry zabudowy:

a/
b/
c/
d/
e/

£/

powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40 %

powierzchni dzialek
minimum 20 % powierzchni dzialek nalezy pozostawié
jako powierzchnie biologicznie czynne

wysokos¢ budynkdéw mieszkalnych do dwdch
kondygnacji, plus uzytkowe poddasze

poziom podiogi parteru nie wiecej niz 0,5 m od
poziomu terenu

w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub
czterospadowe o nachyleniu potaci 30° do 40°
zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, plus
uzytkowe poddasze

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UP
obowigzujg nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a/

adaptacja istniejacej zabudowy usiug publicznych
obejmujacych uslugi nauki, os$wiaty, kultury,
sportu, opieki spoilecznej oraz obiekty
administracji publicznej i obiekty sakralne w
granicach dotychczasowego uzytkowania terenéw, z
mozliwoscig realizacji remontéw, przebudowy
rozbudowy obiektdw




_.lo_

b/ zabudowa terendw niezabudowanych nowymi uslugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi z uwzglednieniem warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ projektowane obiekty i ich
usytuowanie

c/ gabaryty i charakter nowych obiektdw usiug muszg
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektoéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie

d/ dopuszcza sie lokalizacje usiug komercyjnych oraz
mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego

e/ wok6ér obiektdéw nalezy projektowad przestrzen
publiczna z zielenig i mala architektura

f/ obowiazek zabezpieczenia miejsc parkingowych z
uwzglednieniem oséb niepeinosprawnych, stosownie
do potrzeb i rodzaju funkcji usiug

2/ Parametry zabudowy:

a/ utrzymuje sie dotychczasowa wysokosé zabudowy
usitug adaptowanych

b/ zachowuje sie osie widokowe na obiekty zabytkowe

c/ intensywnos$¢ nowoprojektowanes zabudowy usiugowej
uzaleznia sie od rodzaju usiug i zapotrzebowania
na ich realizacje

Na terenach oznaczonych na rysnku planu symbolem UC
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a/ adaptacja istniejacej zabudowy usiug komercyjnych
obejmujacych usiugi handlu, gastronomii,
turystyki, komunikacji, rozrywki i banki w
granicach dotychczasowego uzytkowania terenéw, z
mozliwoscia realizacji remontéd4w, przebudowy i
rozbudowy obiektdw

b/ zabudowa terenéw niezabudowanych nowymi usiugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi z uwzglednieniem warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ projektowane obiekty i ich
usytuowanie

¢/ gabaryty i charakter nowych obiektow usiug muszg
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie

d/ dopuszcza sie lokalizacje usiug publicznych oraz
mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
pPodstawowego
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OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Andrzej Koszla
zamieszkaty Poznan, ul. taskarza 6/23, 61-114 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, kwiecien 2015

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany Stefan Tomkowiak
zamieszkaty Poznan, ul. Macieja Rataja 70, 61-640 Poznan

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, kwiecienn 2015

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0. 12
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OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisana Joanna tamek
zamieszkata zamieszkata w Poznaniu, ul. Brzechwy 43

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, kwiecien 2015

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisana Joanna Kucznerowicz
zamieszkata zamieszkata w Poznaniu, ul. Poznanska 52/6

stosownie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie

Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. Nr 718/3
sporzadzony dla Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, kwiecien 2015

(podpis i pieczatka imienna
z uprawnieniami budowlanymi projektanta)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0. 13
ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biurog@bpec.eu. www.bpec.eu
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1ZBA ARCHITEKTOW
"RZECZYPOSPOLITES POLSKIEY:

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2004 Poznan, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/18/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, Ze

magister inZynier architekt

Andrzej Koszla

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa 1 uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

Azewodniczatcy Komisji
Andrzej J. Nowak

architekt

strona 1l z2
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrz:ej J. Nowak — Przewodni\czacy
2. mgr inz arch. Eryk Sieinski — Zastepea Przewodniczacego
3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarz Komisji

4. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus  — czlonek Komisji

|

5. mgr inz arch. Anna Plesifiska cztonek Komisji

6. mgr inz arch. Stanistaw Mikolajczak

czionek Komisji

7. drinz Marian Krzysztofiak cztonek Komisji

8. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska — obstuga prawna /

Oftrzyvmuja:
1. Pan Andrzej Koszla
zam. 61-714 Poznan, Al. Niepodiegtosci 39/3a

2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

aa.

W

strona 2 z2
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tadeusz Koszla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/2004,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0520. :

Cztonek czynny od: 07-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0520-252F-DACA-58AB-4F2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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URZAD WOJIJEWODZKs
- Pozneniy S
wMMEnqhuraﬁnmm i
al. Nispod egiodzl 18

60-967 POZNAN

Nr 245/PW/91

Poznan, 1991-08-14

: DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH
W BUDOWNICTWIE

Naopodstawr e dipar A el o

par. /o1 parcl3 i ustal pleh

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sig, ze:

Pan Stefan T O M EOWILAE
intynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 04 lipea 1936 r. w Poznaniu posiada przygotowanie

zawodowe upowazniajace do wykonywania

projektanta

W specjalnosci architektonicznegj
w zakresie architektury

=
fra

samodzielnych funkeji

Eane Stetan ol o0 K 0N s AR

jest upowaznieony do:

I/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
a) architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b) konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanvch w

budownictwie osob flzycznyeh,

fundamentow glebokich i
statyecznie niewvznaczalnych,
2/ w budewnictwie osob fizyvcznych - do

kontrolewania budowy, kierowania

z wylaczeniem konstrukcji

trudniejszyvch konstrukeji

kierowania, ‘nadzorowania 1
i kontrolowania wytwarzania

konstrukecyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych - =z wylaczeniem

konstrukeji fundamentow gtebokich

statvoanie niewyenaczalnych. —-————

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biurog@bpec.eu, www.bpec.eu

i trudniejszych konstrukcji

a.nd mcu..-anns]
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| zZ B A

NS
%/, INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA
Poznar’t,z.,p,?ﬂ.'.?.z.fp? ......
ZASWIADCZENIE

Stefan Tomkowiak
R e T

miejsce zamiesSzKania ..............c..voeeiici e
61-640 Poznan

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

: . , WKP/BO/5247/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym T T T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150101

" 15-12-
do dnia 2051231 .................................................. SR

PRZEWODX]
Wieikopn!skie} i
InZypi

a

|
inz. Wodzimters i;ber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-32/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z p6zn. zm,) i art. 12 ust, | pkt 1, art.[2
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt I oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Lamek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 15 pazdziernika 1981 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2 [=a &Y= L"Z«
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biurog@bpec.eu, www.bpec.eu
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i S ustawy Prawo budowlane Pani Joanna Lamek

Jest upowazniona w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wiestaw BUCZ}(OWSKIA““(‘/Q‘
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyfskic.......} lff

7T ’

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... 5.0 Lol o

Otrzymuja:
1. Pani Joanna Lamek
62-070 Dabréwka, ul. Daglezjowa 38/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro@‘bpec.eu, www.bpec.eu
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7KS-179-YR1 *

Pani Joanna tamek o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0340/09

adres zamieszkania Jana Brzechwy 43, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okfegowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biurog@bpec.eu, www.bpec.eu
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WIELKOPOLSKA

. BUDOWNICTWA

s

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOITB-OKK-SP-0054-215/2009 Pazna, dnia 10 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Renata Kucznerowicz

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 19 lipca 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro@‘bpec.eu. www.bpec.eu
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna, Renata

Kucznerowicz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRZBWODNICZACY
Ckregowe| Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] WW&
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Joanna, Renata Kucznerowicz
60-851 Poznan, ul. Poznanska 52/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul.Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biurog@bpec.eu, www.bpec.eu
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== INZVNIEROW
4 ﬁr_,_ INZYNIEECW
= 3UDONNICTWA

Zaswiadczenie
O nUmerzE weryi kg

WEP-VI2-ZMM-RZP *

Pani Joanna Renata Kucznerowicz o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0341/09

adres zamieszkania ul. Poznanska 52/6, 60-851 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownichwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustowy = dnin 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniczym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
:Ecltmriﬂ.n:i opatrzone h:qm:m;rym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waanego kwalifikowanego cerbyfibatu sy
rownowaine pod wagipdem sbutkdw prawnych dolumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

. j& poprewnoSc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaogneso mowindoenia
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig z biurem winiciwe] Olregowej izby InZynierow
Budownicten.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu

Nazwa obiektu budowlanego:
Adres obiektu budowlanego:
Nr dziakki:

Inwestor:

Projektant:
mgr inz. Andrzej Koszla
upr. 7131/18/P/2004

Sprawdzajacy:
inz. Stefan Tomkowiak
upr. 245/PW/91

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie
Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3
718/3

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa
Komisariatu Policji zlokalizowanego w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima, na dzialce 718/3.
Inwestorem jest Komenda Wojewddzka Policji, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie robdt ziemnych, fundamentowych, murowych,
izolacyjnych, dekarskich, wykonczeniowych oraz instalacyjnych.

Zakresem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu wraz z zewngtrznymi
instalacjami sanitarnymi.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Na dzialce brak istniejacych obiektow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren przewidywanych robot budowlanych powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie bedzie stanowié
zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b postronnych.

Umiesci¢ nalezy wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na teren budowy
oraz o potencjalnych zagrozeniach zwiazanych z budowa.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen, oraz miejsce ich wystqpienia.

a) roboty murarskie 1 tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac¢ si¢ na poziomie co najmniej 0,5 m
ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

b) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby montujace i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiadaé
wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Stan rusztowan i podestéw roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna.
Montaz 1 demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikOw na rusztowaniach i
podestach roboczych podczas opadéw atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkosé
wiatru przekracza 10 m/s sa zabronione.

¢) roboty na wysokosci

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul.Gtogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @bpec.eu. www.bpec.eu

26


mailto:biuro@bpec.eu

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
balustrada o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania
linki bezpieczenstwa wzdhuz strony zewngtrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Dlugos¢ linki
1,50 m.

Prace na wysokosciach moga wykonywac¢ osoby majace aktualne badania lekarskie.

d) roboty dekarskie i izolacyjne

Pracownicy wykonujacy roboty dekarskie i pracujacy w poblizu okapow powinni by¢
zabezpieczeni linami. Robot dekarskich nie wolno wykonywa¢ podczas mgly 1 silnych
wiatrow.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknigte, oraz wypelnione nie wigcej niz do potowy ich wysoko$ci. Podgrzewanie masy
w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknig¢tych zapewni¢ nalezy
odpowiednia wymiang¢ powietrza oraz odpowiednie $§rodki ochrony osobistej (maski,
rekawice) 1 asekuracj¢ z zewnatrz.

e) roboty ciesielskie
Cie$le powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi i zapewniajace swobode ruchu. Podawanie reczne w
pionie dtugich przedmiotow, (desek, bali) jest dozwolone do wysokosci 3,0 m.
Montaz i demontaz deskowan 1 ich kolejno$¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.
Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy minimum 2 osoby.

f) roboty zbrojarskie
Przygotowanie zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynnikow atmosferycznych.
Wyposazenie stanowisk pracy i odziez ochronna pracownikéw powinny zabezpieczaé
przed urazami.

g) roboty rozbiorkowe
Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Nalezy zachowa¢ odpowiednia kolejno$¢ prac rozbidrkowych,
okreslona w projekcie rozbiorki.

h) roboty instalacyjne
Podczas prowadzenia przewidywanych prac instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na nastgpujace zagrozenia: przysypanie ziemia, upadek z wysokos$ci, porazenie
pradem. Zagrozenie stanowi rowniez niewlasciwe poslugiwanie si¢ narzedziami lub
wykonywanie prac niezgodnie z projektem.

Skala wszystkich zagrozen jest wprost proporcjonalna do liczby pracownikow, ilosci sprzgtu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatlow i1 tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnos$ci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystgpuja. Pracownicy bioracy udzial w procesie
budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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szczegbtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z
przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ instruktaz indywidualny, stanowiskowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajqcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia
lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajqca
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystgpuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem.

Informacj¢ opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa I ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

7. Uwagi koncowe

a) wszelkie zmiany od rozwiazan zawartych w niniejszym opracowaniu mozliwe sa za zgoda
autora, a ich realizacja (odstgpstwa istotne) moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego
organu,

b) wszystkie materialty uzyte do realizacji obiektow musza posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujacymi normami,

c) przy realizacji obiektow obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1. Dane inwestycji
Przedmiot inwestycji
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie

Lokalizacja
Klodawa, ul. Juliana Tuwima, dz. nr 718/3

Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objgty opracowaniem potozony jest w Klodawie przy ulicy Juliana Tuwima na dziatce

nr 718/3. Znajduje si¢ na terenie miasta w obszarze o ggstej zabudowie.

Dzialka jest wlasnos$cia Skarbu Panstwa i pozostaje w trwatym zarzadzie Komendy
Wojewaddzkiej Policji w Poznaniu.

Dziatka w chwili obecnej nie jest zagospodarowana. Teren jest czgsciowo ogrodzony. Na dziatce
znajduja sig pozostatosci po rozbiorce budynku przedszkola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce projektuje si¢ budowe dwukondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji. Poziom
0,00 projektowanego budynku 116,15 m.n.p.m. Elewacja frontowa skierowana begdzie strong
ulicy Tuwima.

Wijazd na dziatke projektuje si¢ od strony ulicy Tuwima (zgodnie z rysunkiem ZT-1).

Teren Komisariatu bedzie ogrodzony. Od frontu projektuje si¢ ogrodzenie w formie stupkéw
stalowych 100x80 mm w rozstawie co 150 mm wysokosci 2,00 m. W ogrodzeniu frontowym
znajdowaé si¢ bedzie brama przesuwna o stylistyce podobnej do ogrodzenia. Pozostale
ogrodzenie przebiega¢ bedzie w granicach dzialki 1 wykonane bedzie z siatki powlekanej
(h=1,80 m).

Od strony ulicy Tuwima nalezy urzadzi¢ miejsca parkingowe (4) wydzielone z dwoch stron
zelbetowa $ciang oporowa. Od strony elewacji frontowej parking wydzielony $ciang oporowa z
napisem przestrzennym. Pomigdzy budynkiem a S$ciana oporowa zlokalizowano miejsce
postojowe dla pojazdow wykorzystywanych przez osoby niepetnosprawne.

Bezposrednio przy opisanych miejscach parkingowych nalezy urzadzi¢ schody (4 stopnie)
stanowiace gtdéwne dojscie z ulicy Tuwima.

Bezposrednio za schodami projektuje si¢ teren zieleni istniejacej. Istniejace drzewa (5 szt.)

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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nalezy ogrodzi¢ murkiem oporowym pozostawiajac teren wokot drzew na poziomie istniejacym.
Z ulicy Tuwima nalezy zapewni¢ takze dostgp dla 0so6b niepetnosprawnych. W tym celu nalezy
urzadzi¢ podjazd o spadku maksymalnie §%.

Pomigdzy wjazdem a miejscami parkingowymi dla interesantdw projektuje si¢ ustawienie
pylonu reklamowego (wedtug szczegotéw rysunkowych).

Przed budynkiem projektuje si¢ takze wykonanie elementéw malej architektury: tawka, kosze na
$mieci wg wymogow standaryzacyjnych Policji.

Po przeciwnej stronie wjazdu znajdowac si¢ beda dwa segmentowe aluminiowe maszty flagowe
o wysokosci 5,0 m.

Na terenie jednostki projektuje si¢ 8 miejsc parkingowych (potaczonych w 2 grupy 4-
miejscowe).Miejsce gromadzenia odpadow statych urzadzono w poblizu bramy wjazdowe;.
Wzdhiz poludniowej 1 zachodniej granicy nalezy nasadzi¢ facznie 17 nowych drzew.

Tereny utwardzone oraz miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j
20x10 cm grubosci 8 cm ulozonej na warstwie piaskowo-cementowej 4:1 grubosci 3 cm oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem grubos$ci 20 cm.

Schody oraz podjazd dla niepelnosprawnych (wraz z murkiem) prowadzace bezposrednio do
budynku nalezy wykona¢ z ptytek granitowych grubosci 2 cm. Na powierzchniach poziomych
przeznaczonych do ruchu nalezy zastosowac ptytki granitowe ptomieniowane.

Pozostale tereny niezabudowane oraz nieutwardzone nalezy urzadzi¢ jako powierzchnig
biologicznie czynng (trawnik).

Projektuje si¢ doprowadzi¢ do dziatki media takie jak: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz energia elektryczna. Wszystkie media wymagaja wykonania przytaczy do sieci
znajdujacych si¢ w poblizu analizowanej dzialki.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ poprzez budowe hydrantu
zewngtrznego w pobliskiej ulicy (odlegto$¢ od budynku nie wigksza niz 75 m).

Projekt zamienny zagospodarowania terenu nie zmienia warunkéw pozarowych, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz sanitarnych.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowany budynek Komisariatu 478,80 m*
Dojscia i dojazdy 90,74 m?
Powierzchnie parkingdw 162,05 m?
Tereny utwardzone 610,14 m?
Teren biologicznie czynny (trawnik) 1252,24 m*  (tj. 48,28%)
Lacznie 259397 m*
Opracowatl: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Koszla inz. Stefan Tomkowiak
upr. 7131/18/P/2004 upr. 245/PW/91
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

potofzenia pracy geodezyjnej GK.6640.806/2014
Mentyfikotor 300906 4 T SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
nazwa Ktodawa-Miasto
identyfikator 0001
nazwa Ktodawa
1:500
prostokatnych ptaskich 1965 strefa 4
fsh uktadu wysokosci Amsterdam
. 10-08-( 5a-4 ) ; 10-08-( 5¢-2
j Kfodawa ark. 4
L, k{ory byt przedmiotem aktualizacji | __________
bch gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie W ksiedze wieczystej nr.KN1K/00061110/0
th W granicach projektowanej inwestycji. prowadzonej dla dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadnych stuzebnosci
gruntowych.
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INSTALACJE SANITARNE

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KLODAWIE

Lokalizacja: Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @bpec.eu. www.bpec.eu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego
w zakresie planu zagospodarowania terenu (instalacje sanitarne)

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Lokalizacja

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ktodawie przy ulicy Juliana
Tuwima na dziafce nr 718/3.

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Projekt architektoniczny
— Uzgodnienia miedzybranzowe
— Wizja lokalna na obiekcie
— Wytyczne Inwestora
— Projekt budowlano-wykonawczy

— Obowiagzujgce przepisy i normy.

2. Zastosowane normy i przepisy

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami
zmieniajgcymi i wykonawczymi

Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze
zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniajgce rozporzadzenie

Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

oraz przepisy wykonawcze;

2.1. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje sanitarne w projektowanym budynku:
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej — odwodnienia dachu

— kanalizacji deszczowej — odwodnienia drég dojazdowych i parkingow
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3. Przyjete rozwigzania

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

llos¢ Sciekdéw sanitarnych przyjeto rowng ilosci zapotrzebowania wody. Kanalizacja sanitarna
odprowadza scieki przez projektowane przytgcze (wg osobnego opracowania) do wskazanej
w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Stefana
Zeromskiego. Przejscia pod $cianami fundamentowymi wykonaé w rurze ostonowej o jedng
Srednice wigkszg od rury przewodowe;j.

Nalezy zastosowac rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401, czyli rury lite, materiat
jednorodny w catym przekroju. Catkowita dtugos¢ przytacza wynosi 1,0m.

Przewiduje sie wykonanie dla instalacji kanalizacji wykopu waskoprzestrzennego o
umocnionych scianach. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w
temperaturze 5-30°C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych.
Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materialtu na podsypke rury mozna uktadac
bezposrednio na wyréwnanym podtozu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie
zasypki dokonywac¢ warstwami o grubosci 100-300mm, az do wysokos$ci 300mm powyzej
powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego
Proctora (MP).

Przewody ukfada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowac
przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejscia szczelne tulejowe-oporowe).
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ studzienek, zarowno na eksfiltracje
$ciekdw do gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odpowiednie préby i badania odbiorcze zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacji.

Proby i odbiér instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos¢ podejsc i pionéw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych.
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3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

llos¢ sciekdw deszczowych z dachu wynosi 6,5 I/s i odprowadzone zostang trzema rurami
spustowymi wg proj. branzy ogélnobudowlanej do kanalizacji deszczowe.

llos¢ sciekdw deszczowych z terendw utwardzonych na terenie inwestycji wynosi 7,2 I/s i
odprowadzone zostang odwodnieniami liniowymi do kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacja deszczowa odprowadza $cieki deszczowe przez projektowane przytgcze (wg
osobnego opracowania) do wskazanej w warunkach technicznych studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej w ulicy Juliana Tuwima.

Trasy, $rednic i materiat wykonania wg rysunkéw.

Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C.
Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny
spetnia wymagania materiatu na podsypke rury mozna uktada¢ bezposrednio na
wyréwnanym podtozu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek,
zwir) 0 max 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywac
warstwami o grubosci 100-300mm, az do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).
Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowac
przejécia szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejscia szczelne tulejowe-oporowe).
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnos¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje
$ciekdw do gruntu jak i infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociggu. Odcinki prowadzone
na zewnatrz ktérych przykrycie jest mniejsze niz 1,2m wykonac¢ z rur termo izolowanych o
Srednicy rury ostonowej 250 i z warstwg izolacji o gr. 39mm.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odpowiednie préby i badania odbiorcze zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Deszczowe;j.

Proby i odbiér instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos¢ podejsc i pionéw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych.
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4. Wytyczne branzowe
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych instalacji niezbedna jest wizja lokalna, oraz
sprawdzenie instalacji wykonanych na etapie pierwotnego projektu budowlanego.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i zaleceniami montazowymi
producentow poszczegdblnych materiatdw i wyrobéw majagcych zastosowanie w przedmiotowe;j
instalacji. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i P.Poz. Kazdy dostawca materiatow i
urzadzen obowigzany jest do dostarczenia wszelkich aprobat, atestéw, swiadectw dopuszczenia i
certyfikatbw wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami szczegdtowymi i wszelkimi
wiasciwymi przepisami. W kwestiach nie ujetych w niniejszym punkcie obowigzujg przepisy
zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom |l

- "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz przepisy Prawa Budowlanego.

opracowat:

mgr inz. Joanna tamek
( WKP/0122/PO0OS/14 )

W przypadku pytan
osoba kontaktowa to:
0] 1 -1 1] G

608-100-706 mgr inz. Piotr kamek

36



RYSUNKI

do projektu budowlanego zamiennego
w zakresie planu zagospodarowania terenu (instalacje sanitarne)

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Klodawie
Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nr. rysunku Nazwa rysunku Skala
IS-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
IS-02 Profil KS 1:100/200
IS-03 Profil KD 1:100/200




X MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.806/2014
. . identyfikator 300906_4
| Jednostka ewidencyjna e Kiodawa-Miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa Ktodawa
Skala mapy 1:500
: prostokatnych ptaskich 1965 strefa 4
Nazwa uktadu wspéirzednych ukfadu wysokosci Amsterdam

Arkusz mapy zasadniczej 10-08-( 5a-4 ) ; 10-08-( 5¢-2

Arkusz mapy ewidencyjnej Kiodawa ark. 4

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

W ksiedze wieczystej nr.KN1K/00061110/0
prowadzonej dla dziatki nr.718/3 nie ma
ujawnionych zadnych stuzebnosci
gruntowych.

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntow, zaktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Data opracowania mapy 28.05.2014r.
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

do projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu

BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICIJI
W KEODAWIE

Lokalizacja: Ktodawa, ul. Juliana Tuwima, dziatka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
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L.| Imie i nazwisko
P stanowisko

Specjalnos¢
nr uprawnien

Podpis

Pawet Lewandowski

Telekomunikacja

Projektant

DTT-TU/02338/02/U

Pawel Lewandowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projekto-
wania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomuni-
kacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyj-
nych
Nr DTT-TU/02338/02/U z dnia 18.06.2002

Tadeusz Budwig

Telekomunikacja

Sprawdzajacy

1248/98/U

inz. Tadeusz Budwig
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projekto-
wania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno-
$ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, in-
stalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Nr 1248/98/U z dnia 22.09.1998

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa pt.:
Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budynku Komisariatu Policji przy ul.

Juliana Tuwima dz. nr 718/3 w Klodawie.
zostata sporzadzona zgodnie z umowa, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt opracowany zostat
zgodnie z przepisami okre§lajacymi jego zakres i formg i zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

podpis projektanta i data

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.

ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @bpec.eu. www.bpec.eu
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PREZE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/02338/02/U
z dnia /8 czerwea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Pawlowi Lewandowskiemu
urodzonemu 14.09.1974 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niczbgdnego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jei
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 §3i129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronic  przyslugiwa¢ bedzie prawo  wniesienia  skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawic
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
p0z.368 z pdzn. zm.).

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: DIUTO(@bPEC.EU, www.bpec.cu
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 5852 /98

DECYZJA Nr 1248/98/U

Pan inz. Tadeusz Budwig
urodzony dnia 06.09.1949 r. w Dusznikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra E.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawniefs budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra £acznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTHOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCITONS . .
02 691 Wartzawa, ul Obrzezna

|1a 1godnost 2 oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych

miyr Agnieszka Sokofowska

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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P OLS KA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pawel Lewandowski
T4 S L |

. _ . Os. Bolestawa Smiatego 1/17
MIEJSCE ZAMIESZKANMIA  .....vo.ooooooeooveoeoee oo

60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0306/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20140701

do dnia 2015'0630 ....................................................................................

winz. Wiodlzimiers Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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P OL S KA

%
\E\\b Iz B A
. .
i //',/ INZYNIEROW
;ﬁ% | BUDOWNICTWA
Poznan, 2014-06-10
ZASWIADCZENIE

Tadeusz Budwi _
Pan/Pani ..o e e eneaen g ......................................

MICIBECZAMIBSZIANIE s 3w S
61-655 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym WHKP/IE/0438/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Bui_tjownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wknp.piib.ora.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego
w zakresie planu zagospodarowania terenu
Temat: Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budynku Komisariatu
Policji przy ul. Juliana Tuwima dz. nr 718/3 w Klodawie.

Lokalizacja: ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Lokalizacja
Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ktodawie przy ulicy Juliana
Tuwima na dziatce nr 718/3.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Projekt architektoniczny

— Uzgodnienia migdzybranzowe

— Wizja lokalna na obiekcie

— Wytyczne Inwestora

— Projekt budowlano-wykonawczy
— Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastgpujace instalacje teletechniczne w projektowanym budynku:
— kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej,
— przytacza telekomunikacyjnego.

3. Przyjete rozwiazania
3.1. Instalacja teletechniczna

W celu przytaczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi Inwestora
projektuje si¢ budowe kanalizacji teletechnicznej, 1-otworowej zbudowanej z rur ostonowych RHDPEp
110/6,3 mm, PP 100/3,7 mm oraz z wykorzystaniem prefabrykowanych studni typu SKR-2. We wszystkich
studniach nalezy zastosowaé zabezpieczenie przed wiltamaniem w postaci pokryw ryglowanych oraz
montowanych na wtazach ochrony np. typu PIOCH. Tras¢ prowadzenia kanalizacji teletechnicznej pokazano
na mapie (rys. IT-1). Kanalizacj¢ teletechniczng prowadzi¢ od studni telekomunikacyjnej oznaczonej na
planie sytuacyjnym symbolem KI1./A9/14/4/1, zlokalizowanej na wysokosci budynku przy ul. Zeromskiego 3
do nowo projektowanego budynku Komendy Policji przy ul. Juliana Tuwima w Klodawie.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod drogami na
gtebokosci min. 1m od nawierzchni drog.
Przejscie pod ul. Juliana Tuwima wykona¢ metoda przecisku.
Na skrzyzowaniu z ul. Juliana Tuwima Podang gtebokos¢ utozenia liczy¢ do gdérnej powierzchni
kanalizacji. Rury taczy¢ ztgczkami szczelnymi a w przypadku przepustéw- zgrzewac.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajgc od goéry warstwg piasku
gruboséci 10cm. Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm,
uzywajac ziemi z urobku i ubijaé mechanicznie.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi
obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé sie do ogdinych zalecen, dotyczacych
ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do przesytania ptyndw lub gazow powinny
by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

- przedostawania sie ptynéw lub gazéw do kanalizacji kablowej,

- podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 5°C,

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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- uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggéw i urzadzen podziemnych do
przesytania ptynéw lub gazow powinny by¢ zachowane nastepujace podstawowe odlegtosci
miedzy nimi:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m
- od wodociggu rozdzielczego 0,5 m
- od gazociggow w zaleznosci od panujgcego w nich nadci$nienia:
- nadcisnieniu do 400 kPa-0,5 m
- nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm-1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzgdzeniami do przesylania
ptynéw, gazoéw oraz linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi
powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego - 0,25 m
- od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m

Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociggdéw
mogg by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczeh, np. za pomocg rur
ostonowych A120 PS.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku napotkania w trakcie
prowadzenia robot ziemnych znalezisk archeologicznych lub materiatow niebezpiecznych nalezy
niezwtocznie wstrzymac prace oraz powiadomic¢ Inwestora i stosowne stuzby. Studnie majg byé
dopasowane do rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki kanalizacji (rurociggu kablowego)
uszczelni¢ z dwoch stron po wciggnieciu kabli. Zakonczenie  rur  kanalizacji pierwotnej
wchodzacej do budynku uszczelni¢ od wewnatrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z
ktorej bedzie wykonane odgatezienie do budynku. Na odcinkach miedzy studniami do
uszczelniania kanalizacji nalezy stosowac pianke poliuretanowa.

Do zasypywania wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu roboét instalacyjnych,
gruntem spetniajgcym wymagania podtoza drogowego G1. Zageszczenie podtoza musi spetniaé
nastepujace wymagania (wg PN-S-02205): wskaznik zageszczenia gruntu od 1s=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywac¢ warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato
réwniez kliny odtamu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki
wykopu nawierzchnie utozy¢ i wyprofilowaé zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje
odbudowywanego przekroju drogowego przyja¢ jak dla istniejgcej nawierzchni. Przed
zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace.

Studnie nalezy oznaczy¢ zgodnie z projektem i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocag
przywieszek indentyfikacyjnych. Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb
estetyczny, gwarantujacy ich trwatosc¢.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociggu przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz kanalizaciji
kablowej (rurociggu kablowego),
- w miejscach studni (komoér) kablowych,
- przebiegu kanalizacji kablowej (rurociagu kablowego) na zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa,
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- prawidtowosci wykonania rurociggu polegajacej na sprawdzeniu wykonania
skrzyzowanh z obiektami,

- zastosowania uszczelnien.

Po zakohczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji
powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestéw, Swiadectw,
certyfikatow dotyczacych wbudowanych materiatow.

3.2. Zestawienie materialowe kanalizacji teletechnicznej

- studnie kompletne SKR-2 3 sztuki
- zabezpieczenie studni 3 sztuki
- rura RHDPEp 110/6,3 46,0 m.
- rura PP 100/3,7 37,5 m.

- materiaty uszczelniajace

- materiaty pomocnicze

4. Wytyczne branzowe
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych instalacji niezbg¢dna jest wizja lokalna, oraz
sprawdzenie instalacji wykonanych na etapie pierwotnego projektu budowlanego.

Normy Orange Polska

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE?).
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zlaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci
Miejscowe (uzupehienie do KNR 5-01).

ZN-96/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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5. Uwagi koncowe

*Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach uzgadniaja-
cych zalaczonych do projektu.

* Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

* Wszystkie roboty objgte niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

* Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

* Cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

* Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie
z obowiazujacymi w OPL normami i wytycznymi.

*Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

*Tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie.

* Teren przywrodci¢ do stanu pierwotnego.

*Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i POLCYN Pawet Lewandowski w Poznaniu.

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkow okreslonych w Prawie Budowlanym
( Dz. Ust.1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz.718 z dnia 11.07.2003) (Dz. U. z 2005 . Nr 163, poz.1364 z dnia 28 lipca.2005).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomié¢ wlasciciela/ uzytkownika/ admini-
stratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.
W szczegolnych przypadkach zastosowad si¢ do wskazowek przedstawianych przez osobe uzgadniajg-

ca.

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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Warunki techniczne Orange Polska nr TOTDBA-WR.20111-4292/TWP/15/JP

Orange Polska S A

Domana Hurt Komenda Woiewdozka Policil w Poznariu
Dostarezanie | Serwis Uslug, Switencia i Stanaardly Irfrastrubtiiny Wydziat Lacznasal | Informatyki

YWdzat Ewidencii | Zarzadzana Danyml o Infrastuktnze Wrockew ul. Kochanowskiego ZA

Adres da korgacondenci: BC-244 Poznan

Ll Purkyniegn 2, B0-158 Wrockaw
el 71 347 05 06; fax: 71 347 07 22
Wroclaw, 11 marca 2015r.

Numer plerna: TOTDRAAWR 211 1214202/ TWI1 5/UF
Temat: techniczne warunki przyaczenia do siec tglekormurikacyng| projskiowarego oudynku Komisariatu Polici
przy Ul Juliana Tuwima dz. nr 718/3 w Klodawie.

Szanowni Paristwo,

w odpowledzl na pismo z dnia 21.0G1.2015r, nformujeny, ze celem proviaczenia wi/w obigkiy do siaci

telekemunikacyine] nalezy zaprojektowad:

1. kanalizacie 1-otworowg od stucni telskomunikacyingl  oznaczonel na planie  syluacyinym  symbolem
KIL/AS/M4/4/1,  zlokalizowans] na  wysokosci budynku  ul, Z'eromskiego 3 w Kiodawie - diugose
ol 43,0m:

2. przyfacze  telekomunikacyine rura HDPE 110 od projektowane]  studni  kablows]  bezposrednio

de przedmictowago budynku komisariatu Policli ~ ofugosd ok. 2.0m.

Ninlglsze warurki wydae sie dla celdw preiekiowych i nie stanowig one robowlazania CRANGE BOLSKA S.A.
do wykonania previaczenia do siec teletechniczngl. Przyiaczenie do slaci telekomunikacyingl moze bye
Zrealizowane wytacznie na podstawie wezesniel zawartej umowy o Swiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S.A.

Jezall Inwestor zainterssowany jest korzystamiem z ushig Swiadezoayen przez ORANGE POLSKA SA.,
to nformacie w te] sprawie moze uzyskad w Dostarczaniy Rozwigzart dla Blznesu, Wydziale Zarzadzania
Inwestyciami | Rozwolem Infrastruktury, 00-688 Warszawa, ul . Sw, Baroary 2. pokdj 420.

e-mall: Kamil. Kobza@orange.com
W przypadku realizaci prac projektowych przez Wlisnta nakedy projekiowans trasy 1 lokaiizacie urzadzer
telekomunikacyinych przediosyd w Blurzs ds. Narad Koordynacyjyeh, a nastepnie wraz z projektern wikonawezym

Zozy¢ do uzgodnienia | zatwierdzeria przez Dostarczanie | Servds Usitg, Ewidendia | Standardy Infrastruktury,
Wydziat Ewidencji « Zarzadzania Damymi o Infrastrukiurze Wroclaw,

Warlnki korzystenia z karsfizacil telstechnicznel Orange Polaka 5.4, wregulowans zostana w odrebng urnowie.

Szezegdlows dane techniczne Zostang Udzielone w Wydziaiz BEwidangji | Zarzadzaria Danymi o Infrasiraktueze
Wroclaw L Pareriego 2 we Wroclawiu lsprawe prowadsi Joanna Parda, tel. 71 353 53 132},

iirdisey
T4 chAynh.

- sl gbineder [rs et omn e S Mejonsay s
RS 5 G 4 amaad bt e 7eh Rdovaym e sy

Jarazubniske b 1B w it v e
e HEGOR M 29005, Ml 2 62 4

Tt alabir Soulk A Abering - sz | acreaoe o M (U D36 90
lt Whrizhd G prrlanay Krajoviegn P u Sutawepe ned f s o

s
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Wewnetrzne instalacie telsfoniczne w planowanych obiektach, zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra infrastruiury
2 dnia 12.03.200%r, {Dz.U. Nr 56 poz. 461}, nalezy wybudowad w ramach wiasng) inwestycj. Sie¢ wewnglrzna,
powinna byd sprowadzona do puniktu styku 2 zaprojektowanym prryigezem zewnstrznym. Musi speiniac Drzepisy
techniczno - budowlane | wymagania UKE, dotyczqce minimaine} przeptywnoscl facey. Nalezy ja zrealizowad
- zastosowaniem kabi teleinformatyczryeh.

Przed rozpoczaciem prac przy | na urzadzeniach talakomunikacyinyen inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic,
przynaimnie] 2 14 dniowym wyprzedzeniem. o przekazanie placu budowy, a w szczagoinych przypadicach
o wyznaczenie przedstawicisla OFANGE POLSKA 3.4 celem sprawowania nadzoru nad prowadzonym pracami
i ochrona infrastruitury teletechniczne]. Pismo nalezy kisrowad na. ponizszy adres:

CRANGE POLSKA 3.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Whdziat Utrzymania Ustug | Infrastruldury
ut. Purkyniega 2

50-186 Wroctaw

UWAGA:
Yykonawea przystepujac do prac na infrastrukiurze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
| stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa [ Kontrofi dostepu w zakresie:

- uzgodnieria terminu rozpoczecia pragc,

- prowadzenia prac wylacznie ped nadzorem wiascicislskim ze gtrony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzania prac taslics informacyina.

Szezegdlowy  sposéb  postgpowania dia powyzszych  wymagart  zostat  Zapisany na stronie:
weany oranoe. plwaiosekonagdzor.
Dia robdt realizowarych na infrastrukiurgs telskomunikacyine bedace} w uzytkowaniu OPL nalezy spenic wymadg
snakowania migjsca prowadzania prac tablicg informacyjna.
a. tabiica informacyina przekazywana jost przez przedstawicksta OPL:

- przedstawicietow! inwastora twykonawoy) na elapie przekazania placu budowy 1Ub,

- przedstawlicigiow Inwestora fwykonawaoy) na etapie rozpoczecia dyiadozenia nadzoru nag realizowarymi
robotami, dia przypadky gy realizowane prace nis wymagaja przekazania placu budowy.

b. przadstawiciel inwestora Zglasza Zamiar prowadzenia prac wysylajac wnicsek na wekazany wydanych
Warlnkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydziaiu Utrzymania Usiug | infrastruktury lub YWydzialu
Monitorowania Irterwency Operacyinych uzipeiniage preekazywvany zakres iInformacii o dane dotyczacs:

- migjsca prowadzenta prac,

- tarminis rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska | numery telefonu do kisrownixa robdt,

¢ w odpowiedzi na ziorony whiosek/zamiar rezpoczecia robet/ przadstawiciel Inwastora (wykonawey) strzymuje
adl kamndrid ORANGE POLSKA 5.4, do kidrg] kerowany Dyt wiiosek (ydzisie Juzyrmania Usiug [ Infrastruktary
Wb MWydzia  Montorowania  Irterwench Operacyjriych  numer  zgloszenia,  pod  Konm wiiosek  zostat

ZAreesirowarny,

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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d. wykonawca robdt uzupetnie 1ablicg informacying (zgodnie z okreslonym standardem ¢: dane uzupetriane duzymi
literami, w sposdb trwaly, pisakism koioru czarnego, scieralnym} worowadzajge nastepujace dana,

- nazwe firmy - wykonawes, b podwykonawee prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do Kierowrika robdt,

- numer Zgloszenia, pod kLorym wntosek zostat zarcjestrowany,

. wykonawca wzipeinia zapisy na tablicy informacyinel | umieszeza fa w widocznym misjscu np.: na zastawach
cohronnych by za przednig szyba od strony Kierowey w samochodzie wykonawey znejduigcyim sie na migjscusw
poblizu wykonywanych prac,

. po zakericzeniu prac oraz usunieci: wprewadzonych zapisow. taplica informacyina poalega zwrctowi do
ORANGE POLSKA S.A, Sposoh zwroty tablicy informacyine] naieZy uzgodnié z przedstawiciciem CRANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmictows warunki $§ wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A, nie bierze odpowiedzialnosel za wazolkie dzigtania Inwestora podjete w zwigzku
Z przadmiotowg inwestycia,

Zipowaga_bm'e:zm

IR L F

Maciej Barecki

Kiercwnik Wydziatu Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze Wroctaw

Zafaczriki: 1 egz. planu sytuacyinega,

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Stadium: Projekt Zagospodarowania Terenu
Temat: Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budyn-
) ku Komisariatu Policji przy ul. Juliana Tuwima dz. nr 718/3
w Klodawie

Data wykonania: kwiecien 2015
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a,
60-844 Poznan

Zleceniodawca: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a,
60-844 Poznan

Plan BIOZ sporzadzit Pawel Lewandowski

Podpis

Data kwiecien 2015

Nazwa podmiotu sporzadzajg-
cego plan BIOZ

Adres

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @‘bpec.eun www.bpec.eu
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy:
»Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budynku Komisariatu Policji przy
ul. Juliana Tuwima dz. nr 718/3 w Klodawie”

1.Przewidywany zakres prac budowlanych.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza- kanalizacji telekomunikacyjne;j
do budynku Komisariatu Policji przy ul. Juliana Tuwima, Ktodawa, dziatka nr 718/3.
Przebudowa jest inwestycja liniowa 1 bedzie przebiega¢ w miescie Ktodawa, w rejonie
skrzyzowania ulic Juliana Tuwima/Stefana Zeromskiego dz. nr 724/2, 719/2, ,
18/3 obregb Ktodawa.
Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowg przylacza - kanalizacji telekomunikacyjne;j
tj studni kablowych, rur z tworzywa RHDPE, PP o $rednicy od 110 mm do 100 mm w ziemi na
gtebokosci 0,7 — 1,2m.

2.Wykaz istniejacych obiektow.
Na trasie projektowanej kanalizacji istnieje sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna, gazowa, melioracyjna, oraz infrastruktura drogowa.

3.Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stworzy¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Wykopy prowadzone na glebokosci od 0,7 do 1,2 m moga stwarza¢ zagrozenie dorazne,
krétkotrwate.

4.Elementy inwestycji mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

4.1 Wykopy pod lini¢ — glgbokos¢ wykopow do 1,2m, mozliwo$¢ osunigcia ziemi, wpadnigcia do
wykopu oraz potracenia w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym.

4.2 Roboty zwiazane z wykonaniem przej$¢ kanalizacji pod przeszkodami metoda przecisku, prze-
wiertu sterowanego.

4.3 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie tele-
komunikacyjne).

5.Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

5.2 Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadaé
uprawnienia i wazne badania lekarskie.

5.3 Nalezy poinformowac¢ wszystkie osoby biorace udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i
ich skutecznemu zapobieganiu.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom.
6.1 Teren budowy nalezy zabezpieczajac przed dostgpem o0séb postronnych,
6.2 Wykopy oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczajac przed osunigciem sig¢ ziemi

7.0bowiazki pracownika.

Pracownicy maja obowiazek przestrzegania przepisow BHP i zasad .

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @‘bpec.eun www.bpec.eu
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8.0bowiazki kadry kierowniczej.

Osoby kierujace pracownikami zobowiazane sa do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow oraz
dbania a sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.0.
ul. Glogowska 66/6, 60-740 Poznan, tel. 61 2213480 e-mail: biuro @bpec.eu, www.bpec.eu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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opracowania W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Budowa kanalizacji teletechnicznej do Komendy Policji w Ktodawie

Tabela- zestawienie kanalizaciji

Numery Diugosé Liczba llo$¢ rur Typy budowanych

. RHDPEp SRS-G studni kablowych
studni trasowa | Przekréj otworéw PP 100/3,7] 110/6,3 160/9,1 ~ SMR110 | SMR160 | Opto 40

od - do rur kanalizacji | budowanych | & 100 Z 110/ 160 Z40/3,7

SKMP-3 | SKR-2 | SK-12

[szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] | [szt.] | [szt.]
5. 6. 7. 8. 9. 10. . . 13. 14. 15.

Kanalizacja - ul.J.Tuwima, S..Zeromskiego
A-1-A-2 46

A-2 - A-3 , 24,5

A-3-A4 1.5
A-4 - budynek

-m —mnnnnnnn—

Uwaga:
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kanalizacja budowana

\kanalizacja istniejaca
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