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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO.- WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wskp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania @goélodnosi si do wymaga wspoélnych dla wszystkich wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zosfamykonane podczas przeglseiecia p.t.:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W KLODAWIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstavepracowania szczegotowe] specyfikacji techmigzdla robo6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaob6t w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozpedzeniem w sprawie oldlenia metod i spogrdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podsiaporadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczn.
Wymagania ogdlne natg rozumiet i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.01 — Podta pod posadzki

SST. 02 — Roboty w zakresie przygotowania terertulqumove i roboty ziemne
SST 03 - Roboty murarskie

SST 04 — Betonowanie

SST 05 — Zbrojenie

SST 06 — Roboty izolacyjne

SST 07 — Tynki zwykte

SST 08 — Roboty malarskie

SST 09 - Stolarka otworowa

SST 10 — Ocieplenie budynku

SST 11 — Wykonywanie pokéydachowych
SST 12 — Konstrukcje stalowe

SST 13 — Chodniki z elementdéw betonowych

1.4. Okreilenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione popnej okr&lenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyelyZnaczone przez Zamawiaeggo, 0
ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweajpowiedzialne za nadzorowanie robo6t i adminisamoie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykorgawpowaniona do kierowania i do wygiowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiegga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergwarstronami i staacy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze Obmiaréw
podlegag potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakcept@n@zez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przepéktora, w formie pisemnej, dotyce
sposobu realizacji robot lub innych spraw gaginych z prowadzeniem budowy.
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Przedmiar rob6t — kosztorysilepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych dé&aewmania z podaniem ich oi.
Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjest przedziat tolerancji nie

zostat okrélony — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla eégo rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizagjcharakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia— okréla Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003Dz. U. nr 120,

poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlangh — spos6b zapobiegania zaggniom zwizanym z wykonywaniem

rob6t budowlanych oraz sposo6b ppstwania w przypadku wygienia tych zagrien.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywania roboét, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,

metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtoz rysunkami i Specyfikagj Techniczm wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodndé¢ robot z SIWZ.

1.8.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZpo dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekifyieonawcy
stanowy czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w ébp jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wydiu
winien natychmiast powiadominspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lulpraavek. W przypadku rozhirosci opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszigstkykonane roboty i dostarczone materiadgldpzgodne z
SIWZ.

Dane okrélone w SIWZ leda uwazane za wartéei docelowe, od ktérych dopuszczalneachylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mgday¢ jednorodne i wykazywablisky zgodndé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadikly, materiat lub roboty nieeba w
petni zgodne z SIWZ i wplynie to na niezadowatajjakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cern Kontraktovs.
Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji Kontraktu,zado jego zakaczenia
i odbioru kaicowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize whczony jest w cemkontraktovy.

1.10. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowd w czasie prowadzenia robét wszelkie przemsyyczce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowgzotedzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynil@jch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psateeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢ra skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgstm o0s6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpniarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza dozycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robot éda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjedaostk,
jednoczénie okrdlajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtaérodowisko. Materiatow, ktoéregsszkodliwe dla
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otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zagzeniu robot ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste) mpgy uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymadaigtechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgoct na wycie tych materiatdw od wéaiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca ayt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie zeecyfikacjami, a ich #ycie spowodowalo jakiekolwiek zagmnie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.13. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrgobudowli, za ochrog instalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednictadz kkdacych widcicielami tych urgdzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaweapewni wigciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjiadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomspektora i zainteresowane wiadze orgdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokeagiu napraw. Wykonawca ¢drie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni irgtate powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggjo Wykonawca dulzie realizowé roboty w spos6b powodagy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodadsudynkéw w trakcie prowadzonych rob6t
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obejzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatow i wypasmia, na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazihidunki powodujce nadmierne obgienie osiowe
nie kedg dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za
napravg wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedggprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erghecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony zdrowia zycia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiasaga publicznego. Wykonawca przed prapgniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowiany przeszkoti pracownikow w zakresie przepiséw bhp dotynzch wykonywanych przez nich
robot. Uznaje sj ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagdezpieczéstwa okrélonych powyej s3 uwzgkdnione
w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpecia
do daty wydania potwierdzenia zakzenia robot przez Inspektora orazlhie utrzymywa roboty do czasu Kaowego
odbioru. Utrzymywanie powinno Byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety bylty w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbiorthémwvego. Inspektor ni@ wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecamépdktora powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowzany zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralriejsgowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore § w jakikolwiek zwigzane z robotami i dglzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie typchw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych igdzie w peilni odpowiedzialny za wypetnieniezelkich wymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora o
swoich dziataniach, przedstavgajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

1.18. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy ktore spekhimap materiaty, spra i
inne towary oraz wykonywane i zbadane robotydabobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktn nie postanowiono inacze;.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty mubge zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanyclyg ktérej materiaty
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyeeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczonygeez Komis

Europejsk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpidgtsteva, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo Eatakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlangst flopuszczalne,zeli producent, magy siedzilg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgdano wydat, na swaj wylaczrg odpowiedzialnéC, krajowy deklaracy zgodndci z
Polsky Norma wyrobu budowlanego albo aprobaechnicza. Ocena zgodnigi obejmuje wlasn@i uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jegoprzeznaczenia, #uaj wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wyahagpodstawowych.
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2.1.Zrodka uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykstayiem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych o6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe imfmcje dotycgce proponowanegazrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfiktub deklaracji zgodnii oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiat@arzegazrodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zroda uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badaaterialdw w celu udokumentowanige materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostpreez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektoraellénspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robdét,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tychematow zostanie przewadtiowany (skorygowany) przez Inspektora.zhg rodzaj
rob6t, w ktérym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawgieonuje na wtasne ryzyko, ligg sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu, gdyebla one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przez zanieczyszczeniem, zachowaty gwakas¢ i wrasciwosé do roboét i byty dostone do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie tda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli SIWZ przewiduje meliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu ykowywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co n#&nd dzier przed uyciem materiatu, albo w okresie éézym, j8li bedzie to
wymagane dla badgprowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenbyt zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkofg
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien odpowiaélpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalew wyzej wymienionych dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajsé sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadamésloklymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Wmo

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosa do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygaymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanykaiawca bdzie
konserwowa sprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprz:t niesprawny.

Jeli SIWZ przewiduje maliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca palwici
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akagptarzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora, nie paobyt
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkéw wyszczegolnionych w
Umowie, zostas przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkoéw transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmizie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgmi w SIWZ i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umpw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywasny koszt.
Wykonawca zobowrany jest do czyszczenia k6t pojazdow budgwyed wjazdem na drogi publiczne. W przypadk
stwierdzenia zanieczyszazaawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi Wdeekoszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami Umowy, za jakostosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodstoz SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh elementéw rob6t zgodnie z
SIWZ lub przekazanymi na gmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wykonawgna wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany kb okae sg skutkiem bidu zawartego w danych dostarczonych Wykonawaypsmie przez
Inspektora.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpaolzialndci za
ich doktadnéc.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw inmelatéw robdt &dg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznydPrzy podejmowaniu decyzji Inspektor uwgdhi wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwang decyzg.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pdiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po iclzyataniu przez
Wykonawe;, pod grdgbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty o tiggutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakasci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna konteotob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systeontroli. Wykonawca &dzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oldlene, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestnieczny, aby zapewfiwykonanie rob6t zgodnie z umew
Wykonawca dostarczy Inspektorodiviadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadgjlegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm ok§iajacych procedury bada Wszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegph@ przez Inspektora.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsterminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpiegstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéeonymi na podsta-
wie Polskich Norm, aprobat technicznych orazseiaych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polsk Normy,
- lub aprobata techniczmv przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioradsRiej Normy, jeeli nie g objete certyfika -
Cja okreslona w pkt ,a” i ktore spetniagj wymogi Specyfikaciji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumersy wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robdégdhie
posiadé te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prs@me musz posiada w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktérespetniag tych wymaga beds odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbtu kazdego z elementéw wykonywania
rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych robot przepaza s w sposéb agty w jednostkach przytych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje st do Ksigi Obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6612. zalicza si nastpujace dokumenty:

a) kopia zgloszenia zamiaru wykonania robét mreimeych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy dula przechowywane na placu budowy w migjsodpowiednio zabezpieczonym. Zagine
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejpem. Wszelkie
dokumenty budowy dila zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doagdgl nazyczenie Zamawiajgego.

7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z S)Wi4ednostkach ustalonych w wycenionym
Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnyawiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzhnyobo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru kedg wpisywane do Kggi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indzi§T nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a taé w przypadku wygpowania dhiszej
przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikgjych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonyrai karcie
Ksiegi Obmiar6ow.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

Odbidr rob6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie fla i jakosci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbior rob6t takich praedezie dokonany w czasie uddiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdns¢pu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbidr powinien b§ wykonany nie péniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotésivalo odbioru.

Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisi® Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie iai i jakosci wykonywanych cgci robot, ktéry mae by wczeniej oddany do
eksploatacji. Odbioru ezciowego robét dokonujegivg zasad jak przy odbiorze k@owym robét.

Odbiér koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegaymia materiatow i robocizny robét w odniesieniu idb
ilosci, jakasci i kosztow. Calkowite zakiwzenie robdt oraz gotow® do odbioru kdcowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadori@m na gimie o tym fakcie Inspektora. Odbiér
koncowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Zakenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa paej.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaseigo w obecniei Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawtago dokona ich oceny jaldowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdpraakowych lub robét uzupetnigiych lub robét wykaczeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru Kmowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioridawvego
nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegédnnie zwalnia Wykonawcy z oboydku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickavego robét jest protokédt odbiorudemwego sporgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo. Do odbioru kKwowego Wykonawca jest zobewany przygotowd nastpujace
dokumenty:

a) Dokumentagjpowykonawcz oraz dodatkow jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanychgdea i instalacii,

c) Ksizka obmiaréw (oryginat),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyej wymienionego przygotowania dokumentacyjnegohgds gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru dapwego robét. Wszystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetiap kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeagjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego termidbiaru
koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w egéindgci nie zwalnia Wykonawcy z obogdku zaptacenia kar
umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoohnyobhdt zwizanych z usumciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. QGitbpogwarancyjny dgzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad zapisanych we@d dotyczcej: ,Odbioru kdicowego robot”.

9. Podstawa pfatnéci.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarov ustalor dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowdgie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na iej wykonanie, okibone dla danej roboty w SIWZ.
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Ceny jednostkowedala obejmowa:
- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- warté¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na terendsud
wy,
- wartag¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianig & PLN.

Cena ofertowa nie nie zawieréa podatkdéw, optat celnych i importowych nazémych zgodnie z prawem i rozpadzeniami
kraju pochodzenia strony Zamawjegj, na produke, wytwarzanie, sprzedai transport wyposeenia, uradzenia linii
produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawkggre keda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odr&nieniu, Cena Ofertowa powinna zawie@ptaty celne, podatki i inne optaty nakltadane paagem pochodzenia strony
Zamawiajcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedé&ransport wyposania Wykonawcy, zakup

materiatow i towaréw, ktéredola wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy @raamach ustug wykonywanych w
ramach Umowy.

Bez wzgkdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane papeg kadej pozycji i/lub wyjdnienie, Wykonawca musi jasno
zrozumi€, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowstanows zaptat za pra¢ wykonan i zakaiczory pod
kazdym wzgkdem.

Uwaza sk, ze Wykonawca wzi pod uwag wszystkie wymagania i zoboydania, bez wzghtlu na to czy zostaty oldlene czy
zasugerowane, zawarte we wszystkickscach Umowy i,ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wikwpta musi
zawier& nagte i nieprzewidziane wydatki orazzndrakie ryzyko zwjzane z konieczrigia wybudowania, wykaczenia i
konserwacji catéci robo6t obgtych Umowa.

Jeeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte pidthe pozycje, wszystko to musi dywzgkdnione w stawkach i
kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dlaystkzch kosztow wchodych w rachub w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawave wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego rausavierd wszystkie mate i narzuty,
zyski, koszty administracyjne i tym podobne wyddtitiyba,ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odacszse do Umowy
jako catgci, beda rozdysponowane poguzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowy

Calas¢ zaméwienia bdzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenidgiku naley poda& osobno.

10. Przepisy zwazane.
Uwzgledniono nasfpujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, (...) (Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegoétowego Zakresu i fodokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonahuzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kime 2002 r w sprawie warunkéw technicznygakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002z p&niejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DntJ.207; poz. 2016 z 2003 r.) z4pdejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo ZamowiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U18y poz.177) z pdiejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@420,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Spoz Warszawa

2003r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiorobét budowlano — montawych w okresie obabnych temperatur,
ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd — montzowych. Tom |, budownictwo ogdine. MGPIB, ITB, Arkady
1989.
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SST-01 PODLOYA | PODKEADY Z ZAPRAW | BETONU
CPV - 45262000-1

1. WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaefihhicznej (ST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru podiy i
podktadéw z zapraw i betonu.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetvym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagybidt wymienionych w pkt.
1.1.

3. Przedmiot i zakres robét ogtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:

a) wykonaniem podktadu z betonu,

b) wykonaniem nadbetonu na stropach,

C) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej,

d) wykonaniem posadzki betonowej z betonu,

e) wykonaniem warstwy wyréwnawczej cementowej zbrojone
4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii agodne z odpowiednimi normami oraz akee@iami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”, pkt 1.4,a tate podanymi porikj:
Beton zwykty- beton o gstaici powyzej 1,8 t/n? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domiestekmicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.
Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.
Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyahentualnych dodatkéw przechadych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
Podiaie — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich
Podktad— warstwa wyréwnujca lub spadkowa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementejadna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po
osiggnieciu wiasciwej wytrzymataci nasciskanie, stanowi fragment érej czsci nawierzchni drogowej.

5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. @gdbowszechnie stosowane wymagania dggezobdt podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

1. Ogolne wymagania dotygee wiaciwosci materiatow

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtzskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgedtespektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materdalanegdrddia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalytérisaw z tegazrodia. Jeeli materialy z akceptowanedoddta g niejednorodne lub
nie zadawalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior technicamgterialéw powinien by
dokonywany wedtug wymada w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2. Rodzaje materiatéw
1) Kruszywo
Zgodne z przepisami i oboyzujacymi instrukcjami; granulaty winny liyczyste bez domieszek ciat obcych o granulome#i2a
wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mié frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest krusaywniarnieniu do 16 mm.
2) Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez halddoratoryjnych ména stosowa
wode pitng.
Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiesapcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
3) Cement

1C
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Do zaprawy cementowej nalestosowad cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normyENN1008:2004.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zagraewinny by zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zapréwgiowlane
zwykte” lub aprobaty technicznej.
4) Beton B-15

Beton powinien spelnéanastpujace wymagania:

- przygotowany na wtle betoniarskim i dostarczonyswiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
receptus.

- kazda partia betonu winna posigdatest producenta orawiadectwo zgodn&i z receptuy

- wymagania co do szczeléw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym niz 5%,

- spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

5) Beton B-25, B-30

. Wymagania szczeg6towe.- Beton, B25, B30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi sf@étnastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornét - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymak nasciskanie nie wikszy niz 20% po 150
cyklach zamrzania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby pgjmniejszej iléci wody zapewri
szczelne utgenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopastala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przegpkktora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubedalaisy déwiadczalnie powinien odpowiad@ajmniejszej jamistai.
Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgik najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlzdmg urabialndé przy zagszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinnadoyicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawart@¢ piasku w mieszance betonowej ustatansis¢pujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujeitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym tsamnie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawiegaych r&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymaly ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona przez wibrowanie charakteryzuge si
najwickszy mag objetosciows

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agyzenia wskanika w/c charakteryzagego mieszankbetonovy
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymadobetonu z mieszanek ozrdych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia waitowskaznika w/c w mieszance mna skorzystaz wartdgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonugsnastpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejsagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnyclrédnia
temperatura dobowa niezsza ni 10°C),srednig wymagan wytrzymataé nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowny 1,3 RbG.

ZawartG¢ powietrza w mieszance betonowej badana metgdieniong wg normy PN-B-06250 nie powinna przekratza
- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napwordgcych,

- wartasci 3,5+5,5% - dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitsskywa do 16 mm,
- wartasci 4,5+6,5% - dla betonu nax@nego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnariig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBFI$250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadzpaiczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gsidwie metody badania:

- metod, Ve-Be,
- metody staka opadowego.

Rdéznice pomedzy zalaona konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrédonymi w normie PN-B-06250 nie mag
przekraczé&

- +20% wartdci wskanika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB206250) trzeba dokodaparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej
K3 dopuszcza gina budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

6) Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu zgodna z rysunkami, w zalesci od rodzaju nawierzchni. Stosunek cementu doupigkwvinien
wynosi 1:4.

Podsypka powinna Byzag:szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspgnniku wodno-cementowym 0,25-0,35.
Wytrzymatai¢ nasciskanie powinna wyno&i co najmniej: R=10 MPa, Bs=14 MPa.

Cement ayty na podsyp& cementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim marki 25 i odpowiadriN-88/B-3000.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowapypki powinien odpowiaddN-86/B-06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowejmuavby odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.
7) Zbrojenie rozproszone

Wiékna stalowe do zbrojenia betonu
Dane techniczne:
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Materiat Drut okagty, ciagniony na zimno, goty, érednicy nominalnej 1,0 mm ze stali
niskoweglowej (ponzej 0,1% C)

Posta Witokno stalowe olggte z odg¢ciami na kacach

Srednica 1,0 mm + 10%

Dlugosé: 50 mm £ 10%

Wytrzymalai¢ na rozcigani & 800 N/mnj

Odpornd¢ na przeginanie >7 Liczb przegi¢, po ktérych na powierzchni wibkna nie wystija peknigcia ani
naderwania.

3. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotygee sprztu
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rikojd
wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.
W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeiao pracy.
Wykonawca dostarczy, nradanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutieentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeveli przewiduje sj mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jelgceptag.
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zggparez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziéenorazowych spetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktérych ten gpjast
przeznaczony. Koszty transportu spieznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do robot korzystaz nasgpujacego spratu:
- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu

- przengnych zbiornikdw na wogl

- drobnego spkgu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu.

- elektronarzdzi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

2. Transport materiatéw

. Cement luzem naky przewozé cementowozem, natomiast workowany w odpowiedns&paabezpieczony przed zawilgoceniem.

. Cement i piasek mma przewoa dowolnymisrodkami transportu

. Transport betonu samochodami samowytadowczymi atbrtowozami z wzta betoniarskiego.

. Mas: betonowy nalezy transportowa srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu pagkowego (bezpg&rednio po wymieszaniu).

. Czas trwania transportu i jego organizacja powirapeavnig dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowakim stopniu
ciektaosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwegagzenia i rodzaju konstrukciji.

. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30
Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudameza

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nasyefdo czasu, gdyebla one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyagak@s¢ i whasciwosci oraz byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Przechowywanie materiatow musg sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegeriatu oraz w spos6b
skutecznie zabezpieczay przed dogpem osob trzecich.

. WSszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidminny by po zakaéczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonewo ich
pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania robét
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Betonowanie mizna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

2. Podicie i warstwy wyréwnawcze
e Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu @isle okre&lonym uziarnieniu, zawaroi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaragtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszankavpprodukowaniu powinna léyod razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposolzpaszony przed segregacjnadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego
betonu nie mze by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtizej 5° C, gdy podige jest zamarzote oraz podczas opadéw
deszczu. Wykonuje sig w jednej warstwie o grul§oi od 10 do 20cm po zagzczeniu. Po rozé@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg
rozpocacé jej zagszczenie. Zagszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzetpowinno rozpocg sie od nizej potazonej
krawedzi i przesuwa sig pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sic w strore wyzej potazonej kravgdzi podbudowy. Pojawiage s
w czasie watowania zam@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powitnyy natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na peiglcbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przegcie nadmiaru, wyréwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
«  Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalery przygotowd mechanicznie zgodnie z nogrRN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykite” i w takiie sci, aby
mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie dkgodzin.
Do zaprawy natey stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikdw zapraw dobiémoswiadczalnie, w zalenosci od wymagé marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
*  Warstwa wyr6wnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien bwykonany jako samodzielna ptytazdea na warstwie izolacji cieplnej, przecigvd¢ckowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwydany z podteem. Podtae, na ktérym wykonuje sipodktad zwazany, powinno by wolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jesptnatura powietrza niezsiza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu
prac.
Zaprawe cementow przygotowa przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtugptecy okrélonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego).
Zaprawe cementow nalezy uklad& niezwtocznie po przygotowaniu pogdzy listwami kierunkowymi wysoki rownej grubéci podktadu.
Stosowa reczne lub mechaniczne zggczanie z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciemigraehni.
Przy zacieraniu powierzchni nie naiat podktadu i nie nakltadadrobnoziarnistej zaprawy.
W podktadzie cementowym wykoéiazczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylateepstrukcji budynku i oddzielage fragmenty
powierzchni o rénigcych sé wymiarami.
Wykona szczeliny przeciwskurczowe przez r@oé o gebokasci rownej 1/3-1/2 grubiei podktadu, dziejc powierzchrg na pola o
powierzchni nie wikszej n 36nt, przy dtugdci boku prostolta nie przekraczagej 6 m. Na zewtrz obiektu pole midzy szczelinami nie
powinno przekracza5nt przy najwikszej diugéci boku 3m.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad utrzymyévey stanie wilgotnym np. przez przykrycie fpfolietylenows lub spryskiwanie wogl

3. Mieszanka betonowa
¢ Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy nalezy wytwarza w profesjonalnych wetach betoniarskich gwaransgich otrzymanie betonu z atestem.
e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maktosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczimly. stosowaniu pomp obayzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetenprzy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem, czysté deskowania oraz
obecnd¢ wkiladek dystansowych zapewnjeych wymagan wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy wysakda jest
wigksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsa 8,0
m).

4. Betonowanie
e Zagszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:
—  Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie wgkszej niz 0,65
odlegtaici migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziome;.
— Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora.
— Podczas zagzczania wibratorami weghnymi naley zagkbi¢ butavwe na gkbokas¢ 5—8 cm w warste poprzedni i przytrzymywa
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czyimawat powoli w stanie wibruyjcym.
— Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiesiemecznego dziatania
wibratora. Odlegtéc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
—  Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piytarakteryzowéasie jednakowymi drganiami na
catej diugdci.
— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elbracyjrs w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do 60 sekund.
—  Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte2D do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugdsci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustali doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polachiganie wibratoréw
powinno by trwate i sztywne.
e Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naifg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodni¢tnggrojektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@go winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldknana s
kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego ze
swiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzktiementowego,

—  obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemtowej o stosunku zlibnym do zaprawy w betonie

wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigiggpowinno sj odby¢ pazniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekaé@zgodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo utl@zonego betonu.
*  Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wargejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkirbezpieczistwa pracy.

5. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanigrirerowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowad plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymdaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny bywzgkdnione badania przewidziane aktugirormy i niniejszymi ST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidt@gizastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki bebavej i wigzaniu betonu
e Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymasgi co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagady Irkyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwiladé&nia i zabezpieczenia uformowanego elementuwprizaty ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
e  Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wygienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniefdiooston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhyp@wvierzchniwiezego betonu.
e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturastzenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwaday na
uzyskanie wytrzymakei, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalai 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samvgcunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury penpD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé dziatania organizacyjne
pozwalagce na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

7. Pielegnacja betonu
«  Materialy i sposoby piefnacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczeniaisyej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpegzpielegnacg
wilgotnosciowg betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na daof).
Nanoszenie bton nieprzepuszezaich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betmntedzie s¢ taczyt z nastprg warstwg konstrukcji
monolitycznej, a take, gdy nie § stawiane specjalne wymagania ofirie jakaci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelianagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dilyronione przed uderzeniami i drganiami.
e Okres pietgnacji

Ulozony beton natiey utrzymywa w statej wilgotngci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie twardniegego
nalezy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
e Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z noepPN-63/B-06251) lub wytrzymasai manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stermgaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzysadbetonu,
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach mele] zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

8. Wykariczanie powierzchni betonu
*  ROwnai¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw oboywaduja nastpujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie madw/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzusze
ponad powierzchnrj pekniccia g niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczoyveopuszczalne pod warunkiene zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdeie nie mniejsze ni2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wygbuja nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej,

- réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiaganaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktéci i wgtebienia nie powinny by wicksze nk 2 mm.

e Faktura powierzchni i naprawa uszkoflze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowdnoistrukcji naley:

- wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio po rozebraniu
szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach &noig betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwng i
jednorodn powierzchng bez dotkdw i poréw,

- wyroéwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko wyszczotkow&awilgotna szczotlg aby usuné
powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jakdi robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

2. Badania w czasie rob6t

e Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolow& pod wzgédem ich jakéci.

e  Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustdierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadgz
» Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrnayyoby posiaday:

—  Certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsle Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, 4eli nie g objete certyfikacy okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtawosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. hadt@raznych.

e Wyniki bada materiatdbw powinny b§wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora budowy.

3. Badania w czasie odbioru
e Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powibnyprzeprowadzane w sposob uiliwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegolniei:
— zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy i pomiary)
stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobOw na podstaleidaraciji zgodnéxi lub certyfikatéw zgodnii przedtazonych przez
dostawcow.
«  Prawidlowa¢ wykonania podktadéw weryfikujeesprzez sprawdzenie:
— réwndéci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywprzewitéw wickszych nk 2mm.
— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poj lub pochylonej nie powinny przekraézamm dtugdci taty i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

4. Ocena wynikdw badé&
Wszystkie materiaty mugzspelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,&idykazuy odstpstwa od
postanowié ST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Alyamia ogélne” pkt 7
Jednostki obmiarowe poszczegoélinych robét:
- dla podktadéw betonowych jest fin
- dla nadbeton na stropie jest¥m
- dla podktadéw piaskowo-cementowych jest]m
- dla posadzki betonowej jest fim
- dla warstwy wyréwnawczej cementowej, zbrojonej [esd.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne” pkt 8
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badaniagdzie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.
- podktady poprawi i przedstawé do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwizanie, usugt podktad i ponownie wykoréa
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2. Odbior podiay
Odbiér podiga naley przeprowaddi bezpgrednio przed przyspieniem do wykonania podktaddw.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

3. Odbior podktadéw i posadzek

Odbiér gotowych podktaddéw i posadzek przeprowadzmdnie z norspPN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy cemaaio

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiaedla dokumentacija projektowa a fak

dokumentacja powykonawcza, w ktérej podamezyodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmgkonania wyktadzin stwierdzaesi

na podstawie porownania wynikéw badantrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiampigrancjami podanymi w pozostatych

punktach.

Podktady i posadzki powinny bydebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymatadici podktadu néciskanie i zginanie przez ocghaboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolngolzostawionych
w czasie wykonywania robot,

- réwnasci podkiadu,

- odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpalsvu metrowej taty i poziomnicy, odchylenia
mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm.

- wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows,

- prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowdsci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwesch,

- prawidtowasci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktaddéw i posadzek powinierd pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatiwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia roboét
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagagolne” pkt 9

n

Zasady rozliczenia i ptatnsei
Placi sé za ustalona il [m®] podktadéw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuje
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podtga lub podkiadu,
—  wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej
—  pielegnacg betonu,
—  roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
«  Placi s za ustalona ila& [m®] podktadéw piaskowo-cementowych, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podktadu,
roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
«  Placi s za ustalona il& [m?] warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, kidajmuje:
dostarczenie materiatéw i spta,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementayvepdci od 4,0-8,0 cm,
—  roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
«  Placi st za ustalona il& [m?] posadzki betonowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojenierpnaszonym,
roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolityego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét butbmo-montaowych w okresie obabnych temperatur.
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SST-02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 451 11200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot ziemnych i
matej architektury realizowanych w @bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjbd@ wymienionych w pkt.

1.1.

Projektant spormlzapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioabdt budowlanych mie
wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzLpetnienid lucislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i
robét, uwzgtdniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaekthi i robot, ktére $ niezkedne do
okreslania ich standardu | jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mogqg mimiejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiggda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawiavibmiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bisiosj.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasidowy lub modernizaciji
obiektow kubaturowych i obejmuj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kaf),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektdndowlanych kubaturowych oléte dokumentacja, ktéra powinna
zawierg:

-rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokgiowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopaohsypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

-wyniki techniczne badapodiaza gruntowego,

- szczego6towe warunki techniczne wykonania robpt (wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gfbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej dno robdt ziemnych po wykonaniu gd@ warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3.  Wykop ptytki - wykop, ktéregoggokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.5. Wykop gioki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity ludpckany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé nasciskanie R ponad 0,2 Mpo;
wymaga uycia srodkéw wy-buchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykmia zasypki lub nasypow, patmny w obebie obiektu

kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wga zasypki wykopu fundamentowego lub wykonamisypow,

potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktaddevgadwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykgania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzaraych prac zwdzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkofscharakteyzujgca stan zggczenia gruntu, okéona wg wzoru:

Pd

([ ——

gdzie:

Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalno ¢gtas¢ objetosciowo szkieletu gruntowego przy wilgotfwd optymalnej, okrona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1 [3], &itco do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgarnie
normg BN-77/8931-12 (5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntéw niespoistych, okilena wg
WZOru:
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gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dw- érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(¢mm).

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawowe i definicje wynikgje z poiskich norm, przepiséw i literatury technieg

- dziennik budowy - dokument wydany przez @digdni organ nadzoru budowlanego zgodnie awddrzujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zstair okoliczngici zachodacych w
czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona prze Wykongwipowaniona do kie-rowa-nia robotami i do wypbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kan-traktu,

- ksiazka obmiaru - ksizka z ponumerowanymi stronami, siga do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczé, szkicéw i ewentualnie dodatkowych azainikéw; wpisy w ksjizki obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptmvprzez Zamawiafgego, nie-zbdne do przeprowadzania wszelkich
bada i préb zwhzanych z ocenjakoici mate-riatdw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecpriakazane Wykonawcy przez Inspektora nadzorumiéo

pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy, - projektant - upiane
osoba prawna lub fizycznadnca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacg i wspétrzdne punktow gtéwnych obiekfu oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialdaza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkovawco odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawiera rysunki, cbliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgliniajjcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego,

- sporadzom przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodn& robot z dokumentagijprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcyosta czg$é
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ho jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylyw calej
dokumentacji.

W przypadku rozbismoici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéwwidmuje kolejnéé ich wanosci wymieniona w
Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiecnich amigoprawek.

W przypadku rozbieosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkOw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtiglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartéei docelowe, od ktoérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ingeatow budowli musg by¢ jednorodne i wykazywa zgodndéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp w pelni zgodne z dokumentacprojektova lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyjwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewggay ten sposob bezpiecmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest n@odzowne ze
wzgledéw bezpieczéstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowny.

1.5.5. Ochron&rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmate ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

a) utrzymywa teren budowy wykopy w stanie bez wodystej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na clu stosowdniegsélo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pEttvie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ,ukopd@nrdig dojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterédaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakah i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi praepis zabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiaez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne daozytku.

Nie dopuszcza eiuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreilonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robot bdg miaty aprobag techniczg wydamy przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywanid tych materiatowsnadowisko.

Materiaty, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, i zgkaiczeniu robét ich szkodliwié zanika (np. materiaty
pylastej mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadechnologicznych wbudowania.z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiapy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatdbw od wiatciwych organéw admirasji paistwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawsyaj

1.5.8. Ochrona wiaskd publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzdacych whaccielami tych usrizer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewnidstae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i urgdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjyc
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadéimspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpogeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekt
nadzoru i zainteresowane wtadze oradzie z nimi wspétpracowal, dostarcgajwvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizakta instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomuelprzez Zamawiagego.

1.5.9.  Ograniczenie olgen osi pojazdéw
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na o przy transporcie materiatow i gruntu, @sgenia na
i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nieghe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovwyagowo tadunkdw.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcediie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wydzenia uywane do robét od daty rozpecia
do daty zakaczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich Zalaenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawgdele utrzymywa roboty
w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostateazneg
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru powiniezpeoz¢ roboty
utrzymaniowe nie piniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpastwowej i lokalnej oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fydw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych icdzie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie zelkich wymaga
prawnych odnotnie wykorzystania opatentowanychydeai lub metod i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kbpie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zrédka uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dafyezproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie twiadectwa badaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowjizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegmta w
sposoéb cigly spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

22. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnolnych organéw witadzy na pozyskanie tenatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, viczapc w to zrédla wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoiean eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza spetnienie wyragallotciowych i jakotciowych materiatow z jakiegokwsiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chybae postanowienia ogdélnych lub szczegdtowych warunkéwwy stanowvd inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniaskil zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremuuaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanycllokumentach
umowy kzda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@a Inspektora nadzoru.

- Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca niedalzie prowadai zadnych wykopéw

w obrbie terenu budowy poza tymi, ktoré zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie | sktadowanie materlaléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yerilo czasu gdyedla one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty svj@kos¢ i wkasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdgdagbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w oaefs zorganizowanych przez Wykongwc

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinhy¢ przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdwaiimg wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, géynetvh nadmiar olgtosci
rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lgdac nadmiarem objosci robdt ziemnych, zostaly za zgpd
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innymboidowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zbgwany do dostarczenia rownoiwveej obgtosci gruntow przydatnych zeér6det wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@owinry by; wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terendw na odklad nafg do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomwa nieprzydat$é wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnasci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu riojs
M wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie oizgciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora oadav
przypadku braku ustalav takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajng¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami stdamgmi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzotenminie przewidzianym umayw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi domtdw potwierdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania, fam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupazliwo$é wariantowego izycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany spra,
po akceptacji Inspektora nie @by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantice zachowania warunkéw umowy, zostagrzez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazse mazliwo-$cig korzystania z nagpujacego
sprztu do:

) odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

(1 jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgwi (spycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizaciji
itp.),

[J transportu mas ziemnych (samochody wywrotkin@zhody skrzyniowe, faocigi itp.),

[ sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych robot i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzeni robdt zgodnie z zasadami élkrgymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitian w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagana dotyeze przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznySnodki transportu nie odpowiadigie warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mag by dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wammlprzywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeggtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do
wydajndici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegkzi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj pro-jektows, wymaganiami ST. PZJ, projektu organizacji robéGtzopoleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiioza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i gnymi okrdlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokofwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosanesli wymaga: tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama&wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznacaenivysokdci prze: Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawoyl
odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoWét kkdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjgktowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materialtdw i robét, rozrzuty normalnie wmijace przy produkcji i przy badaniach
materiotow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanmzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robot. Skut-kifansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia | wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopgapgce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed przysfpieniem
do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budywk zasadnicze linie budynkéw i kresizi wykopéw powinny b
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych &vpalza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wyyiez zasadniczych linii na
tawach powinno by sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestorawipaizone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dyvykonane z dokfadrcia do +1- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznychkmw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno by wicksze ni +1- 10 cm. Rénice w stosunku do
projektowanych rgdnych robét ziemnych nie nmae przekrocz§ +1 cmi - 3cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +1- 10 cm, a kragdzie wykopu nie powinny
miec wyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno ari¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem gka.
Maksymalna gibokas¢ nierbwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&cz@ cm przy pomiarze a8-metrova.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezalgnie od budowy urmlzei, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby pabezé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkana ma obowizek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powidrEom, gruntu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewgtaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata rgdatnacé,
Wykonawca ma obowizek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny #obez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawi@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iziia¢ jego prayidtowe odwodnienie w catym okresie trveamdob6t ziemnych. W
czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odplyw wod z
wykopu.

Zrodta wody odstorte przy wykonywaniu wykopdéw, nate uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowealezy
odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
6.1.1. Program zapewnienia jaki
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakitadzoru programu zapewnienia jgp
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonaoit, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie
rob6t zgodnie z dokumentagprojektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
[1 organizagj wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,
[1 organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
(1  bhp,
[l wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
[0 wykaz os6b odpowiedzialnych za jéko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,
[ system (sposob i proceguproponowanej kontroti i sterowania jakagvykonywanych robot,
[J wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baadd,
[J spos6b oraz forengromadzenia wynikéw badalaboraoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznsbevujcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihnologicznym, proponowany sposob i ferpizekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
(wykaz maszyn i ugdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmzenia pomiarowo-kontrolne,
Lrodzaje iilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipistezy, kruszyw itp.,
[sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedatitia wtaciwoci w czasie transportu,
[spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieadaen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyiwarzemészanek i wykonywania poszczeg6inych elementahet;,
[spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli,
whaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek i badeateriatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mege zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawataj.
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Wykonawca kdzie przeprowadzZapomiary i badania materialbw oraz robot zstetliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoici 3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gés n
zostaly one tam okétone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedi konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,swiadecte wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okéjacych procedury bada

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhebod badawczych. deli niedocigniccia te leda tak powane,
ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiye do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagini¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona ztanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjizane z organizowaniem i prowodzeniem' adterialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe#rtych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inspektor nadzorudazie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekiwadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych aixdwych bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym prajqoiakoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébktatezone
przez Wykonawg do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatkeepy przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W gadiu, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceph® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wgleca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaebtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow udrédta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony oivglcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawi@iwgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru polecykdhawcy lub zleci niezateemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub atkowych bad# albo oprze si wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robét z cokumentagprojektow i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéchylub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawg

6.1.7. Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub cortytikat zgodnéxi z:

«. Polsky Norm,

« aprobad techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych n:e ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okrelory w pkt. i, i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do rob&dbie
posiadé te dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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6.1.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujgcym Zamawiajcego i Wykonawg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygola dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowycbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska zslowego. Zapisy d¢mla czytelne, dokonane trwattechnik, w poradku chronologicznym,
bezpdgrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelngdag oznaczone kolejnym numerem gianika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naly wpisywa: w szczegoIngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuewepienia jakéci i harmonogramow robot,  terminy rozpeca i
zakaiczenia poszczegolnych elementéw robdét,

* przebieg robot, trudrici i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyizerw w robotach, « uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

« daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot, « winjeenia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub wymaganiom w zmku z
warunkami klimatycznymi,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowi) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania rolkotilane dotyczce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daoiem kto je przeprowadzal, « inne istotne infacjpa przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wypmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przediaone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaotwydwWykcnawca podpisuje z zaznaczeniem ich pidg lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzcru do ustosunkowanig.sProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeéWykonawcy robot.

. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementdéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposéb eigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

© Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodwd lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@ materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie magenia jakéci. Dokumenty te
stanowg zahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawsy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢&da przechowywane na terenie buawy w miejscu odpovigedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu® jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigrejwem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢tly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane wigadu na zyczenie
Zamawiajcego.

6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania rob6timnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaon&réli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okglenymi w pkt. 5 oraz
z dokumentagj projektovy.
Szczeg6lp uwag nalery zwrécié na:
 wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
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» wtasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jad@ wykonania robét
Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzania jakowykonania rob6t okgono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tbB.

Tablica 3
Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada oraz pomiarow \
Pomiar szerokii wykopu ziemnego Pomiar &tag, szablonem, tato dtuggci 3 m i poziomig lub

niweatoiem, W odgpach co 20 m
Pomiar réwnéci skarp

Pomiar szerokéi dna wykopu

Pomiar rzdnych powierzchni wykap
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

Pomiar spadu podinego powerzchn Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach co 20 m ora
wykopu punktach wtplwych

Szerokd¢ wykopu ziemnego
Szerokd¢ wykopu ziemnego nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wagej niz-3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie nae r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensenta.
Rownas¢ dna wykopu
Nieréwnaici powierzchni dna wykopu mierzoneg&@-metrwy nie mog przekracza3 cm.
Rownai¢ skarp
Nierowndici skarp, mierzone tgt3-metrovg nie mog przekraczé- 10 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnjge wymaga podanych w odpowiecnich punktach specyfikacji,tas odrzucone. 3 M
materiaty, nie spetniage wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektidzoru
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazawicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie
wykonane przez Wykonawma jego koszt.
MNa pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru zaauz9@ wad: za nie majca zasadniczego wptywu na jako §é robot
i ustali zakres i wielk@ potrcen za obniong jakosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ taktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zwioéntaci projektova i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbigt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie imjlziv ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wsystkich rob(St. Blie dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okigdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagvisspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Diugosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jeili ST wiasciwe dla danych robot nie wymagapaczej, objtosci bedag wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni
przekroj wg objtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie jest maliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicz& wg obmiaru ndrodkach transportowych lub nasypie z uwdgiieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podamym
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tablicy nr 1 z tym,ze dolne wartéci stosowé w nasypach przed ich zggczeniem, a gérne przy obliczaniu etbjci na jednostkach
transportowych.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bg wozone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymagani@ami

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiljtzraakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonawcJeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST. ®&lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposéb ggty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odborem odcinkéw robot, kadgav przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgtda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @fyscit bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynkancie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mdgc dolczone w formie oddzielnego zaznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koanjgpwotana przez Zamawiaggo.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemlzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidrdizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspekor nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych komplet wynikéw
bada& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzopemiary, w konfrontacji z dokumentacprojektows, ST oraz uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbhiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgc robét. Odbioru egciowego robét dokonuje sivg zasad, jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét ke Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeztpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci | wartasci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostateczregedrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakiczenia rob6t i przycia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazmaez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ichéeny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robdt z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapadea realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaiych i
ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizépetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka@¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentselznacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniaggc pomniejszomp wartgi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego tofgoradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawviieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoharny przygotow&nastpujace dokumenty:
. dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami oraz dodatgyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetnjag lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST | ew. PZJ.
. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,
. opink technologicza sporadzom na podstawie wszistkich wynikow bada pomiaréw zajczonych dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (no. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia tereru,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneginmtar,zacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego nigdab gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnjeg lkeds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

~NOoO O WNBE

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polepa na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugtiem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia rob6t podano w ST “Wymagagolne”, pkt 9

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania welo

3. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania pkaruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczhaj@larndgci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyamga w zakresie wykonywania i badania przy odl@orz

10.2. Inne dokumenty -

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgbe. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z4miejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200 w sprawie dziennika budowy, maontai rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeg¢go dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 98Jpoz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lube@003 r. w sprawie bezpieéséva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-03 ROBOTY MURARSKIE

Roboty murowe (CPV 45262000-1) Roboty

murowe z pustakéw ceramicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robét budowlanych na
terenie budowy p.t. przebudowa i rozbudowa KomeRdwiatowej Policji w Grodzisku WIkp

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jadaid@nt inwestorski nieziny przy realizacji i odbiorze robét wymienionychpht
1.1.

1.3. Zakres robét objych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonaniécian z pustakéw
ceramicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikaciji
Wymagania Ogolne.

1.5. Og6lne warunki dotygeze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgodidoz dokumentagj projektovy, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

1.5.1.Wymogi formalne
Roboty murowe winne liywykonanescisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczmnw si doktadnie zaznajordiz catécia dokumentacii technicznej, w
tym takee i z pozostatymi odbnymi czsciami dokumentac;i.

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentacji nalewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracdwa

2. Materiaty

« Pustaki ceramiczne 25 P+W kl. 15
¢ Pustaki ceramiczne 11,5 P+W kl. 15
* Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet
3.1.0gdblne wymagania dotygze sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogghke"4 4.2.Transport
Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostame § na plac budowy w pakietach epich ta&ma lub opakowanych fodi na
paletach. Jeeli zachodzi konieczrié rozckcia pakietu to rozktadanie wyrobdéw #@dkach transportu powinno odbyévaie delikatnie
aby nie uszkodzinarazy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na paletyzoweim pakietach §wiadectwa dostawy powinny zawiéra

[J  znak firmowy producenta,

[0 nazw i adres producenta ,
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nazw i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty TechniczriEB| oraz wymiary elementéw,
dat produkciji i nr partii produkcyjnej,

symbol Aprobaty Technicznej ITB,

mag poszczegoélnych pakietow (wiadectwie dostawy)

Iy

Sucha mieszanka zaprawy powinna tpakowana w impregnowane worki papierowe.zd§a worek powinien posiadanadruk lub
etykiet, zawierajce co najmniej dane jw.
W czasie transportu sugmieszank nalezy chroni przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarezgdbiorcy informagj w jezyku polskim dotycazce warunkéw przechowywania materiatow.
Sucha mieszagkw czasie przechowywania najechront przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

Wykonywanie rob6t
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.gm@gania ogéine" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru #oeptacji projekt organizacji i harmonogram robdtzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich ledg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przyspieniem do murowanidcian naley odebré roboty ziemne i fundamentowe. Przed prgy&niem do wznoszenia
muréw naley sprawdzé wymiary oraz kty skrzyowan $cian fundamentowych. Mury nalg wykonywa® warstwami z zachowaniem
prawidtowego wiazania i grubéci spoin. W pierwszej kolejiai nalezy wykonywa mury ngne i stupy.

Scianki dzialowe naley murowa& nie wczéniej niz po zakaéczeniu scian giéwnych danej kondygnacji. Bloczki betago
M6/Pustaki ceramiczne powinny byzyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w é&rktnim, w wysokich temperaturach przed
utozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki cerangczaley obficie zraszawody. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza siykonywanie konstrukcji murowych w temp. Pzgji 0 C pod warunkiem zastosowania
odpowiednichsrodkdw zapobiegagych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych manie w temp. potej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur
od 00C do + 50C stosujezsiersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W tempezatpowyej + 50C stosuje sitypowe wersje zapraw.

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawadh fge ma szczeg6linych wymagaalery przyjmowa grubGé normowve spoiny:

12 mm w spoinach poziomych przy czym grédbaaksymalna nie powinna przekraéZ&Z mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by doktadnie wypetnione zapraw spoiny pionowe pozostgjniewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grulsé zaprawy nalgy przyjmowa od 2 do 3 mm.

Kontrola jako $ci
6.1.0g6Ine zasady kontroli jad@ robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne"kt

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmigprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzé

- Gestaici objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgoticowysytkowej

- Sredniej wytrzymatéci nasciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny bwykonane dla kalej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

Tolerancja wymiarow

Rodzaj odchylek Dopuszczalni odchytki [mm]
mury spoinowan Mury niespoincwane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
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— ng céetej wysokosci 20 30
Odchylenia kadej warstwy od pozio

mu 1 2
—na 1l m diugi 15 30

— na catej diuggi

Odchylenia goérnej warstwy od pozi
mu 1 2

—na 1l m diugi 10 10
— na catej diugei

Odchylenia wymiaréw otworéw W
swietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokd¢ +6, -3 +6, -3
wysokasé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokd¢ +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzulgy wykona za pomog szablonu i przyrgdéw pomiarowych z doktadidocig do
1 mm.
Ksztait — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:

[J  odchylania oddta prostegogsiednich powierzchni (nieprostopagteenndgé)[mm]- <1
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6045-
uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchmie wicej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm2
uszkodzenia kray@zi - nie wecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.
rysy, gkniecia technologiczne - nie wéej niz 1 szt. o rozwartei <0,5 mm i dt. < 1000 mm2
ogolne uszkodzenia w #id elementow stanowtej < 6,5 % iléci elementéw w palecie.

Oooooodg

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-250, 115;

6.2.3. Badanie innych wdeiwosci technicznych

[J  Stzenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczycig-instrukcji ITB nr 234/95

[J  Ggstaos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

U  Srednia wytrzymaté nasciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (liki}, R>4,5 (nadprza)

[0  Blokowa wytrzymaté nasciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

) Zmiany wymiarow — skurcz — wg Normy BN-89/BAEB

[l Wilgotna¢ sorpcyjna w warunkach t =23 o C, @ = 80% [% masyilg Normy BN-89/B- 06258 - < 4

[l Wilgotna¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masylg-Normy BN-89/B-06258 - < 8

[ Wilgotna¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - 93

[1  Gstos¢ objetosciowa w stanie wilgotniei ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadoza)

[0 Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4rfgh-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadpm)

[1  Deklarowana przewod#dcieplna [W/(mK)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 104567:90,16 (bloczki), < 0,13
(nadpraa)

[l Mrozoodporn& — po 15 cyklach zamzania i odmraania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] 4 <bloczki), <

4,5 (nadproa)
[l Spadek wytrzymafgi nasciskanie - < 15

Cechowanie — na kdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powiby cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolerach
niebieski — sprawdzenie przez edginy.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmugprawdzenie:
O Wyghdu suchej mieszanki
Maksymalnérednice ziaren wypetniacza
@stasci nasypowej
Wyghdu swiezej zaprawy
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Konsystencji
Zmiany olgfosci
0 Bigace badania powinny bywvykonane dla kadej przedstawionej do odbioru partii suchej mie&zan

6.3.2. Widciwosci wyrobu i metody bada

* Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina begeh i zanieczyszczeo barwie cementu — agiziny

» Gestas¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PNBF@6714/07

« Proporcje mieszania suchej mieszanki z gysticha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32

« Wyglad $wieSej zaprawy — jednorodna masa bez zhiryleanieczyszcze— ogkdziny

« Konsystencja [cm sfika zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-043@f leamiast cementu stosawsuchy mieszank

* Wytrzymata¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lena 2 seriach probek (po 6 potowek beleczek)

wykonanych jednoczeie, przechowywanych przed badaniem vwng&h warunkach: 1 seria —&odowisku suchym, 2 seria —

w srodowisku mokrym

¢ Po przechowywaniu prébek w warunkach suchychi @ >

» Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych 27> nie mniej nt 70% wytrzymatéci probek przechowywanych w

warunkach suchych

* Przyczepn& do podiaa [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z r@sijacymi zmianami:

- jako podiae naley stosowa bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

- grubgi¢ warstwy zaprawy powinna Byk.3 mm

- prébki powinny by przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20+ 20 Ci

wilgotnosci minimum 95%.

» Czas zachowania wieiwosci roboczych [godz.]->4

0 Czas korygowania podta klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejpwapraw murarslg nalezy natazy¢
warstwe 0 gr.3 mm na powierzchpibloczka, wczéniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasiei4 dastpnie
pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimgtéenp.20 + 20C i wilgotnéei 65 + 5 %). Na warstyvzaprawy naley
nastpnie poky¢ kostlke z bloczku o boku 5 cm, wysuszph sezonowas analogicznie jak bloczek na ktory jest natna
zaprawa. Kostk nalezy w czasie 30 sek. dociskaita 5N. Nasgpnie kostk nalery odrywat. Badanie z zastosowaniem kilku
kostek naley powtarzé w odsgpach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienieasgpdo momentu w ktérym jeszcze
ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zapsawnalery uzn& za czas korygowania pdenia kolejnych elementow
murowych.

Badania naley wykona: na 3 probkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawiéra

* nazw i adres oraz znak firmowy producenta
« kod producenta

* nazvwe wyrobu

« dat produkg;ji i nr partii produkcyjnej

« termin przydatnéci do stosowania

* mag netto

* proporcje mieszania z wgd

« symbol Aprobaty Technicznej

* 0znaczenie powinno bymieszczone na kdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,\Agemia ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sig pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéworzych.
Naktad liczony na 1 m3

Gruba¢ obliczeniovg muru przyjmuje sitacznie ze spoinami.

Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje givg ich wymiarow rzeczywistych.

Wysokas¢ muréw wscianach budynku obmierzasdiondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia dorséfiu nasfpnego stropu.
Z obmiaréw muréw odlicza si

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wrek na liczniki elektryczne i gazowe o ehyjsci ponad 0,05 m3

Nie odlicza s} bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchni otworéw, w ktorych écieznice obmurowaneagednoczénie ze wznoszeniem muru mierzy i swietle ascieznic.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty olgfe SST podlegajzasadom odbioru robét zanigeych

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt murowych powinien st odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugpw

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robdtikagacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykeane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikajacych

8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Ich odbior powinien zostavykonany przed rozpoggiem nastpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badézgodndci z dokumentagj projektove i szczegbtow specyfikacj technicza) mozna zezwok
na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalery okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych daiggia nieprawi -
dtowosci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robdt ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole pod -
pisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektmtzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru agciowego robét dokonuje sidla zakresu ok -
nego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak ibjorze ostatecznym robét.

Celem odbioru ggciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem ko
cowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstando dokonania eciowego rozliczenia robot, Jeli umowa tak forme przewiduje.

8.6. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozehkresu (iléci), jakdsci i zgodndci z do -
kumentacj projektovg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powofamaz zamawiagego, na podstawie przedamych dokumen -
téw, wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgywania komisji oraz czas jej dziatania powinokresla¢
umowa. Wykonawca rob6t obayziany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobét,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadyzh robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt uleggych zakryciu i odbioréw egciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000@; pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie rob6t ma by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrestr ich kaicowym odbiorze lub etapami okteny -
mi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robot.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sptz na stanowisko pracy
— wykonaniescian, naray, taczer zescianami istniegcymi, zbroje bednark
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
[l uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszieriatow
Podstaw rozliczenia oraz ptatoi za wykonany i odebrany zakres stanowi w&rtgch robdt obliczona na podstawie:
[l okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamagdgago lub
[ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ckomy zakres robot.

10. Przepisy zvizane
« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczeniastahe i projektowe.
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« PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegftfimych i wytrzymatéciowych.
« PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie gstasci nasypowej.

* PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.

« PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegtly, hj@atementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapse

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zepbadowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagariiadania przy odbiorze.
* PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne jékimwanie i obliczanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04 BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1.wWSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacjhtgcznej (51) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zyganych
zwykonaniem konstrukcji betonowycliélbetcwych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (51) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjibd@ wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant spormizapcy dokumentagj projektove i specyfikacje techniczne wykonania i odbiaob6t budowlanych nie
wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i
robdt, uwzgtdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagkthi i robét, ktére $ niezkedne do
okre$lania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét
konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawievibmczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aaénych z:
[ przygotowaniem mieszanki betonowej,

[Iwykonaniem rusztowg

[Iwykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,
[Juktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
[pielegnach betonu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Wymagania
ogolne", a take podanymi porigj:

Beton zwykty- beton o gptasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahego o frakcjach piaskowych |
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnydbniieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwnized zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgadzh przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiosé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopier wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem przepuszczalgo wody. Liczba
po literze W oznacza dziesiokrotng wartcs¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

Stopiet mrozoodporngci- symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikdly beton pod wzghem jego odporriwi na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagéiozbe cykli zamraania i odmraania probek betonowych. Klasa betonu - symbolditer-
liczbowy (np. B30) klasyfikujcy beton pod wzgbem jego wytrzymalai na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsato
gwarantowan RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymatds¢ gwarantowana betonu Beiskanie RbG - wytrzymaké (zapewniona z 95-proc. prawdopoddisisvem) uzyskania
W wyniku badania niskanie kostek szeiennych o boku 1, 50 mm, wykonanych, przechowywany

i badanych zgodnie z nognPN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditz dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymaganialotyczce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poalanST Wymagania ogélne" pkt
2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcgtdnowych izelbetowych powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tentyih).

Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B301 B40 powinien¢stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdvigkoalkaliczny,
klasy 42,5 N spetniaty wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementynmy charakteryzowasie nastpujacym sktadem:

- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C35) do 60%,"

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa miktyevnego do 0,9%,

- zawart@¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetdiavymagania zawarte w PN-PN 197-1:2002. Przegtiam cementu do
wykonania mieszanki betonowej najgprzeprowadi kontrok obejmujca:

- 0znaczenie wytrzymadoi wg PN-PN 196-1

- 0znaczenie czasu sdania wg PN-PN 196-3

- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-PN 196-3

[ Isprawdzenie zawarfoi grudek cementu nie dajych sg rozgnie¢ w palcach i nie rozpadgiych sé w wodzie.
Wyniki bada powinny spetni& nastpujace wymogania:

- pocatek wigzania najwczéiej po uptywie 60 minut

- koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany afipsci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza siwyskpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniejcym, wiekszej ni 20% cézaru cementu
ilosci grudek nie dagcych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usury¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowgo 2 mm. W przypadku, gdy wyrtiee badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wy konania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (zigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie zpadezone z

- bokoéw przed opadami) lub magazyny zangten{budynki lub pomieszczenia a szczelnym dadeianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadiwytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w agzenia do przeprowac.zonia kontroli ¢iofci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry namggenychscianach).

Podtaza sktadéw otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednia pochylone, zabezpjgozacement przeéciekami wady
deszczowej i zanieczyszdéze Podlogi magazyndw zamkimych powinny by suche i czyste, zabezpiegzaj cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania. Cement nigarim¢ uzyty do betonu po
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworgiw przypadku przechowywania w skladach zartich.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekvdadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w spos6b
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzaéves statgcia cech tizycznych 1 jednorod-fwa uziarnienia pozwalaga no

wykonanie partii betonu o statej jakm.
Poszczegolne rodzaje i liakcje kruszywa musye na placu oddzielnie skladowane, na umocnionynystym podtau w sposob
uniemaliwiajgcy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny spetdiavymagania norm PN-PN 932 oraz PN-PN 933. W krugzgmubym nie dopuszczasi

grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaitopodziarna nie powinna przekra¢za%, a nadziarna 10%. Ziarna kwszywa nie
powinny by wieksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmnontu betonowego,
- 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia lgacymi przy jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i waszych naley stasowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcegsid warunkiemze zostaly ore zbadane w placéwce badawczej wskpperez
zamawiagcego, a wyniki bada spelniaj wymagania dotyeze gryséw granitowych i bazaltowych. Grysywpmy odpowiadé
nastpujagcym wymaganiom:

[ zawart@¢ pytdw mineralnych - do 1%,
[1 zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,
[ wskanik rozkruszenia:
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[ dla gryséw granitowych - do 16%,

[ dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

[ nasikliwos¢ - do 1,2%,

[J mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej - do 2%,

[J mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

[J reaktywndg¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-PN 480-1 2:2006 (Uj nie powinwsgwotywaé zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
[ zawart@¢ zwigzkow siarki - do 0,1%
[ zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,
[ zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych bai-wy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny ypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrekompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zaw&ttposzczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna st miesci¢ w granicach:
(1 do 0,25mm- 14.19%,

(1 do 0,50 mm - 33-48%,

(1 do 1,00mm-53-.76%.

Piasek powinien spetnianastpujagce wymagania:

[lzawart@¢ pytdw mineralnych

Llreaktywno¢ alkaliczna z cementem okreklona wg normyENI 480-12:2006(u) nie powinna wywolytvazwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

[lzawarté¢ zwigzkow siarki - do 02%,

[lzawarté¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

[lzawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemnie szej od wzorcowej,

[Jw kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom obejmagym:

[Joznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-PN 92840 lub PN-PN 933-2:1999,

[Joznaczenie zawardoi zanieczyszczeobcych wg normy PN-PN 933-7:2000,

[Joznaczenie zawartoi grudek gliny, ktére oznaczasgiodobnie, jak zawarié zonie-czyszczeobcych,

[ loznaczenie zawardoi pyt6w mineralnych wg normy PN-PN 933-8:2001, PN$33-9:2001 lub PN-PN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dladej partii cruszywa wynikéw jego petnych badag normy PN-PN

932 i PN-PN 933 oraz wynikdw badania specjalnegtyaiace reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przez

Inspektora nadzoru.

w przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywo z wymaganiami normy PN-PNDOBN-PN 933, ycie
takiego kruszywa m@ nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutashde odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalgy prowadzt biezacg kontree wilgotnasci kruszywo wg normy PN-PN 1097-6:2002 dlaryigowania receptury
roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiarodipzcr stosowd mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-PN
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafgepania probek, badanie i ocena przydatnwody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu". Bedabdaboratoryjnych mazna stosow&wodociagows wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszkiidodatkidobetonu
Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caaguh o dziataniu:
- hapowietrzajcym,
- uplastyczniajcym,
- przyspieszagcym lub opdéniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
- hapowietrzajca-uplastyczniagych,
- przyépieszagca-uplastyczniaych.
Domieszki do betondéw musgzmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budosjalub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiadé atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi sy nas¢pujac:e wymagania:

- nasikliwo§¢ - do 5%: badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,

- mrozoodpornét - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymacanasciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach
I zamrzania i odmraania (P150); badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
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- wodoszczeln& - wigksza od 0,8MPa (W8,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noenPN-PN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszejdlovody
I zapewrtiszczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonostala
laboratorium wykonawcy lub wytwérni betonéw i wynaagn zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
- Stosunek poszczegdinych fiiakeuszywa grubego ustalany @aadc;:.olnie cowinien odpowiadanajmniejszej
jamistaci.
Zawartag¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljsk najmniejsza i jednocgeie zapewnié nieztedna urabialng¢ przy
zag:szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wigksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujeitika (3,5) mieszanek betonowych o ustalonym tgamnie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawigggh rézna, ale nie wekszg od dopuszczalnej, i$6 piasku,
- za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaky, przy ktdrej mieszanka betonowa gsgrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwicksza mag objetosciows.
Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey"a stosowanego do wgzergia wskanika w/c charakteryzggego mieszankbetonovy
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymaiobetonu
| z mieszanek o mhych wartgciach w/c (mniejszych i wkszych od wadéi przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalemigasci wskaznika w/c w mieszance mna skorzysta z wart@ci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne iléci cementu w zalmosci od klasy betonu se naptijace:
- 400 1g1m3 - dla betonu klas 1-25i 1-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i #gzych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzaraj przez wib"owanie i dojrzewegj w warunkach naturalnyckrédnia
temperatura dobowa niezsia ni 10 st. C)sredni-,1 wymaganwytrzymata¢ nasciskanie naley okresli¢ jako rowry 1,3RbG.
ZawartG¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@dieriow wg normy PN-PN 206-1:2003 nie powinna praeka:
-wartasci 2%-w przypadku niestosowania domieszek napcragich,
-wartasci 3,5-,5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosteryczne, przy uziarniemisskywa do 16 mm,
- wartasci 4,5+6,5% - dla betonu nax@nego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinné tig rzacsza od plastycznej, oznaczonej w normigbsjem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza podczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza: siwie metody
badania:
- metod ye-Be,
- metod; starka opadowedo.
Rd&znice pomgdzy zaldoma konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdony-mi w normie PN-LN 206-1:2003 nie
mog przekraczé&
- +20% wartdci wskanika ye-Be,
-+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K do K3 (wg noriy-EN 206-1:2003) trzeba dokohaparatem ye-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszczassia budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mphye przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- § zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charaktgkgs podam w dokumentacji projektowej i specyfikacii ckaicznej
(szczegotowej),

- 3 whasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub fimme wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn przygcia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw | wyrobéw dorobét betonowych

Materialy i wyroby do robdét betonowych powinnycbprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugopducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywanidgeriagw i wyrobow opakowanych powinno ¢bykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyagfeymi, przemarzgciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamiych opakowaniach w temperaturze paejy+5C
a ponkej +35C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowanejqrize, w iléci warstw
nie wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywpnia robot, to wathlezry przechowywé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechoadwody w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczelniej przetrzymywano materiaty mgee zmiend sktad chemiczny wody.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu podano w ST Wymagania ogélne”.

3.2. Spret do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawca jest zobowzany do adywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jakd
materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.

Do wykonywania robét betonowych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywasie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarag stosowd mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewgirznego mieszanek betonowych ndlestosowd mieszalniki samochodowe (tzw. gruszki"). stogruszek”
nalezy dobra tak, aby zapewhiwymagan szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodeddizwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowaychvywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych. Dopuszcza gitakze
przendniki tasmowe jednosekcyjne do podawania nieszanki na aslegie wiekszy niz 10 m.

3.2.5. Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwabratory *gkbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z butawami dgrednicy
nie wickszej od 0,65 odlegéai micdzy petami zbrojenia krzyujacymi se w ptaszczynie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniaaperzchni betonu powinny charakteryzaingic jednakowymi drganiami na
catej diugdci.

Uwaga. Ostateczny dobo6r spia i jego parametry natg okresli¢ w szczegotowej specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymaganialotyczce transportu podano w ST Wymagania ogoélne”

4.2. Transport cementu | przechowywanie cementu - wgN-EN 197-1:2002

-Cement wysytany w opakowaniu powinien¢lgyakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-PN 197-
1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wyrids0+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisywoekach powinny by zgodne z
PN-PN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i uszizenie do tadowania i wytladowania cementu. Cemerdylapy luzem powinien mée identyfikator
zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197:1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinied bglaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz sygnatuodbiorcz
kontroli jakasci wg PN-13-197-1 :2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé na dobrze zagzczanym i odwodnionym podio w warunkach zabezpieczaych je przed
roztrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmiespamikruszywem innych klas petrograficznych, asoeytow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonowy naley transportowé srodkami nie powoduapymi segregacji ani zmian w sktadzie masyw stosuhiistanu
pocztkowego.

Mas: betonow maozna transportow@amieszalnikami samochodowymi (gruszkami") s$8@ruszek naley dobra tak, aby zapewndi
wymagan szybkd¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jesz stosowanie shoadw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu ijego organizacjaipoyvzcpewnia castarczenie do miejsca, uktadania masy betonowakim
stopniu ciekidci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgzaczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy ni: -

-90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C - 7@umiprzy temperaturze otoczenia +20°C -30 minuty gemperaturze
otoczenia +30°@.5. Transport masy betonowej przengnikami tasmowymi

Dopuszcza sitransportowanie przeoikami t&smowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw:

- masa betonowa powinnadygo najmniej konsystencji plastycznej

- szybka¢ posuwu tamy nie powinna by wigksza nk 1 m/s

- kat pochylenia przenimika nie powinien by wickszy hiz 180 przy :ransporcie do gory i 12° przy transpemeidot

[Iprzengnik powinien by wyposaony w uradzenie do réwnomiernego wysypywania masy orazzgarniania zaprawy i
zaczynu z témy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi materiat powinien by stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagagolne" pkt S. Wykonawca przedstawi Inspektaroadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robatzgledniajgce wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowa i rusztowah.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢ na podstaiie dostarczonego przez Wykornmwseczegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej plasgektora nadzoru) obejmggj:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnas¢ i sposoéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposolgezenia betonu tych przerwach, - sposébegighcji betonu, -

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidk@meykonania wszystkich
robd4t poprzedzagych betonowanie, a w szczegdloio

- prawidtowd¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp., - prawidtowdg wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoftego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warszolacyjnych,
itp.,

- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztaltu elementdw wbudowanych w betonokonstrukeg (kanatow, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowas¢ sprzitu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-PN 20®Q32 PN-B-0625 1.

Betonowanie mazna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potziemego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonwej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb¥si wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betoktory mae
zapewnt zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wycznie wagowo z doktadidois:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod; i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu skfadnikow
powinno s¢ uwzgkdniat koreke zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondoyrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych ngletosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczmay. stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& zwysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy
wysokas¢ ta jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokdci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgjdniat nastpujace zalecenia:

-w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy hdz tez
za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagketonow nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurogu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspomik@amkow i stref przydylatacyjnych stos@wwibratory wgébne. Przy
zagzszczeniu mieszanki betonowej najespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow&ao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami cGrednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci
miedzy prtami zbrojenia lggcymi w ptaszczinie poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagtbia¢ butawe na gtbokas¢ 5+8 cm w warstw poprzedry i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjabpowoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiers&niecznego dziatania
wibratora; odlegtéé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny Ky stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyimpstow i charakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diugn

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub beflats) wibracyjrg w jednym miejscu powinien wynasod 30 do60s., -
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- zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykké 20 do 50 cm w kierunku g@dokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugcici elementu; rozstaw wibratoréw najeustalc doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe polazeRPry w betonowaniu
nalery sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngcProjektantem. Uksztattowanie powierzchni betanprzerwie
roboczej powinno ky Jzgodnione w Projektantem, a w prostszyctygadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona gy
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaoiwinna by starannie przygotowana do pec#enia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatlegozriych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz
zwilzenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowan& powinno si odby
p&zniej nit chgu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest #gza ni 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza god7in.

Po wznowieniu betonowania naje unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefdrio ut@onego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest jtake w nocy, konieczne jest wczeejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej | wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezekych né plus 5 st. C. zachowaq warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim. Uzyskanie wytrzymadgi 15
MPa powinno b§ zbadane na prébkach przechowywanych w takich damvgecunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg betonowanie w temperaturze do-5 st. C. jednak wgarta zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonow8jst2C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformpego elementu przed utsat
ciepta w czasie co najmniej 7 cni. Temperatura paieki betonowej w chwili optédniania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnegc deszczu, najewdwczas zabezpieczymiejsce robét za
pomog mat lub folii.

5.5. Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczethiy ostonami
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi befon przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gej nk +5 st. C nalgy nie &niej niz po 12 godz. od zakeozenia betonowania rozpaegz
pielegnac wilgotncsciowa betonu i prowadzi ja co najmniej przez 7 dni (przez polewant® rajmniej 3 razy na dep Przy
temperaturze otoczenia + 15 st. C izagej beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej 1 raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnimagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny bigronione przed uderzeniami i drganiami przynagpdio chwili uzyskania
przez niego wytrzymakei nasciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mushy¢ gtadkie i rowne, bez zagdieh miedzy ziarnami kruszywo, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchni

- pekniecia irysy @ niedopuszczalne,

- wypuktasci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggmn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to beézednio po rozebraniu deskoivanalery wszystkie wystajce nierownéci
wyréwnat za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania naly wykona& na podstawie projektu technologicznego opracowanpgzez Wykonawe w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzorusf&awania mog by wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapévaztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu geometrycznego i bezpietzevo
konstrukciji.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidnia® podniesienie wykonawcze zwane za strzadk konstrukcji oraz ugciem i
osiadaniem rusztouwigpod wptywem gjzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedigé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegélomysunki robocze rusztowa Catkowita
rozbiodrka rusztowamoze nasgpi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi wymaganej przez PN-B-06251.

Rusztowanie naly rozbierg stopniowo, podscistym nadzorem, unikgj jednoczesnego usgnia wickszej liczby podp6ér.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nayeustalt wedtug PN-13-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjiekiu (ustroju nénego, podpor) naly wykona wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na peésiabliczéd statyczno-wytrzymakziowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

4C



SPECYFIKACJA TECHNIC ZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW  GRODZISKU WLKP

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane pa:-cigmiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwggdhiac:

- szybka¢ betonowania,

- sposob zagszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnigstpujace warunki:

- zapewnia odpowiednd sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

- zapewnia odpowiedni szczelnéé,

- zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia, -

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca giwykonywa: ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nasczleskowa mozna wy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna gruldé desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gczénia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie zna zastosowa
pofaczenia na pidro i wpust, nale uszczelni taSmami z twbrzyw sztucznych albo piankNalezy zwrdcié szczegéla uwag na
uszczelnienie stykdévcian z dnem deskowania oraz stykow deskolelek i poprzecznic.

Zfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektowy.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razenpakrywami okapowymi musz by wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuialicrw, taczniki nalery wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroljakasci rob6t podano w ST Wymagania ogolne”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukajalezy w trakcie betonowania pobigrgrobki kontrolne w
postaci kostek s#zeiennych o boku 15 cm w liczbie, nie mniejsze: ni

- | prébka na 100 zarobdw,

-] prébka na 50 m3 betonu,

-3 prébki na dob,

- 6 probek na pasgibetonu.

Probki pobiera gilosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonaman nasfpnie przechowuje sj przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z nogr?N-13-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak #ej wykazag wytrzymat@é nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, male
przeprowadz badania probek wygtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg uzna& za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzyniato betonu na,$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszsia w
uzasadnionych przypadkach, za zgttspektora nadzonj, spetienie tego warunku wsgrp@niejszym, lecz nie diszym niz 90 dni.

Dopuszcza gipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyré@tbetonu ndciskanie W okresie krotszymznod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania cc najmniej jedenwagkresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobadania i zagszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lutbpo
prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z npRN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i ba&da okresie 28 dni zgodnie z narrfPN-EN 206-1:2003.
Nasgkliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okreilenia mrozoodpornii betonu naley pobra przy, stanowisku betonowania co najmniej jedenwaskresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyaabetonu po 12 prébek regularnych o minimalnymiayze
boku tubsrednicy probki 100 mm. Probki nale przechowywa wwarunkach laboratoryjnych i batlav okresie 90 dni zgodnie z nogm
PN-EN 206-1:2003.

Zaleca s} bad@& mrozoodporné na probkach wyetych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody pripgieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba protegkezentujcych dam parti betonu mae by
zmniejszona do 6, a badanie riglprzeprowadd w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiedraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyaabetonu po 6 probek regularnych o gdddamie wiekszej nz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Prébki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i batfle okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopgaszs¢
badanie wodoszczelda na probkach wyetych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa oboygek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria liine
uprawnionej przewidzianych noanPN-B-06250, a tale gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspelgionadzoru wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictaym, naley opracowa plan kontroli jakdéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyb uwzgkdnione badania przewidziane aktughormy i niniejsz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia priomidsci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lulgsims¢
badania wedtug badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu . Bezpdrednio przec
uzyciem
BETONU czasu wjzania PN-EN 196-3:2006 kdej dostarczonej partii
statai¢ objetosci jw.
obecndci grudek Ph-EN 196-6:1997
wytrzymalasci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa .. jW.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartdgci pytow Ph-EN 933-9:2001
zawartdgci zanieczyszcze PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PI\)-EN 1008-1:2004 Przy rozpmoz robot
i w przypadk

stwierdzenia

zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i PN-EN  480i  Aprobat
Techniczna
domieszek
MIESZANKA Urabialngi¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpagzu robot
BETONOWA
Konsystencja j-W. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiag robocz
Zawartg¢ powietrza IRV jw.
BETON 1) Wytrzymaté¢ nasciskanie jw. Po ustaleniu recepty
na prébkach i po wykonaniu kadle
partii betonu
2) Wytrzymatdé nasciskanie W przypadic
technicznie
- badania nieniszgze PN-B-0626 1 uzasadnionych
3) Nasikliwosé¢ PN-PN 206-1:2003 Po ustaleniu recep8),
razy

w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na500(

m3
betonu
4) Mrozoodpornét IR jw.
5) Przepuszczali$é wody j-w. jw.

* 6.3. Kontrola deskowtd rusztowa
Badania elementéw rusztowaalezy przeprowadzi w zaleznosci od pytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2: 1996w przypadku elementéw stgtth, - PN-B-03163:1998w przypadku konstrukcjewnianych. Kade
deskowanie powinno Byodebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odp@mmnny by:
- klasy drewna i jego wadyki)
- szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych
- poziom gérnej kragdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
Dopuszcza ginastpujace odchytki deskowaw stosunku do wielkii zatazonych w projekcie technologicznym
deskowa:
a) rozstawzeber + 05%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowiaod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
C) rénice w grubéci desek + 0,2 cm,

d)  odchyleniescian od pionu o + 0,2%, lecz niegwgj niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, odcinku 3 m, tj odchytki wymiaréw wewmznych deskow@ (przekrojow
betonowych):

- 0,2% wysokdci, lecz nie wg¢cej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz + 2 cm,
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- - 0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0;5 cm. W kadym rusztowaniu w czasie odbioru nalesprawdz:

-rodzaj materiatu (klasdrewna - nie nalgy stosowa do rusztowa klasy nizszej ni K27),

- taczniki i zlgcza,

- poziomy gornych krawdzi przed obgizeniem i po obgzeniu oraz krawdzie dolne,

- efektywnai¢ stezen,

- przygotowanie podi@ i sposéb przekazywania naciskéw na paelto

Rusztowania i deskowania powinnydprzedmiotem biggce) kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w tzéetonowania
oraz demontau (sprawdzenie wptywu zeljia rusztowa i deskowa na odksztalcenia konstrukcji érej).

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymiagagélne” pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Obijetos¢ konstrukcji betonowej lukrelbetowej oblicza & m3 (metr szeienny). Do obliczenia ikei przedmiarowej lub
obmiarowe] przyjmuje giwymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubaturie potgca sé rowkéw, skoséw o przekroju réwnym
lub mniejszym od 6 cm2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymiagagdlne" pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jeveli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z
dokumentagj projektovy oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty malezn& za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku zyale
ustal¢ zakres prac koniecznych do usgid nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zpaj@rzedstawd )e do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulagggh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (insplekfdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje sidla zakresu
akrelonego w dokumentach umownych, wedtug zasagrakodbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustereg&alizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru agciowego jest podstando dokonania ezciowego rozliczenia robot, feli taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecznocer rzeczywistego wykonania robot w odniesiedin ich zakresu (ikei), jakasci i
zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotan&@zpramawiajcego, na podstawie przedémych dokumentow, wynikow
bada& oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéégé¢ umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedig/¢ komisji nasgpujgce dokumenty:

-dokumentagj projektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadlgch robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiodczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawrytych materialdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapozéasi z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej 81, porowra z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeleépwniniejszj specyfikacji
technicznej robdt betoniarskich (szczeg6towej) acpwanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia doion& oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe felbetowe powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jeveli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie pcwinny dwdebrane. W takim przypadku nafewybra
jedno z naspujacych rozwizaa:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ nieprawidtowdci wykonania konstrukcji w stosunku do
wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstavje ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci konstrukcji zamawiacy maze wyrazé
zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych.

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wiej rozwhzania, wykonawca zobogdany jest usw€ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykon&go ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrigi dokumentow odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawcieli zamayg@go i wykonawcy. Protokét powinien
zawierg:

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsia,

- stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kaicowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmii gwaranc;ji

Celem odbioru po okresiekojmii gwarancji jest ocena stanu konstrukcji bewasj lubzelbetowej po gytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualmptidt poprawkowych, zwkanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswkojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemgualnej konstrukcji, z uwzgtinieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbidr ostatecznyr{&owy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewairtago dokonania
potracen wynikajacych z obnionej jakgci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagegéne", pkt 9

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementue$€4.: Oznaczanie wytrzymadoi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementues€2: Analiza chemiczna cementu.

PN-BN 196-3:2006 Metody badania cementued€8: Oznaczanie czasu wigzania i sfalmbjetosci.

PN-BN 196-6:1997 Metody badania cementugd€H: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-BN 197-1:2002 Cement. €£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwoddla cementu powszechnegaytku.

PN-BN 197-1:2002/Al :2005 - iw. -

PN-BN 197-2:2002 Cement. €% 2: Ocena zgodriai.

PN-BN 932-1:1999 Badania podstawowych setevosci kruszyw - Czé¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-BN 932-2:2001 Badania podstawowych sgtevosci kruszyw- Czs¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych -BN
932-3:1999 Badania podstawowych $diavosci kruszyw - Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opistogeaficznego.

PN-BN 932-3:1999/A 1:2004 -Jw. -

PN-BN 932-5:2001 Badania podstawowych detaosci kruszyw- Czs$¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-BN 932-6:2002 Badania podstawowych $etavosci kruszyw- Czs¢ 6: Definicje powtarzalngi i odtwarzalnéci.

PN-BN 933-1:2000 Badanie geometrycznych Seitsosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewowa.

PN-BN 933-1:2000/A1:2006 -jw. -

PN-BN 933-2:1999 Badanie geometrycznychéetaosci kruszyw - Cz$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiar
otworéw sit badawczych.

PN-BN 933-3:1999 Badania geometrycznych seaosci kruszyw - Czé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomesskanika
ptaskaci.

PN-BN 933-3:1999/Al :2004 - Jw. -

PN-BN 933-4:2001 Badanie geometrycznychéeiaosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wahik ksztattu. PN-
BN 933-5:2000 Badanie geometrycznych detevosci kruszyw - Cz$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawddioziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kyusgrubych.

PN-BN 933-5:2000/Al :2005 - jw. -

PN-BN 933-6:2002 Badanie geometrycznych sehgoici kruszyw - Cgs¢ 6: Ocena wigiwosci powierzchni - Wskanik
przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - iw. -

PN-BN 933-7:2000 Badanie geometrycznychsetaosci kruszyw- Cz$¢ 7: Oznaczenie zawadt muszli- Zawarté¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

PN-BN 933-8:2001 Badanie geometrycznych suitgosci kruszyw- Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cgstek- Badanie
wskaznika piaskowego.

PN-BN 933-9:2001 Badanie geometrycznych deiaosci kruszyw - Czs¢ 9: Ocena zawarfgoi drobnych cgstek - Badanie
biekitem metylenowym.

PN-BN 933-10:2002 Badanie geometrycznychdaitaosci kuszyw - Cz& 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-BN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczanie ggtosci nasypowej i
jamistaci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fimych widciwosci kruszyw- Cg$¢ 6: Oznaczanie egtcici ziaren i
nasgkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - PN-BN 1097-6:2002/A:2005 - jw. - PN-BN 1097-6:2002/Al :2006 - iw.PN-BN
12620:2004 Kruszywa do betonu. PN-BN 1 2620:2004/8042- iw. -

PN-BN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i yauz Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
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PN-BN 934-2:2002/A 1:2005 - Jw. - PN-BN 934-2:2002 12006-jw.-

PN-BN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i yaaz Metody bada Cz$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-BN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-BN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i gauz Metody bada Czs¢ 2: Oznaczanie czasuagania.

PN-BN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Czs¢ 4: Oznaczanie ikzi wody wydzielajcej sk
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-BN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawgidzznu. Metody bada Czs¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-BN
480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zatzyetody bada. Czs$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-BN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawi zaszywetody bada Czs$¢ 8: Oznaczanie umownej zawaito

suchej substanciji.

PN-BN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Cz$¢ 10: Oznaczanie zawaétd chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zapravgdzynu. Metody bada Cz$¢ 12: Oznaczanie zawakm alkaliéw w
domieszkach.

PN-BN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonugs€4: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ogerzgdatndci wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z psdeeprodukcji betonu.

PN-PN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wtaciwoci, produkcja i zgoddo

PN-PN 206-1:2003/Apl:2004-jw. -

PN-PN 206-1:2003/A1:2005- jw. -

PN-IN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-PN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach: €z0dwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badamytrzymatofci na
sciskanie.

PN-PN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjackbCZ Badania nieniszgee - Oznaczanie liczby odbicia. PN-PN 12504-
2:2002/Api :2004-jw.--

PN-PN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach.3Z®©znaczanie sity wyrywage;.

PN-PN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjackf:G& Oznaczanie gdkosci fali ultradzwigkowej. PN-B-0625 1 Roboty
betonowe izelbetowe. Wymagania lec: niczne. (Norma wycafabez zagpienia) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego
przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica l6ciasta ogdlnego przezndazen

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewna wielkowyroiae iglaste. sp6lno wymagania i badania. PN-87/R502Geodezja.
Osnowy geodezyjne. Terminologa.

PN-N-0221 1:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemiegzezminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania sfcg metalowe robocze €& 1: OkreUcnia, podziat i gtdbwne parametry. PN-MBAG-
2:1996 Rusztowania stme metalowe robacze. &# 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélnenagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stog¢ metalowe robocze. &£ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Zkza, sworznie centrgge i podstawki stosowanew deskowaniach i rusztaemiCzs¢ 1: Zigcza do rur-
Wymagania i metody bada

PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowaiia rminologia.

PN-B-03 163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztowaNilymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowaiiadania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 90021 9003). Norotyakscu zaradzania jakécig i zapewnienie jakii.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2.004 r. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgfmilftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2087).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanesttigkinolity Dz. U.z 2006 . Ni- 156, poz. 1118 zpb6zmianami).

10.3. Rozporgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08020r. w sprawie dziennika budowy, montal rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002 r. B1poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieg@r2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zg@mneyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlasthym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 ki 2002 r. w sprcwie warunkéw technicznyghakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 pén. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru @obudowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 4500000 wydanie |l
OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed kosozpnstrukcji betonowych zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed kosoajkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnycbdamig ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtmych, wydanie Arkady
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANA ODBIORU ROBOT
ST-05 ZBROJENIE
KOD CPV 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjachrelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach ofaizkiach budownictwa itynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraklowym przy zlecaniu i realizacjibd@ wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant spormlzapcy dokumentagj projektows i specyfikacje techriczne wykonania i odbiombdt budowlanych m@
wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i
robét, uwzgtdniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktbi i robot, ktore & niezlzdne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specytikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewna¢, ze podstawowe wymaganieedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawievibmczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukapynkéw oraz obiektéw
budownictwa iynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi mapace na celu wykonanie robét zwanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrok jakosci robét | materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne funel@dw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,typelki, podcigi,
gzymsy oraz konstrukcje zgdane z wyposeaeniem i obstugo obiektow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacyi agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 Wymagania ogélne".

Prety stalowe wiotkie - pty stalowe o przekroju kotowyrebrowane drednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewproveggz do niej nagzen w sposéb czynny.

1.5. Ogdllne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dajgezrobét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojenlowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych a@lych zakresem kontraktu stosuje stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg mgrPN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSf500S-O.T@az stal klasy Al,
gatunku St3SX-b.

2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. ¢Bpta Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) O
nastpujacych parametrach:

- $rednica pgta w mm 8+10

- granica plastyczrigi Re (mm) w MPa 500

- wytrzymata¢ na rozcaganie Rm (mm) w MPa 550

- wytrzymatc¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (mm) w % . io

- zginanie do kta 600 brak pknigé irys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-840& 0 nasipujacych parametrach:
- $rednica pgta w mm 6-32

- granica plastyczrigi Re (mm) w MPa 355
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- wytrzymatc¢ na rozciganie R (min) w 490
MPa
- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (mm) w % 20
zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3&X- PN-1-1-84023/01 o nagiujacych parametrach:
wg normy

srednica pgta w mm 5,5—40

- granica plastyczngi R (min) w MPa 240

- wytrzymata¢ na rozciganie R (mm) w 370
MPa

- wytrzymatc¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (mm) w % 24

- zginanie do kta 1800 brak gknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-lyw PN-H-84023 o nagpujacych parametrach:
normy

- $rednica pgta w mm 5,5—40

- granica plastycznci Re (mm) w MPa . 220

- wytrzymata¢ na rozciganie R. (mm) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % w22

- zginanie do #a 1801 brak gknie¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by be: pecherzy i naderwa
peknieg,

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczor usadowe, rozwarstwieniagkniecia widoczne gotym okiem.
Sg jJamy

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-1-1-932 15.

Przeznaczona do odbioru na budowie partggdpy musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mhj¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-932 15,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki ciepinej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dodkg wigzki pretow lub kegu petéw (po dwie do kadej wigzki) musza
znajdowd sie nastpujace informacje:

- znak wytwarcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

[inumer wytopu lub numer partii, - znak obrébki cregi

2.2. Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gaatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowyelycznie z betonu. Podktadki dystansowe mubzc¢
przymocowane do ptow.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyahwmien spetnia wymagania
obowizujagce w budownictwie ogélnym. W szczegd&lciowszystkie rodzaje sptn, jak: getarki, prociarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiaéléabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugezer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lrebeupieczne dla obstugi powinnyétspecijalnie
oznaczone. Spegk ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowiesoly obstugujgce pgz powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotygeze sprztu podano w ST Wymagania ogoélne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimirodKami transportu, w sposOb zapewsisj uniknicie trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagagdéne" pkt S.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akampprojekt organizacji i harmonogram robot uwadpiajgcy wszystkie
warunki, w jakich da wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, mouataodbidr zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by zgodne z dokumentacprojektov.
5.2.2. Czyszczenie giow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, ldnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone fadiejrg mozna opaléa lampami benzynowymi lub c&gi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

Stal naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wod stodlg.

Stal pokryh tuszcaca sie rdza i zabtocom oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub mechanicznieatz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu riglsprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoefiw.

Stal tylko zabrudzopnmozna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmia sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie gidw

Dopuszcza si prostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw, ciask. Dopuszczalna wiellkké miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Gjcie prtow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgse sporzdzenie w tym celu planu
ciecia. Ckcia przeprowadza gprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgicia prtéw, haki

Minimalne srednice trzpieni sdywanych przy wykonywalu hakéw zbrojenia podaje tabér 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtas¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpoa na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll lub Sd dla staA-l. Na
zimno na budowie nmima wykonywa& odgicia petow o srednicy d < 12 mm. Rty o trednicy d> 12 mm powinny byodginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia
rozcigganego, naley stosowa srednie zagicia rowry co najmniej 20d.

Wewrgtrzna $rednica odgicia strzemion i pitow montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odggé¢ pretow naley zwrdcié szczegdla uwag na ich zewstrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas
wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beBm.ut@eniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczeniegtiiw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcimozna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nieluszazej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub irnymfodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogane
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzia@astonej wody.

Minimalna grubo¢ otuliny zewrtrznej w $wietle prtéw i powierzchni przekroju elementtelbetowego powinna wyndasico
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw ipidmasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpo6r masch,

- 0,05 m - dla pgtéw gtownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pg@w, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezpotrednio na deskowaniu dnpszenie na odpowiedniwysoka¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkelkbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia -

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petdw naley wigzat drutem wizatkowym, zgrzew@ lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut yzatkowy,
wyzarzony o trednicy 1 mm,zywa sk do hczenia pg-,5w o srednicy do 12 m, przyrednicach wgkszych nalgy stosowd drut o
8rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petdow naranych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw- na przemian.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakolci rob6t wykonania zbrojenia polega sprawdzeniu zgodka z dokumentagj projektova oraz podanymi povegj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed bheteaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budawlezy przeprowad nastpujace badania:
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- sprawdzenie zgodnolci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-1-11932

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-1-1-932 15,

- sprawdzenie masy wg normy PN-1-1-932 15,

- préba rozejgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-1-1-04408.

Do badania naley pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wigzki. Prébki naley pobra z r&nych miejsc kggu. Jakeéc¢
pretéw nalezy ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podana pepi

Usytuowanie pgtow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zskiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Znhniejszenia gruldai otuliny, - rozstaw
pretow w twietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugok preta miedzy odgéciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalgwykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegtotci mierzone w przekrogpecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od lmiostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinp@ekracz& 3%, - liczba
uszkodzonych skrzpwai na jednym pgcie nie nae przek'acza 25% ogolnej ich liczby na tym guie, - ré&nica w rozstawie mdzy
pretami gtdwnymi nie powinna przekracz0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekra&cga cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagagdéne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmlarowa

Jednostl obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania nateotci przyjmuje s} teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczm diugas¢ pretow poszczegdlnyckrednic pomnéong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na
zaktady przy dczeniu petow, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia st tez zwickszonej ilofci materiatu w
wyniku stosowania pizez Wykonawpretéw o trednicach vgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagdéne" pkt 8.

8.1. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowa | ST

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjrojektovs i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspekfora nadzoru

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumenigqepjektovy i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzorukowagniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okreMaj pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub insteviprdzone
przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerdzienniku budowy zakazenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora aadna rozpocgzie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paalledpiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektovy,

- zgodndci z dokumentagj projektowvy liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdici wykonania hakéw, gtz i dtugdci zakotwigh pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CRO0@800-7 Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano y ST Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezfuinych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitdw stalowych,

- laczenie pgtow, w tym spawane na styk" lub na zaktad",

- monta zbrojenia przy iyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentgmjojektows i niniejsz ST. -
wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenaaostiacych wlasné¢ Wykonawcy i usunicie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-150 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-150 6935-1/AK:1998 Stal dozbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDD-ED35-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal dozbrojenia betonwtPzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Apl :1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38iany 1. Bl 4/84 poz. 17 -

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-0625 1 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 Metale: Proba ragania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowiglbetowe i spyzone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaejthnicznej (ST) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, wodochronnych i termiczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjib@ wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant sporglzapcy dokumentaej projektove i specyfikacje techniczne wykonania i odbiaobét budowlanych me
wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i
robdt, uwzgtdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagkthi i robét, ktére $ niezkedne do
okre$lania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiggda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawievibmczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynimd majcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnigowierzchni poziomych pionowych
usytuowanych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest dleesie wymagA odngnie wiagciwosci materialtdbw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymaga w zakresie robot przygotowawczych oraz wynfagdotyczcych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjyi sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dafgezrob6t podano w ST Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymaganialotyczice wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania podanST

~Wymagania ogoélne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji piasdlgociowych i wodochronnych w e¢gciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw powinny mié&

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzogn do
zbioru Polskich Norm, z europejslkprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugperez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta,eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw magych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgod#a z Polsly Normy lub aprobat technicza, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatn&i do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét izolacyjnyswinny odpowiadéa wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokgeh

Do hydroizolacji powtokowych stosujecamnasy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spetniajice wymagania okéane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z lamiéa

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na buitowykorzystuje si:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i pa@iowe zbrojone wkiadk z tkanin lub widkien nie podlegaych korozji
biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojonkad#g z tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadktkanin lub wtokien,

spetniajce wymagania okéone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowyéhvodochronnych z materiatéw rolowych
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Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw st nastpujagce materiaty rolowe: - papy asfaltowe na
tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozagahee i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonujegsk folii polietylenowych o grubii 0,3 mm.
Izolacje wodochronne madhy¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 10,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PyCaar
membran EPDM.
Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wlasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji vetphych
Do izolacji wgkbnych stosuje sipreparaty penetrgge w ghb podiaza i tworzice izolacg w podtazu metod krystalizaciji wgtbnej,
spetniajce wymagania okéone w aprobatach technicznych.
2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przecigkévody
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawdeych s¢ na gknigciach powierzchni betonowych ghupreparaty produkowane
na bazie cementéw szybkamgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowigmiajvymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.6.7. Styropian
Styropian odmiany ES 15 i FS20
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiaglbarw; granulek styropianowych wginie spienionych,
- dopuszcza giwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - gtbokasci do 4 mm,
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gihokasci do 5 mm
tgczna powierzchnia wad nie o®przekracz250cm2, a powierzchnia napitiszej dopuszczalnej wody 10 cm2. - wymiary:
dtugasé¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalnbykict 0,5%
szerokd¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchylkb mm
grubas¢ - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytkjs2®
b) Pakowanie ptyty styropianowe uktada i stosy o pojemniei 0,53,6 m3, przy czym wysok&stosu nie powinna Bywyzsza nk
1,2 m. na opakowaniu powinnadmyaklejona etykieta zawiergia nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, earodukcji, ilas¢ i piecztke
pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nady przechowywé w opakowaniu z dala agddet ognia.
d) Transport
Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchogdwego. 2.2.6.2. Polistyren
ekstradowany
2.2.6.3. Weina mineralna
W postaci phyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarddé¢ orazscisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nastpujace wymagania: -cisliwos¢ pod
obcigzeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymala¢ na rozrywanie sitprostopadi do powierzchni nie mniejszaa kPa,
- nasikliwos¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej naty mocowd do podiaa pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym naagar. Nie naley stosowa (po
okresie gwarancyjnym).
2.2.6.4. Piyta spihiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.2.7. Materiaty pomocnicze
Odrebng grug wyrobow stanows materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcp producenta podstawowych materiatow hydroizolaayintakie jak:
- kleje,
- rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywagce,
- taczniki mocujce, kotwy,sruby,
- t&émy dylatacyjne, uszczelnigge,
- woda lub inne preparaty do rozeizania,
spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tjnmach lub aprobatach technicznych.
Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodagjowa woda pitna. Woda pochada z innychzrodet musi
odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betBpacyfikacja pobierania prébek, badanie i ocaagdatndgci
wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanejaceséw produkcji betonu®.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymaganialotyczce sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 3
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3.2. Sprat do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nardzi i sprztu, ktére nie spowodyjniekorzystnego wptywu na jako
materialow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlasrodowiska, a tale bezpieczne dla brygad roboczych wykecygh
hydroizolacg.

Przy doborze nagglzi i sprztu naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. igkonywania
robét hydroizolacyjnych naly stosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

do przygotowania podia - miotki, szczotki druciane, odkurzacze epngstowe, urgdzenia do mycia hydrodynamicznego,

urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-"sciernego, termometry  elektroniczne,

wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podtaza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarkiieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powtokowych edple, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczraryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

- do ckcia t&m, wkladek zbrajcych, materiatow rolowych i blach - agczki, nazyce, nae,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

[] do uktadania materiatéw rolowych - gdzenia stuace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymaganialotyczce transportu podano w ST Wymagania ogoélne" pkt

4.2. Wymagania szczego6towe dotygee transportu materiatéw hydroizoiacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mggoy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejowagdnego lub
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach zotoych na paletach nalgprowadzé sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfada luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecaggprowadzt
przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vygniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naléy ustawig& rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpiec¢zarzed maliwoscig przesuwania siw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnygbrkowanych musg umaziwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarztiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehldy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chront przed przemarzgiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maiwos¢ poboru wody na miejscu w9konania robot,wode naley dowozé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziody w opakowaniach p&rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptynyalz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materialdwykorzystywanych w innych robotach budowlanych mieze odbywa sie po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robgodano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w zi podziemnej i przyziemiu budynku muma przysipic po zakdczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu
i kontroli podtazy pod roboty izolacyjne a ta& konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotycace podtay

5.3.1. Wymagania ogdlne dotycz wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegszi podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje: sia podtgach: - betonowych
lub zelbetowych monolitycznych, -

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoeijlgoeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych, - z gtadai
cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtara pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i pregz budynkéw powinny spetnianastpujace wymagania ogolne:

- powinny by naosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna Byczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna odcmia cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czsci nalezy usurycé, wypukiaici powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zbignia o gtbokasci powyzej 2 mm irysy o szerokei wiekszej nk 2 mm
wypetnic zapravg naprawcg zalecag przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotvymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym 8iicm
lub powinny by sfazowane podakem 45° na szerokoi i wysokasci co najmniej 5 cm od kraslzi (spos6b ich wykonania powiniendy
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apr@bteghnicznej lub karcie technicznej przewidywangohstosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

- podtaze powinno by suche (wilgotné nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymdaigaroducenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicamejkarcie technicznej (katalogowej),

[] odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych offanych w aprobacie technicznej lub karcie techmigz
podtaze naley zagruntowa roztworem do gruntowania wwym dla rodzaju naktadanej warstwy izola®jj Powierzchnia
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zagruntowana przed ueniem izolacji powinna Kycatkowicie wyschnrita, a powtoka gruntaga powinna b rownomiernie rozigona
(ciagta) iwykazywa dobmg przyczepné do podiaa.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dajyezpodiay betonowych elbetowych

Podloza betonowe izelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wppaty z hydroizolagj powinny by wykonane z
nastpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzywetscznych, powtokach hydroizolacyjnych na bag@mentu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatéw penejty¢h.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na piytach styropianowydh wolno stosow& roztworéw zawierajcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe datgezpodiay murowanych -

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny méewytrzymatgé co najmniej 15 MPa, a mur nalewykon& na zaprawie
cementowe;.

Podioze murowane nals przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zg@ne wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spolmhaniesienie warstwy zaprawy cementowej, agpagt zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne naty wykonywa w temperaturze otoczenia niezséej n podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najézej temperatury powietrza i podid w czasie ukladania izolacji powinnydwgie
nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednodrée temperatury otoczenia i podéo powinny by co najmniej o 3°C wisze od
panujcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznyemperaturami okrdonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, zawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgottd powietrza przekraczgjej 85%. W przypadku konieczud
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak za niskengeratura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalsg przeprowadz& pod namiotem, stosyg elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku sjitne
Wiatru dopjszczalne jest uktadanie izolacji tylka ostongtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegezi budynké”,>y znajdujcych st ponizej poziomu gruntu naky prowadzt w wykopach o
szerokdci nie mniejszej ni 60 cm. Jeeli giebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop riglevykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajcnych mechanicznig)lécianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzajconvania zalgy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nateeniem izolacji wodochronnej pomij poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej
30 cm poniej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwglrbigolacji. Obniony poziom zwierciadta wody nailg
utrzyma przez caty okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu zabezpieczenia izolacji warstieciskovy.

Wymagania dotycgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodacmnych

5.4.2. Wymagania ogolne

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odhioobét budowlanych” IFB e#¢ C: Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5.,,
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne eé@ podziemnych budynkéw" izolacje przeciwwilgmee i wodochronne e%ci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnmastpujgce wymagania ogélne:

- stanowg ciagly i szczelny uktad oddzielggy budynek lub jego e€%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie

zluszcz@, zaciekOw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopudneza

- §cisle przylega do izolowanego podi@ - nie powinny pka¢, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych weglien lub
wybrzuszé,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposaftgi, przechod#i w izolacg pionows,

- rodzaj, grubéc i ilo$¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinné kszdorazowo projektowana, przy uwzdhieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych pageych w miejscu posadowienia budynku oraz jego pomiposadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizojgtych naley na bigaco (w trakcie nakladania x@ej warstwy izolacyjnej)
kontrolowa zuzycie materiatu tzn. aplikowsjedno opakowanie gotowego wyroby na witiej wydzielony (O okréonej powierzchni)
fragment podiea,

- izolacja pionowa powinna Bywyprowadzona na min. 50 cm paiey poziomu okalajcego terenu i zakmzona w sposob
uniemaliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacj

- niedopuszczalne jestdzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzipjeych na siebie w sposdb destrukcyjny,

- miejsca przeldi izolacji przez przewody, rury, stupy lub innkeraenty konstrukcyjne powinny &yuszczelnione w sposéb
wykluczapcy przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyohzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjal
tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcietdreowania (wktadki powinny kywykonane z tego samego materiatu i O
identycznym profilu na catej diugoi szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczeg6towe datyezzolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwUgociowe ezci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginasgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:
mas hydroizolacyjnych,
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- pap asfaltowych,
0 folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot" ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dodgezizolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych wegci podziemnej i przyziemiu budynky sastpujace:

- izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powirné
zgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza fi2, a hczna grubgé tych warstw powinna wynosico najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnynieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. imamibznych) wskazane
jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na goaéhni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gamt
- wymagania dotyegce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, rénica polega tylko na doborze odpowiedniej papwgscil jej warstw,

[] izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechaariie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach
Zamocowa,

[] folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ima traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, feli zapewniono szczel§é
na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnionawgdz poziomy folii na powierzchnisciany, rozwjzano uszczelnienie w miejscach
zatama izolacji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziomy; przy braku szczegétowych rozmen w tym zakresie, folie takie moa
traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

5.4.4. Wymagania szczegétowe doggezizolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne egci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginasgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cement

- preparatéw penetragych w ghb podiaa,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odhioobét ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe dofgezizolacji
wodochronnych wykonywanych w i podziemnej i przyziemiu budynky sastpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i lamidatpowinny by wykonywane od strony parcia wody na przegradolacje
wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie caememig by wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak ¢el strony
przeciwnej - jeeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikgecobu i potwierdzone wynikami baddaboratoryjnych,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grédiamie mniejszej ri 12 cm) powinny by ustawione na podktadaghizgowych
z dwoch warstw papy podktadowej,

[] wysokas¢ scianek dociskowych powinnacgiac do poziomu o 30 cm wgzego od najwiszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

[] powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcjddiavarstw hydroizolacyjnych, pod warunkiers kravedz warstwy
wierzchniej jest uldona na powierzchni warstwy patanej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

0w przypadku przégia stupa przez izolaghalezy zapewné mozliwo$¢ odksztatcé stupa przy zachowaniu szczedob
pofaczenia,

[] przefcia rur przez izolagjwodochrong nalezy wykona za pomos urzdzen dtawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty mog stanowé samodzielp izolacg wodochrong lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych asfait-
polimerowych dodatkowwarstwe nanoszos na izolact z papy,

- dobdr uktadu 1 grubgi warstw konkretnego laminatu o oki@nych witaciwosciach powinien b§ dostosowany do wymaganej
odporndci izolacji na dziatanie énienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w magdoizolacyjm wktadki zbrojcej z tkanin lub witékien i doktadnym

pokryciu jej widkien mag tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczygunek widkien wktadki,

- Z lepikéw asfaltowych stosowanych nagmr mazna wykonywa taminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywrg ocere do takiego zastosowania w dokumentach odnies{api@batach technicznych); w przeciwnym

razie z uwagi na wysakpodatné¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperatutgemnych nalgy zaniechéa

stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

- szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w-k@ej warstwie, powinna wynasico najmniej 10 cm; natg je wykonyw& zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,

- zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny Byprzesunjte wzgkdem zakladéw warstwy spodniej odpowiednio: przyaep
dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokm arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - 0 1/&gakdici arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym pestanowd tylko jedria warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacjiodtochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego nggax chwili uzycia powinna wynosiod 16000 do MOC,
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- izolacje wodochronne egci podziemnych i przyziemi budynkéw powinnydgylatowane w tych samych miejscach i

ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konsjitbudynku lub dylatacje zsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych ppesfaltowych termozgrzewalnych, ktorg grzeznaczone do przyklejania
do podiaa oraz sklejania refizy sola metody zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnieji@@shni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowejezy przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat podi@ i wstge papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstvej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza sgrzewania podia,

- dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnad lkyotkotrwate, a ptomie palnika powinien b§ ciagle
przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie,gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jpplenia,

-. fragment wsfgi papy z nadtopiappowtoks asfaltows nalezy natychmiast docigié do ogrzewanego podta watkiem, o diugéci
réwnej szerokéci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnychengldodatkowo przestrzegaastpujacych zasad:

- powierzchnia podiza powinna b§ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapedatire doklejenie papy do pod&

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej béreadnio po wykonaniu izolaciji,

- mazliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktada@lowarstwowych z papami klejonymi na goa (np. metod
zgrzewania); w takim przypadku zaleca, shby papa samoprzylepna stanowita piegw&podny) warstve hydroizolacyjm, gdy
wowczas istnieje midiwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielanigpta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mphy¢ mocowane do podia i taczone metogt

- klejenia lub wulkanizacji,

-. Zzgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania a¢zenia materiatu izolacyjnego musicktggodny z wymaganiami olélenymi przez producenta tego materiatu
w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatovomych z tworzyw sztucznych wykorzystujesi

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stangce dodatkow warstwe drenaows,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami gatone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanoevidodatkow warstve
drenaowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubwi 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grudm 0,3 mm mog by stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodaiwarstwg bitumo-odporg przeznaczone do ukltadania begpdnio na izolacji papowej. Zasady ktorych agle
przestrzegaprzy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rojowych

- zaktady z folii PVC nalgy taczy¢ za pomog rozpuszczdinikow (cykloheksanolu lub tetrahydrafur) albo specjalnych klejow i
dodatkowo wzdta krawgdzi doszczelniatzw. uptynnion folia; dopuszcza gitaczenie folii na zaktadach metpdgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w @bie zaktadu polega na osadzepizhikdw mocujcych w spodniej e&ci zaktadu, wzdha linii
réwnolegtej do krawdzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniusivay wierzchniej zakladu do warstwy spodnie), pgimy
krawedzig zewretrzng walstwy Wierzchniej il"ni tacznikdw mocugcych; nie naley klei¢ zaktadu nadacznikami mocujcymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroigpglago EPDM nalgy taczy¢ na zakladach metgdvulkanizacji lub za pomac
specjalnego kleju wskazanego przez producenta isatérydroizolacyjneg6.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cetnen

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydmlacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwoav@raygotowane
podiaze naley:

- wykorzystyw& masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesidpiaaprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powlokestrzega zasad podanych w specyfikacji szczegotowej i ki (karcie
technicznej) producenta uktadanej masy hydroizghesgy

E. Preparatéw penetgaych w ghb podizza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metgdrystalizacji wgebnej nalgy:

- wykorzystywa preparaty ocenione pozytywnie w dokumentadniesienia, tj. aprobatach technicznych ddegk zakresu
zastosowania,

- nanost preparat na przygotowane, mokre paéio zgodnie z wytycznymi podanymi w Kkarcie technézrwyrobu
hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrgge w ghb betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na paejanog nie tworzy na jego powierzchni powtoki,
poniewa powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydrolacyjnej. Widciwg izolacg betonu w tym przypadku stanowi preparat
krystalizupcy w jego porach, pod wplywem znajdegj st w nim wilgoci.

F. Blach ofowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianychlery:

- podiaza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapigmn z gtadzi cementowej oraz zawiecaj zwizki siarki
zagruntowa roztworem asfaltowym i pokéypap asfaltcw, a powierzchni blachy ostoni warstwa papy asfaltowej,

- stosowa blacky o grubdci co najmniej 2 mm; blagho grubcci | mm mana, stosowa tylko, gdy w miejscachatzenia jej
arkuszy, pod ich stykami, umieszczangedktadki z blachy otowianej,

- blacke uktada tak, byscisle przylegata do izolowanyci przegrod,
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- wszystkie wyggcia blach wykoné&tak, by blacha niegita,

- w okresie podwyszonych temperatur, do czasu wykonania warstwysHouwiej, utaong blacke chront prowizorycznie izolagj
termiczry, w celu zabezpieczera jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowycHeig:

- stosowa blacl o grubdci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoagiem robo6t hydroizolacyjnych ocmi¢ blacte z rdzy i zabezpiecZyantykorozyjnie,

- izolacg uklad& tak, byscisle przylegata do izolowanych przegréd,

- arkusze blachytzy¢ miedzy soly poprzez ich spawanie,

- izolacg mocow#é do podiga za pomog kotew, srub lub innych dcznikdw gwarantujcych skuteczni@ pokczenia. 5.4.5.

Wymagania dotycce wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpiedzevodochronnych egci podziemnej przyziemia budynku powinnycby dostosowane do rodzaju
izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o griddad 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumergagjojektova i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej,

[] wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dgjataudynku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakdici robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych nzje przeprowadzi badania materiatdw, ktoreedls wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrpprzygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne zyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub dochronnej powinny odpowiadavymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji teckanij.

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzt:

- w protokole przycia materialtdbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrdtydioizolacyjnych,

- stan opakowa (oryginalnd¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposdb przechowywania materiatéw, - termpirgydatndci podane
na opakowaniach.

6.2.2. Badania podippod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrolg powinny by objete w przypadku podky:

- betonowych - zgodrié wykonywania z dokumentagcprojektovs i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami teaamymi, w
tym: wytrzymatd¢ i rownas¢ podktadow, czystd powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnie6, dopaalna wilgotnéc¢ i temperatura
podtaza, zabezpieczenie antykorozyjne wygtggh elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betoryotv - zgcdnéé wykonania z dokumentacjprojektova i odpowiednimi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, w tymytreymatas¢, doktadnéé wykonania z uwzgdnieniem wymaga szczegétowych
specyfikacji technicznych, jyypetnienie spoin, doy§é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetlnikib wymaganej przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cemevep dopuszczalna wilgotdé i temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne
wystagcych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkdw cementowych - zgoditowykonania z dokumentagcprojektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w
tym: sztywndé¢ podktadu, rownét i wyglad powierzchni, czystg powierzchni, wykonanie napraw i uzupefigilgotnas¢ i temperatura
gtadzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne ajgsch elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podia kontroli ponadto podlegaj

- styki r&@nych ptaszczyzn (kraydzie, naréa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyg® przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatdw hydraaghych, w tym
dotyczice gruntowania podia.

Wyglad powierzchni podiza naley ocent wizualni, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podio naley przeprowadi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kade 20 m2 podiza i rzez pomiar jego odchylenia od faty z doktaditodo 1 mm, na zgodié z wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3 specyfikacji technicznej. Wypukid i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnycbpie wiksze ni 2 mm. Rkniecia na
powierzchni o szerokei powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka.

Sprawdzenie wytrzymadei podiaza na odrywanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami szczegoétowej dpemyi
technicznej.

Wilgotnos¢ i temperatuy podiza naleéy ocené przy wyciu odpowiednich przygdow (wilgotngciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielliei promienia zaolgglenia lub wielkéci skoséw stykow rinych plaszczyzn podiy naley przeprowads za
pomog szablonu, na zgodédz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania naleprzeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towyabcgfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgéimevej specyfikacji technicznej, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane  do  dziennika bwy i akceptowane przez inspektora  nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykor.ywanych robét hydroizolacyjnych z dokuneey projektovs,
szczegOtow specyfikaci technicza i instrukcjami producentow wyrobow stosowamydo izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinnydyrzeprowadzane przy wykonywaniuzkaj warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydiaizinych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawndci zagruntowania podhy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposéewajajcy ich cagtosé i szczelnée,

- poprawndci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathciji konstrukcyjnych budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przegé przewodow, rur lub innycn elementéw budowlanychkeprizolacj, - na bieaco, w
trakcie realizacji kadej warstwy, ildci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagdotyczicych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych wnkcie 5.5. szczegétowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagalotyczcych stosowanych materiatdw, § i grubdci nanoszonych warstw, wieli@
zaktadéw, doktadnii sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymegeotyczce wykonanych
robdt hydroizolacyjnych, w szczegoku w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionoakuimentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnmnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przelprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakozen krawgdzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnevgniki bada dokonanych przed przygtieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbionzdéery przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalg przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przigatnaici wzglednej powietrza nie
przekraczajcej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghrese:

- sprawdzenie wygtu zewntrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakezeh krawedzi izolacji), -
sprawdzenie iléci warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczeléd izolacji,

- sprawdzenie przyczepém lub przylegania izolacji do pbdia,

- sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji tectzmiej.

Badania odbiorowe natg przeprowadz metodami okrédonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtomana przeprowadzi wzrokowo i za pomac mtotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranyohiejscach na kale 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub matatszczca
okreilong w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchiyitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu izolacji z podizem.

Sprawdzenia gruligi powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych zna dokon& metodami nieniszezymi w trakcie ich
naktadania (20 punktdéw kontrolnych na obiekt lul®) 162 izolowanej powierzchni) lub niszcymi (poprzez wyeicie probek) po ich
wyschngciu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nigepniz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru | obmiaru paho w ST ,Wyrnaganla ogolne" pkt 7
7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicag sv metrach kwadratowych izolowanej powierzchni wwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje giw swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnifoa s¢ powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp.
wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych okgkonanie faset, o ile stanawbne odebne pozycje przedmiarowe, oblicza st
metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano wiSWymaganla ogélne” pkt 8
8.2. Odbiér rob6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi
zakryciu g podtaza i poszczegoélne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbiér podiay musi by dokonany przed
rozpoczciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiérzde) ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej poj je
wykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru poditey nalezy przeprowadz badania wymienone W pkt. 62.2. niniejszej speagjik Wyniki bada nalezy
poréwna z wymaganiami dotyezymi podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, @glonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavwstwowych naley przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. ejgzej
specyfikacji. Wyniki bad& nalezy porowng z wyraganiami dotyezymi poszczegélnych warstw izolacji, podanymi w.[iS. niniejszej
specyfikacji.
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Jereli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywnmozna uznéa podiaza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgaslzi dokumenagj projektova oraz ST i zezwodi na przysipienie do kolejnego
etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik bad@jest negatywny podie lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej miewinny by odebrane.
W takim przypadku nalg ustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naty ponownie przeprowadzbadania nie odebranego pagidub nie przyjtej warstwy hydroizolacii.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nale zapisé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWitievestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kiemtik budowy).

8.3. Odbior cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robdt. Odbioru cgciowego robot dokonuje gsdla zakresu okétonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr cz'"sciowy robot jest dokonywany przez inspektora madav obecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agsciowego jest podstando dokonania ezciowego rozliczenia robo6t, feli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozehkresu (iléci), jakasci i zgodndci
z dokumentagj projektove oraz szczegotoavspecyfikags techniczn.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotan@&zpzamawiajcego, na podstawie przedimych dokumentéw, wynikéw
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioyw@ywania komisji oraz czas jej dziatania powirotaeslac umowa.

Wykonawca robot obowkany jesf przedtoy¢ komisji nastpujce dokumenty:

- dokumentagj projektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonwyiearobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robot,

- dokumentyéwiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastospwatych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowrana jest zapozaai¢ z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porowrna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokooeeny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny byodebrane, jeli wszystkie wyniki bada s
pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden
wynik bada byt negatywny hydroizolacja nie powinnaéhyrzyjeta. W takim wypadku naly przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.5. i
przedstaw ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraajg bezpieenstwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolocji oraz nie
ograniczaj jej trwataici, zamawiajcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustaienownych,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest usw€ wadliwie wykonag izolaci
przeciwwilgociows lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletrsei dokumentéw odbidr m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protok6t powinien
zawierg:

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét hydroizoacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu ekojmii gwaranc;ji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w eZci podziemnej i
przyziemiu budynku po aytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych ym tokresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresuckojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemwiyualnej izolacji, z uwzgldnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostatecznyr(&owy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest stathy do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do alwknia potrcen
wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrisi podano w ST Wymagania ogéine" pkt 9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bad#®. rzy odbiorze.

PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smotowe- Metodyabad

PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltOwokauaszako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja aniga.

PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiq&eiana Azi).

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo-

kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997Masa uszczelpéa.

PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfadtowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesoZ wypetniaczami stosowane na guo.

PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze bualweyl(Zmiana Al).

PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmwi@jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.

PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokizklanych.

PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whiémrzeszywanej.

PN-89/13-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjner@ologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/AzI :2001 Wyroby do izolacji diegj w budownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnelasgiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgtgkrewne - whéciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoarych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronkiéyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzsacji przeciwwodnej

elementéw podziemnych - Definicje i wtwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pk&apraw do
bada.
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za

pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badzapraw do murdéw- Okétenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomacstolika

rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody baflaapraw, do muréw - Okékenie konsystenciwiezej zaprawy (za
pomog penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody bataaprawdo muréw - G&¢ 12: Okrélenie przyczepniei do podica
stwardniatych zapraw na obrzatkdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoditodotyczice cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-1:2002/Al:2005 Cement - ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementéw
powszechnegozytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - &2 2: Ocena zgodrai.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane-¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodod.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesOw produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprazgczynu - Cegs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu - G#¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodnii.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badasigh fizycznych i wytrzymafgiowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych - Metody bada

Pomiar przyczepngi przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpiecaam budownictwie - Konstrukcje betonowedlbetowe -
Metoda badania przyczepsod powtok ochronnych.
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10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie agéd (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po287).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks(tgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n, zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjackparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrfddz. 84 z pén. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy dokuméginpacjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolimtdowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08020r. w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeg¢go dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z
p&znigjszymi zmianami). -

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédnavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlacthym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004anr sprawie systeméw oceny zgodaio wymaga, jakie powinny
spetni@ notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych lazmaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20Qr. w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedm#wa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawirodpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pz. 690 z p&n. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpie§anpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1Zf&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigda 2003 r. w sprawie oznakowania opakoveubstancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr, po&. 1679, z pth. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych (tom I. czs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rodfudowlanych ITB og¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: ar@
przeciwwilgociowe i wodochronne gxi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbionbdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CB3000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 TYNKI ZWYKLE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobdt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ottiych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow zwyktych.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, specyfikaci i
poleceniami Inspektora Nadzoru Zymiera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotygze wiaciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy myciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zgodnie z wymogami producentterzsow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podig.
5.1.1. Podt@a z elementéw ceramicznych.

Mur powinien by wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapemiceggraw na gtbokas¢ 10-15 mm od lica muru).W przypadku
muru wykonanego na petne spoiny rglerzed przysipieniem do tynkowania wyskrobge na 3 gtebokas¢ albo zastosowainne srodki
zapewniajce trwah przyczepnéc tynku do podiaa.

Bezpdrednio przed tynkowaniem nalew razie potrzeby podie oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych.

5.2. Wykonanie rob6t (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykte powinny b§ wykonane zgodnie z projektem technicznym uedglagcym wymagania norm i okéajacym rodzaj,
odmiare i kategor¢ tynku.

b) przed rozpoaeziem robét tynkowych powinny liyukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasgine podtynkowe i
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osaelzécieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki kosjomowanej).

c) podiaze powinno by przygotowane w spos6b zapewn@j jak najlepsz przyczepné¢ tynku.

d) tynk na calej powierzchni powinien bycisle zwigzany z podteem, a przy tynkach wielowarstwowych réwhigoszczegoine
warstwy tynku powinnycisle do siebie przylegana catej powierzchni.

e) tynki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia nieseéj ni 5°C i pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C.

f) swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwattownym wysehi®@m przez zastanianie ich przed bezpdnim dziataniem
promieni stonecznych oraz przez ochyqorzed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynkimentowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny hiyw okresie wizania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwihe wod.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie najesprawdzt zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicanygamowieniem,

b) wymagana jak& materiatdbw powinna kiypotwierdzona przez producenta $disavym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z odpowiednim dokumentem odniesiewiaviierdzajcym dopuszczenie materiatu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwids{@@dNormg, aprobag techniczm). W przypadku zastrzen co do zgodngxi

materialu z z@wviadczeniem o jakmi wystawionym przez producenta — powinierst@o on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich jako nie mog by dopuszczone do
stosowania,
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d) nie dopuszczagdo stosowania materiatéw , ktérych vdavosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie naley stosowa materiatldw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kdorazowo b¥ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarovq robét jest rh llos¢ robdt okréla sié na podstawie projektu (przedmiaru) z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoriyfirera).

8. Odbior robot

Roboty tynkarskie, jako zanikgje, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego naley przeprowadza
dla tych rob6t do ktérych dagt p&zniej bedzie niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- stanu podia,

- jakaci zastosowanych materiatow,

- jakaci wytworzonej zaprawy,

- doktadnéci wykonania poszczegélnych warstw (w tym ich weajego przylegania).

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie kacowe tynkow nalgy przeprowadzi po zakdczeniu tych robdt i powinny one obejmaigprawdzenie:

- zgodnéci ich wykonania z dokumentacjob6t tynkowych (projektem budowlanym i specyfikatechnicza wykonania i odbio-

ru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodém zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- mrozoodpornizi tynkéw zewstrznych,

- przyczepni tynku do podiaa,

- grubdci tynku,

- wyghdu i innych wi&ciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kraydzi tynku,

- wykaiczenia tynku w nat@ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér gotowych tynkéw naguje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwie-niem , ktérego przednukieslaja projekt

budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, kzéadokumentacja powykonawcza. Tynk powinierd bgebrany, jeeli wszystkie

wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tyné& powinien by przyjety.

9. Podstawa pfatnéci
Placi st za ustaloailos¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i updkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipgowerminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w bud@twie. Wartgci modularne i zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budowwie. Postanowienia ogdine.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenay&izne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanidédzycznych i wytrzymatéciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowynoarych prefabrykatowelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania i baalani
przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiadania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betdhetody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje péspe ceglanaelbetowe wykony wane na budowie. Wymagania i badpriy
odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Murydmbnowymiarowych elementéw z autoklawizowanychohétv komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykteyliVagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlacletWymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw.ridégania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wygamia techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suetieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ido@d przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlanbdari wodnymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlanbdari, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnegyiku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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Spoiwa gipsowe. Gips szpachlgips tynkarski i klej gipsowy.
Materialy budowlane. Wodabétonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywmagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.6. Zakres robét ottiych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie rob6t malarskich.
1.7. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.8. Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, specyfikaci i
poleceniami Inspektora Nadzoru Zymiera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotygze wiaciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowieliaprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-@1811998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3.Srodki gruntugce — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienmnw punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mana wykonywé recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnie z wymogami producentienzow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podig.
Podtaza pod malowanie stanoévmog:
- nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienngpienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralnyzywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejkgtapwiorowa, ptyta péniowa itp.),
- piyta gipsowo-kartonowa,
- piyta wtdknisto-mineralna (np. lignocemengwazbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod watgm doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-10020:1998.
Spoiny muru powinny bicatkowicie wypetnione zaprawdéwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkietkiby murze powinny
by¢ uzupetnione. Mur powinien bysuchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zasgfthi grudek zaprawy, wystgjych poza jego
obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resgtakych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinnylpczyszczone z odstajych grudek zwizanego betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wysij
lub widoczne elementy metalowe powinnyébysunite lub zabezpieczone fartantykorozyjm. Uszkodzenia lub miejsca rakowate
powinny by naprawione zapramncementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano agtyptechniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiageymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiednzapravg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna bypozbawiona zanieczyszdzénp. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wamce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinnyaapezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinnyébyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitévemodkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykaagéladow starej farby ani pytu po starej powtoce mslag].
Uszkodzenia tynkéw natg naprawé odpowiedry zapravi, a elementy metalowe zabezpietantykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spehiitakie same wymagania jak tynki zwykle.
5.1.5. Podtaa z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrbgzmurszate, méie
wilgotnos¢ nie wicksz niz 12 %, bez zepsutych lub wypagtajch skéw i zaciekdw
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zywicznych. Powierzchnia powinna dypdkurzona i oczyszczona z plam tluszcagwicy, starej farby i innych zanieczyszéze
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachléwlposiadajca aprobag techniczi.
5.1.6. Podiea z piyt gipsowo-kartonowych powinny dpdkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone zejsfanby. Wkety mocupce
oraz styki ptyt powinny by zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinygéynaprawione masszpachlow, na ktég wydano
aproba¢ technicza.
5.1.7. Podtaa z ptyt wioknisto-mineralnych powinny ndivilgotnos¢ nie wicksz niz 4 % oraz powierzchaidoktadnie odkurzan bez
plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zaregszczé. Wkrety mocujce nie powinny wystawapoza lico piyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny dwczyszczone z pozostébd zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu oraz zalbmzmone przed
korozjg.
5.2. Wykonanie robot.
5.2.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadkdt na zewstrz budynku),

- wtemperaturze ponej +5°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w @gigu doby nie nagpowat spadek temperatury poegji 0°C,

- wtemperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura podéonie byta wysza ni 20°C (np. w miejscach

bardzo nastonecznionych),
- w przypadku wysfpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskia zewstrz, powierzchnigiwiezo pomalowane (nie
wyschnite) naley ostonk,
- roboty malarskie nmima rozpocaé, jezeli wilgotnos¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty widknistoimeralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest niekgza ni:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwaghicznych rozciéczalnych wod - 4%,

b) dla farb na spoiwagkwicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

C) dla farb ma spoiwach mineralnych h#zz dodatkami modyfikacymi w postaci suchych mieszanek roacealnych wod lub
w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organych — 4%,

- w przypadku podiy drewnianych wilgotn& nie mae by wieksza nk — 12%,

- prace malarskie (zabezpieczenia antyggne) na poditgach stalowych prowadznalezy przy wilgotngci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%,

- w pomieszczeniach zaméyth przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedri wentylacg (bez przeeigéw),

- roboty malarskie farbami rozpuszczalmiymi nalezy prowadz¢ z dala od otwartyctirodet ognia,

5.2.2. Wykonywanie robo6t malarskich zesnanych.

Roboty malarskie na zewtnz mazna rozpocz¢, kiedy podiaa spetniag wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymigan
punktu 5.2.1. Roboty powinny bdywykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanyeh zalenosci od
rodzaju stosowanej farby zijdanej jakdci robét. Prace malarskie najeprowadzé zgodnie z instrukgj producenta farby, ktéra powinna
zawierd:

- informagj o ewentualnynsrodku gruntuicym i o przypadkach, kiedy nalego stosows,
- sposO6b przygotowania farby,
- sposO6b naktadania farby, w tym instrekejnarzdziach (np. watkach,eolzlach, agregatach malarskich itp.)

- krotncé¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,

- czas mizy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia oddoie mycia nargdzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktére w czasie malowania gnatgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halmbezpieczy i ostaniad przed
zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich westrznych.
Roboty malarskie na zewimz mazna rozpocg¢, kiedy poditga spetniaj wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymegan

punktu 5.2.1. Podi@ powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farbyzgdanej jakdci robét.

Pierwsze malowanie nafg wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robo6t instalacyjnych (z vagkiem zat@enia tzw. biatego monta, armatury éwietleniowej itp.),

- wykonaniu podity pod wyktadziny podtogowe,

- utgeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowantalarki, lecz przed oszkleniem okienzéd stolarka nie zostata wykcezona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykon& po:

- wykonaniu biatego moria,

- utgeniu posadzek (z wyfkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznychprzybiciem listew przciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, feli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukejproducenta farb zawieggj informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania gnalpc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hateabezpieczyi ostanid€ przed
zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatow.
Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w punkcie 10.

66



SPECYFIKACJA TECHNIC ZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT

a) przy odbiorze na budowie nayesprawdzt zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicangprzedmiarem) i

zamowieniem,

b) wymagana jaki& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta ydiavyym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z odpowiednim dokumentem odniesieroawerdzajcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwienapaprobad techniczma). W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z
zawiadczeniem o jak&ei wystawionym przez producenta — powinien zéstazbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budolbez dokumentdéw potwierdzayych przez producenta ich jako nie mog by dopuszczone do
stosowania,

d) nie dopuszczagdo stosowania materiatéw, ktérych wdawosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,
e) naley sprawdzé wyglad zewrgtrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie naley stosowd materiatdéw przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny k@orazowo by wpisywane do dziennika budowy.

Ocere wygladu zewrtrznego nalegy przeprowadZi wizualnie. Farba powinna stanéwjednorodg w kolorze i konsystencji
mieszanig.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychagvid
A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wytkiem farb strukturalnych),
- kazuch,
- Slady pleni,
- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,
- nadmierne utrzymagge st spienienie,
- obce wigcenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wigcenie,
- zapach gnilny,
- Slady pleni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinnyby
a) niezmywalne przy stosowariitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posid@daieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne z wzorcem producenta i projektem techgitzn

d) bez uszkodze smug, przéwitow podiaza, plamsladéw gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podta oraz widocznychatzeh i poprawek.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podtn Nie powinny wysfpowa
ulegajce rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spainaywicznych powinny by
a) odporne na zmywanie wpgrzy zastosowanisrodkéw mypcych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, praaitow i sladow g:dzla; nie dopuszczagsspekan, tuszczenia sipowtoki i odstawania od podio-
ga: dopuszczaghatomiast chropowaié  powtoki odpowiadaia rodzajowi faktury podiga,
c) zgodne z wzorcem producenta i projektem tiezingm w zakresie barwy i potysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszczanggznaczne miejscowe pixaty
podiaza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwaeliwicznych rozciéczalnych wog powinny spetnia
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywapodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw - nie powinnyciera si¢ ani obsypywa przy potarciu mikka
tkaning bawetnian,
b) nie mié sladow pdzla,
c) w zakresie barwy o potyskudyggodne z wzorcem producenta oraz projektem tezhyi,
d) by odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévdyfiaujacych),
e) nie mié przykrego zapachu,
f)  dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odgibarwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakassztowa o powierzchni wgkszej niz 20
cn?,
- chropowat& powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm tgj déugasci na linii styku odmiennych barw,
- $lady pdzla na powtokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakierow na spoiwaeihwicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:
a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mi€ $ladéw gdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpscherzy i zmarszcze
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c) dobrze przylegado podiaa,
d) by odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) by odporne na zmywanie weaesrodkéw mypcym.

7. Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarovg robét jest rh llos¢ robdt okréla sié na podstawie projektu (przedmiaru) z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoriytirera).

8. Odbior robot
8.1. Zakres kontroli i bada

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania, nie weagej jednak nt po 14 dniach. Badania
techniczne nale przeprowad@ w temperaturze powietrza niezazej ng +5°C i przy wilgotndgci powietrza nie wyszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodsod barwy i potysku,
- sprawdzenie odpored na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepeopowtoki,
- sprawdzenie odpored na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglevykonywa: nastpujaco:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymiwietle
rozproszonym z odlegioi 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przezdmnanie wiwietle rozproszonym barwy i potysku wysctiej powtoki z wzorcem pro-
ducenta,
C) sprawdzenie odpoked powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej powierzchni wetniguiub bawetniag

szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtole nalezy uzn& za odporg na wycieranie, jeli na szmatce nie wygia slady Farby.

d) sprawdzenie przyczegoiopowtoki:
- na podizach mineralnych i mineralno-witéknistych — przez wyknie skalpelem siatki na¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kala strore, a nasfpnie przetarciu @zlem nagcjtej powtoki: przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli

zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- na podizach drewnianych i metalowych — megagpisa w normie PN-EN-ISO 2409,
e) sprawdzenie odpogedbna zmywanie — przez giokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotly z twardej szczeciny, a
nastpnie doktadne sptukanie jej wpda pomog mickkiego pdzla: powtok nalery uzn& za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazejepo wyschngciu cata badana powtokadrzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podtaza.

Odbiér powtok malarskich nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwie-niem, ktérego przednukteslajg projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, lezéadokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie pawiby odebrane, jeeli

wszystkie wyniki bad& kontrolnych § pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, powioidlarskie nie
powinny by przyjete.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalonilos¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwienieaporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.rifégania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki e Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynkiatietne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budywk®V/ymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Ofemia przyczepnixi powtok do podtaa oraz przyczeproi miedzywarstwowej.
PN-C-81607:1998 Emalie olejagwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowegolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozgizalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do maldavalewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malgavamngtrz budynkow.
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SST-09 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSflwymagania dotycze wykonania i odbioru robét zydanych z montaem stolarki

otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robgodnie
z ustaws 0 zamoOwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST- Montaz nastepujacych elementéw :

Montaz drzwi aluminiowych
Montaz okien aluminiowych
Montaz drzwi wewnetrznych
Montaz systemu fasadowego

1.3.2. Szczego6towy zakres i Boi wg przedmiaru i zestawid na rysunkach

2.MATERIALY :
2.1 Drzwi w konstrukcji aluminiowej — cieptej, vegstawienia stolarki
2.2 Okna z profili aluminiowych — wymagania odfome w zestawieniu stolarki
2.3 Drzwi wewgtrzne — drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestaiaistolarki drzwiowej
2.4 System fasadowy - wymagania dlope w zestawieniu stolarki

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyg® sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Spret do wykonywania robot

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzé doktadng¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega

oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, dcieze

nalezy naprawg i oczyscic.

Stolarle nalery zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geni

Wy miary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie puktow zamocowan

wysckosé szerckosé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka

Powyzej 15C dc 15C 6 Nie mocuje sie pc3
150+20C 8 Pc1 pc 3
powyzej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzanie stolarki otowrowej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kefe@ osadzi w osciezach.
Uszczelnienie riezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad naje
sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysadkodrzwi, nie wicej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przefnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przelgtnej powyej 2 m.

Zamocowane drzwi natg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaualy ciciezem a @écieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego seladectwem ITB. Zabraniasuzywat do tego celu materiatéw wydziedalych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzdrewi po zmontowaniu natg doktadnie zamkag.

5.2.3. Etapy montau :

1. Przygotowanie otworu Mcianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie @jokalndci.

3. Zdjecie skrzydta z écieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strosgieznicy.

5. Wstawienie écieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienieieznicy za pomog klinéw (kliny musz by¢ usytuowane w navach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjooialindrzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawiensaieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanigdeznicy kotwami do muru.

- 10-15cm od kadego narga ascieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegta¢ migdzy punktami mocowania nie i@ przekracza80cm

10. Zatozenie rozporéw porgdzy elementami@ieznicy w celu unikngcia przevgzen.

11. Wypetnienie piank poliuretanow szczelig migdzy murem a grieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoce(ni
doprowadzé do zabrudzeniasoieznicy piank).

12.Zdjecie rozpor i klindw, oraz zaienie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okt

14. Po zastygniciu pianki wygciu klinbw, miejsca po nich uzupeénpianky

15. Zamontowa podokiennik wewgtrzny

16. Wykona tynki i malowanie éciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonujeegio ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidrzesaa dcieznic powinien by
przeprowadzony przed otynkowaniegdtiezy.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgskazywé luzow w miejscach patzer z murem . Odchyleniesoieznic
drzwiowych od pionu lub poziomu nie ®przekracza2mm na 1 metrdieznicy, nie wicej jednak jak 3mm na ceabscieznicg.
Okucia elementéw powinny Bamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczaneno@ wystawa ponad powierzchai
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinnyatairowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczieieznic , ramiakéw i okad .
Szklo nie powinno znieksztale@brazu i mié wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny niigiewretrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t podano w STO(k&d@800-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w STO @&@D0000-01) ,Wymagania ogdine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegoétowe wymagania w zakresie robét stolarskicetstalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t badmo-montaowych, czsé I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania ebéd- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkoryoiv
drewnianych zewgtrznych wsciany o r@nej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralnys@dek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Og6lnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentow stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania
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N-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okah@wi. Wymagania i badania (Zmiana A3

5P
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewnianegZa klinowe. Wymagania i badania
7.P

N-B-10221:1998 Stolarka budowlana $WNigtla drewniane wewtrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna dremeénkrosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drZwrminologia

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwédanechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyguod akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powiza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i paaia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych.

zapewniania jak&i.
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SST-10 OCIEPLENIE BUDYNKU

CPV 45321000-3

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechnicznésST)
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejymagania dotyerce wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robétgzanych
z wykonaniem ocieplenia budynkéw styropianem gri 1 cm zgodnie z zakresem rob6t przedstawionyRrazedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SS& przepisy obowizujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budoedgmi przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentagatargowa przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia gdoeanego budynku metad
bezspoinow i obejmuj :

A/ ociepleniescian zewntrznych warstw styropianu samogagrego o grubéci 15 cm mocowanego d@iany zewgtrznej za pomag
zaprawy klejowej na catej wysokm elewacji. Styropian EPS 70 o waittach przenikania ciepfe=0,038 W/mK.
Sciare cokotows, 0 wghb gruntu ociepli nalezy ekstrudowam pianky polistyrenows (XPS) o grubéci 10 cm na glookas¢ okreslong
na rysunkachi=0,032 W/mK ).
Elewacg, po utezeniu warstw izolacji termicznej nadg otynkowa i pomalowa farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych
na rysunkach. W zwkku z dodaniem izolacji termicznej przewidzigalezy wymiare oblachowania.
Projektuje sj tynkowaniescian zewgtrznych dwoma rodzajami tynkéw:
tynki cokotowe — tynki mozaikowe
Wypraw tynkarsk wykona przy wyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 1/5.niZastosowatynk zapewniajcy
nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie. Wagstanie systemu tynku o wkwosciach samoczyszgeych,
mineralnego, barwionego w masie, z technaloginocasteczek i efektem katalizy. Tynk ciemny weéa potudniowej —
tynk gtadki, bezcementowy, o uziarnieniu nie przziegmcym 1,0 mm. Naley stosowé bonie w odsipach
technologicznych, wykorzystag prefabrykowane listwy boniowe o szerégiook. 1,0 cm.

1.4. Wspolny Stownik Zamoéwié (CPV) 45 32 1000 - 3

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wgaghsiniejszej specyfikacjas

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych iMwg& mrozo- i wodoodporna, o dej przepuszczalrioi i przyczepnéci oraz musi
posiadé Aprobat Techniczg Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Zapraw nalery przewozé i przechowywd w szczelnie zamkgiych workach, w suchych warunkach (najlepiej naetaah). Chrordi przed
wilgocia. Okres przydatniwi do wycia zaprawy wynosi okoto 6 miesly od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa ptyty styropianowe gr. 15 cm, samogass, 0 g@staici objetosciowej powyzej
15 kg/m . Zastosowastyropian o odpowiedniejegtasci, zwartej strukturze i wytrzymadoi na rozciganie min. 8 N/m , odporioi na
temperatug co najmniej 70 C po sezonowaniu u peedta przez okres okoto 2 migsi od chwili jego wyprodukowania w
temperaturze +200 C i wilgotda powietrza 65%.

Wymiary piyt nie mog by¢ wigksze nk 60 x 120 cm z odchytkami nie gkiszymi niz +2 mm, a grub& 120 mm.

Odchyiki grubdci piyt styropianu nie powinny przekragézal,5 mm. Wytrzymat& ptyt styropianowych na rozrywanie giprostopadi
do powierzchni nie ma by mniejsza ni 100,0 kPa. Zalecaesstosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tzpidro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, pomy by trwale pojczone w jednorodnmasg bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien gegy¢ deklaracje zgodrigi z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowyelsi wykluczy maozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krgdei ptyt, co mae
powodowa powstawanie mostkow termicznych w warstwie termigizyjnej.

2.3. Siatka zbraojca z widkna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Nalg stosowad siatke odpowiedm do przygtego systemu.
Siatka powinna hyimpregnowana odpowiedndyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywap pasek siatki o szerala 5 cm wzdd
watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk 1500N/5¢cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jé@sidkiem gruntujcym pod szlachetne tynki mineralne lub tyakiviczne. Naley stosowd podktad
wynikajacy z przygtego systemu docieplenia, posiaggjodpowiednj Aprobat Techniczg Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gojomie wolno go zagszcza, rozcieicz& ani hczye z innymi materiatami. Nalsy go
przewoz¢ i przechowywa w szczelnie zamkatych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperatdiodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawsawartych napoggych pojemnikéw. Okres przydatém do wycia masy wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczgiy par wodm, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkoweosty. Nalery stosowa tynk z tego
samego systemu co w/w materiaty, posiachapdpowiedri Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higienigzn
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne s dostarczane w gotowej postaci i konsystencji.\Wino ich zagszcz, rozcieiczat ani hczye z innymi materiatami.
Nalezy go przewoz i przechowywd w szczelnie zamkatych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatdidatniej (najlepiej na
paletach). Chrodiprzed wilgoci. Okres przydatnii do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajce

Elementami uzupetniggymi systemu gkotki plastikowe do mocowania styropianu, listwgraznikowe i cokotowe oraz elementy do
obrébek szczegbinych miejsc na elewacji (np. dgjgtakagtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grébo0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny hystosowane do wzmacniania nay@ionowych do wysok&i minimum 200 cm od poziomu terenu oraz ggmerzy
osciezach drzwi balkonowych i wégiowych do budynku.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyaee spratu
Roboty mog by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywanid6t termomodernizacyjnych”.

3.2. Spret, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy samochéd samowytadowczy dausaw okienny przerimy 0,15 t rusztowanie zewtnzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu
W czasie transportu nie m® dogé¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .
W czasie transportu nie m@doj¢ do obnienia parametrow jakoiowych transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podiga

Sciany budynku naley oczyci¢ - najlepiej wod pod cinieniem. Sprawdzidobre przyleganie - przyczepitdstniepcego tynku do
podtaza, uzupetni ewentualne ubytki podia.

Przed przysipieniem do zakladania ptyt styropianowych ngledemontowé obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko poxdbni
sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty naley przyklet zaprawy mapca dobg przyczepné do ndnych, zwartych, suchych i wolnych od subgtarmrzeciw
przyczepnéciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty)owierzchni muréw, tynkéw i betonéw. Naje sprawdz przyczepnéd
istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,Gluche” tynki #ba odkd. Ubytki i nierébwndci podiaza powyej 20 mm nalgy wypetnié
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zapravg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyaghgch, paroszczelne powtoki malarskie i powtokniskiej przyczepn@i do
poditaza naley usuraé catkowicie, np. za pomacmyjek cénieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiedmimcne tynki i powtoki
malarskie natey obmieg¢ z kurzu, a potem undywods pod cénieniem i pozostawido catkowitego wyschocia. Stare podia naley
zagruntowd preparatem i pozostawido wyschnjcia przez co najmniej 4 godziny. Do odmiegjoilosci czystej, chtodnej wody
wsypywa zapraw i miesz& za pomog wiertarki z mieszadtemzalo uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowy zapraw nalezy naktadé kielnia po obwodzie piyty pasmem szeré&b3 - 4 cm kilkoma plackami d&rednicy ok. 8 cm.
Bezzwitocznie przytay¢ ptyte dosciany i docisgé uderzeniami diugiej pacy. Prawidlowo nadoa zaprawa, po ddaieciu piyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownygtadkich podtay, zapraw mazna naktadéa na ptyty za pomagpacy zbatej (zby
10-12 mm). Piyty styropianowe nalemocowd scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszémie, z zachowaniem mijankowego uktadu
stykdw pionowych. Po zwkzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), piyty #n@a szlifow& papieremsciernym i przysipi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowaniadznikami mechanicznymi. Ii tacznikdw powinna wynosgi minimum 6 szt./m . Na wysoko dolnej
kondygnacji zaleca sinatazy¢ podwdjry warstve siatki i wzmacnia wszystkie narza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o
wymiarach 20x35 cm; ikg tacznikéw naleéy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./h W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej slagi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadadavgjnej siatki.

Wszystkie wypuklte nat@ otwordw i budynku wzmacnisgspecjalnymi ktownikami z siatl lub dodatkowymi ktownikami aluminiowymi.
Naktadanie nagpnych warstw masy klejcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej przecétnych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza powinno odbywasie po ca 24 hSwieze zabrudzenia zaprawemywa wodg, a stwardniate mama usuwa tylko
mechanicznie. Prace prowatlzi zastosowaniem odpowiednich rusztowaezpiecznie zakotwionych deian budynku. Naley naprawé
wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstaldczas rob6t oraz demantausztowa. Prace prowadéiw zakresie temperatur
od +5 C do +30C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywasuchy mag i miesz& za pomog wiertarki z mieszadlem, zado uzyskania
jednorodnej masy bez grudek.

Gotowy zapraw nalery rozprowadzé na powierzchni ptyt styropianowych wargtgrubgci 2-3 mm za pomagcgtadkiej, stalowej pacy.
Naswieza zapraw naktadé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw mirmBf), a naspnie nanosi drugy warstwe zaprawy
grubdici ok. 1 mm i rowno zagtadzgpowierzchng, tak by siatka przestata byidoczna.Swieze zabrudzenia zaprawmywa wods,
stwardniate mgna usugé tylko mechanicznie.

4) grunt - podktad pod tynki

Podlaa, ktére maj by¢ pokryte podktadem grunaagym musz by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnéciowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzemiaarstwy o stabej wytrzymadgi trzeba usust. Istniepce powtoki z farb
klejowych lub wapiennych natg zeskroba i zmy¢ wodg. Nie uzywaé rdzewiejcych naczy i narzdzi. Nie rozci&gczat impregnatu. Nie
stosowa watkéw malarskich. Impregnat najenaktadé pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas sebi@ impregnatu wynosi ok. 3
godzin. Narzdzia i zachlapania niaoa my wodg.

5) Tynk mineralny, ciagniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania esviatrz i wewmnytrz budynkow, zawieragy ziarno 1,5 mm , zacierany pac
uzyskuje faktug ,baranka”. Zastosowtynkzapewniajcynierozprzestrzenianieogniaprzezocieplenie.Projegkwykorzystaniesystemu
tynkuowtd&ciwosciachsamoczyszgeych, mineralnego,barwionegowmasie, ztechnetagioczsteczekiefektemkatalizy.

W miejscach okrdonych w projekcie (tynk ciemnoszary geianach klatki schodowej i wygiu od strony 27 Stycznia) — wykah&nk
gtadki, bezcementowy, o uziarnieniu nie przekagzan 1,0 mm. Nalgy stosowd bonie w odsipach technologicznych, wykorzysiaj
prefabrykowane listwy boniowe o szergkbok. 1,0 cm.

Wyprawa tynkarska cokotow — tyriywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach

Tynk stanowi wypraw elewacyja, w systemach ociepiebudynkéw metodl lekka mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub
fasadowych piyt z wetny mineralnej.

Cah zawarté¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaa pomog wiertarki z mieszadtem,zado
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosadeewiejcych pojemnikdw i nakdzi.

Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsysfe trzeba dobéav zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie
prowadzenia robot nalg zachowywdé jednakow, konsystengj materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynkertawia, a nie przez
dodawanie wody.

Tynk rbwnomiernie nanasha podige, na grubé ziama, za pomadrzymanej pod dtem stalowej pacy. Gdy tynk nie kle §iiz do narzdzia, ptasko
trzymara pack plastikove nalery nadé mu faktue. W zalenasci od kierunku ruchdw packi moa uzyské koliste, poziome lub pionowe rysy pochamz
od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia tynku wod,. Prace na jednej ptaszéaie

nalezy wykonywa bez przerw.

Narzdzia iswieze zabrudzenia tynkiem najemy¢ wodh, stwardniate resztki tynku rmea usugt mechanicznie.

Na jednej ptaszczpie pracowé bez przerw, stosyg farke o tym samym numerze szamprodukcyjnej, umieszczonym nazégm opakowaniu, albo
zZmieszé ze sob zawarté¢ pojemnikéw o rénych numerach szarDoktadnie zabezpieazénp. folia) powierzchnie, ktére nig przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostari&rzewy, rdliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast @bimywa wody. Bezpdrednio po uyciu -dokiadnie umg/wody
narzdzia.
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UWAGA
Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczgadi@a od + 5 do + 30 C. Wszelkie dane odasgzdo temperatury + 200 C
oraz wilgotnéci wzgkdnej powietrza 60 %. W innych warunkach aalevzgkdnic szybsze lub wolniejsze agianie materiatu.

6.  Kontrola jakosci

6.1 Powierzchniadoocieplenia

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo ocieplenia powinna obejmogva

sprawdzenie wyghu powierzchni,

sprawdzenie wgkliwosci,

sprawdzenie wysche¢gia podiaa,

sprawdzenie czysfoi, Sprawdzenie wygtiu powierzchni pod ocieplenie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.

6.2 Robotyocieplenia.

b) Badania powtok przy ich odbiorach rglprzeprowadi po zak@czeniu ich wykonania:
C) Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza nigsuiej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od 65%.
d) Badania powinny obejmoiva

-sprawdzenie wyghu zewgtrznego,
-sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i udsze sprawdzenie elastycZeo i twarddci oraz przyczepriwi
zgodnie z odpowiednimi normami fEtwowymi.

Jesli badania dadgwynik pozytywny, to roboty naly uzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badiato
wynik ujemny, naley usura¢ wykonane elementy egciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. Obmiar robét
Jednosti obmiarovy rob6t jest mpowierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem paeigrzygotowaniem materiatow,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin oraz upogzkowaniem stanowiska pracy. dforob6t okréla si na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezytriera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
8.1. Odbiérpodica
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgaimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachrisavowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnaby
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachléwl.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odtaze
przed gruntowaniem ocggjic.

8.2. Odbiérrobét

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego ocieplonej powtoki polegap na stwierdzeniu zgodiub ze wzorcem producenta, braku [Suwig i
dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniatrgku plam, smug, zaciekéw,aherzy odstacych ptatdw powtoki, widocznych okiem
sladéwpacyitp.,

f) Sprawdzenie odporéed powtoki na uszkodzenie polegeg na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j ej powierach

s)] Sprawdzenie odporwd powierzchni na zarysowanie.

Whyniki odbioréw materiatéw i robét powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalonilos¢ m? powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraazrzygotowaniem do malowania podé
przygotowaniem materiatow, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin oraz upogzlkowaniem stanowiska pracy. dforobét
okrela sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspoétczynnik @nikania ciepta. Metoda obliczania.”

-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojonej&ktowanie i obliczanie.”

-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i ettty budynku”.

-PN-ISO-6241:1994 - ,Normy wtasha uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oragnaiki, jakie
powinny by uwzgkdniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenigian zewstrznych budynkéw metagdiekka.

-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe - montaowych” Tom | ,Budownictwo ogdéine”
-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przeardaem i przeciekaniegtian zewrtrznych metod ,lekka” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982$wiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11 WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH

CPV: 45 26 1210- 9

Wstep

1.1 PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéydachowych wraz
z obrébkami blacharskimi.

1.2 ZakresstosowaniaSST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakresrob6tobtychSST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokrglachowych
wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wygtgini ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Okirblacharskie Rynny i
rury spustowe.

14 Okreleniapodstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogdlnewymaganiadotygzerobot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachow mglprzewidzi€ konieczné¢ wykonania napraw warstwy papy (stropodachy
wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dgudym wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).
Do wykonywania napraw i nowych pokrgachowych naley uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wktadkPV250,papatermozgrzewalnapodktadowamodyfikaear.4,0mmzwkiadieV200
W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi ngledemontowa istniegce parapety okienne i wykofiaowe o dtaszym okapniku
z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze biatyakaiczone systemowymi elementami plastikowymi w koldozdym.

Nalezy takze zdemontow@istniegce opierzenia z&cian szczytowych i murkdw ogniowych oraz innychnedémtoéw oblachowanych, i
wykona: nowe obrébki blacharskie po wykonaniu ocieplegiany zewrtrznej.

3. Sprat
Roboty mana wykona re¢cznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport
Nie stawia si wymogow dla transportu

Wykonanie robét

oo

=

Obrébkiblacharskie

obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy tytan - cynk zna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od -5°C. Robo6t nie
mozna wykonywa na oblodzonych podiach.

&
N

Rynnyzblachytytan-cynk

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe, powinny hitaczone w zczach poziomych na zakltad szerékclOmm,; zhcza powinny by lutowane na catej
diugasci, rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgawmi w odsgpach nie wgkszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinngémilutowane wpusty do rur spustowych,
5.3.Ruryspustowe-zblachyjw.

rury spustowe powinny léywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe, powinny bytaczone w zczach pionowych nabek pojedynczy tacy, a w zhczach poziomych na zaktad
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szerdkosci 40rrm; ztaczapowinny byé lutowane ng catej dhgosci, rury spustwe powinny by¢ mocowane da sciar uchwytami,
rozstawionymi w odspach nie wgkszych nk 3 m, uchwyty powinny hyymocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigzdary spustowe odprowadzeg wod do kanalizacji powinny iy
wpuszczone do rurgeliwnej na

gtebokas¢ kielicha.

6.  Kontrola jakosci

6.1.Materiaty

Wymaganajak& materiatdwpokryciowychpowinnabgotwierdzonaprzezproducentaprzérdadczenieojakiilubznakienmkontroli
jako$cizamieszczonymnaopakowaniulubinnymréwadnymdokumentem.
f) Materiaty pokryciowe dostarczone na bugdyez dokumentéw potwierdaajych przez producenta ich jakmie mog by¢
dopuszczone do stosowania.
g) Odbiér materiatéw i pokryciowych powinien otmejwat zgodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestagtworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta - powiniert by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.
- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatowpokryciowych, ktéryaasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
- Nie naley stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarovg robét jest:

dla rob6t- M pokrytej powierzchni,

dla robét- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowylts¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1 Odbiorpodiva
badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do krycia
potaci dachowych, sprawdzenie réwanopowierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzagpowierzchni a ta nie
powinien przekroczy5 mm.

8.2 Odbidrrobétpokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanike¢, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego naley
przeprowadzadla tych robdt, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony. Odbidr agciowy powinien obejmowa
sprawdzenie:

podiaza,

jakoici zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gpatenia z pokryciem. Dokonanie odbiorwg&iowego powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badanizcéae pokrycia naley przeprowadz& po zakéczeniu robdt, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisemierdzagcym odbiér czsciowy podiaa oraz poszczegoélnychwarstw lub
fragmentoéw pokrycia, zapisy dotygze wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastomoych materiatow, protokoty odbioru
materiatow i wyrobéw. Odbiér kmowy polega na doktadnym sprawdzeniu stankowsinego pokrycia i obrébek blacharskich
i polaczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigeksploatacyjnych.
Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur dpusch powinien obejmowta sprawdzenie prawidlowoi pokczei poziomych i
pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deshia lubscian, sprawdzenie prawidtodc spadkow rynien, sprawdzenie

szczelndci polgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9.  Podstawa platnéci
Ptaci st za ustalonilos¢ nm? pokrycia z wykonaniem podita i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.
Ptaci st za ustalogilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzei,
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uporzidkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowaciPe za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, kt6ra

obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie
uporzdkowan

€) Przepisy zwhzane

PN-61/B-10245
odbiorze.

, umocowanie i zalutowaniegoak,

ie stanowiska pracy.

Roboty blacharskie budowlanéazhy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagankmdania techniczne przy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

Wymagania i bad#®. rzy odbiorze.

PN-90/13-04615

Papy asfaltowe i smotowe- Metodyabad

PN-13-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltOwokauazako

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001

Asfaltowa emulsja aniga.

PN-13-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az| :2004

Masa asfaltowo-aluminiq&eniana Azi).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997

Masa uszczelniga.

PN-13-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwosfadtowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesoZ wypetniaczami stosowane na guo.

PN-89/B-2761 7

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-B-27617/A1 :1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na ognpewojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-276 19

Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.

PN-13-27620: 1998

Papa asfaltowa na welonie z wiokiklanych.

PN-B-2762 1:1998

Papa asfaltowa podktadowa na widémirzeszywane;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12 - KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV - 45262400-5

1. WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaafihhicznej (ST) $ wymagania dotyae wykonania i odbioru robét konstrukcji
stalowych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetvym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy szczegoOtowa specyfikacjahézzna obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjyi agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 1.4.

5. Ogodlne wymagania dotycace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. @gglowszechnie stosowane wymagania dgezob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotycgce wigciwosci materiatow
Ogoblne wymagania dotygee wtaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poolanST ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Konstrukcje stalowe

Barierki ochronne schoddéw i pochylni nalewykona ze stali nierdzewnej. Pochwyt barierek aglevykona z rury 42,4x2,5 mm
zakaiczonej kolankami. Stupki balustrady wyk@éna rury 42,4x2,5 mm zakezonej zélepkami. Przy pochylniach dla oséb
niepetnosprawnych pochwyty wykahaa wysokéci 75 oraz 95 mm. Pochwyty przy schodach wykoma wysokéci 110 mm.
Wypetnienie przestrzeni barierki przy schodachetésn poziome rury grednicy 16 mm w rozstawie 18 cm.
Stupki ptotu od strony ulicy Tuwima wykotanalezy z profili prostoktnych 100x80x4 mm ze stali S235 kotwionych w tawie
fundamentowej ptotu.
Przsta ogrodzeniowe wykokia& poziomego profila 40x20x1,5 mm (podwojonego vindpczsci przesta) oraz sztachet pionowych z
profila 18x18x1,2 mm w rozstawie co 130 mm. 8ta mocowa do stupkéw stalowych wykonanych z profila 80x60x3rozstawie
2500 mm.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia mateabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie w kolorze RAI2Z.

2.7. Konstrukcje aluminiowe
Na dachu budynku nalg zamontowa maszt radiowy. Maszt o wysod@ 9,90 m wykoné z segmentow diugai 3,30 m. Segment
masztu to konstrukcja kratowa przestrzenna itdg o rozstawie geti 200 mm. Poszczegdlne gaile wykonane gz rury aluminiowej
50x1,5 (aluminium klasy PA 38 T-6). Zakratowanigozstawie 250 mm natg wykona z rury aluminiowej 12x1,2 (aluminium klasy PA
38 T-6). Odcigi nalezy wykona w poziomie gtowicy masztu oraz w potowie jego Wskei. Zaprojektowano po trzy odgji na
kazdym poziomie z liny stalowej5 mm (T1x19 mm) o Rm=2000 MPa. Oglgi mocow& do masztu za pomeaicha wykonanego z
preta $14 mm wykonanego ze stali S235. Segmeqyy ze sob za pomog tulejek montaowych wykonanych z rury aluminiowej
50x1,5 (aluminium klasy PA 38 T-6), pazonychsrubami na przelot. Maszt zakezy¢ glowica umaliwiajaca zamontowanie uchwytow
antenowych (2 anteny). Podstamasztu wykon&jako uchylr (zawiasy umaliwiajace pot@enie masztu w celu konserwaciji) ze stali
S235 ocynkowanejSPREA

3. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3

4, Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywaé zurawi, wchgarek, dwignikéw, podndénikéw i innych uradzer. Wszelkie
urzadzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatac;ji.

5. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologspawania i dokumentackonstrukcyjn.
Spadki napicia padu zasilajcego nie powinny bhywicksze jak 10%.
Eksploatacja sp&zu powinna by zgodna z instrukgj 8
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Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone - spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dyirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostatecanwventylaci;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hgniera.

3. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4
2. Transport materialéw
. Elementy konstrukcyjne madyy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
. Podczas transportu materiaty i elementy konstrydajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yisttecznéci.
. Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez InspeKioaasport pionowy za pomgdzwigu.
3. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji
. Konstrukcje i materialy dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami.
. Do wytadunku mniejszych elementéw ma wy¢ weiggarek lub weignikow.
. Elementy cizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy

uktada w sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢ w miar mazliwosci sktadowane wasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.

. Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naggji, segregow@i uktada& na wyznaczonym miejscu,
oczyszczéai naprawid powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne

. Konstrukcg nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych  lod desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtaici 2.0 do 3.0 m od siebie.

. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotazenie pionowe skladowav tym samym potzeniu.

. Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagyagbdlne” pkt 5
. Przed przysipieniem do produkcji lub do moria czy to w warsztacie, czyi@a placu budowy, konstruktor winien upewsi, ze

plany dotyczce tych robot uzyskaty zgedhrchitekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostaty zaakceptowane.

. Wykonawca winien dysponowadpowiednimi placami do moriia wsepnego oraz do sktadowania. Czydcianontau wstpnego
odbywaj, si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawesnien poczynt wszelkie starania, aby upewrsi¢, iz monta mozna
przeprowadd na placu budowy bez potrzeby ewzpigjszych napraw na miejscu, powoglyjch opénienia lub wplywajce na jakéé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaodw fabryce, jak i na placu budowy winnycdyezwzgédnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne wity¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznayao do padczen
srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczengomami.
. Obroble plastyczi elementow konstrukcyjnych naleprzeprowad# przy zastosowaniu takiciiodkéw ostranosci, aby operacije

ksztattowania odbywaly sistopniowo i w spos6b gty oraz nie powodowaty anigfnieé, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia
ich grubdci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasackeimitotem mechanicznym.

. Wymiarowanie dtugéci lub ciecie elementoéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy ngyc, pity lub palnika gazowego. &iia
powinny by czyste, bez znieksztalcani pknie¢. W zwigzku z tym, ctcia wykonane noycami nie wymagajjuz obrébki przecinakiem
czy tarcg szlifiersky. Jezeli jednak czséci zlaczne pozostajwidoczne po zamontowaniu, ostre kealzie naley doktadnie ukosow@alub

wykrawat.
. Elementy 4czone winny dobrze przystawedo siebie.
. Powierzchnie styczne naledokladnie oczyszéiszczotlg lub piaszczark Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnyczdne

przy pomocysrub o duej wytrzymatdci nalezy podda piaskowaniu zgodnie z oboyzujgca normy, doktadnie wyszczotkowa odthuscic,
oczyszat z ziaren spawalniczych i nie maloév@hybaze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazgod: na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu pmizenia). Klasy doktadrioi przygotowania powierzchni wymieniongsa planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otworéw w pakzeniachirubowych. Rodzaj przygotowania powierzchnigoai nasruby o duej wytrzymatacich winien by
zgodny ze wspoiczynnikiem tarcia wybranym przez Whdwe oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progeike. (Wspdétczynnik
ten nie mae by nizszy ni 0,3).

. W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakliéagew czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niéeitse manewrowanie operatorow
sprztu), Wykonawca jest uwany za jedynego odpowiedzialnego i winien temudzéaponoszc przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rownie dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienéwiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy
zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placaduwy, zgodnie z normami.

2. Montaz elementéw stalowych

. Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200.

. Elementy konstrukcyjne powinny &épznakowane w sposob trwaty i widoczny .

. W kazdym stadium montau konstrukcja powinna méezdolnag¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferyanngraz

obcizeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nafe tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas
. . | | | _
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. State padczenia elementéw konstrukcji powinnydwykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregaloir catej konstrukcji lub
niezalenej jej czsci.

. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa ze stali o takich samych wiziwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpigcpyzed wypadriciem.

. W polgczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie powinna przekracza mm. Otwory nd@ruby zaleca si
dopasowywa za pomog przebijakéw a w razie konieczéw rozwierca.

. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegstakciji:

— odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzalka wygicia h/750 - nie wicej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiecezrf5 mm

— odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

. Polczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefiktb mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze
oraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

2) Kat ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytgiypnuje sé wedtug widciwych
norm spawalniczych.

3) Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

4) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej
- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubc¢ mniejsa:
— 5% — dla spoin czotowych
—  10% — dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijerady te mieszez sie w granicach grukii spoiny. Niedopuszczalneg s
peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
5) Wymagania dodatkowe takie jak:
—  obrébka spoin
—  przetopienie grani
— wymagan technologs spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6) Zalecenia technologiczne
—  spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korlatgine
— wady zewgtrzne spoin mgna naprawi uzupetniajcym spawaniem, natomiasgimiccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze nalgy usuryc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robdt z projektem oraz wymaganiamigrgani w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

6. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru i cbmiaru

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Alyamia ogélne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukigl@vej jest masa gotowej konstrukcji w tonachofz ilas¢ gotowych elementow
stalowych w sztukach [szt].

7. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagegdne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugle wszystkie pomiary i badania (z
uwzglkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagagdlne” pkt 9

2. Zasady rozliczenia i ptatnd@ci
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstruk@i®ivej obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta,
- monta catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem aotgkyjnym,
- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Cena jednostkowa mora 1l sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej aheje:
- dostarczenie materiatow i spta,
- monta poszczegolnych elementéw stalowych z zabezpieemeantykorozyjnym,
- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu, 82
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- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
9. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \WWhkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkireiczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamiapawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 13 CHODNIKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH

CPV 45 2332 22-1

Wstp

PrzedmiotSST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zywanych z
wykonaniem nawierzchni z matogabarytowych elemertiétonowych
ZakresstosowaniaSST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoairealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakresrobo6tobfychSST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie zagospodarowania
terenu i matej architektury. Chodnikiiopaski

Okreleniapodstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélnewymaganiadotygzerobot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§éoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

Materiaty

Prefabrykaty
kostka betonowa 6 i 8 cm, ob#zzel krawezniki betonowe. ptyty chodnikowe

Piasek do wykonania podsypid pawierzchnie.

Kruszywo tamane do nawierzatmaigowych.

Sprzt
Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mogy by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego typu spetu.

Transport
Materiaty na budowpowinny by przewaone odpowiednimirodkami transportw;eby unikryé¢ trwatych odksztataei dostarczy
materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéwyagodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie rob6t

Robotyprzygotowawcze
Roboty zwzane z wykonanie nawierzchni betonowych aaleykona po zakaéczeniu robot budowlanych.

Robotyzwizanezwykonaniemchodnikéw

5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Pod nawierzchnie z elementéw betonowych wykagmadbudow z ttucznia z kruszywa tamanego
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Bezpdrednio przed utzeniem nawierzchni wykora2-5 cm podsypkz piasku gruboziarnistego z sieleniem,
zagzszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemieraasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchn¢ wykona z kostki betonowej o grulci 6 -8 cm.

Kostkg betonow uktada& z przycgciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawienkcsprawdzeniem
spadkow i rownéci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamiel@iaskiem. Chodniki ( opaski) z piyt
betonowych uktadana podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakosci

6.1.Nawierzchniazkostkibetonow®prawdzeniu podlega:
przygotowanie podia
materiat uyty na podktad
grubai¢ i rownomierndé¢ warstw podktadu
sposoéb i jaké zagszczenia
jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarus

.Chodniki - ni wykonanej nawierzchni.

8.  Odbidr robdt

Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sé za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.fa@ednostkowa obejmuje wszystkie robotyszaine z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody adznaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody hadznaczenia czasow sgiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody lladznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne buldow. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowla®é&reslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wsilia zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych

i wytrzymatasciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa doret Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
SST-14 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

KOD CPV 45430000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikdegghnicznej (ST) g wymagania dotyexre wykonania i odbioru robhoét
posadzkowych i oktadzinowych z piytek przyyaiu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie w budownictwie
mieszkaniowym, zytecznaci publicznej i budownictwie przemystowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjibd@ wymienionych
wpkt. 1.1.

Projektant spormizapcy dokumentaej projektova i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédowlanych mze
wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniba ufcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i
robdt, uwzgtdniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagktoi i robot, ktére $ niezkedne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
konstrukcji drugorgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisje pewné¢, ze podstawowe wymaganiggda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawievibmczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci mojgce na celu wykonanie:

- pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktore stampwierzchni element warstw podtogowych

- pokrycie podtdg drewnem (posadzki), ktére stapomierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanawiwarstve ochronm i ksztattujca forme architektonicza oktadanych
elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek iadkin przy wéyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygeémych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odndgnie wlasndci materiatdw, wymaga i sposobéw oceny podty,
wykonanie posadzek i oktadzin wegtrenych i zewstrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzineafbodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opateanych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkrefo@biektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Wymagania
ogolne" pkt 1.4, a tale podanymi porigj:

Podtaze - element budynku, na powierzchni ktérego wykenlamla roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyelowania nieréwnéci lub r&znic pozioméw powierzchni pocia.

Warstwa wygtadzafa - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiagjierzchni podiga.

Warstwa gruntujca - powtoka wzmacnigga i uszczelniaga podtoe oraz zwkszajca przyczepn& powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane nagmzieniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za, zgoditaz dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dajgezrobét podano w ST Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczice wigciwosci materiatow, Ich pozyskiwania | sktadowania podlanST ,Wymaganla ogoine”
pkt 2

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotycaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowycHaidzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowyoktadzinowych z ptytek powinny odpowiatdwymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatachiezych).

2.2.1. Piyty i plytki

Ptytki powinny odpowiad&nastpujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne - Dudja, klasyfikacjo, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaie dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy ygeft dla ktorych
musz by okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci, mrozoodporn& i twardgé.
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2.2.2. Kompozycje klage i zaprawy

Kompozycje klejce do mocowania ptytek muszspetnid wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiedraginobat
technicznych.

Zaprawy do spoinowania musgpetnig& wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutbm@.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i dkka z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykdéczeniowe,

- srodki ochrony piytek i spoin.

- grodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndci techniczne okretlor.e przez producenta lub odpdnie aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowalery wodg odpowiadajca
wymaganiom normy PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa dorte Specyfikacja pobierania probek, badania nagerzydatnéci wody
zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z ps6we produkcji betonu". Bez batldaboratoryjnych mge by stosowana
wodochgowa woda pitna.

2.3.  Warunki przyj ecia na budowe materiatéw | wyrobéw do robét posadzkowych i oktadinowych z plytek

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegdélnieniem i charaktgkgs podam w dokumentacji projektowej i specyfikacjickmicznej
(szczegotowe)),

- 3 wiaciwie opakowane, firmowo zamkwmé (bez oznak naruszenia zamgkhii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy by,

- spetniaj wymagane whaciwoci wskazane odpowiednimi dokumantaniesienia,

- producent dostarczyt dokumengyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroldaty firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

- spekniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powiniengsi
konczy przed zakaczeniem podanych na opakowoniach termindw przydaimo stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét mkeadych i oktadzinowych z otytek materiatdbwiermanego pochodzenia.
Przygcie materiatéw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzore wpisem do dziennika budowy Ipimtokotem przyjcia
materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob& posadzkowych | oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z uRefy producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrotygakowanych powinno léykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaiem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydykiadane na paletach lub drewnianej wentylowaejtqrize, w ildci
warstw nie wekszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to waodlezy przechowywdé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno glmwywat wody w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mgee zmiend sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowyaeny stosowa:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidgad
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dazcia ptytek,
- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji &bsich,
- laty do sprawdzania réwsa powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczn oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klgjch,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindgayan
[ bki do mycia i czyszczenia,
[ wktadki (krzyyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach zoloych na paletach nalg prowadzé sprztem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniaddadanych luzem wykonuje ¢sirgcznie. Rczny zatadunek zalecagsi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialéw i wyrob@arkowanyh musz umazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarzgtiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehidy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chront przed przemarzggiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wathlezy dowozit w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoaiody w opakowaniach p&rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptynyalz substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych r@mh budowlarych nie nie odbywé sie po wczéniej wykonanych
posadzkach. ]

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robgbodano w ST Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przygpieniem do wykonywania posadzek i oKtadzin z phpekvinny by zakaiczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggnie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np. technologicznyslzcgegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia haprawiomeykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przysipienie do tych robét powinno napt¢ po oresie osiadania i skurczu elementéw konstritkajynku, tj. po uptywie
4 mieskcy po zakaczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe aglevykonywas w temperaturach nie zgzych ni +5 st.0 i temperatura ta powinna
utrzymywa sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalew ciagu pierwszych dwoch dni po weniu chronté przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podiea

Podtaza pod posadzki z ptytek me stanowt beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i griddoninimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny énigytrzymotas¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3QVP

Minimalne grubdci podktadoéw z zaprawy cementowej po,inny wydosi

- podktady zwizane z podtzem -25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej -35 mm,

- podktady ptywajce (na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznef0 mm.

Powierzchnia podktadu powinna dyatarta na ostro, bez rakéwekmpic¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne zbrudzenia bitumami, tarbami srodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nieenorzekracz&5 mm na catej diugai taty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podkfadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny datdt konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewrgtrz budynku powierzchnia dylatowanych po6l nie pavéprzekraca10 m2, a maksymalna diugoboku nie weksza ni 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny raigvymiary nie wiksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny lywykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw podszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w stykunych rodzajow pdsadzek.
Szczego6towe informacje o ukladzie warstw pgdieych, wielkdci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania adgtji, osadzenia
wpustéw | innych elementéw powinny bpodane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakéci i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zaleca ¢sizbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienidkiamddw cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pilytek mastosowanie bezfednio pod wyktadzie warstwy z masy
samopoziomujcej. Warstwy (wylewki”) samopoziomage wykonuje si z gotowych fabrycznie spaidzonych mieszanedcisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podr@szt podtogi, powoduje jednak oszdnci¢ kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przysipieniem do zasadniczych robd6t posadzkowych zyafmzygotowad wszystkie niezédne materiaty, naedzia i
sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz ppanowa sposéb uktadania piytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkdé¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinng¢ njednakovy szerokéé wiekszg niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawigrajokrélone w dokumentacji wzory lub sktadap s¢ z r&znego rodzaju i wielkéei pytek.

Wyb6r kompozycji klegcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymaga stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by przygotowana zgodnie z instrujgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd najbardziej eksponowahego naniga w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycg klejacg naktada si na podiage gtadly krawedzig pacy a nagpnie przeczesuje" sizebaty krawedzig ustawion pod
katem okoto 500. Kompozycja klgja powinna by natazona rownomiernie i pokrywacak powierzchn¢ podtaza. Wielkas¢ zgbow pacy
zalezy od wielkdici ptytek. Prawidlowo dobrane wielk®d z¢bow i konsystencja kompozycji kigej sprawia, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek | pokrywa minimum 65% powielnnt ptytki.
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Zaleca s} stosowa nastpujace wielkofci zbéw pacy w zalnosci od wielkas¢ piytek:

- 50x50mrn-3mm

- 100xI00mm - 4mrn

- 150x150mm- 6 m

- 200x 200 mm- 6 mm

- 250x250mm- 8 m -

- 300x300mm- 10 mm

- 400x400mm- 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwoti na wykonanie wyktadziny
wciggu okoto 10-15 minut.

Grubag¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i xéwnoci podi@ oraz rodzaju i wielkocT piytek i wynosiednio
okoto 6-8 mm.

Po natgeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc pierwsa ptytke
nalezy ja lekko przesus po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zgdanej pozycji i docisst dla uzyskania przyczepsm kleju do ptytki.
Nastpne plytki naley dotozy¢ do gsiednich, docisg i mikroruchami odsust na szerok& spoiny. Dzéki duzej przyczepngci swiezej
kompozycji klejowej po doc6rciu ptytki uzyskuje si efekt przyssania. Wksze ptytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwo kompozycji klggej powinna pokrywé cab powierzchmi piytki. Mozna
to oshgna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na soodni powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) oystanr owe.

Zaleca s} nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100mm- okoto 2mm

- od 100 do 200 mm- okoto 3 m

- 0d 200do600mm- okoto 4mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin patny ptytkami naley usury¢ jego nadmiar, mma tex usumé wktadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nate takze mocowalistwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulaeniu plytek na podiodze wykonujeg stokoty. Szczeg6ty cokolu powinna olle¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak digktadzir.y podtogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas powiniendy
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowe;.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nalgzwilzy¢ je mokrym gdzlem (wod).

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawiugows) po powierzchni posadzki pagumows.
Zapraw nalery doktadnie wcisaé w przestrzenie nadzy ptytkami ruchami prostopadiymi i uswymi do krawdzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera siz powierzchni plytek wigotn gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgi zaokaglonym nargdziem i
uzysk& wklesty ksztaltt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sioprzez przetarcie zaprawy paz naklejom gltadly gabka. Jeeli w
pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofdgowietrza naley zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiytgk. Szczegolnie
dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o poisehni porowae).

Dla podniesienia jakoi posadzki i zwkszenia odpornDci na czynniki zegtrzne po stwardnieniu spoiny mpdy
powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magdoyc takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podiaa pod oktadzig

Podtaem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:

- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych najesprawdz prawidtowog przygotowania podia.

Podiaza betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione resztek 8rcdkow aiigayjnych i starych powlok, bez rakow,
peknigé i ubytkdw.

Pokczenia i spoiny mdzy elementami prefabrykowanymi powinnyétptaskie i rowne. W przypadku wygiienia nieréwnéci
nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnazapraw cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych ynk powinieré liywuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wamgnmarki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtnznych éciana z elementéw
drobnowymiarowych mege by otynkcwana tynkem giosowym zatartym na ostro mlkiM7.

W przypadku podizy nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem gr.jraym (zgodnie z instrukgjproducenta). W
zakresie wykonania powierzchni i kreazi podiaze powinno speticnastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyia, bez ubytkdw i ttustych olam, oczyszczona zg/stepowtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ovdehylenie krawdzi od linii prostej, mierzone fatontrolrs o diuggci 2
m, nie mae przekracz&3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej niz 3 na dtugéci taty,
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- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nieze by wigksze niz 4 mm na wysoka kondygnacji, - odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moe& myeksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania okladzin mocowarych na kompozycjaabjgklych utczonych na podtzach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementoweejnentowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marksnej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przysipieniem do zasadniczych robét okltadzinowyci malerzygotowaé wszystkie niezkdne materialy, naezzia i
sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazzppanowa& sposob uktadania plytek. Paemie plytek nalgy
rozpianowa uwzgkdniajac ich wielkai¢ i przyjeta szerokeé¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny b§ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mié jednakowa szerok6, wicksz niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowawymaga oktadzina
zawieragca okrdlone w dokumentacji wzory lub sktada g r&znego rodzaju i wielk&i ptytek.

Przed uktadaniem ptytek n&ianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniam lub aluminiows. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje s na wysokdci cokotu lub drugiego du piytek.

Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygeklejaca. Wyb6r kompozycji zaley od rodzaju plytek i
poditaza oraz wymagastawianych oktadzinie. -

Kompozycg klejaca naktada si na podiae gladl krawedzig pacy a nagpnie przeczesuje" sipowierzchng zebat krawedzia
ustawiory pod lgtem okoto 500. Kompozycja kigja powinna b§ roztozona rownomiernie i pokrywiacah powierzchng podiaza.
Wielo¢ zebow pacy zalgy od wielkaici ptytek. Prawidtowo dobrane wielka@ebow. i konsystencja kompozycji spravaie kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% pewdchni ptytki. Zalecane wielkocklkdéw pacy w zalenosci od wymiarow ptytek
podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwadi na wykonanie oktadziny
wciggu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenoci od roizaju | rowngei podiaza oraz rodzaju i wielkoci ptytek wynosi okoto 4-
6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna znal& sie tam
cata piytka. Jeli pierwsza ptytka madbgiocinana, uktadanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednidfa niej
miejscu.

Uktadanie ptytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinig¢ciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wdaiwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoi spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dodiigciu ptytki uzyskuje si efekt
przyssania". Ptytki o diych wymiarach zalecagtobijac mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad plytek, tzw. cokotowy, uklada gizazwyczaj po ulzeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazmajc
trzeba przycin@na odpowiedrni wysokac¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwkltadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesur¢ jego nadmiar, mma tez usuraé wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nafe takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki reyvie
szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchni licowa naklejane na papier przez co aive jest klejenie nie pojedynczej
piytki lecz wigkszej iloci. W trakcie klejenia ptytki te dociské sdo $ciany deszczulk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (ngupdéw) naley uzywaé odpowiednich szablondéw dociskowych. Po gzaniu
kompozycji klejcej papier usuwa spo uprzednim namoczeniu wod

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinac" od uienia ptytek. Doktadny czas powiniendbgkrelony
przez producenta w instrukcji stosowania zapraveyokle;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasikliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je mokrym gdzlem (wod). Spoinowanie
wykonuje s¢ rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni oktadziny pacgumowy. Zapravg nalery
doktadnie wcisa¢ w przestrzenie nadzy ptytkami ruchami prostopadtymi i us@ymi do kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera s
powierzchni ptytek wigotm gabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygladgizaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztait
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje gioprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadly gabka.

Jereli w pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgothgsowietrza naley zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zi#ghie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiytgk. Szczegolnie
dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powaehni porowatej.

Dla podniesienia jakmi okladziny i zwgkszenia odporni na czynniki zewgtrzne po stwardnieniu spoiny modpy¢
powleczone specjalnymi preparatami impregoypni.

Dobdr preparatow powinien byuzaleniany od rodzaju pomieszazen ktérych znajduwj sie okladziny i stawianych im
wymaganiom.

Impregnowane magbyc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadyontroli jakasci robét podanow ST ,Wymagania ogélne" pkt 6
6.2. Badania przed przysapieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t zwzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytettaméom powinny podlegamateriaty,
ktore keda wykorzystane do wykonania tych robaét.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje kieg, jak rownie materiaty pomocnicze musspetnig wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowéaparametrom okonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialtdw dostarczona na bugawusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci stwierdzajca zgodnét
whasnaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno dywykonane bezgoednio, przed przygpieniem do wykonywania robo6t posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynsa kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorsti@, wystpowania ubytkow i
porowatdci, czystaci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnigi podktadu, ktére przeprowadzeg sirzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrohate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za ppenetrowej faty i poziomnicy; pomiary rowém i spadkow naley
wykona® z doktadnécig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjmyc przeciwskurczowych dokorygj pomiaréw
szerokdci i prostoliniowdci,

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nienisgzymi.

Wyniki bada powinny by poréwnane Z wymaganiami podanymi pkt. 5.3.1..7.5, wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania posadzek i oktadzin z dokumenfgmpjektovg i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawiddéuch wykonania ma wptyw na prawidtodéddalszych prac. Badania te szczeg6lnie
powinny dotyczy sprawdzenie technologii wykonywanych robdbdzaju i grubéci kompozycji klejcej oraz innych robot
LZanikajcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymagiotyczcych wykonanych
posadzek i oktadzin a w szczeg&ioo

- zgodndci z dokumentagj projektovg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono wkwlmentacji powykonawczej, -
jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podiy,

- jakaosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowdici wykonania krawdzi, naray, stykbw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneanbyg wyniki nadan dokonanych przed przysieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnéxi kontrolnych dotycgcy podtdg i oktadzirkcian z ptytek powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utéenie plytek oraz ich bami odcier nalezy sprawdza wizualnie i poréwné z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcemejyt

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plagzoy za pomag taty kontrolnej diugéci 2 m przyktadanej w efiych
kierunkach, w dowolnym miejscu; p&et pomiedzy tat; a badan powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomag cienkieo drutu naggnictego wzdhi spoin na catej ich dtugoi (dla spoin
podtogowych i poziomych oktadziitian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadgaian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia
do 1 mm,

- sprawdzenie zwrania piytek z podktadem przez lekkie ichukipanie drewnianym miotkiem (lub innym podgim
narzdziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowpdern nie zwrania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokc spoin i ich wypetnienia za pomp®gkdzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkéci 1 m2 naley zmierzy szerokdé¢ spoin suwmiark z doktadnéciag do 0,5 mm,

- grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzaobét lub grubéé okreslona na
podstawie ziycia kompozycji klejcej).

Whyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iefszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstaliizierestora (zamawiagego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania | tolerancje wymiarowe dotycace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spélmatpujagce wymagania:

- cata powierzchnia powinna ndigednakow barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérychnarodnd¢ barw
jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepn£x) tj. przy lekkim opukiwaniu
piytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki tabzzzyzny poziomej (mierzone datltugasci 2 m) nie powinno hy
wieksze nk 3 mm na dtuggi faty i nie weksze nk 5 mm na calej dtugmi lub szerokéci posadzki,

- spoiny na catej diugei i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pdwinno wynosi wigcej niz 2 mm na dtugéci 1 m 13 mm na catej diuga
lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpawvie 3 mm i 5 mm dla piytek gatunku drugiego i tiego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoie,

- listwy dylatacyjne powinny hyosadzone zgodnie z dokumengaanstrukcp producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna s@étnastpujace wymagania:
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- cata powierzchnia okladziny powinna tniggdnakow barw zgodm z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktérych
réznorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod pitytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wilgwej przyczepngci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie kragizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpgikracza 2 mm na dtugéci 2 m

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej powinno przekracze2 mm na diugéci 2 m,

- spoiny na catej diudgai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pdwinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm na diugei catej
oktadziny,

[ elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcy producenta.

7. OBMIARU ROBOT
Powierzchnie posadzek i oktadzin z piytek oblickavs m2 na podstawie dokumentacji projektowej przygouwymiary w
Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicai sé powierzchng stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieosci pomiedzy dokumentagja sfdnem faktycznym powierzchnie obliczawedtug stanu faktycznego.
8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasadpdbioru robot podano w ST ,Wymaganla ogdéine" pkt 8

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementéggajcym zakryciu § podiaza. Odbior podtd
musi by dokonany przed rozpogaiem rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naly przeprowadZi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszegmagowania. Wyniki badanalezy
poréwna& z wymaganiami dotyezymi podtazy i okreSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w.gk#. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik ptavny mazna uzné podiaza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentagj i ST i zezwol€ do przysipienia do robdt posadzkowych oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowdizany jest do dokonania naprawy po@dtgoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pamwgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niefivea (szczeg6lnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggeh zakryciu (podizy) oraz materiatow naky zapisg w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przezgdsawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykoegwkierownik budowy).

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje esdla zakresu
okreilonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych uktewerealizowanych robotach i ich usacie przed
odbiorem kacowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robotzeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategzocer rzeczywistego wykonanie roo6t w odniesieniol zakresu (iléci), jakasci i
zgodndci z dokumentagj projektov.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przemawiagcego na podstawie przedmych dokumentéw, wynikow badla
i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréa¢ umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedig/¢ komisji nasgpujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentagj powykonawca,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje diggici dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokdéty odbioru podiza,

- protokéty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic przedionymi dokumentami, przeprowadzibadania zgodnie'z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréa¥ je z wymaganiam!;! wielkiciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokéna
oceny wizualnej.
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Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinnytmdebrane, jee[ wszystkie wyniki badai pomiaréw g pozytywne i dostarczone
przez wykonawg dokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny posaazka lub oktadzina nie powinpagrzyjeta. W takim przypadku natg
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli to mazliwe, nalezy poprawt posadzk lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdgci posadzki lub oktadziny, zamawiajy
moze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfale
umownych,

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykoége ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletrioi dokumentéw odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany, przez przedstawicieli zamaygiefo i wykonawcy. Protokét powinien
zawierd:

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji.

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamdieen.

Protokét odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a wykonaws.

8.5. Odbiér po uptywie okresu ekojmii gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dhéggest okrélona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek 7 oklguzizytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywamw tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych z@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej posadzek i oktadzin z uwetdglieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuagpotycen
wynikajgcych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z piytek.

9. PODSTAWA PIATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagegdane" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-PN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Detiei, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wiggania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczn@ebieranie probek i warunki odbioru.

PN-PN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie wymiardéw i sprawdzanie jégigpowierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i piyty ceramme - Oznaczanie nakliwosci wodnej, porowakwi otwartej, gstaci
wzglednej pozornej orazegtasci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie wytrzymasoi na zginanie i sity tamce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramicznéznaczanie odpordoi na uderzenia metgdpomiaru wspétczynnika
odbicia.

PN-PN ISO 10545-6:1999  Plytki i ptyty ceramiezi®znaczanie odporéc na wgkbnescieranie pitytek nieszkliwionych.

PN-PN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn@znaczarie odporsoi nascieranie powierzchni ptytek szkliwionych. PN-
EN I1SO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne - @zpanie ciepinej rozszerzakodliniowej.

PN-PN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramicznezn@czanie odporsoi na szok termiczny.

PN-PN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®@znaczanie rozszerzakuwd wodnej.

PN-PN ISO 10545-10:1999/Apl:2003jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczn©znaczanie odpordoi na gkniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-PN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie mrozoodporw.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpordoi chemicznej.

PN-PN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-PN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpordoi na plamienie.

PN-PN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczanie uwalniania otowiu i kadmu z piytek szkinych. PN-EN
ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne- Ozreatie matych rénic barwy.

PN-PN 10 1: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznageawarddci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-PN 12004:2002 Kleje do piytek - Definicje i wygaaia techniczne.

PN-PN 12004:2002/Al :20031w.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pitytek - Oznaczanie otitsenia poprzecznego cementowych klejéw i zaprawmbinowania.

PN-PN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigtgk - Oznaczanie odporéc chemicznej zapraw na bazigwic
reaktywnych.

PN-PN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie pré&ghraw do bada
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PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

PN-EN 1015-3:2000/Al :2005 jw.

PN-PN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow - Okékenie konsystencjwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).

PN-PN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw - G&¢ 12: Okrdlenie przyczepnii do poditaa stwardniatych zapraw
na obrzutk i do tynkowania.

PN-PN 1015-19:2000 Metody badaapraw do muréw.- Okékenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w siniatych
zaprawach na obrzugk do tynkowania.

PN-PN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-PN 197-1:2002 Cement - &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodmo dotyczce cementow powszechnegaytku. PN-
EN 197-1:2002/Al :2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - &2 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§u.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane-¢€&z2: Metody bada

PN-PN 459-3:2003 Wapno budowlane ¢&z3: Oceno zgodriai.

PN-PN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjikpobierania probek, badanie i ocena przydatneody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow projilbletonu.

PN-PN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu - Cg¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgoffioi ocena
zgodndci.

PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 jw.

PN-B-3004 1:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-13-30042: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.

PN-92/B-0 1302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe +mmologia.

PN-PN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-PN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonania - Materiaty - W8aiwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie mgai (tekst.jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod8&7).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks(tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118&n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie szczegétowego zakresu i formy projekiddwlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalwytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nry&z. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200 w sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiefeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédinayrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlachym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. W sprawie informacji dotygezej bezpieczéestwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003 r. Nr 120, pbZ26).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p#&n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty | Instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatowlanych -- Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000#/danie Il
OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych, tom | cz$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t butbnych, czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z piytek ceranmigzh,
wydanie ITB - 2004 rok.
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