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PRZEDMIAR - SIECI SANITARNE.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1/0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
17.738 m3 17.738
RAZEM 17.738
2|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
9.467 m3 9.467
RAZEM 9.467
3|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1/0108-02 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
grunt kat Il
8.271 m3 8.271
RAZEM 8.271
4|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.1/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
dzonych; grunt kat I-11
Krotnosé = 15
8.271 m3 8.271
RAZEM 8.271
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091
6/KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1/1411-02
1.997 m3 1.997
RAZEM 1.997
7|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1/1411-04
4.183 m3 4.183
RAZEM 4.183
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm Rura PVC-U kanali- |m
d.1/1308-02 zacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
11.62 m 11.620
RAZEM 11.620
9/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie| m3
d.1/0103-04 kat. I-1l
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
10|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1/1413-08
0.363 m3 0.363
RAZEM 0.363
11|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy szt.
d.1/0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem stoz-
kiem betonowym i wtazem Studnia S3 PVC 425 z wlazem D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy szt.
d.1/0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem stoz-
kiem betonowym i wtazem Studnia S4 PVC 425 z wkazem D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0102-01
11.62 m 11.620
RAZEM 11.620
2 Sie¢ kanalizacji deszczowej
14/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.2/0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
83.048 m3 83.048
RAZEM 83.048
15/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2/0109-05 m w gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
55.508 m3 55.508
RAZEM 55.508
16|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
grunt kat Il
27.53 m3 27.530
RAZEM 27.530
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17/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.2/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
dzonych; grunt kat I-11
Krotnosé = 15
27.53 m3 27.530
RAZEM 27.530
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
7.444 m3 7.444
RAZEM 7.444
19/KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.2|1411-02
5.196 m3 5.196
RAZEM 5.196
20|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.2|1411-04
14.89 m3 14.890
RAZEM 14.890
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm Rura PVC-U kanali- |m
d.2|1308-01 zacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 110 mm
34.72 m 34.720
RAZEM 34.720
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm Rura PVC-U kanali- |m
d.2/1308-02 zacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
12.07 m 12.070
RAZEM 12.070
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.2|1322-01 mm Tréjnik PVC 110/110 (T1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie| m3
d.2|0103-04 kat. I-1l
3.144 m3 3.144
RAZEM 3.144
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego |m
d.2|0102-01
2.96 m 2.960
RAZEM 2.960
26|KNNR 4 Podtaczenie rur spustowych - rewizja dn 110 + kolano 110 (KD4,5) szt.
d.2|0222-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 Odwodnienie liniowe ACO V100 z rusztem zeliwnym klasy D400 m
d.2|kalk. wtasna
12+18 m 30.000
RAZEM 30.000
28 Jednoczesciowa skrzynka odptywowa z koszem osadczym niska z odptywem |szt
d.2|kalk. wkasna |d=160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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