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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

WOITB-OKK-KPW-0054-0055-74/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 11 2, art.
14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,

z pdin. zm.)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0044/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej ~ Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnici budowlanych
z dnia 15 lutego 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 1/SO/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, 2e Pan Arkadiusz Pawlik posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giswnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego orez na wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Izby Tnzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skilad orzekajacy

j Konyisii Kwalifikacyjnej:
Okrggowej orrs‘( 15 f - .;mj |
Przewodniczacy - mgr inz. Jan Lemafiski®\ |............fnniinn

|
Czlonck Komisji ~ mgr inz. Marian Karcz: ....[... 0

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .4 4/[./ L
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Arkadiusz Pawlik jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:

- do projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczed,

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a iust. 3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drég wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczej.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Jan Lemanski
{

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Pawlik
60-461 Poznan ul. Sofoklesa 31
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A
INJYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-BP1-FAC-TIS *

Pan Arkadiusz Pawlik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0452/05

adres zamieszkania ul. Sofoklesa 31, 60-461 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiki ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczaoego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wnesmu 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) csne w postaci

elektr icznej opatr p ym podp eienrommym wery ym przy p ¥ ego kwalifik: go certy 55
Ine poc wigie! aw pr y opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacjs poprawnosci canych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawczic 22 p 3 PUMery wery ] Swis is na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.Diid.org.pl lud kontaktujsc sug z blurem msa'q Okrggov:e; 120y Indynierow
Budownictwa.
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

Poznan, dnia 06.05.2015r.

Oswiadczam, ze dokumentacja:

Projekt Budowlany

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do
dziatki nr 718/3

62-650 Ktodawa
ul. Juliana Tuwima
dz.nr718/3;719/2

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy
z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 r.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003

r.), Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant

magr inz. Arkadiusz Pawlik
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi gminnej nr 494554 (dziatka nr 719/2), ul. Tuwima w m.
Ktodawa, na dziatke nr 718/3, obr/ark 0001/04 Ktodawa przeznaczonej pod inwestycje polegajgcej na

budowie nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie.

2. Dane ewidencyjne

INWESTOR:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznah

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 — ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3
DZIALKI:

62-650 Ktodawa

ul. Juliana Tuwima

dz.nr718/3;719/2

3. Podstawa opracowania

ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, p0z.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami
przepisy i normy

umowa z Inwestorem

wizja lokalna

Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

Decyzja nr 75/2014 oraz 139/2014 zezwalajgca na lokalizacje zjazddw

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka nr 718/3 zlokalizowana jest przy drodze gminnej nr 494554 ul. J. Tuwima dz. nr 719/2.
Ulica Tuwima jest drogg gruntowqg o nawierzchni nieulepszonej, ograniczona na dtugosci kraweznikiem,
posiada réwniez chodnik z obu stron. Droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Broniewskiego a ul.
Kruczkowskiego. Powierzchnia i uksztattowanie dziatki umozliwiajg swobodne ksztattowanie projektowane;j
zabudowy. Potozenie dziatki umozliwia dogodny do niej dojazd samochodem oraz umotzliwia wykonanie

parkingdw dla klientéw oraz pracownikdw i samochoddw stuzbowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nastepujgce obiekty:
—  budynek Komisariatu
- miejsca parkingowe w czesci ogdlnodostepne;j
—  drogi wewnetrzne, manewrowe
Teren przeznaczony pod inwestycje bedzie obstugiwany w zakresie ruchu kotowego po przez zjazd

publiczny z drogi gminnej ul. Tuwima.

6. Warunki grunfowo- wodne.

—  Warunki gruntowe wystepujgce na analizowanej dziatce zostaty okredlone w ,,Opracowaniu
okredlajgcym geotechniczne warunki budowy nowej siedziby Komisariatu Policji przy ul. Tuwima w
Ktodawie” sporzadzonej w czerwcu 2014 r. przez Aquageol z Konina. Ze wzgledu na warunki

gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopieh ztozonosci oddziatywan, stopieh zagrozenia zycia i
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

mienia awariqg konstrukciji, jak réwniez wartosci techniczng obiektu oraz zagrozenia srodowiska,

projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.
7. Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Na tferenie, na ktérym planuje sie przedmiotowq inwestycje nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie

zabytkdw i débr kultury

8. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji i urzgdzeh towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

—  nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

- projektowane uzytkowanie obiektdw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu.

— nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $Srodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska.

- Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzqadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie

kwallifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacego znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko.
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu z drogi gminnej nr 494554 (dziatka nr 719/2), ul. Tuwima w m.
Ktodawa, na dziatke nr 718/3, obr/ark 0001/04 Ktodawa przeznaczonej pod inwestycje polegajgcej na

budowie nowej siedziby Komisariatu Policji w Ktodawie.
2. Stan projektowany

Drogi wewnetrzne na projektowanej dziatce 718/3 obr. 1 planuje sie potgczy¢ z komunikacjg zewnetrzng

projektfowanym zjazdem publicznym z ul. Tuwima w Ktodawie.

2.1. Zjazd o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Tuwima (w granicach dziatek o nr ew. 719/2dr obr.1 na
dziatke o nr ew. 718/3 obr. 1)

- Lokalizacja zjazdu zgodna z rys. D.02
—  Zjozd w granicach pasa drogowego nalezy wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym o grubosci 8 cm.
- szeroko$¢ zjazdu projektuje sie 5 m
—  przeciecie krawedz zjazddw i ulic wyokrggli¢ tukami kotowymi o promieniach 5,0 m
- pochylenie poprzeczne na dtugosci zjazdu 1,0% dostosowane do uksztattowania ulic Tuwima
—  Pochylenie podtuzne dla zjazdu projektuje sie 2,0%
- Wszystkie rzedne dowigzano do isthiejgcych rzednych nawierzchni jezdni.
- Styk Zjazdu i jezdni ulicy wykohczony kraweznikiem najazdowym obnizonym do poziomu +2 cm
nad istniejgcq nawierzchnie drég.
—  Zjozdy wykona¢ w opornikach betonowych 12x25x100 zatopionych do poziomu nawierzchni
zjazdu
- Projektowane chodniki nalezy wysokosciowo dostosowac do projektowanych zjazdéw
- Woda opadowa z powierzchni zjozdu odprowadzona bedzie poprzez uksztattowanie spadku
podtuznego oraz poprzecznego
-  Profil podtuzny
Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do ul. Tuwima z podniesieniem poziomu zjazdu na krawezniku
+2cm.
- Przekrdj normalny
Przekréj normalny zjazdu zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawedsz jezdni opornikiem
betonowym o szerokosci 12 cm. Spadek poprzeczny na styku krawedsz jezdni i zjozdu zaprojektowano, jako

zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni ulic Tuwima.
3.  Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata okreSlona w oparciu o Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie.
Zaprojektowano przekrdj konstrukcyjny zjazddw z kostki betonowej grubosci 8cm o powierzchni:

Zjazd publiczny z ulicy Tuwima 13.0 m2

- Nawierzchnie zjazdu

Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 25cm

frakcji 0/31,5 mm

Podbudowa pomocnicza - z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 15cm

MPa
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

3.1.

Nawierzchnie zjazdu nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem do 2/3 wysokosci elementu.
W przypadku uszkodzenia istniejgcej nawierzchni jezdni ulic Tuwima nawierzchnie nalezy odtworzyé w
sposédb mechaniczny zgodnie z istniejgcg nawierzchnig oraz podbudowqg
- Nawierzchnie chodnikéw

Ptyty chodnikowe - kolor szary 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm

Podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  tamanego  stabilizowanego  15cm

mechanicznie 0/31,5 mm Is=1,00
Nawierzchnie nalezy obramowaé opornikiem betonowym 8x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej z

oporem do 2/3 wysokosci elementu, od strony jezdni ul. Tuwima nalezy odtworzy¢ istniejgcy kraweznik.
Grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR3 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci Ec=100
MPa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

-  podsypka piaskowo - cementowa grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm

- Podbudowa pomocnicza - z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub.

15¢cm

tgczna grubo$e konstrukciji nawierzchni Hionst. = 51 cm
Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢, co najmniej:
Hionst.=0,5xn,=0,5 x 0,8= 0,40 m < 0,61 m - warunek mrozoodpornosci konstrukcii jest spetniony.
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie opornikdw betonowych 12x25x100 na tawie betonowej
z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczgce projektowanych nawierzchni i innych elementéw
drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejazd kazdego rodzaju pojozdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 100 kN na 0§ i spetnia

wymagania dla drég pozarowych.

Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne rozwigzan nawierzchni chodnikdw nie powinny przekraczaé 5%.
Tereny gérnicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gériczego.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz
aprobatqg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujq:

Prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Strona
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
fraktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktdére mogtyby zostac pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwiqgzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

W ftfrakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
D.01 Projekt Zagospodarowania terenu - Drogi
D.02 Przekroje konstrukcyjne
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VI. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznah

Obiekt budowlany:
Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 — ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Pawlik
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Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 - ul. Tuwima w Ktodawie do dziatki nr 718/3

. Podstawa opracowania:

e Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Tuwima dz.nr 719/2

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz.1126);

. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93);

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.

U.Nr 37, poz.138);

Zakres prac dla zamierzenia budowlanego:
e  Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:
w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne i
socjalne dla pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,
dojs¢ oraz dojazddw pozarowych — urzgdzone poprzez istniejgcy wjazd na teren dziatki, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw
odrebnych - stref magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych, pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
e Roboty ziemne: wykopy pod konstrukcje zjazdu;
e  Roboty budowlane:
-  zageszczenie gruntu rodzimego;
- wykonanie stabilizacji gruntu lub kruszywa;
—  wykonanie podbudowy zasadniczej;
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej;
- utozenie warstwy z betonowej kostki brukowe;j.
UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnione;.
e Budowle znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac: pas drogowy.
e Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi — instalacje podziemne w sgsiedztwie prowadzonych prac.
e  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt:
-  robotyziemne — mozliwos$¢ upadku
- roboty w sgsiedztwie pasa drogowego — mozliwos¢ wypadku drogowego

—  prace w poblizu instalacji podziemnych — zagrozenie wynikajgce z ich uszkodzenia

Sposdb prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
pracownikdw w zakresie objetym planem BIOZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony z uwzglednieniem
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zagrozeh zwiqgzanych z pracq zoktadu oraz koniecznych $Srodkdw ochrony, w koordynacii
z Inwestorem.

—  Nalezy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonac instruktaz z udziatem stuzby BHP zaktadu,
na ferenie ktérego odbywa sie praca oraz z uwzglednieniem zagrozeh wynikajgcych z pracy
zaktadu oraz koniecznych srodkdw ochrony.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac stanowiskowy instruktaz bezpieczenstwa
dla oséb obejmujgcych lub zmieniajgcych stanowisko pracy lub montazu, w czasie ktérego nalezy
omowic sposdb prowadzenia robét, wystepujace
i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

— Osoby niezatrudnione wchodzgce na teren budowy nalezy kazdorazowo poinstruowac o
zasadach bezpieczenstwa i indywidualnych srodkach ochrony.

— Instruktaz powinien w  szczegdlnosci obejmowaé informacje o Srodkach  ujetych
w p.9.

o Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce przed zagrozeniami:

—  Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu  ,bioz"  zgodnie
z art.21a Prawa budowlanego a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlanych (w czesci rysunkowej planu nalezy okresli¢ czynniki
stwarzajgce zagrozenie w bezpoérednim sgsiedziwie terenu budowy, wskazaé rozmieszczenie
urzgdzen p.poz. punktéw czerpalnych wody gasniczej oraz okredli¢ droge dojazdu samochodu
p.poz.; nalezy na planie zagospodarowania dokonac rozmieszczenia podstawowych urzgdzeh na
budowie - wezet sanitarny, betoniarski, dojozd samochoddw dostawczych, miejsca sktadowania
poszczegdlnych materiatéw budowlanych).

- Inwestor osobiscie Ilub za posrednictwem wyznaczonego przez siebie koordynatora,
odpowiedzialny jest za wspdtprace z kierownikiem budowy w zakresie zagrozeh wynikajgcych z
pracy zaktadu oraz w zakresie udostepnienia zaktadowych Srodkdw ratunkowych i pierwszej
pomocy.

— Terenu budowy nalezy ogrodzi¢, oswiellic, oznakowaé¢ i wyposazy¢é w tablice informacyjnq,
zgodnie z rozporzqgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz.U. nr 108,
poz. 953.

—  Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym
0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

- Pracownicy powinni zosta¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
ktére powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

- Na terenie budowy oraz zaktadu nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne a takze dojscia i dojazdy
dla stuzb alarmowych oraz dla dostepu do sprzetu ratunkowego.
Drogi i przejicia nalezy oznakowac¢ z zaznaczeniem zakazu sktadowania i zastawiania przejozdu
czy przejscia.

- Nalezy ustali¢ plan dziatan w razie wypadku lub awarii oraz zapewni¢ pracownikom staty dostep
do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw iadresdw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki, srodkdw i urzgdzen przeciwpozarowych.

- Na budowie nalezy zapewni¢ podreczne Srodki gasnicze oraz pierwszej pomocy. Miejsce
przechowywania tych srodkdédw powinno by¢ czytelnie i jednoznacznie oznakowane.

- Wykopy w strefie instalacji podziemnych nalezy wykonywa¢ z nalezytq ostroznosciq, z uzyciem
narzedzi recznych. Osoby wykonujgce wykopy reczne w sqsiedziwie linii zasilojacej gazowej
powinny by¢ asekurowane przez 2 osoby znajdujgce sie poza wykopem, wyposazone w sprzet

gasniczy.
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— Do prac specjalistycznych takich jok praca z dzwigiem samochodowym bedg najeci odpowiedni
pracownicy, posiadajacy odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

- Wolno uzytkowa¢ wytgcznie sprawne technicznie urzqdzenia mechaniczne, a urzgdzenia
elekiryczne nalezy zasila¢ ze sprawnej technicznie instalacji wyposazone] w zabezpieczenie
przeciwporazeniowe.

- Materiaty budowlane bedg magazynowane na wyznaczonym placu sktadowania. Bedg
dostarczane na budowe systematycznie w miare potrzeb i postepu prac budowlanych.

- Nalezy opracowac sposdb gromadzenia materiatéw budowlanych oraz lokalizacje zaplecza
socjalno-technicznego,

- W przypadku stosowania materiatéw chemicznych toksycznych lub palnych - $rodki
zabezpieczajgce dobrane indywidualnie do stosowanych materiatéw.

- Nalezy zapewnic¢ staty kontakt z Kierownikiem Budowy.

-  Dokumentacja budowlana powinna by¢ w podstawowym zakresie dostepna na budowie.

- W przypadku pojawienia sie zagrozeh nie ujetych w niniejszym opracowaniu Kierownik Budowy

wraz z Inwestorem ustalajg konieczne $rodki zabezpieczajgce.

Opracowanie: mgr inz. Arkadiusz Pawlik
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VII. ZALACINIKI

Spis dokumentéw

Lp. NAZWA Str

1 Mapa zasadnicza do celdéw projektowych 24
Zaswiadczenie wydane przez Urzgd Miasta i Gminy w Ktodawie z dnia

2 23.07.2013 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu 25
zagospodarowania przestrzenego
Uchwata nr 325/2001 Rady Miejskiej w Ktodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w

3 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 26 - 31
przestrzennego miasta Ktodawa (wypis i wyrys)
Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania budowy nowego zjazdu

4 dla dziatki 718/3 przy ul. Juliana Tuwima w Ktodawie wydane dnia 32

27.06.2014 . przez Urzad Miasta i Gminy w Ktodawie
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wisga §-4 2 =

Klodawa 23.07.2013 r,

ZASWIADCZENIE

Urzad Miasta i Gminy w Klodawie za$wiadcza, iz dziatka nr 718/2 polozona w
Klodawie 2zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Klodawa
zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej w Klodawie Nr 325/200] z dnia 27 grudnia 2001r.
/ogt. w Dzienniku Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 24 z dnia 18.02.2002r. poz. 768/ znajduje si¢
na terenach oznaczonych symbolem UP - ,ustugi publiczne, obejmujace tereny pod ustugi
nauki, o$wiaty, kultury, sportu, opieki spolecznej oraz obiekty administracji publicznej i
obiekty sakralne (dopuszcza sig lokalizacje uslug komercyjnych oraz mieszkan jako
uzupetnienie przeznaczenia podstawowego)™.

Zaswiadczenie wydano na prosbe zaintéresowanego,

W zatgczeniu wypis | wyrys 2 migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Optaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowe;j.
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SO raLIYT & . o S Emm e~
W SPIéwle uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miassta Kiodaws o :

. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
=

‘ ca 1 ( r S 2a 4
2 dr rarta LoV I. 0 samorzadzie gminnym /Dz.U. 2
| 0 A P~ - N

2001 ",br 13¢, poz. 1591/ oraz art. 10 ust. 3 w zw. 2
re us 3 ar A i 7 .
rt. 36 ust. 3 i art. 24 Stawy z dnia 7 lipca 1399 1. v
zagospodarowaniu pi: nnym /Dz .00, z 1999 xr. Nr 15
poz.13%, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz 1279, 2 ZTC'-;
I_.: l-, o lebs LT 1 5 . i ~ o o - - v
T le, POZ. 138, Nr 14, poz. 124, Nr 109, poz. 1157 i Nr
120 poz 1268 2001 Ir 10 /
&Y, POzZ. 1e06, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085/ Rada Miejska w
Kicdawie uchwala co nastepusje

ROZDZIALE I
USTALENIA OGOLNE

§1

l. .—h 1= 3 - e = i
bL.Wa-T Sig¢ mlejscowy plan Zagospodarowania przestrzen-
Nego miasta Kilodawa

2. G obszaru objeteqo
Granice obszaru objgtego opracowaniem oznaczone na
Tysunku planu w skali 1:5000, ktdéry jest integralng
C2@s5cia niniejszej uchwalty, stanowiac do nies
2azacznik nr 1 —

3 ie

Rysunek planu obowiazuje w zakres :
a{ Przeznaczenis terendw na roizne funkcie
b/ przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réinym &
~Przeznaczeniu i sposcbie zagospodarowania :
¢/ informacji o uci zl:woS:; 1 ograniczeniach w
Zabudowie i zagospodarowaniu ;eref‘
d/ informacji o terena _' 1 obiektach podlegajacych

ochronie
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2= Ure

ROZDZIAL 11
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§2

Przeznaczenie terendw na rodzne funkeje:
1. Ustala sie nastgpujace, wediug oznaczeri naniesionych
na rysunku planu, przeznaczenie terendw pod:

MM - zabudowg mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz
z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi
(depuszcza sie lokalizacje us2ug nieuciazliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego)

MN - zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna i maiych doméw
o niskiej intensywncdci (dopuszcza sie lckalizacje
usiug nieuciazliwych jako uwzupeinienie przeznaczenia
podstawowego oraz obiektéw i urzadzen towarzyszacych)

MR - zabudowe mieszkaniows zagrodowa i jednorocdzinng
(dopuszcza sig¢ lokalizacje usiug nieucigzliwych jako
uzupeinienie przeznaczenia podstawowego oraz cbiektéw
i urzadzen towarzyszacych)

UP - usiugi publiczne, obejmujace tereny pod usiugi nauki,
oswiaty, kultury, sportu, opieki spoiecznej oraz
obiekty administracji publicznej i obiekty sakralne
(dopuszcza sig lokalizacje usiug komercyjnych craz
mieszkaf jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego)

UC - usiugi komercyjne, obejmujace tereny pod usiugi
handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, rozrywki i
banki (dopuszcza sie lokalizacje usiug publicznych
oraz mieszkan jako uzupeinienie przeznaczenia
podstawowego)

CU - centra usiug, obejmujace tereny koncentracji zabudowy
ped usiugi publiczne i komercyine
(dopuszcza sig lokalizacje mieszkan jako uzupeinienie
przeznaczenia podstawowego)

P - zabudowe przemysiowa (zaktzady przemysiowe, urzadzenia
ré¢nej produkcji i przetwdrstwa wraz z zapleczami
administracyjnymi i socjalnymi)

§ - 2abudowg skiadéw i baz (dopuszcza sie lokalizacje
zapleczy administracyjnych i socjalnych)

AG - zabudowe aktywizacji gospodarczej (zakiady réinej
produkcji i przetwédrstwa, hurtownie wraz 2z zapleczami

¢ administracyjnymi i socjalnymi)

NP - skiadowanie odpadéw przemysicwych K.S. Kilodawa

RP - yprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy
(dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury technicznej)

P
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1/ Zasady zabudowy i zagospodarowaniz terendw:

a/ adaptacja istniejzcej zabudowy z mozliwoécia
realizacji remontéw, przebudowy i rozbudowy

b/ zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

c/ zabudowa terendw obiektami budowlanymi realizowa-
nymi w zakresie planowanegc przeznaczenia terenu
odbywac sie musi 2z uwzglednieniem warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

d/ gabaryty i charakter nowych obiektéw musza
stanowic¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do cbiektédw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie

e/ dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w enklawach istniejzcej
zabudowy

f/ dopuszcza sig lokalizacje obisktdw i urzadzen
towarzyszacych

g/ dopuszcza si¢ lokalizacje usiug nieuciazliwych
jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego

h/ dopuszcza sie lokalizacje miejsc parkingowych

2/ Parametry zabudowy:

a/ powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40 %
powierzchni dziaiek

b/ minimum 20 % powierzchni dziaziek nalezy pozostawié
jako powierzchnie biologicznie czynne

¢/ wysckodé budynkéw mieszkalnych do dwéch
kondygnacji, plus uzytkowe poddasze

d/ poziom podlogi parteru nie wiecej niz 0,5 m od
poziomu terenu

e/ w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub
czterospadowe © nachyleniu poiaci 30° do 40°

f/ zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, plus
uzytkowe poddasze

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UP
obowiazuja nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw:

a/ adaptacja istniejacej zabudowy usiug publicznych
obejmujacych ustugi nauki, océwiaty, kultury,
sportu, opieki spolecznej oraz cbiekty
administracji publicznej i obiekty sakralne w
granicach dotychczasowego uiytkowania terendw, z
mozliwoscia realizacji remontdw, przebudowy
rozbudowy obiektédw
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b/ zabudowa terenéw niezabudowanych nowymi usiugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi 2z uwzglednieniem warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé projektowane obiekty i ich
usytuowanie

c/ gabaryty i charakter nowych cbiektéw usiug muszg
stanowi¢ kontynuacje formy architektenicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektdéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie

d/ dopuszcza sie lokalizacje usiug komercyjnych oraz
mieszkan jako uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego

e/ wokdl obiektdw nalezy projektowal przestrzen
publiczna z zielenig i malag architektura

I/ obowigzek zabezpieczenia miejsc parkingowych z
uwzglednieniem oséb niepeinosprawnych, stosownie
do potrzeb i rodzaju funkcji usiug

2/ Parametry zabudowy:

a/ utrzymuje sie dotychczasows wysoko$é zabudowy
usiug adaptowanych

b/ zachowuje sie osie widokowe na obiekty zabytkowe

¢/ intensywno$é& nowoprojektowane;j zabudowy usiugowej
uzaleznia si¢ od rodzaju usiug i zapotrzebowania
na ich realizacje

5. Na terenach oznaczonych na rysnku planu symbolem UC
cbowigazuja nastepujace ustalenia:

1/ Zasady zabudowy i zagospodarcwania terenéw:

a/ adaptacja istniejacej zabudowy usiug kemercyjnych
obejmujacych usiugi handlu, gastronomii,
turystyki, komunikacji, rozrywki i banki w
granicach dotychczasowego uzytkowania terendw, z
mo2liwoscig realizacji remontéw, przebudowy i
rozbudowy obiektdw

b/ zabudowa terendéw niezabudowanych nowymi usiugami
w zakresie planowanego przeznaczenia odbywaé sie
musi 2z uwzglednieniem warunkédw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ projektowane obiekty i ich
usytuowanie

¢/ gabaryty i charakter nowych obiektéw usiug musza
stanowi¢ kontynuacje formy architektonicznej i
charakteru zabudowy w odniesieniu do cbiektéw
zrealizowanych badZ realizowanych w sasiedztwie

d/ dopuszcza sie lokalizacje wusiug publicznych oraz
mieszkafi jako uzupeilnienie przeznaczenia
podstawowego
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Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Rady Miejskiej w Ktodawie
Nr..325/2001 " 2 dnia 2'F.X1. 2001 %

Rysunek or 6 -

MIASTO KLODAWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
skala 1:5000
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Zalacznik Nr 1

MIASTO KLODAWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
skala 1 :5000
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;B—C;E_-EQ}_{- 11:28 ap F:O-KU‘-UYDIZIQL-ZRCPM'RZE DO 14944 P..01/81
14024 |
Urzad Minsta i Cminy .- A o
w Klodawie . ,c/\,“” J- 1‘\
e Ly Kiodawa dnia 2014.06.27
Nr RZP.7230.4.7 2 U
AT T (i
ZAS:-'.?- ":" st e |1
Y g Nl Komenda Wojewddzka Policji
gt TrEsH y LS w Poznaniu

W nawidzaniu do wniosku z dnia 4.06.2014 r. (data wplywu do tul. Urzgdu
13.06 2014 r.) w sprawie wydania warunkéw techniczaych na wykonanic budowy nowo
projektowancgo zjazdu publicznego z drogi gminnej nr G494554 -ul. Juliana Tuwima w
Klodawic do dzialki nr 718/3, Urzad Miasta i Gminy w Kiodawie okresla obligatoryjne
warunki rechniczne na zaprojcktowanie i wykonanie budowy nowcgoe zjazdw:

1. nowo projekloth ny 7jerd nFlezy wykonaé o s7erokofci nic mnicjszej niz § m , w tym
jezdnia o szerokodci nic mniejszej niz 3,5 m i nie wickszej niz szerokod¢ jezdni na drodze,
2. jezdniy zjuzdb| w granicy pasa drogowegd wykonaé o nawierzchni (wardej z
dostosowaniem Jej prubosci do bbciazenia ruchem.
3. pochylenic podiuzne zZjazdu w obrghic korony drogi nalezy dostosowaé do jej
uksztaltowania ( ti. pchylenie podiuzne zjazdu i pochylenic poprzeczne drogi w obrgbie jej
korony powinny bycikakie same), :

4. na dtugodei nie maiejszej niz 7,0m od krawgdzi Forcm)' drogi pochylenie podiuzne zjazdu
nie wigksze niz 5% n dalszymjodcinku - nie wigksze niz 12%,

5. preecigeic krawedzi nawicrzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o
promieniu nie mnj 's&ym niz 50 m., ‘

6. pozostale p elry ¢godnic z Ruzporzgdzediem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej 2 dnia 2 marca 'l 9 r. w sprawie warunkéw lechnicznych, jukim powinay
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (D2/U.Nr 43 poz.430 ze zm.),

7. nalezy zapewnié warunki widocznoéci na nowu projektowanym zjezdzic przy wigczaniu
sie do drogi gminngj (tréjkat widoczuosei dla ruchu pojazdéw na drodze i zjezdzic),

8. zabrania si¢ w ywania jakichkolwiek murkféw oporowych w pasie drogowym drogi
gminne) wystajacyeh ponad poziom zjazdu, |

9. przedstawié projekt budowlalny projektowanego zjazdu do dzialki nr 718/3.

W przypadku lechnologicne) realizacji w/w inwestycji w pasie drogowym i
wysicpujgeyeh utridnich, ktére wplywajg na drogowy nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchul na czas roldt i uzyska¢ jego zatwicrdzenie w trybie przewidzianym
ruzporzgdzeniem | Ministra ' Infrastruktury z dmia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawic
szezegolowych warunkow carzadzania ruchem na drogach oraz wykoenywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz.UNr 177, poz.1729 2 2003 .).

=

Niniejszy dokament nie jest rownowazny z inzgodnicnicm lokalizacyjnym dla nowo
jazdu na wiw dzialke, kiére to uzgodnienie zostanie wydane po

projektowanego 7
przedloZeniu pro?e teclinicznego zawleraquépo w/w elementy.
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