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1. Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas remontu — modernizacji klatki schodowej, korytarza i pomieszczen budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a.

2, Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
- SST- B.001 — Roboty rozbiérkowe,
- SST- B.002 — Tynki
- SST- B.003 — Roboty malarskie
- SST- B.004 — Kladzenie wyktadzin elastycznych typu linoleum i Kauczukowych
- SST- B.005 — Prace parkieciarskie

4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ SIWZ, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).




Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom

zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

5.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

7.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikac;ji
Technicznych.

Zgodnosé robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub uproszczerh w Dokumentach Kontraktowych i Umowie,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z SIWZ i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohnczeniu
robot ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.




1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korhicowego
odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

2. Materiaty.




Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem
CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojg wytagczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przezWykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
SIWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.




Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, kidére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot.

Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentoéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a)  kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robét remontowych,
b)  protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,




d)  protokoty odbioru robdt,
e)  protokoty z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robat.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robodt, ktéry moze byc¢
wczesniej oddany do eksploataciji.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegoélnosci nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzgdzen i instalaciji,

c) Ksigzka obmiardw (oryginat),

d)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,




W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kohicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wyznaczenie

nowego terminu odbioru kohcowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej: Odbioru koncowego robét”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
SIWZ.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem
i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i
transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére
bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ opfaty celne, podatki i inne opfaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, zakup materiatéw i towardw, kiére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w
ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakohczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i, ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki
oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét
objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byc¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac
osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego Zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r.) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowienh Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .

(Dz. U. nr19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogéine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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SST-B-01
CPV -45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych podczas prac zwigzanych ,Modernizacja klatki schodowej i korytarza w budynku
Centralnego Biura Sledczego Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka:

- skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach , na schodach, demontaz parkietow

- Wywdzka gruzu i elementow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw Scian i posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej,

lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z demontazem jest:
- dla stolarki —-m2

- dla rozbiorki elementéw scian —-m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementdéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzgtniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatéw z rozbidrki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym

O~NO O WN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- B-02
— TYNKI
Kod CPV 45410000-4
1. Wstep
1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéow
dekoracyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zwyktych.
4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robd6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

1 .

.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997
.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711
Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

Masa szpachlowa $ciany wykonczone technikg stiuku klasycznego

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robot.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podioza z elementéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od
lica muru).W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do tynkowania
wyskrobacé je na tg gtebokosc¢ albo zastosowac inne $rodki zapewniajgce trwatg przyczepnosc¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i
substangciji ttustych.
5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniaja-
cym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

b) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

c) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnos¢ tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $Scidle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-
zane woda.

5. Wykonanie robét przy pomocy zaprawy szpachlowej -

Jest to czysto mineralna powtoka do pokrywania Scian i sufitbw z gaszonego wapna, maczki
marmurowej i wody do stosowania wewngtrz pomieszczeh. polecana jest szczegdlnie do wykonywania wysokiej
jakosci powierzchni wewnatrz, np. reprezentacyjnych biur, pomieszczen recepcyjnych czy konferencyjnych, w
hotelach, bankach, pomieszczeniach rekreacyjnych, kancelariach czy pomieszczeniach prywatnych.

Produkt czysto mineralny

14



Nie zawiera dodatkéw organicznych

O optyce imitujgcej kamien naturalny

O wysokiej dyfuzyjnosci i wlasnosciach sorpcyjnych
Produkt niepalny

tatwy w obrébce

Przystosowany do barwienia.

Do prac zwigzanych z malowaniem zaliczy¢ nalezy:

Skucie luznych tynkéw cementowo-wapiennych
Zdrapanie starej farby ze Scian

Uzupetnienie tynkéw zaprawa tynkarska na bazie gipsu
Wykonanie gtadzi gipsowych ze szlifowaniem powierzchni

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢:

- dostatecznie nosne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje sie, ze czas
sezonowania podtozy wynosi odpowiednio ( w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 %
wilgotnosci = w innych warunkach czas wysychania moze sie wydtuzyc.

- dla tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych - min. 1 tydzien na kazdy
cm grubosci,
- dla Scian i stropéw betonowych- co najmniej 28 dni,

-oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ produktu, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczoéw, resztek farb i innych

zagruntowane.

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do uzycia. Przed rozpoczeciem pracy nalezy cato$¢ doktadnie wymieszac.
Barwienie:

Przy uzyciu pigmentéw z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie
NCS.

Naktadanie:

Przed przystapieniem do pracy nalezy zaplanowac¢ kolejnos¢ i sposéb naktadania warstw oraz
sprawdzi¢ ostateczny efekt na matej prébce!

1 warstwa:

STIUK KLASYCZNY nalezy natozy¢ paca ze stali nierdzewnej i wygtadzic. Odpowiednie
operowanie narzedziem umozliwia stworzenie ,rysunku” dekorowanej powierzchni. Nalezy
pamieta¢, ze ,rysunek” pojawi sie jako efekt przy wybtyszczaniu finalnej warstwy.
2 warstwa:

Przed przystapieniem do naktadania drugiej i trzeciej warstwy nalezy sprawdzi¢ stan krawedzi
pacy - musza by¢ idealne. Najlepiej przeszlifowac je papierem $ciernym 2000, aby byty réwne
i ostre. Nalezy kazdorazowo nabiera¢ niewielka ilos§¢ materiatu na krawedz pacy.

Naktadac¢ cienka warstwe produktu na niewielkie fragmenty powierzchni (metoda: natozy¢ i
zebra¢), delikatnie przyciskajac i przeciagajac po natozonej warstwie ostrym kantem pacy,
zawsze zaczynajac na suchej czesci i konczac na mokrej (metoda ta pozwala unikna¢ $ladéw
po pacy). W ten sposdb wykona¢ prace na catej powierzchni.
3 warstwa:

Jest podobna do drugiej, z tym, Ze po natozeniu STIUKU, w czasie jego przesychania
,wybtyszczamy” go. Nalezy w tym celu kilkakrotnie mocno przeciaga¢ ostrym kantem pacy po
dekorowanej powierzchni.

Przy wybtyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystosci (najlepiej
usuwac jakiekolwiek $lady materiatu za pomoca wilgotnej szmatki).

Dla uzyskania efektéw zdobniczych przy uzyciu szablonéw dekoratorskich, nalezy wykona¢ ich
aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawia sie jako dekoracyjne
przebarwienia w czasie wybltyszczania ostatecznej warstwy.

Zabezpieczanie woskiem:

WOSK DEKORACYJNY nalezy nanosi¢ przy uzyciu pacy na powierzchnie 0,5 do 0,7 m2 i
réwnomiernie rozprowadzi¢ cienka warstwe, a nastepnie wypolerowa¢ powierzchnie.

Efekt dekoracyjny zalezny jest w gtébwnej mierze od inwencji dekorujacego, a takze narzedzi
oraz technik uzytych do stworzenia ,rysunku”. Przed przystapieniem do pracy nalezy
zaplanowac¢ kolejno$¢ i sposéb naktadania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu
na matej prébce.
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UWACA:

W trakcie prac nalezy przewidzie¢ wymine istniejacych gniazd elektrycznych oraz
wtacznikédw na nowe, biate, w formie proste.

Istniejace o$wietlenie na $cianach zdemontowaé¢ w przypadku, gdy jest ono nieuzytkowane.
Przewody elektryczne prowadzone do witacznikdw po powierzchni $cian nalezy wkué w
$ciane przed wykonywaniem prac z masa szpachlowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z  projektem
technicznym i zamoéwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatlu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktdrych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- jakosci wytworzonej zaprawy,
- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac
sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynku do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odblor gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem , ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamoéwieniem i uporzgdko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;j
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$cio-
wych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121

PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-B-11106:1997

PN-EN-12004:2002
PN-B-10109:1998
PN-75/B-10121

PN-69/B-10280
PN-69/B-10285

PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
wach bezwodnych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.003
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
6. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot malarskich.
7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
8. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

. Materiaty

.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw.

.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
. technicznych

2.1.3. Srodki gruntujgce — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widérowa, plyta pilSniowa itp.),
- ptyta gipsowo-kartonowa,
- ptyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych
plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie:

b)  tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
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5.1.5. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$c¢ nie wiekszg
niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachléwka posiadajacg aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4 %
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu oraz zabezpieczone przed korozjg.
5.2. Wykonanie robat.
5.2.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich na zewnatrz,
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,
roboty malarskie mozna rozpoczag¢, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
a) dlafarb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4%,
b)  dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej — 6%,
d) dlafarb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
- w przypadku podiozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
- w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje (bez
przeciggoéw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,
5. 2 2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowad,
- sposob przygotowania farby,
- sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich
itp.)
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny byc¢
oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia tzw. biatego
montazu, armatury oswietleniowej itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podidg drewnianych, tzw. Biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacije
wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymie-
nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z

p

rojektem technicznym (przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym

(o)
(0]

znaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
dpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi

n

ormami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-

ni

ka budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

A)

B)

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciekiych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci mieszanek:
zbrylenie,
obce wtracenie,
zapach gnilny,
Slady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a)

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,

b)  aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c)

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grunty pigmentoéw i wypetniaczy.

6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé¢:

a)

b)

c)
d)

odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sig spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatosé
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,
zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podioza

6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢

wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw - nie powinny
Scierac¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
nie mie¢ $ladow pedzla,
w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),
nie mie¢ przykrego zapachu,
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
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hakach rusztowan o powierzchni wiekszej niz 20 cm?,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych barw,
- slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalniko-
wych powinny:
a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b)  nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d)  by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e)  by¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robot
8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robét malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywa¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,

b)  sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpig $lady
Farby.
d)  sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezel
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego
pedzla: powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przesdwity podtoza.

Odbidr powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwie-niem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza. Powloki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny byc¢

przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B.004 — KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH. POSADZKI Z WYKLADZIN

KAUCZUKOWYCH I LINOLEUM
Kod CPV 45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt, dotyczacych wykonania nowej posadzki z wykfadzin typu linoleum oraz z wyktadziny
kauczukowej , przewidzianych do wymiany w ramach remontu klatki schodowej i korytarza KWP w
Poznaniu — budynek w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzki korytarza z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych przeznaczonych do
pomieszczen biurowych, w tym demontaz zuzytej posadzki z parkietu drewnianego, ptytek i listew
przysciennych, oczyszczenie, wzmochienie starej powierzchni preparatem gruntujgcym, wyréwnanie
powierzchni zaprawg samopoziomujgcg gr. okoto 5mm i ufozenie wykladziny wraz z wywinigciem
cokolika na sciane na wysokosé 10cm.

Przewiduje sie réwniez wykonanie oktadziny schoddéw wykfadzing kauczukowg — z pastylkami,
rozwigzanie petno systemowe - schodowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST pkt.2 zat. 1-1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST zat. 1-1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wyktadzina podlogowa , o parametrach nie gorszych niz:
d typ wyktadziny - homogeniczna,

klasa uzytkowa EN 685 - klasa 34/43,

grubos¢ catkowita EN 428 — min. 2,0mm,

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 —min. 2,0mm,

Scieralnos¢ EN 660 - </= 0,15mm grupa P,

dostarczana w postaci — rolki / elementy systemowe - schodowe

wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 - R9,

oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporne,

klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 - Bfl S1,

odpornos¢ chemiczna EN 423 - dobra.

Zastosowana wyktadzina powinna mie¢ rekomendacje do wszelkich pomieszczen o najwiekszym
natezeniu
ruchu (ciggi komunikacyjne, korytarze) w obiektach biurowych, itp.

2.2. Klej do przyklejenia wybranego typu wyktadziny. — wg wytycznych producenta wyktadziny
2.3. Sznur do spawania.

Materiaty zastosowane do posadzek winny odpowiada¢ wymaganiom norm, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadac etykiete lub nadruk umozliwiagcy ich identyfikacje (nazwe
materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposéb ich
uzycia, oraz numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat.1-1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac nalezy narzedzi
dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi
by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwsci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.POZ. w
czasie uzytkowania sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST zat.1-1.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Transport powinien odbywaé se krytymi $rodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi, dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
nalezy przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiaty nalezy izolowa¢ od podtoza sktadajgc go,
np. na podestach.

5. Wykonanie robét

Podioze pod wyktadzine powinno byé gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone

z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta wykfadzin.

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie
mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw, przeznaczonych do
stosowania

pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej grubosci 5mm.

Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ zastosowany klej dyspersyjny, zgodnie z zaleceniami
producenta. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na cafej powierzchni. Sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny
spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed wykonaniem tgczenia
sznurami spawalniczymi miejsca taczehn nalezy sfrezowa¢. Nadmiar zgrzewu nalezy odcigé po
ostygnieciu. Wokot Scian nalezy wykonac¢ listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny o wysokosci
wywiniecia na $ciane 10cm.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Na nowo potozonej wyktadzinie nie moze by¢ plam po kleju, wystepowaé
pecherzy powietrza, nierébwnosci, spawane tgczenia muszg by¢ ciggte.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST zat. 1-1.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu ofertowego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w OST zat. 1-1.
Odbidér materiatdow i robét powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbidr powinien obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego (brak plam po kleju, pecherzy powietrza, przerw w
taczeniu) — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
* sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
i sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdw — badanie nalezy wykonal przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST zat. 1-1.

Podstawg pfatnosci moze by¢ okreslona w umowie cena ryczattowa lub cena jednostkowa,
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie
za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki z wykfadzin rulonowych, wg ceny jednostkowej,
ktéora obejmuje demontaz zuzytej wyktadziny dywanowej, przygotowanie podfoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

[©] PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

[©} Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B 005
ROBOTY PARKIECIARSKIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z remontem drewnianej podiogi pomieszczen biurowych
budynku nalezgcego do Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zabezpieczeniem wyposazenia pomieszczen nie podlegajgcego remontowi
- demontazem istniejgcych podtdg drewnianych
- montazem nowego parkietu w poszczegdlnych pomieszczeniach
- cyklinowaniem podtogi
- uzupetnieniem ubytkéw w podtodze
- wykonaniem warstw lakierniczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dot. robét podano w ST ,Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
folie malarskie

tadmy malarskie

papiery scierne

szpachla parkieciarska

grunt pod lakiery

lakier

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac renowacyjnych
Do wykonywania robo6t zwigzanych z renowacjg drewnianej podfogi nalezy stosowac cyklinarki.

4. TRANSPORT
Dostawa sprzetu i materiatéw samochodami dostawczymi.

1.  WYKONANIE ROBOT
2,
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

1. Zasady wykonania zadania

2.  Podczas wykonywania robot posadzkarskich (uktadanie parkietu) obowiazuja zasady
dotyczace robdét posadzkarskich. Posadzki powinny byc wykonane z takich
materiatow, ktére odpowiadaja zatoonym wymaganiom techniczno — uztkowymi i nie
wywieraja negatywnego wptywu na trwatosc posadzki, warunki jej uztkowania oraz
wymagania zdrowotne. Elementy parkietowe maja byc instalowane przez
bezposrednie klejenie do podtoa.

Przed utozeniem parkietu nalezy :
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* parkiet nalezy przechowywac¢ w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach o
statej temperaturze w przedziale 18 - 22 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 45-60% i rozpakowywac
bezposrednio przed utozeniem

« zalecane jest uktadanie parkietu na rowne , oczyszczone podtoze. Wszelkie zanieczyszczenia farba ,
olejem itp. nalezy usunac.

* przed natozeniem kleju dokfadnie zamiesc i odkurzyc podfoe

* podtoze nieréwne lub kruche wyréwnac i wzmocnic masa samopoziomujaca

» pomieszczenia pomalowac i uktadanie parkietu traktowac jako ostatnia czynnosc budowlana w tym
pomieszczeniu. W przypadku potrzeby malowania scian i sufitu po utoeniu parkietu, naley podtoge
dokfadnie zabezpieczyc folia, a wczesniej zaimpregnowac

» zabezpieczenie utozonej podiogi folia nie oznacza, ze jest ono wystarczajace przed uszkodzeniami
zwiazanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.

Podczas uktadania parkietu:

» podczas uktadania parkietu temperatura powietrza powinna wynosic 18 +22 °C, a wilgotnosc
powietrza 45 +60%.Ten zakres temperatur i wilgotnosci odpowiada wilgotnosci parkietu, ktéra wynosi
9 +2% i takg wilgotnosc nalezy utrzymywacé przez caty okres uzytkowania parkietu

* parkiet nalezy utozyc w jodetke.

» do ukfadania podtogi nalezy stosowac kleje, co do ktérych producent przewidziat zastosowanie do
klejenia parkietow lakierowanych

* grubos¢ nanoszenia kleju i jego zuzycie zalezne sg bezposrednio od wyréwnania posadzki

* klepki zanieczyszczone klejem czyscic wedtug wskazan producenta kleju, uwzgledniajac wyniki testu
odpornosciowego powloki lakierniczej. Wskazane jest przeprowadzenie proby czyszczenia na
elementach nie przyklejonych do podtoza

* klepki parkietowe uktadamy do wystajacego pidra, utatwia to dopasowywanie i skraca czas
potrzebny do utozenia catej podtogi.

Po utozeniu Parkietu:

* po utozeniu catej podtogi usuwamy kliny dystansowe i mocujemy listwy

» zamiatamy i odkurzamy podtoge, zabrudzone miejsca czyscimy zwilzong $cierkg

» gotowg podtoge w pierwszej kolejnosci powinno sie zabezpieczy¢ srodkiem do konserwacji podtdg
lakierowanych, poleconym przez sprzedawce parkietu, ktéry uniemozliwi wnikniecie przypadkowo
rozlanej wody w mikroszczeliny miedzy klepkami parkietu

* pokrycie podtogi srodkiem impregnujacym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami

wchioniecia wody

* kolejna pielegnacje podtogi  przeprowadzic z uwzglednieniem wskazdéwek producenta srodka
pielegnacyjnego

Powierzchnia remontowanej drewnianej parkietowej podtogi to obszar okreslonych pomieszczen
wskazanych w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zapyleniem
wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen nie usuniete na czas remontu i nie podlegajgce
remontowi. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem obejmujg utozenie folii ochronnych z umocowaniem
jej tasmami. Jezeli stabo zabezpieczone elementy lub urzgdzenia zostang uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez Inwestora.

Gléwne prace zaczynajg sie od cyklinowania starej podtogi drewnianej. Szlifowanie podtogi nalezy
przeprowadzac¢ etapami stosujgc rézng granulacje papierow Sciernych zaczynajgc od grubszego
ziarna. Nastepnym etapem jest uzupetnienie ubytkdw w istniejacym parkiecie drewnianym
wystepujgcych na powierzchniach posadzek. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci i twardosci
miejsc szpachlowanych, mozna przystgpi¢ do natozenia gruntu pod lakiery. Nalezy uzyé gruntu 1-
sktadnikowego wodorozciehczalnego na bazie sztucznej dyspersji arylowej, ktéry bedzie
charakteryzowat sie wysokg elastycznoscig. Nalezy pamieta¢ aby gruntu nie stosowaé w
temperaturze ponizej 15°C. Grunt nanies¢ obficie watkiem w ilosci ok. 100g/m2. Po wysezonowaniu,
mozna przystapi¢ do utozenia pierwszej warstwy lakieru. Lakier wodny - lakier ten musi by¢ wolny od
formaldehydow i aromatéw, niepalny w stanie ptynnym o stopniu potysku — potmatowym. Do lakieru
stosowa¢ utwardzacz. Po uptywie min. 5-6 godzin od natozenia pierwszej warstwy (czas zalezny od
temperatury i wilgotnosci), nalezy powierzchnie przeszlifowa¢ papierem o uziarnieniu 100-120.

Okres pomiedzy szlifowaniem pierwszej warstwy lakieru a lakierowaniem drugiej warstwy nie powinien
przekracza¢ 24 godzin. Nie lakierowaé podtoza w temperaturze ponizej 15°C. Po utozeniu drugiej
warstwy lakieru, Wykonawca zrobi przerwe technologiczng w celu uzyskania odpowiedniej twardosci
koncowej (ok. 8-10 dni). Po uptywie tego okresu, nalezy przenieS¢ usunigte na czas remontu
wyposazenie pomieszczen.

Po uporzadkowaniu terenu prac, Wykonawca zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru
gotowos¢ do odbioru.
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1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2,
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola roboét przygotowawczych
Sprawdzenie jakosci robot zabezpieczajgcych powinno by¢ dokonane przez osobe kierujaca robotami
z ramienia Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m2 — dla szlifowania, szpachlowania, malowania i lakierowania
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robét przez Inspektora Nadzoru
Kazdy etap robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dotyczacy renowacji podtogi musi byé odebrany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢
podtoze za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robét lakierniczych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisac¢ w protokole podpisanym przez Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.
Roboty lakiernicze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka lakiernicza nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ wady a nastepnie przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powlok moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem \ wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Zgodnie z Dokumentacjg przetargowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za zakres objety zamdwieniem, ptatnie zgodnie z
umowag pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie renowaciji podtogi sportowej zgodnie z p 1.3.

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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