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BUDYNEK CBS W POZNANIU
PRACE REMONTOWE

Ponizszy opis techniczny odnosi si¢ do prac remontowych koniecznych do wykonania
z powodu wczesniejszego przeprowadzenia prac zwiazanych z wymiana instalacji
C.O. w budynku. W wyniku prac naruszone zostalty powierzchnie sufitow, posadzek
oraz $cian 1 w chwili obecnej konieczne jest przywrocenie ich do stanu pierwotnego .

W celu przeprowadzenia prac remontowych przewidzie¢ nalezy koniecznos¢
uzgodnienia harmonogramu prac z Uzytkownikiem. Prace powinny postgpowac
etapami, zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego.

W zakresie prac ujac¢ nalezy, procz samych prac remontowych, rowniez :

Wyniesienie mebli 1 wyposazenia (w tym szaf pancernych) z
pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora, a po
wykonaniu zadania, ponowne wniesienie ich do pomieszczenia
Zabezpieczenie okien 1 drzwi oraz posadzek przed zabrudzeniem
Mycie powierzchni okien 1 drzwi po malowaniu

Zabezpieczenie czujek ppoz

Utylizacja starego materiatu



Ogolny opis prac zwigzanych z remontem pomieszczen:
WYKUCIA

W poszczegdlnych pomieszczeniach pozostawiono w $cianach pozostatosci starych rur
C.O. (o $rednicy 1/2 - 3/4 cala), oraz stalowe elementy nosne starych grzejnikow
zeberkowych (ptaskowniki), ktore ucigto w licu $ciany. Nalezy obecnie elementy te
wyku¢, a w przypadku rur - rozku¢ przestrzen wokoét rury 1 ucia¢ je minimum 2 cm
ponizej lica $ciany. Powierzchni¢ po wykuciu nalezy zatynkowaé¢ gotowa masg
tynkarska 1 wyszpachlowa¢. Cata powierzchni¢ $ciany nastgpnie zagruntowac , a
nast¢pnie pomalowac farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru istniejacych
scian. Uwaga: Nalezy kazdorazowo przewidzie¢ koniecznos¢ demontazu istniejacych
grzejnikow, elementoéw instalacji elektrycznej, ew. listew odbojowych 1 innych przed
malowaniem, a po jego zakonczeniu - ponowny montaz.

Ponizsze zdjecie przedstawia przyktad Sciany z pozostatosciami starej instalacji C.O.




NAPRAWA SUFITOW

W zwiazku z prowadzeniem nowych pionéw instalacji C.O. przez stropy budynku
doszto do naruszenia istniejacej struktury sufitow. Miejscowo powstaty znaczne ubytki
tynku, prowadzace do konieczno$ci uzupelnienia ich masa tynkarska (przy sufitach
tynkowanych). Konieczne jest wykonanie uszczelnienia przejs¢ migdzystropowych 1
zamontowania odpowiednich rozetek dostosowanych do srednicy pionu. W przypadku
uzupetniania tynku przy przejsciu mi¢dzystropowym konieczne jest pomalowanie
powierzchni sufitu farba akrylowa w kolorze biatym. W poszczegélnych
pomieszczeniach zostaly wykonane kasetonowe sufity podwieszane - wowcezas
wykona¢ nalezy montaz rozet.

Przyktad uszkodzenia sufitu:




NAPRAWA POSADZEK

W zwiazku z prowadzeniem nowych pionéw instalacji C.O. przez stropy budynku
doszto rowniez do naruszenia istniejacej struktury posadzek. Wigkszos¢ posadzek w
budynku to parkiety dg¢bowe, pozostate powierzchnie zostaty wytozone wyktadzing
PCV. Wigkszos¢ uszkodzen powstata w wyniku rozwiercania stropu celem wykonania
przepustu. Miejscowo powstaly znaczne ubytki posadzki, w zwigzku z utozeniem
instalacji w poziomie posadzki. Prace naprawcze obejmowac¢ powinny uszczelnienie
przepustu pionu C.O. przez strop, ew. wykonanie tulei ochronnej, w zaleznosci od
potrzeb - wymian¢ warstwy nosnej posadzki, a nastgpnie uzupetnienie nowymi
klepkami d¢bowymi lakierowanymi (przy podiogach parkietowych) lub pasami
wyktadziny PCV (przy posadzkach z tego materiatu). W poszczegoélnych przypadkach
konieczne bedzie jedynie wykonanie rozet dopasowanych do $rednicy rury pionu. W
miejscach wykonania instalacji w poziomie posadzki przestrzen migdzy istniejacymi
klepkami a rurami CO wypetni¢ masa szpachlowa drewnopochodna w kolorze
parkietu.

Przyktadowe uszkodzenie posadzki:

7




Ponadto w poszczegoélnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ naprawe ubytkow tynku
w $cianach, oraz w miejscu przej$¢ rur CO przez $ciany - nalezy zamontowac rozety
dostosowane do $rednicy rur.




OPIS PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACI:

POMIESZCZENIE 2

Sufit: - bez zmian

Sciany - Sciany: Szpachlowanie 1 malowanie $cian podokiennych - 3,26 x 1,0 m,
zatozenie rozet na rurkach CO (2 szt)

POMIESZCZENIE 3
Sufit: - zatozy¢ 2 sztuki rozet na rurach miedzianych (pionach)

Sciany - wyszpachlowanie 1 malowanie farba akrylowa w kolorze dobranym do $cian
istniejacych - $ciana wysokosci 3,20 m - pas 1,0 m (3,2 m2) oraz $ciana podokienna -
4,45x3.20 m. Odliczy¢ od powierzchni $ciany powierzchni¢ okna - 2,25x1,75 m

POMIESZCZENIE 4
Sufit: Naprawa przejscia rurek CO przez sufit - konieczne wyszpachlowanie w obr¢bie

przejscia pionow (ok. 0,5 m2), nastepnie malowanie (25.3 m2), po czym zatozenie 4

szt. rozet.

Wykucie pozostawionych rurek CO ze $cian (4 elementy), uzupetnienie tynku po
rozkuciu, wyszpachlowanie wneki podokiennej, malowanie farbami akrylowymi w
kolorze dobranym do koloru $cian istniejacych; - taczna powierzchnia do malowania
7,8 m2.

Wykonanie naprawy klepek parkietowych przy przejsciu pionu CO przez strop - ok. 4
sztuk, zatozenie tulei przelotowej, wykonanie rozetek (2 szt)

POMIESZCZENIE 5
Sufit: bez ingerencji

Sciany: wyszpachlowanie odprysku tynku; zatozenie 4 sztuk rozet na rurach CO

Posadzka: Uszczelnienie przejscia przez strop piana niskoprezna, zatozenie 2 szt.
rozet; Likwidacja 2 tulei po starym pionie CO - zasklepienie piana 1 masg
szpachlujaca

POMIESZCZENIE 6
Sufit: Uzupetnienie tynku wokot przejscia pionu przez strop (0,5m2), zalozenie 4 szt.

rozet na pionach

Sciany: zatozenie 4 sztuk rozet na rurach CO



Posadzka: Uszczelnienie przejscia przez strop piana niskoprezna, zatozenie 2 szt.
rozet; uzupeinienie 4 klepek parkietowych;

POMIESZCZENIE 7

Sciany: wykucie 4 elementéw starej instalacji CO ze $ciany, wykonanie wyprawek,

szpachlowanie 1 malowanie $ciany (powierzchnia 2,80 x 2,60m)

zatozenie 4 sztuk rozet na rurach CO

POMIESZCZENIE 8
Sciany: Uzupetnienie tynku w narozniku $ciany w miejscu przekucia instalacji CO -

ok. 2x 0,5 m2.

Szpachlowanie 1 malowanie $ciany okiennej - (2.17+1.0)x 2.60 m, wykucie
pozostawionej rury CO w $cianie lewej, zaszpachlowanie otworu;

POMIESZCZENIE 11

Sufit: bez zmian

Sciany: Wykucie 3 elementéw starego systemu CO; przeszpachlowanie 1 malowanie
Sciany - (5,03+1.0)x 3.2 m

POMIESZCZENIE 12
Sufit: Zatozenie 2 szt. rozet na pionach

Sciany: Wykucie 4 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany podokiennej - 3,88x3.20 m

zatozenie 4 sztuk rozet na rurach CO

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 13
Sufit: Zatozenie 2 szt. rozet na pionach

Sciany: Wykucie 4 elementow starego systemu CO ze §cian; szpachlowanie i
malowanie $ciany podokiennej - 3,88x1,0 m

zalozenie 4 sztuk rozet na rurach CO

Posadzka: bez zmian



POMIESZCZENIE 14
Sufit: Zatozenie 2 szt. rozet na pionach

Sciany: Wykucie 3 elementéw starego systemu CO ze $cian; uzupetnienie ok. 0,5 m2
tynku po przekuciach nowej instalacji; szpachlowanie 1 malowanie Sciany - 5,02x3,20
m

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 16
Sufit: Zatozenie 2 szt. rozet na pionach

Sciany: Wykucie 2 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany - 2,40x1,00 m;

Posadzka: Podtoga PCV - nalezy wycia¢ pianke poliuretanowa uszczelniajaca pion,
wykona¢ miejscowa naprawe posadzki masa szpachlowa (ok. 0,5 m2), zdemontowac
pas wyktadziny o wym. 2,40x0,35 m 1 wykona¢ nowy w takim samym kolorze.

POMIESZCZENIE 17
Sufit: Zatozenie 2 szt. rozet na pionach

Sciany: Wykucie 2 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany podokiennej - 2,40x1,00 m;

Posadzka: Podtoga PCV - nalezy wycia¢ pianke poliuretanowa uszczelniajaca pion,
wykona¢ miejscowa naprawe¢ posadzki masa szpachlowa (ok. 0,5 m2), zdemontowac
pas wyktadziny o wym. 2,40x0,35 m 1 wykona¢ nowy w takim samym kolorze.

POMIESZCZENIE 18
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 8 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany - wneki podokiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 7,8 m2.

Posadzka: Usuni¢cie pianki poliuretanowej bedacej uszczelnieniem przejscia przez
strop; uzupetnienie 4 klepek parkietowych; zatozenie 2 szt. rozet;

POMIESZCZENIE 102
Sufit: Malowanie catego sufitu w pomieszczeniu - (2,54x7,45+5,0x0,3)=20.42 m2

Sciany: Wykucie 6 elementdw starego systemu CO ze $cian;



szpachlowanie 1 malowanie $ciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania
3.0x3.26x2=32.6 m2.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 103

Sufit: bez zmian

Sciany: Wykucie 6 elementéw starego systemu CO ze $cian;

szpachlowanie 1 malowanie $ciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania
6.85x3.26=22.33 m2.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 104

Sufit: bez zmian Naprawa przej$cia rurek CO przez sufit - wyszpachlowanie sufitu

(0,2 m2), zatozenie rozet.

Sciany: Wykucie 2 elementow starego systemu C.O. ze $cian, uzupetnienie ok. 0,5
m?2 tynku; szpachlowanie i malowanie $ciany okiennej , malowanie farbami
akrylowymi w kolorze dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia
do malowania 5.04*3.26-2.28*1.75=12.5 m2.

Posadzka: bez zmian



POMIESZCZENIE 105

Sufit: Bez zmian

Sciany: Wykucie 6 elementow starego systemu CO ze §cian; uzupelnienie tynku w
scianie ceglanej po rozkuciu dla nowej instalacji CO (ok. 0,5 m2)

szpachlowanie i malowanie Sciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - laczna powierzchnia do malowania

3.0x3.26x2=9.78 m2.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 108
Sufit: Naprawa znacznego ubytku (ok 0,5m2) sufitu z plyty G-K w miejscu przejscia

pionu C.O., malowanie calo$ci powierzchni sufitu (ok. 23,5 m2), zalozenie 4 szt. rozet

na pionach;

Uszczelnienie przej$cia rurek CO przez sufit 1 $ciang (8x), wyprawki tynkarskie,
zalozenie rozet na suficie, malowanie sufitu



Sciany: Wykucie 8 elementow starego systemu CO ze $cian; uzupelnienie tynku w
Scianie ceglanej (ok. 0,8 m2)

szpachlowanie i malowanie Sciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - laczna powierzchnia do malowania =15,0

m2.

Posadzka: Uszczelnienie przejscia przez strop piana, wymiana ok. 5 sztuk klepek

parkietowych z podbudowa, zatozenie rozet (2 szt)

POMIESZCZENIE 109
Sufit: Montaz rozet (2 szt)

Seciany: Wykucie nicezynnych rur CO ze $cian (3 szt), wykonanie wyprawek,
szpachlowanie i malowanie Sciany- malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - laczna powierzchnia do malowania

=(2.29+4.46)*3.26+ (2.83+2.68)*3.26-2.24*1.74= 35.96 m2

Posadzka: montaz rozet (2 szt)



POMIESZCZENIE 110
Sufit: Montaz rozet (2 szt)

Sciany: Szpachlowanie 1 malowanie $ciany podokiennej - 3.59*3.26 m, montaz 2
rozel w Scianie na instalacji CO

Posadzka: Uzupelnienie parkietu - ok. 0,4x0,4 m; montaz rozet (2 szt)

POMIESZCZENIE 112
Sufit: Montaz rozet (2 szt)

Sciany: Wykucie 4 elementow starej instalacji C.O.; Szpachlowanie i malowanie
Sciany - 5.49m™*3.26m + 4.33m*3.26m=22.87 m2,

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 113
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 8 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany - wneki podokiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 7,8 m2.

Posadzka: Uszczelnienie pionu COj; uzupetnienie 4 klepek parkietowych; zatozenie 2
szt. rozet;

POMIESZCZENIE 114
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 2 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany - wneki podokiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - taczna powierzchnia do malowania

1.86*1.30 m= 2.41 m2.

Posadzka: Uszczelnienie pionu COj; uzupetnienie wyktadziny PCV na powierzchni
ok 0,5x0,5 m; zatozenie 2 szt. rozet;

POMIESZCZENIE 115
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 6 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany okiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do
koloru §cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania (1.65+4.46)*3.26 -
2.23*%1.75 m= 15.91 m2.

Posadzka: bez zmian;

POMIESZCZENIE 202
Sufit: Uzupetnienie tynku wokét pionu C.O. malowanie ok. 1,0 m2 sufitu, Montaz 2

szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 6 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany okiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do



koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 5.15%3.26 -
1.75*1.75-0.97*1.75 + 2.88%3.26-2.0*1.0 m= 19.40 m2.

Posadzka: Naprawa posadzki PCV - ok 0,5 m2;

POMIESZCZENIE 203

Sufit: bez zmian.

Sciany: Wykucie 6 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany okiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do
koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 3.73%3.26 = 12.15 m2.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 204
Sufit: Malowanie catosci sufitu - 2.88x3.88 m.

Sciany: Wykucie 3 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany okiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do
koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 3.40%0.90 = 3.06 m2.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 205

Sufit: Naprawa tynku na suficie - ok. 0,5 m2 wraz z malowaniem catosci sufitu na
biato farbami akrylowymi - wymiar 3.77x6.59 m=24.84 m2.

Sciany: bez ingerencji.

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 208

Sufit: Uzupetnienie 10 ecm?2 tynku, zatozenie rozet na pionach CO.

Sciany: Wykucie 2 elementow starego systemu CO ze Scian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany okiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do
koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania (1.0+4.50)*3.26 -4.0=

13.93 m2.

Posadzka: bez zmian



POMIESZCZENIE 209

Sufit: bez zmian

Sciany: Wykucie 8 elementow starego systemu CO ze Scian; szpachlowanie i
malowanie Sciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru

scian istniejacych; - laczna powierzchnia do malowania =15,0 m2.

Posadzka: Uszczelnienie przejscia przez strop piana, wymiana ok. 5 sztuk klepek
parkietowych z podbudowa, zatozenie rozet (2 szt)

POMIESZCZENIE 210
Sufit: Malowanie calosci sufitu farba w kolorze bialym - wymiar sufitu
6.56*3.96m=25.98 m2

Sciany: Wykucie 2 elementow starego systemu CO ze Scian; szpachlowanie i
malowanie Sciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru
Scian istniejacych; - laczna powierzehnia do malowania 3.57%3.26=11.63 m2;

zalozenie

Posadzka: bez zmian

POMIESZCZENIE 211

Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionach C.O.

Sciany: Wykucie 5 elementow starego systemu CO ze Scian; szpachlowanie i
malowanie $ciany , malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru
Scian istniejacych; - laczna powierzchnia do malowania (5.70+4.36)*3.26 - 2.25%1.75

= 28.79 m2;

Posadzka: uzupetnienie parkietu - ok. 5 klepek debowych, ew. uzupetnienie
przestrzeni masa drewnopochodna

POMIESZCZENIE 212
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 10 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany - wneki podokiennej, malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania 7,8 m2.

Posadzka: Uzupetnienie 4 klepek parkietowych; zatozenie 2 szt. rozet;



POMIESZCZENIE 213

Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionach C.O.

A . .
S(tlany: bez mgerencjl

Posadzka: montaz 2 rozet na pionach C.O.

POMIESZCZENIE 214
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 4 elementow starego systemu CO ze $cian; uzupetnienie tynku na
$cianie - ok. 0,5 m2;

szpachlowanie 1 malowanie $ciany -malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - taczna powierzchnia do malowania

5.48%3.26+3.48%1.10= 21.67 m2.

Posadzka: bez ingerencji;

POMIESZCZENIE 215
Sufit: Montaz 2 szt. rozet na pionie CO.

Sciany: Wykucie 4 elementow starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany -malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru
$cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania

(1.76+4.46+4.85)*3.26-2.27*%1.75= 32.08 m2.
Posadzka: Naprawa podiogi pomieszczenia w ramach osobnego zlecenia.

Wraz z wymiang konstrukeji podlogi - posadzka z wyktadziny PCV -9.70 m2;

POMIESZCZENIE 305

Sufit: bez zmian.

Sciany: Wykucie 4 elementéw starego systemu CO ze $cian, uzupetnienie 0,2 m2
tynku; szpachlowanie 1 malowanie $ciany -malowanie farbami akrylowymi w kolorze
dobranym do koloru $cian istniejacych; - faczna powierzchnia do malowania
5.48*2.60+4.25= 18.50 m?2.

Posadzka: Uszczelnienie pionu + montaz rozety x2;

POMIESZCZENIE 306

Sufit: bez zmian.

Sciany: Wykucie 9 elementow starego systemu CO ze Scian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany -malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru
$cian istniejacych; - taczna powierzchnia do malowania (3.14+2.27)*2.60+3.30=
39.88 m2.



Posadzka: Naprawa podtogi - posadzka z wyktadziny PCV -ok. 1,0 m2;

POMIESZCZENIE 308

Sufit: bez zmian.

Sciany: Wykucie 4 elementéw starego systemu CO ze $cian; szpachlowanie 1
malowanie $ciany -malowanie farbami akrylowymi w kolorze dobranym do koloru
$cian istniejacych; - taczna powierzchnia do malowania (1.00+4.37)*2.60= 13.96 m2.

Posadzka: bez ingerencji;



