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Remont pomieszczeh CBSP - przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIE NR 2
1| TZKNBK Montaz rozetki na gatazki grzejnikowe szt.
d.1|XVIIl IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach - SCIANA PODO- |m?2
d.1/0815-04 KIENNA
3.260 m?2 3.260
RAZEM 3.260
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.1/1204-02
3.260 m?2 3.260
RAZEM 3.260
5/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.1/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.1|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE NR 3
7|TZKNBK Montaz rozetki na pionach szt.
d.2|XVIll IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.2|0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach - SCIANA PODO- |m2
d.2|0815-04 KIENNA | PAS SZER. 1,0 m
13.502 m?2 13.502
RAZEM 13.502
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.2|1204-02
13.502 m?2 13.502
RAZEM 13.502
11|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.2|0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12| KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.2|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 POMIESZCZENIE NR 4
13| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.3|XVIIl IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.3/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru rurek szt.
d.3|0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.3/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach - SCIANA PODO- |m?2
d.3/0815-04 KIENNA
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.3|1204-02
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
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19/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.3/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-01 |Naprawa przejscia rurek przez strop szt.
d.3/0709-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejscie przez m2
d.3/0815-06 strop
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych sufitéw m2
d.3/1204-01
25.300 m?2 25.300
RAZEM 25.300
23|KNR-W 4-01 |Montaz tulei ostonowej szt.
d.3|0324-01-ana-
logia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.3/1306-78
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.3|XVIIl IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.3|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 POMIESZCZENIE NR 5
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach - MIEJSCE OD- m2
d.4|0815-04 PRYSKU
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28| TZKNBK Montaz rozetki na gatgzki grzejnikowe szt.
d.4|XVIll IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 5-08 Uszczelnienie przej$cia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.4/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.4|XVIll IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Likwidacja tulei po starym pionie c.o. w suficie szt.
d.4|0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez strop piang nhiskorozprez- ng, szt.
d.4/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejscie przez m2
d.4|0815-06 strop
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
34| KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.4|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 POMIESZCZENIE NR 6
35|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych wokét przejscia pionu przez strop|szt.
d.5/0709-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.5|XVIIl IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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37| TZKNBK Montaz rozetki na gatazki grzejnikowe szt.
d.5|XVIIl IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez strop piang hiskorozprez- ng, szt.
d.5/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.5|XVIIl IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40| TZKNBK X! |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.5/1306-78
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.5|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 POMIESZCZENIE NR 7
42|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.6|0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43| KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.6/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.6/0815-04
7.280 m?2 7.280
RAZEM 7.280
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.6/1204-02
7.280 m?2 7.280
RAZEM 7.280
46|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.6|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 POMIESZCZENIE NR 8
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynku w narozniku $ciany m2
d.7/0711-01
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.7|0815-04
8.242 m?2 8.242
RAZEM 8.242
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.7|1204-02
8.242 m?2 8.242
RAZEM 8.242
50|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.7|0354-15
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.7|0709-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach - po wykutym ele- |m?2
d.7/0815-04 mencie instalacji c.o.
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
53|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.7|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 POMIESZCZENIE NR 11
54|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.8/0815-04
19.296 m?2 19.296
RAZEM 19.296
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55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.8/1204-02
19.296 m?2 19.296
RAZEM 19.296
56|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.8/0354-15
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.8/0709-05
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58| KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.8| WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 POMIESZCZENIE NR 12
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.9|0815-04
12.416 m?2 12.416
RAZEM 12.416
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.9/1204-02
12.416 m?2 12.416
RAZEM 12.416
61|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.9|0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.9/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63| TZKNBK Montaz rozetki na gatazki grzejnikowe szt.
d.9|XVIll IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.9|XVIIl IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.9|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 POMIESZCZENIE NR 13
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.10|0815-04
3.880 m?2 3.880
RAZEM 3.880
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.10|1204-02
3.880 m?2 3.880
RAZEM 3.880
68|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.10/0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69| KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.10/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70| TZKNBK Montaz rozetki na gatazki grzejnikowe szt.
d.10|XVIII IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71|TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.10|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.10/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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73|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.10|0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74| KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.10/WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 POMIESZCZENIE NR 14
75|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.11/0815-04
16.064 m?2 16.064
RAZEM 16.064
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.111204-02
16.064 m?2 16.064
RAZEM 16.064
77|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.11/0354-15
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.11/0709-05
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.11|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.11|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 POMIESZCZENIE NR 16
81/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.12|0815-04
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.12]1204-02
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
83|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.12/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84| KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.12/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.12|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.12/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.12/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki masg szpachlowg miejsc.
d.12/0804-02-ana-
logia
0.500 miejsc. 0.500
RAZEM 0.500
89|KNR-W 4-01 |Wyciecie pasa wyktadziny o wym. 2,40*0,35, wstawienie nowej wyktadziny m2
d.12/0818-02 PCV
0.840 m?2 0.840
RAZEM 0.840
90|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.12|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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13 POMIESZCZENIE NR 17
91|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.13]0815-04
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.131204-02
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
93|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.13/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94/ KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.13/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.13|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.13/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.13/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki masg szpachlowg miejsc.
d.13/0804-02-ana-
logia
1.000 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR-W 4-01 |Wyciecie pasa wykfadziny o wym. 2,40*0,35, wstawienie nowej wyktadziny m2
d.13/0818-02 PCV
0.840 m?2 0.840
RAZEM 0.840
100|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.13|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 POMIESZCZENIE NR 18
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.14/0815-04
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.14/1204-02
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
103|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.14/0354-15
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.14/0709-05
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105|TZKNBK Montaz rozetki ha pionach przy suficie szt.
d.14|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.14/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.14/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.14|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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109|TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymianeg pojedynczych de- szczutek szt.
d.14/1306-78
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110 KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.14\WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 POMIESZCZENIE NR 102
111 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.15/0815-04
32.600 m?2 32.600
RAZEM 32.600
112|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.15/1204-02
32.600 m?2 32.600
RAZEM 32.600
113|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.15/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
114|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.15/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
115/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych sufitéw m2
d.15/1204-01
20.423 m?2 20.423
RAZEM 20.423
116|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.15|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 POMIESZCZENIE NR 103
117|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.16/0815-04
22.331 m?2 22.331
RAZEM 22.331
118/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.16|1204-02
22.331 m?2 22.331
RAZEM 22.331
119/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.16/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.16/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.16|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 POMIESZCZENIE NR 104
122|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.17/0815-04
12.440 m?2 12.440
RAZEM 12.440
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.17/1204-02
12.440 m?2 12.440
RAZEM 12.440
124|\KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.17/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.17/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejscie przez m2
d.17|/0815-06 strop
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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127| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.17|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.17|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 POMIESZCZENIE NR 105
129|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.18/0815-04
19.560 m?2 19.560
RAZEM 19.560
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.18]1204-02
19.560 m?2 19.560
RAZEM 19.560
131|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.18/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.18/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynku m2
d.18/0711-01
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
134|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.18|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 POMIESZCZENIE NR 108
135/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.19|0815-04
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
136/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.19/1204-02
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
137|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.19/0354-15
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.19/0709-05
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynku m2
d.19/0711-01
0.800 m?2 0.800
RAZEM 0.800
140|NNRNKB Wymiana fragmentu sufitu podwieszanego z piyty g-k m2
d.19/202 2030-01
1.500 m?2 1.500
RAZEM 1.500
141 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych sufitow m2
d.19/1204-01
23.500 m?2 23.500
RAZEM 23.500
142\ TZKNBK Montaz rozetki ha pionach przy suficie szt.
d.19|XVIII IV B-68
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez $ciane piang niskoroz- prezng szt.
d.19/0817-05
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych wokét przejécia przez $ciane szt.
d.19/0709-06
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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145|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$cia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.19/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.19/1306-78
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
147\ TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.19|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.19/WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 POMIESZCZENIE NR 109
149|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.20|0815-04
36.070 m?2 36.070
RAZEM 36.070
150/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.20|1204-02
36.070 m?2 36.070
RAZEM 36.070
151|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.20/0354-15
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.20/0709-05
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
153|TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.20|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.20|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.20|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 POMIESZCZENIE NR 110
156 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.21/0815-04
11.703 m?2 11.703
RAZEM 11.703
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.21/1204-02
11.703 m?2 11.703
RAZEM 11.703
158| TZKNBK Montaz rozetki ha pionach przy suficie szt.
d.21|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.21|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|TZKNBK XI |Uzupeienie posadzek z deszczutek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu |m2
d.21/1301-70 mocowanych na klej
0.160 m?2 0.160
RAZEM 0.160
161|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.21|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 POMIESZCZENIE NR 112
162|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.22/0815-04
25.487 m?2 25.487
RAZEM 25.487
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163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.22/1204-02
25.487 m?2 25.487
RAZEM 25.487
164|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.22/0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.22/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
166| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.22|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.22|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 POMIESZCZENIE NR 113
168|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.23/0815-04
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
169|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.23/1204-02
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
170/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.23/0354-15
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
171|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.23/0709-05
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
172| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.23|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez strop piang nhiskorozprez- ng, szt.
d.23/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymianeg pojedynczych de- szczutek szt.
d.23/1306-78
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
175|TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.23|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.23|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 POMIESZCZENIE NR 114
177|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.24/0815-04
2.410 m?2 2.410
RAZEM 2.410
178/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.24/1204-02
2.410 m?2 2.410
RAZEM 2.410
179|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.24/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.24/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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181| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.24|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez strop piang hiskorozprez- ng, szt.
d.24/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.24|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki masg szpachlowg miejsc.
d.24/0804-02-ana-
logia
1.000 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wykfadziny PCV m2
d.24/0818-02
0.250 m?2 0.250
RAZEM 0.250
186|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.24/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.24/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.24|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 POMIESZCZENIE NR 115
189|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.25/0815-04
16.016 m?2 16.016
RAZEM 16.016
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.25/1204-02
16.016 m?2 16.016
RAZEM 16.016
191 |KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.25/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.25/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.25/XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194 \KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.25/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.25/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.25|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 POMIESZCZENIE NR 202
197 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.26/0815-04
19.418 m?2 19.418
RAZEM 19.418
198|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.26/1204-02
19.418 m?2 19.418
RAZEM 19.418
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199|/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.26/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
200|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.26/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.26|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 5-08 Uszczelnienie przejscia przez strop piang nhiskorozprez- ng, szt.
d.26/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyklych wewnetrznych wokot przejscia przez strop szt.
d.26/0709-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.26|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki masg szpachlowg miejsc.
d.26/0804-02-ana-
logia
1.000 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
206 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wyktadziny PCV m2
d.26/0818-02
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
207|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.26/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.26/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209 KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.26| WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 POMIESZCZENIE NR 203
210|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.27/0815-04
12.160 m?2 12.160
RAZEM 12.160
211/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.27/1204-02
12.160 m?2 12.160
RAZEM 12.160
212|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.27/0354-15
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.27/0709-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
214/KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.27/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.27/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.27|WLAS- NA  |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 POMIESZCZENIE NR 204
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217|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.28/0815-04
3.060 m?2 3.060
RAZEM 3.060
218|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.28/1204-02
3.060 m?2 3.060
RAZEM 3.060
219/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.28/0354-15
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
220|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.28/0709-05
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
221/KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.28/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.28/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow wew- netrznych sufitow m2
d.28/1204-01
11.174 m?2 11.174
RAZEM 11.174
224 KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.28/WLAS- NA  |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 POMIESZCZENIE NR 205
225/KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwykltych wewnetrznych wokét przejscia przez strop szt.
d.29/0709-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow wew- netrznych sufitow m2
d.29/1204-01
24.844 m?2 24.844
RAZEM 24.844
227|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.29/WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 POMIESZCZENIE NR 208
228/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.30/0815-04
13.930 m?2 13.930
RAZEM 13.930
229/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.30/1204-02
13.930 m?2 13.930
RAZEM 13.930
230|KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.30/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
231|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.30/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
232| TZKNBK Montaz rozetki ha pionach przy suficie szt.
d.30|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$cia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.30/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwykiych wewnetrznych wokét przejscia przez strop szt.
d.30/0709-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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235/KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.30/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.30/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
237 |KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.30|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 POMIESZCZENIE NR 209
238|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.31/0815-04
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
239|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.31/1204-02
15.000 m?2 15.000
RAZEM 15.000
240/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.31/0354-15
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
241/ KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.31/0709-05
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
242|KNR 5-08 Uszczelnienie przejécia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.31/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.311306-78
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
244\ TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.31|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
245/ KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.31|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 POMIESZCZENIE NR 210
246|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.32/0815-04
11.638 m?2 11.638
RAZEM 11.638
247/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.32/1204-02
11.638 m?2 11.638
RAZEM 11.638
248/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.32/0354-15
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.32/0709-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych sufitéw m2
d.32/1204-01
25.978 m?2 25.978
RAZEM 25.978
251 |KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.32|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 POMIESZCZENIE NR 211
252|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.33/0815-04
28.858 m?2 28.858
RAZEM 28.858
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253|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.33/1204-02
28.858 m?2 28.858
RAZEM 28.858
254/ TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.33|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
255/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.33/0354-15
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
256/ KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.33/0709-05
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
257|/KNR 5-08 Uszczelnienie przej$cia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.33/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258| TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.33/1306-78
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
259| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.33|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.33|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 POMIESZCZENIE NR 212
261/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.34/0815-04
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
262|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.34/1204-02
7.800 m?2 7.800
RAZEM 7.800
263| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.34|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.34/0354-15
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
265/KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.34/0709-05
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
266 KNR 5-08 Uszczelnienie przejécia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.34/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane pojedynczych de- szczutek szt.
d.34/1306-78
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
268| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.34|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
269|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.34/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 2-15 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.34/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271 KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.34|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
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1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 POMIESZCZENIE NR 213
272|TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.35/XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
273| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.35/XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 POMIESZCZENIE NR 214
274/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.36/0815-04
21.693 m?2 21.693
RAZEM 21.693
275/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.36/1204-02
21.693 m?2 21.693
RAZEM 21.693
276| TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy suficie szt.
d.36|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
277/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.36/0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
278/ KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.36/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
279/KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.36/0521-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR 2-15 Montaz grzejnika wczesniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna kpl.
d.36/0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
281 |KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.36|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 POMIESZCZENIE NR 305
282|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.37/0815-04
18.498 m?2 18.498
RAZEM 18.498
283|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.37/1204-02
18.498 m?2 18.498
RAZEM 18.498
284/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.37/0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
285|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.37/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
286/ KNR 5-08 Uszczelnienie przej$cia przez strop piang niskorozprez- ng szt.
d.37/0817-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.37|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288|KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.37|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 POMIESZCZENIE NR 306
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289|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.38/0815-04
17.366 m?2 17.366
RAZEM 17.366
290|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.38/1204-02
17.366 m?2 17.366
RAZEM 17.366
291/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.38/0354-15
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
292|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.38/0709-05
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
293|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki masg szpachlowg miejsc.
d.38/0804-02-ana-
logia
1.000 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
294|KNR-W 4-01 |Naprawa podtogi z wyktadziny PCV m2
d.38/0818-02
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
295/ TZKNBK Montaz rozetki na pionach przy podtodze szt.
d.38|XVIII IV B-68
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
296 | KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.38|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 POMIESZCZENIE NR 308
297/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach m2
d.39/0815-04
13.962 m?2 13.962
RAZEM 13.962
298|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- netrznych $cian m2
d.39/1204-02
13.962 m?2 13.962
RAZEM 13.962
299/KNR 4-01 Wykucie elementéw starej instalacji ¢.o. ze $ciany szt.
d.39/0354-15
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
300|KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po wykuciu rurek szt.
d.39/0709-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
301 |KALKU. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania rob6t remontowych oraz |kpl.
d.39|WLAS- NA |posprzatanie po robotach re- montowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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