REMONT KOJCOW DLA PSOW W
KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI
W GNIEZNIE

Branza: Budowlana

CPV 45410000-4, CPV 45421147-6
CPV 45261213-0,

Adres obiektu: - Komenda Powiatowa Policji
ul. Jana Pawta Il 2
62-200 Gniezno

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robét z zakresu robot zwigzanych z remontem istniejacych kojcow dla pséw

w Komendzie Powiatowej Policji w GnieZnie wraz z robotami towarzyszacymi.
Pomieszczenia dla pséw wykonano z konstrukcji murowanej na planie prostokata z
wyznaczonymi boksami dla zwierzat. Dach lekka konstrukcja stalowa pokryta plytami
eternitowymi wymagajacymi utylizacji przez specjalistyczne przedsiebiorstwo. Wejécia do
kojcow kraty z furtka.
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1. OPIS TECHNICZNY DO MODERNIZACJI KOJCOW DLA PSOW

I. DANE OGOLNE

Adres obiektu: Komenda Powiatowa Policji
ul. Jana Pawia Il 2
62-200 Gniezno

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja

Wizja w terenie

» Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualne przepisy i normy

lIl. ZAKRES OPRACGOWANIA —-Zakres prac ktéry nalezy wykonac dla poprawienia

warunkow technicznych i higieniczno-sanitarnych i funkcjonainych budynku Komendy

Powiatowej Policji w Gnieznie zgodnie z celami programu .

o Prace porzadkowe, usuniecie zalegajacych nieczystosci i odpadow rdéznego
pochodzenia,

o Reperacja i uzupainienie tynku na $cianach

o Przygotowanie podioza do tynkowania,

o Usuniecie ewentualnych spekant podioza ca 25%,

e Oczyszezenie, zabezpieszenia antykorozyjne i ponowne pemalowanie, krat oraz
wejsé do kojchw,

« Wykonanie nowej instalacji odwietleniowej w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

o Demontaz pokrycia dach z eternitu i wykonanie nowego z blachy trapezowejna

catoéci,
o Wykonanie nowych wypraw malarskich wewnatrz kojcow,
o Wykonanie nowych wypraw tynkarskich na écianach zewnetrznych kojcow oraz
pomalowanie,
Przed ziozeniem oferty wekazane jest dokonanie wizji na miejscu. Ostateczne uzgodnienia
dotyczace, kolorystyki, moziiwe hedzie przez Zamawiajacego z Wykonaweg po podpisaniu
umowy.
Na czas rob6t wykonaé odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania ostrzegawcze
(zgodne z zasadami bhp) .

IV. STAN ISTNIEJAGY

Pomieszczenia dla psow wykonano z konstrukci murowanej na planie prostokata z
wyznaczonymi boksami dia zwierzgt. Dach lekka konstrukcja stalowa pokryta plytami
eternitowymi wymagajacymi utylizacji przez specjalistyczne przedsigbiorstwo. Wejécia do
kojcdw kraty z furtka. Oéwietlenie punktowe.

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacy stan teckniczny budynku zezwala na wykonanie prac zawartych w zakresie
opracowania.
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2. ZALOZENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

» Dostosowanie pomieszczen wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji
Polskiej.

e Standardy Techniczne, Funkcjonalne i Uzytkowe obowigzujace w obiektach
stuzbowych Policji
Ksigga znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji

+ Aktualne przepisy i normy
Uzgodnienia z Inwestorem.

PROJEKTOWANE ZMIANY

Posadzki— Pozostajg bez zmian wymagajg drobnych napraw

Malowanie- Sciany zewnetrzne kojcow wymagajg oczyszczenia zagruntowania i
wykonania tynku strukturalnego w kolorystyce jak pozostate budynki na terenie KPP w
Gnieznie. Sciany wewnetrzne wymagaja drobnych napraw oczyszczenia i zagruntowania
pomalowania 2 x farbami sylikonowymi w jasnych kolorach

Stolarka- nowe siatki wraz z furtkami stanowigcymi wygrodzenie pomieszczen dia pséw
wykona¢ zgodnie ze standartami dla takich pomieszczen

Dach- demontaz istniejgcego pokrycia dach (eternit) wykonanie nowego z blachy
trapezowej o niskim skoku fali w kolorze naturalnym. Montaz plyt zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta i sztukg budowlang .

Obrébki blacharski- rynna z blachy ocynk

Otoczenie- utwardzone wytozone plytami chodnikowymi

WYTYCZNE P.POZ

Przyjete i istniejace rozwigzania okfadzin biegu klatki schodowej konstrukcyjne spelniaja
wymagania w zakresie odpornoéci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przez elementy
wykorniczenia lokalu. Elementy zabezpieczenia p. poz i ich usytuowanie pozostajg bez
zmian.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét.
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rohét wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45410000-4 Tynkowanie
45421147-6  Instalowanie krat
45261213-0  Kiadzenie dachéw metalowych

NAZWA INWESTYCJI :  ROMONT KOJCY DLA PSOW W KPP GNIEZNG

ADRES INWESTYCJI  :  KP GNIEZNO, UL. JANA PAWLA || 2

INWESTOR . KOMENDA WO;EWODZKA POLICJI

ADRES INWESTORA :  60-844 POZNAN, UL. J. KOCHANOWSKIEGO 2A
BRANZA :  Budowlana

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 z#

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Przedmiar Inwestorski - remont kojcy

Norma PRO Wersia 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: Policia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod dociep- | m2
2611-01 lenie metodg lekka-mokra - oczyszozenie
mechaniczne i zmycie
obmiar = 90+240 = 330.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 89.7600 0.00 0.00
0.272r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod doctep- | m2
2611-02 lenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne
gruntowanie emulsjg
obmiar = 330 m2
-R--
1 robocizna -g 21.8460 0.00 0.00
0.0862r-g/m?2
— M --
2+ emulsja gruniujgca kg 66.0000 0.00 0.00
0.2kg/m?
3+ materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transpartowy m-g 0.0330 0.00 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty hezposrednie:
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnelrznych cemen- | m2
0728-01 towych kat.lll o podlozach z z cegly,pusta-
kéw,gazo-i pianobetondw (do 1 m2 w1
migjscu )
obmiar =45 m?
-R--
1* robocizna r-g 87.3000 0.00 (.00
1.94r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3690 0.00 0.00
0.0082t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0720| 0.0029 0.13
0.0016m%mz2 * 1.80z¢m3
4* piasek do zapraw m3 1.3815 0.00 0.00
0.0307m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.3870 0.00 0.00
0.0086m3/m2
&* $rodek uplastyczniajgey do zapraw cemento-| kg 1.0080 0.00 0.00
wych
0.0224kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.6000| 0.0000 0.00
1.5%(0d M)
5
8> wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 1.3500 0.00 0.00
trycznym 0,5t
0.03m-g/m2
g* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8000 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo$rednie: 0.13 0.13
Razem z narzutami; 0.13
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m2
2612-06 nowymi
- przyklsjenie warstwy siatki na $¢ianach
obmiar =90 m2
R




Przedmiar Inwestorski - remont kojcy

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryiny: 28908 Uzytkownik: Palica

Ly. | Podstawa Opis Jm | Naklady | Koszt R §
jedn.
1* robogizna rg 55.0080 0.00 0.00
0.68112r-g/m2
-~ M -
2* uniwersalna zaprawa klajowa do piyt styro- | kg | 260.0000 .00 0.00
planowych
4kg/m?
3 siatka z wi6kna szklanego m2; 102,1500 0.00 0.00
1.135m2/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-5
5* zuraw ckienny przenosny 0,15 t m-g 0.6300 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.4680 0.00 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
§/KNR 0-23  (Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropia- | m
261208 nowymi - ochrona naroznikéw wypuklych ka-
townikiem metalowym
obmiar =12 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.6400 0.00 0.00
0.22r-g/m
-M--
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg 10.8000 0.00 0.00
pianowych
0.9ka/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 14.1120 0.00 0.00
1.176m/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-
§* Zuraw okienny przenosny 0,151t m-g 0.0084 0.00 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 0-23  [Wyprawa slewacyjna cienkowarstwowa z m2
0931-01 tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu -
nalozenie podkiadowsj masy tynkarskiej
obmiar =90 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.4500 0.00 0.00
0.105r-g/m?
- M--
2* podkladowa masa tynkarska kg 27.0000 0.00 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0d M)
S
4* $rodek transporfowy m-g 0.0360 0.00 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z mZ
0931-02 tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz-
nie na uprzednio przygotowanym podlozu -
$clany plaskie | powierzchnie poziome
obmiar =90 m2




Przedmiar Inwestorski - remont kojcy

Norma PRO Wersia 4.38 Nr seryjny: 28908 Usytkewnik: Policja

Lp. | Podstawa QOpis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 44.2170 6.00 0.00
0.4913r-g/m?2
M --
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 270.0000 0.00 0.00
3kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5760 0.0¢ 0.00
0.0064m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.8100 0.00 0.00
0.009m-g/m2
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 0-33  |Malowanie elewacji m?2
0128-01
obmiar =90 m?
~R -
1* robocizna g 11.3400 0.00 0.00
0.126r-g/m?
—M -
2% farba silikonowo-zywiczna dm3|  36.0000 0.00 0.00
0.4dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-8-
4* Srodek transportowy m-g 0.0360 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Demontaz starych krat pretowych szt,
1308-01
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 36.1800 0.00 0.00
6.03r-g/szt.
- --
2 materialy pomocnicze % 2.6000 0.00 0.00
2%{od M)
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-02  Kraty ponad 2 m2 m2
1210-03
obmiar = 2.15*2*6 = 25.800 m2
- R
1* robocizna r-g 75.6095 0.00 .00
2.9306r-g/m?
-M--
2* kraty stalowe nie otwierane kg | 519.3540 0.00 0.00
20.13kg/m2
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.1290 0.00 0.00
0.005m3/mz2
4* farba olejna do gruntowania om3 1.5480 0.00 0.00
0.06dm3/m?2
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7286 0.00 0.00
0.067dm3/m2
&* materialy pomaocnicze % 1.5000 0.0¢ 0.0
1.5%(0d M}
4.




Przedmar Inwestorski - remont kojcy

Norma PRO Wersia 4.238 Nr seryjny: 28908 Uytkownik Pelica

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R S
jedn.
8-
7* $rodek transportowy m-g 0.3380 0.00 0.00
0.0131m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Kraty pretowe ¢ pow.do 2 m2 m2
1211-02
obriar = 2.00*0.80%6 = 9.600 m2
-R -
1* robocizna r-g 38.9683 0.00 0.00
4.0592r-g/m?
—-M -
2* kraty stalowe otwierane kg | 176.6400 0.00 0.00
18.4kg/m?
3* zaprawa cementowa M 80 m? 0.0384 0.00 0.00
0.004m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm?3 0.4992 0.00 0.00
0.052dm3/m?2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4704 0.00 0.00
0.048dm3/mz2
6* materiaty pormocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0d M)
~8--
7* $rodek transportowy m-g 0.0778 0.00 0.00
0.0081m-g/m?2
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Demontaz zadaszenia wykonanego z phyt kpl
kalk. wlasna |eternit wraz z utylizacjg
obmiar =1 kpl
M- _
1* Demontaz i utylizacja zadaszenia z phyt kp! 1.0000 0.00 0.00
eternit. ‘
1kplkpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metal, wraz z m2
1212.03 aczyszczeniem
analogia
obmiar = 120 m2
—-R--
1* robocizna r-g 39.6000 0.00 0.00
0.33r-g/m2
. -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 6.9600 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.058dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 1.4400 0.00 0.00
0.012dm3/m2
4* papier Scierny w arkuszach ark 67.2000 0.00 0.00
0.56ark/m?2
g materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 0-15ll  [Pokrycie dachéw blachami powlekanymi tra- | m2
05622-01 pezowymi o skoku fali 100 mm cm
obmiar = 120 m2
~R-
1* robocizna rg| 1487760 0.00 0.00
1.2398r-g/m2




Przedmiar Inwestorski - remont kaojcy

Norma PRO Wersfa 4.38 Nr saryjny: 28908 Uzytkownik: Policia

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
- M --
2* blacha stalowa trapezowa powlekana m2 ! 132.0000 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* wkrely samowiertne z uszczelkg szt | 2424.0000 0.00 0.00
20.2s2t/m?2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 liop.) dm3 0.6000 0.00 6.00
0.005dme/m?
&* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0d M)
~-5..
G6* wyciag m-g 0.4320 0.00 0.00
0.0036m-g/m2
7™ $rodek transportowy m-g 0.6000 0.00 0.00
0.005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-02  [Rynny dachowe pélokragle o $r.12cm -z m
0508-03 blachy ocynkowanej
obmiar =16 m
-R--
1* robocizna r-g 9.7425 0.00 0.00
0.6495r-g/m
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana plaska 0.556 mm | kg 24,7500 0.00 0.00
1.65kg/m
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.2700 0.00 0.00
0.018kg/m
4* uchwyly do rynien dachowych ocynkowane | szt 30.0000 0.00 0.00
2szt/m
5* materialy pomacnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(cd M}
-5
8" $rodek transportowy m-g 0.0465 0.60 0.0
0.0031m-g/m
7* wyciag m-g 0.0255 0.00 0.00
0.0017m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-02  [Rury spustowe okragle o ér.70cm - z blachy | m
0510-02 ocynkowaneg]
obmiar =2.5m
~R-
1* robocizna g 1.9303 .00 0.00
0.7721r-g/m
e M-
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm| kg 4.3250 0.00 0.00
1.73kg/m
3 spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg 0.0525 0.00 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.8250 0.00 0.00
0.33szt/m
&% materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%{od M)
-8
6* $rodek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|[KNR 2-31  IChodniki z pyt betonowych na podsypce m2
0502-03 cem.piaskowe] z wyp.spoin zapr.cem.
obmiar = 100 m2




Przedmiar Inwestorski - remont kojcy

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryiny. 28908 Usytkownik: Polica

Lp. | Podstawa Opis Jm ; Naklady | Koszt R s
Jjedn,
-R--
1 robocizna r-a 63.0000 0.00 0.00
0.63r-g/m2
Y .
2* piyty chodnikowe betonowe szt | 809.0000 0.00 0.00
8.09szt/m2
3* piasek m3 8.5000 (.00 0.00
0.085m3/mz2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 | t 1.8600 0.00 0.00
0.0186t/m?2
5* woda m3 2.8600 0.00 0.00
0.0286m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%{od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18{KNR 0-33  |Malowanie wawnatrz §clan kojcow m?
0128-01
obmiar = 240 m2
—-R--
1* robocizna g 30.2400 0.00 0.00
0.126r-g/m2
M-
2+ farba silikonowo-2ywiczna dm3!  96.0000 0.00 0.00
0.4dm3/m2
3* materialy pomochicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(cd M)
8-
4* $rodek transportowy m-g 0.0960 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19;KNP 1502- |Dostawa i montaz zabudowan drewnianych |szt.
01.04 dla psow
analogia
' obmiar = 3 szt
M -
1* zabudowanie drewniane dla psa szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 £.00
-7 -




Przedmiar Inwestorski - remont kojey PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Rohocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 0.13 0.13
Koszly posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM 0.13 0.13
Koszly zakupu [Kz] 4% od (Mbezp)
RAZEM 0.13 0.13
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp{(S)}
RAZEM 013
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz{Mbezp}, S+Kp(S)+ 0.03
Z(sy)
RAZEM 0.16
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z¢

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28508 Uzytkownik: Policja




