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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt z zakresu rob6t zwigzanych z remontem istniejacego budynku
garazowego siedmiostanowiskowego w Komendzie Powiatowej Policji w GnieZnie
wraz z robotami towarzyszacymi. Budynek wykonany w formie zwartego pawilonu na
rzucie prostokgta zwienczonego dachem plaskim. Kolorystykg nawigzaC do
projektowanych obiektéw stanowigcych zabudowe Komendy Policji w Gnieznie.
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1. OPIS TECHNICZNY DO MODERNIZACJI GARAZY

I. DANE OGOLNE
Adres obiektu: Komenda Powiatowa Policji
ul. Jana Pawta Il 2
62-200 Gniezno
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji

ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja

Wizja w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualne przepisy i normy

il. ZAKRES OPRACOWANIA --Zakres prac ktéry nalezy wykona¢ dla poprawienia
warunkow technicznych i higieniczno-sanitarnych i funkcjonalnych budynku Komendy
Powiatowej Policji w GnieZnie zgodnie z celami programu :

e Reperagcja i uzupelnienie tynku na $cianach ,
Przygotowanie podioza do tynkowania,
Usuniecie ewentualnych spekan poditoza ca 25%,
Naprawa posadzki betonowej wraz z odwodnieniem liniowym,
Demontzz. montaZz bram garazowe,
Wykonanie nowej instalacji natynkowej wraz z oprawarni $wietlnymi,
Wykonanie nowych obrobek blacharskich,
Wykonanie nowej kolorysiyki wraz z ociepleniem w kolorystyce nie odbiegajaca
od pozostatych hudynkow,

¢ Wykonanie nowego pokrycia papowego
Przed ztozeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji na miejscu. Ostateczne uzgodnienia
dotyczace, kolorystyki, mozliwe hedzie przez Zamawiajacego z Wykonawcg po podpisaniu
umowy.
Na czas robot wykonaé odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania ostrzegawcze
(zgodne z zasadami bhp) .

IV. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek garazowy bedacy w  bezposrednim  sysiedztwie nowo
wybudowanego budynku nie pesiada odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych z
potaci dachu, elewacja wymaga renowadji.

V. OCENA STANU TECHNICZMEGO
Istniejacy stan techniczny budynku zezwala na wykonanie prac zawartych w zakresie
opracowania.
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2. ZALOZENIA i WYTYCZNE DO PROJEKTU

» Dostosowanie pomieszczen wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji
Polskiej.

o Standardy Techniczne, Funkcjonalhe i Uzytkowe obowigzujace w obiektach
stuzbowych Policj
Ksigga znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji

o Aktualne przepisy i normy
Uzgodnienia z Inwestorem.

PROJEKTOWANE ZMIANY

Posadzki—- Uzupetnienie posadzki z zamontowanym odwodnieniem liniowymi wigczone do
odstojnika.

Malowanie- malowanie tynkéw wewnetrznych po uprzednim zagruntowaniu farbami
emulsyjnymi 2X

Stolarka- wymiana bram garazowych wyposazonych w zamki

Obrébki blacharski- blacha tytan cynk gr 0,7,

Elewacja- wykonanie nowych wypraw tynkarskich wraz z kolorystyksa .

WYTYCZNE P.POZ

Przyjete i istniejgce rozwiazania okfadzin biegu klatki schodowej konstrukcyjne spetniaja
wymagania w zakresie odpornoéci oghiowej i rozprzestrzeniania ognia przez elementy
wykonczenia lokalu. Elementy zabezpieczenia p. poz i ich usytuowanie pozostajg bez
zmian.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane i instalacyjne wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45261900-3 Naprawa | konserwacja dachéw
45443000-4 Roboty efewacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GARAZY W KPP GNIEZNC

ADRES INWESTYCJI : UL JANAPAWLAI 2

INWESTOR 1 Komenda Wojewddzka Polig]i w Poznaniu

ADRES INWESTORA  :  UL.J. KOCHANOWSKIEGO 2A

BRANZA 1 Budowlana

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownle:

WYKONAWCA : INWESTOR @

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Inwestorsk -Gniezno (garaze) OBMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 STOLARKA ]
1 Drzwi garazowe szt
d.1|kalk. wlasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2 STROPOQDACH
2|KNR 2-02  |Pokrycie dachow papg na podiozu betonowym m?
d.2(0502-05
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
3y OBROBKI BLACHARSKIE
3[KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowe] acynkowangj[m2
d.3(02 0514-01
30.96 m2 30.960
RAZEM 30.960
4|KNR 0-1511 |Rynny dachowe o §r. 15,0 om - koryto zlewowe m
d.3(0528-04
27.8 m 27.800
RAZEM 27.800
5[KNR 0-15]1 |Rury spustowe z PCV ¢ 61. 10,01 11,0 cm m
d.3]/0529-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
4 RUSZTOWANIA
BIKNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?
d.4]1604-01
158 m? 158.000
RAZEM 158.000
TIKNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4{1505-01
258 m2 258.000
RAZEM 258.000
5 ELEWACJA i
8|KNR 0-33  |Montaz listew poczatkowych
d.5|0122-01
19 19.000
RAZEM 19.000
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt sty- {m?
d.5(2612-01 ropianowych do $cian
142.78 m2 142,780
RAZEM 142.780
10[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?
d.5|2612-06 siatki na scianach
86 m? 86.000
RAZEM 86.000
11|{KNR 023 |Ocienlenie écian budynkdw plytami styroplanowymi - system STOPTER - |szt
d.5(2612-05 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
§clan z betonu
516 szt 516.000
RAZEM 516.000
12|NNRNKB  {Docieplenie oéciezy - styropian gr.2 ¢m z jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.5{202 2609-06szklanego
10.500 m? 10.500
RAZEM 10.500
13JKNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - (m
d.5j2612-08 ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
14|KNR 0-33  [Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie , odporne na glony , algi, |m?
d.5|0126-03 grzyby
86 m?2 86.060
RAZEM §6.000
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
15 Montaz instalacji elektrycznej( oswietleniowa , odgromowa, ) kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Qdwodnienie finiowe + osadnik kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 MALOWANIE §CIAN ,
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Przedmiar Inwestorsk -Gniezno (garaze)

CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17[KNR 0-33  |Od$wierzenie elewadji m2
d.7(|0128-01
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
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