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OPIS TECHNICZNY
1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku po bylej

stolowee.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na wykonanie prac projektowych.

~  Uzgodnienia poczynione z Inwestorem;

— Pomiary pomieszczen z natury;

— Ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r,,
Nr 171, poz. 1396 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, Poz.462);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 wraz z pbZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2002, Nr 75, Poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26 wizeénia 1997 r w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.1650 wraz z pdznigjszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanychi terenow (Dz. U.
2010 Nr. 109 poz. 719); _

— PN-EN- 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem polsziywnym.

— Normy przytoczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 1
(Dz. U. 2002, Nr 75, Poz, 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy przebudowywanego obiektu - 449,12m?

Diugo$¢ budynku - 30,54m

Szeroko$¢ budynku 14,48m

Liczba kondygnacji 1 nadziemna, 1 podziemna

Wysoko$é budynku, wyzsza cze$¢ ok. 6,0m, nizsza czgs¢ budynku ok. 4,0m
Kubatura ok. 2245,6m?

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka nr 436/13 w miejscowoséci Turek jest dzialka zagospodarowana, Znajduje sie na
nigj 7 kondygnacyjny budynek Komendy Powiatowe] Policji oraz jednokondygnacyjny budynek po bylej
stolowce. Wjazd na posesje od ul. Legionow Polskich 3, przed budynkiem oraz na tylach posesji
znajdujg sie miejsca parkingowe w tym dostosowane dla osoby niepetnosprawnej. Przy budynku
znajdujg sie chodniki, a pozostaly teren jest zagospodarowany jako teren zielony {trawniki, drzewa
lisciaste, krzewy). Dziatka posiada podziemna infrastrukturg techniczng: przylacze wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej, gazu, telekomunikacyjne, energetyczne.

4.2, Projektowane zagospodarowanie dzialki
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W celu dostosowania obiektu dla 0sdb niepelnosprawnych, przed wejsciem do budynku zaprojektowano
platforme przyschodowg typ V65.

4.3. Dane informujace czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.4. Informacje o charakterze istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie powstania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

5. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Tematem opracowania jest budynek po bylej stoléwee Powiatowej Komendy Policji w Turku. Obiekt
posiada jedng kondygnacie nadziemng i jest podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna,
murowana.
Budynek wykonano w technologii mieszane;:

— $ciany konstrukcyjne i zewngtrzne wykonano z bloczkéw betonu komdrkowego grubosci 24 i

37 cm z obustronnym tynkiem.

— klatka schodowa do piwnicy Zelbetowa monolityczna o grubosci plyty ok. 13cm.

— stropodach plaski o konstrukcji nosnej z plyt zeranskich.

— $cianki dzialowe z cegly ceramicznej, grubosci 12cm z obustronnym tynkiem
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., ¢.0., cieplej wody uzytkowej oraz posiada instalacje
elektryczng o$wietleniowa, gniazdowg oraz telefoniczna,

6. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zakres prac modemnizacyjnych obejmuje przebudowe kondygnacji parteru z uwzglednieniem
dostosowania cze$ci obiektu na archiwum. Wprowadza sig zmiany w uktadzie funkcjonalnym parteru,
kidre przeznacza sie przede wszystkim na sale odpraw.

Zaprojektowano nowy ukiad funkcjonalny pomieszczen parteru, patrz rysunek nr 3.

ZAKRES ROBOT budowlanych obejmuje:

Posadzki - plytki gresowe oraz wykladzina - zdemontowa¢, nalezy rowniez usunat wszystkie cokoty
przypodiogowe, plytki nalezy odku¢, wykonaé wylewki samopoziomujace i przygotowaé podioge do
utozenia nowych plytek. Po usunigciu istniejgcych warstw oraz wyréwnaniu istniejacego podioza masg
samopoziomujacg nalezy ulozyé nowa posadzke z plytek gresowych. Plytki gresowe ukiadane
rownolegle wg rysunku posadzki. Szczeliny przy cokolach nalezy wypehi¢ silikonem w kolorze
bezbarwnym lub srebrnoszarym. Zakoriczenie krawedzi wykladziny w drzwiach listwa przejéciowg z
aluminium.

Sufity podwieszone - istnigjace sufity podwieszane wraz z istnigjagcym oéwietleniem nalezy
zdemontowaé. Sufity podwieszone wykona¢ z plyt sufitowych 60x60cm firmy ARMSTRONG Sahara
Board , kolor bialy, na ruszcie PRELUDE. Wszystkie elementy montazowe, widoczne — malowac na
biato. Obrzeza sufitu podwieszonego, przy $ciankach, wykonczy¢é zabudowa (w poziomie sufitu
podwieszonego) z plyt gipsowo-kartonowa, Plyty g-k nalezy zagruntowaé i pomalowac na kolor biaty. W
przypadku wystepowania zaworow i innych urzadzen, do ktorych wymagany jest dostep, nalezy
zastosowaé kratki rewizyjne (w zalezno$ci od potrzeb) w kolorze bialym. W miejscach podwieszania
o$wietlenia nalezy zagescic profile nosne i wieszaki systemowe.

Sciana zewngtrzna sali odpraw .

Sciang frontowa o konstrukcji drewnianej wraz z istniejgcymi oknami nalezy zdemontowaé do poziomu
stropu i $ciany piwnic. Na isthiejacej $cianie piwnic nalezy wymurowac $ciang do wysokosci 90cm nad
poziom parteru z cegly silikatowej lub gazobetonu gr. 18cm. Sciany nalezy polgczy¢ tacznikami
przystosowanymi do {gczenia istniejacego muru zZ nowym murem.

Wzmacnianie sfupéw nalezy wykonaC celem polaczenia glownej konstrukcji budynku z konstrukcjg
okien aluminiowych.
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Wzmocnienie istnigjacych slupdw wykonaé z ksztattownikow stalowych podanych w projekcie
budowlanym. Elementy stalowe do wzmocnienia istniejacych slupdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie
nastepnie katowniki 100x100x10 polaczy¢é plaskownikami 300x100x5 co 45cm. Do katownikow
wzmacniajacych siup zelbetowych nalezy dospawaé 2 ceowniki 180, jako element nosny do kidrego
bedq przymocowane okna aluminiowe o wysokosci 2,60m, oraz jako podpora pod kratownice
drewniang stanowiaca nadproze oraz wypethienie przesirzeni pomigdzy oknem a istniejacq konstrukcjg
zelbetowa (dach). Wigzar drewniany nalezy obi¢ ptytami OSB.

Technologia wykonania nadprozy stalowych w §cianach istniejgcych.

— Na $cianie wytrasowac obrys otworu.

— Podstemplowac strop.

— W istniejacej Scianie nalezy wykué poziomg bruzde wysokosci przewidzianej belki zwigkszong o
40-50mm w celu umozliwienia wypelnienia jej zaprawa. Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadaé
szerokosci pdlek belki z zapasem na tynk, gleboko$¢ oparcia na podporach min. 20-25 cm z
kazdej strony.

— Na podporach {docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé poduszki befonowe z betonu B-
15 lub zaprawy cementowej M8 grubosci min. 10cm i dlugo$ci min. 25cm.

— Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalows, ktérg czasowo nalezy
zamocowaé drewnianymi lub stalowymi Klinami, a nastepnie przestrzen wokdt koficow belek
wypelni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowa, z kolei miedzy goma potke belki a mur
wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowa dokladnie ubijajac.

— Druga betke nadproza mozna zalozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwszej.

~  Po kolejnych 5 dniach rozebraé podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wezesniej fragment
ciany uzyskujac pozgdany otwor,

— Otynkowaé oscieza uzyskanego otwor,

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe termomodernizacii:
Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian metodq ,lekka’. Metoda ta posiada $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej omawiajaca ocieplenie Scian

zewnetrznych budynkdw metodg ,lekkq *.

Ocieplenie $cian wykonane zostanie w systemie ,Atlas Stopter”

Jako warstwa ocieplajaca zostanie zastosowany styropian rodzaju FS (samo gasnaey) o grubosciach
podanych na rysunkach elewacji, odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 zgodnie z normg PN-EN

13163:2004.
Zaprawa klejowa: piyty styropianowe do podioza oraz tkanine szklang do piyt styropianowych klei¢

zaprawa klejowg ,Atlas Stopter K-20".
Zbrojenie warstwy ochronnej wykonag z tkaniny szklanej odpowiadajacej wymaganiom PN-92/P-85010.

Podstawowe parametry:

—  QOczka o wym. 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

—  Sila zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz 1,25kN

~ Tkanina winna by¢ zaimpregnowana alkalicodporna dyspersja tworzywa sztucznego

Podklad pod tynk cienkowarstwowy wykonaé z masy tynkarskiej ,Atlas Gerplast”

Zaprawa tynkarska,

Tynk elewacji wykona¢ z mineralnej zaprawy tynkarskiej ,Atlas Cermit PS" o gr. Ziarna do tmm wy
technologii producenta. Podczas wykonywania prac tynkarskich i wysychania tynku temperatura
podioza i otoczenia powinna wynosic od +5°C do + 25°C.

Inne materialy:

Narozniki aluminiowe 25/25mm z blachy perforowanej gr.0,5mm.

taczniki do podioza.
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Blacha ocynkowana gr.0,55mm do wykonania nowych obrobek blacharskich.

Przygotowanie podioza

Zalecenia 0golne.

Przed przystapieniem do prac dokona¢ oceny stanu technicznego podioza i na tej podstawie podjaé
decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni.

Na czas robot zdemontowaC elementy utrudniajace szczelne przyklejenie plyt izolacji cieplngj i
wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej.

Dodatkowa warstwa izolacji zwigkszy grubosé Scian, spowoduje wigc potrzebe zwigkszenia wysiegu
obrobek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowg na czas robdt nalezy
zabezpieczyé przez zabrudzeniami za pomoca folii.

Wymagania dfa podfoZa.

Podioze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste, suche i o niewielkim stopniu
chlonnosci. Powierzchnie oczyscic z warstw mogacych oslabié przyczepno$¢ zapraw, kurzu,
fragmentéw luznych i osypliwych. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty tynku nalezy sku¢, a ubytki
uzupeini¢ materialami zalecanymi do tego typu prac, np. tynkiem cem.-wap. Kat. Il lub zaprawg
tynkarskg Atlas. Podloze powinno byé réwne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na
Scianach plaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe izolacji cieplnej. Podloze zagruntowaé
emulsjg ,Atlas Uni-grunt’,

Uwagal Szczegblng uwage nalezy poswiccic na wiadciwg oceng i przygotowanie podiozy o
problematycznej nosnosci, np. wykonczonych witromozaika, cegly szkliwiong, pokryta powlokami
malarskimi itp. Stosowanie systemu ociepleri na budynkach ze $cianami Zelbetowymi warstwowymi,
zawsze powinno zostaé poprzedzone wnikliwg oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to zardwno stanu
technicznego metalowych tacznikow (wieszakow, szpilek, pretéw) jak i sposobu ich polgczenia i
wspolpracy z elementami $ciany.

Montaz listew cokofowych. ,

Docieplenie mozna rozpoczaé od zamocowania listew cokolowych. Listwy stanowig montazowe
podparcie pierwszego rzedu plyt, ulatwiajq zachowanie réwnomiernego poziomu kolejnych warstw,
wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztalcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do
zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad
poziomem gruntu, co zapewnia ochrong przed wplywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami blota, nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od gruntu.
Zamiast listew cokolowych dopuszcza sig stosowanie pasow siatki pancernej bgdz dwdch warstw siatki
z widkna szklanego.

Mocowanie izolacji ciepinej

Przyklejanie plyt styropianowych.

W przypadku rownych podiozy, do nakladania zaprawy, mozna uzy¢ pacy o zebach 12 mm — Kiej
nanosi sig wowczas bezpo$rednio na plyte, a nie na podioze. W przypadku mniej réwnych podlozy
zaprawa klejgca powinna by¢ roztoZzona na powierzchni plyty metodg ,pasmowo-punktowg” — w postaci
pryzmy obwodowej utoZzonej wzdiuz krawedzi plyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackow
zaprawy o $rednicy 8 - 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni plyty. Pasmo obwodowe
umieszcza sie w takiej odleglodci od krawedzi, zeby po docisnieciu plyty do Sciany zaprawa nie
wycisnela sie poza obrys i krawedzie boczne. Naniesiona na plyle zaprawa klejgca powinna pokrywac
co najmnisj 40 % jej powierzchni (po dobiciu plyty do podtoza - min. 80 %).

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad plyt mocuje sie
opierajac go na listwie startowej, kolejne stosujac przewigzanie spoin w tzw. cegielke w plaszczyznie
$ciany | w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sig krawedzi piyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natoZzeniu zaprawy, plyte nalezy przytozy¢ do podioza,
dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisngé, pamietajac o kontroli plaszczyzn przy
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pomocy poziomicy. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sig poza obrys piyty, nalezy jg usunaé. W sytuacji

gdy pomigdzy sasiadujacymi plytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypelnienie ich odpowiednio

docietymi paskami styropianu, ewentualnie pianke poliuretanowg o niskim stopniu rozprezania,

Szlifowanie powierzchni piyt izolacyjnych.

Powierzchnia plyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podloza powinna by¢ réwna dlatego po

zwiazaniu zaprawy mocujagcej plyty (po ok. 24 h) mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg

lub pacq oblozona grubym papierem $ciemym. Likwidowane sg wiedy ewentualne uskoki krawedzi plyt.

W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minglo ok. 3 miesiace, szlifowanie i

usunigcie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Montaz elementow dodatkowych.

W celu zwiekszenia odpornosci ukladu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego

odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy

zamontowa¢ profile wykoriczeniowe.

Profie montuje sig we wszystkich szczegdinych migjscach elewaciji, takich jak: narozniki, oécieza,

parapety itp. Profile te mozna mocowa¢ takze réwnocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej

systemu.

Wzmocnienie naroZy otworéw okiennych i drzwiowych.

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych, nalezy wkleic dodatkowe paski siatki

zbrojacej w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 c¢m, zatopionych w zaprawie klejacej ATLAS

STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50 lub ATLAS HOTER U. Paski nalezy wklei¢ uko$nie, pod

katem 45° do linii wyznaczonych przez krawgdzie osciezy.

Mocowanie mechaniczne.

Do mocowania za pomocg lacznikow mechanicznych z trzpieniem plastikowym, mozna przystapi¢ po

uplywie ok. 24 godzin od przyklejenia plyt. Szczegdlowe informacije o iloci fgoznikéw, ich diugosci,

glebokosci zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny byé okreslone w projekcie technicznym

ocieplenia, z uwzglednieniem wymagar produceniow kotkow.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapié nie wezesniej niz po 3 dniach od zamocowania piyt.

W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji ciepinej, naklada sie zaprawe klejaca, kiora nastgpnie

profiluje sie paca zebaty o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o

szerokosci nieco wigkszej niz szeroko$é stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajagc prace od gory, do tak

przygotowanej warstwy przyklada sig kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na calej diugosci

zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ ukladane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w

pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie mogaq si¢ réwniez pokrywa¢ ze

spoinami pomigdzy plytami izolacji cieplnej. Po przylozeniu siatki nalezy jg dokladnie zatopi¢ w warstwie

kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od gory,-lekko nachylong

paca, W kierunku od érodka pasa siatki na boki. Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane,

powinna byé calkowicie niewidoczna spod powierzchni Kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sig z

powierzchnig piyt.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Zewnelrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub

tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjna,

System obejmuje aZz 9 tynkéw elewacyjnych, réznigcych sie rodzajem spoiwa oraz parametrami

technicznymi i uzytkowymi. Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po okolo trzech

dniach od nalozenia warstwy zbrojonej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologiq

opisang w kartach technicznych poszczegoinych wyrobow.

Koloryzacja elewacji: wg wzornika kolorow firmy Atlas

Zastosowano farby silikonowe o nr 0029 éciany. Fakture z masy tynkarskiej Cermit PS gruntowat

silikatowym prefabrykatem gruntujacym do gruntowania podiozy pod farby silikatowe ATLAS ARKOL S

po uplywie min. 72 godz. Od chwili zakoriczenia gruntowania podioza. Malowanie wykona¢ watkiem,
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pedzlem lub metoda natryskows. Malowang powierzchnig nalezy chronic, zaréwno w trakcie pracy jak |
w okresie wysychania farby, przed bezposrednim naslonecznianiem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania farby w zaleznoéci od podioza, temperatury i wilgotnosct wzglednej
powietrza wynosi od 2-6 godzin.

Uwaga:

Aby unikna¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie nakladac farbg o tej samej dacie produkgji.

Nastepujace prace remontowe projektowanej przebudowy:

— wyburzenia $cianek dzialowych (wg projekiu);

— montaz Scianek z piyty g-k na ruszcie metalowym z wypefieniem welng mineralng (grubosé
scianki 10, 12, 15cm. W toalecie nalezy zastosowac plyty g-k odporne na zawilgocenie)

-~ zamurowania istniejacych otworow nalezy wykonat za pomoca bloczkéw gazobetonowych.

— demontaz i montaz drzwi i okien. Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej w
kolorze brazowym. Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 2,5¢m
wystajace poza lico $ciany 1cm.

— wzmocnienie stropu (patrz projekt konstrukcyjny) oraz wykonanie szyn pod regaly przesuwne w
pomieszczeniach archiwum.

— wykonanie nowych okfadzin §ciennych z glazury:

o W {oalecie — na wysoko$¢ min. 2,0m

* W pomieszczeniu socjalnym — pas glazury miedzy szafkami

+ w schowku porzadkowym ~ fartuch” z glazury wystajacy poza szer. ziewu na 0,6m po obu
stronach na wys. 2,0m, pozostate $ciany lamperia olejna do wys. 2,0m

— wyrbwnanie powierzchni $cian w miejscu ingerencji budowlanej tynkiem cementowo -
wapiennym kat. 1l i szpachlg gipsowa,

— malowanie wszystkich pomieszczen (dwukrotne) na parterze :

o Sciany korytarzy : farba lateksowag
$ciany pozostalych pomieszczen — emulsjq akrylowa
wszystkie sufity malowane emulsjg akrylowa w kolorze biatym
skucie / demontaz istniejacych nawierzchni podiogowych | wykonanie nowych podiag
ulozenie plytek ceramicznych - gres w pomieszczeniach opisanych na rzucie rys. nr 3.
Cokolik z gresu wysokosci 10cm. Nalezy dobraé plytki o kiasie $cierainosci min. 10. W
toalecie wykona¢ przepong uszczelniajaca pod plytkami gresowymi (terakotowymi),
-~ Sufity podwieszone kasefonowe — modulowe Armstrong Sahara

7. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany bedzie dla osob niepelnosprawnych m.in. dzigki zaprojektowane; zewnetrzngj
platformy dla osdb niepetnosprawnych. Na parterze réwnieZ zaprojektowano toalete dostosowang dla
osob niepetnosprawnych. Przystosowanie budynku dla osob niepeinosprawnych - zaprojektowano
zewngtrzng winde dla 0sob niepelnosprawnych typu V65.

8. OPIS POMIESZCZEN ARCHIWUM

Na archiwum zakladowe przeznaczono pomieszczenia nr 12, ktére sg dostepne wyltacznie z korytarza
wspolnego z pokojem archiwisty. Drzwi do archiwum zaprojektowano jako antywlamaniowe,
przeciwpozarowe EI120. Wysoko$é kondygnaciji pomieszczen archiwum netto = ok. 2,60m oraz 3,86m.
Skrajne okno archiwum nalezy wymieni¢ na okno stale EI 60. Pod oknami znajdujg sie grzejniki
centrainego ogrzewania. W celu ograniczenia nagrzewania sie pomieszczer archiwum, w oknach
projektuje sie rolety zaciemniajace w prowadnicach z materiaiu termo-stop w wersji manualnej (lepsza
izolacyjno$¢ okna nawet o 33%). Zaprojektowano plytki ceramiczne gres, alternatywnie PCV w rulonie z
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wywinieciem na $ciany na wysoko§¢ 8cm. Szlichte cementowg nalezy wyrbwnaé wylewkg
samopoziomujaca. Potaczenie posadzki ze ciang wykonag jako wyoblone.

WYPOSAZENIE

Magazynowanie dokumentow przewidzianych do archiwizacji przewiduje sie w przesuwnych regatach o
napedzie recznym, korbowym. Szczegodlowe rozmieszczenie regaidw przedstawiono w dokumentacii
rysunkowej.

Regaly przemieszczaé sie beda na aluminiowych szynach ukladanych na posadzce na podkiadkach
poziomujgcych, kidre pozwalajg uzyskaC dokfadne wypoziomowanie szyn oraz niwelujg drgania
przenoszace sie na posadzke podczas przesuwania regaldw. Pomigdzy regatami utozona zostanie
posadzka wyrédwnawcza z wylozona plytkami lub z obustronnie laminowanych plyt o porowatej
antyposlizgowej powierzchni odpornej na Scieranie.

Regaly wyposazy¢ w naped fancuchowo-kofowy z przektadnig redukcyina. Przesuwanie regaldw
mozliwe za pomocg korby potgczonej z przektadnig redukeyjna,

Regaly powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq (lakierem piecowym). Regaly stacjonarne powinny
by¢ oddalone od cian minimum 10cm. Przejécie pomiedzy regatami powinno wynosi¢ ok. 80 (90)cm, a
wysokos¢ pdiek powinna by¢ dostosowana do rozmiaru akt. Odstep pomiedzy najnizej polozong potkg
regatow a podloga powinien wynosi¢ 30cm, a pomiedzy najwyzej polozong pétka a sufitem 15-20cm. W
przypadku zainstalowania regaléw stacjonarnych, punkty $wietine powinny byé rozmieszczone w
przejsciach miedzy regatami.

Nie nalezy zapominaé o regularnym sprzataniu i ulrzymywaniu w czystosci lokalu archiwum
zaktadowego. Co najmniej dwa razy w roku powinno sie przeprowadzaé gruntowne odkurzanie
dokumentacji przy pomocy odkurzacza wyposazonego w filtr HEPA,

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
10.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest budynek po bylej stolowce Komendy Pow:atowej Policji w Turku.
10.2. POWIERZCHNIA:

a.) wewnetrzna: 382,92m? piwnica meuzytkowana

b.) zabudowy: 449,12m?
10.3. WYSOKOSC ok. 4- 6m - budynek niski
10.4. LICZBA KONDYGNACJI nadziemnych 1, poziomdw podziemnych 1
10.5. WARUNKI USYTUOWANIA
Rozpatrywana cze$¢ budynku - niska jest zespolona z budynkiem gtownym 7 kondygnacyjnym.
Budynek usytuowany jest w odleglosci 7,5m od najblizszej granicy — dzialki niebudowlanej (droga), oraz
12m od najblizszego z budynkow.
10.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
STREFY POZAROWEJ
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I
Pomieszczenia archiwum - PM
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego:
Wg danych producenta szaf przesuwnych max w pomieszczeniu archiwum moze znajdowac sig 42786
kg papieru. Po obliczeniu gestos¢ obceigzenia ogniowego wynosi Qd= 7998,3 MJ/m?
Wydzielona cze$¢ budynku zostala zakwaliflkowana do PM kategorii zagrozenia ludzi o gestosci
obcigzenia ogniowego rzedu Q> 4000 [MJ/m2].
10.7. ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sig stref zagrozenia wybuchem.
10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE
Istniejacy budynek 2-kondygnacyjny niski, zostat zaprojektowany w klasie ,D" odpornosci pozarowej z
elementéw nierozprzestrzeniajach ognia o ponizszej klasie odpornoéci ogniowej:

— gldéwna konstrukcja nosna — R30
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10.12. DROGI POZAROWE

Dla omawianego budynku dojazd pozarowy jest zapewniony od ulicy Legionéw Polskich.

10.13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla omawianego budynku zapewni¢ nalezy wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?s.
llo$¢ ta zapewnia sie¢ wodociggowa istniejaca 8225 i 8280 z hydrantami w odleglosci 30m (hydrant
istniejacy) od budynku, zlokalizowanymi w poboczu drég zewnetrznych.

11, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac modernizacyjnych zmienia charakterystyke energetyczng budynku. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. Dz.U.02.75.690 ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaG budynki i ich usytuowanie’, Dzialem X - Oszczedno$¢ energii i izolacyjnosé
ciepina” — budynek i jego instalacje ogrzewcze i wentylacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w taki sposéb, aby ilosC energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, mozna bylo utrzymac na racjonalnie niskim poziomie. Charakterystyka energetyczna
dofgczona do niniejszego opracowania w p.b branza instalacyjna.

Budynek jest przeznaczony do termomodernizacji, rozwigzania projektowe w osobnym opracowaniu.

12, STREFY ODDZIALYWANIA | UCIAZLIWOSCI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJ!

Przebudowa budynku zostala zaprojektowana zgodnie z DZ.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 . (z
pbzniejszymi zmianami) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” | jego obszar oddzialywania i ucigZliwo$ci miesci sig w granicach wiasnej posesj.
UWAGA:

Materialy budowlane i elementy prefabrykowane winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa do stosowania w
budownictwie . Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowianymi. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
budowlang oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,\W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie " (Dz.U. nr 75 z dn. 15 czerwea 2002r., poz.
B690Z pozn. zm. - WT),

ZastrzeZenia

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
wiedzy technicznej. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem

Nieistotne odstapienia od projektu budowlanego dopuszcza sie:

1. Zmiany w elementach konstrukcyjnych i architektonicznych w trakcie realizaci, nie wykraczajacych poza
zakres zmian istotnych zgodnie z art36 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z poznigjszymi
zmianami.

2. Zmiang iokalizacji przytaczy instalacyjnych dla urzadzen instalacji elektrycznych.

3. Aranzacje pomieszezen .

4. Zmiang materialéw wykoriczeniowych posadzek wewnetrznych w obiekcie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

1. Warunkami technicznymi wykonani i odbioru robdt budowlanych i montazowych wydanych przez
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji | Instytut Budowlany

2. Zarzadzeniem MB i PMB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbidrkowych.

Wszystkie materialy budowlane i wykorczeniowe zastosowane w projekcie powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie stuzby zdrowia na podstawie aktuainych $wiadectw techn. lub norm.

Ponadto w/w materialy powinny posiada¢ akfuaine pozytywne opinie higieniczne Pasistwowego Zakladu Higieny.
Ewentualne zmiany zastosowanych w projekcie materialéw bud. oraz wszystkie uzywane materialy
wykonczeniowe nalezy przed zainstalowaniem przedstawi¢ do akceptacji projektantom.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW 1 SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJT

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(fednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poiniejszynii zmiananti)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany. ,, Przebudowy budynku Powiatowej Komendy Policji w Turku
zlokalizowanego w Turku przy ulicy Legionéw Polskich 3, nr ewid. dziatki 436/13 dla
imvestora Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a,

L

zostal sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: branza architektoniczna
inz. Wiadystaw Konwinski
upr. bud. 108/72/Pm
ins, W&Z}zj&jf»’ﬁazfspsm
e T e SB0TEL vt 362
Sprawdzajaey: branza architektoniczna et b 7 VOBTHPeR S8 w58 192
mgr inz. arch, Ludmita Kiniorska-Faron

upr. bud. Nr 371/88/Pw

Plan BIOS opracowanie' rragr fng Bizhieto Koemwifaka
? ) i < [ ig ey
mgr inz. Elzbieta Konwinska o, g

upr. bud. Nr 227/86/Pw

mgr inz. ARCHITEKT

LUDMILA KINIORSK# - FARON o
Uprawnienia tudowlane do projeklowanda t kigrowania ==

robolami budowlanymi bez ogianiczen w specjalnosel
architekloniczne] nrewid. 204/82/Pw; 371/88/Pv

Poznan., wrzesien 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-UR6-JRC-Q4B *

Pan Wtadystaw Konwirski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0182/07

adres zamieszkania ul. Husarska 14/19, 60-331 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa ] posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-04-30,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2014-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Okregowsj Rady Wielkopolskiej Okregowsej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy poitocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynleréw
Budownlctwa.

— fh
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Zaswiadczenie

o sumerze weryfikacyjnym:

WKP-H73-7U3-2WK *

Pani Elzbieta Zofia Konwiriska o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0298/10

adres zamieszkania ul. Karola Buczka 2, 61-414 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-28 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wietkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoicl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa wwie.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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4. INSTRUKTAZ PBACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

L]
]

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy obowigzkowo przeprowadzié ze wszystkimi
pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy przy obsludze sprz¢tu zmechanizowanego,

- zasad pracy przy uzyciu elekironarzedzt,

- zasad obslugi urzadzen elektrycznych,

- stosowania $rodkéw ochrony osobistej.

Prowadzenia kontroli odnosnie zgodnosci metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw
ochrony osobistej.

Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw.
Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikdw.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pigmie
przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Bezposdredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

e & ¢ ®» © & O o

Niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

Niewlasciwe polecenia przefozonych

Brak nadzoru

Niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii
Niewlasciwe usytnowanie urzadzei na stanowiskach pracy
Nieodpowiednie przejscia i dojécia

Brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

¢ e 0 ° © O o

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrddlem zagrozenia
Niewladciwe urzadzenia zabezpieczajgce

Brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér
Niewladciwa sygnalizacja zagrozen

Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

Wady materiatowe czynnika materialnego

Nicwlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowianych:

e wykonywanie poszezegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegélnych robdt przez osoby posiadajgce  odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,

e szkolenia bhp, wyposazenie w instrukcje bhp, prowadzenie rabdt zgodnie z zasadami
bhp,

o uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
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e wyznaczenie 1 odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niecbezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porgeze, tasma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegaweze),

¢ skladowanie i magazynowanie materialow budowlanych z zachowaniem bezpiceznych
odleglosci od rusztowaii oraz odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi,

* okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i
odgromowej

e posiadanic odpowiedniego i sprawnego sprzgtu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy,

*  wykorzystanie maszyn i innych urzgdzen techn. zgodaie z przeznaczeniem,
o zabezpieczenie ruchomych cz¢sci maszyn i urzadzen,
¢ odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

¢ dokonywanie napraw i konserwacji sprzgtu wylgeznic przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

° rusztowania budowlane powinny odpowiada¢é wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mieé¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obcigzef, byé poddawane okresowym kontrolom oraz zapewniaé bezpieczng
komunikacje — wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajgce na skladowanie narzgdzi, materiatéw i przebywanie
pracownikow,

e mocowanie siatek ochronnych i siatek bezpieczenstwa na rusztowaniach wraz z
balustradami na wymaganej wysokosci

¢ zaplecze budowy powinno byé wyposazone w instrukcj¢ postgpowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogélna p. pozarows,

¢  wyposaZenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki ochrony osobistej i
apteczki picrwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przediekarskiej),

® zapewnienie dostgpnosei telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia sluzb ratowniczych,

* zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

e dbanie o fad i porzadek w migjscu pracy oraz w innych pomieszezeniach, z ktérych
korzystaja pracownicy,

¢ dokonywanie whasciwych odbioréw poszezeg6inych etapdw budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgea pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy

» Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczed pracy i wyposazenia technicznego a
takze o sprawno$é srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majace na celu :

— T -
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e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czymnikéw szkodliwych i
ucigzliwych

¢ Zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substangji nie powodujgeych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowic powinni byé wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnic z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia opracowang przez pracodawee.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed wystgpujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, siuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi Srodkami,

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

Att. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pbin zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczeiistwa i
higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpicczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawic
ogdlnych przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1156 z pdzn. zm.)

Opracowat:

— 13—
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PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POL!CJI W TURKU PO. BYLEJ

Inwestor:

Obiekt:

Adres obiektu

Projektowat

Sprawdzit:

STOLOWCE

. Komenda Wojewodzka Policjiw Pozhaniu.

UI. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznati

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Turku

7 Ul Legionéw Polskich 3

62-700 Turek

. mgf:inz Krzysztof. Liso,ws_ki~

upr. 174179/Pw

il zyézlel Limwsk\
) &ud o 13’4‘79“"&‘

mgrinz. P_rzemys%aw _Woz_nialé
upr. nr WKP/0231/PWOK/07 *

£

mgr ing. Proe 1ystaw Hainiak
iUpraw fa Dffowiene do py gskmwam'
Kisraeank iphogpert e apranicaen -
w speciiinoefi p}'@rm Budowiang]

Nr ewid,: Wik fu’i‘if? W(’"ﬂ-ﬂf}?

Poznan, wrzesieh 2014 r.
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OSWIADCZENIE

PROJEK TAN TOWI SPRA WDZAJAC YCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJAC YMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ o

, Na podstawie art. 20 ust, 4 ustawy Z dma 7 I;pca 1994r. —
Prawo budowlane Uednoln‘y tekst Dz. U 4 2003r Nr 207, poz
2016 z p6Zniejszymi zmianami) * SR SR

OS WIAD CZAM

| Ze projekt budowlany: Przebudowa budynku KomendyA'
Powiatowej Policji w- Turku -po bytej stoféwee” zlokal:zowanego
. przy ulicy Legfonow Polskich 3, 62-700 Turek ‘ -

zostal sporzadzony zgodnie z aktualme ObOWIQZqucyml B
przepisami oraz zasadaml erdzy techmcznej ' :

Projektant " mgr inz. Krzy-sztof.lfisow‘ski '
Konstrukeji upr. bud. Ny 174/79/PW

o, §ud mﬂamw

Sp'i'aivdzajs‘l_cy . mg1 inz, Przemyslaw Woznlak o
Konstrukeji Upl Nr WKP/OZSI/PWOKI(W

mgr ing. ragmysia Wo::mak i )
Uprawnigftia. Padalflane 4 ptojekeowanta o
ideramn rétfotami hudimt, Whwogrnizet T
w $peg) mo £ Cfino-budowizng

Nr ewid,; KF*ié’}QS iPWOK!O?

- Poznan., wrzesien 2014 r,




COARLETWO POWIATOW-
w TR
L2000 Tovel, ul, Kaliska 50

- PO LS KA
. Z B A
3

% INZYNIEROW

g4

=

BUDOWNICTWA

............................

ZASWIADCZENIE

Przemystaw Karol Wozniak
PaNPaN 2o yslaw naro Nozmak . o

MIGJSCE ZAMIBSZKANMIA .........oooomerreessoevevesoeeomreearmsesosesrsaneeseeesoes oo
62-030 Lubon

fest czionkiem Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw

i posiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenis jest wazne od dnia ...2014-04-01

do dnia 20150331

e Py woc_ilg 23C8G0
rirkoporskioj Okregowe]
X ,L!\ljmf ow B dﬁwnlctwa

i g Zenon Woskowiak
Wislkopolska Okregowa Izba ingynierdw Butownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 2014
e-mall: wkp@wkp.plib.org.pl
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¢ WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA

Y 1ZBA

. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-279/2007 " Poznat, dnia 20 grudnia 2007 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekttw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 § 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawne samodzielnych ﬁmkc_u
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz, 578) - . . ‘

decyzjq Okrggbwej Komisji KWaliﬁkacyjhej WOIIB
otrzymuje

- Pan.
Przemysktaw Karol Wozniak

magister inZynier
~ kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1979 r, w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/PWOK/07

de projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestra
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Fzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskisj Okzggowej Komisjl Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okeggowej Izby Inzynicr6w Budownicta w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,
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