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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331000-6 |Instalacja centralnego ogrzewania
1.1/45331100-7 |Prace demonta zowe i uzupetniaj ace instalacji co
1 Spuszczenie wody z instalacji r-g
d.1.|kalk. wtasna
1
10 r-g 10.000
RAZEM 10.000
2 Prace demontazowe instalacji co i ct (rury, armatura) r-g
d.1.|kalk. wtasna
1
140 r-g 140.000
RAZEM 140.000
3/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.1.|0422-01
1
134 kpl. 134.000
RAZEM 134.000
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1
134*0.08 t 10.720
RAZEM 10.720
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 15
poz.4 t 10.720
RAZEM 10.720
1.2145331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
6/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegro- m
d.1./0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
24+435 m 459.000
RAZEM 459.000
7|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 18x1 mm uktadane na przegro- m
d.1.|0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
30+92 m 122.000
RAZEM 122.000
8/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 22x1 mm uktadane na przegro- m
d.1.|0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
55+92 m 147.000
RAZEM 147.000
9/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm ukladane na przegro- |m
d.1.|0201-06 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
60+12 m 72.000
RAZEM 72.000
10|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm ukladane na przegro- |m
d.1.|0201-07 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
64 m 64.000
RAZEM 64.000
11/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 42x1,5 mm ukladane na przegro- |m
d.1./0201-08 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
55 m 55.000
RAZEM 55.000
12|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $ér. zewn i gr. $cianki 54x2 mm uktadane na przegro- m
d.1./0201-09 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
2 dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
42 m 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 18 mm szt.
d.1.|0207-02
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 22 mm szt.
d.1.|0207-03
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 28 mm szt.
d.1.|0207-04
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 35 mm szt.
d.1.|0207-05
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 42 mm szt.
d.1.|0207-06
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 54 mm szt.
d.1.|0207-07
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z elastycznej pianki polietylenowa o |m
d.1.|0101-10 strukturze zamknietokomérkowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 otulina z elastycznej pianki polietylenowa o strukturze zamknietokomoérkowej
gr. 20 mm na rure dn 15
435 m 435.000
RAZEM 435.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z elastycznej pianki polietylenowa o |m
d.1.|0101-10 strukturze zamknietokomorkowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 otulina z elastycznej pianki polietylenowa o strukturze zamknietokomaérkowej
gr. 20 mm na rure dn 18
92 m 92.000
RAZEM 92.000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z elastycznej pianki polietylenowa o |m
d.1.|0101-10 strukturze zamknietokomérkowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 otulina z elastycznej pianki polietylenowej o strukturze zamknigtokomorkowej
gr. 20 mm na rure dn 22
92 m 92.000
RAZEM 92.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z elastycznej pianki polietylenowa o |m
d.1./0101-19 strukturze zamknietokomorkowej - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
2 otulina z elastycznej pianki polietylenowa o strukturze zamknietokomaérkowej
gr. 30 mm na rure dn 28
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-04
2
134 kpl. 134.000
RAZEM 134.000
24|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/520
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/600
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/720
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/800
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/920
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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29|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/1000
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- szt.
d.1.|0209-07 2000 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 11K 600/1200
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/600
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/720
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/800
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1.|0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/920
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
35|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1.|0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/1000
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
36|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 21K 600/1200
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.1./0209-05 1400 mm, montaz grzejnik6w na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 22K 600/720
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.1.|0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 22K 600/1000
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.1.|0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 22K 600/1200
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o0 wys. 300-900 mm i dt. 400-800  |szt.
d.1./0209-03 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 33K 600/600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
d.1.|0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 33K 600/920
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 |szt.
d.1.|0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 Grzejnik ptytowy 33K 600/1200
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 0-35 Reczny zawor réwnowazacy LENO TM MSV-O DN15 szt.
d.1./0216-01
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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44|KNR 0-35 Reczny zawor réwnowazacy LENO TM MSV-O DN20 szt.
d.1./0216-01
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 0-35 Reczny zawor réwnowazacy LENO TM MSV-O DN25 szt.
d.1./0216-02
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR 0-35 Zawor kulowy DN15 szt.
d.1./0217-02
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
47|KNR 0-35 Zawor kulowy DN20 szt.
d.1./0217-03
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 0-35 Zawor kulowy DN25 szt.
d.1./0217-04
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR 0-35 Zawor kulowy DN32 szt.
d.1./0217-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 0-35 Zawor kulowy DN50 szt.
d.1./0217-07
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 0-35 Zawor termostatyczny prosty RA-N DN15 kpl.
d.1./0215-02
2
134 kpl. 134.000
RAZEM 134.000
52|KNR 0-35 Glowica termostatyczna szt.
d.1./0215-04
2
134 szt. 134.000
RAZEM 134.000
53|KNR 0-35 Zawor powrotny prosty DN15 szt.
d.1./0215-06
2
134 szt. 134.000
RAZEM 134.000
54/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1./0215-09
2
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.1./0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12 m 961.000
RAZEM 961.000
56|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.1.|0231-04 cisnieniowa
2
p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12 m 961.000
RAZEM 961.000
57|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1./0231-05
2
134 szt.grz. 134.000
RAZEM 134.000
1.3/45400000-1 |Roboty budowlane
58/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-03 mentowo-wapiennej
3
115 m 115.000
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RAZEM 115.000
59|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.1.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
3
poz.58 m 115.000
RAZEM 115.000
60|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 25 mm (dla rur dn=15/ |szt.
d.1./0114-03 18)
3|analogia
4+8+4+20+12 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
61|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
3
po0z.58*0.12*0.12 m3 1.656
RAZEM 1.656
62| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - dodatek za kazdy nastepny
3 rozpoczety 1 km
Krotnosé = 15
poz.58*0.12*0.12 m3 1.656
RAZEM 1.656
1.4/45400000-1 |Roboty odtworzeniowe
63|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagow m2
d.1./0801-02
4
[0.2*0.2]*poz.60 m2 1.920
RAZEM 1.920
64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
4
[0.2*0.2]*poz.60 m2 1.920
RAZEM 1.920
65|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.1.|1401-05 gruntowania
4
[0.2*0.2]*p0oz.60 m2 1.920
RAZEM 1.920
66|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1.|0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami
4
poz.58 m 115.000
RAZEM 115.000
67|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.1.|1401-05 gruntowania
4
poz.58*0.5 m2 57.500
RAZEM 57.500
2|45331100-7 |Technologia kottowni
68| KNNR 4 Rozdzielacz miedziany dn 89 mm, L=1,20 m szt
d.2|0514-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/45331000-6 |Instalacja centralnego ogrzewania —cz  e$¢€ niska
69|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15 mm na m
d.3/0410-01 Scianie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm na m
d.3|0410-02 Scianie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
71|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm na m
d.3/0410-03 Scianie
40 m 40.000
RAZEM 40.000
72|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego wraz z podej$ciami kpl.
d.3|0422-01
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
25*0.08+0.1 t 2.100
RAZEM 2.100
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74|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3|1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 15
poz.73 t 2.100
RAZEM 2.100
75/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3|0404-01 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
76|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
77|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
78/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.3|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z polietylenowej pianki izolacyjna o |m
d.3/0106-03 strukturze zamknietokomérkowej laminowane folig polietylenowa np. S-10 gr.6
mm (C) metodq wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
otulina z polietylenowej pianki izolacyjna o strukturze zamknietokomérkowej la-
minowana folig polietylenowg np. S-10 gr. 6 mm d=16
poz.75 m 100.000
RAZEM 100.000
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z polietylenowej pianki izolacyjna o |m
d.3/0106-03 strukturze zamknietokomérkowej laminowane folig polietylenowa np. S-10 gr.6
mm (C) metodq wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
otulina z polietylenowej pianki izolacyjna o strukturze zamknietokomérkowej la-
minowana folig polietylenowg np. S-10 gr. 6 mm d=20
poz.76 m 10.000
RAZEM 10.000
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z polietylenowej pianki izolacyjna o |m
d.3/0106-03 strukturze zamknietokomdrkowej laminowane folig polietylenowa np. S10 gr.6
mm (C) metodq wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
otulina z polietylenowej pianki izolacyjna o strukturze zamknietokomérkowej la-
minowana folig polietylenowg np. S-10 gr. 6 mm d=25
poz.77 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami z polietylenowej pianki izolacyjna o |m
d.3|0106-04 strukturze zamknietokomérkowej laminowane folig polietylenowg S-10 gr.6
mm (C) metodq wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
otulina z polietylenowej pianki izolacyjna o strukturze zamknietokomérkowej la-
minowana folig polietylenowg np. S-10 gr. 6 mm d=40
poz.78 m 50.000
RAZEM 50.000
83|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3/0429-01
4+1+5+1+12+1+1+3 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
84|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/800
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/920
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/1000
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/1200
1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
88|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/1400
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
89|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 600/1600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 300-900 mm i dt. 2300-3000 |szt.
d.3/0209-12 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 33KV 600/1200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.3/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy 22KV 1600/800
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNNR 4 Blok zaworowy do grzejnikéw dolnozasilanych RLV-KS katowy DN 15 szt.
d.3/0412-01
poz.83 szt. 28.000
RAZEM 28.000
93|KNNR 4 Glowica termostatyczna RAW-K 5135 szt.
d.3/0412-01
poz.83 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
94|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
95|KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3/0128-02
analogia
p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79 m 270.000
RAZEM 270.000
96| KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
analogia
p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0oz.79 m 270.000
RAZEM 270.000
98|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3|/0436-01
analogia
poz.83 urz. 28.000
RAZEM 28.000
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