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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
l. Czes¢ opisowa

Opis do projektu budowlano — wykonawczego pt. Termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej — Komenda powiatowa Policji w Turku

Il. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA

Plan sytuacyjny 1:500
IN-01 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100
IN-02 Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100
IN-03 Elewacja potudniowa - inwentaryzacja 1:100
IN-04 Elewacja pétnocna - inwentaryzacja 1:100
IN-05 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
A-01 Elewacja zachodnia — projekt 1:100
A-02 Elewacja wschodnia — projekt 1:100
A-03 Elewacja potudniowa — projekt 1:100
A-04 Elewacja pdtnocna — projekt 1:100
A-05 Rzut dachu — projekt 1:100
A-06 Lokalizacja plafonu $wietlnego 1:50
A-07,08,09  Pochylnia dla niepetnosprawnych 1:50

Detale projektowe
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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
1.1.  Zlecenie wykonania prac projektowych, wizja lokalna. Materiaty wyjsciowe — inwentaryzacja
wiasna.
1.2.  Audyt termomodernizacyjny.
1.3.  Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej.
1.4.  Ksiega znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policj.
1.5.  Ustawa Prawo budowlane.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej -
Komenda Powiatowa Policji — potozona w Turku przy ulicy Legionéw 3 (nr dz. 436/13) w
zakresie docieplenia elewacji cze$ci wysokiej, docieplenia dachu czesci wysokiej, wymiany
stolarki drzwiowej i okiennej (czesci wysokiej) i projektu kolorystyki catego budynku.
Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
3. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, siedmiokondygnacyjny w czesci ,wysokiej” i
jednokondygnacyjny w czesci niskiej; w catosci podpiwniczony (z wyjatkiem przejazdu).
Sciany zewnetrzne poprzeczne wykonane z cegly petnej gr. 38cm, ciany podiuzne z bloczkow
gazobetonowych gr.24cm. Sciany zewnetrzne w latach 90 — tych zostaty docieplone
styropianem gr. 6¢cm.
Strop nad przejazdem Zelbetowy docieplony pierwotnie ptytami wiérowo — cementowymi gr. 5
mc na ruszcie drewnianym gr. 6cm, a w latach 90 — tych dodatkowo docieplony styropianem
gr.5cm. Dach czes$ci wysokiej wykonany jako stropodach wentylowany.
4. Dziatania remontowe:
Przewiduje sie prace termomodernizacyjne w nastepujacym zakresie:
a) docieplenie Scian zewnetrznych cze$ci wysokiej — metodg BSO z zastosowaniem
styropianu EPS gr. 15 cm (A<0,040 W/mK, RD = 3,75 m?*K/W, TR100)
b) docieplenie $Scian zewnetrznych w cze$ci cokotowej czesci wysokiej (okoto 20cm
ponizej terenu) — metodg BSO z zastosowaniem styropianu wodoodpornego gr. 15
(A<0,035 W/mK, nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 2%)
c) wneki osciezy w czesci wysokiej — styropian EPS gr. 2 ¢cm (A=0,031 W/mK, RD = 0,60
m?K/W)
d) stropodach nadszybia windowego — docieplenie weing mineralng gr.20cm (A<0,040
W/mK, + pokrycie dwuwarstwowe w systemie Fire Smart Duo)
e) stropodach wentylowany czesci wysokiej - docieplenie wetng mineralng gr.20cm,
granulowang o wspétczynniku przewodno$ci A<0,040 W/mK
f) strop nad przejazdem - docieplenie wetng mineralng gr. 21 cm (A<0,040 W/mK, TR100)
g) wymiana okien na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umaxs 1,1 W/m?K
h) wymiana drzwi zewnetrznych na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax<
1,5 Wim2K
5. Opis projektowanych roboét
51.  Prace przygotowawcze:
W celu przygotowania podtoza pod nowe docieplenie czesci wysokiej nalezy zdemontowac istniejace
docieplenie na wszystkich elewacjach (styropian gr.6cm), ponadto nalezy zdemontowac docieplenie
stropu nad przejazdem (styropian gr. 5 cm oraz ptyty wiérowo — cementowe na ruszcie drewnianym).
Po zdemontowaniu ocieplenia, a przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
nosno$¢ podtoza wszystkich scian. Nienosny tynk nalezy usung¢, a na Scianach ocieplanych ubytki
uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy
przytwierdzone do Scian zewnetrznych. Istniejgce okablowanie biegnace na scianach przetozy¢ do
rurek winidurowych lub PCW. Wyku¢ ze $ciany istniejace kratki wentylacyjne, natomiast wszelkie
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puszki, tablice i inny osprzet wysunaé na grubos$¢ projektowanej warstwy styropianu. Sciany zewnetrzne
nalezy odkopac na gteboko$¢ ok. 20cm ponizej poziomu terenu.

5.2.  Docieplenie Scian zewnetrznych:

Jako rozwigzanie projektowe przyjeto docieplenie w systemie Drysulation firmy Dryvit

Sktadniki systemu:

zaprawa klejgca: odpowiednio dla danego systemu i rodzaju materiatu do izolacji termiczne;
(styropianu i wetny mineralnej)

izolacja terminczna: styropian, wetna mineralna

Siatka: odpowiednia do danego systemu cokot - wzmocniona

klej do siatki: odpowiedni dla danego systemu - biaty (styropian)

grunt: odpowiedni do danego systemu

tynk mineralny: odpowiedni dla danego systemu - faktura baranek 2mm - styropian, wetna

farba silikonowa: odpowiednia dla danego systemu odporna na algi i grzyby - kolorystyka zgodnie z
projektem

tynk akrylowy z kruszywem kwarcowym (cokot): odpowiedni dla danego systemu- kolorystyka zgodnie z
projektem

Dopuszcza si¢ wykonanie remontu wg technologii innego producenta, w systemie
réwnowaznym do powyzszeqo.

Docieplenie Scian przyziemia nalezy wykona¢ na bazie ptyt styropianu wodoodpornego gr. 15 (A<0,035
W/mK, RD = 3,00 m?K/W, nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 2%) w pasie okoto 80cm
ponad poziomem terenu oraz na gteboko$¢ min. 20cm ponizej terenu. Przed przyklejeniem styropianu
(po wczesniejszym osuszeniu scian fundamentowych) nalezy wykona¢ nowg hydroziolacje na $cianach
fundamentowych (na gteboko$¢ okoto 220cm ponizej poziomu gruntu) np. Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS firmy Icopal.

Docieplenie $cian metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 15 cm (A<0,040 W/mK, RD = 3,75
m?K/W, TR100 . Proponuije sie zastosowanie tynku mineralnego np Drytex malowanego farbg
silikonowg w systemie BSO firmy np Dryvit. Do wykoriczenia elewacji zaproponowano uzycie tynkdw o
uziarnieniu baranek 2mm. Pionowe podziaty elewacji (odciecie koloréw) wykonane przy pomocy listwy
PCV z siatkg do boniowania (BP11 H2 RS szer. 20mm, gteb. 20mm) zgodnie z rysunkiem elewacji.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac do Scian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosowac
mocowanie mechanicznie termodyblami w ilosci 6-8 szt./m2.

Wszystkie ptaszczyzny Scian zazbroi€ systemowg siatkg z widkna szklanego i zaszpachlowaé
odpowiednig zaprawg klejgca. W dalszej kolejno$ci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy. W rejonie strefy wejsciowej i cokotow nalezy dodatkowo
zastosowac siatke z wtdkna szklanego np. Panzer. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. O$cieza po uprzednim skuciu
istniejacego tynku oraz oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkow, nalezy wyklei¢ styropianem
EPS gr. 2 cm (A=0,031 W/mK, RD = 3,85 m?K/W). Na styku okien i styropianu stosowac listwy
przyokienne. Na wyszpachlowanej $cianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci utozy¢ tynk
mineralny (uziarnienie 1,2 mm faktura ,baranek”) zgodnie z kolorystykg okreslong w projekcie elewacii.
Nalezy stosowa¢ wszystkie elementy wybranego systemu wg zalecen producenta (kleje, grunty, siatki
itp.). W zwigzku z podziatami poziomymi i pionowymi elewacji, przed wymiang okien nalezy dokfadnie
przemierzy¢ otwory okienne tak aby uzyska¢ podziaty zaprojektowane na rysunkach elewaciji.
Nadszybie windowe (w czesci znajduje sie na wys. Powyzej 25m) w catosci nalezy dociepli¢ wetng
mineralng gr. 15cm (A<0,040 W/mK,) i mocowaé mechanicznie kotkami wykonanymi w cato$ci z metalu
np. Wkret — met MLN (wymagana klasa reakcji na ogien A1 niepalne).

Wszystkie opierzenia oraz orynnowanie wykonac jako nowe z blachy tytanowo — cynkowej. Parapety
wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze biatym, z zagieciem bocznym uniemozliwiajacym zaciekanie
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wody — zabrania si¢ stosowac plastikowych zakofczen parapetow. Oscieza malowac w kolorze biatymi
(NCS S-0500N).

Instalacja odgromowa nowe zwody pionowe z pretdw min. B8mm umiesci¢ w rurkach systemowych

pod ociepleniem. Przeprowadzi¢ niezbedne badania instalaci.

Lampy zewnetrzne: zamocowac¢ nowe oprawy o$wietleniowe, energooszczedne z ramka ze stali
nierdzewnej (2 plafony nad wejSciem gtéwnym, 3 plafony nad przejazdem oraz jedna oprawa nad
wejsciem od strony elewacji wschodniej). Miejsce mocowania nowej oprawy — do uzgodnienia z
Inwestorem.

Uchwyty na choragwie (2 szt.) - zamocowac, stosujac w kazdym przypadku mocowania o

odpowiedniej dtugosci uwzgledniajacej grubos¢ ocieplenia.

Wokdét budynku wykonaé nowa opaske szer. ok. 50cm z kostki betonowej prostokatnej (lub ponowny
montaz), ciemnoszarej i opornika betonowego 30x8cm.

Wymiana okien na nowe PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,1 W/m2K
— w oknach dwu - i trzy — skrzydtowych podziat na kwatery za pomocq stupka statego wg zasady:
jedna kwatera rozwierno - uchylna, pozostate jako rozwierne. Dla okien pojedynczych skrzydta
wykonac jako rozwierno — uchyline.

Wymiana drzwi zewnetrznych D1 na nowe PCV w kolorze antracytowym o wspdtczynniku przenikania
ciepta Umax< 1,5 W/m2K. Drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep oraz samozamykacz z ograniczeniem
otwarcia.

Na elewaciji frontowej i szczytowej nalezy wykonac plafon $wietlny zgodnie z Ksiegq znaku i elementow
identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wynikajace z doprowadzenia zasilania do plafonu oraz
o$wietlenia zewnetrznego.

Kraty zewnetrzne nalezy oczy$ci¢ i pomalowac w kolorze RAL7047

Schody zewnetrzne (cze$¢ wysoka) — istniejace ptytki nalezy sku¢, nastgpnie wykonczy¢ ptytkami
stopnicowymi 160x40x4 szczotkowanymi w kolorze granit zamkowy np. presstone, na styku ze sciang
zewnetrzng nalezy stosowacC cokoliki wys. 7cm. Wysoko$¢ stopni nalezy ujednolicic. Murki nalezy
oczysci¢ i wykonczy¢ tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym w kolorystyce odpowiadajgcej
Ameristone Champagne Gray 16 firmy Dryvit.

Schody zewnetrzne (czes$¢ niska) — istniejace schody betonowe przygotowaé pod wykonczenie ptytkami
stopnicowymi 160x40x4 typu np. presstone szczotkowanymi w kolorze granit zamkowy, tzn. usung¢
murki na krawedzi biegu, ujednolici¢ wysoko$¢ stopni, wyrdwnaé powierzchnie stopni betonowych. Na
styku ze $ciang zewnetrzng nalezy stosowac cokoliki wys. 7cm.

Balustrady nalezy wykonac¢ jako nowe, stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL7047, balustrade
mocowac z boku biegu schodowego.

Nad wejsciem od strony elewacji wschodniej nalezy wykona¢ daszek Lightline XL firmy np. Robelit o
wymiarach 142x205cm (akryl bezbarwny) oraz dwie $cianki boczne (akryl bezbarwny) o wymiarach
167x62x32.

6. Remont dachu

Stropodach wentylowany (czes¢ wysoka budynku) dociepli¢ wetng mineralng metodg wdmuchiwania.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na rownomierne natozenie ocieplenia na
catej powierzchni stropodachu. Prace nalezy wykonac bez naruszania elementow konstrukcyjnych, a
otwory technologiczne wtasciwie zabezpieczy¢. Nalezy jednocze$nie zapewni¢ prawidtowg wentylacje
przestrzeni pomiedzy ociepleniem a ptytami korytkowymi, poprzez udroznienie istniejgcych otwordw
wentylacyjnych. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ dodatkowe kominki wentylacyjne. Zastosowac
wetne mineralng granulowang o wspotczynniku A= 0,040 W/mK. Grubo$¢ izolacji: 20 cm.

Otwory wentylacyjne stropodachu — kratki wentylacyjne nowe wysuniete na grubos¢ projektowanego
docieplenia. Opierzenia, rury spustowe, koszy zlewowe oraz rynny wykonac z blachy tytan — cynk.
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Na murach attyki zamontowac¢ kolce przeciw ptakom np. firmy Ecopic. Instalacja odgromowa nowa z
pretdw min. @8mm. Drzwi zewnetrzne (2 szt.) prowadzace na dach wymieni¢ na nowe stalowe w
kolorze jasnoszarym o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,5 W/m3K.

Kominy — odnowi¢ powierzchnie tynkdw, wymieni¢ daszki na nakrywach na nowe z blachy tytan — cynk,
otwory wentylacyjne zakry¢ siatkgq uniemozliwiajacg siadanie ptakom. Wywiewki kanalizacyjne wykonac
nowe.

Stare pokrycie papowe nalezy oczysci i zagruntowac podktadem gruntujgcym np. Siplast Primer Szybki
Grunt SBS, a nastepnie powierzchnie dachu pokry¢ papa wierzchniego krycia aktywowang termicznie
np.Termik Top 5,0 Szybki Syntan SBS.

Dach nadszybia widnowego oraz dach nad ryzalitem elewacji wschodniej dociepli¢c wethg mineralng gr.
20cm np. Rockwool Monrock Max (A<0,039 W/mK). Wetne mineralng mocowa¢ mechanicznie kotkami
wykonanymi w catosci z metalu np. Wkret — met MLN (wymagana klasa reakcji na ogien A1 niepalne).
Pokrycie wykona¢ jako REI30 stosujac system np. firesmart Duo firmy Icopal (uktad dwuwarstwowy:
Fire Smart Duo — Baza + Fire Smart Duo — Top. W zwigzku z podniesieniem sie ptaszczyzny dachu
nadszybia nalezy podnies¢ kominy o grubo$¢ izolacji 20cm.

Strop nad przejazdem - docieplenie wetng mineralng gr. 21 cm (A<0,040 W/mK, TR100) mocowama
mechanicznie kotkami wykonanymi w catosci z metalu np. Wkret — met MLN (wymagana klasa reakcji
na ogien A1 niepalne).

Pokrycie dachu czesci niskiej poza zakresem opracowania, nalezy tylko pomalowa¢ kominy zgodnie z
kolorystyka elewacii.

7. Remont pochylni dla niepetnosprawnych

Istniejaca pochylnia w postaci ptyty betonowej z balustradami w formie murkéw nie spetnia wymagan
uzytkowych. Pochylnig nalezy wyburzy¢ i wykona¢ jako nowa spetniajacg wymagania.

Budowa pochyini:

- Sciany wykonac z bloczkdw betonowych gr. 24cm na Zelbetowej tawie fundamentowej, $ciana od géry
zwienczona cegtg klinkierowa petng (w kolorze murkow istniejacych), Sciany z bloczkéw w gruncie
zabezpieczy¢ Abizolem P, ponad gruntem scianki otynkowac tynkiem cementowym a nastepnie
wykonczy¢ tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym w kolorystyce odpowiadajacej Ameristone
Champagne Gray 16 firmy Dryvit, tawe fundamentowg posadowi¢ na gtebokos$ci min. 100cm ponizej
poziomu gruntu; pomiedzy tawg a Sciang utozy¢ przektadke z papy termozgrzewalnej

- posadzka pochylni wykonana z ptyt betonowych 40x40cm np. presstone gr.4cm szczotkowanych w
kolorze granit zamkowy; ptyty uktadane na podsypce piaskowej, spadek pochylni uksztattowany na
warstwie chudego betonu gr. 15cm; nachylenie pochyini 6%

- balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7047; stupki
balustrady nalezy zakotwi¢ w tawach fundamentowych

Wymagania dla pochyini:

- kat nachylenia 6%

-szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze,
przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie w granicach od 1 mdo 1,1 m

- powierzchnia spocznika przy pochyini dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi
wejsciowych do budynku

- porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakorczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

- porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

- dlugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koficu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m
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- powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi
wejsciowych do budynku

8.

8.1.

8.2.

Remont balkonow

Prace przygotowawcze:
Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca
budowy na czas remontu. W pierwszej kolejno$ci nalezy usung¢ catg balustrade w postaci ptyt
betonowych gr. 3-4cm. Usuna¢ wykoniczenie ptyt balkondw (ptytki, opierzenia itp.) tak aby
pozostawi¢ sama ptyte zelbetowg balkonu. Przed przystapienie do dalszych prac remontowych
Wykonawca zobowigzany jest do oceny stanu technicznego konstrukcji ptyt, w przypadku
stwierdzenia korozji betonu nalezy wykonac jego naprawe w celu uzyskania odpowiednie;
nosnos$ci oraz bezpieczenstwa.
Wykoriczenie powierzchni balkonéw:
Balkony proponuije sie wykonczy¢ wg technologii firmy Ceresit:
= Plytki ceramiczne mrozoodporne 30x30 cm spoinowane uelastyczniong zaprawg w
kolorystyce odpowiadajacej Ceresit CE 43
= Wysokoelastyczna zaprawa klejaca o klasie przyczepnosci i elastycznosci S1 np.
"Super flexible" Ceresit CM 17
= Elastyczna powtoka wodoszczelna np. Ceresit CR 166
= Warstwa spadkowa: szybko twardniejaca masa posadzkowa np. Ceresit CN 83/CN 87
= Warstwa kontaktowa: szybko twardniejaca masa posadzkowa CN 83/CN 87 z
dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CC 81
= Zelbetowa ptyta balkonowa
= Mineralna szpachléwka do tynkéw np. Ceresit CT 29
= Farba silikatowa, ,0ddychajaca”, odporna na rozwoj grzybéw, alg i plesni np. Ceresit
CT 54
Istnieje mozliwo$¢ wykonania remontu wg technologii innego producenta, nalezy jednak
zachowac parametry techniczne powyzszego rozwiazania.
Istniejacy odptyw nalezy zlikwidowac i zatozy¢ rynny na krawedzi balkonu. Rynny nalezy wpig¢
do rury spustowej odwadniajacej gtowng pota¢ dachowa.
Balustrade wykonac jako nowa stalowa, ocynkowang malowang proszkowo w kolorze RAL
7047. Wysokos¢ balustrady min. 110cm.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126.Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest —
termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej Komenda Powiatowa Policji przy ul. Legionow
Polskich 3 w Turku. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane w czesci wysokiej —
docieplenie budynku w zakresie $cian zewnetrznych, docieplenia dachu, wymiany drzwi i okien, a
takze malowanie w zakresie wszystkich $cian zewnetrznych. Ostateczng decyzje o kolejnosci
realizowanych obiektdw powinien podja¢ Inwestor z Wykonawcg po rozpoczeciu przygotowan do
realizacji robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie
z obowigzujacymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia zasad planu BIOZ
opracowanego na podstawie niniejszej informacii.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie wolnostojacy budynek uzytecznosci publicznej o 7
kondygnacjach naziemnych, budynek w cato$ci podpiwniczony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace przy
odkuwaniu tynku, nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajace przed dostepem 0sdb
postronnych. W razie koniecznosci umie$ci¢ wkasciwe tablice ostrzegawcze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

. roboty ziemne — wykopy na gteboko$¢ wzgledng —1,5 m i szerokosci 1,5 m wykona¢ jako
zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w
odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robét w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.

. roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

. roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan. Pomost
rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie
co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

. rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
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rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane

uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze

spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno

by¢ uziemione i posiadac instalacjg piorunochronna.

. roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od

podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o

wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione

mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;j,

zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugosé

linki bezpieczenistwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

. roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie

narzedzi oraz nieutrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a

w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie

montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

. roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie

zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

. roboty instalacyjne

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

przepisami BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do kazdej branzy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu 0 powyzszq informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000
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Zychlin, marzec 2016

Oswiadczenie gtdownego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (z p6zniejszymi
nowelizacjami) oswiadczam, Ze projekt budowlano — wykonawczy pt Termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej — Komenda Powiatowa Policji w Turku (nr dz. 436/13) w zakresie elewadji i
dachu zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inZ. arch. Piotr Jasiniak

nr upr. UA.N.7131/45/P/2000
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% Pozman, daiz 20 kwiemiz 2006 roku
s
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/45/P/2000

DECYZJA . -

o padaniu uprawnien budowlanych

Na podsmwie art. 12 ust. b pkt 1, § i 6, art 13 wst 1 pic [, art 14 use | pie 1 i ust 3 pic. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. Nr 8%, poz. 414 z péznigiszymi zmianami)
w zwiazkn z §3 i §9 ust ] rogpormadzenia Minisma Gospodarki Przzstrzenne] ‘i Budowniciwz
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziginych funkcji tachnicziyeh w budowniciwie {Dz U. Nr .

poz 38) stwisrdza sig, 2

P Piotr JASINIAK

-—sl
magister inzynier architekt

syn Zbigniewa i Marii

urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Pozmaniu

z2a} egzarmin przed Komisja Egzaminacyjny, w zwiszku z czym nadajg Panu uprawnienia bucowlane
do projeitowaniz bez ograniczed w spegjninosci architekionicznej.

Pan Piotr Jasiniak

Jjest unmwmony do:
~ projekrowania i sprawdzania projekiéw hudowlanych w spesjalnosci ob_; 2] tvmi uprzwhieniami,

~ sprawgwania nadzoru autorskiego,
— sporzidzania projekidw zagospodarowznia dzialki lub terenu, -
~ sprawowania kontroli rechnicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

- wykonywania nadzor: budowlanego.

Architkikury | Budownictwa
Gldwny Architeic Wajewddzki
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]

Cio)
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /45 /P /2000,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294,

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacylny zaswiadczenia:

WP-0294-Y594-1F0F-428F-2D06A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswizdczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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