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— tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top Szybki Profil "SBS
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza’

— wetna mineralna

— paroizolacja bitumiczna: Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40 lub folia PE

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa
Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
stosunku do zaktadow podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
stosunku do zaktadow poprzecznych papy podktadowej o potowe diugosci
rolki.

min 100 mm
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Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal S.A.

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer®Szybki Grunt SBS (tylko dla paroizolacji bitumicznej)

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie FireSmart Duo Baza“oraz
zgrzewalnej FireSmart Duo Top Szybki Profil“SBS
na podtozu betonowym, docieplone wetng mineralng
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