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2 DACH ISTNIEJACY - RENOWACJA,
WARSTWY PAPOWE SUCHE LUB LEKKO ZAWILGOCONE

— papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie, z funkcjg wyréwnania cisnien
Termik Top 5,0 Szybki Syntan® SBS
— podktad gruntujgcy Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

— stare istniejgce warstwy suchych lub lekko wilgotnych
asfaltowych pokryé papowych klejone lepikami asfaltowymi
— warstwa spadkowa z gtadzi cementowe;j

— konstrukcja zelbetowa stropodachu wentylowanego

konstrukcja drewniana - deski
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Stare, zawilgocone, istniejace warstwy papowe

nalezy sperforowac poprzez nawiercenie ich

wiertlem o srednicy 12 mm w ilosci 10 otworow

na kazdy metr kwadratowy pokrycia, w celu szybszego
odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia.

Przed podjeciem decyzji o sposobie naprawy
przekrycia dachowego kazdorazowo zaleca sie ocene
obiektu i dostosowanie metody naprawy do istniejacego
stanu przekrycia.

Wszelkie prawa zastrzezone - Icopal S.A.

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy

do renowacji suchych lub lekko wilgotnych, RyS
istniejgcych pokry¢ papowych, aktywowanej termicznie 2/2/3
Termik Top 5,0 Szybki Syntan “SBS




