dryvit" Q@

Naroznik - listwa narozna
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PROFIL NAROZNY Z SIATKA
Drysulation | Ds.02.02.4807
UWAGI: Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer,
a nastegpnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

2.Alternatywnie do rozwigzania pokazanego na
detalu DS 01.2.12 mozna stosowa¢  listwy
narozne z siatkq aprobowane przez Dryvit.
Siatka wzmacniajgqca musi nachodzi¢ na
catq dtug. siatki wzmacniajqcej listwy naroznej

3.Profil narozny powinien by¢ zatopiony w masie
klejqcej Dryvit natozonej wczesniej na plyte
styropianowq.

techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq bye
zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektawania.
Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowat
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.
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