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UWAGA :

Na przewodach rozprowadza jacych
instalacji centralnego ogrzewania
montowa¢ kompensatory mieszkowe

o srednicach zgodnych ze Srednicami
przewodéw w odstepach:

-przewody dn 15 i 18 4,0 m
-przewody dn 22 | wieksze 2,0 m
lub wykonywa¢ konpensac je za pomoca

wydtuzek ‘U’-ksztattowych,

Przewody rozprowadza jace prowadzic
w izolacji cieplnej z elstycznej pianki
poliuretanowe j.
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UWAGA :

przeptywie,

Grze jniki ptytowe typu VK wyposazone

w zintegrowany zawér termostatyczny.

Grze jniki taczy¢ z rurami poprzez gotowe
pode jscia typu VK wyposazone w zawory odcina jace.

Grze jniki z oznaczeniem KV - wktadka zaworowa standardowa
Grze jniki z oznaczeniem KV2 - wktadka zaworowa o zmnie jszonym
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UWAGA:

Istnie jaca w pomieszczeniu kottowni instalac je
gozowg nhalezy pozostawic bez zmian dostosowu joc
Jedynie podtaczenie kotta.

_uoimansssnosmmmNnNmsawu_mmosm
Wysokos¢ pomieszczenia h = 3,00 m
Kubatutra pomieszczenia V = 38,10 m3
Zainstalowana moc cieplna Q = 26,000 kW

Obciazenie cieplne pomieszczenia q = 683 W/m’

Istnie joco w pomieszczeniu kottowni instalac je wentylac ji
nawiewne j oraz wywiewnej nalezy pozostawic bez zmian.

Istnie jaca w pomieszczeniu kottowni instalac je
wod-kan nalezy wyremontowac,
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