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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45261410-1 |DACH
1.1 Dach gtéwny
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
blachy okapowe
[10.00*2+6.40*2]*0.30 m?2 9.840
obrébka gzymsu
opierzenia murkéw attyk
[13.92*2+22.78+5.30+11.35]*0.55 m?2 36.999
RAZEM 46.839
2|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
1.64*0.54*2 m2 1.771
3.27*0.54*2 m?2 3.532
1.56*0.54*2 m2 1.685
1.73*0.54*2 m?2 1.868
0.94*0.70*3 m2 1.974
1.71*0.54*1 m?2 0.923
0.98*0.98*1 m?2 0.960
RAZEM 12.713
3|KNR 4-01 Demontaz zadaszenia 2 kominéw o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1/analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.1./0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.2*0.10 m3 1.271
poz.5 m3 3.801
RAZEM 5.072
5/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - przemurowanie zdegradowanych kominéw przyjeto 5 warstw
1
1.60*0.50*0.30*2 m3 0.480
3.23*0.50*0.30*2 m3 0.969
1.52*0.50*0.30*2 m3 0.456
1.69*0.50*0.50*2<podniesienie komina o grubos¢ izolacji termcznej na nad- m3 0.845
szybiu>
0.90*0.66*0.30*3 m3 0.535
1.67*0.50*0.30*1 m3 0.251
0.94*0.94*0.30*1 m3 0.265
RAZEM 3.801
6/KNR 2-02 Nowe czapy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
1
poz.2 m2 12.713
RAZEM 12.713
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.1./0735-04 ponad dachem ptaskim
1
przemurowania kominow
[1.60*2+0.50*2]*0.30*2 m?2 2.520
[3.23*2+0.50*2]*0.30*2 m?2 4.476
[1.52*2+0.50*2]*0.30*2 m?2 2.424
[1.69*2+0.50*2]*0.50*2 m?2 4.380
[0.90*2+0.66*2]*0.30*3 m?2 2.808
[1.67*2+0.50*2]*0.30*1 m?2 1.302
[0.94*2+0.94*2]*0.30*1 m?2 1.128
RAZEM 19.038
8/KNR 4-01 Scalenie tynkéw na kominach m2
d.1.|0722-02 Dryvit Flatmur zaprawa wyréwnawcza lub réwnowazna
1
[1.60*2+0.50*2]*0.70*2 m?2 5.880
[3.23*2+0.50*2]*0.70*2 m?2 10.444
[1.52*2+0.50*2]*0.70*2 m?2 5.656
[1.69*2+0.50*2]*0.60*2 m?2 5.256
[0.90*2+0.66*2]*0.70*3 m?2 6.552
[1.67*2+0.50*2]*0.70*1 m?2 3.038
[0.94*2+0.94*2]*1.05*1 m?2 3.948
RAZEM 40.774
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9/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.|0303-04 mineralnej o wspotczynniku lambda <0,040 o grubos$ci 15cm metodg wdmuchi-
1 wania do przestrzeni poziomych
W cenie uwzgledni¢ wykonanie i zasklepienie otworéw umozliwiajgcych wtto-
czenie izolacji oraz udroznienie otworéw wentylacyjnych stropodachu.
247.60 m?2 247.600
RAZEM 247.600
10|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.|0303-06 mineralnej - dodatek za kazdy 1 cm grubosci (taczna grubosé 20cm)
1 Krotnosé = 5
poz.9 m2 247.600
RAZEM 247.600
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr.20cm lambda <0,039 W/mK - poziome z |m?2
d.1./0613-01 ptyt klejonych do istniejgcego podtoza
1|analogia ptyty z wetny min. twardej gr.20cm lambda=0,039W/mK
10.00*6.45 m?2 64.500
RAZEM 64.500
12|KNR 0-23 Przymocowanie mechniczne ptyt za pomoca tacznikdw systemowych do da-  |szt
d.1.|2613-05 chu
1|analogia
poz.11*3 szt 193.500
RAZEM 193.500
13|/KNR 0-22 Pokrycie dachu papa dwuwarstwowe - system o odpornosci REI 30 m2
d.1.|0528-02
1
nadszybie
10.00*6.45 m?2 64.500
RAZEM 64.500
14/KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej - system o odpornosci REI 30 m2
d.1.|0504-03
1|analogia
poz.13*15% m?2 9.675
RAZEM 9.675
15/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1./0528-01 przygotowanie podtoza
1
pota¢ gtowna
247.60 m?2 247.600
RAZEM 247.600
16|KNR 2-02 Wklejenie klindw styropianowych 5x5 ze styropianu EPS 100-040 kat 45' lami- |m
d.1.|0617-01 nowanych papa
1|analogia
87.30 m 87.300
RAZEM 87.300
17/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1.|0528-02 krycie jednowarstwowe papg modyfikowang SBS
1
poz.15 m2 247.600
RAZEM 247.600
18/KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
1|analogia
poz.17*15% m?2 37.140
RAZEM 37.140
19/KNR 0-21 Wykonanie zamkniecia murkéw attyk ptytami woddodpornymi OSB gr.22mm z |m?2
d.1./4007-03 natozeniem membrany separacyjnej przed montazem obrébki blacharskiej
1|analogia
opierzenia murkéw attyk
[11.37+5.32+13.84*2+22.82]*0.55 m?2 36.955
RAZEM 36.955
20|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.1.|0515-02 kowej gr.0,70mm
1
blachy okapowe
[10.00*2+6.40%2]*0.50 m?2 16.400
opierzenia murkéw attyk
[11.37+5.32+13.84*2+22.82]*0.65 m?2 43.674
opierzenia czap kominowych
poz.2*1.1 m2 13.984
RAZEM 74.058
21|KNR 2-17 Wymiana na nowe wywiewek wentylacyjnych wykonanych z blachy tytanowo- |szt.
d.1.|0152-01 cynkowej
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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22|KNR AT-22 |Obsadzenie siatek zabezpieczajacych przciw ptakom w otworach bocznych szt.
d.1./0102-05 kominéw
1
150.00 szt. 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR 0-28 Malowanie komindw silikonowg farba elewacyjng z kompleksowym zabezpie- |m?2
d.1.|2630-05 czeniem
1 mikrobiologicznym Silstar Pro lub réwnowazng - zgodnie z projektem kolorys-
tyki elewacji
Dryvit Silstar Pro farba elewacyjna lub réwnowazny
czes¢ wysoka
poz.8 m2 40.774
czesé niska
[0.88+0.50]*2*0.70*3 m2 5.796
[0.68+0.50]*2*0.70*1 m?2 1.652
[1.08+0.50]*2*2.30*1 m2 7.268
[1.08+0.50]*2*1.15*1 m?2 3.634
[0.50+0.50]*2*0.50*1 m?2 1.000
RAZEM 60.124
24/KNR AT-09 |Montaz odstraszaczy ptakéw typu ekopik lub rownowazne m
d.1.|0104-03
1
attyka
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
1.2 Daszek nad wej $ciem elewacji wschodniej
25 Demontaz z utylizacjg szyldu "POLICJA" z dachu budynku kpl.
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia daszku z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
2|analogia
9.90*1.50 m?2 14.850
RAZEM 14.850
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr.20cm lambda <0,039 W/mK - poziome z |m2
d.1.|0613-01 ptyt klejonych do istniejacego podtoza
2|analogia ptyty z wetny min. twardej gr.20cm lambda=0,039W/mK
9.90*1.40 m?2 13.860
RAZEM 13.860
28|KNR 0-23 Przymocowanie mechniczne ptyt za pomoca tacznikéw systemowych do da- szt
d.1.|2613-05 chu
2|analogia
poz.27*3 szt 41.580
RAZEM 41.580
29|KNR 2-02 Wklejenie klinéw styropianowych 5x5 ze styropianu EPS 100-040 kat 45' m
d.1./0617-01
2|analogia
9.90 m 9.900
RAZEM 9.900
30/ KNR 0-22 Pokrycie dachu papa dwuwarstwowe - system o odpornosci REI 30 m2
d.1.|0528-02
2
nadszybie
poz.27 m2 13.860
RAZEM 13.860
31|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej - system o odpornosci REI 30 m2
d.1.|0504-03
2|analogia
poz.27*15% m2 2.079
RAZEM 2.079
32|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.1.|0515-02 kowej gr.0,70mm
2
blachy okapowe
[9.90+1.50*2]*0.30 m?2 3.870
styk z elewacja,
9.90*0.30 m?2 2.970
RAZEM 6.840
1.3 Wymiana rynien i rur spustowych
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
3
21.80+2.00+3.50 m 27.300
RAZEM 27.300

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




Przedmiar.ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm m
d.1./0511-04
3|analogia
poz.33 m 27.300
RAZEM 27.300
35/KNR 2-02 Doptata za ksztaltki - z blachy tytan cynk gr.0,60mm: kolanka szt.
d.1./0509-09
3|analogia
4.00+1.00 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
36/ KNR 2-02 Kosz zlewowy z blachy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm szt.
d.1./0509-09
3|analogia
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45421000-4 |STOLARKA i SLUSARKA
2.1 Drzwi zewn etrzne
37|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych z kosztem utylizaciji m2
d.2.]0354-10
1|analogia
<D techniczne dach>1.00*2.00*2 m2 4.000
<Dw el zach>1.50*2.15*1 m2 3.225
<Dw el wsch>1.50*2.60*1 m2 3.900
RAZEM 11.125
38|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.]0354-12
1
el pn
1.20*3 m 3.600
1.10*1 m 1.100
1.16*1 m 1.160
1.57*6 m 9.420
el pd
0.70*12 m 8.400
1.57*6 m 9.420
el wsch
0.70*3 m 2.100
1.36*2 m 2.720
1.20*3 m 3.600
1.57*1 m 1.570
0.75*2 m 1.500
0.75*6 m 4.500
2.80*7 m 19.600
1.36*24 m 32.640
el zach
1.10*1 m 1.100
0.70*1 m 0.700
5.26*1 m 5.260
1.36*48 m 65.280
RAZEM 173.670
39|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych technicznych z wypetnieniem termicz- |m2
d.2./1023-12 nym o wspotczynniku przenikania ciepta dla categj przgrody U max =1,5 W/
1 m2K z obrébka obsadzenia , kolor grafitiwy - dopasowa¢ do istniejgcych wy-
mienionych
<D techniczne dach>1.00*2.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych z profili PCV o wspoétczynniku przeni- |m?2
d.2./1023-12 kania ciepta dla categj przgrody U max =1,5 W/m2K z obrébka obsadzenia ,
1 kolor grafitiwy - dopasowa¢ do istniejgcych wymienionych
<Dw el zach>1.50*2.15*1 m2 3.225
<Dw el wsch>1.50*2.60*1 m2 3.900
RAZEM 7.125
2.2 Okna i drzwi balkonowe
41|KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi balkonowych z kosztem utylizacji m2
d.2.]0354-08
2|analogia
el pn
1.20*1.20*3 m2 4.320
1.10*0.60*1 m?2 0.660
1.16*0.60*1 m2 0.696
1.57*1.36*6 m?2 12.811
el pd
0.70*1.36*12 m?2 11.424
1.57*1.36*6 m2 12.811
el wsch
0.70*0.55*3 m2 1.155
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1.36*0.60*2 m?2 1.632
1.20*1.20*3 m?2 4.320
1.57*1.36*1 m?2 2.135
0.75*0.80*2 m?2 1.200
0.75*1.36*6 m?2 6.120
1.38*2.10*6<db> m?2 17.388
2.80*1.05*7 m?2 20.580
1.36*1.36*24 m?2 44.390
el zach
1.10*0.70*1 m?2 0.770
0.70*0.70*1 m?2 0.490
5.26*1.83*1 m?2 9.626
1.36*1.36*48 m?2 88.781
RAZEM 241.309
42|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2./1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 w kolorze biatym o wspoétczynniku przeni-
2 kania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na
budowie
el pn
1.10*0.60*1 m2 0.660
1.16*0.60*1 m?2 0.696
el pd
0.70*1.36*12 m?2 11.424
el wsch
0.70*0.55*3 m?2 1.155
1.36*0.60*2 m?2 1.632
0.75*0.80*2 m?2 1.200
el zach
1.10*0.70*1 m?2 0.770
0.70*0.70*1 m?2 0.490
RAZEM 18.027
43|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-08 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 w kolorze biatym o wspoétczynniku przeni-
2 kania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na
budowie
el pn
1.20*1.20*3 m?2 4.320
el wsch
1.20*1.20*3 m?2 4.320
0.75*1.36*6 m?2 6.120
RAZEM 14.760
44|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 w kolorze biatym o wspétczynniku przeni-
2 kania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na
budowie
el wsch
1.36*1.36*24 m?2 44.390
el zach
1.36*1.36*48 m?2 88.781
RAZEM 133.171
45|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 w kolorze biatym o wspoétczynniku przeni-
2 kania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na
budowie
el pn
1.57*1.36*6 m?2 12.811
el pd
1.57*1.36*6 m?2 12.811
el wsch
1.57*1.36*1 m?2 2.135
RAZEM 27.757
46|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 w kolorze biatym o wspétczynniku
2 przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢
na budowie
el wsch
2.80*1.05*7 m?2 20.580
el zach
5.26*1.83*1 m?2 9.626
RAZEM 30.206
47|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia w kolorze biatym o m2
d.2./1023-12 wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zamé-
2 wieniem sprawdzi¢ na budowie
el wsch
1.38*2.10*6<db> m?2 17.388
RAZEM 17.388
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48|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych z plyt prasowa- m
d.2./0302-07 nych pokrytych laminatem szer. ~25cm do 30cm
2|analogia
poz.38 m 173.670
RAZEM 173.670
2.3 Elementy $lusarskie
49|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat prostych po wykonaniu termomodernizacji  |m2
d.2.|1301-01 R*0.5; M*0.5; S*0.5
3
poz.50 m2 35.696
RAZEM 35.696
50|KNR 4-01 Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretéw prostych w ko- |[m2
d.2.|1212-08 lorze RAL7047
3|analogia
el pn
1.10*0.60*1 m?2 0.660
1.16*0.60*1 m2 0.696
1.20*1.20*3 m?2 4.320
el pd
0.70*1.36*2 m?2 1.904
1.57*1.36*1 m2 2.135
el wsch
0.70*0.55*3 m2 1.155
1.36*0.60*2 m?2 1.632
1.20*1.20*3 m2 4.320
1.36*1.36*2 m?2 3.699
el zach
5.26*1.83*1 m?2 9.626
1.36*1.36*3 m?2 5.549
RAZEM 35.696
51/ KNR 2-02 Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.
d.2.|1219-08
3
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 2-02 Stojak na rowery na szes¢ stanowisk, wykonany ze stali, cynkowany ogniowo, |szt.
d.2./1219-03 z zamocowaniem do poditoza
3|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45430000-0 |REMONT BALKONOW
3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
53|KNR 4-01 Zerwanie posadzek balkonéw m2
d.3.|0807-04
1
2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
54|KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej do ptyty konstrukcyjnej balkonu m2
d.3.|0804-07
1
2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
55/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.|1664-02
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
1
17.10+0.40*6 m 19.500
RAZEM 19.500
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.3./0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.53*0.10 m3 1.230
RAZEM 1.230
3.2 Balustrady i inne elementy  slusarki
58| KNR 4-04 Demontaz ztomowy balustrad z ksztattownikdw stalowych z wypetnieniem pty- |m
d.3./0804-05 tami prefabrykowanymi
2|analogia R*2
[0.95*2+1.70]*6 m 21.600
RAZEM 21.600
59|KNR 2-02 Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze  |m
d.3./1209-02 RAL 7047 - bud.o wysokosci 22 m
2|z.sz. 2.11.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.58 m 21.600
RAZEM 21.600
3.3 Posadzka balkonéw
60|KNR 0-41 Wykonanie wartwy kontaktowej z zaprawy Ceresit CN 87 z dodatkiem emulsji |m?2
d.3./0106-02 CC 81 lub réwnowazne
3|analogia
2.05*6 m2 12.300
RAZEM 12.300
61|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Ce- |m?2
d.3./202 1130-01 |resit CN 87 gr. 40 mm lub réwnowazne - przyjeto $rednig grubos$¢ warstwy
3|analogia spadkowej (zasklepi¢ otwor po wpuscie)
poz.60 m2 12.300
RAZEM 12.300
62|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.3./0308-04 lacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR
3|analogia 166 lub réwnowazne na powierzchni poziomej od gory
poz.60 m2 12.300
RAZEM 12.300
63|KNR 4-01 Wymiana krawedzi balkonowych z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m2
d.3.|0533-01
3
[0.95*2+1.70]*6*0.20 m2 4.320
plus daszek ostatniej kondygnacji
[0.95*2+1.70]*1*0.20 m2 0.720
RAZEM 5.040
64|KNR-W 2-02 |Daszek balkonu ostatniej kondygnacji z papy nawierzchniowej - system o od- |m?2
d.3./0504-03 pornosci REI 30
3|analogia
2.05*1.1 m2 2.255
RAZEM 2.255
65|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg na kle- |m?2
d.3./1118-03 ju Ceresit CM 17 lub réwnowazne ze spoinowaniem zaprawg Ceresit CE 43
3|analogia lub réwnowazne
1.95*6 m2 11.700
RAZEM 11.700
66|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.3./1119-02 na kleju Ceresit CM 17 lub réwnowazne ze spoinowaniem zaprawg Ceresit CE
3|analogia 43 lub rownowazne
[0.55+0.78]*6 m 7.980
RAZEM 7.980
67|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-\m
d.3./0309-06 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej CL 50 i CL 51 lub réwnowazne - wkle-
3|analogia jenie tasmy uszczelniajacej CL 152 lub réwnowazne na powierzchni poziomej
p0z.66 m 7.980
RAZEM 7.980
68|KNR 0-41 Wykonanie dylatacji ze sznura Ceresit CS 40 fi 15mm lub réwnowazne m
d.3./0104-01
3|analogia
p0z.66 m 7.980
RAZEM 7.980
69|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow krawedzi Ceresit CS 29 lub rownowazne m
d.3./0320-10 R*0.3; S*0.3
3|analogia
poz.68 m 7.980
RAZEM 7.980
70|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm - m
d.3.|0511-01 podejscia do rury gtéwnej
3|analogia
0.40*6 m 2.400
RAZEM 2.400
71|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm z blachy z cynku - bud.o wysokosci 22 |m
d.3./0509-01 m
3|z.sz. 2.11.
analogia
[0.90+0.60+2.06]*6 m 21.360
RAZEM 21.360
72|KNR 2-02 Doptata za ksztaltki - z blachy tytan cynk gr.0,60mm: kolanka szt.
d.3./0509-09
3|analogia
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.4 Prace wyko nczeniowe cz.elewacyjnej balkonéw
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3./2611-01
4
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<ptyta>1.95*7 m?2 13.650
<czoto piyty>3.28*0.15*7 m2 3.444
RAZEM 17.094
74/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza w technologii DRYVIT - zagruntowanie po- m2
d.3./2620-02 wierzchni
4 Dryvit Strongsil srodek gruntujacy lub réwnowazny
poz.73 m2 17.094
RAZEM 17.094
75|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na podniebieniach z zatarciem zaprawy na |m?2
d.3./2623-06 gtadko
4 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.74 m2 17.094
RAZEM 17.094
76|KNR 0-28 Malowanie elewacji farba silikonowa z zabezpieczeniem mikrobilogicznym - m2
d.3./2630-05 zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
4 Uwaga! Oscieza i podniebienia daszkéw malowac¢ w kolorze biatymi (NCS S-
0500N).
Dryvit Silstar Pro farba elewacyjna lub rownowazny
poz.74 m2 17.094
RAZEM 17.094
4/45320000-6 |HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW
4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
77/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki z oczyszczeniem i utozeniem do odzysku m2
d.4.|0101-02
1/analogia
el pn
13.84*1.50 m?2 20.760
el wsch
[5.85+1.40]*1.50 m?2 10.875
RAZEM 31.635
78|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm wraz ze skuciem|m3
d.4./0301-03 opornikéw studzienek okiennych
1|analogia
el wsch
[9.49+1.50]*1.50*0.15 m3 2.473
el zach
11.43*1.50*0.15+[1.50+1.08+0.35*4]*0.15*0.20 m3 2.691
RAZEM 5.164
79|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.4.|0104-02 mentow o gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. Il
1/analogia
el pn
13.84*2.20*1.50 m3 45.672
el wsch
[5.85+1.40+9.49+1.50]*2.20*1.50 m3 60.192
el zach
11.43*2.20*1.50 m3 37.719
RAZEM 143.583
80|KNR 4-01 Usuniecie starej hydroizolacji m2
d.4.|0701-02
1|analogia
el pn
13.84*2.20 m?2 30.448
el wsch
[5.85+1.40+9.49+1.50]*2.20 m?2 40.128
el zach
11.43*2.20 m?2 25.146
RAZEM 95.722
81|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni przy uzyciu |m2
d.4.|0619-02 szczotek
1
poz.80 m2 95.722
RAZEM 95.722
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.4./0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.78 m3 5.164
po0z.80*0.01 m3 0.957
RAZEM 6.121
4.2 Roboty zasadnicze
83|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni $cian m2
d.4.|0724-03
2
poz.80 m2 95.722
RAZEM 95.722

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP
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84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4./0603-09 tworu asfalt. grunt SBS
2
poz.83 m2 95.722
RAZEM 95.722
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno izolacja |m?2
d.4./0603-09 SBS - pierwsza warstwa
2
poz.83 m2 95.722
RAZEM 95.722
86 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno izolacja |m?2
d.4./0603-10 SBS - druga warstwa
2
poz.83 m2 95.722
RAZEM 95.722
87|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
poz.79 m3 143.583
RAZEM 143.583
88|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej - utozenie z m2
d.4.|0511-03 odzysku
2
poz.77 m2 31.635
RAZEM 31.635
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.|0511-03 mentowo-piaskowej
2
el wsch
[9.49+1.50]*1.50 m2 16.485
el zach
11.43*1.50 m2 17.145
RAZEM 33.630
5/45443000-4 | TERMOMODERNIZACJA ELEWACJA
5.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m - ustawienie, koszt pra- |m2
d.5.|1604-04 cy i demontaz
1
el pn
13.84*23.08 m2 319.427
el pd
13.84*23.08-11.00*4.70 m2 267.727
el wsch
23.88*23.08 m2 551.150
el zach
23.88*23.08 m2 551.150
RAZEM 1689.454
91|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.5.|1613-04 kosci do 25 m
1
poz.90 m2 1689.454
RAZEM 1689.454
92|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5./1001-11
1|analogia
el pn
1.20*1.20*3 m2 4.320
1.10*0.60*1 m2 0.660
1.16*0.60*1 m2 0.696
1.57*1.36*6 m2 12.811
el pd
0.70*1.36*12 m2 11.424
1.57*1.36*6 m2 12.811
el wsch
1.50*2.60*1<dz> m2 3.900
0.70*0.55*3 m2 1.155
1.36*0.60*2 m2 1.632
1.20*1.20*3 m2 4.320
1.57*1.36*1 m2 2.135
0.75*0.80*2 m2 1.200
0.75*1.36*6 m2 6.120
1.38*2.10*6<db> m2 17.388
2.80*1.05*7 m2 20.580
1.36*1.36*24 m2 44.390
el zach
1.50*2.15*1<dz> m2 3.225
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1.10*0.70*1 m2 0.770
0.70*0.70*1 m2 0.490
5.26*1.83*1 m2 9.626
1.36*1.36*48 m2 88.781
dach
1.00*2.00*2<dt> m2 4.000
RAZEM 252.434
93|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.5.|0535-08 uzytku - parapety
1
el pn
1.20*0.25*3 m2 0.900
1.10*0.25*1 m2 0.275
1.16*0.25*1 m2 0.290
1.57*0.25*6 m2 2.355
el pd
0.70*0.25*12 m2 2.100
1.57*0.25*6 m2 2.355
el wsch
0.70*0.25*3 m2 0.525
1.36*0.25*2 m2 0.680
1.20*0.25*3 m2 0.900
1.57*0.25*1 m2 0.393
0.75*0.25*2 m2 0.375
0.75*0.25*6 m2 1.125
2.80*0.25*7 m2 4.900
1.36*0.25*24 m2 8.160
el zach
1.10*0.25*1 m2 0.275
0.70*0.25*1 m2 0.175
5.26*0.25*1 m2 1.315
1.36*0.25*48 m2 16.320
RAZEM 43.418
94|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.5./0354-13
1
kratki stropodach
4*2+3*2 szt. 14.000
el wsch
6*2+2+6*1 Szt. 20.000
RAZEM 34.000
95/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na osciezach m2
d.5.|0401-06
1|analogia
el pn
[1.20*1+1.20*2]*0.15*3 m2 1.620
[1.10*1+0.60*2]*0.15*1 m2 0.345
[1.16*1+0.60*2]*0.15*1 m2 0.354
[1.57*1+1.36*2]*0.15*6 m2 3.861
el pd
[0.70*1+1.36*2]*0.15*12 m2 6.156
[1.57*1+1.36*2]*0.15*6 m2 3.861
el wsch
[1.50*1+2.60*2]*0.15*1<dz> m2 1.005
[0.70*1+0.55*2]*0.15*3 m2 0.810
[1.36*1+0.60*2]*0.15*2 m2 0.768
[1.20*1+1.20*2]*0.15*3 m2 1.620
[1.57*1+1.36*2]*0.15*1 m2 0.644
[0.75*1+0.80*2]*0.15*2 m2 0.705
[0.75*1+1.36*2]*0.15*6 m2 3.123
[1.38*1+2.10*2]*0.15*6<db> m2 5.022
[2.80*1+1.05*2]*0.15*7 m2 5.145
[1.36*1+1.36*2]*0.15*24 m2 14.688
el zach
[1.50*1+2.15*2]*0.15*1<dz> m2 0.870
[1.10*1+0.70*2]*0.15*1 m2 0.375
[0.70*1+0.70*2]*0.15*1 m2 0.315
[5.26*1+1.83*2]*0.15*1 m2 1.338
[1.36*1+1.36*2]*0.15*48 m2 29.376
dach
[1.00*1+2.00*2]*0.15*2<dt> m2 1.500
RAZEM 83.501
96/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Zerwanie istniejacego ocieplenia stropu przejazdu m2
d.5.|0401-06 wraz z nieno$nym tynkiem (styropian gr. 5 cm oraz plyty wiérowo - cementowe
1|analogia na ruszcie drewnianym) i usunieciem drobnych elementéw niepodlegajacych
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108.40 m2 108.400
RAZEM 108.400
97|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Zerwanie istniejgcego ocieplenia scian zewnetrznych |m?2
d.5.|0401-06 wraz z nienosnym tynkiem (styropian gr. 5 cm) i usunigciem drobnych elemen-
1|analogia téw niepodlegajacych ponownemu montazowi na elewacjach
R*1.5
el pn
14.16*23.05 m2 326.388
minus okna i drzwi >1m2
-1.20*1.20*3 m2 -4.320
-1.10*0.60*1*0 m2 0.000
-1.16*0.60*1*0 m2 0.000
-1.57*1.36*6 m2 -12.811
el pd
260.00 m2 260.000
minus okna i drzwi >1m2
-0.70*1.36*12*0 m2 0.000
-1.57*1.36*6 m2 -12.811
el wsch
516.00+1.30*4.70*2 m2 528.220
minus okna i drzwi >1m2
-1.50*2.60*1<dz> m2 -3.900
-0.70*0.55*3*0 m2 0.000
-1.36*0.60*2*0 m2 0.000
-1.20*1.20*3 m2 -4.320
-1.57*1.36*1 m2 -2.135
-0.75*0.80*2*0 m2 0.000
-0.75*1.36*6 m2 -6.120
-1.38*2.10*6<db> m2 -17.388
-2.80*1.05*7 m2 -20.580
-1.36*1.36*24 m2 -44.390
el zach
510.00 m2 510.000
minus okna i drzwi >1m2
-1.50*2.15*1<dz> m2 -3.225
-1.10*0.70*1*0 m2 0.000
-0.70*0.70*1*0 m2 0.000
-5.26*1.83*1 m2 -9.626
-1.36*1.36*48 m2 -88.781
nadszybie
13.25+22.30*2+17.70 m2 75.550
minus okna i drzwi >1m2
-1.00*2.00*2<dt> m2 -4.000
RAZEM 1465.751
98|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych w miejscach skucia podtozach z cegly, m2
d.5.|0724-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyje-
1 to 20% powierzchni
poz.96*20% m2 21.680
poz.97*20% m2 293.150
RAZEM 314.830
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.5./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
poz.95 m2 83.501
poz.96 m2 108.400
poz.97 m2 1465.751
stupy
[0.42*4.40*2+2.60*2]*6 m2 53.376
RAZEM 1711.028
100/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - przyczep- m2
d.5.|2620-03 nosc¢ zaprawy klejacej i styropianu do poditoza
1 ptyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
poz.99 m2 1711.028
RAZEM 1711.028
101|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - zagruntowa- |m?2
d.5.|2620-02 nie powierzchni
1 Dryvit Strongsil srodek gruntujacy lub réwnowazny
poz.99 m2 1711.028
RAZEM 1711.028
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.5.|0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.95*0.05 m3 4.175
poz.96*0.10 m3 10.840
poz.97*0.10 m3 146.575
RAZEM 161.590
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103 Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji i ponowny montaz z podtacze- |kpl.
d.5.|kalk. wtasna |niem i uruchomieniem z wykorzystaniem istniejacych wspornikéw poprzez za-
1 stosowanie przedtuzonych kotew montazowych, rurki do odprowadzania skro-
pin ukry¢ pod ociepleniem. Wsporniki nie nadajgce sie do ponownego monta-
Zu wymieni¢ na nowe.
el pn
1.00 kpl. 1.000
el zach
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 3.000
104 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia szyldéw urzedowych kpl.
d.5.|kalk. wtasna |przy wejsciu
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty zasadnicze
105/KNR 0-28 Montaz listew startowych do podtoza z cegly m
d.5.|2629-02
2
23.88*2+14.34 m 62.100
RAZEM 62.100
106/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie pltyt |m2
d.5.|2623-05 styropianowych wodoodpornych gr.15cm na scianach - strefa cokotowa do po-
2 ziomu -0,20m
ptyty styropianowe wodoodporne lambda<0,035W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
el pn
14.34*1.00 m2 14.340
el wsch
[17.34-2.00+1.30%2]*1.00 m2 17.940
el zach
11.43*1.00 m?2 11.430
RAZEM 43.710
107|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie plyt |m2
d.5.|2623-05 styropianowych EPS gr.15cm na $cianach
2 ptyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
el pn
14.34*23.05 m?2 330.537
minus okna i drzwi >1m2
-1.20*1.20*3 m?2 -4.320
-1.10*0.60*1*0 m?2 0.000
-1.16*0.60*1*0 m?2 0.000
-1.57*1.36*6 m?2 -12.811
el pd
264.10 m?2 264.100
minus okna i drzwi >1m2
-0.70*1.36*12*0 m?2 0.000
-1.57*1.36*6 m?2 -12.811
el wsch
516.00+1.30*4.70*2 m?2 528.220
minus okna i drzwi >1m2
-1.50*2.60*1<dz> m?2 -3.900
-0.70*0.55*3*0 m?2 0.000
-1.36*0.60*2*0 m?2 0.000
-1.20*1.20*3 m?2 -4.320
-1.57*1.36*1 m?2 -2.135
-0.75*0.80*2*0 m?2 0.000
-0.75*1.36*6 m?2 -6.120
-1.38*2.10*6<db> m?2 -17.388
-2.80*1.05*7 m?2 -20.580
-1.36*1.36*24 m?2 -44.390
el zach
516.00 m?2 516.000
minus okna i drzwi >1m2
-1.50*2.15*1<dz> m?2 -3.225
-1.10*0.70*1*0 m?2 0.000
-0.70*0.70*1*0 m?2 0.000
-5.26*1.83*1 m?2 -9.626
-1.36*1.36*48 m?2 -88.781
minus strefa ocieplona styropianem wodoodpornym
-p0z.106/1.00*0.80 m?2 -34.968
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1373.482
RAZEM 1373.482
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108/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie plyt |m2
d.5.|2625-05 z welny mineralnej gr.15cm na $cianach nadszybia
2 ptyty z welny mineralnej lambda<0,040W/mK
Dryvit Roxhesive zaprawa klejaca lub réwnowazna
nadszybie
13.25+22.30*2+17.70 m?2 75.550
minus okna i drzwi >1m2
-1.00*2.00*2<dt> m?2 -4.000
RAZEM 71.550
109/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie pltyt |m2
d.5.|2625-05 z welny mineralnej gr.21cm na stropie przejazdu
2 ptyty z welny mineralnej lambda<0,040W/mK
Dryvit Roxhesive zaprawa klejaca lub réwnowazna
108.40 m?2 108.400
RAZEM 108.400
110/KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie termodyblami ptyt styropianowych do $cian z cegly szt.
d.5.|2627-02
2
poz.106*6 szt. 262.260
poz.107*6 Szt. 8240.892
RAZEM 8503.152
111|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie kotkami wykonanymi w catosci z metalu ptyt z welny  |szt.
d.5.|2627-02 mineralnej do $cian i stropu
2
poz.108*6 szt. 429.300
poz.109*6 szt. 650.400
RAZEM 1079.700
112\KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach ocieplonych styropianem m2
d.5./2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.106 m2 43.710
poz.107 m2 1373.482
RAZEM 1417.192
113/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stropach ocieplonych wetng m2
d.5.|2625-06 Dryvit Roxcoat zaprawa zbrojaca lub réwnowazna
2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.108 m2 71.550
poz.109 m?2 108.400
RAZEM 179.950
114/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stupach i murkach m2
d.5./2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
stupy
[0.42*4.40*2+2.60*2]*6 m?2 53.376
el wsch schody
3.00%2 m?2 6.000
el zach murek dziatowy przy wejsciu
6.00 m?2 6.000
el zach podniebienia daszka
6.74*2.50 m?2 16.850
RAZEM 82.226
115/KNR 0-28 Przyklejenie warstwy pancernej siatki na $cianach - dodatkowa siatka w strefie |m2
d.5.|2623-06 wejscia
2 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
Dryvit Panzer siatka zbrojeniowa pancerna lub réwnowazna
el wsch
8.77*2.92 m?2 25.608
el zach
5.71*2.40 m?2 13.704
RAZEM 39.312
116/KNR 2-02 Boniowanie pionowe - listwa (BP11 H2 RS szer. 20mm, gteb. 20mm) lub réw- |m
d.5./0918-03 nowazna
2
el pn
14.32*7+18.68*6-1.57*6 m 202.900
14.32*1+1.60*3+3.53*9 m 50.890
el pd
14.32*7+19.00+18.50*8-1.57*6-0.70%12 m 249.420
el wsch
11.81*7-1.36*24+[3.14-2.80]*7+3.22*2+1.00*6+4.72*5+2.60*4 m 98.850
18.68*14-1.36*48-1.36*12-0.79*2-2.08*6 m 165.860
3.53*5+0.70*2+1.20-1.20*2 m 17.850
el zach
23.88*6+6.24-1.36*48 m 84.240
18.69*18-1.36*48*2 m 205.860
3.53*8+1.60*4 m 34.640
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RAZEM 1110.510
117\KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.2 cm na osciezach m2
d.5.|2623-01 ptyty styropianowe EPS lambda<0,031W/mK
2 Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
el pn
[1.20*1+1.20*2]*0.15*3 m?2 1.620
[1.10*1+0.60*2]*0.15*1 m?2 0.345
[1.16*1+0.60*2]*0.15*1 m?2 0.354
[1.57*1+1.36*2]*0.15*6 m?2 3.861
el pd
[0.70*1+1.36*2]*0.15*12 m?2 6.156
[1.57*1+1.36*2]*0.15*6 m2 3.861
el wsch
[1.50*1+2.60*2]*0.15*1<dz> m2 1.005
[0.70*1+0.55*2]*0.15*3 m?2 0.810
[1.36*1+0.60*2]*0.15*2 m2 0.768
[1.20*1+1.20*2]*0.15*3 m?2 1.620
[1.57*1+1.36*2]*0.15*1 m2 0.644
[0.75*1+0.80*2]*0.15*2 m?2 0.705
[0.75*1+1.36*2]*0.15*6 m2 3.123
[1.38*1+2.10*2]*0.15*6<db> m?2 5.022
[2.80*1+1.05*2]*0.15*7 m2 5.145
[1.36*1+1.36*2]*0.15*24 m?2 14.688
el zach
[1.50*1+2.15*2]*0.15*1<dz> m?2 0.870
[1.10*1+0.70*2]*0.15*1 m2 0.375
[0.70*1+0.70*2]*0.15*1 m?2 0.315
[5.26*1+1.83*2]*0.15*1 m2 1.338
[1.36*1+1.36*2]*0.15*48 m?2 29.376
dach
[1.00*1+2.00*2]*0.15*2<dt> m?2 1.500
RAZEM 83.501
118/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.5.|2623-07 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.117/0.15*0.30 m?2 167.002
RAZEM 167.002
119/KNR 0-33 Doptata za zastsowanie przyokiennych elestycznych listew dylatacyjnych m
d.5.|0123-05
2
poz.117/0.15 m 556.673
RAZEM 556.673
120/KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych m
d.5.|2623-08 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
2
oscieza okien i drzwi
poz.119 m 556.673
naroza budynku i krawedzie
18.69*4+4.33*2+14.10+4.94*2+3.16+17.65*2+2.80*2+1.70*2+4.35*4*6 m 259.260
RAZEM 815.933
121 |KNR 2-02 Obrébki - parapety z blachy ocynkowanej 0,8 mm, powlekanej w kolorze bia- |m2
d.5.|0506-01 tym - parapety zewnetrzne
2
poz.93/0.25*0.40 m?2 69.469
RAZEM 69.469
122|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy na ociepleniu styropianowym mineralny faktura bara- |m?2
d.5./2630-01 nek 1,2mm z gruntowaniem podtoza
2 Dryvit Strongsil $rodek gruntujacy lub réwnowazny
Dryvit Drytex Sandblast tynk lub rownowazny
poz.112 m2 1417.192
poz.114 m?2 82.226
poz.118 m2 167.002
minus cokét
-poz.126 m2 -38.992
RAZEM 1627.428
123|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy na ociepleniu z welny mineralny faktura baranek 1, m2
d.5./2630-01 2mm z gruntowaniem podioza
2 Dryvit Strongsil srodek gruntujacy lub réwnowazny
Dryvit Roxtex Sandblast tynk lub réwnowazny
poz.113 m?2 179.950
RAZEM 179.950
124\KNR 0-28 Malowanie elewacji farba silikonowa z zabezpieczeniem mikrobilogicznym - m2
d.5.|2630-05 zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
2 Uwaga! Oscieza i podniebienia daszkéw malowac¢ w kolorze biatymi (NCS S-
0500N).
Dryvit Silstar Pro farba elewacyjna lub réownowazny
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poz.122 m?2 1627.428
poz.123 m2 179.950
RAZEM 1807.378
125|KNR AT-22 |Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych na elewaciji z rurkg pcv (przejscie |szt.
d.5./0102-05 przez termoizolacje)
2
poz.94 Szt. 34.000
RAZEM 34.000
126/KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy natryskowy akrylowy na kruszywie kwarcowym Ameris- | m?2
d.5./2630-03 tone w kolorze Champagne Gray 16 lub réwnowazny - w cenie uwzgledni¢
2 przygotowanie podtoza preparatem korygujacym kolor oraz zabezpieczenie
tynku srodkiem uszczelniajagcym
Dryvit Color Prime podkiad barwiacy lub réwnowazny
Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajacy lub réwnowazny
el pn
14?34*0.80 m?2 11.472
el wsch
[17.49-2.00]*0.80 m?2 12.392
3.00*2<schody> m2 6.000
el zach
11.41*0.80 m?2 9.128
RAZEM 38.992
6/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Adaptacja instalacji elektrycznych
127|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej - | kpl.
d.6./0501-02 z.0 |kamera TVU zewnetrzna
113.2. R*0.55
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 5-10 |Dostawa i montaz plafon swietlny "POLICJA" wykonany zgodnie z Ksigegg zna- |szt.
d.6./1007-09 ku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji
1|analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNNR-W 9 |Wymiana opraw - nowe oprawy oswietleniowe zewnetrzne ze zrédtem energo- |szt.
d.6./0501-01 oszczednym z ramkag ze stali nierdzewnej
1|analogia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR-W 9 |Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu cegla- |m
d.6./0302-05 nym, betonowym
1
przyjeto schowanie przewoddw instalacji elektrycznych i zasilanie plafonéw
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
131|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.6.|1001-04 nie
1
poz.130 m 100.000
RAZEM 100.000
132|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane przed wykonaniem nowej wyprawy |m
d.6./0103-05 tynkarskiej - nowe rurki
1
poz.130 m 100.000
RAZEM 100.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.6.|0203-01
1
poz.130 m 100.000
RAZEM 100.000
134|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6.|1012-02
1
poz.130 m 100.000
RAZEM 100.000
6.2 Adaptacja instalacji odgromowej
135 Demontaz istniejacych element6w instalacji odgromowej 16 r-g - zwody piono- |kpl
d.6.|kalk. wkasna |we i poziome
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6./0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
2
66.90+28.40+13.40+1.23+2.06+2.50+2.00+2.36+2.36+1.15 m 122.360
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RAZEM 122.360
137|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.6./0618-01 nych krzyzowych
2
24.00 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
138/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.6./0619-01 mowej
2 R*0.955
6+1 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.6./0101-09 towaniem podtoza mechanicznie - osadzenie
2
23.00*6 m 138.000
RAZEM 138.000
140/KNR 5-08 Rury elektroinstalacyjne sztywne ogromowe RO nierozprzestrzeniajgce ognia |m
d.6./0110-01 o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
2
poz.139 m 138.000
RAZEM 138.000
141|KNR 5-08 Druty odgromowe o $r. 8mm wciagane do rur m
d.6.]0204-04
2
poz.139 m 138.000
RAZEM 138.000
142|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie na $cianie - pret szt.
d.6.]0617-07
2
6.00 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
143|KNR-W 2-20 |[Montaz puszek ztacza kontrolnego wraz z wykonaniem ztacza szt.
d.6.]0522-10
2|analogia
6.00 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
144/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6./1304-01
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.]1304-02
2
5.00 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/45443000-4 |MALOWANIE CZ ESCI NISKIEJ
7.1 Roboty przygotowawcze
146/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ustawienie, koszt pracy i |m?2
d.7./1604-01/02 |demontaz
1
el pn
3.50*4.50 m2 15.750
el pd
14.40*5.00 m2 72.000
el wsch
30.54*4.50 m2 137.430
el zach
22.50*6.00+2.80*4.80 m2 148.440
RAZEM 373.620
147|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.7./1613-04 kosci do 25 m
1
poz.146 m2 373.620
RAZEM 373.620
148|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.7./1001-11
1|analogia
el pd
1.10*0.60*1 m?2 0.660
1.35*1.00*2 m2 2.700
0.90*0.90*2 m?2 1.620
1.20*2.10*1<d> m2 2.520
el wsch
0.70*0.55*3 m2 1.155
1.36*0.60*2 m?2 1.632
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1.20*1.20*3 m?2 4.320
1.57*1.36*1 m?2 2.135
0.75*0.80*2 m?2 1.200
el zach
4.75*2.60*4 m?2 49.400
2.05*1.35*1 m?2 2.768
1.94*2.18*1<d> m?2 4.229
RAZEM 74.339
7.2 Roboty zasadnicze
149/KNR 0-28 Malowanie elewacji farbg silikonowg z zabezpieczeniem mikrobilogicznym - m2
d.7./2630-05 zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
2 Uwaga! Oscieza malowac¢ w kolorze biatymi (NCS S-0500N).
Dryvit Silstar Pro farba elewacyjna lub rownowazny
el pn
3.50%4.60+15.50 m?2 31.600
el pd
86.50+15.50 m?2 102.000
minus okna i drzwi >1m2
-1.10*0.60*1*0 m?2 0.000
-1.35*1.00*2 m2 -2.700
-0.90*0.90*2*0 m?2 0.000
-1.20*2.10*1<d> m2 -2.520
plus oscieza
[1.10*1+0.60*2]*0.30*1 m2 0.690
[1.35*1+1.00*2]*0.30*2 m?2 2.010
[0.90*1+0.90*2]*0.30*2 m2 1.620
[1.20*1+2.10*2]*0.30*1<d> m?2 1.620
el wsch
133.60+22.25*1.30 m?2 162.525
minus okna i drzwi >1m2
-0.70*0.55*3*0 m?2 0.000
-1.36*0.60*2*0 m?2 0.000
-1.20*1.20*3 m?2 -4.320
-1.57*1.36*1 m?2 -2.135
-0.75*0.80*2*0 m?2 0.000
plus oscieza
[0.70*1+0.55*2]*0.30*3 m?2 1.620
[1.36*1+0.60*2]*0.30*2 m?2 1.536
[1.20*1+1.20*2]*0.30*3 m?2 3.240
[1.57*1+1.36*2]*0.30*1 m?2 1.287
[0.75*1+0.80*2]*0.30*2 m?2 1.410
el zach
164.00+5.60 m?2 169.600
minus okna i drzwi >1m2
-4.75*2.60*4 m?2 -49.400
-2.05*1.35*1 m?2 -2.768
-1.94*2.18*1<d> m?2 -4.229
plus oscieza
[4.75*1+2.60*2]*0.30*4 m?2 11.940
[2.05*1+1.35*2]*0.30*1 m?2 1.425
[1.94*1+2.18*2]*0.30*1<d> m?2 1.890
-poz.150 m?2 -78.456
RAZEM 349.485
150 KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy natryskowy akrylowy na kruszywie kwarcowym Ameris- | m2
d.7./2630-03 tone w kolorze Champagne Gray 16 lub réwnowazny - w cenie uwzgledni¢
2 przygotowanie podioza preparatem korygujacym kolor oraz zabezpieczenie
tynku $rodkiem uszczelniajgcym
Dryvit Color Prime podktad barwigcy lub réwnowazny
Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajacy lub rownowazny
el pn
3.50*1.25 m?2 4.375
el pd
14.38*1.20-4.50<schody>+2.75*1.00 m?2 15.506
el wsch
30.54*1.25-3.50<schody> m?2 34.675
el zach
23.90 m?2 23.900
RAZEM 78.456
8/45430000-0 |SCHODY ZEWNETRZNE CZESC NISKA
8.1 Rozbidrki
151|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - ba- |m2
d.8.|0348-05 lustrada murowana
1|analogia
el pd
1.20*1.10 m?2 1.320
el wsch
4.20+1.37*1.10 m?2 5.707
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RAZEM 7.027
152|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na murkach m2
d.8.|0401-06
1|analogia
el pd
4.50+1.18*1.25 m?2 5.975
el wsch
3.55+1.37*1.25 m?2 5.263
el zach
4.30*2.00+9.50+3.70<murki od zewnatrz> m?2 21.800
[7.06+3.74]*1.10<murki od wewnatrz> m2 11.880
RAZEM 44.918
153|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodéw m
d.8.|0804-01
1
el pd
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
154\KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.8.|0807-04
1
el pd
4.90*1.20+1.20*1.20 m?2 7.320
el wsch
4.00*1.37+1.20*1.37 m?2 7.124
RAZEM 14.444
155|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.8.|0811-07
1|analogia
el zach
11.00<podest> m2 11.000
2.02*1.30+2.02*0.90<schody> m?2 4.444
RAZEM 15.444
156 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.8./0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.151*0.15 m3 1.054
poz.152*0.05 m3 2.246
poz.154*0.10 m3 1.444
poz.155*0.05 m3 0.772
RAZEM 5.516
8.2 Nowe oktadziny i balustrady
157|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni posadzki podestu i schodéw zaprawg cementowg z | m?2
d.8./0803-01 zatarciem na ostro
2|analogia
el pd
4.90*1.20+1.20%1.20 m?2 7.320
el wsch
4.00%1.37+1.20%1.37 m?2 7.124
el zach
11.00<podest> m2 11.000
2.02*1.30+2.02*0.90<schody> m?2 4.444
RAZEM 29.888
158/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.8.|202 1134-01
2
poz.159 m2 15.952
RAZEM 15.952
159|/KNR 0-12 Posadzki z plytek Prestone granit zamkowy lub réwnowazne o wymiarach 40 x |m?2
d.8./1118-05 40 cm, uktadanych metodg zwyktg
2|analogia
el pd podest
2.30*1.20 m?2 2.760
el wsch podest
1.60*1.37 m?2 2.192
el zach podest
11.00 m?2 11.000
RAZEM 15.952
160/ KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek Prestone granit zamkowy lub réwnowazne o h=7cm m
d.8.|1119-02 R*1.2
2|z.sz.5.3.a
analogia
el pd cokoloki podestu
2.50-1.20+0.30*2 m 1.900
el pd cokoloki podestu
1.60-0.95+0.30*2 m 1.250
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el zach cokoloki podestu
12.88-1.94+0.30*2 m 11.540
RAZEM 14.690
161|KNR 2-02 Stopnice proste oktadzinowe grubosci 4 cm i szerokosci stopnia 40 cm - Pres- |m
d.8.|2112-02 tone granit zamkowy lub réwnowazne
2|analogia
el pd
1.20%9 m 10.800
el wsch
1.37*9 m 12.330
el zach
2.02*5 m 10.100
RAZEM 33.230
162|KNR 2-02 Podstopnice grubosci 4 cm i wysokosci 18 cm - Prestone granit zamkowy lub |m
d.8.|2112-02 réwnowazne
2|analogia R*0.5; S*0.5
el pd
1.20*9 m 10.800
el wsch
1.37*9 m 12.330
el zach
2.02*5 m 10.100
RAZEM 33.230
163|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek Prestone granit zamkowy lub rownowazne o h= |m
d.8.|1119-05 7cm
2|analogia
el pd
2.40+1.20 m 3.600
el wsch
2.40+1.20 m 3.600
el zach
1.30*2+0.90*2 m 4.400
RAZEM 11.600
164 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowane proszkowo w kolorze m
d.8./1207-04 RAL7047, balustrade mocowac¢ z boku biegu schodowego.
2
el pd
5.10+1.30 m 6.400
el wsch
4.15+1.40 m 5.550
RAZEM 11.950
165/KNNR 7 Dostawa i montaz daszek Lightline XL firmy Robelit lub rownowazny o wymia- |m2
d.8./0506-01 rach 142x205cm (akryl bezbarwny) oraz dwie $cianki boczne (akryl bezbarw-
2|analogia ny) o wymiarach 167x62x32.
1.42*2.05+1.67*0.47*2 m?2 4.481
RAZEM 4.481
8.3 Elewacja schodéw
166 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.8./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
poz.152 m?2 44.918
RAZEM 44.918
167 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych w miejscach skucia podtozach z cegly, m2
d.8./0724-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3
poz.166 m?2 44.918
RAZEM 44.918
168/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na murkach m2
d.8./2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
3 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.167 m?2 44.918
RAZEM 44.918
169/KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy natryskowy akrylowy na kruszywie kwarcowym Ameris- | m2
d.8./2630-03 tone w kolorze Champagne Gray 16 lub réwnowazny - w cenie uwzgledni¢
3 przygotowanie podioza preparatem korygujacym kolor oraz zabezpieczenie
tynku $rodkiem uszczelniajgcym
Dryvit Color Prime podktad barwigcy lub réwnowazny
Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajacy lub rownowazny
poz.168 m2 44.918
RAZEM 44.918
945430000-0 |SCHODY ZEWNETRZNE CZESC WYSOKA
9.1 Rozbidrki
170/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych m2
d.9.|0819-15
1
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3.00*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
171|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na murkach m2
d.9.|0401-06
1|analogia
el zach
[4.84+0.30]*2.00+[1.60+2.00]*1.50<murki od zewnatrz> m2 15.680
[5.15+2.95]*1.10<murki od wewnatrz> m?2 8.910
RAZEM 24.590
172|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodéw m
d.9.|0804-01
1
el wsch
3.60*2 m 7.200
RAZEM 7.200
173|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.9.|0807-04
1
el wsch
3.50*2.00+1.36*2.00 m?2 9.720
RAZEM 9.720
174\KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.9.|0811-07
1/analogia
el zach
13.50<podest> m2 13.500
3.20+2.50*0.80<schody> m?2 5.200
RAZEM 18.700
175/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.9./0108-11 kosztami utylizaciji
1|analogia
poz.171*0.05 m3 1.230
poz.173*0.10 m3 0.972
poz.174*0.05 m3 0.935
RAZEM 3.137
9.2 Nowe oktadziny i balustrady
176|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni posadzki podestu i schodéw zaprawg cementowg z | m?2
d.9./0803-01 zatarciem na ostro
2|analogia
el wsch
3.50*2.00+1.36*2.00 m?2 9.720
el zach
13.50<podest> m2 13.500
3.20+2.50*0.80<schody> m?2 5.200
RAZEM 28.420
177\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.9.|202 1134-01
2
poz.178 m2 15.700
RAZEM 15.700
178/KNR 0-12 Posadzki z plytek Prestone granit zamkowy lub réwnowazne o wymiarach 40 x |m?2
d.9./1118-05 40 cm, uktadanych metodg zwyktg
2|analogia
el wsch podest
2.00*1.10 m?2 2.200
el zach podest
13.50 m?2 13.500
RAZEM 15.700
179/KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek Prestone granit zamkowy lub réwnowazne o h=7cm m
d.9.|1119-02 R*1.2
2|z.sz.5.3.a
analogia
el wsch cokoly podestu
2.00-1.50+0.30*2 m 1.100
el zach cokoty podestu
3.86+3.72+4.00 m 11.580
RAZEM 12.680
180|KNR 2-02 Stopnice proste oktadzinowe grubosci 4 cm i szeroko$ci stopnia 40 cm - Pres- |m
d.9.|2112-02 tone granit zamkowy lub rownowazne
2|analogia
el wsch
2.00*9 m 18.000
el zach
2.65+2.55+2.50+2.40+2.30 m 12.400
RAZEM 30.400
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181|KNR 2-02 Podstopnice grubosci 4 cm i wysokosci 18 cm - Prestone granit zamkowy lub |m
d.9./2112-02 réwnowazne
2|analogia R*0.5; S*0.5
el wsch
2.00*9 m 18.000
el zach
2.65+2.55+2.50+2.40+2.30 m 12.400
RAZEM 30.400
182|KNR 0-12 Cokoaliki na schodach z ptytek Prestone granit zamkowy lub réwnowazne o h= |m
d.9.|1119-05 7cm
2|analogia
el zach
1.30*2+0.80*2 m 4.200
RAZEM 4.200
183|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowane proszkowo w kolorze m
d.9.|1207-04 RAL7047, balustrade mocowac z boku biegu schodowego.
2
el wsch
3.80*2 m 7.600
RAZEM 7.600
9.3 Elewacja schodéw
184|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.9./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
poz.170 m2 6.000
poz.171 m?2 24.590
RAZEM 30.590
185|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych w miejscach skucia podtozach z cegly, m2
d.9./0724-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3
poz.184 m?2 30.590
RAZEM 30.590
186/ KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na murkach m2
d.9./2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
3 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.185 m?2 30.590
RAZEM 30.590
187|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy natryskowy akrylowy na kruszywie kwarcowym Ameris- | m2
d.9./2630-03 tone w kolorze Champagne Gray 16 lub réwnowazny - w cenie uwzgledni¢
3 przygotowanie podioza preparatem korygujacym kolor oraz zabezpieczenie
tynku $rodkiem uszczelniajgcym
Dryvit Color Prime podktad barwigcy lub réwnowazny
Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajacy lub rownowazny
poz.186 m2 30.590
RAZEM 30.590
10|45233260-9 |POCHYLNIA
10.1 Rozbidrki
188|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.10/0815-02
.1|analogia
56.00 m?2 56.000
RAZEM 56.000
189|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego - nawierzchnia pochylni m3
d.10/0301-03
.1l|analogia
5.90*2.08*0.25 m3 3.068
RAZEM 3.068
190|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.10|0349-04
A
4.72*0.25*0.65 m3 0.767
6.00*0.15*1.50 m3 1.350
7.30*0.15*2.00 m3 2.190
4.20*0.15*2.00 m3 1.260
RAZEM 5.567
191 |KNR 4-04 Rozebranie muréw fundamentéw pochylni na zaprawie cementowej ponizej te- |m3
d.10/0101-07 renu
A
4.72*0.25*0.40 m3 0.472
6.00*0.25*1.00 m3 1.500
7.30*0.25*1.00 m3 1.825
4.20*0.25*1.00 m3 1.050
RAZEM 4.847
192|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.10{0108-11 kosztami utylizaciji
.1l|analogia
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poz.188*0.08 m3 4.480
poz.189 m3 3.068
poz.190 m3 5.567
poz.191 m3 4.847
RAZEM 17.962
193|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.10{0201-02 w gruncie kat. 11l
.1|analogia
4.30*10.40*1.10 m3 49.192
RAZEM 49.192
194|\KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami utylizacji m3
d.10/0108-06
.1l|analogia
poz.193 m3 49.192
RAZEM 49.192
10.2 Budowa pochylni
195/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.10/1101-01
2
0.60*0.10*33.0 m3 1.980
RAZEM 1.980
196 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.10/0202-01 uktadanie betonu
2
0.40*0.35*33.00 m3 4.620
RAZEM 4.620
197 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
198 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10/202 0618-01
2
0.40*33.00 m?2 13.200
RAZEM 13.200
199|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.10/202 0136-02
2
osl 12.20*0.24 m3 2.928
0s2 16.80*0.24 m3 4.032
0s3 15.55*0.24 m3 3.732
0sA 2.66*1.50*0.24 m3 0.958
osB 2.66*1.50*0.24 m3 0.958
0sC 1.21*1.95*0.24 m3 0.566
RAZEM 13.174
200|/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.10|{0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
1.10*0.60*0.25 m3 0.165
RAZEM 0.165
201/KNR 2-22 Rolki poziome o wysokosci 1/2 ceg. z cegiet klinkierowych m
d.10/0107-04
2
0.36+9.24+2.64+9.24+7.50 m 28.980
RAZEM 28.980
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10{0603-03 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
2
fundamenty
0.35*2*33 m?2 23.100
Sciany ponizej gruntu
osl 12.20*2 m?2 24.400
0s2 16.80*2 m?2 33.600
0s3 15.55*2 m?2 31.100
0sA 2.66*1.50*2 m?2 7.980
osB 2.66*1.50*2 m?2 7.980
osC 1.21*1.95*2 m?2 4.719
-poz.205 m?2 -18.138
RAZEM 114.741
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.10{0603-04 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.202 m?2 114.741
RAZEM 114.741
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204|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wyptenienie m3
d.10{1101-07 kruszywem pochyini
2
11.18*1.20+15.03*1.20+1.46*1.50*0.24 m3 31.978
RAZEM 31.978
205/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych cementowych kat.lll na czesci na- |m?2
d.10{0724-03 ziemnejj murkéw pochyini
2
8.03+4.00+3.12*0.82+3.55 m?2 18.138
RAZEM 18.138
206|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na murkach m2
d.10|2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.205 m2 18.138
RAZEM 18.138
207|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy natryskowy akrylowy na kruszywie kwarcowym Ameris- | m?2
d.10{2630-03 tone w kolorze Champagne Gray 16 lub réwnowazny - w cenie uwzgledni¢
2 przygotowanie podtoza preparatem korygujacym kolor oraz zabezpieczenie
tynku srodkiem uszczelniajagcym
Dryvit Color Prime podkiad barwigcy lub réwnowazny
Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajacy lub réwnowazny
poz.206 m?2 18.138
RAZEM 18.138
208|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.10/0109-01 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
.2/0109-02
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
209|KNR 2-31 Nawierzchnia pochylni wykonana z ptyt betonowych Presstone gr.4cm szczot- |m2
d.10{0502-03 kowanych w kolorze granit zamkowy lub rownowazne na podsypce
2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
poz.208 m?2 22.000
RAZEM 22.000
210|KNR 2-02 Balustrady pochylni z podwdjnym pochwytem dla niepetnosprawnych wykona- |m
d.10{1207-04 ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7047
2
21.05+7.95 m 29.000
RAZEM 29.000
211|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
3.20+1.60+1.40 m 6.200
RAZEM 6.200
212|KNR 2-31 Wzmocnienie i wyprofilowanie istniejgcej podbudowy pod utozenie nowej kost- |m2
d.10{0117-05 ki przy wejsciu do budynku
.2|analogia
poz.188 m?2 56.000
RAZEM 56.000
213|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.10/0109-01 Beton zwykty B 10 (C 8/10)
.2/0109-02
poz.214-poz.212 m2 17.500
RAZEM 17.500
214|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.10/0511-03 mentowo-piaskowej
2
73.50 m?2 73.500
RAZEM 73.500
11 TERMOMODERNIZACJA CZESC NISKA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
111 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SLUPOW | PRZESKLEPIENIE SCIANY
11.1 Konstrukcje
A
215/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - 4 katow- |t
d.11/0208-04 niki 100*100*10
1.1
0.254 t 0.254
RAZEM 0.254
216/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - 4 stupy, |t
d.11/0208-05 4 katowniki 100*100*10 na catej wysokosci stupa
1.1
0.763 t 0.763
RAZEM 0.763
217|/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - ceownik |t
d.11/0208-05 180 szt 2 dla kazdego stupa
1.1
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0.556 t 0.556
RAZEM 0.556
218/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje oston o masie elementu do 50 kg - przewigzki z ptaskownika 100* |t
d.11/0208-04 5 dt.30cm , 9 szt. na jedng strone stupa *3 strony *3 stupy
1.1
0.095 t 0.095
RAZEM 0.095
219/KNR 4-01 Spawanie konstrukcji szt.
d.11/1304-01
1.1
72.00 szt. 72.000
RAZEM 72.000
220|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - kratownica o rozpietosci 4,94 mb
d.11/4003-16
1.1
4.94 mb 4.940
RAZEM 4.940
221/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - kratownica o rozpietosci 4,77 mb
d.11/4003-16
1.1
4.77*2 mb 9.540
RAZEM 9.540
222|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - kratownica o rozpietosci 3,89 mb
d.11/4003-16
1.1
3.89 mb 3.890
RAZEM 3.890
11.1 Wyko hczenie
2
223|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB gr.30mm m2
d.11/4004-06
.1.2|analogia
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
224/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.11/2006-03 kratownicy od wewnatrz
1.2
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
225/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.11|2006-07 gaq warstwe
1.2
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
11.2|45421000-4 |STOLARKA i SLUSARKA
11.2 Prace murowe i wyko nhczeniowe
A
226|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M18 ocieplane ptytami styropianowymi grubosci 15 cm |m2
d.11/0102-01 Z wyprawg cienkowarstwowa.
2.1 Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
ptyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub réownowazna
Dryvit Strongsil srodek gruntujacy lub réwnowazny
Dryvit Roxtex Sandblast tynk lub réwnowazny
16.02 m?2 16.020
RAZEM 16.020
227/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.11/2006-02 $cianach na zaprawie na paskach - obtozenie podmurdéwki
2.1
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
228/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.11/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
2.1
[0.53*2+0.63]*4.21*3 m?2 21.345
RAZEM 21.345
11.2 Drzwi zewn etrzne
2
229/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych z kosztem utylizaciji m2
d.11/0354-10
.2.2|analogia
8.07 m?2 8.070
RAZEM 8.070
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230|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych o wspoétczynniku przenikania|m?2
d.11{1023-12 ciepta dla categj przgrody U max =1,5 W/m2K z obrébkg obsadzenia - wymiary
2.2 przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie
poz.229 m2 8.070
RAZEM 8.070
11.2 Okna
3
231/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i witryn z kosztem utylizacji m2
d.11/0354-08
.2.3|analogia
1.00*1.45*2 m?2 2.900
1.45%1.20*2 m2 3.480
2.38*1.45*1 m?2 3.451
4.80*2.60*3 m2 37.440
3.60*2.60*1 m?2 9.360
<korekta przedmiaru>0.009 m2 0.009
RAZEM 56.640
232|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 - cokét szt.
d.11/0354-03
2.3
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|/KNR 0-19 Montaz okien z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wspéfczynni- |m?2
d.11{1022-05 ku przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zamoéwieniem spraw-
2.3 dzi¢ na budowie
1.14*0.70*4 m2 3.192
RAZEM 3.192
234/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.11{1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wspétczynniku przenikania ciepta
2.3 Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie
1.00*1.45*2 m2 2.900
RAZEM 2.900
235/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.11{1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 o wspétczynniku przenikania ciepta
2.3 Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie
1.45%1.20*2 m2 3.480
RAZEM 3.480
236|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie o odpornosci ogniowej m2
d.11{1024-11 EI60 i wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed
2.3 zamoOwieniem sprawdzi¢ na budowie
2.38*1.45*1 m2 3.451
RAZEM 3.451
237|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 o wspoétczynniku przenikania |m2
d.11/1024-05 ciepta Umax=1,1 W/m2K - wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie
2.3
4.80*2.60*3 m2 37.440
3.60*2.60*1 m?2 9.360
<korekta przedmiaru>0.009 m2 0.009
RAZEM 46.809
238/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych z PCV m
d.11/0302-07
.2.3|analogia
1.15*4 m 4.600
4.75*3 m 14.250
3.55*1 m 3.550
RAZEM 22.400
11.3]45320000-6 | TERMOIZOLACJA COKOLU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
11.3 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
239/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni przy budynku m2
d.11/0101-02
.3.1|analogia
75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000
240/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/0104-02 mentéw o gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. Il
.3.1|analogia
70.00 m3 70.000
RAZEM 70.000
241/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni przy uzyciu |m2
d.11/0619-02 szczotek
3.1
39.80 m2 39.800
RAZEM 39.800
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242|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.11/0108-11 kosztami utylizaciji
.3.1|analogia
poz.239*0.10 m3 7.500
RAZEM 7.500
11.3 Roboty zasadnicze
2
243|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie pltyt |m2
d.11]2623-05 styropianowych ekstrudowanych gr.8cm na $cianach - strefa cokotowa i funda-
3.2 mentow
Ptyty z polistyrenu ekstrud. lambda<0,035W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
39.80 m?2 39.800
RAZEM 39.800
244/KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie termodyblami ptyt styropianowych do $cian z cegly szt.
d.11/2627-02
3.2
poz.243*5 szt. 199.000
RAZEM 199.000
245/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach ocieplonych styropianem m2
d.11/2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
3.2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.243 m?2 39.800
RAZEM 39.800
246|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.2
poz.240 m3 70.000
RAZEM 70.000
247/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.11/0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
poz.239 m?2 75.000
RAZEM 75.000
11.4/45443000-4 |TERMOMODERNIZACJA ELEWACJA
11.4 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
A
248/KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.11/1001-11
.4.1|analogia
poz.231 m?2 56.640
RAZEM 56.640
249|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na os$ciezach m2
d.110401-06
.4.1|analogia
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
250|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.11/0535-05
4.1
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
251/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.11/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4.1
Sciany
256.72 m?2 256.720
oscieza
35.00 m?2 35.000
RAZEM 291.720
252|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metoda "lekka" - przyczep- m2
d.11]2620-03 nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
4.1 ptyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
poz.251 m?2 291.720
RAZEM 291.720
253|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq "lekkg" - zagruntowa- |m2
d.11/2620-02 nie powierzchni
4.1 Dryvit Strongsil $rodek gruntujacy lub réwnowazny
poz.251 m?2 291.720
RAZEM 291.720
254/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
d.11/0108-11 kosztami utylizaciji
.4.1|analogia
poz.249*0.05 m3 1.750
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RAZEM 1.750
11.4 Roboty zasadnicze
.2
255/KNR 0-28 Montaz listew startowych do podtoza z cegly m
d.11/2629-02
4.2
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
256|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie pltyt |m2
d.11]2623-05 styropianowych EPS gr.15cm na $cianach
4.2 ptyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
256.72 m2 256.720
RAZEM 256.720
257|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie termodyblami plyt styropianowych do $cian z cegly szt.
d.11]2627-02
4.2
p0z.256*5 Szt. 1283.600
RAZEM 1283.600
258/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach ocieplonych styropianem m2
d.11]2623-06 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
4.2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.256 m2 256.720
RAZEM 256.720
259/KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.2 cm na osciezach m2
d.11]2623-01 ptyty styropianowe EPS lambda<0,031W/mK
4.2 Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
260|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.11]2623-07 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
4.2 Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
poz.259/0.15*0.30 m2 70.000
RAZEM 70.000
261/KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych m
d.11]2623-08 Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
4.2
235.00 m 235.000
RAZEM 235.000
262|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm m
d.11/0511-04
.4.2|analogia
poz.250 m 15.000
RAZEM 15.000
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