OPIS TECHNICZNY

BRANZA : budowlana, instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczna, klimatyzacja,
komputerowa, antywtamaniowa , kontroli dostepu.

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ADRES BUDOWY : KMP w Lesznie ul. 17 stycznia 8



Spis tresci :

1.

2.

3.

10.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Podtogi, wyktadziny PCV

Roboty malarskie

. Roboty budowlane (zamurowania , tynki i posadzki)
. Instalacja elektryczna

. Instalacja klimatyzacji — montaz klimatyzatoréw

. Instalacja centralnego ogrzewania

. Instalacja komputerowa.

. Instalacja antywtamaniowa

Instalacja kontroli dostepu.



1. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Nowe drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania :

Drzwi petne ,90”. Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta stanowi: wktad stabilizujgcy ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF. Profil
krawedzi skrzydta "K". Oba boki oraz gora skrzydfa okleinowane tasmg obrzezowg w
kolorze skrzydta (mahon)

Dwa zawiasy czopowe standard”

Zamek: dostosowany pod wktadke patentowa.

Zabudowa PCV z drzwiami catkowicie przeszklonymi ,100” , profil 6- komorowy
wzmocniony wewnetrznie stalg, podwdjna wzmocniona szyba, 3 masywne zawiasy
regulowane w pionie i poziomie, niski prog aluminiowy.

Zabudowa aluminiowa (z przesklepieniem tukowym) - przeciwpozarowa El 30, z drzwiami
dwuskrzydtowymi ,180” catkowicie przeszklonymi niski prég aluminiowy, zamek z
kompletnym zestawem kontroli dostepu.

Drzwi antywtamaniowe ,90” kl. ,C” wyposazone w dwa zameKi

Roboty zwigzane z odnowieniem $cian :

Wykonanie tynku cementowo — wapiennego, szpachlowanie oraz wykonanie powitoki
malarskiej przy uzyciu farb o nastepujgcych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetniaé wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wtasciwosci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace

2. Wyktadzina PCV

e Zerwac istniejgcq posadzke (wyktadzina PCV , panele podiogowe)

e Dokona¢ naprawy podtdg z pokryciem ptytag OSB.

e Wykona¢ cienkowarstwowg wylewke samopoziomujgacg w celu wyréwnania
podtoza pod nowg wyktadzine

e Ulozy¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej typu PCV, z roli, spawang
systemowo, z wywinieciem na $ciany — cokolikiem na wysokos¢ min. 10 cm. Kolor
wyktadziny nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Cokolik nalezy wykonczy¢ w ten
sposob, by grubos$¢ wyktadziny nie byta widoczna, a sama wyktadzina licowata z



warstwg gtadzi szpachlowej Scian.

Wymagania dla wykladzin:

e Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 homogeniczna podtoga PCV
e Certyfikat CE EN14041
o Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34
e Certyfikacja 1ISO ISO 9001/ 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY WEASCIWOSCI TECHNICZNE
= Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 min.2,0 mm
= Grubos¢ catkowita EN 428 min.2,0 mm
= Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40% rolki
e Ognioodpornosc¢ EN 13501-1 Bfl sl
EN I1SO 9239-1 28kW/m2
e Grupa Scieralnosci EN 660-2 Grupa P: < 0,15 mm
¢ Wgniecenie resztkowe EN 433 0k.<0.03 mm
e (Oddziatywanie nézek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
o Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2kV
e Trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 =6
e Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
e Antyposlizgowosc¢ DIN 51130 R9
EN 13896 u=0,3
e Sita wigzania EN 684 $r. wartos¢ = 240 N/50mm

indywidualne wartosci = 180 N/50 mm

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. Powierzchnia powinna
by¢ wyszlifowana i odkurzona.

Materiaty powinny aklimatyzowac sie w pomieszczeniu przez 1 noc w temperaturze
nie nizszej niz 17 stopni Celsjusza.

Nalezy odpowiednio docig¢ diugosc¢ arkuszy — z odpowiednim zapasem.

Wyktadzine nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisng¢ do podioza,
zwltaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowac
powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju.
Po wyschnieciu kleju (24-48 h) podioge mozna zgrzewaé¢ przy pomocy
odpowiedniego sprzetu.

3. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem gtadzi szpachlowych nalezy usung¢ istniejgcg powtoke malarskg oraz
zagruntowacé Sciany $rodkiem gteboko penetrujgcym.

Wykonanie gtadzi gipsowej, szpachlowanie oraz wykonanie powtoki malarskiej przy uzyciu
farb o nastepujacych parametrach :

- do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro. Do
stosowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia. Farbg bezemisyjng i nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow. Farba musi spetnia¢ wymogi higieniczno-sanitarne.
Podstawowe wtasciwo$ci farby :

Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa

Nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza
Dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m

Nadajaca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczace.



4. ROBOTY BUDOWLANE ( rozbiérkowe, zamurowania, tynki, )

Wyku¢ z muru podokienniki betonowe , obsadzi¢ nowe podokienniki prefabrykowane,
wykonac wyprawy tynkarskie. Zamurowac otwory drzwiowe w scianach. Rozebrac¢ scianki
dziatowe. Po rozebraniu scianek dziatowych nalezy sku¢ tynki na suficie i Scianach i
uzupetni¢ nowymi cementowo — wapiennymi, szpachlowanie oraz wykonanie powioki
malarskiej przy uzyciu farb o parametrach j.w.

5. Instalacja elektryczna - wykonac¢ wymiane 2 szt. rozdzielnic elektrycznych

( rozdzielnicy gtdwnej wraz z istniejgcym uktadem pomiarowym na parterze budynku i
rozdzielnicy pietrowej na | p. budynku). Rozdzielnice gtdwng nalezy wyposazy¢ w uktad
automatycznego zatgczania rezerwy SZR wspotpracujacy z istniejacym agregatem
pradotworczym. Wszystkie istniejace zabezpieczenia elektryczne nalezy przenies¢ do
nowej rozdzielnicy RG budynku oraz pietrowej | pietra. Wykona¢ nowg instalacje
elektryczng na Ip. (w cze$ci pietra przewidzianego do remontu ), zamontowac korytka
montazowe, utozy¢ przewody kabelkowe, zamontowaé osprzet wraz z oprawami
oswietleniowymi.

7. Instalacja klimatyzacyjna — montaz 4 kpl. klimatyzatoréw ,split’o nizej wym.
parametrach:
e przeptyw powietrza min. 730 m3h
moc chtodnicza min. 5100 W
moc grzewcza min. 4800 W
max poziom hatasu - jedn. wew. 56dB i jedn. zew. 65 dB
napiecie 220-240V 50 Hz
klasa energetyczna min. A++
pobdr mocy max 1700 W/1600 W
zdolnos$¢ osuszania min. 431/24h
sterowanie manualne + pilot
regulacja nawiewu min. 3 predkosci
zabezpieczenia min. IP20/IP24
funkcja: chtodzenie - grzanie

6. Instalacja centralnego ogrzewania
Zdemontowac istniejace grzejniki zeliwne, zamontowaé nowe grzejniki aluminiowe
zebrowe z zaworami i gtowicami termostatycznymi, zamontowac¢ nowe rury
przytaczeniowe (podejscia — zasilanie i powroét)

7. Instalacja komputerowa

1.1Poziome okablowanie miedziane nalezy wykonac przy uzycia kabla ekranowego 4
parowego UPT4x2x0,6, kategorii 6 (klasa E). Kable 4 parowe od strony szafy krosowej
zakonczy¢ na ekranowych modutach RJ45 umieszczonych na panelach krosowych
24xRJ45 1U. W szafie krosowej umiesci¢ panele krosowe. Od strony stacji roboczej
linie zakonczy¢ w gniazdach RJ45 mocowanych w ramkach i puszkach podtynkowych
(PEL).

Gniazda na panelach i puszkach oznaczy¢ zgodnie zastosowanym systemem
oznaczenia gniazd. Wszystkie kable oznaczyé w sposéb umozliwiajacy ich fatwg
identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich
koncach oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych.



2.1 zalecenia instalacyjne
Kable nalezy instalowac zgodnie zaleceniami producenta zwracajgc szczegolng uwage
Na site ciggnienia kabli oraz promieniach giecia w kanatach oraz w rurkach co pozwoli
na zapewnienie wilasciwej struktury skretkowej kabla i jego wtasciwych parametréow. W
szafie pozostawi¢ zapas kabla ok. 3 m.
8. Instalacja antywtamaniowa system SSWiN
System alarmu wtamania winien spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-E-08390 dla
systemow klasy SA4, urzadzen klasy C. Zastosowane urzadzenia winny spetnia¢
standard urzadzen profesjonalnych posiadajgcych certyfikaty i zaswiadczenia
kwalifikacyjne wydane przez uprawnione instytucje, odpowiadajace klasie C dla
ochrony stref szczegdlnie zagrozonych. Zasilanie awaryjne zapewni¢ winno prace
systemu w czasie 72 godzin czuwania i 15 minut alarmowania. Ochronie podlegajg
wszystkie pomieszczenia, ochrona realizowana jest za pomocg czujek dualnych
podczerwieni i mikrofalowych. Mikroprocesowa centrala alarmu wtamania zapewni¢
winna 32 niezaleznie dziatajgce strefy, ktérg kazdg mozna niezaleznie uzbroi€ i
rozbroi¢ za posrednictwem manipulatora LCD. Wyposazenie centrali w moduty
komunikacyjne umozliwiajgce zdalne konfigurowanie Szczegdtowe zorganizowanie
i logiczne zaleznos$ci pomiedzy strefami nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie
uruchamiania instalacji. W budynku zainstalowane zostang sygnalizatory optyczno —
akustyczne.
9. Instalacja kontroli dostepu
Przewiduje sie budowe systemu kontroli dostepu w oparciu o system UNIKARD takie
rozwigzanie = pozwoli zintegrowac¢ nowo powstatq instalacje z istniejgcym juz
systemem w budynkach KMP w Lesznie. System powstat w oparciu o ponizsze
zatozenia:
e system dwustrunny kontroli: we i wy

e dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane
karty zblizeniowe z grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem
UWAGI:

1.

— dtugosci przewoddéw weryfikowaé na obiekcie podczas budowy

— okreslone nazwy urzadzen i systemow okreslajg minimalny oczekiwania inwestora
wszystkie dostarczone urzgdzenia muszag by¢ nowe i co najmniej takiej jakosc¢ i
funkcjonalnos¢ jak wymienione dokumentaciji wykonawczej. Wykonawca instalacji
powinien posiada¢ koncesje-licencie MSW  pracownika zabezpieczenia
technicznego drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowg
oznaczonych klauzulg "Zastrzezone" Urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do
wbudowania w obiekt powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne,
deklaracje zgodnosci CE

2.
- szafka hydrantowa z kompletnym wyposazeniem wraz z wezem potsztywnym
@ 25/20-30 i miejscem na gasnice.



