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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
budowa zjazdu z drogi gminnej ul. 5 Stycznia w Wolsztynie (dz. nr 88) na droge
pozarowg Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie (dz. nr 171/1).

Zakresy rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:
a) roboty przygotowawcze:
« roboty pomiarowe

rozbidrka elementéw drog (kraweznik, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej)

b) roboty ziemne — wykonanie wykopu o gtebokosci 26 cm pod koryto dla
warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

c) podbudowy:

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

« podbudowa o grubosci 15 cm z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa,

d) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej;

e) elementy ulic:
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,

« chodnik z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm.

Kolejno$¢ realizacji:

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne

3. Elementy ulic — krawezniki
4. Podbudowy

5. Nawierzchnia

6

. Elementy ulic - chodnik

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanego zjazdu znajduje sie chodnik i stanowiska postojowe dla
samochoddéw osobowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

W rejonie zamierzenia budowlanego znajdujg sie obiekty budowlane:

- linia kablowa elektroenergetyczna NN,



« linia kablowa telekomunikacyjna,

- wodociag.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym znajdujg sie linia kablowa
elektroenergetyczna NN.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow:

mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,

« mniejszej niz 5,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

stwarzajg szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Porazenie pradem elektrycznym - linia elektroenergetyczna kablowa NN
zlokalizowane w obrebie projektowanego zjazdu (w obrebie istniejgcego chodnika)
stwarza zagrozenie podczas robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegOlnie niebezpiecz  nych

a) poinformowanie pracownikéw o rodzajach i lokalizacji zagrozen,
b) instruktaz na temat sposobu wykonywania robot,
c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

d) konieczno$¢ stosowania przez pracownikbw  $srodkdbw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, buty
ochronne, rekawice itp.

e) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:



1)

2)

3)

4)

roboty ziemne w poblizu urzadzenh elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego,

w czasie robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy
powiadomi¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wolsztyn,

ul. Przemystowa 3, 64-200 Wolsztyn w celu wykonania pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznej linii kablowej oraz zleci¢ nadzor
techniczny,

w przypadku natrafienia na podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione w projekcie budowlanym przerwac roboty i powiadomi¢ ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wolsztyn, ul. Przemystowa 3,
64-200 Wolsztyn,

podczas wykonywania robot obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. -
poz. 401).
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