Il. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig nastepujgce materiaty

wyjsciowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zlecenie Inwestora
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana 12.03.2014 r.,

Decyzja Burmistrza Wolsztyna z dnia 8 sierpnia 2012 r. Nr 178/12,
znak: RGK.6730.208.2012 o warunkach zabudowy,

Decyzja Burmistrza Wolsztyna z dnia 28 lutego 2013 r. zatwierdzajgca podziat

nieruchomosci — dz. nr 171,

Decyzja Burmistrza Wolsztyna z dnia 24 Ilutego 2014 r. Nr 11,
znak: 1T.7320.2.32.2014 zezwalajgca na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu z drogi gminnej, ulicy 5 Stycznia

(dziatka nr 88) na droge pozarowg Komendy Powiatowej Policji (dziatka nr 171/1)

w Wolsztynie.

3. Stan projektowany

Plan sytuacyjny zjazdu zostat pokazany na rysunku nr 1.2.

Zjazd zaprojektowano jako zjazd jednokierunkowy (z ulicy 5 Stycznia w kierunku do drogi

pozarowej) 0 nastepujgcych parametrach:

szeroko$¢ jezdni zjazdu 4,00 m

pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku jezdni ulicy 4,4%

promienie tukdw na przecieciu nawierzchni zjazdu i drogi 5,00 mi 1,00 m



Skorygowano rowniez odpowiednio powierzchnie chodnika i stanowisk postojowych
znajdujgcych sie w obrebie projektowanego zjazdu. Nawierzchnie chodnika nalezy
wykona¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0 grubosci 5 cm.

Konstrukcja jezdni zjazdu:

kostka brukowa betonowa kolor grafitowy grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa grub. 15cm

Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie odpowiednio istniejgcej podbudowy znajdujacej sie

w obrebie stanowisk postojowych jako podbudowe pod zjazd.

Jezdnie zjazdu obramowano kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na tawie
z betonu C12/15.

Dla prawidtiowego odprowadzenia wody opadowej zastosowano odpowiednie spadki
podtuzne nawierzchni zjazdu. Woda opadowa zostanie powierzchniowo sprowadzona
w kierunku jezdni ulicy 5 Stycznia. Dalej bedzie odprowadzana istniejagcym $ciekiem
przykraweznikowym i przez wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowe,.

SzczegOly sg przedstawione na rysunkach nr 2 i 3.

4. Uwaqgi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem, specyfikacjami
wykonania i odbioru rob6t oraz innymi przepisami, w tym BHP, a takze zaleceniami i
warunkami zawartymi w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono do projektu

budowlanego.
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