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OPIS TECHNICZNY —-Czesé opisowa

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan
Ul. Kochanowskiego 2A

Adres Inwestycji: ul. Grudzinskiego 30A.
60-020 Swarzedz (dziatka oznaczona nr ewidencyjnym 402/1)
Branza : budowlana
Etap: Projekt budowlany
Data opracowania: 21.02.2017 rok .

1.0. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest , Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w
Swarzedzu” w miejscowosci Swarzedz ul. Grudzinskiego 30 A.

Obiekt posadowiony na dziaice oznaczonej nr ewidencyjnym 402/1 .

DANE TECHNICZNE

llos¢ kondygnaciji 3
Podpiwniczenie 100%
Powierzchnia uzytkowa 878,10 m2
Powierzchnia zabudowy 276,00 m2

Powierzchnia catkowita 1054,80 m2

Kubatura 3555 ,00m3

Wysokos¢ budynku 11,82 m
PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,poz. 270 i p6zniejszymi zmianami) .

* PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946

» Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,lekka-mokra”

* Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”

* Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow

» Obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID,
BHP i P.poz

* Literatura — wydania producentoéw materiatow

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego

* Ustalenia z Inwestorem

*» Wizja lokalna w terenie z wykonaniem ogledzin, pomiaréw oraz zdjec.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na dociepleniu scian
zewnetrznych styropianem FS 20 metoda ,lekko-mokrg ,, .Podziat na poszczegoine
grubosci docieplenia :
a) sciany zewnetrzne:
- styropian 13 cm (lambda=0,04 W/mK). dla scian bez warstwy
izolacyjnej. Wykohczone tynkiem mineralny uziarnienie 3mm
malowany farbg silikatowg .



b) sciany partii cokotowej oraz zakotwionej w gruncie :
- styropian gr. 11 cm (lambda=0,0035 W/mK + warstwa zbrojona
siatkg i wykonczenie ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym.

UWAGA: Docieplenie $cian cokotu nalezy zakonczy¢ na gtebokosci 0,8 m p.p.t..

» Docieplenie poddasza wentylowanego wethg mineralng ,uktadang na sucho ( strop)
gr.15 cm. (lambda=0,04 W/mK).

* Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z pap
termozgrzewalnych z uzupetnieniem istniejgcego deskowania.

* Wymiana orynnowania i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej.

» Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanegj

* Wymiana instalacji odgromowej poziomej oraz pionowej

* Wymiana nawierzchni schodow wejsciowych do budynku komisariatu .

* Inne roboty zwigzane z dociepleniem obiektu .

Planowane roboty remontowe budynku maja na celu likwidacje wad technologicznych
typu przemarzanie oraz przecieki scian , przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych
(co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem), oraz poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.
Planowane roboty remontowe nie naruszajg istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego
budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie elewacji, w zakresie grubosci
Scian, elementéw wykonczeniowych i kolorystyki. Ponadto ocieplone zostang
powierzchnie dachowe ( poddasza). Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie
,dlatego tez nie zostato opracowane dla niniejszego projektu.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Opis dzialki i jej zagospodarowania
Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Swarzedz przy ulicy Grudzinskiego
30 A . Nr ewidencyjny dzialki 402/1. Dziatka jest ogrodzona, zabudowana.
Teren uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociggowa, sanitarng oraz grzewcza.
Wijazd na dziatkg z przylegtej ulicy Grudzinskiego .
Obiekty istniejgce na dzialce:

* budynek Komisariatu

* budynek gospodarczy

* dojscia i dojazdy

* zielen wysoka i niska

Informacje ogolne o obiekcie.

Budynek zrealizowano jako wolnostojgcy o konstrukcji tradycyjnej murowanej .
Wszystkie gtowne sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne ,zostaly wykonane w technologii
murowanej z cegly ceramicznej ,na zaprawie cementowo-wapiennej .Obiekt o jednolitej
zabudowie ,ksztalt zgodnie z zatgczong mapg sytuacyjng. Budynek trzykondygnacyjny ,
catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku dwuspadowy
pokryty blachg cynkowa.

Konstrukcja budynku

» Lawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro.

« Sciany fundamentowe — wymurowane z bloczkéw betonowych M-6 ,lub wylewane w
deskowaniu.

» Konstrukcja scian: zewnetrzne —wymurowane z cegly ceramicznej oraz pustakow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne; .

» Konstrukcja $cian: wewnetrzne —wymurowane z cegly ceramicznej oraz pustakow



gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej .
* Stropy i stropodachy— prefabrykowane ,systemowe z ptyt stropowo —kanatowych .
« Sciany kominowe: z kanatami wentylacyjnymi systemowe typu zbiorczego na peing
wysokos$¢ kazdej kondygnacji .
» Dach —konstrukcja dachu stalowa ,poszycie z desek struganych gr 32 mm.
» Pokrycie dachu- wykonane z blachy stalowej cynkowej uktadanej na ,rgbek”.
Filarki miedzyokienne — murowane z cegly ceramicznej MAX
Izolacje wodoochronne — poziome i pionowe
stolarka okienna —wszystkie okna zostaly wymienione na PCV
stolarka drzwiowa —wszystkie drzwi zewnetrzne - zostaty wymienione na PCV oraz
aluminium.

Wykonczenie zewnetrzne

Cokot — tynk ,farba zewnetrzna
Rynny i rury spustowe — stalowe ocynkowane
Pas podrynnowy, fartuchy i podokienniki — blacha stalowa ocynkowana .

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU
















4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt wyposazony jest w niezbedne
przylacza infrastruktury technicznej. Ciepto do budynku dostarczane jest z sieci
cieptowniczej miejskiej co nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko.
Odprowadzenie sciekow z budynku komisariatu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Smieci gromadzone sg w zamknigtych pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek zostat wybudowany, jako wolnostojacy, o konstrukcji tradycyjnej (murowana)
Obiekt catkowicie podpiwniczony. W trakcie eksploatacji budynku na istniejgcym
pokryciu dachu komisariatu ( blacha cynkowa ) pojawity sie liczne rozwarstwienia
elementéw ,powodujgc podciekania wéd opadowych do wnetrza obiektu. Ponadto w
pozostatych segmentach obiektu brak wiasciwego docieplenia poddasza uzytkowego
powoduje zachwianie rownowagi termicznej w budynku. Istniejgce pokrycie z blach
ocynkowanych przez wieloletnig eksploatacje utracito podstawowe wlasciwosci
pokrywcze ,stwierdzono liczne odspojenia od podioza ,zastoiny wodne oraz
nieszczelnosci w przyleganiu do kominéw oraz wokot obrobek blacharskich .

Istniejgca w obiekcie stolarka okienna w catosci PCV . Wszystkie skrzydta drzwiowe
wymienione na aluminiowe oraz PCV .Schody zewnetrzne wejsciowe po wieloletniej
intensywnej terapii wykonane z ptytek typu Gress ,ulegly odspojeniu od podioza.
Ponadto w wyniku spekan oraz rozwarstwien ptytki stanowig zagrozenie komunikacyjne.
Pomimo powyzszych zastrzezen do elementéw obiektu ,kondycja techniczna budynku
dobra. Nie stwierdzono zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych: $cian
nosnych, stropéw, oraz dachu. Powazne zastrzezenia budzi stan elewacji budynku,
widoczne liczne slady przemarzania muréw. Wystepujg wady technologiczne typu
przemarzanie scian. Poddasze nieuzytkowe , nie spetnia wymagan obowigzujgcych
norm izolacyjnosci cieplnej. Powoduje to pogorszenie warunkéw uzytkowo-estetycznych
w budynku ,zawilgocenia i plesnie, zwiekszone zapotrzebowanie na energie cieplng
niezbedng do ogrzania budynku. Obrébki blacharskie z blachy cynkowanej —czes$ciowo



przerdzewiate. Stwierdzam, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi
zastrzezen. Istnieje jednak koniecznos¢ przeprowadzenia termomodernizacji budynku
(docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie poddasza uzytkowego, wymiany pokrycia
dachowego i systemu odwodnienia budynku .

6. ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

roboty budowlane

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomoca metody ,lekkiej-mokrej”

w systemie . Jako materiat izolujgcy zastosowac styropian przyklejony do scian
zewnetrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem  mineralnym, (cokot
ptytkami klinkierowymi). Grubos¢ docieplenia :

« styropian 13 cm (lambda=0,04 W/ mK). dla $cian bez warstwy izolacyjnej.
Wykohczone tynkiem mineralny uziarnienie 3mm ,malowany farbg silikatows .

» Sciany partii cokotowej oraz zakotwionej w gruncie :styropian gr 11 cm
(lambda=0,0035 W/mK )+ warstwa zbrojona siatkg i wykonczenie ptytkami
klinkierowymi w kolorze ceglanym.

UWAGA: Docieplenie $cian cokotu nalezy zakonczy¢ na gtebokosci 0,8 m p.p.t..

« Daocieplenie poddasza wentylowanego wetna mineralng ,ukfadana na sucho ( strop)

gr.15 cm. (lambda=0,04 W/mK).

» Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej cynkowanej na pokrycie z pap
termozgrzewalnych z uzupetnieniem istniejgcego deskowania.

* Wymiana orynnowania i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej.

» Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanegj

* Wymiana instalacji odgromowej poziomej oraz pionowej

* Wymiana nawierzchni schodéw wejsciowych do budynku komisariatu .

» Skucie pozostatosci po zadaszeniach wjazdowych do garazy.

» Wykonanie rozbiorki opasek wokot budynkow .

» Wykopy ziemne pod projektowanie docieplenie cz. piwnicznej .

* Wymiana krat okiennych .

* wymiana parapetow - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm

* inne roboty wynikajgce z technologii robot

» montaz opaski z kostki betonowe;j .

7. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT- ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. Rozebra¢ parapety zewnetrzne pod oknami od strony zewnetrznej .

2. Zdemontowac obrobki blacharskie.

3.Wykonac¢ demontaz rynien oraz rur spustowych ocynkowanych

4. Wykona¢ demontaz dachu z blachy cynkowej wraz z obrobkami blacharskimi

5.Dokonaé¢ demontazu istniejgcej instalacji odgromowej ,przed wykonaniem robot
dociepleniowych poddasza oraz pokrywczych dachu .

6.Skucie daszkow nad nieistniejgcymi wjazdami do garazy

7.Skucie ptytek typu gres ,na schodach wejsciowych gtéwnych .

8.Wykonanie robot ziemnych ( wykopy ) wokot docieplanego budynku.

9. Przygotowanie powierzchni scian do ocieplania ( zmycie i gruntowanie ).

10.Wykonanie demontazu krat okiennych



8. DOCIEPLENIE SCIAN

System docieplenia

Budynek ociepla sie metoda ,lekka — mokrg”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w
ktorym warstwe izolacyjna stanowig piyty ze styropianu, a warstwe elewacyjna —
cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska wykonana na podkfadzie zbrojonym
tkanina szklana. Malowanie farbami silikatowymi.

-Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac .

» Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

* Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji,
bez specjalnych oston ograniczajgcych wpltyw czynnikow atmosferycznych .

» Wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone
przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

» Niezwigzane materialy (mase klejgca w warstwie zbrojgcej, tynki) nalezy chronié
przed dziataniem deszczu

* Tynki barwione nalezy wykonywac wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 80%.

* Ocieplana sciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

Charakterystyka materiatow
MATERIALY PODSTAWOWE

» Zaprawa klejgca
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem sktadnikéw
ulepszajgcych wtasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do
mocowania ptyt styropianowych do powierzchni scian . Zuzycie zaprawy 4-5 kg/m? ;
(2) razem z siatkg zbrojeniowg stanowi warstwe zabezpieczajgca styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

* Plyty styropianowe
Piyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20), gr. 131 11 cm) wg PN-EN 13163,
0 wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach
bez wyszczerbien i wytaman , ciete z bloku po okresie sezonowania nie krotszym niz
8 tygodni .

» Tkanina szklana (siatka szklana) .
Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajgcym na dziatanie alkaliow
tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie wibkien, gramatura min. 145 g/m2 .

» Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa
Chroni i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam
na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do uzycia srodek gruntujacy pod tynki,
wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Ogranicza
i wyrownuje chtonnos$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich
I zwieksza ich przyczepnos¢ do podioza.

» Tynk mineralny N (R) gr. 1,5-3 mm (o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa)
wzbogacony preparatem glono i grzybobdjczym, gotowa do uzycia mieszanka
tynkarska na bazie zywicy akrylowej, wzbogacona preparatem glono i grzybobojczym,



dostepna w wielu barwach i o roznej ziarnistosci. W systemie docieplen nalezy
stosowac barwy o wspotczynniku jasnosci (odbicia rozproszonego) > 20% .

MATERIALY DODATKOWE

* Preparat gruntujgcy wzmachiajgcy poditoze
Srodek gruntujgcy produkowany na bazie emulsji mineralne; .
Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podiozy, stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwigksza
Przyczepnosc, srednie zuzycie 0,2 kg/m>.

» Zaprawa wyréwnujgca — do wyrdbwnania i naprawy podtoza mineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

* Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie kotkow
rozporowych. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg
mocowanie ptyt zaprawg klejowa.

* Listwa cokotowa aluminiowa — profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi
materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1
mm, odpornej na korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

* Koftki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowej.

» Kgtowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatka — do wzmacniania
narozy pionowych, narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych.

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi

* Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikow z oscieznic.

Srednie zaktadane zuzycie materiatow

» Zaprawa klejgca do klejenia ptyt metoda ptaszczyznowa 4+5 kg/m2, metoda
pasmowo- punktowa 4+5 kg/mz2 i do wykonania warstwy zbrojgcej - zuzycie
zaprawy ok. 10 kg/m?

* Plyty styropianowe — 1,02+1,05 m?/m?

* L gczniki mechaniczne do mocowania piyt styropianowych 4+8 szt/mz2

* Tkanina szklana - 1,1+1,2 m?/m?

» Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?2

» Tynk mineralny - 3,0 kg/m?2

» Koiki do profili cokotowych — 3 szt/m?

- Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe
potwierdzone posiadaniem uprawnieh budowlanych.

Przygotowanie podtoza .

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow,
mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/-1 cm, podtoze nalezy wyroéwnac
zaprawg. Kruche i odpadajgce tynki nalezy usungc.

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,

a nastepnie zmy¢ wodg. Podloze zagruntowac¢ preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Obroébki blacharskie (podokienniki)rynny i rury spustowe zdemontowac.

Montaz profili cokotowych .

Przed rozpoczeciem robot ocieplajgcych nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu

i zaznaczyc¢ ja linig pozioma. Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci
min. 20 cm od poziomu terenu. Profile cokotowe mocowac¢ mechanicznie stosujac

3 kotki na 1 mb. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok.
3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu,

a nastepnie dokfadnie wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami.
Nieréwnosci podioza skorygowac specjalnymi podktadkami. W narozach scian profile
przycig¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym
profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejgcej, przyklei¢ 30 cm
szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.



- Przyklejenie piyt styropianowych .

Przygotowac¢ mase klejgca zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykonaé metodag punktowo-krawedziowa.

Na plyte natozy¢ watek (w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm)

z zaprawy klejgcej wzdtuz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackéw o srednicy 12-10 cm
réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni plyty. Zaprawe ( w postaci watka

i plackow) nanies¢ na ptyte tak grubo, aby zapewni¢ przyczepnosé do podtoza.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny

Z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami,
zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato
odrywania plyt sgsiednich.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usungc, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej
resztki. Plyty izolacji termicznej musza byc¢ przyklejone do podtoza na co najmniej
40% swej powierzchni.

W narozach scian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebialy. Plyty izolacyjne
rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly sie na przedtuzeniu krawedzi
otworéw okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych piyty uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie beda zastosowane specjalne profile klejone
do powierzchni piyt przed utozeniem piyt styropianowych, wzdtuz dylataciji
zastosowac biegngce pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktére mogtyby zostaé
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystgpieniem do robot ocieplajgcych osciezy okiennych, drzwiowych

i filarkobw miedzyokiennych zdemontowac obrébki blacharskie, podokienniki
zewnetrzne, ew. sku¢ wegarki oraz dokona¢ wymiany stolarki. Catg powierzchnie
dokfadnie oczysci¢. Powierzchnie osciezy ociepli¢ pasami styropianu o przecietnej
grubosci 2 cm. Styropian ocieplajgcy oscieza powinien dokfadnie przylega¢ do piyt
styropianowych ocieplajgcych sciany. Dolne oscieze okienne ociepli¢ zachowujgc
pochylenie wynikajgce z typu podokiennika, a nastepnie zamontowaé¢ podokienniki
zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji sciany. Podokienniki powinny wystawaé
poza lico docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikow do sciany
wykonac przed utozeniem na scianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach
powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio
podcigé. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasma
uszczelniajgca. Puste miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych,
wypelni¢ piankg poliuretanowa. Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do oscieznicy
uszczelni¢ stosujgc specjalny profil przyoscieznicowy potgczony pasem tkaniny
zbrojacej, wzglednie tasme lub mase uszczelniajgca.

Docieplajgc fragmenty scian przy ptytach (daszkach) ptyty styropianowe przyklejajgc
do scian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od géry. Styropian w styku sfazowaé lub
wycigé w nim bruzde, ktéra po przyklejeniu siatki wypetic silikonem.

- Wyréwnanie powierzchni piyt .

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne
nierbwnosci utozenia ptyt wyréwnac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypei¢ paskami styropianu lub specjalng pianka poliuretanowa. Powierzchnie
styropianu wyréwnac poprzez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace
tynkarska. Piyty doktadnie oczysci¢ z powstalego pytu.

Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonac nie wczesniej, niz po 3 dniach

od przyklejenia plyt styropianowych.

W zaleznosci od potrzeb, stosowac tgczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Diugo$é tgcznikéw dobraé



z uwzglednieniem grubosci ptyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego
tynku i wymaganej giebokosci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 4 cm w $cianie

z elementow petnych oraz 9 cm w Scianie z elementéw drgzonych).

Zastosowac 4-10 tgcznikéw na 1 m2 Sciany, w zaleznosci od strefy Sciany (obszar
przynaroznikowy, cze$¢ srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci tgcznika, grubosci
piyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw przynaroznikowych w ktérych wystepuje
zwiekszona sita ssania wiatru, przyjg¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku
(a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. W praktyce przyjmowac : r=1,0 m gdy
a< 8 m, r=1,5m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Odstep tacznikéw od
pionowej krawedzi $ciany przyjac jak rowny co najmniej 5 cm w przypadku sciany
betonowe] monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku Sciany murowane;j.
taczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej giebokosci , nieco
wiekszej od glebokosci osadzenia. Przed osadzeniem tgcznika kazdy otwér oczyscié
z urobku. Gtowki tgcznikdw doktadnie zlicowaé z ptaszczyzng styropianu. W tym celu
wykonac w ptytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm
gtebokosci. Gtowki tgcznikéw mechanicznych umieszczone w odpowiednich
gniazdach zaszpachlowa¢ masa klejgca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow .

Do zabezpieczenia narozy wypuklych przy zbiegu scian budynku, a takze przy
drzwiach wejsciowych i balkonowych oraz otworach okiennych zastosowac profile
narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢
warstwe zaprawy klejgcej, a nastepnie wcisng¢ w nia profil narozny, dbajgc o
zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otwordw profilu zaprawe
natychmiast zaszpachlowac.

Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy tkaniny szklanej pancernej lub
profile narozne polgczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o
szerokosci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztalt katownika i przyklei¢ do styropianu
zaprawg klejgca.

Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem
45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy docieplaniu duzych
powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej .

Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu.

Mase klejgca nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggtg warstwg pasmami
0 szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm.
W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast
tkanine szklang i rowno zaszpachlowag, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowg porcje masy klejgcej. Tkanina powinna byé réwnomiernie napieta, nie
wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgcej.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm. Sagsiednie pasy
tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm. W miejscach zaktadow tkaniny silniej sciggac
mase klejgca, aby nie wystgpity zgrubienia.

Szerokos$¢ tkaniny przy otworach dobiergc w taki sposéb, aby byto mozliwe oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano
specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na sciane sgsiednig na odcinek

0 5-10 cm szerszy od grubosci ptyt styropianowych. Przewiniecia na naroze nie sg
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych

z dodatkowg siatka.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 3 m od poziomu terenu,
zastosowac jako zbrojenie piyt styropianowych dodatkowg warstwe siatki.

Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej, tkanine zbrojgcg wystajgcg poza obrys profilu
cokotowego obcigé réwno z jego dolng krawedzia.



Natozenie podktadu tynkarskiego .

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojgcg
nanies¢ za pomoca szczotki lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podkiadu
tynkarskiego. W przypadku zastosowania tynku mineralnego kolorowego, wybrac
podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.
Wykonanie tynku zewnetrznego .

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania
tynku mineralnego. W celu wyréwnania barwy tynkéw mineralnych zaleca sie, aby w
trakcie nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oprdznienia pojemnika z masg
tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik swiezg masg z howego
kubfa i starannie wymieszac obie czesci. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej
powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciggly, aby unikng¢ nieréwnosci struktury i
barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob
ciagty, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.
Przygotowany tynk naktada¢ warstwe o grubosci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie
zacierac pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania. Cokoty i czes¢
elementdéw budynku (zgodnie z kolorystykg) obtozy¢ ptytkami klinkierowymi
elewacyjnymi. Plytki przykleja¢ elastycznym klejem mrozoodpornym.

Stosowanie mas uszczelniajgcych .

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo stosowac
elastyczng mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy
uszczelnienie ma by¢ pokryte powtokg malarska lub tynkiem, zastosowac plastycznag
elastyczng mase mineralng. Masy tej nie wolno stosowac¢ w miejscach narazonych na
ciggte zawilgocenie. Masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach ulegajgcych
zmianom szerokosci, mogg trwale przylega¢ tylko do dwéch ptaszczyzn. W celu
splycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny
zastosowac wkiadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanéw ,a jezeli nie ma
na to miejsca — paska folii polietylenowej. Glebokos¢ utozenia masy dostosowaé do
szerokosci spoiny.

Niektére powierzchnie mogg wymagac zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzyc¢ firmowego
Srodka gruntujgcego. Przy stosowaniu masy mineralnej , do gruntowania uzy¢ roztworu
otrzymanego przez rozpuszczenie masy mineralnej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszczelnien przy osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed
wykonaniem uszczelnienia, tasmg ochraniajgca profil musi by¢ usunieta.
Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac .

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu piyt styropianowych, przy
okresie przerwy dtuzszym niz 2 tygodnie, styki piyt izolacyjnych ze $ciang budynku
starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonywanym obrobkami. Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos$¢ styropianu. Plyty
pozoikie i o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem sciernym, a nastepnie
starannie oczyscic z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane
np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i
wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawalka .

9. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Rozebra¢ opaske wokot budynku. Powierzchnie muréw oczysci¢ mechanicznie
(szczotkami drucianymi). Powierzchnie zagruntowaé emulsjg .Przykleic ptyty
styropianowe EPS 100-038 (FS 20), na zaprawe klejowg. Wykonac¢ warstwe zbrojgca z
zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnige wyréwnaé
i pokry¢ masg asfaltowo-kauczukowg .Docieplenie scian cokotlu nalezy zakohczyé na
gtebokosci 0,80 m p.p.t.



10. KOLORYSTYKA BUDYNKU
Projektuje sie nastepujgca kolorystyke s$cian zewnetrznych budynku Komisariatu Policji
w Swarzedzu.

- cokdt budynku oznaczony kolorem RAL 7015

- Sciany gtébwne budynku oznaczony kolorem RAL 7047

- pionowe elementy budynku oznaczony kolorem RAL 7015.

11. IZOLACJA TERMICZNA STROPDACHU .

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnia kondygnacjg obiektu.

Izolacje nalezy wykonac z plyt styropianowych gr 15 cm ,ukladanych na tak zwang

,zaktadke , ,przyjmujgc grubos¢ 10i 5 cm.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot

ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne

uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia

na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces

wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robdt wymagajgcych pozwolenia na

budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy. Przy wykonywaniu prac

ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

-niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych
systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta

-wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami norm cieplnych.

-w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +50C,

-podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiatéw nalezy chronic przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc.

Pod pojeciem “podioze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny
materiat (sktadnik) zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od
powierzchni kontaktu na min. giebokos¢ majgcg wptyw na skutecznos¢ zamocowania.
W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rOwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podtoza powinien dokonac¢
projektant ocieplenia. Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste i
pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byc¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji
lub skutecznosci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespetniania wymogdéw geometrycznych podtoze
nalezy odpowiednio przygotowaé. Sposéb przygotowania podtoza powinna okreslac
dokumentacja techniczna Przedmiotowa izolacji uktadana na ,sucho ,, musi by¢
przytwierdzana punktowo do podtoza stropu .Natomiast na powierzchni muszg by¢
utozone przejscie ,$ciezki ,, komunikacyjne wzdluz kalenicy budynku ,wykonane z piyt
OSB gr 20 mm.

12. WYKONANIE POKRYCIA DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

Istniejgce pokrycie dachu blachg ,przez okres kilkunastoletniej eksploatacji ulegto
znacznemu zniszczeniu. Na powierzchni dachu pojawity sie lekkie rozwarstwienia, oraz
nieszczelnosci . Sytuacja ta powoduje liczne podciekania wéd opadowych do wnetrza
obiektu.



Ponadto w obrebie przewoddéw wentylacyjnych nieszczelnie przylegajgca do podtoza
blacha cynkowa oraz obrébka blacharska powoduje naptyw wody do pomieszczen
administracyjnych.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych pokrywczych ,nalezy wykona¢ demontaz
Instalacji odgromowej ,poziomej oraz pionowej. Nastepnie nalezy wykonac¢ rozbiorke
catosci pokrycia dachowego. Wszystkie obrdbki blacharskie zdemontowag i
przygotowac podtoze do montazu nowych elementéw z blachy akrylowej gtadkiej.

Na tak przygotowane podtoze wykonac¢ wymiane czesci desek struganych
stanowigcych podstawe montaz nowych dwéch warstwy papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej gr. min 5,2 mm na osnowie z wtokien poliestrowych.

Po wykonaniu montazu pokrycia dachowego nalezy przystgpi¢ do odtworzenia
instalacji odgromowej poziomej i pionowej .

Nastepnie wykonac¢ nalezy obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr 0,55
mm .Ponadto w czesci okapowej zamontowac rynny prefabrykowane z blachy
powlekanej (poliester gr. 0,50 mm) o przekroju okrggtym @ 150 mm podwieszone na
rynajzach co 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach 0,5 %. Rury spustowe j.w. 0
przekroju okrggtym @ 100 mm, mocowane co 150 cm. Na daszku wejsciowym system
odwodnienia @125/100.

13. PARAPETY ZEWNETRZNE

Wykonac i zamontowac parapety z blachy powlekanej (poliester ceglastoczerwona
mat, gr. 0,50 mm). Parapety o szerokoéci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw
okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac¢ poza lico ocieplanych scian co
najmniej 4,0 cm i muszg zabezpieczac¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowe).
Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1 cm diuzsze od parapetow
na nizszej kondygnacji.

14. OPASKI WOKOt. BUDYNKU

Po wykonaniu demontazu opasek wokét budynku z betonu wylewanego w gruncie
,oraz kostki typu POSBRUK ,niezbednego do wykonania czesci przyziemia cokotu
(0.80 m p.p.t) nalezy wykonac roboty odtworzeniowe, polegajgce na wykonaniu
nowej opaski wokét budynku na podbudowie betonowej (B-7,5) z kostki POLBRUK gr.
6 cm (50% kolorowej+ 50% szara) ze spadkiem od budynku 2 %,z zabezpieczeniem
krawedzi obrzezami chodnikowymi 20x6 cm. Do odbudowy nalezy uzy¢ kostki z
wczesniejszej rozbiorki opaski zewnetrznej.

15. INSTALACJA ODGROMOWA

Odbudowac ( wykonac¢ nowg ) instalacje odgromowa (pionowa i pozioma ) na Scianach
i dachu budynku. Na scianach budynku wykonac instalacje odgromowsg z preta
ocynkowanego o srednicy 8 mm w rurach winidurowych o grubosci scianki min. 5 mm
(pod warstwag docieplajgca) i zamontowac puszki z PCV do ztgcz kontrolnych. Na
dachu oraz kominach wykonac¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o srednicy
8 mm . Wykona¢ przewody uziemiajgce pionowe i uziomy poziome z bednarki
ocynkowanej Fe Zn 30x4 mm w wykopie o gtebokosci 0.6 m. Instalacje pionowg
prowadzi¢ w rurkach winidurowych pod warstwg docieplenia.

16.ZAGADNIENIA BHP
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
» warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych,
wydane przez MB i PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 r.
* rozporzgdzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
« rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.



17.ATESTY MATERIALOWE

Projektant zaprojektowat a wykonawca stosowaé bedzie wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
badz certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

18.NORMY | PRZEPISY TEMATYCZNIE ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN —70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

instrukcjg ITB Nr 334/96

Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach

budowlano-montazowych i remontowych. Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U.

nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji

maszyn i urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych i budowlanych .

19.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
Przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

b. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk odpadow i drog dojazdowych,

c. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
Wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
W budynku nie przewiduje sie stosowania i skladowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Zadnego z pomieszczen nie zakwalifikowano jako zagrozonego
wybuchem. Miedzy budynkami nie zachodzi okolicznosc¢.



21.MATERIALY SZKODLIWE DLA ZDROWIA
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

22.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

23.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod.

24.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Atesty materiatowe.
Projektant zaprojektowat a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje bgdz certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach.

25.SPRZET | TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Opracowat:

Techn. bud. Pawet Gawron



Posada dn. 21.02.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994-Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. u z 2016 r poz.290 ze zmianami).

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany , Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w
Swarzedzu. " na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 402/1 W miejscowo $ci
62-020 Swarzedz ul. Grudzi nskiego 30 A, dla Komendy Wojewodzkiej Policji w
Poznaniu 60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2A zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTOWAL OPRACOWAL
CZ.ARCHITEKTONICZNA : CZ. ARCHITEKTONICZNA



26. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO PT: ,,
»,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W SWARZEDZU”
UL.GRUDZINSKIEGO 30A

DLA KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU
60 — 844 POZNAN UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI

OBIEKT 62-020 SWARZEDZ UL.GRUDZINSKIEGO 30 A

ADRES 62-020 SWARZEDZ UL.GRUDZINSKIEGO 30 A

INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 POZNAN UL.KOCHANOWSKIEGO 2A
Pawet Gawron nr Upr.GP-

OPRACOWAL 7342/84/94

PROJEKTOWAL.:

Pawet Gawron nr Upr.GP-
7342/84/94

21.02.2017 r




.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

wg:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.0Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych obiektow:
Zakres rob6t dla :,Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Swarzedzu ,,
62-020 Swarzedz ul. Grudzinskiego 30A dla : Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu
przy ulicy Kochanowskiego 2 A.

Realizacja nastepujgcych prac:

-Roboty rozbiérkowe —budowlane

-Roboty ziemne

-Roboty dociepleniowe scian i poddasza niuzytkowego
-Wymiana pokry¢ dachowych

-Roboty malarskie

-Roboty budowlane wykonczeniowe elewacji zewnetrznych.
-Budowa i demontaz rusztowan zewnetrznych

-Roboty zewnetrzne brukarskie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

2.0Na terenie objetym inwestycjg w miejscowosci Swarzedz ul. Grudzinskiego 30 A
znajduje sie budynek komisariatu Policji wraz z nastepujgcymi instalacjami:
-Instalacje elektryczne
-Instalacje wodociggowe
-Instalacje kanalizacyjne
-Instalacje cieptownicze
-Instalacje teletechniczne

3.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;
Wszystkie roboty budowlano montazowe prowadzi¢ w oparciu o warunki BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra. Infrastr. z dn. 06.lutego2003r. Dz. U. nr. 47, poz.401.
Rozp. Ministra. Prac. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

4.0Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ aktualnosé
uzgodnien branzowych .
Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z administratorem obiektu .

4.1Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Nalezy prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe w brygadach dla
poszczegodlnych rodzajow robdt,

4.2 Szkolenie prowadzi uprawniony kierownik rob6t z pracownikiem ds. bhp,
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:



tablice informacyjne z wykazem telefonéw alarmowych, oznaczenie przejs¢ i drég
ewakuacyjnych, opracowanie przez kierownictwo budowy planéw organizacji robét i ruchu z
elementami ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenh, powiadomienie stuzb nadzoru
wiascicieli instalacji i urzgdzeh mogacych stwarza¢ zagrozenie w czasie wykonawstwa robdét,

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlano —montazowych nalezy opracowac
szczegOtowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - plan BIOZ.

Opracowat:
Techn. bud. Pawet Gawron

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe; z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe; przepisami UDT,;
przepisami BHP oraz PN. W PRZYPADKU wprowadzenia zmian w stosunku do projektu
budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za SKUTKI WYNIKLE Z TYCH
ZMIAN.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | KONCEPCYJNE ZAWARTE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE | ZMIANA
CALOSCI LUB FRAGMENTOW (ROZWIAZAN, URZADZEN, MATERIALOW) BEZ
PISEMNEJ ZGODY WtASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.



27. Charakterystyka energetyczna budynku.

Dane ogolne
Budynek Komisariatu Policji w Swarzedzu zlokalizowany jest w Swarzedzu przy ulicy

Grudzinskiego 30A, 62 — 020 Swarzedz.

Kubatura ogrzewana budynku 2 960,50 m°.
Powierzchnia ogrzewana budynku 940,00 m?.
Budynek uzytkowany bedzie przez 67 0sob.
Obiekt nie posiada instalacji chtodzgcych.

Wspdiczynnik A/V budynku wynosi 0,320

Bilans mocy zainstalowanych urzgdzenh elektrycznych

Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego oszacowania mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych przeprowadzono bilans szacunkowy , z ktérego wynika, ze
zainstalowana w budynku moc elektryczna wynosi (szacunkowo):

Pe = 40,00 kKW.

Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych po termomodernizacii
Sciany zewnetrzne 0,218 W/m’K
Stropodachy 0,176 W/m’K

Podtoga na gruncie 0,414 W/m°K

Okna 1,500 W/m*K

Drzwi zewnetrzne 2,200 W/m?K

Zrédio ciepta po termomodernizacii

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto z niskoparametrowego wezta ciepta
(opomiarowane rozdzielacze ciepta) o mocy cieplnej 100,000 kW.

Wezet podaje czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 80/60°C.

Instalacja centralnego ogrzewania po termomodernizacii

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego
ogrzewania pracujgcg w systemie zamknietym. Instalacja pracuje na parametrach
80/60°C . Instalacje wykonano z rur stalowych oraz miedzianych a czes$ciowo z
polietylenu sieciowanego. Przewody posiadajg izolacje cieplng . Instalacja wyposazona
jest w grzejniki ptytowe, na ktérych zamontowano zawory termostatyczne.
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi
parametrami sprawnosci energetycznej :

sprawnos¢ wytwarzania : Nhg = 0,93
sprawnos¢ akumulacii : Nus = 1,00
sprawnos¢ przesytu ciepta : Nha = 0,96
sprawnos¢ regulacii : Nne = 0,88
Srednia moc uktadow pomocniczych Qe = 400 W
Czas pracy instalacji te = 4 700 h/a
Wspdiczynnik naktadu energii pierwotnej wy = 0,80
Wspétczynnik naktadu energii pomocniczej we = 3,00
Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje wywiewng naturalng miejscowo wspomagang
wentylatorami wyciggowymi.

kgczny strumien powietrza wentylacyjnego : V. = 2 950,00 m®h

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony jest w tradycyjng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
zasilanej w ciepto z wymiennikowego wezla ciepta . Zrédto cieptej wody uzytkowej nie
jest wyposazone w zasobnik c.w.u. Instalacja istniejgca wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody posiadajg izolacje cieplng .

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami sprawnosci energetyczne;j :




sprawnos¢ wytwarzania : Nw,g = 0,98

sprawnos¢ akumulaciji : Nws = 1,00
sprawnos¢ przesytu ciepta : Nw.a = 0,80
sprawnos¢ wykorzystania : Nwe = 1,00
Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 90W
Czas pracy instalacji te = 5840 h/a
Wspdiczynnik naktadu energii pierwotnej wy = 0,80
Wspoiczynnik naktadu energii pomocniczej We = 3,00

Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazony jest w tradycyjng instalacje oSwietleniowg opartg o zarowe oraz
jarzeniowe zrodta sSwiatta.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep po
termomodernizacii.

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep(zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania wzorow swiadectw charakterystyki energetycznej — DU 2014 z
dnia 02/07/2014; poz. 888)

Er = 146,2 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep
wedtug WT 2014

Er = 165,00 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2014 ze wzgledu na projektowang mniejszg do
dopuszczalnej wartosci wspotczynnika E, budynku.

28.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla budynku
Komisariatu Policji w Swarzedzu zlokalizowanego w Swarzedzu przy ulicy
Grudzinskiego 30A, 62 — 020 Swarzedz.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, oswietlenia oraz chtodzenia obliczone zgodnie
Z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw wynosi:

Er = 146,20 kWh/rok i m?

Dostepne noéniki energii

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji istnieje mozliwo$¢ wykorzystanie ciepta
systemowego, gazu ziemnego oraz prgdu elektrycznego jako nosnikéw energii.
Sam budynek stwarza potencjalne mozliwosci korzystanie z energii stonecznej oraz
energii wiatru.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych




Projekt budynku przewiduje podigczenie obiektu do sieci cieplnej, gazowej oraz do
sieci elektrycznej.

Z otrzymanych danych i warunkoéw technicznych podtaczenia do zrédet energii wynika
brak mozliwosci lub tez brak racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego podtgczenia
pozostatych nosnikow energii.

Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci technicznych nie wybierano do
analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w

energie
Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci technicznych nie wybierano do

analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Ze wzgledu na zakres projektu oraz brak mozliwosci technicznych nie wybierano do
analizy innych systemow zaopatrzenia budynku w energie.

Opracowat:
Techn. bud. Pawet Gawron
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