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Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Swa

Przedmiar robo6t

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 62-020 Swarz edz.ul. Grudzi askiego 30 A

(kod - miejscowos¢)

rzedzu

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

| 1. DOCIEPLENIE SWARZEDZ -BUDYNEK KOMISARIATU- docieplenie $cian zewn etrznych

rzeczowych
KNR2612-01-050

styropianowych,do $cian gr 13 cm-wsp6tczynnik
lambda=0,04W/mK -$ciany gétwne zewnetrzne
budynku

krotnos¢= 1,00

1 2 3 4 5
wg naktadow Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 75,18
rzeczowych betonowych o grubosci 12 cm,wypetnienie spoin
KNKRB0805-03- | zaprawg cementowg -opaska wokét budynku w
050 celu wykonania wykopow dociepleniowych .
krotnos$¢= 1,00
wg naktadéw Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 5,91
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 20 cm - Wykonanie
KNR0212-01-060 | demontazu opaski betonowej szerokosci 50 cm.
krotno$c= 1,00
wg naktadow Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 75,18
rzeczowych szerokosci dna do 0,5 m i gtebokosci do 0,5 m,ze
KNRO0310-01-060 | ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I-11.
Odkopanie cz.piwnicznej do 0,8 m ponizej terenu
gruntu.
krotnos$¢= 1,00
wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie m 48,00
rzeczowych do uzytku
KNR0535-05-040 | krotnos¢= 1,00
wg naktadéw Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2 7,08
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrobek zadszen -frontowego i tylnego
krotnos$¢= 1,00
wg naktadow Rozebranie obrdbek blacharskich -podokienniki m2 23,55
rzeczowych stalowe
KNR0535-08-050 | krotnos¢= 1,00
wg naktadéw Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m2 | 1 000,52
rzeczowych metodg lekkg-mokrg,poprzez oczyszczenie
KNR2611-01-050 | mechaniczne i zmycie
krotnos$¢= 1,00
wg naktadow Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 | 1 000,52
rzeczowych metodg lekkg-mokrg,poprzez jednokrotne
KNR2611-02-050 | gruntowanie emulsjg
krotno$c= 1,00
wg naktadéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 684,19




2 3 5
10 | wg nakfaddéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 174,63
rzeczowych styropianowych,do $cian gr 11 cm-wsp6tczynnik
KNR2612-01-050 | lambda=0,035W/mK-docieplenie cokotu budynku
oraz powierzchni pod istniejgcym terenem na
gtebokosé 80 cm.
krotno$c= 1,00
11 | wg nakfadéw Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 60,14
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pionowa
KNR0607-01-050 | podposadzkowa.-izolacja w cz.podziemnej
krotnos¢= 1,00
12 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 78,53
rzeczowych styropianowych,do osciezy gr 3,0 cm
KNR2612-02-050 | krotnos¢= 1,00
13 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 25,63
rzeczowych styropianowych,do gzymsu gérnego gr 3,0 cm
KNR2612-02-050 | krotnos¢= 1,00
14 | wg nakfadéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 30,24
rzeczowych styropianowych,do stupéw zewnetrznych gr 3,0
KNR2612-02-050 | cm
krotno$c= 1,00
15 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 31,92
rzeczowych styropianowych,do daszku nad wejsciem (sufit )
KNR2612-02-050 | gr 3,0 cm
krotnos¢= 1,00
16 | wg nakfadéw Roboty uzupetiajgce - przymocowanie ptyt szt| 4 300,00
rzeczowych styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do
KNR0123-01-020 | scian
krotno$c= 1,00
17 | wg naktadow Roboty uzupetniajgce - montaz listew m 75,18
rzeczowych poczgtkowych z aluminium .
KNR0122-0102- |krotnosc¢= 1,00
040
18 | wg nakfaddéw Ocieplenie $cian budynkéw . Ochrona naroznikow m 480,00
rzeczowych wypuktych kgtownikiem metalowym
KNR2612-08-040 | krotnos¢= 1,00
19 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie warstwy m2| 1025,14
rzeczowych siatki na $cianach
KNR2612-06-050 | krotnos¢= 1,00
20 | wg naktadow Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie warstwy m2 204,87
rzeczowych siatki na $cianach -dodatkowa warstwa
KNR2612-06-050 | wzmacniajgca -stupy zewnetrzne ,cokét oraz
czesc podziemna
krotno$c= 1,00
21 | wg naktadow Reczne licowanie scian ptytkami klinkierowymi,o m2 114,49
rzeczowych wymiarach 25 X 12 cm. -cokdl budynku wysokosci
KNR0921-01-050 | 135,50 cm.
krotnos¢= 1,00
22 | wg naktadow Krycie dachow papg termozgrzewalng DKD na m2 31,92

rzeczowych
KNR0527-01-050

podtozu betonowym -pokrycie daszkéw -
wejsciowego i tylnego
krotnos$c¢= 1,00




2 3 4 5
23 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 8,70
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-daszki nad wejsciem oraz wyjsciem
parkingowym
krotno$c= 1,00
24 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 33,67
rzeczowych grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-0201- | ponad 25 cm.-podokienniki zewnetrzne
050 krotnos¢= 1,00
25 | wg naktadow Natozenie na podtoze podkiadowej masy m2 850,51
rzeczowych tynkarskiej
KNR0931-01-050 | krotnos¢= 1,00
26 | wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 850,51
rzeczowych mineral. grub.3 mm,na $cianach
KNR0932-02-050 | ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podtozu
krotnos¢= 1,00
27 | wg naktadow Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami m2 850,51
rzeczowych silikatowymi
KNR1204-04-050 | krotnos¢= 1,00
28 | wg naktadow Rury spustowe z PCV prefabrykowane o Srednicy m 39,60
rzeczowych 10 cm.
KSNRO0503-05- | krotnosc¢= 1,00
040
29 | wg naktadow Rury spustowe z blachy z cynku,grubo$ci 0,60 m 48,00
rzeczowych mm,okrggte o $rednicy 12 cm. ponowny montaz
KNR0511-0301- [elementu
040 krotno$c= 1,00
30 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2 798,68
rzeczowych 10 m.
KNR1604-01-050 | krotnos¢= 1,00
31| wg naktadow Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach,o szt 36,00
rzeczowych powierzchni elementéw do 0,20 m2. -osadzenie w
KNR1215-02-020 | czesci poddstropowej
krotno$c= 1,00
32 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 75,18
rzeczowych Scianach pionowych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i
KNRO0320-01-060 | szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.
krotnos¢= 1,00
33| wg naktadow Przew6z na odlegtos$¢ 10 km materiatéw sypkich kurs 8,00
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 15,1-20t.
KNZ0206-0179- | Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.!-Il|
190 .Transport piasku i zwiru.
krotno$c= 1,00
34 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. m3 75,18
rzeczowych Grunt sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR0236-01-060 | krotnosc¢= 1,00
35 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na m 74,98

rzeczowych
KNKRB0404-01-
040

podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
krotnos$c¢= 1,00




1 2 3 5
36 | wg naktadow Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruboSci m2 75,18
rzeczowych 60 mm typu:40,na podsypce piaskowej grubosci
KNRO0320-01-050 | 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - z
wykorzystaniem kostki istniejgce;
krotno$c= 1,00
2. DOCIEPLENIE -SWARZEDZ -BUDYNEK KOMISARIATU docieplenie dachu
1 2 3 5
37 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 47,80
rzeczowych uzytku
KNR0535-04-040 | krotnos¢= 1,00
38 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2 14,95
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka pasa
nadrynnowego .
krotnos¢= 1,00
39 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 17,50
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek ogniomuréw zewnetrznych .
krotno$c= 1,00
40 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,36
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obroébek kominéw dachowych
krotno$c= 1,00
41 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2 15,36
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozhiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk na filarach
dachowych
krotnos¢= 1,00
42 | wg nakladow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,20
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk na $cianach
szczytowych
krotno$c= 1,00
43 | wg nakladow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,20
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk wokoét kominéw
krotno$c= 1,00
44 | wg naktadow Rozbidérka pokrycia z dachéwki karpiéwki m2 16,50

rzeczowych
KNR0508-01-050

uktadanej pojedynczo -rozbiérka dachéwki z
filarkéw dachowych zewnetrznych
krotnos$¢= 1,00




2 3 5
45 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 288,20
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -demontaz
blachy z powierzchni dachu ukladanej na "rgbek "
krotno$c= 1,00
46 | wg naktadow Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o m2 31,44
rzeczowych grubosci 32 mm
KNR0414-03-050 | krotnosc¢= 1,00
47 | wg nakladow Demontaz zwodow instalacji m 28,90
rzeczowych odgromowej,przewoddw naprezanych poziomych -
KSNR0601-07- |demontaz instalacji dach -zwody poziome
040 krotno$c= 1,00
48 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z m2 241,50
rzeczowych piyt welny mineralnej.lzolacje poziome na wierzchu
KNR0609-03-050 | konstrukcji.Jedna warstwa. -uktadana na sucho w
czedci poddasza nieuzytkowego -l warstwa gr 10
cm wspotczynnik lambda 0,04 W /m K
krotnos$c¢= 1,00
49 | wg naktadow Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: szt 6,00
rzeczowych rury wywiewnej zeliwnej ponad dachem
KSNR0224-10- | krotnosc¢= 1,00
020
50 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe na sucho,z m2 241,50
rzeczowych ptyt welny mineralnej.Poziome na wierzchu
KNR0609-04-050 | konstrukcji. Kazda nastepna warstwa. -ukladane
na suchu w czesci poddasza nieuzytkowego -II
warstwea ,uktadana krzyzowo gr5cm o
wspéitczynniku lambda 0,04 W/m K
krotno$c= 1,00
51 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 27,30
rzeczowych styropianowych na lepiku, poziome na wierzchu
KNR0609-01-050 | konstrukcji.styropapa obustronnie klejona gr 15 cm
lambda 0,04 W / m K -docieplenie zadaszenia
nad wejsciem
krotnos$¢= 1,00
52 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,25
rzeczowych przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 montaz
KNRO0406-01-060 | elementéw konstrukcji rynien i obrébek
blacharskich. zadaszenia wejscia .
krotnos$¢= 1,00
53 | wg naktadow Tynki zwykte 1l kategorii,$cian i m2 16,76
rzeczowych stupéw,wykonywane recznie.-wykonanie tynkow
KNR0803-03-050 | kominéw w czesci ponaddachowe;j
krotno$c= 1,00
54 | wg naktadow Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych m3 0,70

rzeczowych
KNR0203-02-060

niezbrojonych z betonu monolitycznego $cian o
grubosci do 20 cm -wyréwnanie betonem
powierzchni filaréw dachowych

krotnos$¢= 1,00




2 3 5
55 | wg naktadow Krycie dachow papag termozgrzewalng DKD na m2 288,20
rzeczowych podiozu drewnianym
KNR0527-02-050 | krotnos¢= 1,00
56 | wg naktadow Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,60 m 42,73
rzeczowych mm,pétokrggte o srednicy 15 cm.
KNR0509-0401- | krotnosc¢= 1,00
040
57 | wg naktadow Pokrycie dachéw jedng warstwg papy m2 14,30
rzeczowych termozgrzewalnej -obrdbka z papy
KNR0527-01-050 | nawierzchniowej kominow
krotno$c= 1,00
58 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,36
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-obrébki komina
krotnos$¢= 1,00
59 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 19,60
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- pas nadrynnowy
krotno$c= 1,00
60 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 23,40
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-ogniomury
krotnos$¢= 1,00
61 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 15,36
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojow filaréw
dachowych
krotno$c= 1,00
62 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNR0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojoéw $cian
szczytowych
krotno$c= 1,00
63 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojéw $cian
szczytowych
krotnos$¢= 1,00
64 | wg naktadow Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojéw kominéw
krotno$c= 1,00
65 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 16,20

rzeczowych
KNR0506-02-050

grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm.- przykrycie filarbw dachowych
krotnos¢= 1,00




1 2 3 5
66 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 7,80
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébka blacharska szpicy dachu
krotno$c= 1,00
67 | wg naktadow Montaz zwodow instalacji odgromowej z bednarki m 105,60
rzeczowych ocynkowanej,przewodow
KSNRO0601-02- | nienaprezanych,poziomych mocowanych na
040 wspornikachklejonych
krotnos$¢= 1,00
68 | wg naktadow Montaz zwoddw instalacji odgromowej z pretéw m 52,00
rzeczowych stalowych ocynkowanych,przewodéw
KSNRO0601- nienaprezanych,pionowych mocowanych na
0301-040 wspornikach obsadzanych -zwody na scianach w
rurkach winidurowych
krotno$c= 1,00
69 | wg naktadow Rury wywiewne PCVo $rednicy nominalnej 100 szt 8,00
rzeczowych mm -montaz kratek wentylacyjnych poddasza
KSNR0206-03- | niuzytkowego
020 krotnos$¢= 1,00
70 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na m2 45,00
rzeczowych sucho,z ptyt OSB .Jedna warstwa. wykonanie
KNRO0610-05-050 | komunikacji poddasza ,po montazu ocieplenia
krotno$c= 1,00
71| wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg m2 98,84
rzeczowych emulsyjng,z przetarciem tynkéw z przygotowaniem
KSNRO0607-03- | powierzchni -kominy ,filary dachowe oraz piyty
050 dachowe
krotno$c= 1,00
3. DOCIEPLENIE-SWARZEDZ BUDYNEK KOMISARIATU -roboty niekwalifikowane
1 2 3 5
72 | wg naktadow Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do szt 34,00
rzeczowych 2 m2 -wszystkie otwory okienne m2 =45,58
KNR0354-07-020 | krotnos¢= 1,00
73 | wg naktadow Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,97
rzeczowych zbrojonych -skucie istniejgcych daszkéw na
KNRO0212-03-060 | Scianie tylnej
krotnos$¢= 1,00
74 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg ftalowg m2 12,50
rzeczowych nawierzchniowg krat i balustrad z pretéw prostych
KNR1212-0501- |-balustrada schodowa obustronna zewnetrzna
050 krotno$c= 1,00
75 | wg naktadow Zerwanie posadzek lub oktadzin z pitytek TYPU m2 35,50

rzeczowych
KNR0807-04-050

GRESS na powierzchni schodéw wejsciowych
gtéwnych
krotnos$¢= 1,00




2 3 4 5
76 | wg naktadow Rozebranie Scian,filaréw,kolumn wykonanych z m3 2,30
rzeczowych cegiet na zaprawie wapiennej -wyréwnanie
KNRO0349-01-060 | wysokosci filarkbw zewnetrznych dachowych ,po
demontazu dachoweki.
krotno$c= 1,00
77 | wg naktadow Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2 35,50
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm
KNR1130-01-050 | wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do
8,0 m2 (Orgbud W-wa) .Wyréwnanie posadzki pod
piyty schodowych
krotnos$¢= 1,00
78 | wg naktadow Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 m2 35,50
rzeczowych cm uktadanych na klej metodg kombinowang z piyt
KNR1121-05-050 | granitu ptomieniowanego .
krotno$c= 1,00
79 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbg olejng m2 2,80
rzeczowych nawierzchniowg powierzchni petnych
KNR1212-01-050 | szpachlowanych jednokrotnie -szafki wbudowane
w cokot
krotno$c= 1,00
80 | wg naktadow Malowanie trzykrotne wysokojakosciowe farbg m2 3,50
rzeczowych olejng sztablatur z trzykrotnym szpachlowaniem -
TZKNBK1307- wykonanie logo na scianie zewnetrznej
08-050 krotnos$¢= 1,00
81 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3 81,23
rzeczowych kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 z transportem urobku
KNNRO0220- samochodami samowytadowczymi 10-15 t na
02010-060 odl.do 1 km. Grunt kat.lll-wyw6z gruzu 81,23
krotno$c= 1,00
82 | wg naktadow Dodatkowy wywdz gruzu na 10 km samochodami kurs 8,00
rzeczowych samowytadowczymi 15,1-20t. Zatadowanie
KNZ0206-0179- | mechaniczne. wywoz gruzu ,ponad 1 km m3=
190 81,23
krotnos$¢= 1,00
83 | wg naktadow Kraty state stalowe pretowe,osadzone w Scianach m2 45,58

rzeczowych
KNR1210-02-050

0 powierzchni do 2 m2.
krotnos$c¢= 1,00




