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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okre slenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych
oraz dachu budynkéw (barakéw ) nr 4 oraz 2 i 3 Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu .

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego — remontowego:

1) Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2A

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul. Jana

Kochanowskiego 2A

3) Organ nadzoru budowlanego.
Prace remontowe wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, i podlegajg organowi
nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru —w wyniku
konkursu ofert .

4) Wykonawca : Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy: Przedstawiciel Zamawiaj gcego inspektor nadzoru
inwestorskiego.

6) Uzytkownik : Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu —budynek Komisariatu Policji w Swarzedzu

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw
Celem wykonania prac zwigzanych z przeprowadzeniem rob6t budowlanych jest
wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku oraz docieplenie dachu obiektu.

1.3.2. Ogoéliny zakres robdét:
Roboty budowlane :

- docieplenie -styropian gr. 15 cm (lambda=0,04 W/mK) warstwy izolacyjne;j.
wykonczenie tynkiem mineralnym uziarnienie 3mm, malowany farbg silikatowg .

-docieplenie sciany partii cokotowej oraz zakotwionej w gruncie : styropian gr. 11 cm



(lambda=0,0035 W/mK + warstwa zbrojona siatkg i wykonczenie ptytkami klinkierowymi w kolorze

ceglanym.

- Docieplenie poddasza wentylowanego styropianem ,uktadanym na sucho ( strop ) gr.15 cm.
(lambda=0,04 W/mK).

- Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z pap
termozgrzewalnych z uzupetnieniem istniejgcego deskowania.

- Wymiana orynnowania i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;j.

- Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanej

- Wymiana instalacji odgromowej poziomej oraz pionowej

- Wymiana podokiennikéw zewnetrznych w otworach okiennych wszystkich budynkow

- Wymiana krat okiennych stalowych .

- wykonanie wymiany rur wywiewnych dachowych .

- Wymiana nawierzchni schodéw wejsciowych do budynku komisariatu .

- Inne roboty zwigzane z dociepleniem obiektu .

1.4 Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zaméwienia i stanowi aca
podstaw e do realizacji robot.:

1.4.1 Spis rysunkow :

- projekt budowlany ocieplenia $cian zewnetrznych, dachu i kolorystyki elewaciji
1.4.2 Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych:

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna S.0.2 wykonanie izolacji cieplnej elewacji wraz z

pracami towarzyszgcymi

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacija
kontraktows i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiaj gcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
1.5. Definicje i skréty uzupetniaj gce:.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.5.3. budynku mieszkalnym wielorodzinny - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne. hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na calos¢
uzytkows.
1.5.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.



1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne. w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw. a takze przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wkasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.5.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez

zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy



organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijag projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca .

2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Prace dociepleniowe bedg prowadzone na wszystkich scianach zewnetrznych oraz dachach
budynkdw (barakéw ) nr 4 oraz nr 2 i 3 wraz z tgcznikiem .Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do
wejs¢ do budynku. Nalezy w kosztach przygotowania budowy i organizacji placu budowy uwzglednié¢
wykonanie przejs¢ i dojs¢ wzdtuz budynku , ustawienia i zabezpieczenia rusztowan z uwzglednieniem
specyfiki prowadzenia prac dociepleniowych , wydzielenie placu budowy gwarantujgce
bezpieczenstwo uzytkowania przez uzytkownikéw budynku oraz osoby z zewnatrz zatatwiajgcych
sprawy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj gcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Plac budowy bedzie przekazywany sukcesywnie w miare postepu prac . Od protokolarnego przejecia
placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za szkody wynikte na
terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Protokét przekazania placu budowy powinien zawiera¢ w zatgczniku plan urzgdzen

podziemnych, gdy wystepujg one na terenie prowadzonych robét. Inwestor powinien

rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawc e o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robot) innych przeszkod utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz
spos0b i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawc e do rozpoczecia
robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawc e.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatdbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt
Wykonawcy . Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP
obcigza Wykonawc e. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza Wykonawc e w ramach
kosztow.



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wkasnym

staraniem i na wtasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét, bedzie
utrzymywat biezgcy porzadek na miejscu prac remontowych,

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz

odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci ze

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatldw, ktére wpltyna na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow

emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiaj gcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca prowadzi prace zgodnie z informacjg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz opracuje plan BIOZ.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez Wykonawc e projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2.3.2 Szczegdbtowy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci

po zakonczeniu robot i dokonanym odbiorze koncowym.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich

obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie

z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢

do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby

personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia

i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy .
2.4.2 Ksigzka obmiaru rob6t
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem
nieobowigzujgcym ze wzgledu na charakter ryczattowy umowy.
2.4.3 Inne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;\
d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;
e) protokoty odbioru robot;
f) opinie ekspertéw i konsultantow;
g) korespondencja dotyczgca budowy;
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiaj gcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ¢ w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentéw: Harmonogram prac, certyfikatow lub innych dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatéw .
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnosc¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawc g nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez Wykonawc e.
3. Zarzadzajgcy realizacj 3 umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiaj gcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiaj gcemu na placu
budowy i utrzymywaé do konca robét biuro Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4. Materiaty i urz gdzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen
Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przediozy szczeg6towa informacije o zrédle



produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z

danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek

miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiaj gcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na
plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilos$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca . Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Uwaga .Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych ro  zwigzan wymaga zgody projektanta.
Materialy , ktére b eda stosowane do realizacji umowy musz g uzyska € kazdorazowo

akceptacj e projektanta i inspektora nadzoru w szczegélno  $ci kolorystyka .

Wymaga sie bezwzglednie zastosowania calego systemu docieplenia posiadajgcego atest lub
certyfikat.

4.2 Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione

niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw i urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie

dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone

dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urz adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczego6towych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest

okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawc ¢

badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia

materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan

muszg by¢ dostarczone przez Wykonawc e Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badane

przez Zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze

szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez

wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac
te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie

wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty

moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym

realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez

Wykonawc e. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub

urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub

szczegobtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptacji Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewiduja

mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostang przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot .

6. Transport

Srodki transportu muszg zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z

harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow

prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania

materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzgdzajacy realizacjg

umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi



w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa

stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi

Zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do

akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do

pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie

raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t

prowadzonego przez Wykonawc e, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawc e wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé¢ prébki i prowadzi¢ badania

niezaleznie od wykonawcy , na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawc e.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A)i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1 .Roboty zwigzane z zamoéwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbiorczym:

1.1. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. Odbiorowi cze$ciowemu

1.3. Odbiorowi technicznemu

1.4. Odbiorowi kohcowego

1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci rob6t i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna.



Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza kierownik budowy robot.
Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym

zakonhczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy
Wykonawcy i Kierownika rob6t. Wykonawca robét przedktada komplet dokumentéw przewidziany
przy odbiorze koncowym, tgcznie z inwentaryzacja , protokotami z przeprowadzonych prob itp.
Inspektor Nadzoru spisuje Protokét, w ktérym znajduje sie wykaz ewentualnych usterek do usuniecia
przed odbiorem koncowym obiektu.

9.1.3. Odbioér koncowy robat.

Zasady koncowego odbioru robét: odbiér koncowy polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia, opisanych w

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw

technicznych dla realizowanego zakresu robét. Catkowite zakonczenie robot oraz

gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawc ¢ po bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem Zamawiaj gcego z dotgczeniem wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz
z zatgcznikami. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorow
technicznych i zatgcznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru koAcowego rob6t dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
Wykonawcy .

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robét z

dokumentacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych, rob6t poprawkowych, protokotami odbioréw
technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych Dokumenty odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protokét odbioru koncowego robot,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiaj gcego .

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

I. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, Il. atesty , . deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, IV. inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych. W przypadku,
gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc g wyznaczy ponowny termin uzupetienia
dokumentdéw, po czym wznowi procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw.wyznaczy komisja
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiaj gcego . O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiaj gcy
powiadomi Wykonawc e.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie

dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia

naleznosci i jej wyptaty. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé podana
przez Wykonawc e i przyjeta przez Zamawiaj acego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania,



ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem
podatku VAT W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujgcy sposéb procedure
fakturowania i zatgczy¢ odpowiednie formularze.

10. Przepisy zwi gzane
10.1 Normy i normatywy :

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.
10.2 Przepisy prawne :
Wykonawc a jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz 0  ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.

Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz

nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt | ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe",
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
10.4. Kody
- postawienie rusztowania CPV 45262 120-8 oraz 45262 110-5.
- konieczne obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej ,- wymiane parapetow -

nowe parapety wykonaé z blachy akrylowej powlekanej bez stosowania

taczen na dtugosci parapetu CPV 45421 121 - 8;
- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw tynkéw CPV 45442 121-1,
- malowanie farbg silikatowg CPV 45442 180-2;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

l. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego z montazem instalacji odgromowej oraz
docieplenia scian zewnetrznych

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1 Rozbidrka cz esciowa obrébek blacharskich:

- Wykonanie
* reczne rozebranie obrobek blacharskich,



e demontaz hakéw, uchwytow, kotkéw rozporowych , gwozdzi itp.

3.2. Rozbidrka cz esciowa uszkodzonego pokrycia papowego:

- Wykonanie
* reczne rozebranie pokrycia papowego w miejscach nie nadajgcych sie do
jego naprawy oraz w miejscach wdmuchiwania THERMOCEL na
stropodach wentylowany,
e oczyszczenie podtoza po rozbiérce papy i przygotowanie do wykonania
miejscowych uzupetnien pokrycia z papy.

3.3. Rozbidrka innych elementéw wyposa  zenia dachu:

- Wykonanie
e reczne rozebranie pozostatych drobnych elementow zamocowanych
w stropodachu, przeszkadzajgcych przy wykonywaniu
przygotowania podtoza i pokrycia dachu.

I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT RO ZBIORKOWYCH.
Warunki ogdlne.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce.

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

1. Przepisy szczegétowe .

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) i innych obowigzujgcych
przepiséw w tym zakresie.

b) Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka i skuciem poszczegdéinych elementéw nalezy uzywacé:

= mioty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na istniejgce konstrukcje

= gruzipozostatosci po rozbiérce usuwac recznie

= poszczegoblnych elementy wyposazenia dachu jak wentylatory dachowe i
kominy stalowe zabezpieczy¢ do ponownej zabudowy.

2. Wykonanie robét.

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktory nie narusza
konstrukgji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia
usuwanych odpadéw. Odpady i gruz winny byé ziozone w jednym miejscu i pryzmowane.
Papa z rozbidrki winna by¢ poddana utylizacji, wykonanej przez jednostke posiadajgca
odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ dokument na
zgdanie inspektora nadzoru robét, potwierdzajgcy przekazanie papy po rozbiérce do utylizacji.
Organizacje rob6t rozbiérkowych nalezy tak prowadzi¢, by zapobiec ewentualnemu zalaniu
pomieszczen w budynku podczas wystapienia opadéw deszczu. Dach na biezgco
zabezpieczac¢ przed opadami deszczu.

Odbior robot:

Poszczegolne etapy robét rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce
rob6t. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Przepisy zwi gzane:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB wydanie 1.



N

- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Materialy budowlane dostarczone na budow e zostan g sprawdzone pod wzgl edem ich
zgodno $ci z normami przedmiotowymii  $wiadectwami ITB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKO - BALCHARSKIE
CPV 45261210-9, 45261211-6, 45261220-2, 45261320-3

WSTEP | ZALOZENIA.

Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wszystkich robét dekarsko — blacharskich zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego
montazem instalacji odgromowej oraz dociepleniem $cian zewnetrznych oraz docieplenie dachu na
poszczegoblnych obiektach kompleksu szkolnego.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Obrébki blacharskie
- obrébki z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,
- obrébki typowe dla przewidywanych rozwigzan technologicznych,

- obrébki blacharskie mocowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych lub gwozdzi ze
stali nierdzewnej z podktadkami uszczelniajgcymi,

- rozstaw kotkéw lub gwozdzi nie wiekszy niz 40 cm.

Pokrycie papowe z wentylacj a typowymi kominkami do pokry & papowych

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na
osnowie z wtokniny poliestrowej typ: podkltadowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE
PV 250 S5 lub réwnowazna na istniejgcym pokryciu papowym, zagruntowanym asfaltowg emulsjg
anionowg do pap termozgrzewalnych i styropapy z ociepleniem polaci styropapg PWS 1
laminowang jednostronnie papg EPS 70 lub réwnowazng gr 14 cm z wentylacjg typowymi
kominkami wentylacyjnymi do pokry¢ papowych (ilos¢ kominkéw: min 1 kominek/ 50 m2
powierzchni dachu.

Obrébki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm, mocowane dodatkowo
opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm, szer. ok. 8-10 cm w rozwinieciu z uszczelnienie
silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kotkami rozporowymi ze stali nierdzewnej z
podktadkami uszczelniajgcymi. Obrobki z papy wykona¢ we wszystkich miejscach w ktérych
wystepujg opierzenia z blachy tj. kominy murowane i stalowe wentylacyjne zimne, ogniomury,
Sciany i inne elementy wyposazenia dachu wg konieczno$ci ich wykonania oraz na podstawach
betonowych wentylatoréw dachowych i kominéw stalowych.

Nie wykonywa¢ obrébek z papy na kominach stalowych gorgcych. Kominy stalowe gorace
zabezpieczy¢ szczelng obrdbka z blachy ocynkowane;.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B LACHARSKO - DEKARSKICH
Warunki ogdlne.

Warunki wykonania podtozy: istniejgce podioze z papy winno by¢ oczyszczone, wyréwnane,
naprawione, uzupetnione i punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie
istn. papy wykona¢ metalowymi punktakami lub grubszymi gwozdziami ) , a nastepnie
zagruntowane emulsjg anionowg pod przyklejenie styropapy .

Warunki wykonania izolacji termicznej.



a) materiaty termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papg ) powinny odpowiadaé
wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, miec
dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego i odpornos¢ ogniowa,
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowania,

b) krawedzie ptyt ze styropianu powinny by¢ proste i nie uszkodzone,

c) na powierzchni ptyt nie powinno byé¢ kawern gtebszych niz 5mm, struktura piyt

powinna byé jednorodna na calej powierzchni, styropian powinien wykazywac¢ odpornosé na
dziatanie temperatury do 80°C,

d) ptyty ze styropianu nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala
od zrédet ognia, mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa,
gipsem i klejami bez rozpuszczalnikow,

e) materiaty termoizolacyjne nalezy wbudowac¢ w stanie powietrzno suchym. Chronié

przed zawilgoceniem wodg deszczowg. Roboty prowadzi¢ przy dodatniej
temperaturze,

f) warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, o grubosci zgodnej z projektem tj. ( 16 cm),

g) phyty izolacyjne uktadac na styk, przy kilku warstwach — mijankowo ( przesuniecie

stykow wzgledem siebie co najmniej 3cm),

h) plyty styropapy mocowaé do przygotowanego podioza za pomoca kleju do styropapy w ilosci
$rednio min. 5 plackéw na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceh producenta kleju i
dodatkowo typowymi dyblami do mocowania ptyt styropianowych w ilodci min. 4 szt./1 m2
powierzchni styropapy.

Odbiory robét termoizolacyjnych powinny obejmowa ¢

odbiory czesciowe w nastepujagcych fazach robét:

a) po dostarczeniu materiatbw na budowe ( zaswiadczenie o jakosci ),

b) po przygotowaniu poditoza ( sprawdzenie spadkow, réwnosci, przyczepnosci i czystosci
podtoza ),

c) po przyklejeniu, utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem dalszych rob6t —
sprawdzenie rodzaju i jakosci materiatow, jego grubosci, zgodnosci z dokumentacja
techniczng, cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenie oraz przylegania do
podioza, a w przypadku styropianu — sprawdzenie czy styka sie on z odpowiednimi
materiatami, zaktadki z papy przyklejonej do ptyt styropianowych powinny na siebie zachodzié¢
i by¢ ze sobg sklejone,

d) odbiory koncowe, ktére powinny polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem oraz tgczenia
elementow.

Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalne;j.

a) zastosowany material powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwem ( aprobatg ) ITB,

b) przy technologii montazu — przestrzega¢ zalecen producenta,

c) ukladaé w temperaturze powyzej 5°C.

d) papa termozgrzewalna modyfikowana polimerem SBS na wkiadce (osnowie) z witdkniny
poliestrowej o zawarto$ci masy powtokowej powyzej 2000g/m2,

- papa podktadowa o grubosci min. 35 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2,

- papa nawierzchniowa o grubosci min 4,9 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2,

- papa na obrébki o parametrach jak nawierzchniowa

- listwy dociskowe do mocowania obrébek z papy z blachy ocynkowanej — typowe,
- obrobki z blachy powlekanej

Papa termozgrzewalna powinna spetnia¢ wymagania norm wymienionych w niniejszej STWIiOR
tj m.in.:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza
niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;



5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolity ciemnobrunatne kolor

6) Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub Swiadectwie.

7) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdbw w pozycji stojace;j.

1.1. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik gazowy na
propan-butan do podgrzewania papy, watki dociskowe i inne.

1.2. TRANSPORT

Uzyte przez Wykonawce srodki transportowe (dow6z materiatdw i transport technologiczny)
muszg by¢ dostosowane do warunkéw prowadzenia robét i nie wptywaé szkodliwie na
remontowany budynek oraz sasiednie nieruchomosci oséb trzecich. Obiekt zlokalizowany jest w
bezposrednim sgsiedztwie kompleksu budynkéw szkoty Sredniej i drogi publicznej o przecietnym
natezeniu ruchu.

Transport technologiczny moze odbywac sie wytgcznie przy pomocy wyciggu

zlokalizowanego na budynku..

1.3. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie etapy rob6t powinny by¢ realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych w
niniejszej STWIOR.

1.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Istniejgce podtoze z papy winno by¢ oczyszczone, wyréwnane, naprawione, uzupetnione i i
punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykona¢ metalowymi
punktakami lub grubszymi gwozdziami ) , a nastepnie zagruntowane emulsjg anionowg pod
przyklejenie styropapy

Powierzchnia istniejgcego podioza, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych powinna by¢
réwna, bez ubytkow, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponad dachowych powinny by¢ wyoblone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym tzw. wakaklinem ze

styropapy.

1.3.2 POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWO-POLIMEROWEJ ZGRZEWALNEJ
Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potfaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej,
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej spalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
e) w korytach oraz na zatamaniach (jezeli wystepujag) nalezy utozy¢ dodatkowe wzmocnienia z
pasow papy pod pierwszg warstwa pokrycia,
f) w pokryciu potaci nalezy uksztattowa¢ dylatacje zgodnie z uktadem dylatacji konstrukcyjnych
budynku oraz zapisem normowym,
g) pierwszg warstwe papy nalezy przyklei¢ do podioza ze styropapy nagrzewajgc spodnig
powierzchnie papy. Druga warstwa papy jest tgczona(sklejana) z pierwszg poprzez zgrzewanie.
Pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, od okapu w strone kalenicy.
h) obrébki papowe winny by¢ mocowane do podtoza poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe
mocowanie mechaniczne opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej,

Przy wykonywaniu obrébek nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow



poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z dylatacji

2. ODBIORY POKRY € DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWA €:
2.1.0dbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych, w
ramach ktérych nalezy sprawdzic:

a) podtoze lub podkiad, doktadno$é zagruntowania podfoza lub zamocowania podkiadu, jako$¢
zastosowanych materiatéw, m.in.:

b) przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podioza, a fatg przylozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm,

c) przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podkfadu, a tatg przylozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i max. 10mm w
kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci,

d) ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie pofaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z
doktadnoscig do +10cm ), a szerokos¢ z doktadnoscig do £ 2mm,

e) w/w badania prowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,

f) wyniki badan odbioru cze$ciowego umiesci¢ w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis
o dopuszczeniu podtoza lub podkiadu do wykonania rob6t pokrywczych.

2.2.0dbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzi¢ stan
: wykonania pokrycia i obrébek dekarsko — blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ odbiory czesciowe, dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.

Przeprowadzenie odbioru ko nhcowego zalecane jest po deszczu.

a) odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- w jego ramach nalezy sprawdzi¢: jakos¢ materiatu, przyklejenie papy do podioza oraz
sklejenie miedzy sobg metodg zgrzewania ( sprawdzenie nalezy sprawdzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy o szerokosci max. 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku (asfaltu ), ale nie oderwanie papy od podtoza. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ rownosé powierzchni pokrycia. Prawidtowosé spadkoéw i szczelnos¢ pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ w miejscach narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po
deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut dziataniu strumienia wody ).

- Odbioru czesciowego lub koncowego pokrycia z papy mozna dokonaé¢ po min. 24 godzinach
od czasu utozenia papy.

b) odbior obrébek blacharskich:
W jego ramach nalezy sprawdzi¢ :

- wykonanie obrébek przy elementach wystajgcych ponad pota¢ i przy murach

Normy:

BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-B-20130;1999 Piyty styropianowe.

PN-80/B-10240  okrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i



badania.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
WTWIORB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢

C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa

2004 r.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji

wodochronnej dachéw. Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie

do pokry¢ dachowych — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na

oddzieranie.-Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Okre$lanie wtasciwosci mechanicznych

przy rozcigganiu —Czes$c¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej

dachéw.

PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i

kauczuku do pokryé dachowych — Okreslenie wodoszczelnosci po rozcigganiu w niskiej

temperaturze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci
z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalacje elektryczne — instalacja odgromowa

CPV 45312310-3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych w
zakresie wykonania wymiany instalacji odgromowej w zwigzku z wymiang pokrycia dachowego
montazem instalacji odgromowej oraz dociepleniem $cian zewnetrznych

Zakres robot elektrycznych:

- montaz instalacji odgromowej

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwi en (CPV).

Kategori
Grupy Klasy e Opis
32_3(? 00 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
3533 1000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3513 1110 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45317000-2 |Inne instalacje elektryczne

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych

z demontazem wyeksploatowanej pozostatosci i montazem nowej instalacji odgromowej i
obejmuja:

Montaz nowych zwodow pionowych i poziomych z drutu Fe/Zn fi 8mm, na wspornikach
naciggowych i wspornikach posrednich betonowych lub PCV klejonych do pokrycia



papowego.
Montaz ochrony odgromowej kominéw murowanych i stalowych oraz elementéw wyposazenia
dachu

Podtaczenie do istniejacych uziemien.

Pomiary kompletne instalacji odgromowe;.

2. Wymagania ogolne:

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania w terminie zgodnym z Umowg terenu

Budowy , wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnieh .

Dokumentacja kosztorysowa , Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez
Inwestora stanowig integralng czes¢ Umowy . Wymagania zawarte w w/w materiatach sg
obowigzujgce dla Wykonawcy . Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Przetargowej — po ich stwierdzeniu powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Zakres wykonywanych robét i wszystkie materiaty dostarczone na plac budowy winny by¢
zgodne z Dokumentacjg i Specyfikacjg Techniczna. Jezeli dostarczone i wbudowane materiaty
nie bedg zgodne ze standardem okreslonym w Dokumentacji — to Wykonawca na wiasny
koszt wymieni je na wiasciwe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych oraz definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogélne”

2.1 Ogodlne wymagania dotycz ace wykonywania robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i jako$¢ zastosowanych
materialéw oraz za zgodnos¢é wykonanej pracy z dokumentacjg ,

obowigzujgcymi normami , przepisami , zasadami wiedzy technicznej i specyfikacjg
techniczng oraz realizacje polecen nadzoru inwestorskiego zawartych w dokumentac;ji
budowy.

Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejgcych i czynnych urzgdzen
elektrycznych , rozdzielnic — winny by¢ prowadzone za zgodg Uzytkownika budynku , pod
nadzorem upowaznionych pracownikow stuzb eksploatacyjnych posiadajgcych wymagane
Swiadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych BHP.

Od daty rozpoczecia robét az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do pracy.

2.2 Materialy

Wykonawca odpowiada za jakos¢ robot i materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg
wszystkie materiaty wymienione w dokumentaciji technicznej i winny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na
wbudowanie tylko materialy, ktore posiadajg: (1) certyfikat na znak bezpieczehnstwa
potwierdzajgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z wymaganiami Polskich Norm i aprobat
technicznych , (2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng dla tych materiatow i wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy-jesli nie
sg objete certyfikatem okreslonym w poprzednim punkcie (1) i ktére spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej.

Materiaty muszg one posiadac¢ wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne ,
Swiadectwa dopuszczenia , aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe — krajowe ,B”
lub europejskie ,CE” .

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét , zaréwno w miejscu
prowadzenia tych rob6t , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych ~ oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu .

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika budowy

i inspektora nadzoru.



2.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét .

Materialy i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny byé skutecznie
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producentéw.

3. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic¢ i pomierzyé:

-jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych rob6t

-jakos¢ potgczen przewoddw tworzgcych zwody

-jakos¢ potgczen przewoddw tworzgcych przewody odprowadzajgce

-wykonaé¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

4.0dbior robot
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikéw przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

4.2 Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych
wykazac spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin
przeprowadzenia préb , ich zakres i czas trwania powinny by¢ ustalane oddzielnie.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- protokéty z wykonanych badan i pomiaréw

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie
ilosci , jako$ci i ich wartosci.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robét jest
protokot ostatecznego odbioru rob6t .

Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:

- Specyfikacja Techniczna

- Ksigzka obmiaru

- Deklaracja zgodnosci wykonania robét instalacji odgromowej

- Skrécony opis techniczny

- komplet pomiaréw elektrycznych instalacji odgromowej wykonanych przez osobe
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

5. Zakres opracowania

Instalacja odgromowa skiadac sie bedzie z :
-zwodow na dachu — poziomych

-przewodow odprowadzajgcych- zwody pionowe

5.1 Zwody poziome

Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8 mm.

Blacharka dachowa zostanie przytgczona do zwoddéw poziomych montowanych

na dachu, na wspornikach naciggowych i posrednich betonowych lub PCV, klejonych

do podtoza papowego. Poszczegblne ptaty blacharki bocznikowa¢ drutem Fe/Zn 8

mm, za pomoca zaciskéw.

5.2 Przewody odprowadzaj ace zwody pionowe

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu stalowego fi 8 mm.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ umocowane na kazdym rogu budynku oraz powinny
by¢ rozmieszczone, co max. 20m wzdiuz elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce
wykonane jako natynkowe.

Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym nalezy zainstalowaé ztgcze kontrolne, dajace sie
tatwo rozmontowa¢, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Ztgcza kontrolne nalezy
umiesci¢ na wysokosci 0,8 — 1 m nad terenem

Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyc¢ z istniejgcym uziomem.



5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie potgczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg
wazeliny technicznej bezkwasowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. normy
4. aprobaty techniczne
5

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U)

Oswietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golinych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.




PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakt6ceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehnstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 . o .
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-52 - 2002 InstaIaCJ.e e_lektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 - 2000 InstaIaCJ.e e_lektryczne w obiektach budowlan;_/ch. D(_)bor i mo_ntaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 - 1999 InstaIaCJ_e e.Iektryczne w oblekta.ch t.)ud.ovxlllanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i rnontaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do oditgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania




dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady ogoéine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady og6ine
Wyhor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady og6ine
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i
sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania ogélne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Ochrona
obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Inne

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-

Instalacje elektryczne

b). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

c). Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z

pézn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty termomodernizacyjne  $cian zewn etrznych

CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych dociepleniem $cian zewnetrznych budynku

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST.
Zakres robot obejmuije:

przygotowanie podioza,

montaz izolacji termicznej,
montaz listew naroznych
wykonanie warstwy zbrojgcej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
wykonanie powtoki malarskiej.




2. Wymagania ogolne

2.1 Materialy
Bezspoinowy system docieplania $cian zewnetrznych sktada sie z nastepujgcych materiatow:
= plyny czyszczgce elewacje o parametrach nie gorszych niz srodek do czyszczenia elewacji

firmy ATLAS,

= preparat gruntujacy, wzmacniajgcy podtoze, mrozoodporny, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, odporny na alkaliczne zanieczyszczenie powietrza np. firmy
ATLAS

= zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki np. firmy ATLAS,

= plyn gruntujacy pod tynk np. firmy ATLAS,

= tynk cienkowarstwowy mineralny ,baranek” $rednioziarnisty granulacja 3,0 mm. Kkolory
podane w opracowaniu podstawowym

= malowanie farbami silikatowymi kolorystyka podana w opracowaniu podstawowym.

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa:

= listwy cokotowe,

listwy narozne z siatka,

siatka z widkna szklanego

listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

kotki do mocowania ptyt izolacji termiczne;j.

2.2 lzolacja termiczna.
- docieplenie -styropian gr. 15 cm (lambda=0,04 W/mK) warstwy izolacyjne;j.
wykonczenie tynkiem mineralnym uziarnienie 3mm, malowany farbg silikatows .

-docieplenie sciany partii cokotowej oraz zakotwionej w gruncie : styropian gr. 11 cm
(lambda=0,0035 W/mK + warstwa zbrojona siatkg i wykonczenie ptytkami klinkierowymi w
kolorze ceglanym.

- Docieplenie poddasza wentylowanego styropianem ,uktadanym na sucho ( strop ) gr.15 cm.
(lambda=0,04 W/mK).

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowac¢ typowe narzedzia budowlane uzywane przy
wykonywaniu tynkéw tradycyjnych i gtadzi gipsowych :

= szczotki z wiosia i szczotki druciane do mycia elewacji,

= kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakladania zaprawy klejowej na ptyty izolacji termicznej,

= pace zebate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i tynku,

= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

= dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych piyt styropianowych,
miotki murarskie,

= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,

= pedzle, walki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice

Do mocowania mechanicznego pityt termoizolacyjnych mozna stosowa¢ nastepujgce
elektronarzedzia :

= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle petnej,

= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,

= osadzaki.

Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:

= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

= mieszarki,

= betoniarki o poj. 150 dm?®

2.4 Transport
Samochdd dostawczy, transport reczny.



3. Wykonanie robot

Kolejnos¢ rob6t przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych systemem BSO
wyglada nastepujgco:

przygotowanie podioza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach rob6t przygotowawczych
przed przystgpieniem do docieplenia $cian dokona¢ przeglgdu ich stanu. Podtoze powinno
spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki klejowej. Fragmenty
luznego tynku nalezy usung¢ i uzupehi¢ zaprawa tynkarskg. Nieréwnosci wieksze niz 10
mm. (na tacie dtugosci 2 m.) rbwniez nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg. Powierzchnie $cian
przed montazem docieplenia nalezy oczysci¢ mechanicznie i zagruntowa¢ srodkiem
gruntujgcym;

przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podtoze nalezy natozyé
mase klejowg i umocowac plyty styropianowe. Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu
do géry w mijanke. Pod pierwszg warstwg ptyt nalezy zamontowac listwe cokotowg. Szpary
szersze niz 2 mm. nalezy wypetni¢ wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypetnic¢
piankg poliuretanowg. Nie wolno wypeia¢ szczelin klejem do styropianu ze wzgledu na
mozliwos¢ powstania mostkéw termicznych.

dodatkowe mocowanie mechaniczne piyt styropianowych - wykonaé po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych tacznikami rozporowymi g 10 mm. z poszerzonym
kotnierzem do $cian, wedlug schematu w zataczeniu. Kotnierze kotkéw nie mogg wystawac
ponad powierzchnie styropianu. Potgczenia ptyt w naroznikach i przy osciezach wykonaé
zgodnie z zatgczonymi szkicami;

zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchnie styropianu nalezy pokry¢ warstwg
kleju na szerokosci ok. 1 m., a nastepnie zatopi¢ w Swiezej warstwie zaprawy siatke z widkna
szklanego. Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke montowaé¢ na
zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zatgczony jest do projektu. We wszystkich
narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. Szkic w zatgczeniu. W narozach otworéw
nalezy stosowaé¢ dodatkowe pasy siatki wedlug zatgczonego szkicu;

wykonanie podkiadu tynkarskiego - po zwigzaniu zaprawy klejgcej mocujgcej siatke — po
okoto 3 dniach od zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowac¢ podtoze pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;

wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego - po zagruntowaniu nalezy natozy¢
zewnetrzng warstwe tynku mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze
sbaranka” Przy ukiadaniu tynku nalezy dokiadnie stosowac sie do fabrycznej instrukciji
producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sg na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i
wytycznych producentéw systeméw termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy . Do
wykonania ocieplenia mozna uzywac tylko i wytgcznie materiatdéw posiadajgcych certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wybranego systemu termorenowacyjnego.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméow
termorenowacyjnego.

Robd6t termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac¢ przy nastepujacych warunkach
atmosferycznych :

temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;

wystepujg opady atmosferyczne;

$ciana jest silnie nastoneczniona;

wystepuije silny wiatr;

zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu najblizszych 24h.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemows instrukcjg zastosowania
przyjetych materiatéw.

4. Kontrola jako $ci

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich
wynikéw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i
instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegélnym asortymentom roboét nie
bedzie spetnione, nalezy uzna¢, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowo i nalezy
wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w



protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujgc oceny jakosci rob6t elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewnetrznych okreslone w
Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:

zgodnos¢ z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

przestrzeganie ogoélnych zasad wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

Szczegotowe wymagania stawiane fakturze zewnetrznej:

dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli
1,

widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw — niedopuszczalne,

pekniecia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z poditoza - niedopuszczalne,

trwale slady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne

odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
— niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchnii kraw  edzi tynku

O(.jchylenlla Odchylenie powierzchni i kraw edzi Odchylenie
powierzchni od . o .
od kierunku przecinaj gcych si ¢
. ptaszczyzny
Asortyment robot ) . ptaszczyzn od k gta
i odchylenie .
kraw edzi od linii i i przewidzianego w
e . pionowego poziomego dokumentacji
prostej
1 2 3 4 5

cienkowarstwowy

nie wieksze niz nie wieksze niz
nie wiekszeniz |2mmnalminie| 3mmnalmi
3mmiwliczbie |wieksze niz 10 mm| ogbétem nie wiecej

Tynk nie wiekszej niz 3 na wysokosci | niz6 mm na catej| nie wieksze niz 3

i dekoracyjny na catej dlugosci |jednej kondygnacji powierzchni mmnalm
taty kontrolnej o |oraz do 30 mm na| ograniczonej
diugosci 2 m catej wysokosci przegrodami
budynku pionowymi

5. Jednostka obmiaru.

[m?] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy narozne i cokotowe,

[szt] — tgczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.

6. Odbidr robdt.
Podstawg do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych
na zasadach okreslonych w warunkach ogéinych ST.

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach wykonania robaét:
= po dostarczeniu materiatéw na budowe,

=  po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,

= po wykonaniu warstwy ocieplajgcej,

= po wykonaniu warstwy zbrojonej,

= po wykonaniu faktury zewnetrznej.

Przy odbiorze materiatléw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan




kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane zgodnie z normami lub
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér przygotowanego podtoza pod termoizolacje powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie rownosci podtoza,
= sprawdzenie wilgotnosci podtoza.
Odbiér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
= sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= gprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy piyty styropianowe nie stykajg sie z materiatami zawierajgcymi w swym
sktadzie substancji rozpuszczajgcych polistyren.
Odbiér warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= sprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciggtosci | wymaganych zaktadéw tkaniny zbrojacej,
= sprawdzenie réwnosci powierzchni.
Odbiér faktury zewnetrznej powinien obejmowac:
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie réwnosci powierzchni,
sprawdzenie jednolitosci faktury,
sprawdzenie jednolitosci koloru,
sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegolne fazy rob6t powinny byé odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Po zakonczeniu catosci rob6t ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi,
nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokot odbioru robot.

7. Podstawa ptatno $ci.
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

8. Przepisy zwi gzane

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow,
ITB, Warszawa 2002.

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, cze$é B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa
2003.

Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 20
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Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Swa

Przedmiar robo6t

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja 62-020 Swarz edz.ul. Grudzi hskiego 30 A

(kod - miejscowos¢)

rzedzu

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. DOCIEPLENIE SWARZEDZ -BUDYNEK KOMISARIATU- docieplenie $cian zewn etrznych

1 2 3 4 5
wg naktadow Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 75,18
rzeczowych betonowych o grubosci 12 cm,wypetnienie spoin
KNKRB0805-03- | zaprawg cementowg -opaska wokét budynku w
050 celu wykonania wykopow dociepleniowych .
krotnos¢= 1,00
wg naktadow Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych m3 591
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 20 cm - Wykonanie
KNR0212-01-060 | demontazu opaski betonowej szerokosci 50 cm.
krotno$c= 1,00
wg naktadéw Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 75,18
rzeczowych szerokosci dna do 0,5 m i gtebokosci do 0,5 m,ze
KNRO0310-01-060 | ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I-11.
Odkopanie cz.piwnicznej do 0,8 m ponizej terenu
gruntu.
krotno$c= 1,00
wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie m 48,00
rzeczowych do uzytku
KNR0535-05-040 | krotnos¢= 1,00
wg naktadéw Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,08
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek zadszen -frontowego i tylnego
krotno$c= 1,00
wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich -podokienniki m2 23,55
rzeczowych stalowe
KNR0535-08-050 | krotnos¢= 1,00
wg naktadéw Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m2 | 1 000,52
rzeczowych metodg lekkg-mokrg,poprzez oczyszczenie
KNR2611-01-050 | mechaniczne i zmycie
krotno$c= 1,00
wg naktadéw Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 | 1 000,52
rzeczowych metodg lekkg-mokrg,poprzez jednokrotne
KNR2611-02-050 | gruntowanie emulsjg
krotnos¢= 1,00
wg naktadéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 684,19

rzeczowych
KNR2612-01-050

styropianowych,do $cian gr 13 cm-wsp6tczynnik
lambda=0,04W/mK -$ciany g6twne zewnetrzne
budynku

krotno$c= 1,00




2 3 5
10 | wg nakfaddéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 174,63
rzeczowych styropianowych,do $cian gr 11 cm-wsp6tczynnik
KNR2612-01-050 | lambda=0,035W/mK-docieplenie cokotu budynku
oraz powierzchni pod istniejgcym terenem na
gtebokosé 80 cm.
krotno$c= 1,00
11 | wg nakfadéw Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 60,14
rzeczowych polietylenowej szerokiej.lzolacja pionowa
KNR0607-01-050 | podposadzkowa.-izolacja w cz.podziemnej
krotnos¢= 1,00
12 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 78,53
rzeczowych styropianowych,do osciezy gr 3,0 cm
KNR2612-02-050 | krotnos¢= 1,00
13 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 25,63
rzeczowych styropianowych,do gzymsu gérnego gr 3,0 cm
KNR2612-02-050 | krotnos¢= 1,00
14 | wg nakfadéw Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie piyt m2 30,24
rzeczowych styropianowych,do stupéw zewnetrznych gr 3,0
KNR2612-02-050 | cm
krotno$c= 1,00
15 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie ptyt m2 31,92
rzeczowych styropianowych,do daszku nad wejsciem (sufit )
KNR2612-02-050 | gr 3,0 cm
krotnos¢= 1,00
16 | wg nakfadéw Roboty uzupetiajgce - przymocowanie ptyt szt| 4 300,00
rzeczowych styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do
KNR0123-01-020 | scian
krotno$c= 1,00
17 | wg naktadow Roboty uzupetniajgce - montaz listew m 75,18
rzeczowych poczgtkowych z aluminium .
KNR0122-0102- |krotnosc¢= 1,00
040
18 | wg nakfaddéw Ocieplenie $cian budynkéw . Ochrona naroznikow m 480,00
rzeczowych wypuktych kgtownikiem metalowym
KNR2612-08-040 | krotnos¢= 1,00
19 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie warstwy m2| 1025,14
rzeczowych siatki na $cianach
KNR2612-06-050 | krotnos¢= 1,00
20 | wg naktadow Ocieplenie $cian budynkéw . Przyklejenie warstwy m2 204,87
rzeczowych siatki na $cianach -dodatkowa warstwa
KNR2612-06-050 | wzmacniajgca -stupy zewnetrzne ,cokét oraz
czesc podziemna
krotno$c= 1,00
21 | wg naktadow Reczne licowanie scian ptytkami klinkierowymi,o m2 114,49
rzeczowych wymiarach 25 X 12 cm. -cokdl budynku wysokosci
KNR0921-01-050 | 135,50 cm.
krotnos¢= 1,00
22 | wg naktadow Krycie dachow papg termozgrzewalng DKD na m2 31,92

rzeczowych
KNR0527-01-050

podtozu betonowym -pokrycie daszkéw -
wejsciowego i tylnego
krotnos$c¢= 1,00




2 3 4 5
23 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 8,70
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-daszki nad wejsciem oraz wyjsciem
parkingowym
krotno$c= 1,00
24 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 33,67
rzeczowych grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-0201- | ponad 25 cm.-podokienniki zewnetrzne
050 krotnos¢= 1,00
25 | wg naktadow Natozenie na podtoze podkiadowej masy m2 850,51
rzeczowych tynkarskiej
KNR0931-01-050 | krotnos¢= 1,00
26 | wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 850,51
rzeczowych mineral. grub.3 mm,na $cianach
KNR0932-02-050 | ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podtozu
krotnos¢= 1,00
27 | wg naktadow Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami m2 850,51
rzeczowych silikatowymi
KNR1204-04-050 | krotnos¢= 1,00
28 | wg naktadow Rury spustowe z PCV prefabrykowane o Srednicy m 39,60
rzeczowych 10 cm.
KSNRO0503-05- | krotnosc¢= 1,00
040
29 | wg naktadow Rury spustowe z blachy z cynku,grubo$ci 0,60 m 48,00
rzeczowych mm,okrggte o $rednicy 12 cm. ponowny montaz
KNR0511-0301- [elementu
040 krotno$c= 1,00
30 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m2 798,68
rzeczowych 10 m.
KNR1604-01-050 | krotnos¢= 1,00
31| wg naktadow Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach,o szt 36,00
rzeczowych powierzchni elementéw do 0,20 m2. -osadzenie w
KNR1215-02-020 | czesci poddstropowej
krotno$c= 1,00
32 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 75,18
rzeczowych Scianach pionowych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i
KNRO0320-01-060 | szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.
krotnos¢= 1,00
33| wg naktadow Przew6z na odlegtos$¢ 10 km materiatéw sypkich kurs 8,00
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 15,1-20t.
KNZ0206-0179- | Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.!-Il|
190 .Transport piasku i zwiru.
krotno$c= 1,00
34 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. m3 75,18
rzeczowych Grunt sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR0236-01-060 | krotnosc¢= 1,00
35 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na m 74,98

rzeczowych
KNKRB0404-01-
040

podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
krotnos$c¢= 1,00




1 2 3 5
36 | wg naktadow Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruboSci m2 75,18
rzeczowych 60 mm typu:40,na podsypce piaskowej grubosci
KNRO0320-01-050 | 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - z
wykorzystaniem kostki istniejgce;
krotno$c= 1,00
2. DOCIEPLENIE -SWARZEDZ -BUDYNEK KOMISARIATU docieplenie dachu
1 2 3 5
37 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 47,80
rzeczowych uzytku
KNR0535-04-040 | krotnos¢= 1,00
38 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2 14,95
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka pasa
nadrynnowego .
krotnos¢= 1,00
39 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 17,50
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek ogniomuréw zewnetrznych .
krotno$c= 1,00
40 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,36
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obroébek kominéw dachowych
krotno$c= 1,00
41 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2 15,36
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozhiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk na filarach
dachowych
krotnos¢= 1,00
42 | wg nakladow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,20
rzeczowych ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk na $cianach
szczytowych
krotno$c= 1,00
43 | wg nakladow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 7,20
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNR0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -rozbiérka
obrébek odbojnic z blachy ocynk wokoét kominéw
krotno$c= 1,00
44 | wg naktadow Rozbidérka pokrycia z dachéwki karpiéwki m2 16,50

rzeczowych
KNR0508-01-050

uktadanej pojedynczo -rozbiérka dachéwki z
filarkéw dachowych zewnetrznych
krotnos$¢= 1,00




2 3 5
45 | wg naktadow Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 288,20
rzeczowych ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z
KNRO0535-08-050 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku -demontaz
blachy z powierzchni dachu ukladanej na "rgbek "
krotno$c= 1,00
46 | wg naktadow Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o m2 31,44
rzeczowych grubosci 32 mm
KNR0414-03-050 | krotnosc¢= 1,00
47 | wg nakladow Demontaz zwodow instalacji m 28,90
rzeczowych odgromowej,przewoddw naprezanych poziomych -
KSNR0601-07- |demontaz instalacji dach -zwody poziome
040 krotno$c= 1,00
48 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z m2 241,50
rzeczowych piyt styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
KNR0609-03-050 | konstrukcji.Jedna warstwa. -uktadana na sucho w
czedci poddasza nieuzytkowego -l warstwa gr 10
cm wspotczynnik lambda 0,04 W /m K
krotnos$c¢= 1,00
49 | wg naktadow Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: szt 6,00
rzeczowych rury wywiewnej zeliwnej ponad dachem
KSNR0224-10- | krotnosc¢= 1,00
020
50 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe na sucho,z m2 241,50
rzeczowych ptyt styropianowych.Poziome na wierzchu
KNRO0609-04-050 | konstrukcji.Kazda nastepna warstwa. -ukladane na
suchu w cze$ci poddasza nieuzytkowego -l
warstwea ,uktadana krzyzowo gr5cm o
wspéitczynniku lambda 0,04 W/m K
krotno$c= 1,00
51 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 27,30
rzeczowych styropianowych na lepiku, poziome na wierzchu
KNR0609-01-050 | konstrukcji.styropapa obustronnie klejona gr 15 cm
lambda 0,04 W / m K -docieplenie zadaszenia
nad wejsciem
krotnos$¢= 1,00
52 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,25
rzeczowych przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 montaz
KNRO0406-01-060 | elementéw konstrukcji rynien i obrébek
blacharskich. zadaszenia wejscia .
krotnos$¢= 1,00
53 | wg naktadow Tynki zwykte 1l kategorii,$cian i m2 16,76
rzeczowych stupéw,wykonywane recznie.-wykonanie tynkow
KNR0803-03-050 | kominéw w czesci ponaddachowe;j
krotno$c= 1,00
54 | wg naktadow Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych m3 0,70

rzeczowych
KNR0203-02-060

niezbrojonych z betonu monolitycznego $cian o
grubosci do 20 cm -wyréwnanie betonem
powierzchni filaréw dachowych

krotnos$¢= 1,00




2 3 5
55 | wg naktadow Krycie dachow papag termozgrzewalng DKD na m2 288,20
rzeczowych podiozu drewnianym
KNR0527-02-050 | krotnos¢= 1,00
56 | wg naktadow Rynny dachowe z blachy z cynku,grubosci 0,60 m 42,73
rzeczowych mm,pétokrggte o srednicy 15 cm.
KNR0509-0401- | krotnosc¢= 1,00
040
57 | wg naktadow Pokrycie dachéw jedng warstwg papy m2 14,30
rzeczowych termozgrzewalnej -obrdbka z papy
KNR0527-01-050 | nawierzchniowej kominow
krotno$c= 1,00
58 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,36
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-obrébki komina
krotnos$¢= 1,00
59 | wg naktadow Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 19,60
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- pas nadrynnowy
krotno$c= 1,00
60 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 23,40
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.-ogniomury
krotnos$¢= 1,00
61 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 15,36
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojow filaréw
dachowych
krotno$c= 1,00
62 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNR0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojoéw Scian
szczytowych
krotnos$¢= 1,00
63 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrébki odbojéw $cian
szczytowych
krotno$c= 1,00
64 | wg naktadow Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 7,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- obrobki odbojéw kominow
krotno$c= 1,00
65 | wg naktadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekanej m2 16,20
rzeczowych grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
KNRO0506-02-050 | ponad 25 cm.- przykrycie filaréw dachowych
krotnos$¢= 1,00
66 | wg naktadow R6zne obrébki z blachy ocynkowanej,powlekane;j m2 7,80

rzeczowych
KNR0506-02-050

grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm.- obrdbka blacharska szpicy dachu
krotno$c= 1,00




1 2 3 5
67 | wg naktadow Montaz zwodéw instalacji odgromowej z bednarki m 105,60
rzeczowych ocynkowanej,przewodoéw
KSNR0601-02- | nienaprezanych,poziomych mocowanych na
040 wspornikachklejonych
krotno$c= 1,00
68 | wg naktadow Montaz zwodéw instalacji odgromowej z pretéw m 52,00
rzeczowych stalowych ocynkowanych,przewodow
KSNRO0601- nienaprezanych,pionowych mocowanych na
0301-040 wspornikach obsadzanych -zwody na $cianach w
rurkach winidurowych
krotnos$¢= 1,00
69 | wg naktadow Rury wywiewne PCVo $rednicy nominalnej 100 szt 8,00
rzeczowych mm -montaz kratek wentylacyjnych poddasza
KSNR0206-03- | niuzytkowego
020 krotno$c= 1,00
70 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome na m2 45,00
rzeczowych sucho,z ptyt OSB .Jedna warstwa. wykonanie
KNRO0610-05-050 | komunikacji poddasza ,po montazu ocieplenia
krotnos$¢= 1,00
71| wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2 98,84
rzeczowych emulsyjng,z przetarciem tynkéw z przygotowaniem
KSNRO0607-03- | powierzchni -kominy ,filary dachowe oraz piyty
050 dachowe
krotnos$¢= 1,00
3. DOCIEPLENIE-SWARZEDZ BUDYNEK KOMISARIATU -roboty niekwalifikowane
1 2 3 5
72 | wg naktadow Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do szt 34,00
rzeczowych 2 m2 -wszystkie otwory okienne m2 =45,58
KNR0354-07-020 | krotnos¢= 1,00
73 | wg naktadow Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,97
rzeczowych zbrojonych -skucie istniejgcych daszkéw na
KNR0212-03-060 | Scianie tylnej
krotno$c= 1,00
74 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg ftalowg m2 12,50
rzeczowych nawierzchniowg krat i balustrad z pretéw prostych
KNR1212-0501- |-balustrada schodowa obustronna zewnetrzna
050 krotnos$¢= 1,00
75 | wg naktadow Zerwanie posadzek lub oktadzin z piytek TYPU m2 35,50
rzeczowych GRESS na powierzchni schoddéw wejsciowych
KNR0807-04-050 | gtéwnych
krotno$c= 1,00
76 | wg naktadow Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z m3 2,30

rzeczowych
KNR0349-01-060

cegiet na zaprawie wapiennej -wyréwnanie
wysokosci filarkbw zewnetrznych dachowych ,po
demontazu dachowki.

krotnos$¢= 1,00




2 3 4 5
77 | wg naktadow Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2 35,50
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm
KNR1130-01-050 | wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do
8,0 m2 (Orgbud W-wa) .Wyréwnanie posadzki pod
piyty schodowych
krotno$c= 1,00
78 | wg naktadow Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 m2 35,50
rzeczowych cm ukfadanych na klej metodg kombinowang z ptyt
KNR1121-05-050 | granitu ptomieniowanego .
krotnos$¢= 1,00
79 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbg olejng m2 2,80
rzeczowych nawierzchniowg powierzchni petnych
KNR1212-01-050 | szpachlowanych jednokrotnie -szafki wbudowane
w cokét
krotno$c= 1,00
80 | wg naktadow Malowanie trzykrotne wysokojakosciowe farbg m2 3,50
rzeczowych olejng sztablatur z trzykrotnym szpachlowaniem -
TZKNBK1307- wykonanie logo na $cianie zewnetrznej
08-050 krotnos$¢= 1,00
81 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3 81,23
rzeczowych kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 z transportem urobku
KNNRO0220- samochodami samowytadowczymi 10-15 t na
02010-060 odl.do 1 km. Grunt kat.lll-wyw6z gruzu 81,23
krotnos$¢= 1,00
82 | wg naktadow Dodatkowy wywdz gruzu na 10 km samochodami kurs 8,00
rzeczowych samowytadowczymi 15,1-20t. Zatadowanie
KNZ0206-0179- | mechaniczne. wywdz gruzu ,ponad 1 km m3=
190 81,23
krotno$c= 1,00
83 | wg naktadow Kraty state stalowe pretowe,osadzone w Scianach m2 45,58

rzeczowych
KNR1210-02-050

0 powierzchni do 2 m2.
krotnos¢= 1,00

OPRACOWAL




