P01.14 Podcigg 50x24cm

P03.15 Podcigg 50x24cm
wyk. 1 szt.

skala 1:20

@

PRZEKROJ A-A

skala 1:20

Zbrojenie giéwne stropu
@16 co 10cm

Zbrojenie géme

wyk. 1 szt.
skala 1:20
skala 1:20
Zbrojenie glowne stropu
216 co 10cm
Zbrojenie gérme
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P01.14
3xNr3, @16 L=279
Dtugos¢ ogodina [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ |Liczbaw elem.
Al A-llIN
preta
[mm] [cm] [szt.] 26 216
1 26 138 17 23,46
2 @216 321 3 12,84
3 @16 279 3 8,37
Dtugos¢ ogdlna $rednic [m] 23,46 21,21
Masa 1 mb preta [kg] 0,222 1,580
Masa pretéw wg. $rednic [kg] 5,21 33,51
Masa ogodlna [kg] 38,72
Wykona¢ [szt] 1 38,72
P03.13 Podciag 65x24cm
wyk. 2 szt. PRZEKROJ A-A
skala 1:20
skala 1:20
Zbrojenie glowne stropu
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P03.13
Diugos¢ ogélna [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ |Liczba w elem.
preta A-IlIN A-IlIN A-IlIN
[mm] [em] [szt.] 28 216 @10
1 26 168 27 45,36
2 @16 507 4 20,28
3 @16 451 4 18,04
4 210 451 4 18,04
Dtugo$¢ ogdlna srednic [m] 45,36 38,32 18,04
Masa 1 mb preta [kg] 0,395 1,580 0,617
Masa pretow wg. $rednic [kg] 17,92 60,55 11,13
Masa ogoéina [kg] 89,60
Wykona¢ [szt] 2 179,20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P03.15
3xNr3, @16 L=297 P
B Dtugo$¢ ogodlna [m]
Nr Srednica Dlugos¢ |Liczba w elem.
preta Al A-IlIN
mm cm szt.
[mm] [cm] [szt] 26 216
1 26 138 17 23,46
2 @16 339 3 10,17
3 @16 297 3 8,91
Diugos¢ ogdina srednic [m] 23,46 19,08
Masa 1 mb preta [kg] 0,222 1,580
Masa pretow wg. $rednic [kg] 521 30,15
Masa ogélna [kg] 35,36
Wykonaé [szt] 1 35,36
P03.12 Podciagg 65x24cm
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y PRZEKROJ A-A
skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P03.12

Dtugos¢ ogodlna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ |Liczbaw elem.
preta A-IlIN A-llIN A-IlIN
[mm] [cm] [szt.] 28 216 @10
1 @6 168 22 36,96
2 @16 483 4 19,32
3 216 427 4 17,08
4 210 427 4 17,08
Dtugo$¢ ogélna $rednic [m] 36,96 36,40 17,08
Masa 1 mb preta [kg] 0,395 1,580 0,617
Masa pretow wg. $rednic [kg] 14,59 57,51 10,54
Masa ogélna [kg] 82,64
Wykona¢ [szt] 2 165,28

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z projektantem.

6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg
INWESTYCIA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
PIERWSZY .. e
I
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek Kometrelieying. budowlanei
Upr. Nr 33/86/PW
DRUGI ‘s
mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan specjalnosci
PROJEKTANT 9 y kwonstrulkc jno—‘budowlanej
OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz Jenek
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK A - SZCZEGOL PODCIAGU 1:25

DATA

31 MARZEC 2017

NR KONTRAKTU 001731

BRANZA

NRREWIZJI

00

NR RYSUNKU K.A. 35

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela,

oosobom trzecim




