STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

WARSTWA GR
Posadzka 2
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg
stalowg 1
Wylewka betonowa 5
P1 Folia paroizolacyjna

Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralne;j 6
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
Sufit podwieszany
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PODLOGA NA GRUNCIE
WARSTWA GR
Posadzka 2
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg
stalowg 1
Wylewka betonowa (zbrojona siatkg z pretéw @8 co 20 cm 6
P3 Folia paroizolacyjna

Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15
Elastyczna hydroizolacja mineralna
Warstwa betonu B10 12
Podsypka z piasku ubijanego warstwami

36

30

tF00

skala 1:25

47
7 7

30

47

strzemie (@6 ) A-l
L=168

.06 tawa fundamentowa 60x40cm

40,00 = 118,50 m n.p.m.

%%

29

P1

40,00 = 118,50 m n.p.m.

p—

L\

LAWA FUNDAMENTOWA - C25/30 (B30)

zbrojenie:

prety gtéwne 8 @12, kl. A-IlIN
strzemiona @6 rozstaw co 30 cm, kl. A-l

-4.35=114,155m n.p.m.

e
-435=11415mnp.m. [//%

4

7/

70

120

» 110

awa fupndame

zerfcm, W,

-545=113,05n
AV

[
b

<
n.p.m.

tawa fundamentgwa
szer. EM@, Wysﬁo cm

120

S —

10

FUNDAMENTY PIWNICY

|

|
10] &

|

113,05 m_n.p.m.

tawa fundamen

to

a

szer. 80 cm, wys. 40 cm

warstwa betonu C8/10, gr. 10 cm

1.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa A-llIN, strzemiona (@6 ) A-l

C25/30 ( B30), C8/10
stopy fundamentowe, tawy fundamentowe 5 cm

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
na zaprawie M7

Konstrukcje zelbetowe

Izolacja termiczna z wetny mineralnej

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych

Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjas$nic i uzgodnic¢
z projektantem.

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg
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dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

LOKALIZACJA

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




