ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA LEGENDA
NR POW. |H-POM. . .
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY
-1.01 |STRZELNICA 6 STANOWISK 291,71 - poliuretanowo- modutowy plyty Scienne
gumowa sufit podwieszany systemowy,
S | -1.02 [STANOWISKO KIEROWANIA 10,58| 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm . kasetonowy, 0 module 60x60cm:; kolor
= + farba lateksowa .
o biaty RAL 9010
E i : obramowanie wykonane z ptyty gk
» | -1.03 |SLUZA 12,20] 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.04 |MAGAZYN TARCZ 2,98 3,00 ptytki gresowe modutowy | piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.05 |MAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,63] 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm ) .
+farba lateksowa : B sufit podwieszany systemowy,
-1.06 |PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki CeraminznZ df‘) tH? Ocm - — — kasetonowy, o module 60x60cm; kolor
+ farba lateksowa L B . R : RAL9] i | rf 9
-1.07 |WEZEL SANITARNY 4,66| 3,00 plytki gresowe tynk ptytki ceramiczne kc:lt?er ow o%igjvwglr:g?wgg S’:eyt;)g]qu
-1.08 |[SERWEROWNIA 22,44| 4,00 ptytki gresowe tynk | piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.08 "' |POMIESZCZENIE OKABLOWANIA 17,43| 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.09 AKUMULATOROWNIA 22,24 4,00 wyk{adz!na PCV tynk farba lateksowa sufit podwieszany systemowy,
-1.09' |[ROZDZIELNIA GEOWNA -| 400 wykiadzina PCV tynk farba lateksowa kasetonowy, 0 module 60x60cm;o
-1.10 |POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO 31,01 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm widsciwosciach odpowiadajgeych
* farba lateksowa pomieszczeniom mokrym
Jo S -1.10"' |POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY 14,7/ 4,00 tytki tynk | plytki ceramiczne do H=10cm ;
o m@%& ptytki gresowe yn e 4o o kcglor biaty RAL 90:(6 -
Fe S i obramowanie wykonane z ptyty
SR %ﬁ%g E s -1.11 |SALA SZKOLENIOWA 19,98/ 3,00/ wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa g
%?@%g@%ﬁ £ 2| -1.12 |SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 10,74/ 3,00|  plytki gresowe modutowy farba lateksowa ] )
AR R R e -1.13 |WEZEL SANITARNY 17,37) 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne SUfILpTJd(‘:(V)IeéS(Z)OnY Sysffrpqu: kgsek:onowy, 0
R N : - - module 60x60cm o wiasciwosciac
% - lytk do H=101
e 5 114 MAGAZYN DO SKLADOWANIA MATERIALOW 1364 400 piytki gresowe tynk e ‘ceramlcfzgria(\)atekso;: odpowiadajacych pomieszczeniom
?‘%% CZYSTOSCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAL mokrym;
gv%: b FINANSOW | ZAOPATRZENIA kolor biaty RAL 9016
ﬁﬁ% ; 115 |SUSZARNIA 3,89] 3,00 plytki gresowe modufowy | plytki ceramiczne do H=10cm
R A + farba lateksowa
FaeT %E’% -1.16 |SZATNIA 19,84, 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.18 |SZATNIA 26,93| 3,00 ptytki gresowe modutowy plytki ceramiczne sufit podwieszany systemowy, kasetonowy,
77777777777777777777777777777777 -1.19 |SUSZARNIA 385 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm 0 module 30x202cm lub docinany do
+ farba lateksowa szerokosci korytarza; gtadki naprzemiennie
> -1.20 |WEZEL SANITARNY 19,22) 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne 7 perforowanym
-1.21 |SZATNIA 86,17| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.22 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,89) 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.23 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,66) 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne it podwieszany sysfemow
124 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 2216] 3,00/  plytki gresowe modutowy|  plytki ceramiczne ﬁongﬁ.’tyczﬁ; mléyvisnyo v
-1.25 |SUSZARNIA 15,36| 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramffzanri :?a'{'ei;g;ﬂ; Kolor biaty RAL 9010
-1.26 |SZATNIA 86,12| 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.27 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,97, 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.28 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,70| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne )
129 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 2212 3,00 plytki gresowe modulowy|  plytki ceramiczne ugaﬁzmymsgggfmo —
- i lytki iczne do H=10 ' '
1.30 |SUSZARNIA 26,49, 3,00 plytki gresowe modutowy | ply \ceramLCfZ;rza?ateksosvﬂ; amywalng kolor bicty RAL9010, gr. 10mm.
-1.31 |POMIESZCZENIE NA SPRZET PZ ORAZ 42,68 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
BLOKADOWY + farba lateksowa
-1.32 |MAGAZYN NA SPRZET TECHNICZNY WYDZIALU 32,56| 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
RUCHU DROGOWEGO + farba lateksowa fynk cementowo wapienny,
-1.33 |POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO 7,000 4,00 ptytki gresowe tynk | piytki ceramiffznz df‘) 't-i? Ocm wewnetrzny, maszynowy, malowany farbg
ZNISZCZENIA - WYDZIAL OGOLNY ohaetone zmywaing kolor biaty RAL 9010, gr. 10mm.
-1.34 |SKLADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A 178,19, 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
ﬁxﬁé}s\rzﬁfsoa + farba lateksowa
i -1.35 |SKLADNICA AKT - AKTA POSTEPOWAN 39,38| 4,00 ptytki gresowe tynk |plytki CeraminmZ dc‘> tH? Ocm
+ farba lateksowa
SPRAWDZAJACYCH
-1.37 |POMIESZCZENIE DRUKARNI - DRUKI StUZBOWE 12,16] 4,00 plytki gresowe tynk | piytki ceramlc?;ri :?a't-leilgsvn; poczatek podwieszania ptyt sufitowych
-1.40 |MAGAZYN NA SPRZET KWATERUNKOWY - 38,56| 4,00 ptytki gresowe tynk | plytki ceram\c?ne d? HT Ocm
WYDZIAL FINANSOW | ZAOPATRZENIA * forbafateksoa
-1.41 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,55/ 3,00| wyktadzina PCV G-K | plytki Ceram?nzd? "'|=KWOCm
+ farba lateksowa
-1.42 |PRZEDSIONEK 29/ 4,00 ktadzina PCV modutow: farba lateksowa + tapeta kierunek podwieszania ptyt sufitowych -
ez y natryskowa do H=200cm —— poczatek ukiadu
-1.43 |KORYTARZ 35,7 3,00| wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
- -1.44 |PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 36,7) 3,00/ wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm
-145 |KORYTARZ 97,0/ 3,00 ktadzina PCV modutow farba lateksowa + tapeta kierunek podwieszania pyt sufitowych -
e ’ natryskowa do H=200cm §rodek symetrii uktadu
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 1449,22| 0,00
h=23,00m wysokoS¢ pomieszczenia liczona
do spodu sufitu podwieszanego
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PIWNICA
NR POW. [H-POM. ] o ) )
POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY oprawy oéwietleniowe (Zgodme zrysunkiem
K4 |KLATKA SCHODOWA K4 25,84 wyktadzina PCV tynk| farba lateksowa + tapeta elekirycznym)
natryskowa do H=200cm
K5 |KLATKA SCHODOWA K5 25,84 wyktadzina PCV tynk|  farbalateksowa + tapeta
natryskowa do H=200cm , .
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 5168 0.00 UWAGA: RYSUNEK ROZPATRYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
W PIWNICY
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1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyja$nic i uzgodnic¢ z
projektantem.

QeS| - ‘ hEsiEs e 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
ut L € " e ; SIS s stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
; ETli g N ] (Dlt Sy e iEely oLy wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
&u r 25 9y 0&@@0@@%@@%@%@@%@% obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
i = g lEy s 80 S e e e 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
; . W ‘L_j e ¥ %OOO 'oO i %OOO OOO Oo‘c%% 0%809 4 odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
=TT ] T — iy SQ S ey aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
T_ZJ T Pithe  one ? E e 5l A0 éo) 1o} obiektu.
< — B B g L S ez % 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
i 1 SO0 e oieg tiivglt SeS LG e it e Eimlg 2 niniejszego opracowania.
— TR i i - - ﬁ s B o Biod %cg 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
@ | et . ; Fh o : /ﬁ;jf'?, S g}é%j 0"?%@0 s 6%O‘g izg Cg‘) A ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Rysunek stanowi wtasnosc¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




