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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA | 4, "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek A $ciana zewngtrzna piwnica Budynek A $ciana zewnetrzna parteru Budynek A attyka zewnetrzna PODLOGA NA GRUNCIE PODtOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Oktadzina z ptyt wickno-cementowych 0.8 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2 Plyty podiogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - 5 $ciana zelbetowa 24
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 Wiatroizolacja gtadz gipsowa 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 klasa odpornosci ogniowe; - min. B-s1, kolor zielony ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢cm co ok. 60cm mocowany
c1 Hydroigolacja przeciwwilgoci_owa dwuskladlnikowa Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda Termoizolacja z weiny mineralngj sk?mei mocowanej stalowg Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 kq{kami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem wetna 5
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa 6 stalowg mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) lacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 2 p3 | Folia paroizolacyjna PT11 Wylewka betonowa " plyta OSB NRO Iub deskowanie 18
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne $z3 0,036 Wim*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna plyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
4 - Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
Budynek A $ciana wewnetrzna Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Sa zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Wylewka betonowa 12 Elastyczna hydroizolacja mineralna ST1 | bialy
WARSTWA GR TynK cementowo-wabienny oo Zagruntowaniu dwukrota a Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betonowa 12 plyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok.
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna gl}; d? gipsowa plenny po zag 2 metoda lekka mokra na ’zaprawie klejacej z ) 5 36 Podsypka z piasku ubijanego warstwami 5§kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor | 4
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 s WVTOFZVStZ"'efl;ld’fﬁl%lgrg‘\'/\/v?e"&a)cylnyfih Z rdzeniem PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 44 biaty
: stalowym (lambda 0, m* PODEOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY : ; - ;
C2  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzificow Y " mﬁ:dsgl—(\;w\ G2R WARSTWA GR listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
Membi kol i t
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna WARST WA o - CR nglgsigi:e t(i)oo;r)z?ﬂgieg] ; };ogljlzs :N;n\;ﬁ?;: ?]2 Sciang 2 Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej 30 Piyty podiogowe ryflowane 2 granulatu balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 2 attykow gumowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej 5
% klejong z zafopmna smtl@ i i i ykowa Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 min. D, kolor czerwony 47.8
Budynek A sciana wewnetrzna Termglzlolilfja z vlelny minerainej Iflkalnel mocowane) 57 stalowg Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatka | Sciana strzelnicy - strefa strzelan
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z Budynek A attyka wewnetrzna P4 Wylewka betonowa 6 stalowg WARSTWA GR
'Y‘VAESTWAt i ' S GR Sz4 wykorzystaniem tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem 14 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna PT12 | Wylewka betonowa 11 éciana zelbetowa 24
g'yar:1 2(;;‘5‘;’ (;w;)\;vw:;f::;; ET} ii]gr:py ::(‘;V:er:mi‘gn;o na 2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Izolacja termiczng poIis‘tyrep ekstrudowany 15 Folia paroizo_lacyjna i ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
= Cegla pefna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 gtadz gipsowa 2 Elastyczna hydroizolacja mineralna Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 kotkami lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem wetna 5
C3 |Bloczki betonowe na zaprawie cementowe; 12 ] i Termoizolacja z welny mineraine] skainej mocowanej Wylewka betonowa 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Tonk ; _ ; o dwikion Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z “ Podsypka z piasku ubijanego warstwami Wylewka betonowa 12 plyta OSB NRO Iub deskowanie 138
ynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna gtadz gipsowa i ik6 i i 69 Podsypka z piasku ubijanego warstwami SCi h klanej lub mineralnej gest. ok. 55
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 wykorzystaniem tacznikéw ele*wacy]nych z rdzeniem yp! p ljaneg plyty Scienne z weiny szklanej lub mineral Inej gest. ok.
m 43 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) STROP NAD NADWIESZENIEM 44 ST2  |kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
. Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej WARSTWA GR PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM biaty
Sciana fundamentowa WARSTWA GR zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka 2 WARSTWA GR plyty $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok.
WA_RSTWA GR Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Sa2 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowane;j Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1 Podtoga wyréwnawcza z ptyt wiérowych gr. 22mm 2.2000 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 4
Folia kubetkowa klejowej z zatopiong siatka 2 metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z stalowg pokrytych trudnos$cieralnym laminatem 00 biaty
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m"K) 15 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej wykorzystaniem fgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Wylewka betonowa 6 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 12 mocowanie konstrukcia systemowa - profile tyou T
F1 | Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 14 1a sy P yp
Bloczki betonowe na zaprawie cementowe] 24 wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 . |zolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 P12 |Folia paroizolacyjna 39.8
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwusktadnikowa Sz5 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana PS5 > : i : - - : - -
y Ja pl g stalowym (lambda 0,045 W/m*K) mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na éciane 2 Strop ;elbetgwy monolltypzny typu Filigran i 24 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny
— 39 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej attykowa ' Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda Elastyczna hydroizolacja mineralna WARSTWA GR
Budynek A sciana cokolowa zaprawie klejowej cienkowarstwowej e lekkg mokra na zaprawie klejace] z wykorzystaniem 14 Wylewka betonowa 12 $ciana zelbetowa 24
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny bo zagruntowaniu dwukrotna 47 facznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym Podsypka z piasku ubijanego warstwami ie uchwyt dyst alowo-
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm ynk ce Wo-wapienny po zagruntowaniu awu 2 Budynek A attyka klatek schod. h Wiatroizolacja * £ e mocowarne uchuy! dystansowy me-alowo-gumowy
° i ; . 2 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne udynek A attyka klatek schodowycl - _ 552 welna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg 2 WARSTWA GR Okfadzina z ptyt widkno-cementowych 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY blacha stal 1
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 — S - 55 WARSTWA GR acha slalowa
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa BN (A S e i Eo Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana i ST3 li h ok. 1,0x5
F2 ydroizolacja przeciwwig . WARSTWA GR mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na $ciane 2 STROPODACH POD CHODNIKIEM Plytki gresowe 2 ruszt z pyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm - 5
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej 2 A - - attykowa WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg pionowo
zaprawie Klejowej cienkowarstwowej Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy h ; ] ] ; ] tal 1
P . Klejowej z zatopiong siatka 2 Termoizolacja z wetny mineralne;j skalnej mocowanej Warstwa zewnetrzna z kostki betonowe; 10 Stalowg plyty kulochwytowe boczne ryflowane Klasa odpornosci
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna metoda lekka mokra na zaprawie Klejacei z Wylewka betonowa 6 ) 5
gladz gipsowa 2 Termoizolacja z wetny minerainej skalnej mocowanej 4 lekkq mokrg na zap ejace] ) 5 Folia paroizolacyjna P13 . : . ogniowe; - min. D
metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem - Folia paroizolacyjna G
43 - o ) . 14 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 5 [zolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 = - AT
Budynek A sciana cokolowa wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem A - - Plvty Z polistyrenu ekstrudowaneao 20 : d Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
b Sz6 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej " P6 Yty Z polisty 9 Strop zelbetowy monolityczny 32 WARSTWA GR
WARSTWA i _ GR - Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej Izolacja wodochronna 2x papa termozgrzewaina Sufit podwieszany <ciana Zelbslowa 54
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Strop Zelebtowy monolityczny typu Filigran 24 47 ST4 “ina bofward oK 3045 ka3
na warstW|e zaprawy klejowej z zatopiong siatka _ ] metoda lekka mokra na zaprawie klejgce] z Tynkl cgmentowo—wamenny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Budynek A Sciana zewnetrzna parteru wetna péttwarda gest. ok. 30-45 kg/m 10
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 TY"k‘ cgmentowo—waplenny po zagruntowaniu dwukrotna 2 wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem 5 gtadz gipsowa WARSTWA GR 34
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa gladz gipsowa stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 61 - n Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
F3 12 b ) PODLOGA TECHNICZNA Okfadzina z ptyt wtokno-cementowych 0.8
Cegfa petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 l Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wiatroizolacja WARSTWA GR
Budynek A sciana wewnetrzna naw € € e . WARSTWA GR bt ; ] . Sciana zelbetowa 24
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) WARSTWA GR mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Posadzka 2 Termoizolacja z wetny r‘mnerglnelj mocowanej metoda welna poftwarda gest. ok, 30-45 kgim3 10
gladz gipsowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna attykowa Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 tekka mokra na zaprawic klejage 2 wykorzystaniem 14
44 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 38 93 ¥ P o i . P . d tcznikow e*lewacy]nych Z rdzeniem stalowym (lambda blacha stalowa - czgs¢ kulochwytu 1.2
Budynek A éciana zewnetrzna parteru Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej STROPODACH Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkq | 0.036 Wim'k) ruszt drewniany kraw. ok. 4x6cm co ok. 60cm mocowany
WARSTWA GR S3 | zaprawie Klejowej cienkowarstwowej 2 WARSTWA GR b7 stalowg Sat Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 24 ST5 | okami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane 5
Okfadzina z ptyt widkno-cementowych 0.8 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 1zolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny Wy_lewka petonoyva 6 2 Zzaprawie k|e}0WGI aenkoyvarstwqwej i i iyta OSB NRO lub deskowanie 18
Wiatroizolacja gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 18 ::Z%II':CP:Z);[ZJZ![BE?::Z Swardel welry minsralel 5 ;Zrtrgg'Zgzﬁjaéifnzaﬂge:gwg ;2?'22. r;ocowane] P _ :
Termoizolacja z weiny minerainej mocowanej metodg 2 wywinigta na sciang attykowa Stro ]Zelbetov}\l/ monolit czn] t uyFiIi ran J 24 w korza stan?em Iacaznik()wpelewac 'r{qchjz rdzeniem 5 pM)_/ kulgch\A{ytowe boczne ryflowane Klasa odpornosci 0.5
lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem Budynek A ciana wewnetrzna Termoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem i s = ﬁp o y yozny typu Filig stélow 3:]1 bz 0,045 WimeK) yiny ogniowej - min. D
oy | facznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 WARSTWA GR g [lambda 0,035 Wim'K) : : : T pocesay 5 Membrana w kolorze clemny grafit mocowana 428
0,036 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z weiny mineralnej twardej (lambda 0,035 2 hanicznie do podios i iniet - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
— - - P - ; ) 2 Wim*K) STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na sciang 2 WARSTWA GR
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne r i ] WARSTWA GR attykowa
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowe;j Folia pgrmzolacyma ] “ Posadak 5 458 Posadzka S— . . 2
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna S4 | zaprawie Klejowej cienkowarstwowe; 12 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 osadzka — S— STROPODACH PONAD STRZELNIC - Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkg |
P . . ) 2 . . Sufit podwieszan Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg A stalowg
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna y 1
40.8 tadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 45.8 stalowg WARSTWA GR Wylewka betonowa 6
s - - gacz gp pisanych pom. ply STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Wylewka betonowa 6 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny P8 Folia paroizolacyjna
Budynek A $ciana zewnetrzna pigtra _ 16 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna graﬁ? mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 18 Izolacja akustyczna z twardej welny minerainej 6
WARSTWA _ . GR Budynek A ciana wewngtrzna Posadzka 2 Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 wywinigta na sciane attykowq . i Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
LQ:\:S;kzo:tlsr;?é:;v;i);igkonowy ne verstue saprany 2 'Iv'\;/ﬁ'lji;—rw;towo wapienny po zagruntowaniu dwukrotna o Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatka 1 Stro{)di elbel_owy Iinonomliliz%y k. 60 z (TI;:E;%&&&S f’\’V}I'(‘e:?'z)mmeralne] e zespadien e Sult podieszany
- tal ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany ) 47
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne 2 SWE;IC; \:\A//?(a betonowa 5 PTs kotkami lub kotwami do stropu 5 s2 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035 2
metodg lekka mokrg na zaprawie klejgcej z . ) . P1 - - . . W/im*K)
wykorzystaniem facznikéw elewacyjnych z rdzeniem 24 S5 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Folia par0|zolacy]na _ i i ptyta OSB NRO lub deskowanie 1.8 Folia paroizolacyjna
Sz2 " Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna - - o wetna mineralna z welonem gest. ok. 30-45 kg/m3 Pilyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
- . — - P . . " 2 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 X ; . 10 - =
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Sufit podwieszany mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety Sufit podwieszany
zaprawie klejowej meqkowarstwowe] i 29 3 pustka powistrzna 38 53.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Scianka systemowa we SPOCZNIK STROPODACH
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne WARSTWA GR WARSTWA oR plyty stropowe z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. WARSTWA GR
52 Scianka systemowa HPL wysokocienienion laminat 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkq - 5 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny
Budynek A $ciana wewnetrzna S6 kompaktoz/y ¥ Y 18 Posadzka 5 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 1.8
106.8 wywinieta na $ciang attykowg
WARSTWA GR 18 P2 - : - - - -
-wapi i - Termoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem )
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Budynek A sciana zelbetowa szachtu i R PODLOGA NA GRUNCIE . min. 5
gfad gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 e y! = Monolityczna plyta zelbetowa 20 WARSTWA GR 52 (Tlambd;a 0|,035 W/r; K i arde] (amBda 0,035
& - - Posadzka 2 ‘ermoizolacja z weiny mineralnej twardej (lambda 0,
§7 | Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 T'Y’:jk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 2 Wylewka befonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka |, W/m*K) 2
a sowa i i i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 S8 gracz glpsow alallo W?( E?I:a ptarmzolacyt]na bet SPK 32
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukci 24 yiewka petonoyva 10 yla stropowa strunobetonowa 32
28 P9 Folia paroizolacyjna Sufit podwieszany
26 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 53.8
Elastyczna hydroizolacja mineralna
Wylewka betonowa 12
Podsypka z piasku ubijanego warstwami
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