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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Migdatek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 193/PW/93,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0393.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-68F9-BED7-29B5-811D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITED POLSKIES

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 35 /WP - OlA/ OKK /2010 Poznar, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 18 /2010

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 13 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
z 2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Wanda Dobrochna Zierke

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Qdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkupolékie} Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak'
architekt

Stronalz2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 835 OB 46, 832 00 20. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow. pl
Hutp:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP 8.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisii:

2. Sekretarz Komisj:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisii:

5. Cztonek Komisji:
6. Cztonek Komisji:
7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Cztonek Komisji;

10. Doradca prawny

1) arch, Wanda Dobrochna Zierke

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz. arch.  Maltgorzata Matusiewicz
mgr inz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
mgrinz. arch.  Anna Plesinska

mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss

3) Wielkopolska Okregowa Rada |zby Architektow

4 aa

60-171Poznan, ul. Zmigrodzka 44a
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznani, Stary Rynek 56

strona 2z 2
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(061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Dobrochna Zierke

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/13/2010,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0785.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-12-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0785-A8Y9-YF1B-55Y3-19F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Poznan, dnia 31.03.2017r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczypt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany migedzybranzowo i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

ARCHITEKTURA

Upr. Nr 193/PW/93

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w spec. \?Vrggi;gronicznej

Upr. Nr WP-

.. . OIA/OKK/UpB/13/2010
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Wanda Zierke w specj. architektonicznei

WP-0785
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II. OPIS TECHNICINY
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1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa:

L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]

2.
L]
L]
L]
L]
L]

3.

4.

5.

Budynku A - gtéwnego obiektu administracyjnego.

Budynku B — obstugi maszyn wraz z zapleczem, zespotem sportowym, magazynami i czeéciq kynologiczng.
Budynku C - garazowego na 12 miejsc.

Wiaty garazowej na 16 miejsc.

Wiat na odpady

Anteny radiowej zamocowanej na dachu budynku A

pylonu z logotypem przy wjezdzie

masztéw flagowych

chodnikéw dla pieszych

miejsc parkingowych w czeséci ogdinodostepnej i zamknietej

drog wewnetrznych i placéw dla samochoddw stuzbowych i strazy pozarnej
ogrodzenia czesci zamknietej

szZlabandw przy wiezdzie na cze$¢ zamknietq

infrastruktury techniczne;j.

zagospodarowanie terenu zieleniq wysokq i niskg

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna

Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500;
Przepisy Prawa budowlanego;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ferenu ograniczonego ulicami: Czestochowskaq,
Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq".

Istniejacy stan uksztattowania terenu i zieleni

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna
Kordeckiego w Kaliszu. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez
Komende Miejskq Policji w Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw Polici, znajdujg sie budynki
ustugowe oraz mieszkalne. Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi wjozdami od ul.

Kordeckiego czesciowo o nawierzchni asfaltowej, a czesciowo z kostki kamiennej.
Projektowane zagospodarowanie terenu zieleniq

Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajgcej na budowie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policii, ktérej
rozmiar jest znacznie zwiekszy niz dotychczasowej zabudowy, w zwigzku z czym planuje sie wycinke
istniejgcego zadrzewienia w celu najlepszego zlokalizowania obiektu do funkciji, ktéra ma petnié. Planuje sie
nasadzenia zastepcze w ramach planowanej wycinki w postaci zieleni wysokiej. W dziedzihcach budynku A
planuje sie nasadzenia zieleni niskiej w postaci fraw ozdobnych oraz krzewdw, a takze w mniejszej ilosci

zieleni wysokie;.
Charakterystyka projektu nasadzen

Nasadzenia zaprojektowano dostosowujgc uktad zieleni do planowanego uktadu funkcjonalnego terenu
opracowania. Przy projektowaniu nasadzeh wzieto pod uwage przebieg istniejacych i projektowanych sieci

zewnetrznych, nowego zagospodarowania terenu oraz projektowanych budynkdw i nawierzchni.

Ogdtem wprowadzono 6 gatunkdw i odmian roélin, z czego 1 gatunek krzewdw lisciastych, 1 gatunek

krzewéw iglastych, 1 gatunek bylinowy i 1 gatunek trawy ozdobnej oraz 2 gatunki drzew liSciastych.

Zaproponowane gatunki sg mato wymagajgce, nadajgce sie do nasadzen miejskich. Sposrdd krzewdw
lisciastych wprowadzono gatunki ozdobne z kwiatéw: hortensie drzewiastg w odmianie ‘Annabelle’.
Sposrdéd krzewdw iglastych wprowadzono gatunek o ozdobnym pokroju: sosne gérskg. Zaprojektowano
rébwniez ozdobne gatunki zielne: lawende wagskolistng oraz rozplenice japohskg. Z rodlinnosci wysokiej
projektuje sie jarzgb szewdzki oraz wisnie pitkowang. Projekt przewiduje wprowadzenie tgcznie 254 sztuki

roélin projektowanych.
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Szczegdtowe zestawienie gatunkdw i odmian zastosowanych w projekcie przedstawia tabela (Tab.1.),

natomiast rozmieszczenie rodlin projektowanych zawiera zatgceznik - rys. PZT.01.

Tab.1. Wykaz gatunkéw i odmian roslin projektowanych

DRZEWA LISCIASTE
1. SORBUS INTERMEDIA JARZAB SIWEDIKI 36 SIT.
6. CERASUS SERRULATA G. DON. WISNIA PLKOWANA 3 SIT.

KRZEWY LISCIASTE

2. HYDRANGEA ARBORESCENS ‘ANNABELLE’ HORTENSJA DRZEWIASTA | 29 SZT.

KRZEWY IGLASTE

3. PINUS MUGO SUBSP. MUGO SOSNA GORSKA 36 SIT.

BYLINY | TRAWY OZDOBNE

4. LAVANDULA ANGUSTIFOLIA LAWENDA WASKOLISTNA | 75 SZT.
5. PENNISETUM ALOPECUROIDES ROZPLENICA JAPONSKA | 65 SIT.
6. Wytyczne do urzadzania terenu zieleni, wykonania nasadzen oraz ich pielegnaciji

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy przygotowac podtoze. Jesli nawierzchnia przeznaczona pod
nasadzenia bedzie zadarniona, nalezy w pierwszej kolejnoéci usungé wierzchnig warstwe, starajqc sie przy
tym, aby zachowad jok najwiekszqg ilos¢ ziemi urodzajnej znajdujacej sie tuz pod darnig. Nalezy uprawi¢
glebe dwukrotnie, rozktadajgc przy drugim razie przynajmniej 5 cm warstwy gleby urodzajnej i mieszajqc jg.
Planowane trawniki nalezy zaktadac z rolki, dodatkowo dodajgc nawdz do trawnikdw. Zakupiony materiat
roslinny powinien by¢ jak najwyzszej jakosci, widocznie wolny od uszkodzeh mechanicznych, chordb i

szkodnikéw, zaprawiony nawozem w doniczce w momencie przywozu od producenta.

Dla ograniczenia ryzyka fransportowanie i sadzenie rodlin powinno odbywac sie w dni chtodne i

pochmurne. Do minimum nalezy takze ograniczy¢ przechowywanie roslin.

Nalezy doktadnie wyznaczy¢ ksztatt nasadzen, pamietajac, aby poziom planowanych frawnikédw oraz
rabat znajdowat sie ponizej obrzezy i kraweznikdw. Poziom nasadzenh powinien znajdowac sie 12 cm ponizej

kraweznika ograniczajgcego drogi oraz parkingi.

Na rabatach na ziemi urodzajnej nalezy utozy¢ widknine lub folie $cidtkujaca, wykonang ze specjalinego
materiatu przepuszczalnego dla wody i powietrza, natomiast znacznie ograniczajgcego rozwdj chwastéw.
W miejscach sadzenia rodlin nalezy nacig¢ folie na krzyz, tworzgc naciecia nieco wieksze niz $rednica
doniczek. Nastepnie w miejscach naciecia sadzi¢ rosliny w dotki nieco wieksze niz doniczki, uwazajgc by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego roslin. Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ w taki sposdb, aby bryta korzeniowa
byta umieszczona pionowo i catkowicie zagtebiona przygotowanych dotach. Zaleca sie Srednice dotéw

odpowiednio:

e 0,5x0,5m dla wiekszych krzewow

e 0,3x0,3m dla mniejszych krzewdw i bylin

. 0,5 x0,5m dla drzew

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Podczas sadzenia rodliny w dotach nalezy zaprawi¢ ziemiq zyzng z nawozem, do potowy gtebokosci dotu.

Zaleca sie takze wybijanie rodlin z doniczek przed sadzeniem. Po posadzeniu roéliny obficie podlag,

Po posadzeniu rodlin na folie nalezy wysypac 5-centymetrowq warstwe zwiru, w celu przykrycia ziemi i

nasady rodlin, zwiekszenia wilgotnosci podtoza i zwiekszenia estetyki rabat.

Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych i innych zanieczyszczeh. Przed
roztozeniem darni wskazane jest, po uprzedniej uprawie, uwatowanie ziemi watem gtadkim i podlanie jej.
Darnh nalezy rozktadaé w jak najkrdtszym czasie po dostarczeniu od producenta, nie zaleca sie aby lezata w
rolkach dtuzej niz jeden dzieh. Zwinieta darh nagjlepiej przechowywac w cieniu, na pryzmie ztozonej z nie
wiecej niz pieciu rolek. Darh rozktada¢ pasami, rozpoczynajac od prostej krawedzi — kraweznika lub
ogrodzenia. Pasy nalezy uktadac Scisle jeden przy drugim, ale tak by w zadnym miejscu nie nachodzity na
siebie. Wskazane jest, aby pasy w sgsiednich rzedach mijaty sie jak cegty w murze. Gdy to konieczne, brzegi
darni przycina¢ ostrym nozem. Darh nalezy dociska¢ watem do podtoza, nastepnie obficie podlac. W
pierwszym tygodniu po roztozeniu nalezy podlewacé trawnik codziennie, a w nastepnym co 2-3 dni.
Normalne uzytkowanie frawnika mozna rozpoczqé dopiero po zakorzenieniu sie darni, co powinno nastgpic

w przeciggu dwdch tygodni.

Trawnik nalezy regularnie podlewad i nawozi¢ specjalnymi nawozami przeznaczonymi do pielegnacii
frawnikdw. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10cm nalezy jg ponownie uwatowac lekkim watem, a
nastepnie po 3-4 dniach wykonac pierwsze, ,wysokie” koszenie, na wysokos¢ ok. 8cm, a dopiero drugie

koszenie na zgdang wysoko$¢, np. 4cm.

Wszystkie mtode nasadzenia, a takze trawniki wymagajg pielegnacji w ciggu kilku lat od posadzenia ze
szczegdlnym uwzglednieniem regularnego podlewania, nawozenia w okresie wiosennym i jesiennym,
odchwaszczania i przycinania (min. 3 lata). Osoba wykonujgca realizacje projektu szaty roslinnej powinna
zadbaé o pielegnacje catej rodlinnosci w catym sezonie wegetacyjnym, a takze odpowiednio

przygotowac roéliny do zimowania.
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