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1.Wyposazenie

1.1 Wyposazenie meblowe

B1 Biurko ptytowe kgtowe PRAWE lub LEWE (do wyboru przez Zamawiajgcego)

Wymiary: 160/60x100/60x74h [cm]

Biurko wykonac z fréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor
Akacja Skandynawska. Blat, nogi oraz blende wykonac z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate elementy
ptytowe wykonac¢ z ptyty o gruboséci min 18mm. Widoczne wagskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Potgczenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wspornikdéw oraz elementu usztywniojgcego
wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 30x20mm lakierowanego proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.
Przestrzeh miedzy dolnqg ptaszczyzng blatu, a gérng krawedzig nogi powinna wynosi¢ 5-6cm.

Nogi ptytowe biurka wyposazyé w stopki tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju
prostokgtnym z mozliwoscig poziomowania w zakresie min 15mm.

Blende frontowqg o wysoko$ci min 250mm nalezy cofngé w gtgb blatu o ok 125mm. tgczenie blendy z blatem
w formie dystansu wykonanego z tréjwarstwowe] ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie

melaminowanej na kolor RAL 7037. £gcznik o grubosci 18-25mm, szeroko$ci ok 40cm i wysokosci 5-6cm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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B2 Biurko proste ptytowe

Wymiary: 160x60x74h [cm]

Biurko wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na
kolor Akacja Skandynawska. Blat, nogi oraz blende wykonac z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate
elementy ptytowe wykona¢ z ptyty o grubosci min 18mm. Widoczne wgskie ptaszczyzny zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Potgczenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wspornikéw oraz elementu usztywniajgcego
wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 30x20mm lakierowanego proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.
Przestrzeh miedzy dolng ptaszczyzng blatu, a gérng krawedzig nogi powinna wynosi¢ 5-6cm.

Nogi ptytowe biurka wyposazyé w stopki tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju
prostokgtnym z mozliwoscig poziomowania w zakresie min 15mm.

Wysoko$¢ blendy frontowej min 250mm i nalezy jg cofnaé w gtgb blatu o ok 125mm. tgczenie blendy z
blatem w formie dystansu wykonanego z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. tgcznik o grubosci 18-25mm, szeroko$ci ok 40cm i wysokosci

5-6cm.

B3 Biurko proste ptytowe

Wymiary: 180x80x74h [cm]

Biurko wykonac¢ z fréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznoéci E1 obustronnie melaminowanej na kolor
Akacja Skandynawska. Blat, nogi oraz blende wykona¢ z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate elementy
ptytowe wykonac¢ z ptyty o grubosci min 18mm. Widoczne wagskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Potgczenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wspornikdw oraz elementu usztywniojgcego
wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 30x20mm lakierowanego proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.
Przestrzeh miedzy dolng ptaszczyzng blatu, a gérng krawedzig nogi powinna wynosi¢ 5-6cm.

Nogi ptytowe biurka wyposazy¢ w stopki tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju
prostokgtnym z mozliwoscig poziomowania w zakresie min 15mm.

Wysoko$¢ blendy frontowej min 250mm i nalezy jg cofngé w gtgb blatu o ok 125mm. tgczenie blendy z blatem
w formie dystansu wykonanego z tréjwarstwowe] ptyty widrowej w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. tgcznik o grubosci 18-25mm, szeroko$ci ok 40cm i wysokosci

5-6cm.
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B4 Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 80x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakoéci mebli danego rodzaju: PN-EN 527

1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujgcq posiadajgcq akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytaciji). Ponadto biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majqg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domodwienia i wspdlne zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji scianka profilu stelaza nie moze by& mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz §rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwiagjgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien

odbywac sie za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowe.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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Sposdb montazu ndg ze stelazem

B5 Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcq akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetniac warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie
w przysztosci. Blat biurka wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higieniczno$ci E1 i grubosci min
25mm obustronnie melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Wgskie ptaszczyzny zabezpieczyE
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dia
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zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz §rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwiajgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.Nogi mocowane do ramy poprzez
precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez
utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukciji. Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej sruby.
Nie dopuszcza sie konstrukciji spawanej. Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5
cm dla nogi kwadratowe;.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

Sposdb montazu ndg ze stelazem
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Bé Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 160x80cm

Biurko musi posiadac¢ certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujgcq posiadajgcqg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji scianka profilu stelaza nie moze by<& mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz §rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwigjgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien
odbywac sie za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurko posiadajgce ptynnqg regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowej.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

Sposdb montazu ndg ze stelazem
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B7 Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 240x80cm

Biurko musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujgcq posiadajgcqg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetniac warunki i wymagania okre$lone w rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majqg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domodwienia i wspdlne zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwiajgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien

odbywac sie za pomocg jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowe;j.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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Sposdb montazu nég ze stelazem

B8 Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujgcq posiadajgcqg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetniac warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majqg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domodwienia i wspdlne zestawienie

W przysztosci.
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Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by<¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz §rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwiagjgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnoéci konstrukcji. Montaz nogi do ramy powinien

odbywac sie za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowe.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

Sposdb montazu nég ze stelazem
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B9 Biurko proste + przestona / noga kwadratowa

Wymiary: 160x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakos$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcq posiadajgcg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz §rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwigjgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukciji. Montaz nogi do ramy powinien

odbywac sie za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowe.
Biurko powinno posiadac z przodu przestone z ptyty me laminowanej zastaniajgcg nogi

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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Sposdb montazu nég ze stelazem
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B10

Biurko proste, nogi okrggte

Wymiary: 80x80x74-90cmh

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujgcq posiadajgcqg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Wyklucza sie deklaracje wtasnag.

Ponadto musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane biurka majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdine zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Popiel. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji scianka profilu stelaza nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym
oraz wkretdw. Stelaz umozliwigjgcy montaz nég okrggtych o przekroju fi 43 mm bez koniecznosci rozkrecania
lub zmiany ramy.

Nogi majg by¢é mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umoZliwiajace szybki i precyzyjny
montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy
powinien odbywac sie za pomocq jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukciji spawane;.

Biurka powinny posiadac zakres ptynnej regulaciji wysokosci, ktéry dia nogi okrggtej wynosi 74-90cm.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowaé proszkowo na kolor Srebrny .

Kazdg z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dia nogi okragtej wykonac¢ z rury

stalowej o przekroju okrggtym malowanej proszkowo na kolor Srebrny lub chromowane.

Sposdb montazu ndg ze stelazem
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Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym ponizej.

B11 Biurko pojedyncze wolnostojace z elekiryczng regulacjqg wysokosci
Wymiary: 180x80x65-125h [cm] +/-2%

Biurko musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 1730:2013-04 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg
posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie

W przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy< obrzezem PCV o grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Pod blatem, wzdtuz jego osi montowac poziomy kanat kablowy bedqgcy integralng czesciq stelaza, wykonany
z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwia¢ swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzeh wewnetrzna w przekroju poprzecznym nie powinna
by¢ mniejsza niz 80x50h [mm].

Nogi biurka wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 3mm. Przekrdj nogi powinien wynosi¢:
szeroko$¢ 42mm, gtebokos¢ 44mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokragli¢ promieniem R=21mm.
Ksztatt ndg powinien umozliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien wynosi¢ ok. 74°. Pionowe prowadzenie kabli w kazdej nodze zastoniete metalowq zadlepkg o szer.
35 mm wpinang w profil nogi od strony wewnetrznej.

Biurko z mozliwosciq elekirycznej regulacji wysokosci w zakresie 65-125 cm za pomocq sterownika
mocowanego do spodniej strony blatu biurka. Konieczne podtgczenie do prgdu 230V za pomocg
standardowej wtyczki z bolcem (PL), dtugos¢ przewodu kablowego 3 metry.

Blat biurka zamocowany na wspornikach o wymiarach 60x20mm, wykonanych z gietej blachy o gr 2 mm,
dystans od krawedzi blatu powinien wynosi¢ 12 cm co pozwala na zamocowanie akcesoridw - np. nadstawki

szyny.
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Stopki poziomujgce w zakresie 10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na stopkach

znajdujq sie naktadki metalowe, malowane proszkowo w kolorze stelaza.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

B12 Stolik okragty na 3 nogach
Wymiary: fi 110x74h [cm], +/-2%

Blat w catosci nalezy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej gr. min 25mm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska . Wagskie krawedzie nalezy zabezpieczy&
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Rame stelaza wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm tworzgcej profil otwarty o przekroju ok
35x55mm. Rame nalezy mocowac do blatu za pomocg wpustek tworzywowych i §rub imbusowych z gwintem
metrycznym oraz wkretow.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Przekrdj nogi powinien wynosi¢: szerokosé
30mm, gtebokos$¢ 86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm. Ksztatt ndg
powinien umotzliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien miesci¢
sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge nalezy wyposazyé w zamkniecie typu Click o szerokosci
30mm na catej wysokosci nogi. Noge nalezy wesprze¢ na stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwiajgcy poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga powinna by¢
mocowana za pomocqg adaptera stalowego tqgczqacego jednoczesdnie rame z nogqg za pomocg jednej sruby.
Uzycie adaptera powinno dawac¢ mozliwos¢ wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez utraty
stabilnosci konstrukciji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukciji spawane;j.

Stelaz nalezy lakierowaé proszkowo na kolor RAL 7037

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

B13 Stét konferencyjny 320x90x74hcm [cm] +/-2% sktadajacy sie z dwéch modutéw z przestong.

Blat roboczy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska . Wagskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Narozniki blatu dwa proste od strony blatu
przeznaczonej do tgczenia oraz dwa zaokrgglone ok R50mm.

Rame stelaza wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm tworzgcej profil otwarty o przekroju

ok 35x55mm. Rame mocowac¢ do blatu za pomocg wpustek tworzywowych i §rub imbusowych z gwintem
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metrycznym oraz wkretéw. Stét wsparty od strony zaokrggleh blatu na dwdch nogach z drugiej strony
przystosowany do tgczenia z kolejnymi modutami za pomocq nogi posredniej.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm. Przekréj nogi powinien wynosic:
szeroko$¢ 30mm, gteboko$¢ 86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm.
Ksztatt ndg powinien umoizliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miesci¢ sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge wyposazy¢ w zamkniecie typu ,,click” o
szerokosci 30mm na catej wysokosci nogi. Noge wesprzeé na stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwigjgcy poziomowanie w zakresie min. 10mm. Noga powinna by¢
mocowana za pomocqg adaptera stalowego tqgczqacego jednoczesdnie rame z nogqg za pomocg jednej sruby.
Uzycie adaptera powinno dawaé¢ mozliwosé wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez utraty
stabilnosci konstrukciji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukciji spawane;j.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

B14 St6t konferencyjny sktadajacy sie z modutéw :
205x90x74h [cm] +/-2% ( 2 szt.)
135x90x74h [cm] +/-2% ( 2 szt.)
200x90x74h [cm] +/-2% ( 1 szt.)

oA T VT Ty T ol
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Blat roboczy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska . Waskie krawedzie zabezpieczy obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Narozniki blatu dwa proste od strony blatu
przeznaczonej do tgczenia oraz dwa zaokrgglone ok R50mm.

Rame stelaza wykonac z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm tworzgcej profil otwarty o przekroju

ok 35x55mm. Rame mocowac¢ do blatu za pomocqg wpustek tworzywowych i §rub imbusowych z gwintem
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metrycznym oraz wkretéw. Stét wsparty od strony zaokrggleh blatu na dwdch nogach z drugiej strony
przystosowany do tgczenia z kolejnymi modutami za pomocq nogi posredniej.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm. Przekréj nogi powinien wynosic:
szeroko$¢ 30mm, gteboko$¢ 86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm.
Ksztatt ndg powinien umoizliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miesci¢ sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge wyposazy¢ w zamkniecie typu ,,click” o
szerokosci 30mm na catej wysokosci nogi. Noge wesprzeé na stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwigjgcy poziomowanie w zakresie min. 10mm. Noga powinna by¢
mocowana za pomocqg adaptera stalowego tqgczqacego jednoczesdnie rame z nogqg za pomocg jednej sruby.
Uzycie adaptera powinno dawaé¢ mozliwosé wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez utraty
stabilnosci konstrukciji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukciji spawane;j.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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B14 St6t konferencyjny 730x125x74hcm modutowy prosty sktadajgcy sie z modutéw koncowych i sSrodkowych
Wymiary modutéw koncowych : 205x125x74h [cm] +/-2%
Wymiary modutéw srodkowych : 160x125x74h [cm] +/-2%

Blat roboczy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska . Waskie krawedzie zabezpieczy obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Narozniki blatu dwa proste od strony blatu
przeznaczonej do tgczenia oraz dwa zaokrgglone ok R50mm.

Rame stelaza wykonac z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm tworzgcej profil otwarty o przekroju
ok 35x55mm. Rame mocowac¢ do blatu za pomocqg wpustek tworzywowych i §rub imbusowych z gwintem
metrycznym oraz wkretéw. Stét wsparty od strony zaokrggleh blatu na dwdch nogach z drugiej strony
przystosowany do tgczenia z kolejnymi modutami za pomocq nogi posredniej.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm. Przekrdj nogi powinien wynosic:
szeroko$¢ 30mm, gteboko$c 86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm.
Ksztatt ndg powinien umoizliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miesci¢ sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge wyposazy¢ w zamkniecie typu ,,click” o
szerokosci 30mm na catej wysokosci nogi. Noge wesprzeé na stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwigjgcy poziomowanie w zakresie min. 10mm. Noga powinna by¢
mocowana za pomocg adaptera stalowego tgczgcego jednoczesnie rame z nogqg za pomocq jednej Sruby.
Uzycie adaptera powinno dawaé¢ mozliwosé wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez utraty
stabilnosci konstrukciji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukciji spawane;j.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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B15 St6t konferencyjny sktadajacy sie z modutéw :
205x125x74h [cm] +/-2% ( 2 szt.)

Blat roboczy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci El

obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska . Waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
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grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Narozniki blatu dwa proste od strony blatu
przeznaczonej do tgczenia oraz dwa zaokrgglone ok R50mm.

Rame stelaza wykonac z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm tworzgcej profil otwarty o przekroju
ok 35x55mm. Rame mocowac¢ do blatu za pomocqg wpustek tworzywowych i srub imbusowych z gwintem
metrycznym oraz wkretéw. Stét wsparty od strony zaokrgglen blatu na dwdch nogach z drugiej strony
przystosowany do tgczenia z kolejnymi modutami za pomocq nogi posredniej.
Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 2mm. Przekréj nogi powinien wynosic:
szeroko$¢ 30mm, gteboko$¢ 86mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm.
Ksztatt ndg powinien umoizliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kgt pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miesci¢ sie w zakresie 75-80°. Od strony wewnetrznej noge wyposazy¢ w zamkniecie typu ,,click” o
szerokosci 30mm na catej wysokosci nogi. Noge wesprzeé na stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢é otwarta w celu swobodnego
wprowadzenia kabli do nogi. Wysoko$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwigjgcy poziomowanie w zakresie min. 10mm. Noga powinna by¢
mocowana za pomocg adaptera stalowego tgczgcego jednoczesnie rame z nogqg za pomocq jednej sruby.
Uzycie adaptera powinno dawaé¢ mozliwosé wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez utraty
stabilnosci konstrukciji. Nie dopuszcza sie zastosowania konstrukciji spawane;j.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

B16 Biurko gabinetowe z dostawkq
Wymiary: 220x220x78h [cm], +/-2%

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w
kolorze Jasna Wisnia Skandynawska. Blat powinien sktadac sie z ptyty nosnej grubosci min 25 mm oraz
pogrubienia do grubosci 43 mm. Krawedz blatu nalezy zabezpieczy¢ wspdlnym obrzezem PCV grubosci 2 mm
w kolorze ptyty (nie dopuszcza sie dzielenia obrzeza na grubosci blatu). Krawedzie obrzeza zaokrqgli¢ R=2mm.
Pod blatem, po obwodzie zamontowac listwe z aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm.

Konstrukcja nosna blatu musi by¢ wzmocniona wzdtuznie ramag wykonang ze stalowych profili o przekroju 60x20
mm. Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat, montowana w sposdb niewidoczny i
maskowana po bokach listwami ptytowymi o wysokosci 70-80 mm. Od spodu rame zastoni¢ maskownicq z
blachy perforowanej o grubosci min. Tmm lakierowang proszkowo pod kolor ramy. Maskownica catkowicie
przykrywajgca rame i petnigca jednoczesnie funkcje poziomego prowadzenia kabli.

Nogi biurka o grubosci 43 mm i szerokosci zgodnej z gtebokosciq blatu biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty
widrowej obustronnie melaminowanej w kolorze blatu. Dolng powierzchnie nogi zabezpieczy¢ ptaskownikiem

stalowym o przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat. Dtugos$é
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ptaskownika réwna szerokoéci nogi biurka. W ptaskowniku zamontowaé stopki regulacyjne, o $rednicy 10 mm,

umotzliwiajgce poziomowanie w zakresie min 15 mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku podglgdowego:
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B17 $tét konferencyjny gabinetowy na dwdch bazach talerzowych
Wymiary: 220x110x78 cmh, +/-2%

Blat stotu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm, obustronnie
melaminowanej w kolorze Wisnia Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty. Krawedszie proste, narozniki proste.

Stelaz kolumnowy na podstawie talerzowej o Srednicy fi 600 mm i grubosci 10 mm pokrytej ptaszczem ze stali
nierdzewnej grubosci 1 mm.

Rama stotu wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7021 Grafit

Profile o wymiarach 60x20 mm. Rama potgczona z blatem za pomocq $rub z gwintem metrycznym, wkretdw

oraz wpustek. Noga mocowana do ramy za pomocgq $rub z gwintem metrycznym.
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Nogi dajg sie wielokrotnie zdemontowac i zmontowac — nie dopuszcza sie przenoszenia i przesuwania stotu za

blat tgcznie z przykreconymi bogami.

Srednica nég dobrana proporcjonalnie do wielkosci blatu — przekréj kolumny pionowej o érednicy fi 80 mm.
Stopy grubosci 10mm ze Slizgaczami.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku podglgdowego:

F1 Fotel obrotowy ( pianka trudnopalna 1021)

T

Podstawa piecioramienna, z tworzywa sztucznego (jednolity wirysk poliamid z wtéknem szklanym) w kolorze
czarnym, wyposazona w kbtka o Srednicy 65 mm, samohamowne

Amortzator gazowy zapewnigjacy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie 45 - 58 cm.

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq
sprezystosci odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony
w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzqcego po zwolnieniu blokady
mechanizmu.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane integralng piankg poliuretanowq frudnopalng o

gestosci 70 kg/m3, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach.
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Klasa trudnopalnosci pianek siedziska potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN 1021:1:2.
Zatgczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych
wg wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszq niz 7 dni przed terminem sktadania ofert
Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciggnieta miekkq,
elastyczng siatkg obustronnie przykrytg tkaning tapicerskg. Tkanina widoczna z obydwu stron oparcia.
Podtokietniki z naktadkg w kolorze czarnym, wykonang z miekkiego poliuretanu.

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze Granatowym z atestemtrudnopalnoéci PN EN 1021:1:2, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie $cieralnosci 150 000 cykli(BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 ( PN EN
12945-2)
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Krzesto spetnia norme okreslajgcg obrotowe krzesta biurowe PN EN 1335-1,2,3

Krzesto posiada protokdt zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz 1998r.

Krzesto produkowane jest w oparciu o standardy produkciji okre$Slone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO
14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

F2 Fotel obrotowy gabinetowy

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metalilekkich, o prostych ramionach, opadajgcych pod kgtem
Z miejsca osadzenia amortyzatora w strone kétek, polerowana

Samohamowne migkkie kétka jezdne

Amortyzator - z dodatkowq sprezyng podnoszgcg komfort siedzenia, zapewnia ptynng regulacje wysokosci
siedziska, nie dopuszcza sie amortyzatora bez ,,poduszki powietrznej”

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwicjgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z ptynng
regulacjq sprezysto$ci odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzgcego oraz blokade tego ruchu. Mechanizm
wyposazony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po
zwolnieniu mechanizmu. Zastosowany mechanizm saneczkowy siedziska umozliwia gtebokie rozktadanie
fotela, poprzez dodatkowe zwiekszenie kgta odchylenia oparcia

Stalowe elementy tgczgce mechanizm z oparciem chromowane,

Siedzisko wykonane z sklejki lisciaste], wyscietane odlewanqg w formie piankg o gestosci 75 kg/m3. Odpowiednio
wyprofilowane — tylna cze$¢ podniesiona ku gorze w celu prawidtowego pozycjonowania miednicy, aktywna,
zmieniajgca swoje potozenie w funkcji zmiany kgta odchylenia oparcia a przednia tagodnie zaokrgglona
zapobiega uciskowi siedziska na tylng okolice stawu kolanowego i uciskowi naczyn krwionosnych.

Oparcie wykonane z metalowego stelaza ze sprezynami, oblanego piankg o gestosci 55 kg/m3, wykonang w

technologii wylewanej w formach. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokosci
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odcinka krzyzowo-ledzwiowego kregostupa, wyzej tagodnie przechodzi we wklestg powierzchnie, w catosci
tapicerowane, bez maskownicy plastikowej w tylnej czesci oparcia

Podtokietniki - regulowane w trzech ptaszczyznach, z naktadkg z czarnego PU (poliuretanu), wspornik
podtokietnikdw z polerowanego stopu metdali lekkich, pozostate elementy w kolorze czarnym

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnoici (papieros-EN1021-1, zapatka-EN1021-2 oraz zgodnie z
BS5852 ), o sktadzie 100% poliester, o gramaturze 346g/m2, klasie $cieralnos$ci na poziomie 70 000 cykli
Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odpornoéci na piling 4 (EN ISO 12945-2), odporno$¢ na $wiatto 5-7 ( EN ISO
105-B02 )

Wymagane sprawozdanie z badan w zakresie wytrzymatosci i wymiardw wg EN 1335

Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzgdzeniem MPIPS z
dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis
mebli biurowych oraz ich komponentéw.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta.
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wzory prezentowane na zdjeciach majqg jedynie charakter poglgdowy, mogg odbiegac¢ konfiguracjg od

specyfikacii)

F3 Fotel goscinny 1 osobowy na nézkach - pianki trudnopalne 1021

Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowq, wsparty na
metalowej ptozie o wymiarach 130xémm biegnqgcej wzdtuz bocznej krawedszi fotela, chromowanej
Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt sze$ciennych otaczajg z trzech stron komfortowe siedzisko,
wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gesto$ciach 40i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100% poliester, o
klasie $cieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2) w kolorze Granatowym.
Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowq, frudnopalng.

Klasa tfrudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badah zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zatqczy¢
oéwiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek frudnopalnych wg

wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszg niz 7 dni przed terminem sktadania ofert
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Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcija, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

Objete okresem 5 letniej gwarancji producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji

Wszystkie wymienione o$wiadczenia, atesty i certyfikaty wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta

oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w ofercie

700
530 480

710

440
(400)

680

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter poglgdowy, mogg odbiegac konfiguracjq i

kolorem od specyfikacji)

F4 Fotel goscinny gabinetowy na ptozach - pianki frudnopalne 1021

Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowq, wsparty na
metalowej ptozie o wymiarach 130xémm biegnqgcej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowanej
Podtokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt sze$ciennych otaczajg z trzech stron komfortowe siedzisko,
wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gestosciach 40i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100% poliester, o
klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2) w kolorze Granatowym
Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowq, frudnopalng.

Klasa tfrudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badanh zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zatqczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek frudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszg niz 7 dni przed terminem sktadania ofert
Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

Objete okresem 5 letniej gwarancji producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji

Wszystkie wymienione o$wiadczenia, atesty i certyfikaty wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta

oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w ofercie
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(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter poglgdowy, mogg odbiegac konfiguracjq i

kolorem od specyfikacji)

F5 Sofka goscinna gabinetowa 2,5 osobowa na ptozach - pianki trudnopalne 1021

Klasyczna sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning obiciowaq, wsparty na
metalowej ptozie o wymiarach 130xé6 mm biegngcej wzdtuz bocznej krawedzi fotela, chromowane;j.
Podtokietniki oraz oparcie sofki w formie bryt szesciennych otaczajg z trzech stron komfortowe siedzisko,
wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg PU.

Stelaz stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3,

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowq, frudnopalng.

Klasa tfrudnopalnosci pianek potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zatgczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek frudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszg niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

Sofa tapicerowana z atestem trudnopalnosci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100% poliester, o klasie
$cieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2)

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcija, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

Objete okresem 5 letniej gwarancji producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji

Wszystkie wymienione o$wiadczenia, atesty i certyfikaty wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta

oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w ofercie
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(wzory prezentowane na zdjeciach majqg jedynie charakter poglgdowy, mogq odbiegac¢ konfiguracjq i

kolorem od specyfikacji)

F 6 - Fotel 1 osobowy z bokami i oparciem na ptozie, tapicerka

e Szeroko$¢ — 835 mm

o Gtebokos$¢ — 785 mm

o Wysokos$¢ catkowita — 750 mm

o Wysokosc¢ siedziska 460 mm

e Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinno posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

e Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym na dwdch nogach .

e Oparcie ma ksztatt klina zwezajacego sie ku gérze i gtebokosci podstawy 240 mm

e Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

¢ Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki

e Boki o ksztatcie prostokgta z zaokrgglonymi naroznikami o grubosci 180 mm

e Stelaz wykonane sq z rury o Srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy malowane proszkowo w kolorze RAL7037
e Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

e Ptozy posiadajqg plastikowe $lizgi zabezpieczajagce podtoge

e Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , ptyty widrowej i drewnianych listew

e Tapicerka elementdw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami i ptaskie powierzchnie

e Przednia i tylna krawed? siedziska o ksztatcie pdtwatka

Kanapa tapicerowana tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

« Scieralno$é : 150.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

e Odpornoé¢ na pilling 4-5

e Sktad : 92% poliester 8% acryl

o Gramatura 366 g/m?2

Wymagane dokumenty :

e Wyniki badah krzesta na zgodnos$¢ z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 ,
PN-EN 1022:2007 , PN-EN 15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw , wymagah wytrzymatosciowych
oraz bezpiecznych rozwigzanh konstrukcyjnych

e Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.

o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

e O$wiadczenie producenta o uzyciu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii produkcyjnej

e Nalezy przedstawic pisemne potwierdzenie atestéw na tkanine

o Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

Zdjecie poglgdowe
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F7 - Sofka 2 osobowa wypoczynkowa bez podtokietnikéw na metalowym stelazu, tapicerka

Szeroko$¢ — 1370 mm

Gtebokos¢ — 785 mm

Wysokos¢ catkowita — 750 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 315 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym na dwdch ptozach .

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gérze

Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie krétsze od siedziska o 220 mm

Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej krawedszi siedziska o 30 mm

Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , ptyty widroweji drewnianych listew

Tapicerka elementdw bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.

Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie pdtwatka

Stelaz wykonane sg z malowanej proszkowo na RAL 7037 rury o Srednicy 22 mm i o ksztatcie ptozy
Dwie ptozy montowane na skraju siedziska

Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge
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Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , ptyty widroweji drewnianych listew

Mozliwos¢ tgczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za pomocg metalowych zaczepdw montowanych pod
siedziskiem za pomocq $rub dokrecanych bez uzycia narzedzi

Kanapa tapicerowana tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

Scieralnosé¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na piling 4-5

Sktad : 92% poliester 8% acryl

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty :

Wyniki badanh krzesta na zgodno$¢ z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-
EN 1022:2007 , PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw , wymagan wytrzymatosciowych
oraz bezpiecznych rozwigzanh konstrukcyjnych

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Oéwiadczenie producenta o uzyciu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii produkcyjnej

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie atestéw na tkanine

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni

Zdjecie poglgdowe
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F8 Sofka 2 osobowa na ptozach - pianka trudnopalna 1021
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Sofa goscinna na stelazu stalowym wykonanym z rury Fi 16, malowanym farbg proszkowq w kolorze metalik.
Dla zwiekszenia wytrzymatosci stelaza boczne ptozy tqczy poprzeczka biegngca réwnolegle do podtogi
Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami;

Sofa 2-osobowa

Sofa posiada konstrukcje metalowq, oblang integralng piankg poliuretanowqg trudnopalng (wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej wysokq odpornosé na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3;

Fotel tapicerowany w taki sposéb ze szwy fotela wykonane sg kontrastowymi niémi w stosunku do koloru
tapicerki,

Klasa tfrudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badah zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zatqczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek frudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszg niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

Sofa tapicerowana tkaning z atestem trudnopalno$ci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100% poliester, o
klasie Scieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN EN 12945-2)

Wymiary:

1170

940 460

450
(410}

1050 620

Producent posiada wdrozony System Zarzgdzania Jakosciq, certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw.
Producent posiada réwniez wdrozony System Zarzgdzania Srodowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1

: 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentéw

F9 - Fotel goscinny na ptozach, pianka trudnopalna 1021

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Fotel godcinny na stelazu stalowym wykonanym z rury Fi 16, malowanym farbq proszkowq w kolorze metalik.
Dla podniesienia estetyki fotela oraz zwiekszenia wytrzymatosci stelaza przednia noga fotela z tylng tworzg
jedng catos¢ gietq w taki sposdb Ze tqczy je poprzeczka biegngca po podtodze. Stelaz wyposazony w stopki
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;

Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami;

Kubetek posiada konstrukcje metalowq, oblang integralng piankg poliuretanowq trudnopalng (wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej wysokq odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3;

Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudnopalnosci,

Klasa tfrudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badah zgodnych z normg PN EN 1021:1:2. Zatqczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek frudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszg niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

Fotel w catosci tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnodci PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100%
poliester, o klasie $cieralnosci 150 000 cykli (BS EN 12947-2), odpornoéci na piling 5 (PN EN 12945-2)

Fotel tapicerowany w taki sposéb ze szwy fotela wykonane sg kontrastowymi niémi w stosunku do koloru

tapicerki;
Wymiary:
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Producent posiada wdrozony System Zarzgdzania Jakosciq, certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw.
Producent posiada réwniez wdrozony System Zarzqgdzania Srodowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1

: 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentéw

K1 Krzesto sklejka z podtokietnikami , tapicerka na siedzisku

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami
Wymagane wymiary:

Wysoko$¢ krzesta 840 mm

Szerokos¢ krzesta 580 mm

gtebokos¢ krzesta 520 mm

Szerokos¢ siedziska 390 mm

Szeroko$¢ oparcia 385 mm
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www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Wysoko$¢ siedziska 450 mm

Wysokos¢ oparcia 400 mm

Gtebokosc¢ siedziska 410 mm

Podtokietniki na wysoko$ci 655 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska z przodu i z tytu malowany na kolor RAL 7037

Kubetek na oparciu  uksztattowany w taki sposdb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowiqgce podparcie ledzwiowe..

Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i tkaniny. Naktadka o
wymiarze mniejszym niz siedzisko o 5 mm z kazdej strony

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 Srednicy 18x2 mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskiem zaslepione
stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowiq przedtuzenie tylnej nogi , wykonczone naktadkg PU

Siedzisko potqczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej podczas
sztaplowania

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze Granatowym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na piling 4-5

Sktad : 92% poliester 8% acryl

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan  wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produkiu z
normg PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw ,
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie atestow na tkanine

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni

Zdjecie przyktadowe
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K2 Krzesto sklejka bez tapicerki z podtokietnikami

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami

Wymagane wymiary:

Wysokos$¢ krzesta 840 mm

Szerokos$¢ krzesta 580 mm

gtebokos¢ krzesta 520 mm

Szerokos¢ siedziska 390 mm

Szeroko$¢ oparcia 385 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

Wysokos¢ oparcia 400 mm

Gteboko$¢ siedziska 410 mm

Podtokietniki na wysokosci 655 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska z przodu i z tytu malowany na kolor RAL 7037

Kubetek na oparciu  uksztattowany w taki sposdb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe..

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 $rednicy 18x2 mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskiem zaslepione
stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowiq przedtuzenie tylnej nogi , wykonczone naktadkg PU

Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest

przewiercane na wylot.
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Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej podczas
sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badah  wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 16139:2013 07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw ,
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dia mebli niedomowych

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczqgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczqg dotyczgce zgodnosci produkiu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni

Zdjecie poglgdowe.
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K3 Krzesto sklejka stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw

Wymagane wymiary:

e Szerokos¢ siedziska 390 mm

o Szerokos$¢ oparcia 415 mm

o Wysokosc¢ siedziska 435 mm

o Wysokos¢ krzesta 840 mm

o Gtebokos¢ siedziska 410 mm

o Catkowita szerokos¢ krzesta 520 mm

o Catkowita gteboko$¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

e Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowejlj o grubosci 9 mm.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

o Kubetek siedziska wybarwiany i lakierowany . Wybarwienie sklejki do uzgodnienia z zamawiajgcym .

e Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe..

e Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 Srednicy 18x2 mm.

¢ Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

e Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskiem

o Nogi wystajg poza obrys siedziska

¢ Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezaleing jednostke badawczqg dotyczgea zgodnoéci produktu z
normg PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw ,
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

e Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezaleing jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

e Sprawozdanie z badanh toksycznych produktdw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

o Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datq nie starszg niz 30 dni

Zdjecie poglgdowe.
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K4 Krzesto goscinne z podtokietnikami , tapicerka

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami.
Wymagane wymiary:

Wysokos¢ catkowita 805 mm.

Szeroko$¢ catkowita 585 mm

Gteboko$¢ catkowita 565 mm

Szerokos¢ siedziska 450 mm

Szeroko$¢ oparcia 490 mm

Gteboko$¢ siedziska 490 mm

Wysokos¢ siedziska 440 mm

Wysokos¢ oparcia 380 mm

Krzesto powinno posiadac:
Funkcja sztaplowania 4 sztuk

Naktadki na podtokietniki wykonane z litego drewna bukowego
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Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o gruboséci 11 mm.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysoko$ci 35 mm w najwezszym miejscu

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwdch ptaszczyznach

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki cietej. Nie dopuszcza sie pianki wylewane.

Poduszka oparcia i siedziska posiada zaokrgglone boki bez wyraznych krawedzi bocznych.

Tapicerka oparcia zszywana jest z dwdch kawatkdw tkaniny

Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem tkaniny i wykohczone od spodu czarng tkaning maskujgca.
Oparcie o catkowitej grubosci 30 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 35 mm

Stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 22x2 mm malowany proszkowo w metalicznym kolorze.
Oparcie mocowane do stelaza na przelot rury w tylnej czesci za pomocg czterech widocznych srub .
Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami w ksztatcie klina .
Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury .

Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszgcy 30 mm

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze Granatowym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na piling 4-5

Sktad : 92% poliester 8% acryl

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty

Swiadectwo z badan  wystawiona przez niezalezng certyfikowang przez PCBC jednostke badawczg
dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013 , PN EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 w zakresie
wymagan wytrzymatoéciowych i bezpiecznych rozwigzanh konstrukcyjnych .

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.

Potwierdzenie parametréw tapicerki w postaci atestow

Oéwiadczenie o zastosowaniu pianki trudnopalnej do danej partii krzeset

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni
Zdjecie przyktadowe

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter poglgdowy, mogg odbiegac konfiguracjg od

specyfikacii)
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K5 Krzesto goscinne gabinetowe

Fotel konferencyjny na stelazu w ksztatcie ptozy. Stelaz fotela wykonany z profilu o wymiarach 40x20. Stelaz
wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia, chromowany.

Oparcie fotela wykonane z metalowego stelaza oblanego piankg o zwiekszonej gestosci 55 kg/m3, wykonang
w technologii wiryskowej. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokosci odcinka
ledzwiowego kregostupa, wyzej tagodnie przechodzi we wklestg powierzchnie.

Siedzisko fotela wykonane z sklejki lisciastej, wyscietane specjalnie odlewang w formie piankg o zwigkszonej
gestosci 75 kg/m3. Odpowiednio wyprofilowane — tylna cze$¢ podniesiona ku gbrze w celu prawidtowego
pozycjonowania miednicy, a przednia tagodnie zaokrgglona zapobiega uciskowi siedziska na tylng okolice
stawu kolanowego i uciskowi naczyn krwionoénych.

Podtokietnik fotela stanowi integralng czes¢ stelaza, wykonczony naktadkqg z czarnego PU (poliuretanu)

Krzesto tapicerowana tkaning z atestem frudnopalnosci (papieros-EN1021-1, zapatka-EN1021-2 oraz zgodnie z
BS5852 ), o sktadzie 100% poliester, o gramaturze 346g/m2, klasie Scieralnosci na poziomie 70 000 cykli
Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odpornoéci na piling 4 (EN ISO 12945-2), odporno$¢ na $wiatto 5-7 ( EN ISO
105-B02 )
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Wymagane sprawozdanie z badanh potwierdzajgcych wtasciwg wytrzymatose fotela, norma EN 13761:1999
oraz stabilno$¢, norma PN EN 1022:2001.

Wymiary fotela
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Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta.
(wzory prezentowane na zdjeciach majq jedynie charakter poglgdowy, mogqg odbiegaé konfiguracjg od

specyfikaciji)

K8 Krzesto do socjalu siedzisko plastik/chrom stelaz

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.

Wymagane wymiary:

Szerokos$¢ siedziska 445 mm

Szeroko$¢ oparcia 415 mm

Gtebokos¢ siedziska 390 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

Wysoko$¢ oparcia 350 mm

Wysokos¢ catkowita krzesta 800 mm

Szerokos¢ catkowita krzesta 540 mm

Gteboko$¢ catkowita krzesta 515 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 20 sztuk

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym
ksztatcie

Kubetek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina sie pod naciskiem plecéw

Kubetek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem sposrdd 8 koloréw

Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwér o ksztatcie prostokgta o wymiarach 130 mm x 45 mm stuzgcy jako
uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwdch ptaszczyznach

Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraznie wyodrebniona chropowatg powierzchnie. Boczne

elementy kubetka sq gtadkie.
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Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy 19 mm

Stelaz o ksztatcie odwréconej litery V

Stelaz zakohczony plastikowymi stopkami o ksztatcie kopytka

Stopki przedtuzone do wewnagtrz krzesta posiadajg tukowy ksztatt odpowiadajacy Srednicy rury stelaza. Ten
ksztatt utatwia sztaplowanie i dystansuje stelaze podczas uktadania na sobie kolejnych krzeset

Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem

Wymagane dokumenty .

Swiadectwo z badah na zgodnosé z wymaganiami norm PN- EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN
1022:2007 w zakresie wymaganh wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Swiadectwo musi byé wystawione przez certyfikowang przez PCBC niezalezng jednostke badawczg.
Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

Wymaga sie ,aby wszystkie dokumenty byty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem z datq
nie starszg niz 30 dni

Zdjecie przyktadowe
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K7a - tawka poczekalniowa 3 - siedziskowa bez podtokietnikéw

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki:
o Wysokos$¢ catkowita 870 mm

e Szerokos¢ catkowita 1680 mm

o Gtebokos¢ catkowita 575 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:
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e Szerokos¢ siedziska 395 mm

o Szerokos$¢ oparcia 390 mm

o Wysokos¢ siedziska 465 mm

o Wysoko$¢ oparcia 405 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:

¢ Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

o Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem CPL. Ze wzgledu na parametry uzytkowe nie dopuszcza
sie lakierowanej sklejki.

e Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i materiatu.
Naktadka o wymiarze mniejszym niz siedzisko o 5 mm z kazdej strony.

e Kubetek o wtasciwosciach trudnopalnych i nietoksycznych

e Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowiqce podparcie ledzwiowe.

tawka powinna posiadac

e Stelaz wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304 18/10 CrNi z wysokg odpornoécig na detergenty

e Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwréconej litery V

o Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokatnym o przekroju 80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

e Podstawa posiada wkrecane chromowane talerzowe stopki o srednicy 50 mm

e tawka dostawiona do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje $ciany)

o Odlegtos¢ miedzy siedziskami 160 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

« Scieralno$é : 150.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

e Odpornoé¢ na pilling 4-5

e Sktad : poliester 100%

o Gramatura 366 g/m?2

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo z badan  wystawiona przez niezalezng certyfikowang przez PCBC jednostke badawczg
dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN-EN 15373:2010 , PN-EN 1022-2007 ; PN-EN 1728:2012 , PN-EN
12520:2010 , PN-EN 13200-4:2007 , PN-EN12727:2004

e Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

e Sprawozdanie z badanh toksycznych produktdw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczqg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

e Sprawozdanie z badanh zapalnosci uktadu tapicerskiego przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

e Sprawozdanie z badan na toksyczno$¢ uktadu tapicerskiego wystawione przez niezalezng jednostke
badawczqg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007

o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datq nie starszg niz 30 dni

Poglagdowe zdjecie
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K8a Krzesto na stopkach z regulacjq wysokosci do stotdw z regulacjg wysokosci

Krzesto obrotowe wysokie z podndzkiem powinno posiadac:

Wysoko$¢ catkowita krzesta 915 - 1170 mm

Szerokos¢ catkowita krzesta 660 mm

Gtebokos¢ catkowita krzesta 665 mm

Wysokos$¢ siedziska 545 — 745 mm

Wysoko$¢ oparcia 310 mm

Szerokos¢ siedziska 455 mm

Gteboko$¢ siedziska 365 -440 mm

Szeroko$¢ oparcia 400 mm

Krzesto musi posiadac:

Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

Oparcie o catkowitej grubosci ok 30 mm

Siedzisko profilowane o zréznicowanej grubosci od 35mm do 60 mm

przedniq krawedz lekko pochylong do przodu z wyraznym uwypukleniem w $rodkowej czesci, wypukte profile
wzdtuz krawedzi bocznych i tylnej utatwiajgce prawidtowe pozycjonowanie miednicy.

Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej i pianki wylewanej gwarantujgcej dtugotrwatqg
odporno$¢ na deformacje oraz optymalny komfort. Nie dopuszcza sie pianki cietej

Tapicerke siedziska z osobnymi ptaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego

kawatka tkaniny.
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w 1/3 tytu siedziska wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu tkaniny oraz poprawiajgcy komfort
uzytkownika

tgcznik siedziska z oparciem wykonany z nylonu, wysoko$¢ tgcznika 340 mm, szeroko$¢ tgcznika w czesci
srodkowej 120 mm, szerokos¢ tgcznika w gornej czesci 105 mm

Przycisk do regulaciji wysoko$ci oparcia umieszczony w srodkowej czesci tgcznika, umoizliwiajgcy regulacje
przez uzytkownika w pozyciji siedzgcej na fotelu

Zakres regulacji wysoko$ci oparcia 70 mm

Podstawa piecioramienna wykonana z aluminium polerowanego ( efekt chrom )

Nie dopuszcza sie podstawy stalowej chromowanej

Wysoki amortyzator o zakresie regulaciji 200 mm

podndézek w postaci stalowego chromowanego ringu o Srednicy 460 mm

podndzek samozaciskowy umoziwiajgcy tatwq i szybkg regulacje wysokosci w zakresie 155 mm.

Mechanizm synchro z szybkqg regulacjg odchylenia oparcia z blokadg potozenia oparcia w 4 potozeniach od
-6 stopni do 20 stopni, siedziska w zakresie od — 3 stopni do 10 stopni. Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie
65 mm

Oparcie z funkcjg anti-kickback

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Scieralnosé : 50 000 cyki

Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Gramatura 460 g/m2

Sktad :100% wetna

Piling >4

Odpornos¢ na wiatto 5 ( 1SO 105-X12:2002)

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze

PN- EN 1728:2012, PN — EN 16139:2013_07, PN — EN 1022-2007 w zakresie wymiardw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

K9 Krzesto konferencyjne sklejka z podtokietnikami + PULPIT

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem
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Wymagane wymiary:

Wysokos¢ krzesta 840 mm

Szeroko$¢ krzesta 580 mm

gtebokos¢ krzesta 520 mm

Szerokos¢ siedziska 390 mm

Szeroko$¢ oparcia 385 mm

Wysoko$¢ siedziska 450 mm

Wysokos¢ oparcia 400 mm

Gtebokos¢ siedziska 410 mm

Podtokietniki na wysoko$ci 655 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska z przodu i z tytu malowany na kolor RAL 7037 lub sklejka Akacja Skandynawska.

Kubetek na oparciu  uksztattowany w taki sposdb , ze na $rodku widoczne jest wyrazine wybrzuszenie
stanowiqgce podparcie ledzwiowe..

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 Srednicy 18x2 mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskiem zaslepione
stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowiq przedtuzenie tylnej nogi , wykohczone naktadkg PU

Siedzisko potqczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej podczas
sztaplowania

Obrotowy pulpit o ksztatcie zblizonym do pieciokgta wykonany ze sklejki o grubosci 10 mm.

Pulpit z metalowym mechanizmmem , pozwalajgcy na obracanie i opuszczanie pulpitu réwnolegle do boku
krzesta . Nie dopuszcza sie plastikowego mechanizmu.

Pulpit montowany pod spodem podtokietnika za pomocg wkretdéw w sposéb tatwy do demontazu . Brak
pulpifu nie wptywa na funkcje i estetyke krzesta .

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan  wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw ,
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni

Zdjecie poglgdowe
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P1 - Kontener dostawny z piérnikiem i 4 szufladami,
wktady szuflad tworzywowe, samodociqg, listwa alu
Wymiary: 43x60x74h [cm] +/-2%

Korpus oraz fronty kontenera wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Wieniec gérny o grubosci min 25mm, grubo$¢ pozostatych
elementdw ptytowych nie mniejsza niz 18mm. Zewnetrzne wagskie krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedz? obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Wieniec dolny tgczy¢ z korpusem za pomocq srub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia
elementdéw ptytowych wykonaé¢ przy pomocy niewidocznych na zewngtrz ztgcz mimosrodowych
zapewniajgcych trwatos¢ potgczenia oraz mozliwos¢é wymiany poszczegdinych elementéw kontenera w
przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech stopkach tworzywowych w  kolorze czarnym umotzliwiajgcych

poziomowanie w zakresie min 10mm.
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Otwieranie frontow powinno odbywac sie za pomocq uchwytu lub bocznego pochwytu. Przestrzeh miedzy
bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium anodowanego. Kazdy z
frontéw dodatkowo wyposazy¢é w dwupunktowy uchwyt metalowy lakierowany w kolorze RAL 7037 .

Kontener wyposazyé w cztery szuflady oraz pidrnik. Szuflady tworzywowe w kolorze czarnym wyposazyé w
prowadnice kulkowe zapewnigjgce samodocigg, min 75% wysuwu oraz no$no$¢ min 25kg. W gdérnej czesci
kontenera, jako osobny front nalezy zamontowaé wysuwny pidrnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener
nalezy wyposazy¢é w zamek centralny jednoczednie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla
bezpieczenstwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej

szuflady.

P2 - Kontener mobilny z 3 szufladami,

dwa kétka z hamulcem, uchwyty lakier RAL 7037

Wymiary: 43x58xé61h [cm] +/-2%

Kontener wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wieniec dolny skrecany z bokami korpusu
za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Pozostate tgczenia elementdw korpusu wykonaé¢ za pomocqg
ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewngtrz. Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umozliwi¢
wymiane poszczegdinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.
Konstrukcja kontenera wiehcowa posadowiona na samojezdnych kétkach tworzywowych w kolorze czarnym.
Srednica kétek fi ok 40mm, wysoko$é 58 mm. Dwa przednie kdtka muszg posiadad funkcje hamulca.
Kontener wyposazyé w trzy symetryczne szuflady. Front szuflad wykonacé z tréjwarstwowej ptyty widrowej o
grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu kontenera. Korpus
szuflad wykonac z ptyty widrowej o grubosci min 18mm w kolorze popielatym zblizonym do RAL7047, dno szuflad
wykona¢ z ptyty HDF grubosci min 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty. Szuflady mocowaé na
metalowych prowadnicach rolkowych. Kontener zamykany zamkiem centralnym, blokujgcym wszystkie
szuflady jednoczesnie. Zamek powinien posiada¢ wymienng wktadke oraz mozliwos¢ zastosowania klucza
master.

Kazdy z frontéw wyposazyc w dwupunktowy uchwyt metalowy w ksztatcie litery C o rozstawie $rub mocujgcych
96mm. Uchwyt lakierowa¢ proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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P2a - Kontener mobilny z szafkq + 1 szuflada,

dwa kétka z hamulcem, uchwyty lakier RAL 7037
Wymiary: 43x58xé61h [cm] +/-2%

Kontener wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wieniec dolny skrecany z bokami korpusu
za pomocq $rub imbusowych typu konfirmat. Pozostate tqczenia elementéw korpusu wykonac¢ za pomocqg
ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewngtrz. Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umozliwi¢
wymiane poszczegdlinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.
Konstrukcja kontenera wiehcowa posadowiona na samojezdnych kdtkach tworzywowych w kolorze czarnym.
Srednica kétek fi ok 40mm, wysoko$é¢ 58 mm. Dwa przednie kdtka muszg posiadaé funkcje hamulca.
Kontener wyposazy¢ w jednq szuflade. Fronty wykona¢ z fréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm
w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu kontenera. Korpus wykonac¢ z ptyty
widrowej o grubosci min 18mm w kolorze popielatym zblizonym do RAL 7047, dno szuflady wykona¢ z ptyty HDF
gruboéci min  3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty. Szuflade mocowa¢ na metalowych
prowadnicach rolkowych. Kontener zamykany zamkiem centralnym, blokujgcym wszystkie szuflady
jednoczesénie. Zamek powinien posiada¢ wymienng wktadke oraz mozliwos¢ zastosowania klucza master.
Kazdy z frontéw wyposazyc w dwupunktowy uchwyt metalowy w ksztatcie litery C o rozstawie $rub mocujgcych
96mm. Uchwyt lakierowac proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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P3
Kontener gabinetowy 3 szufladowy
Wymiary: 43x60x57h [cm] +/-2%

Korpus wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min 18mm. Kolor korpusu Wisnia Skandynawska,

Fronty kontenera wykona¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci min 18mm. Kolor frontu Wisnia Skandynawska

Korpus kontenera tgczony za pomocq niewidocznych na zewngtrz ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych
wymiane poszczegdlnych elementdw w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu nie dopuszcza sie uzycia
kleju. Wieniec gérny, wpuszczony miedzy $ciany boczne oraz $ciane tylng, obnizony od ich gérnych krawedzi
o ok 22 mm. Gérng powierzchnie wiehca gérnego tapicerowac skérg ekologiczng w kolorze Popielatym o
sktadzie 12% PU i 88% PCW, $cieralno$ci min 40000 cykli Martindale'a oraz posiadajqcej atest potwierdzajgcy
spetnienie normy BS 5852-1. Wewnetrzna powierzchnia $cian bocznych, przestajgca ponad wieniec gorny
wykonczy¢ ptaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. Ptaskowniki w narozach korpusu
tgczy<¢ na styk. Korpus kontenera posadowiony na cokole z ptyty widrowej oklejonej HPL w kolorze aluminium
szczotkowanego. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok 50 mm. Powierzchnie boczng cokotu cofngé w
stosunku do powierzchni $cian bocznych o 40 mm oraz 50 mm od Sciany tylnej. Cokdt z wbudowanymi
stopkami poziomujgcymi umozliwiajgcymi regulacje w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna
by¢ moZliwa od wewnatrz kontenera bez koniecznosci jego podnoszenia. Listwy cokotowe tgczone na ucios
pod katem 45°.

Szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem i samodociggiem (dna

szuflad oraz tyt wykona¢ z ptyty melaminowanej o grubosci min 16mm w kolorze popiel).

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

P4

Kontener gabinetowy 1 drzwiowy

Wymiary: 43x60x57h [cm] +/-2%

Korpus wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min 18mm. Kolor korpusu Winia Skandynawska

Fronty kontenera wykona¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci min 18mm. Kolor frontu Wisnia Skandynawska

Korpus kontenera tgczony za pomocg niewidocznych na zewnatrz ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych
wymiane poszczegdlnych elementdw w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu nie dopuszcza sie uzycia

kleju. Wieniec gérny, wpuszczony miedzy $ciany boczne oraz $ciane tylng, obnizony od ich gérnych krawedzi
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o ok 22 mm. Gérng powierzchnie wiehca gérnego tapicerowac skérg ekologiczng w kolorze Popielatym o
sktadzie 12% PU i 88% PCW, $cieralnosci min 40000 cykli Martindale'a oraz posiadajgcej atest potwierdzajgcy
spetnienie normy BS 5852-1. Wewnetrzna powierzchnia $cian bocznych, przestajgca ponad wieniec gorny
wykohczy¢ ptaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. Ptaskowniki w narozach korpusu
tgczy<¢ na styk. Korpus kontenera posadowiony na cokole z ptyty widrowej oklejonej HPL w kolorze aluminium
szczotkowanego. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok 50 mm. Powierzchnie boczng cokotu cofngé w
stosunku do powierzchni $cian bocznych o 40 mm oraz 50 mm od $ciany tylnej. Cokdt z wbudowanymi
stopkami poziomujgcymi umozliwiajgcymi regulacje w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna
by¢ mozliwa od wewnatrz kontenera bez koniecznosci jego podnoszenia. Listwy cokotowe tgczone na ucios
pod katem 45°.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

SZA1 Szafa aktowa
Wymiary: 80x42x186h [cm]

Szafe nalezy wykonac¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
o gr. min 18mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr.
2mm w kolorze ptyty. Sciane tylng nalezy wykonaé z ptyty HDF gr. 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor
biaty lub czarny. Sciane tylng nalezy wpuscié w wyfrezowanie w korpusie, licujgce ptaszczyzne éciany tylnej z
krawedziami bokdéw oraz wiehcdw. Wieniec gbérny nalezy wpusci¢ pomiedzy boki korpusu.

tgczenia elementéw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewngtrz (nie dotyczy
sciany tylnej). Zastosowanie ztgczy mimoérodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegdlnych
elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki wsparte na metalowych kolkach, powinny mie¢ moziwo$¢ regulaciji wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy
potek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatordw (przestrzen
OH).

Szafe nalezy posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w
min. 4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony

wewnetrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe nalezy wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o

kacie min 110°. Drzwi powinny posiada¢ zamek patentowy.
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Szafa wyposazona w uchwyty metalowe lakierowane proszkowo. Uchwyty w ksztatcie litery C o rozstawie $rub

96mm.

Rysunek poglgdowy szafy ponizej :

SZA2 Szafa aktowo-ubraniowa

Wymiary: 80x42x186h [cm] +/-2%

Szafe wykona¢ z tfréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznoséci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglié R=2mm. Sciane tying wykonaé z ptyty HDF
grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty lub czamy. Sciane tylng wpuscié w wyfrezowanie w
korpusie, licujgce ptaszczyzne $ciany tylnej z krawedziami bokdw oraz wiehcdw. Wieniec gorny wpuscic
pomiedzy boki korpusu.

tgczenia elementéw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy
Sciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umoZiiwi¢ na wymiane poszczegdlnych
elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Przestrzeh wewnetrzng szafy podzieli¢ przegrodg poziomg montowang pod wiehcem gérnym tworzgc
przestrzen ok 14cm w Swietle. Pozostatq przestrzen pod przegrodq poziomq podzieli¢ przegrodqg pionowq
tworzgc przestrzeh aktowq z trzema pdtkami o szerokosci ok 21cm w Swietle oraz przestrzeh garderobiang z
wieszakiem wysuwnym typu ,puzon”.

Potki w czelci aktowejwsparte na metalowych kotkach, powinny mie¢ mozliiwos$¢ regulacji wysokosci +/- 32mm
(nie dotyczy potek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatoréw
(przestrzeh OH).

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integraing cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej

szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o kqcie

min 110°. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy

Kazdy z frontéw wyposazy¢ w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo w strukturze na
kolor RAL 7037 irozstawie $rub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.
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SZA3 Szafa aktowa

Wymiary: 80x42x80h [cm] +/-2%

Szafe wykona¢ z tfréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznoséci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Wieniec gémy naktadany. Sciane tylng wykonaé z ptyty HDF grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor
biaty lub czarny. Sciane tylng wpuécié w wyfrezowanie w korpusie, licujgce ptaszczyzne sciany tylnej z
krawedziomi bokdéw oraz wiehcdw. tqczenia elementdw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy $ciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umozliwi¢
wymiane poszczegdinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki mocowane za pomocg metalowych kotkdw, powinny mieé mozliwo$¢ regulacji wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy podtek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliiwi¢ swobodne umieszczenie segregatoréw
(przestrzeh OH).

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integralng cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe nalezy wyposazyé w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o

kgcie min 110°.

Drzwi wyposazy¢é w zamek patentowy z wymienng wktadkq. Zamek powinien posiadaé mozliwosé

zastosowania klucza master pozwalajgcego na otwarcie kilku zamkdw jednym kluczem.

Kazdy z frontdw wyposazy¢ w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo w strukturze na
kolor RAL 7037 irozstawie $rub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.
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SZA4 - Regatl 50H
Wymiary: 80x40x186h [cm]

Regat nalezy wykonac z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowane;j
o gr. min 18mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr.
2mm w kolorze ptyty. Sciane tylng nalezy wykonaé z ptyty HDF gr. 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor
biaty lub czarny. Sciane tylng nalezy wpuscié w wyfrezowanie w korpusie, licujgce ptaszczyzne éciany tylnej z
krawedziami bokéw oraz wiehcdw. Wieniec gérny nalezy wpusci¢ pomiedzy boki korpusu.

tgczenia elementéw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy
sciany tylnej). Zastosowanie ztgczy mimoérodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegdlnych
elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki wsparte na metalowych kotkach, powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy
podtek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatordw (przestrzen
OH).

Regat nalezy posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integralng cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w
min. 4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony

wewnetrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.

J

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 25mm, obustronnie

Rysunek poglgdowy szafy ponizej :

S1
Stolik kawowy
Wymiary: 60x60x72h [cm], +/- 2%

melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglone R=2mm.
Stelaz kolumnowy na podstawie talerzowej. Kolumne stelaza wykona¢ z rury stalowej o Srednicy min 75mm i

grubosci $cianki min 1,5mm. Podstawe talerzowq o srednicy ok 45cm wykonac¢ z blachy stalowej o grubosci
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min 10mm. Podstawa talerzowa ptaska, nie dopuszcza sie ttoczen. Stelaz w catosci lakierowany proszkowo w
strukturze matowej na kolor RAL 7037.
Podstawe talerzowqg wyposazy¢ w stopki tworzywowe zabezpieczajgce podtoze przed zarysowaniem.

Ksztatt blatu oraz przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.
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$2 Stolik niski na ptozach

Wymagane wymiary :

e Szeroko$¢ — 1300 mm

o Gtebokos¢ — 700 mm

o Wysokos$¢ catkowita — 410 mm

Stolik powinien posiada¢ nastepujgce wyposazenie:

o Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy

o Stelaz sktada sie tylko z dwdch odcinkdw symetrycznie ugietej rury

o Stelaz posiada dwie ptozy na skraju blatu

e Proste odcinki rury pod blatem stanowig jego wzmocnienie

o Stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 7037

e Ptozy posiadajq plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge

e Blat z ptyta widrowej trzywarstwowa o grubosci 18 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze Popiel .
Gestos¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higienicznoéci E1. W przypadku ptyt rédwnowaznych Oferent
zobowigzany jest zatgczy¢ prébki do oferty celem akceptacii przez Zamawiajgcego.

e Blaty sq oklejone obrzezem PVC w kolorze Popiel o grubosci 2mm w kolorze ptyty

e Blat z zaokrgglonymi naroznikami

e Blat posiada otwory montazowe do $rub wykonczone metalowymi okuciami (mufy)

o Ksztatt stolika wraz ze stelazem musi nawigzywac wzorniczo do ofertowanych kanap

Wymagane dokumenty :

e Wyniki badan na zgodno$¢ z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN
1022:2007 , PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw , wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

o Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.
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o Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

o Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

$3 Stolik niski na ptozach

Wymagane wymiary :

e Szeroko$¢ — 700 mm

o Gtebokos¢ — 700 mm

o Wysokos¢ catkowita — 410 mm

Stolik powinien posiada¢ nastepujgce wyposazenie:

o Stelaz wykonany z rury srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy

o Stelaz sktada sie tylko z dwdch odcinkdw symetrycznie ugietej rury

o Stelaz posiada dwie ptozy na skraju blatu

e Proste odcinki rury pod blatem stanowig jego wzmocnienie

o Stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 7037

e Ptozy posiadajq plastikowe §lizgi zabezpieczajgce podtoge

e Blat z ptyta widrowej trzywarstwowa o grubosci 18 mm pokryta obustronnie melaming w kolorze Popiel .
Gestos¢ ptyty minimum 620 kg/m3, klasa higienicznoéci E1. W przypadku ptyt rédwnowaznych Oferent
zobowigzany jest zatgczy¢ prébki do oferty celem akceptacii przez Zamawiajacego.

e Blaty sg oklejone obrzezem PVC w kolorze Popiel o grubosci 2mm w kolorze ptyty

e Blat z zaokrgglonymi naroznikami

¢ Blat posiada otwory montazowe do $rub wykohczone metalowymi okuciami (mufy)

o Ksztatt stolika wraz ze stelazem musi nawigzywac wzorniczo do ofertowanych kanap

Wymagane dokumenty :

e Wyniki badah na zgodno$¢ z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN
1022:2007 , PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymato$ciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.

¢ Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

o Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni
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sS4

Stolik gabinetowy niski

Wymiary: 140x55x35h [cm] +/-2%

Blat oraz nogi stolika wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 28mm
obustronnie melaminowane] w kolorze Wisnia Skandynawska. Pod blatem, po obwodzie zamontowac listwe z
aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm. Listwy tgczy< na ucios pod katem 45°.

Uktad nég stolika prostopadty. Jedng noge o szerokosci zgodnej z gtebokosciqg stolika montowad na skraju
blatu. Drugg noge o szerokosci ok 55cm montowad wzdtuz osi blatu i przystajacq wagskg krawedzig do
przeciwlegtego boku. Dolne powierzchnie nég zabezpieczyé ptaskownikiem stalowym o przekroju 20x6mm
malowanym proszkowo w strukturze mat  na kolor RAL 7037. Nogi wyposazy¢ w podktadki filcowe
zapobiegajgce zarysowaniu podtoza.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym:
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ss1

Stolik staly 60x60h72cm, montowany na state do $ciany lub podtoza

Blat wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm, wszystkie krawedzie blatu zaokrgglone, stelaz
wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana do $ciany lub podtoza. Konstrukcja bez
zadnych wystajgcych elementéw i widocznych zamocowan.

Zdjecie poglgdowe.

$S2

Stolik scienny 60x60cm, montowany na state do sciany

Blat wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm, wszystkie krawedzie blatu zaokrgglone, stelaz
wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana do $ciany lub podtoza. Konstrukcja bez
zadnych wystajgcych elementéw i widocznych zamocowan.

Rysunek poglgdowy.

§$S2a

Stolik staly 120x60cm, montowany na state do podtoza lub sciany
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Blat wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm, wszystkie krawedzie blatu zaokrgglone, stelaz
wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana do $ciany lub podtoza. Konstrukcja bez
zadnych wystajgcych elementéw i widocznych zamocowanh.

Rysunek poglgdowy.

LS1

Ltawka $cienna, stala 140x45cm, montowana do $ciany

Siedzisko tawki wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm obustronnie, wszystkie krawedzie
zaokraglone, stelaz wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana do $ciany lub
podtoza. Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementdw i widocznych zamocowan.

Rysunek poglgdowy.

£s2

Ltawka stata 45x45cm, montowana do sciany lub podtoza

Siedzisko tawki wykona¢ z klejonego litego drewna o grubosci 4cm obustronnie, wszystkie krawedzie
zaokraglone, stelaz wykonany z metalowych zamknietych profili na state przymocowana do $ciany lub
podtoza. Konstrukcja bez zadnych wystajgcych elementdw i widocznych zamocowan.

Rysunek poglgdowy.
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L1
Lada recepcyjna 370x225x110cm, +/- 2%

Lada recepcyjna z potkg o grubosci 5cm i gtebokosci 25cm, blat roboczy lady wykonac z tréjwarstwowej ptyty
widrowej o grubosci 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze Biatym. Widoczne
wagskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrgglic
R=2mm. Wysokoé¢ gérnej powierzchni blatu powinna wynosi¢ 72cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z ptyty MDF o wysokos$ci 110cm i grubosci ok. 5cm i lakierowac na kolor Marine
Blue ( NCS 6030-R90B)

Zabudowa za ladq sktadajgca sie z 6 szafek wykonanych z ptyty melaminowanej z drzwiami MDF lakier Biaty
potysk. Drzwi otwierane "push to open". Szafki obudowane ( boki + wieniec ) elementami z ptyty lakierowanej
na Biaty potysk wykonane z ptyty grubosci 5cm. Lada powinna zawieraé drzwi wykonane w technologiii kolorze
jak elementy obudowy szafek MDF lakier Biaty potysk, osadzone na zawiasach ( budowlanych ) zamykane na
metalowq zasuwe.

rys. do akceptacii przez klienta na etapie produkciji

Cokot frontowy i boczny lady wykonac z ptyty MDF o grubosci 2,5cm lakierowanej w strukturze mat w kolorze

RAL 7037 Popiel. W cokole zamontowac¢ stopki poziomujgce z zakresem regulacji min 15mm. Pod frontem i
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bokami nalezy zamontowa¢ podéwietlenie LED w kolorze zZimno-biatym. Diody majq o$wietla¢ krawed? listwy
wykonanej z plexi w celu uzyskania efektu swiecqgcej linii.

Przewody zasilajgce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i zabezpieczone metalowq ostong.
Lada ma posiadac¢ mozliwos¢ montazu wtgcznika oswietlenia z prawej lub lewe;j strony zestawu (do wyboru
przez Zamawiajgcego). Lade nalezy wyposazyé w poziomy kanat kablowy umiejscowiony pod blatem w
miejscu tgczenia sie z frontem. Kanat w przekroju o wymiary min é68x70mm powinien by¢ wykonany z
profilowanej blachy stalowej o grubosci min Tmm. Funkcje poziomego prowadzenia kabli powinna spetniac
metalowa rynna o gtebokosci min 40mm i wysokosci 45mm, montowana do kanatu kablowego. Przyktadowy

widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.
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L2
Lada podawcza na wysokosé h110cm, giebokosé blatu 40cm

Blat roboczy lady wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 2,5cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrgglic R=2mm. Wysoko$¢ godrnej

powierzchni blatu powinna wynosi¢ 110cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. W ladzie zamontowaé stopki poziomujgce z

zakresem regulacji min 15mm. Blat na dtugosci 90cm nalezy wykonac jako uchyliny tak aby umozliwié przejécie.

Rysunek poglgdowy.
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L3

Lada podawcza na wysokosé h110cm, giebokosé blatu 40cm

Blat roboczy lady wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 2,5cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy<
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrgglic R=2mm. Wysoko$¢ godrnej
powierzchni blatu powinna wynosi¢ 110cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. W ladzie zamontowaé stopki poziomujgce z
zakresem regulacji min 15mm. Blat na dtugosci 90cm nalezy wykonac jako uchylny tak aby umozliiwic przejscie.

Rysunek poglgdowy.

L4

Lada podawcza na wysokosé h110cm, giebokosé blatu 40cm

Blat roboczy lady wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 2,5cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wysoko$¢ gérnej
powierzchni blatu powinna wynosi¢ 110cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. W ladzie zamontowaé stopki poziomujgce z
zakresem regulacji min 15mm. Blat na dtugosci 90cm nalezy wykonac jako uchyliny tak aby umozliwié przejécie.

Rysunek poglgdowy.
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L5

Lada podawcza na wysokosé h110cm, giebokosé blatu 40cm

Blat roboczy lady wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 2,5cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wysoko$¢ gérnej
powierzchni blatu powinna wynosi¢ 110cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. W ladzie zamontowaé stopki poziomujgce z
zakresem regulacji min 15mm. Blat na dtugosci 90cm nalezy wykonac jako uchyliny tak aby umotzliwié przejécie.

Rysunek poglgdowy.

L6

Lada podawcza na wysokosé h110cm, giebokosé blatu 40cm

Blat roboczy lady wykona¢ z fréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 2,5cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wysoko$¢ gérnej
powierzchni blatu powinna wynosi¢ 110cm.

Front oraz boki lady wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. W ladzie zamontowaé stopki poziomujgce z
zakresem regulacji min 15mm. Blat na dtugosci 90cm nalezy wykonac jako uchyliny tak aby umozliwié przejécie.

Rysunek poglgdowy.
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PL1
Ptyta miedzy biurkowa tapicerowana 160x1,8xh70cm

Ptyte miedzy biurkowqg wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy<
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Ptyta
ma by¢ dwustronnie tapicerowana tapicerkg w kolorze Popielatym.

Rysunek pogladowy.
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PL2

Ptyta Scienna odbojnikowa 130x1,8xh40cm
Ptyte scienng wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 1,8cm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV

grubosci 2mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawedzie obrzeza zaokrqgli¢ R=2mm.

Rysunek poglgdowy.

Szafka gospodarcza

Szafa metalowa socjalno-gospodarcza, wyposazona wewngtrz lewego segmentu w 4 pditki, prawy segment
stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzgtania. Szafa zamykana zamkiem
cylindrycznym ryglowanym w dwéch punktach.

Przyktadowe zdjecie
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Szafa suszarnia

100x600xh=1825mm

konstrukcja stalowa, wyk. z blachy ocynkowanej, malowana elekirostatycznie. Stopki poziomujgce, chowany
przewdd zasilajgey o dtugosci 2,3mb. Zamek patentowy, Kolor RAL 7035 — struktura. Szafa posiada intuicyjny
elekfroniczny sterownik z regulacjq czasu i temperatury suszenia, funkcja wentylowania (46W) oraz wskaznik
wilgotnoici. Zabezpieczenia przecigzeniowe p.poz oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury.
Wewnetrzna przestrzenh szafy posiada drqzek oraz jedng azurowq poétke, ktérg mozna przestawiac na rézne
wysokosci. Wnetrze szafy umozliwia rozmieszczenie max. 15 pdtek, do ktérych mozna zawiesi¢ haki w celu

suszenia matych przedmiotow.

—
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Szafa szatniowa SZMé

80x50xh180cm

Szafa metalowa ubraniowa wyposazona w plastikowy drgzek, lusterko, haczyk i wieszaki na ubrania, drzwi szafy
z perforacjg, kazda komora podzielona na dwa przedziaty umozliwiajgce oddzielne umieszczenie odziezy
ochronnej i ubran codziennych + podstawa do szaf ubraniowych 39x79xh39cm, nogi podstawy metalowe z
regulacjg wysokosci, podstawa podwyzsza szafe o 39cm, wyposazona w 3 listwy drewniane, skrecane z szafg

Za pomocq $rub.
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Szafa szatniowa SZM7
80x50xh194cm

Szafa metalowa ubraniowa na regulowanych nézkach w zakresie 10mm, wyposazona w plastikowy drgzek,
lusterko, haczyk na reczniki i wieszaczki na ubrania, drzwi szafy z perforacjq, kazda komora podzielona na dwa
przedziaty umoziiwiajgce oddzielne umieszczenie odziezy ochronneji ubran codziennych, zamek cylindryczny

zamykany w jednym punkcie.

i

SZAS Szafa é-szufladowa kartotekowa
420x520xh1580mm

na potrzeby kartotek A4, umotzliwia utozenie dokumentéw wg. dowolnego wzorca. Szuflady zawieszone na

prowadnicach kulkowych z petnym wysuwem. Wszystkie szuflady zamykane cenfralnie jednym zamkiem

patentowym. Kolor jasny popiel.
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Szafa katalogowa biblioteczna

Szafa na karty katalogowe format A7 wykonana z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej o gr. 18mm,
wyposazona w zamki meblowe i zawiasy puszkowe o duzej wytrzymatosci. Boczne krawedzie zabezpieczone

listwqg PCV, kolorystyke orazilo$¢ szuflad nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie doboru producenta.

SZIA7
Szafa gabinetowa z pétkami i szufladami, na akta + garderobe.
Wymiary zabudowy : 440x42x220h [cm] +/-2%

Szafy wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanejw kolorze
Wisnia Skandynawska. Wieniec gérny naktadany wykonac z ptyty o grubosci min 25mm, potki wykonac z ptyty
0 grubosci 25mm, pozostate elementy ptytowe wykonac z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny
frontowe zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrqggli¢ R=2mm.
Sciane tylng wykonaé z petnej ptyty widrowej w klasie higienicznoéci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
Wisnia Skandynawska. tqczenia elementdw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na
zewngtrz (nie dotyczy Sciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umoziiwi¢ wymiane
poszczegdlnych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki wsparte na kotkach metalowych umozliwigjgcych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy pofki
konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliiwi¢ swobodne umieszczenie segregatordw (przestrzen
OH).

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integraing cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o kqcie
min 110°. Drzwi wyposazy¢ w zamek baskwilowy, blokujacy fronty w trzech punktach. Zamek z wymienng
wktadkqg patentowq. Zamek powinien posiada¢ moziiwos$¢ zastosowania klucza master pozwalajgcego na
otwarcie kilku zamkéw jednym kluczem. Jeden z frontéw wyposazy¢ w listwe przymykowq, ograniczajgcq
przedostawanie sie kurzu do wewngtrz szafy.

Przyktadowy widok zabudowy przedstawiono na rysunku poglgdowym.
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Szafy kategorii A,B, C
pom. nr 1.051 - szafy klasy A, B, C
pom. nr 2.049 — 2 sztuki szafa klasy C

SZP1 - 1500 x 700 x 460

- szafa do przechowywania dokumentdw niejawnych kl.A — poufne 'i\d_:*_:}
- szafa ma by¢ wyposazona w trzy potki, posiada zawiasy umieszczone
wewngtrz korpusu (Mw)

- ryglowanie 3- kierunkowe

- od strony zawiaséw ma by¢ listwa ryglujgca uniemozliiwiajgca wyjecie
drzwi przy odcietych zawiasach

- szafa ma by¢ wyposazona standardowo w zamek kluczowy klasy A

Przyktadowy model:
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SZP3 - 1500 x 700 x 460

- szafa do przechowywania dokumentéw niejawnych kl.B — tajne
- szafa wyposazona w trzy péiki, posiada zawiasy umieszczone wewnatrz korpusu
(Mw).

- ryglowanie 4- kierunkowe

- od strony zawiaséw listwa ryglujgca uniemozliwiojgca wyjecie drzwi przy

p—, o

odcietych zawiasach
- szafa wyposazona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy

mechaniczny w klasie B

Przyktadowy model: -

SZP4 - 1500 x 700 x 460

- szafa do przechowywania dokumentdw niejawnych kI.C - $cile tajne

- szafa wyposazona w trzy pdtki, posiada zawiasy umieszczone na zewngtrz
korpusu (Mz) lub wewnatrz korpusu (Mw)

- ryglowanie 4- kierunkowe

- od strony zawiaséw baskwile state uniemoZliwicjgce wyjecie drzwi przy

odcietych zawiasach

- szafa wyposazona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek

szyfrowy mechaniczny w klasie B

Przyktadowy model:

Szafa metalowa ze skarbczykiem

SZP2 - 1500 x 700 x 460

- szafa do przechowywania dokumentdw niejawnych kl.A - poufne

- szafa ma by¢ wyposazona w dwie pdtki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem

- szafa ma posiada¢ zawiasy umieszczone wewnagtrz korpusu (Mw)

- ryglowanie 3- kierunkowe

- od strony zawiasdw ma by¢ listwa ryglujgca uniemozliwicjgca wyjecie drzwi przy odcietych zawiasach
- szafa ma by¢ wyposazona standardowo w zamek kluczowy klasy A

- dodatkowy drugi skarbczyk w szafie

Przyktadowy model:
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Szafa metalowa

SZK2 - 1990 x 1000 x 435

- wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej
- pozostate elementy z blachy 0,6 mm

- drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami z blachy o grubosci 0,8 mm

- uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym

- szafa ma posiada¢ cztery przestawne co 25 mm poéiki.

Przyktadowy model:

E
=l

Regat na wymiar dla poczty specjalnej

W pomieszczeniu poczty specjalnej regat do segregowania poczty wykonany na wymiar, otwarte pétki do
sortowania poczty wykonane z ptyty laminowanej. Wymiary, ilos¢ przegrédd oraz kolor nalezy uzgodni¢ z

inwestorem na etapie doboru producenta.
Regaly jezdne z napedem korbowym
Parametry wymiarowe i techniczne:

- wysokos¢ catkowita regatéw ok. 312cm
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- gtebokos¢ podtek 30cm

- grubos¢ poétki 25mm

- rozstaw poétek 335mm w Swietle miedzy potkami

- ilo§¢ potek w regale 8+1 zakrywajgca

- dtugos¢ sekcji mierzona w osiach bokdw 100§ 80cm

- regaty wyposazone w odbojniki zabezpieczajgce (3cm) przed uderzeniami regat o regat i stanowiqce

ochrone dtoni obstugujgcego regat przed zgnieceniem

- regaty ze stezeniami tylnymi

- §ciany boczne regatéw petne z perforacjq blachy & 12 na ptaskiej czesci sciany z perforacjq zawiesia
- regulacja rozstawu potek co 20mm oddzielnie dla kazdej potki

- wszystkie poétki tqcznie z gérng (zakrywajacq) bez ostrych krawedzi z systemem beznarzedziowego ich
mocowania do bokdéw regatdéw (recznie mocowane zaczepy utatwigjgce przektadanie pdtek), pdtki na
dtuzszych krawedziach trzykrotnie giete aby nie powodowacl skaleczen oraz przettaczane w rogach dla

zapewnienia odpowiedniej sztywnosci
- szyny stalowe nawierzchniowe wykonane z ocynkowanej stali z podtogg wyréwnawczq

- podtoga wyréwnawcza z ptyt widrowych gr. 22mm pokrytych trudnoscieralnym laminatem, eliminujgca

mozliwo$¢ potykania sie o szyny i dajgca duzy komfort oraz bezpieczenstwo obstugi.

- system podktadek poziomujgcych pozwalajgcy na korekte wypoziomowania szyn w przypadku ugiecia
stropdw lub awarii posadzki —a tym samym wyklucza sie trwate zamocowanie szyn za pomocq srub lub wkretéw

- podktadki pozwalajg na zniwelowanie nieréwnosci posadzki w zakresie do 10mm
- szeroko$¢ szyn — écm

-z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy z ryflowaniami antyposlizgowymi, umozliiwiajgce dostep bez

przeszkdd do korytarzy miedzy regatami dla ludzi i wozkdw.
- regaty bez ostrych krawedzi

- regaty z napedem korbowym

- dopuszczalna tadowno$¢ potki 50kg

- kolor bokdéw i pdtek RAL 9002

- kolor podstaw jezdnych — RAL 9005

- panele frontowe ostaniajace naped w reg. przesuwnych — panele z ptyty MDF w ramach z anodowanego

aluminium

- na panelach frontowych znajdujq sie tabliczki informacyjne w formacie Aé z przezroczystej plexi i wymiennymi

wktadami
- malowanie proszkowe z utwardzaniem fermicznym

- ilo§¢ mb potki czynnej 1881,6mb
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- system regatdw stacjonarnych jest kompatybilny z systemem regatéw przesuwnych

Regaty posiadajg atest higieniczny PZH, deklaracje zgodnosci z PN-88/M-78321, certyfikat bezpieczehstwa RAL
i GS, certyfikat ISO 9001;2008

Szyny z podtogg wyrdbwnawczg

Szyny jezdne wykonane ze stali ocynkowanej. Szerokosci — 60 mm a wysokosci 14mm. Sg wykonane z jednego
fragmentu stali walcowanej (wyklucza sie spawy czy zgrzewy). Uktadane na kazdym podtozu ( beton, wylewka
samopoziomujgca , ptytki GRES) bez ingerenciji w jego strukture (wyklucza sie ich kotwienie do podtoza). Szyny
uktada sie na systemie podktadek poziomujgcych , ktdre pozwalajg uzyskac idealne wypoziomowanie zestawu
szyn oraz niwelujq drgania pochodzgce od przesuwanych regatéw i oddziatywujgce na stropy budynku oraz
pozwalajg na korekte wypoziomowania szyn w razie jego utraty (ewentualne ugiecia stropu). Zastosowano
dwa rodzaje szyn — szyny prowadzqgce i szyny jezdne. Szyny prowadzqce posiadajg wyprofilowanie biezni z
dwoma rowkami do prowadzenia kota — odpowiadajgce wklestej powierzchni wienca kota prowadzgcego
ktére zapewniajq liniowy for jazdy regatdéw ( wyklucza sie stosowanie innych elementéw temu stuzqcych ktére
mogq powodowac dodatkowe niepozgdane drgania , tarcie czy hatas). Szyny jezdne sqg ptaskie. Ich ksztatt
zapewnia réwnomierne roztozenie obcigzenia na podtoze. Wzdtuz jednej z szyn przebiega tancuch do
prowadzenia napedowego kota zebatego. tancuch umieszczony jest w specjalnym kanale, usytuowanym
wzdtuz jednej z szyn. Gérny poziom tancucha pokrywa sie z gérnym poziomem szyny. Podtoga wyrbwnawcza
miedzy szynami wykonana jest w postaci paneli podtogowych utozonych miedzy szynami. Gérna ptaszczyzna
ptyt podtogowych wypoziomowana jest z gérnag powierzchnig szyn. W celu odpowiedniej wentylaciji podtogi
posiada ona przeswit miedzy ptytami a powierzchnig posadzki min. 20 mm. Ptyty podtogowe nie mogqg ulegac
ugieciu podczas chodzenia po nich, diatego wykonane sg z ptyty o min. grubosci — 22 mm, pod ptytami
zastosowano podktadki zapobiegajgce ugieciom. Ptyty podtogowe celem zabezpieczenia przed wilgociq,
pokryte sq obustronnie laminatem przy czym warstwa wierzchnia laminatu posiada strukture porowatq
antypodlizgowg o duzej odpornosci na Scieranie i fakturze szarego granitu. Od frontu regatdw jest
zamontowany najazd z ryflowanego anodowanego aluminium szeroko$ci 120mm , ktéry zapewni swobodny
wjazd wézkami z korytarza magazynu , bez ryzyka poslizgniecia sie. Ryflowanie najazdu musi byd wykonane w
formie liniowych przettoczen - bruzd wykonanych wzdtuz najozdu (poprzecznie do kierunku ruchu obstugi i

ewentualnego wézka).
Podstawy jezdne i kota

Podstawy wykonane ze stali zmnowalcowanej o gr. 2,5mm jako ramy o duzej sztywnosci , polakierowane sq
od zewnetrzneji od wewnetrznej strony. Wysokosci podstawy ok. 150mm. Posiadajg element antywywaznikowy
zabezpieczajacy regaty przed wywrdceniem. Kota osadzone w podstawach w szczelnych tozyskach
bezobstugowych a w celu wtadciwej wspdtpracy z szynami posiadajg odpowiednio wyprofilowane bieznie
(pasujgce do profili szyn) , ktére dajg idealne prowadzenie regatdw oraz zapewniajg maximum
bezpieczenstwa. Stosowane sg 2 rodzaje két — kota jezdne ptaskie , ktére w potgczeniu z ptaskg szyng
zapewniajqg wtasciwe przeniesienie obcigzen z regatu na szyne oraz kota prowadzgce , posiadajgce
wyprofilowanie dostosowane do ksztattu szyny prowadzqgcej , tak aby zapewni¢ réwnolegty przesuw regatu
oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwosciq ziechania z szyny. Kota posiadajg $rednice 140mm.
Odlegto$¢ podstawy od gdrnej powierzchni szyn wynosi 12 mm (nie ma niebezpieczenstwa wsuniecia stopy
pod regat). Kolor podstaw czarny RAL2005 (nie wida¢ Sladdw obuwia). Podstawy wyposazone sg dodatkowo
w odboje dystansowe o szer. 30 mm zabezpieczajgce przed ewentualnymi gtosnymi uderzeniami

regatu o regat oraz stanowigce dodatkowq ochrone dtoni obstugujgcego regat , przed zgnieceniem.
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Naped

We wszystkich regatach ruchomych zastosowano naped tahncuchowo-kotowy z odpowiednio dobrang
przektadniqg redukcyjnqg. Przesuwanie regatu odbywa sie za pomocq trojramiennej korby. Kazde ramie korby
zakonhczone jest uchwytem. Korba wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt do krecenia
korby z miekkiej gumy i jest ruchomy tzn. posiada moziwos¢ swobodnego obrotu wokdt wtasnej osi . Ze
wzgleddw bezpieczenstwa (Sliskosec- wiec mata pewnosé uchwytu , twardo$é- a wiec i mozliwos¢ uszkodzenia
ciata i przedmiotéw) uchwyt do krecenia korby nie moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego tylko z gumy)
. Kolor korby szary. Korba osadzona jest na watku, ktéry od strony regatu zakohczony jest kotem zebatym.
Naped przenoszony jest z kota zebatego znajdujgcego sie przy korbie poprzez tahcuch napedowy na
tozyskowany stalowy wat napedowy umieszczony w $rodku podstawy jezdnej zakohczony kotem zebatym.
Przeniesienie sity przez przektadnie tancuchowq na wat napedowy powoduje ruch kota zebatego, ktdére
zazebia sie z tahcuchem przypodtogowym umieszczonym w kanale tancuchowym przy jednej z szyn.
Zastosowac naped tahcuchowy z przektadnig pozwala przesungc¢ tadunek 40000 kg sitg 10 kg przytozong do
korby.

Sciana boczna regatu

Sciany boczne petne z perforacjg @12mm wykonane z blachy stalowej fosforanowanej pokrytej lakierem
nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Kolor lakieru — RAL 9002. Przekrdj poziomy $ciany bocznej - 2
prostokgtne profile zamkniete o wymiarach 30x35mm na skrajach przekroju $ciany a miedzy nimi w jednej
ptaszczyznie blacha petna z perforacjg . Perforacja blachy jest wykonana w postaci wycietych okrggtych
otwordw o érednicy 12mm i w rozstawie w obu kierunkach co 20 mm (efektywniejsza wentylacja). Sciana
stanowi jednolitg konstrukcje wygietqg do odpowiednich ksztattéw i jest wykonana z jednego arkusza blachy
(Sciana posiada duzg sztywno$¢ i wytrzymatosc). Wyklucza sie tym samym wszelkie tgczenia na nity , sruby ,
zgrzewy czy spawanie. Malowana zardwno od wewnetrznej jak i wewnetrznej strony . Lakierowanie $cian
odbywa sie po wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych i elementdéw mocujgcych. Profile $cian
bocznych nie posiadajg ostrych kantdw i krawedsz. Boki wyposazone sg w wyciecia na zaczepy pdtek w
rozstawie co 20 mm. Wysoko$¢ boku regatu dobrana do potrzeb uzytkownika w zakresie rozstawu potek. W
kazdej ramie wysoko$¢ zawieszania podtek ze stron regulowana jest sie niezaleznie. Pétki zawieszane sq na
zaczepach. Zaczepy umieszcza sie recznie w otworach ramy, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi ( nie dopuszcza
sie przykrecania pdtek do $cian bocznych regatdw lub innego mocowania uniemozliwicjgcego tatwy i szybki
montaz i demontaz). Otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepdw wykluczajg przypadkowe wypadanie
zaczepdw z otwordw (np. przy wyjmowaniu poétki). Zaczepy nie wystajg réwniez poza obrys scian i pdtek co
zabezpiecza obstugujacego przed skaleczeniem jak réwniez dokumenty przed uszkodzeniem. Rozstawy $cian
bocznych — 1000 i 800 mm liczgc w osiach bokdw. Sciany sg mocowane na podstawach jezdnych za pomocqg

specjalnych zatrzaskéw , ktére odpowiednio je pozycjonujg tworzqc jednolitq sztywng konstrukcije.

Potki

Potki wykonane sq z blachy fosforanowanej malowanej lakierem proszkowym odpornym na $cieranie i nie
posiadajqg ostrych krawedszi i kantdw. Lakier RAL 9002. Pétka wygieta jest trzykrotnie na swojej dtuzszej krawedzi
i dwukrotnie na krétsze] oraz zaginana w narozach w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci oraz
bezpieczenstwa przy obstudze. Grubos¢ poiki - 25 mm, a nosnosc — min 50kg. Zagiete boki potki sg w narozach
potgczone ze sobg poprzez zastosowanie odpowiedniego wygiecia uniemozliwiajgcego rozgiecie bokdw
poiki. (wyklucza sie tgczenie na nity , sruby zgrzewy czy spawanie). Dt. Potek 9701 770mm . Pétka gérna fzn.
kryjgca jest zamontowana w sposéb umozliwiajacy jej szybkie wyjecie w celu wstawienia wysokich

dokumentdw i nie stanowi elementu konstrukcyjnego regatu.
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Panele frontowe

Panele frontowe ostaniajgce front regatéw sq wykonane z ptyty MDF w ramach z anodowanego aluminium .
Regaty stacjonarne w blokach przesuwnych posiadajg rowniez panele frontowe . Na panelach znajdujqg sie
tabliczki informacyjne o formacie Aé z przezroczystej plexi i wymiennymi papierowymi wktadami. Tabliczki
mocowane na panelach po 2 na regale dwustronnym i po 1 na regale jednostronnym.

Regaty stacjonarne wykonane w tej samej technologii co regaty przesuwne bez elementdw jezdnych i

napedowych (Sciany boczne posiadajg plastikowe stopki z systemem podktadek poziomujgcych).

STW stét warsztatowy z nadstawkq

przyktadowe zdjecie

SIM4 -regat metalowy

- konstrukcja ma sktadac sie z czterech stupkdw wykonanych z profilu stalowego, zimnowalcowego, ,L"”
- stupki maja stanowi¢ jednoczesnie podstawe regatu, diatego musza by¢ zakonczone naktadkami z
tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke

- potki z blachy gietej (no$nos¢ jednej pdtki min 100kg) majq by< przykrecane do stupkdw

- stupki majg mie¢ perforacije stuzgcg do zmiany potozenia pdtek

- wymiary regatu: 2000x200x600mm (+/-50 )

Przyktadowy model:
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1.2 Wyposazenie ruychome

WZ Wézek do akt 24 przegrody
778x574xh1894mm

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa z 12 przegrodami po stronach czotowych, z dachem. Sciany
srodkowe z siatki drucianej o wymiarach 70 x 70 mm. Sciany boczne z blachy perforowanej. 2 pionowe
uchwyty (patgki uchwytéw wystajg na odlegtos¢ 100 mm). Ostona przeciwuderzeniowa przy ramie
bazowej (30 x 7 mm) w postaci listwy ochronnej. Malowanie proszkowe farbg RAL 5010 gwarantuje
wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Kota z precyzyjnymi tozyskami kulkowymi, bieznik z
szarej gumy fermoplastycznej, standardowo w zestawie 2 kota obrotowe z hamulcem z seryjnie

montowanymi ostonami i 2 kota state.

Wézek dla pracownikdw sprzqgtajgcych

Wézek serwisowy do kompleksowego sprzgtania. W zestawie wiadra do mycia podtdg z wyciskarkg (z
wyciskaczem) do mopdw wyposazony w 2 mate wiaderka oraz stelaz z pokrywq na $mieci. Rama wykonana z
metalu, podstawa wdzka z tworzywa, do obstugi wszystkich rodzajow mopdw. W sktad wdzka wchodzi:

- wiadro 171 -2 szt.
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- wyciskarka doczotowa
-wiadro 5l - 2szt.
- uchwyt na worek 70l — 2 szt.

- opcjonalnie wersja z wanng do dezynfekciji 34|

Gablota oszklona na sztandar

Gablota na sztandar stojgca dwustronna wykonana z profili aluminiowych. Aluminium poddawane barwieniu
w technologii anodowania na kolor srebrny. Cokét dolny i gérny z elementdédw drewnopodobnych wykonanych
z ptyty meblowej okleinowanej. Wyposazona w zamek patentowy, uchwyty do drzewca oraz ndzki
regulowane, szkto bezpieczne. Wymiary gabloty nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wyboru producenta.

Stojak na flagi potréjny

Podstawa o Srednicy 350mm ze stali nierdzewnej z frzema uchwytami na maszty. Maszt o dtugosci 1800mm z
rury chromowanej o $rednicy 25mm. Ciezar ok. 14kg

Gabloty ekspozycyjne

Gablota szklana ze szkta bezpiecznego, zamykana na zamek patentowy. Cokdt doiny i gérny wykonany z profili
wypetnionych ptytq laminowang. Kolorystyka oraz wymiary nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wyboru
producenta.

Ramy ekspozycyjne

Ramy wykonane z profilu aluminiowego zapewniajgcego sztywno$¢ konstrukcji oraz umozliwicjgcego
wykorzystanie popularnych rozwigzan stosowanych w wystawiennictwie, stojgce pojedynczo na ptaskich
podstawach stabilizujgcych, mozliwos¢ tqczenia w szeregi i uktady za pomocg tgcznikdéw systemowych.
Zawiasy umozliwiajgce ustawienie ram pod dowolnym kgtem w zakresie 90 do 180 stopni. Wypetnienie z ptyty
lub szkta. Mocowanie ekspozycji za pomocq zawiesi w postaci linek. Kolorystyka oraz wymiary nalezy uzgodni¢

z inwestorem na etapie wyboru producenta.

Materace - wydziat PDOZ

Materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty eko skérg o wymiarach 200x100x40 cm w kolorze czarnym.

Wyposazenie drobne anekséw kuchennych
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- Lodéwka niska podblatowa do zabudowy

- ptyta ceramiczna 30cm

- mikrofaléwka wolnostojgca

- Zlewozmywak 1 komorowy Inox z krétkim ociekaczem razem z baterig chromowang
- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat razem z baterig

Wyposazenie drobne

- godto panstwowe

- drabina aluminiowa

- pojemniki na $mieci 140l
-tablica suchoscieralna

- wieszaki Scienne

1.2 Wyposazenie specjalistyczne

Tablica interaktywna

Elektfromagnetyczna tablica pasywna, twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, komunikacja z
komputerem bezprzewodowa, zasilana elektrycznie. Wyposazona w listwe do mocowania tablicy na écianie,
2 pisaki elektroniczne z wbudowanymi akumulatorkami, tadowarke do pisakdw, kabel umozliwicjgey
podtgczenie, zasilacz uniwersalny, kabel USB i kabel RS-232C, oprogramowanie dla systemdw komputerowych.

Doktadny typ tablicy nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wyboru producenta.

Ekran projekcyjny

Nagrywarka video

Monitor/odbiornik TV

Drukarki komputerowe

Drukarki komputerowe sieciowe

Kserokopiarki

Kserokopiarki bez pamieci do dokumentéw niejawnych
Lodéwka do przechowywania krwi

Niszczarki

Niszczarki do dokumentéw niejawnych i ptyt CD

Stojaki na bron

Kulochwyty

Komputery

Laptopy

Doktadny rodzaj oraz ilo$¢ urzgdzen nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wyboru producenta.

Zasilanie urzgdzen zgodnie z projektem elekirycznym i teletechnicznym.

1.4 Szczegblowy spis wyposazenia dla poszczegdlnych wydziatéw
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POKOJ -1.33

POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO ZNISZCZENIA
- regaty

- woézek do przewozenia dokumentaciji

- szafa kancelaryjna - 1 szt.

- biurko prostokgtne- 1 szt.

- krzesto — 1 szt.

- niszczarka do ptyt

- niszczarka

POKOJ -1.34

SKLADNICA AKT

- klasery na akta

- szafa metalowa - 2 szt.

- biurko prostokgtne — 1 szt.

- krzesto obrotowe — 1 szt.

POKOJ -1.35
SKLADNICA AKT - postepowania sprawdzajace i dokumentacja niejawna (I STERFA OCHRONNA)
-regaty —

POKOJ -1.38
SKLADNICA AKT
-regaty —

Higrometry, termometry, wyposazenie przeciwpozarowe

POKOJ 0.030

Pokdj biurowy

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- kosz na $mieci

- szafa ubraniowa

- szafka kancelaryjna

- szafa metalowa

-regat

- 2 krzesta

- 2 komputery dostepowe
- drukarka sieciowa

- 2 aparaty telefoniczne
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POKOJ 0.031
Pokéj do przechowywania
-regaty — 4 szt.

- szafy kancelaryjne 6 szt.

POKOJ 0.032

Pokdj biurowy

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- kosz na Smieci

- szafa ubraniowa

- szafka kancelaryjna

- szafa metalowa

-regat

- 2 krzesta

- 2 komputery dostepowe
- drukarka sieciowa

- 2 aparaty telefoniczne

POKOJ 0.034

Kancelaria Ogélna (pokéj przechodni)
- zamontowanie lady

- na wymiar zabudowa do rozdziatu poczty
- 2 biurka narozne z kontenerami

- 2 fotele obrotowe

- 2 szafy kancelaryjne

- kosz na Smieci

- szafa ubraniowa

- stolik

- 2 krzesta

- 2 aparaty telefoniczne

POKOJ 0.032

Poczta specjalna

- na wymiar zabudowa do rozdziatu poczty
-1 biurko narozne z kontenerami

- 1 fotel obrotowy

- szafa kancelaryjna

- szafa na dokumenty niejawne ,,5cisle tajne”
- kosz na Smieci

- szafa ubraniowa

- stolik
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- 4 krzesta
- komputer dostepowy
- drukarka
- 1 aparat telefoniczny

- niszczarka

POKOJ 1.001

SALA KONFERENCYJNA (dzielona na 3 czesci przesuwanymi drzwiami)
- projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym (projektor na suficie, ekran na catqg $ciane)
- system nagtasniajgcey (gtodniki w suficie i w Scianach)

- system konferencyjny ( mikrofony bezprzewodowe i pulpitowe)

- stét prezydialny z podtgczeniami na 4 miejsca

- méwnica z podtgczeniami

- system sterowania

- laptop

- wizualizer (kamera dokumentowa)

- krzesta z pulpitami - 120 szt

- na $cianie duze nowe logo KMP w Kalliszu (podéwietlane)

- godto

- aparat telefoniczny

- rolety ( mozliwos¢ zaciemnienia sali)

- wieszaki 10 szt. stojgce

POKOJ 1.003

I1ZBA PAMIECI

- stojak na flagi

- flagi

- gablota na sztandar
- gabloty ekspozycyjne

- ramy ekspozycyjne

POKOJ 1.008

POKOJ 1.010
sekretariaty Komendanta i Zastepcéw
- 2 biurka narozne

- 2 krzesta obrotowe

- 4 kontenery

- szafa ubraniowa

- 2 szafy kancelaryjne

- wieszak Scienny

- szafa metalowa

- 2 aparaty telefoniczne
- drukarka - 1 szt

- urzgdzenie wielofunkcyjne — 1 szt.
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- fax—1 szt

- 1 komputer dostepowy

- 1 komputer z dostepem do Internetu
- niszczarka

- fotele — 2 szt

- stolik — 1 szt.

POKOJ 1.016

Pokdj Kierowcy

- szafa ubraniowa - 1 szt

- kanapa - 1 szt

- szafka gospodarcza 1 szt
- stolik — 1 szt

- krzesta - 3 szt

- biurko prostokgtne — 1 szt.

- aparat telefoniczny — 1 szt

POKOJ 1.004

SALA ODPRAW na 30 osdb / zmiana przeznaczenia/

-stoty - szt. 6

- krzesta — szt. 30

- projektor-rzutnik przymocowany do sufitu

- tablica interaktywna, ktéra moze by¢ wykorzystywana jako ekran
- laptop

- godto

- wieszaki stojgce — 3 szt.

POKOJ 1.024

Pokéj na akta osobowe (przechodni)

- klasery na akta ok. 25 mb

- szafa metalowa - tajne

- szafa kartoteczna x 2

- biurko prostokgtne

- krzesto obrotowe

- regaty w zabudowie zamykane na wymiar
- kserokopiarka

- niszczarka

- kosz na $mieci

POKOJ 1.025

Ewidencja

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa
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- stolik

- 2 krzesta

- kosz na Smieci

- 2 aparaty telefoniczne

- 2komputery ( 1 z dostepem do Internetu)

- szafa ubraniowa, kancelaryjna

POKOJ 1.026

Pokéj kadrowcéw

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa

- stolik

- 2 krzesta

- kosz na $mieci

- 2 aparaty telefoniczne

- szafa ubraniowa

- szafka kancelaryjna

- szafa metalowa

- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe
- regat otwarty na druki

POKOJ 1.027

Pokdj biurowy

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa

- kosz na $mieci

- 2 aparaty telefoniczne
- szafa ubraniowa

- szafka zamykana

- szafa metalowa

- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe

POKOJ 1.028

Pokdj biurowy

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa

- kosz na $mieci

- 2 aparaty telefoniczne

- szafa ubraniowa
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- szafa zamykana x 2
- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe

POKOJ 1.061
Aneks kuchenny przy sekretariacie

- standard

POKOJ 1.062

Sekretariat

- duze narozne biurko, kontenery 2

- krzesto obrotowe

- szafa zabudowana we wnece po prawej stronie od wejscia
- szafa kancelaryjna 2

- wieszak

- 2 krzesta

- aparat telefoniczny 1 szt

-fax—1 szt

Pokdj 1.063

Pokéj Naczelnika Wydziatu

- biurko narozne, z przystawkaq, 2 kontenery
- krzesto obrotowe

- stét konferencyjny

- 4 krzesta

- 2 fotele, tawa

- szafa metalowa

- szafa kancelaryjna 2 szt.

POKOJ 1.064

Szkolenie

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa

- stolik

- 2 krzesta

- kosz na Smieci

- 2 aparaty telefoniczne

- szafa ubraniowa

- szafka kancelaryjna

- szafa metalowa

- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe
- regat otwarty na druki
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Pokdj 1.065

Pokdj biurowy

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 fotele obrotowe

- drukarka sieciowa

- kosz na $mieci

- 2 aparaty telefoniczne
- szafa ubraniowa

- szafka zamykana

- szafa metalowa

- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe

POKOJ 1.142

Pokdj BHP

- 1 biurko narozne z kontenerami lub szafkami
- 1 fotel obrotowy

- drukarka sieciowa

- kosz na $mieci

- 2 aparaty telefoniczne

- szafa ubraniowa

- szafa zamykana x 2

- szafka biblioteczna

- 2 komputery dostepowe

POKOJ 1.111

pokéj do zapoznania z aktami oraz podreczne pomieszczenie do przechowywania akt, ktére majg byé
przyjete na stan sktadnicy, bez drzwi.

- biurko prostokgtne

- krzesto obrotowe

- krzesto zwykte

- regaty

- szafa pancernao- tajne

- kserokopiarka

- niszczarka do dokumentow

- niszczarka do ptyt

pokdj archiwistéw

- 2 biurka narozne z kontenerami lub szafkami
- 2 krzesta obrotowe

- 2 krzesta zwykte

- szafa pancerna — 2 sztuki

- szafa ubraniowa
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- szafka zwykta zamykana
- kosz na $mieci

- drukarka

-2 komputery

- 2 aparaty telefoniczne

POMIESZCZENIA 1.145
KORYTARZ
- fotele

-stoliki

Pom. nr 0.077

sztuki szafki depozytowe, szafka na kurtki dla zatrzymanych, drgzek do zawieszania odziezy

Pom.nr 0.076

szafa kancelaryjna

Pom. nr 0.083 pokdj kierownika

komputery, szafa kancelaryjna (min. 2 sztuki)

Pom. nr 0.084

biurko mocowane na state

Pom. nr 0.095

komputery, stanowisko pod internet, szafa metalowa i szafa kancelaryjna

Pomieszczenie powielarni nr 2.006

- kserokopiarka ze skanerem, z oprogramowaniem do konwertowania plikéw — 2 szt.
- drukarka sieciowa — 1 szt.

- niszczarka — 1 szt.

- regat otwarty z pdtkami na artykuty biurowe — 1 szt.

- szafa dwudrzwiowa (wysoka) — 1 szt.

- stolik — 1 szt

- krzesto — 2 szt

- rolety na okna

- kosz na Smieci

- zegar

Sala odpraw pok. nr2.010

- stét prezydialny na piec osdb

- 2 krzesta do stotu prezydialnego

- 15 krzeset konferencyjnych z pulpitem

- rzutnik z uchwytem do montazu
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- ekran do rzutnika

- felewizor

- dostep do Internetu

- rolety na okna/wertikale
- laptop

- zegar scienny

- godto

Gabinet Naczelnika pok. nr 2.011

- biurko naroznikowe z kontenerem z szufladami- 1 szt.
- fotel biurowy obrotowy- 1 szt.

- stét na 6 oséb

- krzesto - 6 szt

- stolik okoliczno$ciowy — 1 szt.

- fotel (do stolika okol.)- 2 szt.

- komoda RTV - 1 szf,

- felewizor

- szafa odziezowa dwudrzwiowa — 1 szt.

- segment przeszklony dwudrzwiowy — 1 szt
- regat wysoki z pétkami — 1 szt.

- szafa do zabudowy szafy pancernej - 1 szt.
- szafa pancerna - 1 szt.

- komputer z dostepem PSTD — 1 szt.

- podstawka pod komputer — 1 szt.

- laptop - 1 szt.

- drukarka - 1 szt

- niszczarka — 1 szt.

- rolety okienne pionowe

- godto

- zegar §cienny

- kosz na $mieci

- lampka na biurko

- telefon z identyfikacja rozmdwcy

Pokéj Zastepcy Naczelnika pok. 2.012

- biurko naroznikowe z kontenerem z szufladami- 1 szt.
- fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

- stét na 4 osoby

- krzesto — 4 szt

- stolik okoliczno$ciowy — 1 szt.

- fotel (do stolika okol.)- 2 szt.

- komoda RTV - 1 szf,

- felewizor

- szafa odziezowa dwudrzwiowa — 1 szt.
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- segment przeszkolny dwudrzwiowy — 1 szt
- regat wysoki z pétkami — 1 szt.

- szafa do zabudowy szafy pancernej - 1 szt.
- szafa pancerna - 1 szt.

- komputer z dostepem PSTD — 1 szt.

- podstawka pod komputer — 1 szt.

- laptop - 1 szt.

- drukarka - 1 szt

- niszczarka — 1 szt.

- rolety okienne pionowe

- godto

- zegar scienny

- kosz na Smieci

- lampka na biurko

- telefon z identyfikacja rozmdwcy

Sekretariat pok nr2.013

- biurko naroznikowe duze z kontenerem z szufladami — 1 szt.
- przystawka pdtokrggta do biurka

- krzesto — 2 szt.

- fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

- stolik okolicznosciowy — 1 szt

- fotel (do stolika okol.)- 2 szt.

- szafa pancerna duza w zabudowie — 1 szt.

- mata szafa pancerna na klucze w zabudowie — 1 szt.
- komoda -1 szt

- regat otwarty przeszklony — 1 szt

- laptop z dostepem do internetu

- niszczarka

- drukarka z druk.dwustronnym

- duza tablica korkowa — 1 szt.

- komputer dostepowy (SWOP)

- podstawka pod komputer — 1 szt

- radio

- felefax

- telefon z identyfikacjg rozmdwecy (z funkcjg przetqczania rozmdw)
- rolety okienne pionowe

- kosz na $mieci 1 szt

- godto

- zegar $cienny

Dodatkowe pomieszczenie magazynowe pok. 2.025

Regaty metalowe wzmocnione na dwie dtuzsze Sciany
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Dodatkowe pomieszczenie magazynowe pok. 2.026

Regaty metalowe wzmocnione na dwie dtuzsze Sciany

Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym 2.027
- szafka ze Zlewem - 1 szt

- szafka kuchenna z blatem — 2 szt.
- szafka wiszgca kuchenna - 3 szt
- lodéwka

- ekspres do kawy

- ptyta indukcyjna dwupalnikowa
- czajnik

- mikrofala

- suszarka na naczynia i sztuéce

- stét (mniejszy) — 2 szt

- krzesto — 6 szt

- kosz na $mieci

- mate wieszaki $cienne

- rolety okienne

WC meskie pok. 2.028

- kabina WC - 2 szt

- umywalka z szafkg - 2 szt

- pisuar — 2 szt

- dozownik na mydto — 2 szt

- uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.
- uchwyt na recznik papierowy — 1 szt
- suszarka do rgk elekfryczna -1 szt

- lustro 1 sz

- kosz na $mieci 1 szt

WC damskie/ dla niepetnosprawnych pok. 2.029
- umywalka

- dozownik na mydto — 1 szt

- uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

- uchwyt na recznik papierowy — 1 szt

- suszarka do rgk elekfryczna -1szt

- lustro 1 szt

- kosz na $mieci 1 szt

Szatnia damska pok. 2.030

- 5 szaf ubraniowych (z relingiem na wieszaki)

Wezel sanitarny i prysznic damski pok. 2.031

- kabina prysznicowa
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-WC

- umywalka z szafkg

- lustro

- szafka tazienkowa (kominek)

- uchwyt na papier toaletowy 1 szt

- uchwyt na reczniki papierowe 1 szt
- dozownik na mydto 1 szt

- kosz na $mieci - 1 szt

- suszarka do rgk elektryczna 1 szt

- suszarka do wtoséw — 1 szt

- wieszaki scienne (mate)

Szatnia Meska pok. 2.032

16 szaf ubraniowych

Wezel sanitarny i prysznic meski pok. 2.033
- kabina prysznicowa - 2 szt.

- umywalka z szafkg— 2 szt

- kabina WC - 2 szt

- pisuar — 1 szt

-lustro 1 szt

- uchwyt na papier toaletowy 1 szt

- uchwyt na reczniki papierowe 1 szt
- dozownik na mydto 1 szt

- kosz na $mieci - 1 szt

- suszarka do rgk elekiryczna 1 szt

- suszarka do wtoséw — 1 szt

- wieszaki $cienne (mate)

pomieszczenie z przeznaczeniem na system HARNAS

- klimatyzacja

- komputer do systemu

- kamera wewngtrz pomieszczenia uniemozliwigjgcg podglad ekranu
- biurko - 1 szt.

- fotel biurowy — 2 szt.

- kontener z szufladami - 1 szt

- kosz na $mieci 1 szt

Podreczna sktadnica akt pok. 2.050
- szafy archiwizacyjne metalowe z mechanizmem wyjezdzajgcym

- regaty metalowe wzmocnione

Podreczny magazyn broni pok. 2.051
- stfojak do broni dtugiej — 6 szt
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- regat metalowy — 2 szt

- szafa pancerna dwuskrzydtowa 1 szt
- stolik 1 szt

- szafa z potkami dwudrzwiowa — 2 szt

- kulochwyt — 1 szt

Magazyn dowodéw rzeczowych pok. 2.052

- regaty metalowe wzmocnione szer. 1 m — 15 szt.

Magazyn dowodéw rzeczowych pok. 2.053

- regaty metalowe wzmocnione o szer. 1 m - 9 szt.

Serwerownia pok. 2.059

- stolik = 1 szt
- krzesto 1 szt

- szafy teleinformatyczne 42U — odpowiednia ilo$¢

Pokéj dla interesantéw (poczekalnia) pok. 2.061

- wieszak scienny na odziez — 3 szt.
- stét prostokgtny dla 6 oséb — 1 szt
- krzesto — 6 szt

- kosz na $mieci - 1 szt

Kancelaria tajna pok. 2.048

- biurko naroznikowe z kontenerem — 1 szt
- kontener z szafkg - 1 szt

- stolik do robienia poczty — 1 szt

- blat do wydawania poczty — 1 szt

- krzesto — 2 szt

- fotel biurowy — 1 szt

- szafa ubraniowa dwudrzwiowa - 1 szt
- kosz na $mieci — 1 szt

- zegar Scienny — 1 szt

- niszczarka - 1 szt

-laptop - 1 szt

- drukarka - 1 szt

- godto — 1 szt

- telefon z identyfikacja rozméwey - 1 szt

Kancelaria tajna pok. 2.048-2.049

- szafa pancerna klasy C — 2 szt., w tym jedna duza dwudrzwiowa
- domofon przy wejsciu
- wzmochiony strop

- czujki PR w pomieszczeniach + kontraktony na oknach + rolety wewnetrzne na oknach
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Specyfikacja pokoju 1-osobowego

- komputer stacjonarny PSTD -1 szt

- monitor do komputera — 2 szt

- podstawka pod komputer — 1 szt

- laptop z dostepem do internetu — 1 szt

- drukarka z drukiem dwustronnym 1 szt

- niszczarka — 1 szt

- kosz na $mieci 1 szt

- duza tablica korkowa — 1 szt

-radio 1 szt

- telefon z mozliwosciq identyfikaciji rozmowcey — 1 szt

- przybornik na biurko 1 szt

- podktadka na biurko — 1 szt

- rolety okienne wewnetrzne

- zegar $cienny 1 szt

- szafa ubraniowa - 1 szt (wym.80x60x200)

- szafa- zabudowa na szafe pancerng -1 szt (wym.80x60x200)
- szafa aktowa — 1 szt (wym.40x45x200)

- komoda z regatami i potkami - 1 szt. (wym.80x45x80)
- stolik okolicznosciowy — 1 szt

- fotel (do stolika okol.)- 2 szt

- krzesto — 1 szt

- Biurko -1 szt (wym. 170x80x80)

- dostawka do biurka z szafkg - 1 szt. (wym.90 dt x 45 gtebokosc)
- fotel biurowy obrotowy — 1 szt

- kontener z szufladami — 1 szt.

- odbojnik do drzwi

- lampka na biurko - 1 szt

- szafa pancerna - 1 szt

Specyfikacja pokoju 2-osobowego

- komputer stacjonarny PSTD -1 szt

- komputer- stanowisko do monitoringu wewnetrznego oraz do nadawania uprawniehn do SKD
- podstawka pod komputer — 2 szt

- laptop z dostepem do internetu — 1 szt

- drukarka z drukiem dwustronnym 2 szt

- niszczarka — 1 szt

- koszna $mieci 1 szt

- telefon z mozliwosciq identyfikaciji rozmoéwcey — 1 szt

- przybornik na biurko 2 szt

- podktadka na biurko — 2 szt

- rolety okienne wewnetrzne
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- szafa ubraniowa — 1 szt (wym.80x60x200)
- szafa aktowa — 1 szt (wym.40x45x200)

- komoda z regatami i potkami - 1 szt. (wym.80x45x80)
- stolik okoliczno$ciowy - 1 szt

- fotel (do stolika okol.)- 2 szt

- krzesto — 2 szt

- Biurko -2 szt (wym. 170x80x80)

- fotel biurowy obrotowy — 2 szt

- kontener z szufladami — 2 szt.

- odbojnik do drzwi

- fablica korkowa duza - 1 szt

- lampka na biurko - 1 szt

- szafa pancerna - 1 szt

Pokoje dla operacyjnych dwuosobowe z ODN
pok. 2.022, 2.015, 2.023, 2.054, 2.055, 2.056

- stanowisko ODN - 2 szt

- laptop - stacja dostepowa — 2 szt.

- drukarka z drukiem dwustronnym — 2 szt

- fotel biurowy obrotowy — 2 szt\

- Biurko — 2 szt

- dostawki do biurka prostokgtne pod komputer — 2 szt
- dostawka do biurka pétokragta — 1 szt

- krzesto — 2 szt

- telefon z mozliwosciq identyfikacji rozmdwcey — 2 szt
- przybornik na biurko 2 szt

- podktadka na biurko — 2 szt

- kontener z szufladami — 2 szt

- podstawka pod komputer — 2 szt

- lampka na biurko - 2 szt

- kosz na $mieci - 2 szt

- rolety okienne wewnetrzne

- niszczarka — 1 szt

- szafa ubraniowa z lustrem dwudrzwiowa — 2 szt
- szafa pancerna kl.C — 2 szt

- zegar écienny — 1 szt

- godto

- radio

- kontener z szafkg - 2 szt.

Pokéj przestuchan pok. 2.018
- lustro weneckie + system gtosnomodwiqcy

- system nagrywania obrazu i dzwieku
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- biurko

- fotel - 2 szt

- krzesto — 4 szt

-laptop — 1 szt

- drukarka - 1 szt

- niszczarka — 1 szt

- lampka na biurko — 1 szt

- kosz na $mieci 1 szt

Pok, 2.024

(pomieszczenie socjalne, wypoczynku)
- sofa rozktadana

- stolik okolicznosciowy

- 2 fotele

Pom. nr 2.040

dtugi blat na catg $ciane + kontenerki i pdtka nad blatem

Pom. nr 2.037

biurko i kontener(szuflada +szafka)

stolik na fax

szafa metalowa z atestem dla cidle tajnych
2 zwykte szafy metalowe

1 szafa ubraniowa

fotel obrotowy i dwa krzesta

szafa kancelaryjna

Pom. nr 2.038

2 biurka

pdtka na komputer w biurku

stolik pod TV

szafa metalowa 2 sztuki na dokumenty tajne

1 szafa ubraniowa

Pom. nr 2.039
szafy RACK 19"42U 2 sztuki
biurko i krzesto

regat magazynowy

Pom. nr 2.040
4 krzesta
2 biurka pod komputer

szafa metalowa
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szafa ubraniowa

Pom. nr 2.046

szafki wiszgce

ptyta indukcyjna na 2 pola
mikrofaléwka

Pom. nr 2.042

regaty metalowe otwarte

szafa ubraniowa

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



