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1. Przedmiot i cel opracowania inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa:

e  Budynku A - gtdbwnego obiektu administracyjnego.

e Budynku B — obstugi maszyn wraz z zapleczem, zespotem sportowym, magazynami i czescig kynologiczng.
e Budynku C - garazowego na 12 miejsc.

e  Wiaty garazowej na 16 miejsc.

e  Wiat na odpady

e Anteny radiowej zamocowanej na dachu budynku A

e pylonu zlogotypem przy wjezdzie

e masztéw flagowych

e chodnikéw dla pieszych

e miejsc parkingowych w czeéci ogdlnodostepnej i zamknietej

e drog wewnetrznych i placédw dla samochoddw stuzbowych i strazy pozarnej
e ogrodzenia czesci zamknietej

o szlabandw przy wjezdzie na czes¢ zamknietqg

e infrastruktury techniczneij.

e zagospodarowanie terenu zieleniq wysokq i niskg

2. Dane ewidencyjne
Inwestycja:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq przy
ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.
Adres inwestyciji:
ul. Augustyna Kordeckiego 36, nr ewid. 1/1, 1/4, 2/1 62-800 Kalisz
obr. 0066 Rypinek
62-800 Kalisz
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznah

3. Podstawa opracowania
Niniejszy scenariusz pozarowy wykonuje sie w oparciu o:

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (J.t: Dz. U. 2009 nr. 178. poz. 1380 z pdzn.zm. ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej. (Dz. U. 2015 poz. 2117),
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t Dz. U. 2015, poz. 1422),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
e Komplet rysunkdw architektonicznych budynku,

e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacii.,

. PN-92/N-01256/01; PN-97/N-01256/02 - 1Inaki bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwpozarowa. PN-97/N-01256/04 - Ewakuacja.,

e  PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.,
e Podrecznik projektanta systemdw sygndlizacii pozarowej Warszawa 2010.,

e  PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym.,

e PN-EN 671-2 State urzqgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko

sktadanym.,

e PN-B-02877-4 ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Zasady projektowania

e Postanowienie Nr WZ 5595/253/2012 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP zatwierdzajace

ekspertyze techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej z czerwca 2012r.

4. Parametry pozarowe budynku

4.1. Charakterystyka budynku

4.1.1. Budynek , A"

Powierzchnia zabudowy —4208,08 m?
Powierzchnia uzytkowa —-9320,53 m?2
piwnica —-1505,52 m2
przyziemie —3042,89 m2

| pietro —-3050,53 m2
Il pietro -1721,59 m2
Kubatura —48250,38 m3
llo§¢ kondygnacji nadziemnych -3

llo§¢ kondygnaciji podziemnych -1

Wysokos¢ budynku -140m
Grupa wysokosci budynku - budynek sredniowysoki (SW)

4.1.2. Budynek ,,B”

Powierzchnia zabudowy - 749,02 m2
Powierzchnia uzytkowa -1201,34 m2
przyziemie - 558,84 m2

| pietro -19526 m2

Il pietro — 447,24m?2
Kubatura -6501,38 m3

llo§¢ kondygnacji nadziemnych -3

llo§¢ kondygnaciji podziemnych - brak

Wysokos¢ budynku -11,85m

Grupa wysokos$ci budynku — budynek niski (N)
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4.1.3. Budynek ,C”

Powierzchnia zabudowy —-259,18 m2

Powierzchnia uzytkowa —-237,0m2

Kubatura —1034,13 m3

llo§¢ kondygnaciji nadziemnych -1

llo$¢ kondygnaciji podziemnych - brak

Wysokos¢ budynku — 4,15 m, budynek niski (N)

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatléw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesoéw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Sposréd materiatdw palnych w budynku ,, A" oraz w czesci socjalno-biurowej budynku ,,B" znajdujq sie miedzy
innymi takie materiaty:

e materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),
e wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),
e papier wykorzystywany do biezgcej dziatalnosci administracyjne;j.
Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sq zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajq
samozapaleniu i nie tworzqg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.
W  budynku ,,C" — garazowym przewiduje sie wystepowanie substanciji tatwopalnych (benzyna, olej napedowy)

znajdujgcych sie w zbiornikach samochoddw.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych stosowanych w zbiornikach:

. benzyna
- temperatura zaptonu -40°C,
- DGW-0,76% obj.,
- temperatura samozaptonu >300°C,
- prezno$¢ parw 38°C wynosi 50-90 kPa,
e olej napedowy
- temperatura zaptonu 56°C,
- temperatura samozaptonu 270°C,
- DGW-3,11%obj.,
- Gestod¢ par wzgledem powietrza 6.
6. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
6.1. Budynek ,A”

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jakg bedzie petnit tj.
pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz do kategorii ZLI zagrozenia ludzi w zakresie sali konferencyjnej (nr 1.001)
przeznaczonej dla 120 oséb zlokalizowanej na kondygnacii | pietra. Sala konferencyjna wydzielona joko odrebna strefa
pozarowda. Pozostate pomieszczenia w budynku przeznaczone do przebywania nie wiecej niz 50 osdb. Pomieszczenia
technicznych zlokalizowane w piwnicy i podreczne magazyny broni na kondygnacjach nadziemnych
zakwadalifikowane do kategorii PM. Pomieszczenia techniczne w piwnicy nie przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Przebywanie oséb w tych pomieszczeniach zwigzane jest jedynie z dozorem technicznym i czynnosciami
konserwacyjnymi urzqgdzenh tam zlokalizowanych. Maksymalna liczba oséb w budynku wynosi ok. 670 oséb, w tym:

e piwnica- 165 oséb,

e Na przyziemiu — 204 oséb,
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e nalpietrze - 194 oséb,

e nall pietrze 107 oséb.

6.2. Budynek ,,B”

Budynek w czedci warsztatowej (cze$c przyziemia) zakwalifikowany do kategorii PM. W pozostatej czesci
przyziemia budynek zakwalifikowany joko IN/PM ze wzgledu na funkcje jokg bedzie petnit 1j. boksy dla psoéw z
pomieszczeniami przygotowania i zaplecza magazynowego kary dla pséw. Pozostate kondygnacje budynku — 1 i I
pietro — zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jokg bedzie petnit 1j. zaplecze
socjalno-biurowe z salg ¢wiczen na |l pietrze. Sala ¢wiczen dl 40 oséb. Magazyn depozytdéw na | pietrze potgczony
funkcjonalnie z resztq budynku. W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla wiecej niz 50 osdb. Maksymalna liczba
0s6b w budynku wynosi ok. 60 osdb, w tym:

- na przyziemiu - 15 oséb,

- nalpietrze - 5 osdb,

- nall pietrze 40 oséb.

6.3. Budynek ,C”

Budynek garazowy zakwalifikowany w catoéci do kategorii PM. W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh w
ktérych bedq przebywaty osoby.

7. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

7.1. Budynek ,A”

Pomieszczenia techniczne i magazynowe/sktadnice akt ziokalizowane w piwnicy (od nr-1.08 do -1.10, -1.14,
-1.17, od -1.31 do -1.36) o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Magazyny podreczne broni na
kondygnacjach nadziemnych (0.024, 0.114i 0.121 - przyziemie, 1.104 — | pietro i 2.051 - Il pietro) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/mz2,

W pomieszczeniu wezta cieplnego (pom. nr -1.10) nie przewiduje sie kottdw z komorqg spalania, ogrzewanie
budynku zapewnione poprzez cieplik z sieci miejskiej.

7.2. Budynek ,B”

Pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi stanowigcymi zaplecze
warsztatu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2. Pomieszczenia IN o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/mz2.

7.3. Budynek ,C”

Budynek garazowy zakwalifikowana do kategorii PM, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?2 zgodnie z § 275 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (j.t. DZ. U. 2015, poz. 1422.).

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Wystepujgce substancje tatwopalne (benzyna, olej napedowy) w budynku garazowym ,,C” nie bedq
magazynowane i sktadowane w sposdb ciggty, wobec czego nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych
wybuchem, ponadto zapewnia sie sprawng wentylacje.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

9.1. Budynek ,,A”

Budynek zaprojektowano w klasie ,,B" odpornoéci pozarowej. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku
zaprojektowano wedtug nastepujgcych parametréw:

e gtdwna konstrukcja no$na budynku — R 120,
e stropy — REl 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq ZL a PM,

e $ciana wewnetrzna - El 30,
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$ciany zewnetrzne — El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
przekrycie i dachu - RE 30,

konstrukcja dachu - R 30.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dla budynku projektuje
sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Pomieszczenia techniczne stanowigce odrebne strefy pozarowe zlokalizowane w piwnicy fj.. pom.
okablowania (nr-1.08') i pom. serwerowni (nr-1.08), pom. akumulatorowni (nr-1.09), pom. rozdzielni gtdwnej
(nr-1.09'), pom. cieplika (nr-1.10), pom. hydroforni (nr-1.10"), pom. magazynu materiatéw czystosci
(nr -1.14), pom. magazynu podrecznego broni (nr -1.17) wydzielone $cianami w klasie REl 120 odpornosci
ogniowej. Stropy nad tymi pomieszczeniami w klasie RElI 120, elementy no$ne tych stropdw w klasie R 120.

Drzwi do tych pomieszczeh w klasie El 60 odporno$ci ogniowe.

Pomieszczenia magazynowe sktadnicy akt (od nr -1.34 do -1.36) zlokalizowane w piwnicy wydzielone jako
odrebna strefa pozarowa scianami w klasie REl 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi pomieszczeniami w

klasie REI 120, elementy nosne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.34 w klasie El 60.

Pomieszczenie magazynowe sktadnicy akt (od nr -1.33) zlokalizowane w piwnicy wydzielone jako odrebna
strefa pozarowa $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tym pomieszczeniem w klasie RE

120, elementy nosne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.33 w klasie El 60 odpornoséci ogniowe;j.

Pomieszczenia magazynowe sprzetu technicznego (od nr-1.31 do -1.32) zlokalizowane w piwnicy wydzielone
joko odrebna strefa pozarowa Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi
pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy noéne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.31i-1.32

w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenia podrecznego magazynu broni zlokalizowane na kondygnaciji: przyziemia (nr 0.024, 0.114 i
0.121), | pietra (1.104) i Il pietra (2.051) wydzielone jako odrebne strefy pozarowe scianami w klasie REI 120
odporno$ci ogniowej. Strop nad tymi pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy no$ne stropu w klasie R 120.

Drzwi do tych pomieszczen w klasie EI60 odpornosci ogniowe;.

Sala konferencyjna (I pietro) stanowigca oddzielng strefe pozarowg w stosunku do pozostatej czesci budynku
wydzielona $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej, elementy nosne $cian w klasie R 120. Stropy
oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq pozarowq obejmujacq sale konferencyjng (ZL 1) a pozostatq czescig

budynku (ZL IIl) w klasie REI 60. Drzwi do sali konferencyjnej w klasie El 60.

W celu zapewnienia witasciwych warunkéw ewakuacji na poziomie piwnicy przed klatkg schodowq K4
przewidziano przedsionek przeciwpozarowy. Przedsionek przeciwpozarowy o wymiarach nie mniejszych niz
1.4x1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 wykonane z materiatow
niepalnych. Przedsionek ppoz. zamykany drzwiami w klasie El 30. Przedsionek ppoz. wentylowany co najmniej

grawitacyijnie.

Klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5 i Ké obudowane $cianami w klasie REl 60, zamykane na poszczegdlnych
kondygnacjach drzwiami El 30 i oddymiane. Na poziomie przyziemia po wyijscia z klatek schodowych K1, K3,
K4 i Ké6 komunikacje obudowane $cianami w klasie REl 60 odpornosci ogniowej, wszelkie drzwi na te
komunikacje w klasie El 30. Klatki schodowe K1, K3, K4 i Ké wydzielono zgodnie z wymaganiami §256 ust. 2

rozporzqdzenia [1]. Klatki schodowe K2 i K5 wydzielono zgodnie z wymaganiami §245 pkt. 2) rozporzgdzenia

[1].
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9.2.

Przy drzwiach z klatek schodowych K1 i Ké prowadzgcych na otwarty dziedziniec wewnetrzny przewidziano
wysuniecie o 0,8 m Sciany w klasie REl 60 na catej wysokosci przyziemia w celu przestoniecia otwordw

drzwiowych w stosunku do okien usytuowanych pod katem 90° w celu uzyskania pasa o szerokosci 4 m.

Wszystkie Scianki wewnetrzne (z wytgczeniem wymagan dla $cianek zawartych w §212 ust. 5 rozporzgdzenia
[1]) nalezy wykona¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowe] — wymdg odnosi sie do $cianek wewnetrznych

szklanych oraz fasad szklanych stanowigcych obudowe korytarzy.

Sciany szybdw windowych (przy klatkach K1, K2, K4 i K5) wykonane w klasie REI 120 odpornoéci ogniowse.

Drzwi do szybdw na kondygnacjach | i ll pietra w klasie El 60.

Sciany szachtéw instalacyjnych wykonane w klasie REl 60, ewentualne drzwi do szachtéw w klasie El 30
odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.

Korytarze w budynku ,,A" stanowigce droge ewakuacyjng przewidziano podzeli¢ na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi.

Na granicy stref pozarowych przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatow
niepalnych (wetna). Pas El 60 (wetna) na cate] wysokosci danej kondygnacji doprowadzony do pasa

miedzykondygnacyjnego.

Budynek ,,B”

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C" odpornosci pozarowej. Poszczegdine elementy konstrukcyjne budynku

zaprojektowano wedtug nastepujgcych parametréw:

gtdwna konstrukcja nosna budynku — R 60; R 120 dla elementdw oddzieleh ppoz.,
stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq ZL a PM,
Sciana wewnetrzna - El 15,

sciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
przekrycie i dachu — RE 15,

konstrukcja dachu —R 15.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dla budynku projektuje
sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na przyziemiu w osi 3 pomiedzy strefq pozarowq nr 1 a strefq
pozarowq nr 2. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Drzwi w écianie oddzielenia
ppoz. na parterze w klasie El 60. Na granicy stref pozarowych (elewacja zachodnia w osi B i elewacja
wschodnia w osi H) przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatéw niepalnych

(wetna). Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci przyziemia doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego.

Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na | pietrze w osi 5 pomiedzy strefq pozarowaq nr 1 a strefq pozarowq
nr 3. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatdéw niepalnych. Na granicy stref pozarowych (elewacja
wschodnia w osi H) przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatéw niepalnych
(wetna). Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci | pietra doprowadzony do paséw miedzykondygnacyjnych.
Od strony zachodniej sciana oddzielenia ppoz. REI 120 pod kgtem 90° w stosunku do pozostatej elewacii

budynku — docieplenie wetna.
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e Strop oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 pomiedzy strefami pozarowymi nr 1i 2 a strefq pozarowq nr 3 nad

przyziemiem (osie: 1-5/B-H) i pigtrem (osie: 5-8/A-H). Elementy nosne stropu w klasie R 120.

e Szyb windy towarowej na parterze obudowany $cianami w klasie REI 120, drzwi do szybu El 60. Sciany szybu

na pozostatych kondygnacjach w klasie REI 60.

e Klatka schodowa (osie: 1-3/G-H) obudowana $cianami w klasie REl 60, zamykana na poszczegdlnych
kondygnacjach drzwiami El 30 i oddymiana. Na poziomie przyziemia wyjscie z klatki bezposrednio na

zewngqtrz budynku.

e Biegi ispoczniki klatki schodowe] wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co

najmniej R 60.

e  Przekrycie dachu nad boksami dla pséw w pasie 8 m w klasie RE 30 na konstrukciji R 30 jak dla budynku
»nizszego” usytuowanego przy budynku ,wyzszym”. Konstrukcja stalowa w pasie 8 m zabezpieczona do klasy
R 30 przez zastosowanie rozwigzan systemowych. Konstrukcja stalowa w pasie 8 m, ktérg przewidziano
zabezpieczy¢ do klasy R 30 niezalezna od pozostate niezabezpieczonej, stalowej konstrukcji dachu lub cata

konstrukcja zabezpieczona do klasy R 30.

9.3. Budynek ,,C”

Dla jednokondygnacyjnego nadziemnego garazu bedgcego budynkiem PM do 500 MJ/m?2 wymagana
klasa ,E" odpornosci pozarowej. Dla klasy ,E" nie stawia sie wymogdw w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
elementdw konstrukcyjnych za wyjgtkiem elementéw oddzielenh przeciwpozarowych. Budynek wykonano z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Budynek ,,C" ze $ciang oddzielenia ppoz. w klasie REl 120 od strony
pdtnocnej jako wydzielenie od istniejgcej stacji transformatorowej (gestosci do 4000 MJ/m2) oraz od strony pdtnocno-
wschodniej ze wzgledu na zblizenie do granicy dziatki na odlegto$¢ ponizej 4 m. Ponadto przekrycie budynku ,,C" w
pasie 8 m od Scian trafostacji w klasie RE30 na konstrukcii R 30 jako budynek ,,Nizszy" od trafostacji. Budynek garazowy
podzielony na dwie strefy pozarowe (w osi C/1-3) $ciang oddzielenia ppoz. w klasie co najmniej REI 60. Sciana na
wtasnym fundamencie przebiega na catej wysokosci budynku doprowadzona do dachu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (NRO).

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

10.1. Budynek , A"

W budynku ,,A” wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:
e strefa pozarowa nr 1 - (PM) — obejmujaca pom. okablowania (nr-1.08') i serwerownie (nr -1.08) zlokalizowane

W piwnicy o powierzchni 27,82 m2.

e strefa pozarowa nr 2 — (PM) - obejmujgca pom. akumulatorowni (nr -1.09) zlokalizowane w piwnicy o

powierzchni 22,24 m2.

e sitrefa pozarowa nr 3 — (PM) — obejmujgca pom. rozdzielni gtéwnej (nr -1.09') zlokalizowane w piwnicy o

powierzchni 11,0 m2.

e strefa pozarowa nr 4 — (PM) — obejmujgca pom. cieplika (nr -1.10) zlokalizowane w piwnicy o powierzchni
31,01 m2.

e strefa pozarowa nr 5 - (PM) - obejmujgca pom. hydroforni (nr-1.10") zlokalizowane w piwnicy o powierzchni
14,7 m2.

e strefa pozarowa nr 6 — (PM) — obejmujgca pom. magazynu materiatdw czystosci (nr-1.14) zlokalizowane

W piwnicy o powierzchni 18,70 m2.

e strefa pozarowa nr 7 — (PM) — obejmujgca pom. magazynu podrecznego broni (nr-1.17) zZiokalizowane

w piwnicy o powierzchni 19,93 m2.
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e strefa pozarowa nr 8 — (PM) — obejmujgca pom. magazynowe sktadnicy akt (od nr-1.34 do -1.36)

zlokalizowane w piwnicy o powierzchni 171,7 m2.

e strefa pozarowa nr9 - (PM) - obejmujgca pom. magazynowe sktadnicy akt (nr-1.33) zlokalizowane w piwnicy

o powierzchni 7,0 m2.

e strefa pozarowa nr 10 — (PM) - obejmujgca pom. magazynowe sprzetu technicznego (nr -1.31 i -1.32)

zlokalizowane w piwnicy o powierzchni 46,2 m2.

e strefa pozarowa nr 11 — (ZL lll) - obejmujgca pozostate pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy m.in.
pomieszczenia zaplecza szatniowego, higieniczno-sanitarnego, strzelnice wraz z zapleczem o tqcznej

powierzchni 1135,22 m2.

e strefa pozarowa nr 12 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.024) zlokalizowane na

przyziemiu o powierzchni 5,49 m2.

e strefa pozarowa nr 13 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.114) zlokalizowane na

przyziemiu o powierzchni 13,02 m2.

e strefa pozarowa nr 14 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.121) zlokalizowane na

przyziemiu o powierzchni 11,88 m2.

e strefa pozarowa nr 15 — (ZL lll) — obejmujaca pozostate pomieszczenia zlokalizowane na przyziemiu m.in.
sekretariaty, pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, podreczne sktadnice akt powigzane
funkcjonalnie, pomieszczenia dla osdb zatrzymanych, stanowiska kierowania, monitoringu o tgcznej

powierzchni 3012,5 m2.

e strefa pozarowa nr 16 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 1.104) zlokalizowane na

| pietrze o powierzchni 16,54 m2.

e Strefa pozarowa nr 17 — (ZL 1) — obejmujgca sale konferencyjng (nr 1.001) zlokalizowang na | pietrze o

powierzchni 102,16 m2.

e strefa pozarowa nr 18 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 2.051) zlokalizowane na

Il pietrze o powierzchni 22,0 m2.

e strefa pozarowa nr 19 — (ZL lll) - obejmujgca pozostate pomieszczenia zlokalizowane na i Il pietrze m.in.
pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne,  podreczne  sktadnice okt i pom.
magazynowe/techniczne powigzane funkcjonalnie o tgcznej powierzchni 4631,42 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii
ZL I/ ZL | zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia budynku $redniowysokiego

zakwalifikowanego do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 wynosi 10 000 m2. Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych sq zachowane.

10.2. Budynek ,,B”

W budynku ,,B” wystepujg nastepujqgce strefy pozarowe:
e strefa pozarowa nr 1 - (PM) - obejmujgca cze$¢ warsztatowq z zapleczem magazynowym i powigzanymi

funkcjonalnie pomieszczeniami technicznymi na przyziemiu (osie: 3-4/A-H) o powierzchni 371,1 m2.

o strefa pozarowa nr 2 - (IN/PM) — obejmujaca boksy dia pséw z pomieszczeniami przygotowania i zaplecza

magazynowego kary dla pséw na przyziemiu (osie: 1'-6" i 1-3/A’-H) o powierzchni 158,96 m2.
e strefa pozarowa nr 3 — (ZL lll) — obejmujaca pozostatg cze$¢ budynku — | i Il pietro — o powierzchni 671,28 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
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zakwalifikowanego do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 wynosi 10 000 m2. Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych sq zachowane.

10.3. Budynek ,C”

W budynku ,,C" wystepujq nastepujgce strefy pozarowe:

e strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-3/A-C o powierzchni 91,0 m2.
e strefa pozarowa nr 2 — (IN/PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-2/C-G o powierzchni 146,0 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej garazu nadziemnego wynosi 5 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej jest zachowana.

11. Usytuowanie z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym odlegtosé od obiektéw sasiadujacych;

Obiekty wchodzgce w sktad inwestycji zZiokalizowane w miejscowosci Kalisz przy ul. Augustyna Kordeckiego
36. Budynek ,,A" wolnostojgcy zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 15 m od granicy dziatki. Najblizszy budynek —
przychodnia (ZL) — zlokalizowana od strony wschodniej w odlegtosci 15,2 m. Pozostate budynki zlokalizowane w
odlegtosci co 36 m od budynku ,,A".

Budynek ,,B" ze $ciana oddzielenia ppoz. w klasie REIT20 (od strony pdtnocnej) ze wzgledu na brak
zachowania odlegtosci wynoszgcej 8 m od placu na ktérym przewidziano lokalizacje agregatu prgdotwdrczego.
Ponadto budynek w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatki. Od strony zachodnie] przebiega droga publiczna
—ul. Zielona. Najblizszy budynek zlokalizowany na dziatce sgsiedniej — budynek mieszkalny — w odlegtosci ok. 18 m.

Budynek ,,C" ze $ciang oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 od strony pétnocnej jako wydzielenie od istniejacej
stacji transformatorowej (zlokalizowanej na tej samej dziatce) oraz od strony pdtnocno-wschodniej ze wzgledu na
zblizenie do granicy dziatki na odlegto$¢ ponizej 4 m. Najblizszy budynek zlokalizowany na dziatce sgsiedniej — budynek
szkoty (ZL) — od strony wschodniej w odlegtosci 8,4 m. Ponadto budynek ,,C" w odlegtosci ok. 18 m od istniejacego
budynku przychodni.

Wiata na odpady w odlegtosci co najmniej 3 m od granicy dziatki (od strony pétnocnej) i w odlegtosci ponad 10
m od naijblizszych okien w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. Ze wzgledu na zblizenie wiaty na odpady na
odlegto$¢ ponizej 8 m od placu na agregat prgdotwdrczy wiata ze $ciang oddzielenia ppoz. w klasie co najmniej REI
60 (od strony potudniowej).

12. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

12.1. Budynek , A"

12.1.1. Piwnica

Z pomieszczeh technicznych i strzelnicy (do 50 oséb) oraz pomieszczenh zlokalizowanych w osiach5-8/C-F
zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji i dalej poprzez przedsionek ppoz. do kalek schodowej K4 prowadzgcej na
poziom przyziemia. Na przyziemiu po wyjsciu z klaki K4 komunikacja (odbudowana $cianami REI 60, wszelkie drzwi w
klasie El 30) prowadzi na zewnatrz budynku poprzez drzwi o tgczonej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta 0,9 m. Z pozostatych pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy obejmujgcych m.in. zaplecze szatniowe
zapewnia sie dwa kierunki ewakuaciji: komunikacjg do klatki schodowej K4 majgcej swéj bieg na poziom parteru i dalej
do wyijécia na zewnatrz budynku lub komunikacja do wyjécia (drzwi 12/E-F) prowadzgcego na zewngtrz budynku. Drzwi
(08 12/E-F) o tgczonej szerokoéci co najmniej 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Pomieszczenia szatniowe
przeznaczone dla nie wiecej niz 100 oséb. Z pomieszczeh szatniowych w ktérych przewiduje sie przebywanie powyzej
50 0séb (lecz nie wiecej niz 100 osdb) zapewniono dwa wyjscia o szerokosci 0,9 m oddalone od siebie o co najmniej 5
m.

12.1.2. Przyziemie

Z pomieszczeh w osiach 1-4/A-D zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do drzwi w osi 4-5/B. Drzwi o tgcznej
szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Z pozostatych pomieszczeh na przyziemiu zapewnia sie
dwa kierunki ewakuacji do 6 wyjs¢ prowadzgcych na zewngtrz budynku. Drzwi zZlokalizowane w osiach: 6-7/t, 12/1-J,
12/C-D, 6-7/B, 4-5/B skrzydtowe o tgczne szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Drzwi w osiach
4-5/t prowadzqgce holu (nr0.006) do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na zewnagtrz budynku rozsuwane o tgcznej szerokosci
1,8 m, drzwi sterowane przez system sygnalizacji pozaru. Wysoko$¢ holu co najmniej 3,3 m.

Na kondygnaciji przyziemiu nie wystepujag pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osdb.

12.1.3. | pietro

Ze wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacii | pietra zapewnia sie dwa kierunki ewakuaciji do
klatek schodowych K1 lub K2 lub K3 lub K4 lub K5 lub Ké prowadzgcych na poziom przyziemia i dalej komunikacjami
do wyjs¢ prowadzgcych na zewnatrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.
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Na kondygnacii | pietra nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb za wyjatkiem salli
konferencyjnej nr 1.001. Z sali konferencyjnej przeznaczonej dla 120 osdb zapewnia sie dwa wyijscia o szerokosci 0,9 m
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Ewakuacja z sali konferencyjnej zapewniona na zasadzi przejscia do sgsiedniej
strefy pozarowej (strefy pozarowej nr 19 ZL lll) i dalej z kazdego wyjscia zapewnia sie dwa kierunki ewakuacii.

12.1.4. |l pietro

Z pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacii Il pietra w osiach: 1-4/B-D, 4-5/B-E, zapewnia sie jeden
kierunek ewakuacii do klatki schodowej K3 i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REI 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyijscia na zewnagtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Z pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnacji Il pietra w osiach: 5-8/I-J zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do klatki schodowej K1 i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REl 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyijscia na zewnqgtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Z pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnacii Il pietra w osiach: 9-12/I-J zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do klatki schodowej Ké i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REl 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyijscia na zewnagtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Z pozostatych pomieszczeh zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do klatek schodowych K1 lub K3 lub Ké
prowadzgcych na poziom przyziemia i dalej komunikacjami do wyjs¢ prowadzgcych na zewngtrz budynku o tgcznej
szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.Na kondygnaciji Il pietra nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i Ké nie jest mniejsza niz 1,20 m. Szeroko$¢
uzytkowa spocznikéw klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi—0,175 m.
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuaciji nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL lll). Przy zapewnieniu
dwdch kierunkdw ewakuacii dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczac bedzie 60 m dla dojscia pierwszego i 120
m dla doj$cia drugiego Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego po wydzielonej scianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej,
zamykanej drzwiami El 30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sie. Dtugo$¢ dojscia w przedsionku ppoz. nie
przekracza 20 m. Dtugo$¢ dojscia komunikacji prowadzgcej z obudowanych i oddymianych klatek schodowych K1,
K3, K4 i Ké nie przekracza 20 m. Dtugo$¢ przejécia nie przekracza 40 m, przejScia nie prowadzq przez wiecej niz
3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m. Dopuszczalne dtugosci dojs¢, przejsé
oraz szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty zapewnione.

12.2. Budynek ,,B”

1 poszczegdlinych pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach budynku ,,B" (przyziemie, | pietro i lI
pietro) ewakuacja zapewniona na komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do obudowanej
$cianami REI 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowej. Z sali ¢wiczeh zlokalizowanej na Il pietrze (do
40 0séb) ewakuacija zapewniona na zasadzie przejscia i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do obudowanej
$cianami REI 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowej. Klatka schodowa ma swéj bieg na poziom
przyziemia. Po zejSciu na poziom przyziemia z klatki schodowej zapewnia sie wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku przez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Z pomieszczenia warsztatu ewakuacja zapewniona na zewnqgtrz budynku poprzez drzwi zlokalizowane w
bramie o szerokosci 0,9 m. Z pomieszczen zaplecza warsztatowego oraz pomieszczeh zwigzanych z hodowlqg pséw
ewakuacja zapewniona na komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do drzwi klatki schodowej i
dalej poprze klatke schodowq z ktérej zapewnia sie wyjscie na zewnaqtrz budynku. Z pomieszczenia w ktdrym
przewidziano boksy dla pséw ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej na komunikacje do wyjscia na
zewnatrz budynku znajdujgcego sie na klatce schodowe;.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej nie jest mniejsza niz 1,20 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw klatki
schodowej nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi — 0,175 m. Maksymalna liczba stopni w
jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuaciji nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL lll). Dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego po wydzielonej $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamykane]j drzwiami El 30 oraz
oddymianej klatce schodowej nie liczy sie. Dtugo$¢ przejscia nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzq przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m. Dopuszczalne dtugosci dojs¢, przejsc
oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty zapewnione.

12.3. Budynek ,,C”

Z budynku garazowego ,,C"” ewakuacja zapewniona na zewngtrz budynku poprzez brame garazowq.
12.4. Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL
I/ZL 1l zabronione jest stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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13. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
13.1. Wymagania wspdlne dla budynkéw ,A”, ,B”

13.1.1. Instalacja piorunochronna
Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
13.1.2. Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w budynku ,A" i ,,B")
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnos$¢, izolacyjnos¢ ogniowa). Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczen ,,zamknietych”
(obudowanych i oddymianych klatek schodowych w budynku ,,A” i ,,B” oraz obudowane komunikacje na poziomie
parteru prowadzqce z klatek schodowych w budynku ,,A”) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementdw
przez ktéry przechodzqg w zakresie parametru El (szczelno$e, izolacyjno$¢ ogniowal).

13.1.3. Instalacje elekiryczne

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach
pozaru przez czas co najmniej 90 minut. Dla potrzeb zasilania wentylatordw oraz pomy w pomieszczeniu hydroforni —
budynek ,A" — (zasilajgcej hydranty wewnetrzne i zewnetrzne) dla budynku nalezy zapewnié zasilanie z dwéch
niezalezny, samoczynnie zatgczajgeych sie z7rédet enerdii elektrycznej np. agregatu prgdotwérczego.

13.1.4. Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane
w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tqczqce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej frudno
zapalnych, posiada¢ dtugose nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by< prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by< wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzqgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i strop
pomieszczenia ,zamknietego™ nalezy wyposazy< w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornoéci ogniowej
EIS (szczelnos¢, izolacyjno$¢ ogniowa oraz dymoszczelno$e) elementu przez ktéry przechodzq przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanadlizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

14. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen

14.1. Wewnetrzna sie¢ hydrantowa - wymagana dla budynku ,A”

Caty budynek przewidziano wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne o srednicy 25 mm. W budynku przewidziano
zastosowac szafki hydrantowe z wezem pdtsztywnym 30 m obejmujacym swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru
chronionego. Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu praddw
gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajno$¢ na wylocie z prgdownicy
co najmniej 1,0 dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru z dwdch sgsiednich hydrantdéw wewnetrznych. Dla
hydrantdw wymagany uktad obwodowy z dwustronnym zasilaniem obwodu. W przypadku zasilania hydrantow
wewnetrznych i instalacji wody bytowej z jednego przytgcza, hydranty zabezpieczyé przed odwodnieniem na
wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie np. zaworu pierwszenstwa na instalacji wody pitnej w celu
odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w inny sposdb wg branzy instalacyjnej.
Hydranty wewnetrzne wg odrebnego opracowania projektowego.

14.2. Urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniv lub stuzqce do usuwania dymu na klatkach schodowych -

wymagane dla budynku ,, A" i budynku ,,B”
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14.3. Budynek ,A”

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwych warunkdw ewakuacji z  budynku ,A" nalezy
przewidzie¢ wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i Ké w urzqadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzqgce do usuwania dymu. System oddymiania klatek schodowych wg odrebnego opracowania projektowego.

Dla klatek schodowych K1 i Ké przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta.
Klatka schodowa K1/Ké.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K1/Ké wynosi Ar=25,84 m2. Powierzchnia czynna klapy
dymowej wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe:

A, =5%%A, =5%*2584m*> =1,295m’

Na kazdej klatce schodowej K1/Ké nalezy przewidzie¢ klape dymowq jednoskrzydtowq np. firmy D+H Polska o
wymiarach 110x160 cm, wysokosci podstawy klapy 50 cm. Klapa dymowa wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe
oraz sitownik elektryczny 2,5 A. Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Ac= 1,3 m2. Powierzchnia geometryczna
klapy wynosi Ag= 1,76 m2,

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wieksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

A, =4, %30%+ 4, =1,76+30%*1,76 = 2,29m"

Powierzchnia otworu dolotfowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,29 m2.
Napowietrzanie realizowane za pomocq drzwi prowadzgcych z klaki schodowej K1/Ké na zewnagtrz budynku. Drzwi
jednoskrzydtowe o wymiarach co najmniej 1,0x2,30 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi 2,30 m2. Skrzydto
wyposazy¢ w sitownik elekiryczny 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

Dla klatek schodowych K2, K3, K4 i K5 przewiduje sie mechaniczny system oddymiania.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna:
e usuwac dym z intfensywnosciq zapewniajgcq, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych
przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca

bezpieczng ewakuacie,

e miec staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu

wraz z dymem.

System oddymiania uruchamiany automatycznie po wykryciu pozaru poprzez system sygnalizacji pozarowej
lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania. Przewody wentylacji oddymiajgcej w klasie odpornosci ogniowej
réwnej co najmniej klasie odpornosci ogniowej stropu —w tym przypadku El 60 S. Kable zasilajgce elementy systemu o
odporno$ci ogniowej zapewniajgce ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej przez co najmniej 90 minut. Dla potrzeb
zasilania wentylatoréw dla budynku nalezy zapewnic zasilanie z dwdch niezalezny, samoczynnie zatgczajgcych sie
Zrédet enerdii elektrycznej np. agregatu prgdotwérczego.

14.4. Budynek ,B”

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi Ag=21,51 m2. Powierzchnia czynna klapy dymowej
wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j:

A, =5%% A, =5%*21,51m> =1,08m>

Projektuje sie klape dymowq jednoskrzydtowq np. firmy D+H Polska o wymiarach 100x150 cm, wysokosci
podstawy klapy 50 cm. Klapa dymowa wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe oraz sitownik elektryczny 2,5 A.
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Ac.= 1,13 m2. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag= 1,5 m2.

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wieksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

A, =4, %30%+ 4, =1,5+30%%1,5 =1,95m

Powierzchnia otworu dolotfowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,95 m2.
Napowietrzanie realizowane za pomocq drzwi prowadzgcych z klatki schodowej na zewnatrz budynku. Nieblokowane
skrzydto drzwi o wymiarach co najmniej 1,0x2,10 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi 2,10 m2. Nieblokowane
skrzydto wyposazy¢ w sitownik elektryczny 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

14.5. System sygnalizacji pozarowej - zastosowano w budynku , A"

D E M U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

System sygnalizacji pozarowej przewiduje sie w catym budynku. System sygnalizaciji pozaru ma dodatkowo
za zadanie sterowanie:

e otwarciem drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne,

e systemem oddymiania w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i Ké,
e wytgczeniem wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzaciji,

e  odblokowaniem konftroli dostepu drzwi,

e uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych,

e sprowadzeniem wind na najnizszg kondygnacje nadziemnq (przyziemie) i pozostawienie ich drzwi w
pozycji otwartej.

System sygnalizacji pozarowej wymaga odrebnego opracowania projekfowego. Projekt powinien

przewidywac wspdtprace wszystkich urzgdzen przeciwpozarowych. Reczny ostrzegacz pozarowy nie moze byé

elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich procedur wysterowania poszczegdlnych urzgdzeh za

wyjatkiem: uruchomienia systemu otwierania drzwi rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne oraz
odblokowaniem kontroli dostepu drzwi.

14.6. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - wymagane dla budynku ,A” i ,B”

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,A" i ,B" odwietlonych swiattem sztucznym nalezy przewidzie¢
awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokoéci do 2 m, mierzone w
jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzqadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢
minimalny poziom natezenia o$wietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania odwietlenia ewakuacyjnego nie
moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy odwietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia.
Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjSciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe oswietlenia
awaryjnego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
wg odrebnego opracowania projektowego.

14.7. Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu - wymagany dla budynku ,A", ,B" i ,C"

Dla budynkéw ,,A","B" i ,,C" zawierajgcych strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000 m3 nalezy przewidziec
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzqadzen w budynku za wyjgtkiem urzgdzeh przeciwpozarowych.

15. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

15.1. Zalozenia scenariusza pozarowego - budynek , A"

W budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzgdzenia i elementy przeciwpozarowe:

e awaryjne odwietlenie ewakuacyjne,
e hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm,
e system sygnalizacji pozarowej,
e system usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych,
e  przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie réwniez gasnice przenosne.
15.2. W odniesieniv do przedmiotowego budynku ustala sie nastepujgce zatozenia scenariusza pozarowego:

e Ustalassie, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzednqg w stosunku do pozostatych
instalacji. Urzgdzeniem inicjujgcym realizacje procedur obrony budynku jest cenfrala sygnalizacii
pozarowej, ktéra za posrednictwem czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem i identyfikuje miejsce
wystgpienia tego zagrozenia (w budynku przewidziano zastosowaé adresowalny system sygnalizacji

pozarowej).
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Sterowanie otwarciem drzwi rozsuwanych odbywa sie za pomocq systemu sygnalizaciji pozarowej (alarmu |l

stopnia).

Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych odbywa sie za pomocqg systemu sygnalizacji
pozarowej. Uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej odbywa sie w przypadku wykrycia

pozaru w catym obiekcie (alarmu Il stopnia).

Sterowanie wytgczeniem central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych odbywa sie za pomocqg systemu

sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).

Sterowanie zwolnieniem blokady kontroli dostepu drzwi odbywa sie za pomocqg systemu sygnalizacji

pozarowej (alarmu Il stopnia).

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych odbywa sie za pomocg systemu sygnalizaciji pozarowej (alarmu

Il stopnia).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systeméw
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zatgczenie

awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie jest elementem
wykonawczym zatgczajgcym awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Wytgczenie zasilania za pomocq przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie powoduje wytqczenia

poszczegdlnych systemdw przeciwpozarowych.

Zasilanie dla budynku moze wytqczy¢ jedynie dowddca jednostki strazy pozarnej przybytej na miejsce
zdarzenia. Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej dowddca dziatan gasniczych decyduje o

koniecznosci wytgczenia prgdu w obiekcie za pomocqg przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Winda po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej zostaje sprowadzona na najnizszg

kondygnacije nadziemnq (poziom przyziemia). Podczas ewakuacii nie nalezy uzywac wind.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zzycia oséb przebywajgcych w budynku nalezy

przeprowadzi¢ ewakuacje. Decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Wtasciciel budynku lub osoba przez
niego wyznaczona. Najwazniejszym elementem ewakuacii jest zawsze zycie i zdrowie ludzkie, dlatego tez w pierwszej
kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi, a w drugiej sprzet i mienie.

16.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekty ,A", ,B"i,,C" nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde:

300 m?2 powierzchni strefy pPOZArowej zakwalifikowanej do kategorii
PM gdzie Qq < 500 MJ/m2,

100 m? powierzchni strefy pPOzZArowej zakwalifikowanej do kategorii

ZL lll zagrozenia ludzi.

Gasdnice  powinny  by¢&  rozmieszczone w  miejscach  tatwo  dostepnych i widocznych,

a w szczegdlnosci:

przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnagtrz,
na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
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e odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywal cztowiek, do najblizszej gadnicy nie

moze by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
e umieszczac w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet ciepta,

e w budynku , A" na kazdej kondygnacji w tych samych miejscach - o ile pozwalajqg to na istniejace warunki.

17. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

17.1. Budynek , A"

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Droga pozarowa zapewnionad poprzez ziazd od ul. Augustyna
Kordeckiego i dalej z wykorzystaniem drég dojazdowych wewnetrznych wzdtuz trzech bokdw budynku — od strony
potudniowej, zachodniej i wschodniej. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd z frzech stron budynku bez
koniecznosci zawracania i ponowny wyjazd na ul. Augustyna Kordeckiego. Wyijscia z budynku posiadajqg potgczenie
z drogg pozarowq dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa w odlegtosci 5+15
m od $cian budynku. Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Szerokos$¢ drogi
pozarowej co najmniej 4 m.

17.2. Budynek ,B”i,C"”

Dla wskazanych budynkdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowd nie jest wymagana.
Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektéw poprzez przejazd utwardzonymi drogami
dojazdowymi na terenie KMP.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku ,A" i ,B", stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm zlokalizowanych w
odlegtosci 5+75 m dla pierwszego hydrantu i do 150 m dla drugiego hydrantu. Dla budynku ,,C" zapewniania sie wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm zlokalizowanego
w odlegtosci 5+75 m od budynku. Zasilanie hydrantéw zewnetrznych oraz hydrantéw wewnetrznych realizowane jest
poprzez pompownie z podziemnego zbiornika ppoz. o objetosci co najmniej 220 m2. Zasilanie hydrantdw zewnetrznych
winno gwarantowac ich prace w czasie co najmniej 2 godzin. Zbiornik musi mie¢ gwarantowane uzupetnienie z sieci
wodociggowej w ciggu 48h do 50% objetosci.
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18.

przeciwpozarowymi i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie

Wytyczne do matrycy pozarowej- wspdtpraca systemu sygnalizaciji pozaru z innymi instalacjami

Lp. Urzgdzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania Opdznienie
1. UTA Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia 0s
(Urzgdzenie
Transmisji
Alarmu)
2. Sygnalizatory Informacja o zagrozeniu Alarm Il stopnia 0s
akustyczne pozarowym
3. Wentylacja i Wytgczenie bytowej Alarm |l stopnia 0s
klimatyzacja wentylaciji nawiewno/ Od czujek
bytowa wywiewnej; wytqczenie zlokalizowanych w
klimatyzacjiw danej strefie pozarowej
pomieszczeniach poza pomieszczeniami
biurowych serwerowymi i
technicznymi
Zwigzanymi z pracq
serwerowni
4, Wentylacja w Wytqgczenie wentylacji Alarm |l stopnia Os
pomieszczeniach | nawiewno/ wywiewnej w Od czujek
technicznych pomieszczeniach zlokalizowanych w
technicznych danej strefie pozarowej
5. Klimatyzacja w Wytqgczenie klimatyzaciji Alarm Il stopnia 0s
pomieszczeniach w pomieszczeniach Od czujek
technicznych technicznych z wyjatkiem zlokalizowanych w
pomieszczen danej strefie pozarowej
serwerowych
6. Klimatyzacja w Nie przewiduje sie - -
pomieszczeniach wytgczenia klimatyzacii
serwerowych w pomieszczeniach
serwerowych w czasie
zagrozenia pozarowego
7. Klapy odciec¢ Zamkniecie klap odciec¢ Alarm |l stopnia 30s lub po
ogniowych ogniowych na granicy Od czujek .
. . otrzymaniu
(klapy stref pozarowych zlokalizowanych w
pozarowe) danej strefie pozarowej informacji o
zatrzymaniu
wentylacji
8. Oddymianie Otwarcie klap Alarm | stopnia 0s
klatek dymowych i otwordéw Od czujek
schodowych napowietrzajgcych na zlokalizowanych na
klatkach ewakuacyjnych danej klatce
ewakuacyjnej
9. Kontrola dostepu Zwolnienie blokad na Alarm |l stopnia 0s
drzwiach z systemem KD Od czujek

zlokalizowanych w
danej strefie pozarowej
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