BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy montazu dzwigdw w projektowanym Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu.

2. Przeznaczenie i program vzytkowy obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komorki
organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.

3. Charakterystyczne parametry techniczne
3.1. Dane konstrukcyjno-materiatowe

W budynku A planuje sie montaz 3 dzwigdw, dwa z nich to dZzwigi osobowe a jeden towarowo-osobowy. W budynku
B planuje sie montaz 1 dzwigu matego towarowego. Wszystkie dzwigi w budynku A muszg by¢ wyposazone w
kontrole dostepu.

3.2. Diwig nr 1 - osobowy, dzwig nr 2- osobowy

Dzwig ma obstugiwac 3 kondygnacje budynku. Pierwszy przystanek przewiduje sie na parterze budynku. Dobrano
dzwig hydrauliczny o udzwigu 630kg (8 osdb) dostosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych.
3.2.1. Rozwiqzania budowlane i materiatowe

e Fundamenty wg. projektu konstrukgiji

« Sciany wewnetrzne szybu dzwigu - projektowane

¢ Wyposazenie dzwigu — zgodnie z danymi ponizej

3.2.2. Wymagania techniczno-uzytkowe dzwigu

1. Typ dzwigu osobowy z przeznaczeniem dla osdb niepetnosprawnych

2. Udzwig 630 kg (8 osdb)

3. Wysoko$¢ podnoszenia 8,70 m

4. Przelot brak

5. Maszynownia w szafie obok szybu

6. Liczba przystankéw 3

7. llos¢ dojs¢ 3
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8. Predkos¢ 0,63 m/s

9. Moc 11,0kW

10. Naped Hydrauliczny

Kabina

11. Szer. kabiny 1100mm

12. Gtebokos¢ kabiny 1400mm

13. Wysokos¢ kabiny 2100mm

14. Sciany stal nierdzewna INOX

15. Lustro %4 tylnej $ciany

16. Podtoga PVC

17. Sufit odwietlenie led

18. Wymiary drzwi 200mm x 2000mm teleskopowe
19. Drzwi kabinowe stal nierdzewna INOX

20. Drzwi szybowe stal nierdzewna INOX

21. Porecz okrqgta chromowana na tylnej cianie, @ 30mm
Sterowanie

22. Ibiorczo$¢ w dét

23. Zjazd awaryjny do najnizszego przystanku z otwarciem drzwi
24. Kasety wezwan stal nierdzewna INOX

25. Pietrowskazywacze na przystanku podstawowym
26. Strzatki na kazdym przystanku

27. Komunikacja Linia analogowa

Szyb windowy

28. Szerokos$¢ szybu 1575 mm

29. Gtebokos¢ szybu 1775 mm

30. Nadszybie 3400 mm

31. Podszybie 450 mm
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Wykonanie linii zasilajgcej
32. Zasilanie Prad tréjfazowy 3x 400 V 50 Hz +/- 5% , pojedyncza faza 230 V 50 Hz +/- 5%

33. Przekréj przewoddw  5x 10 mm2, 3 x 2,5 mm2

34. Zabezpieczenie prgdowe C25A B6A
35. Linia telefoniczna Analogowa doprowadzona do maszynowni
Dodatki

Przycisk z opisem w jezyku Braille’a

Jazda pozarowa

3.3. Diwig nr 3 - osobowo-towarowy

Dzwig ma obstugiwac 3 kondygnacje budynku. Pierwszy przystanek przewiduje sie w piwnicy budynku.
Dobrano dzwig hydrauliczny o udzwigu 630kg (8 oséb) dostosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych.
3.3.1. Rozwiqzania budowlane i materiatowe

e Fundamenty wg. projektu konstrukgiji

« Sciany wewnetrzne szybu dzwigu - projektowane

¢ Wyposazenie dzwigu — zgodnie z danymi ponizej

3.3.2. Wymagania techniczno-uzytkowe diwigu

1. Typ dzwigu osobowo-towarowy z przeznaczeniem dla osdb niepetnosprawnych

2. Udzwig 630 kg (8 osdb)

3. Wysokos$¢ podnoszenia 8,70 m

4. Przelot brak

5. Maszynownia w szafie obok szybu

6. Liczba przystankéw 3

7. llos¢ dojs¢ 3

8. Predkos¢ 0,63 m/s

9. Moc 11,0kW

10. Naped Hydrauliczny

Kabina

0 ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
D E M U I a G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40




BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

11. Szer. kabiny 1100 mm

12. Gtebokos¢ kabiny 1400 mm

13. Wysokos¢ kabiny 2100 mm

14. Sciany stal nierdzewna INOX

15. Lustro 1/2 tylnej $ciany

16. Podtoga PVC

17. Sufit odwietlenie led

18. Wymiary drzwi 200mm x 2000mm teleskopowe

19. Drzwi kabinowe stal nierdzewna INOX

20. Drzwi szybowe stal nierdzewna INOX

21. Porecz okrggta chromowana na tylnej cianie, @ 30mm
Sterowanie

22. Ibiorczo$¢ w dét

23. Zjazd awaryjny do przystanku na parterze z otwarciem drzwi
24. Kasety wezwan stal nierdzewna INOX

25. Pietrowskazywacze na przystanku podstawowym

26. Strzatki na kazdym przystanku

27. Komunikacja Linia analogowa

Szyb windowy

28. Szerokos$¢ szybu 1575 mm

29. Gtebokos¢ szybu 1775 mm

30. Nadszybie 3400 mm

31. Podszybie 450 mm

Wykonanie linii zasilajgcej

32. Zasilanie Prad tréjfazowy 3x 400 V 50 Hz +/- 5% , pojedyncza faza 230 V 50 Hz +/- 5%
33. Przekréj przewoddw  5x 10 mm2, 3 x 2,5 mm2

34. Zabezpieczenie prgdowe C25A B6A
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35. Linia telefoniczna Analogowa doprowadzona do maszynowni
Dodatki

Przycisk z opisem w jezyku Braille’a

3.4. Diwig towarowy w budynku B

Dzwig ma obstugiwac 2 kondygnacje budynku. Pierwszy przystanek przewiduje sie na parterze budynku. Dobrano
dzwig elektryczny o udzwigu 200kg.

3.4.1. Rozwiqzania budowlane i materiatowe

e Fundamenty wg. projektu konstrukgiji

« Sciany wewnetrzne szybu dzwigu - projektowane
¢ Wyposazenie dzwigu — zgodnie z danymi ponizej
3.4.2. Wymagania techniczno-uzytkowe dzwigu
1. Typ dzwigu towarowy

2. Udzwig 200 kg

3. Wysoko$¢ podnoszenia 3,38 m

4. Przelot tak

5. Maszynownia w szafie obok szybu

6. Liczba przystankéw 2

7. llo$¢ dojs¢ 2

8. Predkos¢ 0,30 m/s

9. Moc 1,47 kW

10. Naped elektryczny

11. Prég drzwi 800 mm

Kabina

11. Szer. kabiny 1000 mm

12. Gtebokos¢ kabiny 1000 mm

13. Wysokos¢ kabiny 1200 mm

14. Wykonanie stal nierdzewna
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15. Drzwi szybowe gilotynowe

16. POtk 1 szt. wyjmowana

Szyb windowy

17. Szerokos¢ szybu 1320 mm

18. Gtebokos¢ szybu 1180 mm

19. Nadszybie 3390 mm

20. Podszybie bez podszybia

Wykonanie linii zasilajgcej

21. Zasilanie Prgd tréjfazowy 3x 400 V 50 Hz +/- 5%

22. Przekréj przewoddw  5x 1,5 mm2,

23. Zabezpieczenie prgdowe B16 A

4. Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwoséci, co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantamilub Biurem Projektowym.
Dla wszystkich uzytych w projekcie : znakéw towarowych, nazw wyrobdw, producentdw itp. Na réwnych zasadach
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne spetniagjgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzgdzenia lub
wyrobu.

W sprawach nieokreslonych niniejszg dokumentacjqg obowiqgzujqg:

- Prawo budowlane

- warunki fechniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt harmonogram
prac ze szczegdtowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu robdt.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
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dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do
przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatéw, szczegdtdéw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lubujete na rysunkach a nie ujete w specyfikaciji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zich zakresu
i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdty, ktére
mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czes$ciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt
i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjadni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzysciqg dla Inwestora. Biuro Projektowe nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Wszystkie wymiary podawane sqg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposérednio

z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$s¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych

do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.
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