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1.Wyposazenie

1.1 Wyposazenie meblowe

B1 Biurko ptytowe kagtowe PRAWE lub LEWE (do wyboru przez Zamawiajgcego)

Wymiary: 160/60x100/60x74h [cm]

Biurko wykonac z fréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor
Akacja Skandynawska. Blat, nogi oraz blende wykonac z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate elementy
ptytowe wykonac¢ z ptyty o gruboséci min 18mm. Widoczne wagskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Potgczenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 metalowych wspornikdw oraz elementu usztywniojgcego
wykona¢ z profilu stalowego o przekroju 30x20mm lakierowanego proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.
Przestrzeh miedzy dolnqg ptaszczyzng blatu, a gérng krawedzig nogi powinna wynosi¢ 5-6cm.

Nogi ptytowe biurka wyposazyé w stopki tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju
prostokgtnym z mozliwoscig poziomowania w zakresie min 15mm.

Blende frontowqg o wysokosci min 250mm nalezy cofngcé w gtgb blatu o ok 125mm. tgczenie blendy z blatem
w formie dystansu wykonanego z tréjwarstwowe] ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie

melaminowanej na kolor RAL 7037. £gcznik o grubosci 18-25mm, szeroko$ci ok 40cm i wysokosci 5-6cm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.
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B4 Biurko proste + noga kwadratowa

Wymiary: 80x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakoéci mebli danego rodzaju: PN-EN 527

1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznqg jednostke certyfikujgcq posiadajgcq akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Ponadto biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢é mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz umozliwiagjgcy montaz nég kwadratowych o przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub
zamiany ramy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz
oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnoéci konstrukciji. Montaz nogi do ramy powinien

odbywac sie za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowe;j.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

Sposdb montazu ndg ze stelazem
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B10

Biurko proste, nogi okrggte

Wymiary: 80x80x74-90cmh

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakos$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezaleznq jednostke certyfikujacq posiadajgcq akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii). Wyklucza sie deklaracje wtasnag.

Ponadto musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Oferowane biurka majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdine zestawienie
W przysztosci.

Blat biurka wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowanej na kolor Popiel. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do
blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym
oraz wkretdw. Stelaz umozliwigjgcy montaz nég okrggtych o przekroju fi 43 mm bez koniecznosci rozkrecania
lub zmiany ramy.

Nogi majg by¢é mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny
montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy
powinien odbywac sie za pomocq jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;.

Biurka powinny posiadac zakres ptynnej regulaciji wysokosci, ktéry dlia nogi okrggtej wynosi 74-90cm.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo na kolor Srebrny .
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Kazdg z ndég wyposazyé w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okrggtej wykonac z rury

stalowej o przekroju okrggtym malowanej proszkowo na kolor Srebrny lub chromowane;j.

Sposdb montazu nég ze stelazem

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym ponizej.

F1 Fotel obrotowy ( pianka trudnopalna 1021)

Podstawa piecioramienna, z tworzywa sztucznego (jednolity wirysk poliamid z wtdéknem szklanym) w kolorze

czarnym, wyposazona w kbtka o Srednicy 65 mm, samohamowne
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Amortzator gazowy zapewnigjacy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie 45 - 58 cm.

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjq
sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony
w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady
mechanizmu.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane integralng piankg poliuretanowq frudnopalng o
gestosci 70 kg/m3, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach.

Klasa trudnopalnosci pianek siedziska potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN 1021:1:2.
Zatgczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych
wg wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejszq niz 7 dni przed terminem sktadania ofert
Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciggnieta miekkq,
elastyczng siatkg obustronnie przykrytg tkaning tapicerskg. Tkanina widoczna z obydwu stron oparcia.
Podtokietniki z naktadkqg w kolorze czarnym, wykonang z miekkiego poliuretanu.

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze Granatowym z atestemtrudnopalnoéci PN EN 1021:1:2, atestem
higienicznym, 100% poliester, o klasie $cieralnosci 150 000 cykli(BS EN 12947-2), odpornosci na piling 5 ( PN EN
12945-2)
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Krzesto spetnia norme okreslajgcg obrotowe krzesta biurowe PN EN 1335-1,2,3
Krzesto posiada protokdt zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz 1998r.
Krzesto produkowane jest w oparciu o standardy produkciji okre$Slone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO

14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami

K1 Krzesto sklejka z podtokietnikami , tapicerka na siedzisku

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami
Wymagane wymiary:

Wysoko$¢ krzesta 840 mm

Szerokos¢ krzesta 580 mm

gtebokos¢ krzesta 520 mm

Szerokos¢ siedziska 390 mm

Szeroko$¢ oparcia 385 mm

Wysokos¢ siedziska 450 mm

Wysoko$¢ oparcia 400 mm

Gtebokos¢ siedziska 410 mm
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Podtokietniki na wysoko$ci 655 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska z przodu i z tytu malowany na kolor RAL 7037

Kubetek na oparciu  uksztattowany w taki sposdb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowigce podparcie ledzwiowe..

Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i tkaniny. Naktadka o
wymiarze mniejszym niz siedzisko o 5 mm z kazdej strony

Stelaz wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor RAL 70370 Srednicy 18x2 mm.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskiem zaslepione
stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowiq przedtuzenie tylnej nogi , wykonczone naktadkg PU

Siedzisko potqczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy odksztatceniom tapicerki krzesta ponizej podczas
sztaplowania

Krzesto tapicerowane tkaning w kolorze Granatowym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odpornos¢ na piling 4-5

Sktad : 92% poliester 8% acryl

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan  wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiardw ,
wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace
zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczqg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie atestéw na tkanine

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 2001 oraz ISO 14001

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datq nie starszq niz 30 dni

Zdjecie przyktadowe
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K8 Krzesto do socjalu siedzisko plastik/chrom stelaz

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw.
Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 445 mm

Szeroko$¢ oparcia 415 mm

Gtebokos¢ siedziska 390 mm

Wysokos$¢ siedziska 450 mm

Wysokos¢ oparcia 350 mm

Wysoko$¢ catkowita krzesta 800 mm

Szeroko$¢ catkowita krzesta 540 mm

Gtebokos¢ catkowita krzesta 515 mm

Krzesto powinno posiadac:
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Funkcja sztaplowania 20 sztuk

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym
ksztatcie

Kubetek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina sie pod naciskiem plecéw

Kubetek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem sposrdd 8 koloréw

Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwér o ksztatcie prostokgta o wymiarach 130 mm x 45 mm stuzqcy jako
uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwdch ptaszczyznach

Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraznie wyodrebniona chropowatg powierzchnie. Boczne
elementy kubetka sg gtadkie.

Stelaz wykonany ze stalowej chromowane;j rury o $rednicy 19 mm

Stelaz o ksztatcie odwréconej litery V

Stelaz zakohczony plastikowymi stopkami o ksztatcie kopytka

Stopki przedtuzone do wewnagtrz krzesta posiadajg tukowy ksztatt odpowiadajacy Srednicy rury stelaza. Ten
ksztatt utatwia sztaplowanie i dystansuje stelaze podczas uktadania na sobie kolejnych krzeset

Stelaz mocowany jest wytqcznie pod siedziskiem

Wymagane dokumenty .

Swiadectwo z badah na zgodnosé z wymaganiami norm PN- EN 1728:2012 , PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN
1022:2007 w zakresie wymagan wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Swiadectwo musi byé wystawione przez certyfikowang przez PCBC niezalezng jednostke badawczg.
Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

Wymaga sie ,aby wszystkie dokumenty byty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem z datq
nie starszg niz 30 dni

Zdjecie przyktadowe
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P2 - Kontener mobilny z 3 szufladami,
dwa kétka z hamulcem, uchwyty lakier RAL 7037

Wymiary: 43x58xé61h [cm] +/-2%

Kontener wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy< obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Wieniec dolny skrecany z bokami korpusu
za pomocq $rub imbusowych typu konfirmat. Pozostate tqczenia elementéw korpusu wykona¢ za pomocqg
ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewngtrz. Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umozliwic
wymiane poszczegdinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.
Konstrukcja kontenera wiehcowa posadowiona na samojezdnych kdtkach tworzywowych w kolorze czarnym.
Srednica kétek fi ok 40mm, wysoko$é 58 mm. Dwa przednie kdtka muszg posiadad funkcje hamulca.
Kontener wyposazy¢ w trzy symetryczne szuflady. Front szuflad wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o
grubosci min 18mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu kontenera. Korpus
szuflad wykonac z ptyty widrowej o grubosci min 18mm w kolorze popielatym zblizonym do RAL7047, dno szuflad
wykona¢ z ptyty HDF grubosci min 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty. Szuflady mocowaé na
metalowych prowadnicach rolkowych. Kontener zamykany zamkiem cenfralnym, blokujgcym wszystkie
szuflady jednoczeénie. Zamek powinien posiada¢ wymienng wktadke oraz mozliwos¢ zastosowania klucza
master.

Kazdy z frontéw wyposazyé w dwupunktowy uchwyt metalowy w ksztatcie litery C o rozstawie $rub mocujgcych
96mm. Uchwyt lakierowa¢ proszkowo w strukturze na kolor RAL 7037.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.
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SZA1 Szafa aktowa
Wymiary: 80x42x186h [cm]

Szafe nalezy wykona¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej
o gr. min 18mm w kolorze Akacja Skandynawska. Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr.
2mm w kolorze ptyty. Sciane tylng nalezy wykonaé z ptyty HDF gr. 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor
biaty lub czarny. Sciane tylng nalezy wpuscié w wyfrezowanie w korpusie, licujgce ptaszczyzne éciany tylnej z
krawedziami bokdéw oraz wiehcdw. Wieniec gbérny nalezy wpusci¢ pomiedzy boki korpusu.

tgczenia elementéw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewngtrz (nie dotyczy
Sciany tylnej). Zastosowanie ztgczy mimosrodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegdlnych
elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki wsparte na metalowych kolkach, powinny mie¢ moziiwos¢ regulaciji wysokosci +/- 32mm (nie dotyczy
potek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatordw (przestrzen
OH).

Szafe nalezy posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokdt wyposazony w
min. 4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony

wewnetrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe nalezy wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o

kacie min 110°. Drzwi powinny posiada¢ zamek patentowy.

Szafa wyposazona w uchwyty metalowe lakierowane proszkowo. Uchwyty w ksztatcie litery C o rozstawie $rub

96mm.

Rysunek poglagdowy szafy ponizej :

SZA2 Szafa aktowo-ubraniowa
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Wymiary: 80x42x186h [cm] +/-2%

Szafe wykona¢ z tfréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznoséci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrqaglié R=2mm. Sciane tying wykonaé z ptyty HDF
grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty lub czamy. Sciane tylng wpuscié w wyfrezowanie w
korpusie, licujgce ptaszczyzne $ciany tylnej z krawedziami bokdw oraz wiehcdw. Wieniec gorny wpuscic
pomiedzy boki korpusu.

tgczenia elementéw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy
Sciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych powinno umoZiiwi¢ na wymiane poszczegdlnych
elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Przestrzeh wewnetrzng szafy podzieli¢ przegrodg poziomg montowang pod wiehcem gérnym tworzgc
przestrzen ok 14cm w Swietle. Pozostatq przestrzen pod przegrodq poziomq podzieli¢ przegrodg pionowq
tworzgc przestrzeh aktowq z trzema pdtkami o szerokosci ok 21cm w Swietle oraz przestrzeh garderobiang z
wieszakiem wysuwnym typu ,puzon”.

Potki w czesci aktowejwsparte na metalowych kotkach, powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci +/- 32mm
(nie dotyczy potek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie segregatoréw
(przestrzeh OH).

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integraing cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej

szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o kqcie

min 110°. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy

Kazdy z frontéw wyposazy¢ w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo w strukturze na
kolor RAL 7037 i rozstawie $rub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

SZA3 Szafa aktowa

Wymiary: 80x42x80h [cm] +/-2%
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Szafe wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 18mm w klasie higienicznoséci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Akacja Skandynawska. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm.

Wieniec gémy naktadany. Sciane tylng wykonaé z ptyty HDF grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor
biaty lub czary. Sciane tylng wpuécié w wyfrezowanie w korpusie, licujgce ptaszczyzne Sciany tylnej z
krawedziomi bokdéw oraz wiehcdw. tqczenia elementdw korpusu za pomocq ztgcz mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy $ciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimoérodowych powinno umozliwi¢
wymiane poszczegdinych elementdw w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Potki mocowane za pomocg metalowych kotkdw, powinny mieé mozliwo$¢ regulacji wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy pdtek statych). Bazowy rozstaw pdtek powinien umorzliwi¢ swobodne umieszczenie segregatoréw
(przestrzeh OH).

Szafe posadowi¢ na cokole ptytowym stanowigcym integraing cze$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min 4
stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Szafe nalezy wyposazy¢ w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o

kgcie min 110°.

Drzwi wyposazyé w zamek patentowy z wymienng wktadkg. Zamek powinien posiadaé mozliwosé

zastosowania klucza master pozwalajgcego na otwarcie kilku zamkdw jednym kluczem.

Kazdy z frontdw wyposazy¢ w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo w strukturze na
kolor RAL 7037 irozstawie srub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

i
\.
S$zM5 Szafka gospodarcza
Szafa metalowa socjalno-gospodarcza, wyposazona wewngtrz lewego segmentu w 4 pditki, prawy segment
stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzgtania. Szafa zamykana zamkiem

cylindrycznym ryglowanym w dwéch punktach.

Przyktadowe zdjecie
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Szafa szatniowa SZMé
80x50xh180cm

Szafa metalowa ubraniowa wyposazona w plastikowy drgzek, lusterko, haczyk i wieszaki na ubrania, drzwi szafy
z perforacjq, kazda komora podzielona na dwa przedziaty umozliwiajgce oddzielne umieszczenie odziezy
ochronnej i ubran codziennych + podstawa do szaf ubraniowych 39x79xh39cm, nogi podstawy metalowe z

regulacjg wysokosci, podstawa podwyzsza szafe o 39cm, wyposazona w 3 listwy drewniane, skrecane z szafg

W
Szafa szatniowa SZM7
80x50xh194cm

Za pomocq $rub.

e ——

—

e
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Szafa metalowa ubraniowa na regulowanych nézkach w zakresie 10mm, wyposazona w plastikowy drgzek,
lusterko, haczyk na reczniki i wieszaczki na ubrania, drzwi szafy z perforacjq, kazda komora podzielona na dwa
przedziaty umozliiwiajgce oddzielne umieszczenie odziezy ochronneji ubran codziennych, zamek cylindryczny

zamykany w jednym punkcie.

r

SIM4 -regatl metalowy

- konstrukcja ma sktadac sie z czterech stupkdw wykonanych z profilu stalowego, zimnowalcowego, ,L"”
- stupki maja stanowi¢ jednocze$nie podstawe regatu, dlatego musza by¢ zakonhczone naktadkami z
tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke

- poiki z blachy giete] (no$nos¢ jednej pdtki min 100kg) majg by¢ przykrecane do stupkdw

- stupki majg mie¢ perforacije stuzgcg do zmiany potozenia pdtek

- wymiary regatu: 2000x200x600mm (+/-50 )

Przyktadowy model:

D E I\Aj U R G ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

STW- stdt warsztatowy
Wymiary: 30 x 1200 x 600 mm
Przyktadowy model:

1.2 Wyposazenie ruchome
Pomieszczenie nr 0.12 kuchnia dla pséw nalezy wyposazyé w taboret elekiryczny do podgrzewania
positkdw, stdét masarski, kloc masarski oraz regat

Pomieszczenie nr 0.13 taznia dla pséw nalezy wyposazy< w suszarke duzq oraz wieszak na fartuch.

Wyposazenie drobne anekséw kuchennych

- Lodéwka niska podblatowa do zabudowy

- ptyta ceramiczna 30cm

- mikrofaléwka wolnostojgca

- Zlewozmywak 1 komorowy Inox z krétkim ociekaczem razem z baterig chromowang

- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat razem z baterig
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