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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa: 
 

 Budynku A – głównego obiektu administracyjnego. 
 Budynku B – obsługi maszyn wraz z zapleczem, zespołem sportowym, magazynami i częścią kynologiczną. 
 Budynku C – garażowego na 12 miejsc.  
 Wiaty garażowej na 16 miejsc. 
 Wiat na odpady 
 Anteny radiowej zamocowanej na dachu budynku A 
 pylonu z logotypem przy wjeździe 
 masztów flagowych 
 chodników dla pieszych 
 miejsc parkingowych w części ogólnodostępnej i zamkniętej 
 dróg wewnętrznych i placów dla samochodów służbowych i straży pożarnej 
 ogrodzenia części zamkniętej 
 szlabanów przy wjeździe na część zamkniętą  
 infrastruktury technicznej. 
 zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem; 
 Wizja lokalna 
 Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500; 
 Przepisy Prawa budowlanego; 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, 

Budowlanych, Polną i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”. 

3. Istniejący stan ukształtowania terenu  i zieleni 

Teren inwestycji znajduje się na działkach nr geod. 1/1,1/4, 2/1, obręb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna 

Kordeckiego w Kaliszu. Obecnie na przedmiotowych działkach znajdują się budynki wykorzystywane przez 

Komendę Miejską Policji w Kaliszu. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków Polici, znajdują się budynki 

usługowe oraz mieszkalne. Dostęp do terenu inwestycji jest zapewniony istniejącymi wjazdami od ul. 

Kordeckiego częściowo o nawierzchni asfaltowej, a częściowo z kostki kamiennej. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu zielenią 

Ze względu na charakter inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji, której 

rozmiar jest znacznie zwiększy niż dotychczasowej zabudowy, w związku z czym planuje się wycinkę 

istniejącego zadrzewienia w celu najlepszego zlokalizowania obiektu do funkcji, która ma pełnić. Planuje się 

nasadzenia zastępcze w ramach planowanej wycinki w postaci zieleni wysokiej. W dziedzińcach budynku A 

planuje się nasadzenia zieleni niskiej w postaci traw ozdobnych oraz krzewów, a także w mniejszej ilości 

zieleni wysokiej. 

5. Charakterystyka projektu nasadzeń 

Nasadzenia zaprojektowano dostosowując układ zieleni do planowanego układu funkcjonalnego terenu 

opracowania. Przy projektowaniu nasadzeń wzięto pod uwagę przebieg istniejących i projektowanych sieci 

zewnętrznych, nowego zagospodarowania terenu oraz projektowanych budynków i nawierzchni. 

Ogółem wprowadzono 6 gatunków i odmian roślin, z czego 1 gatunek krzewów liściastych, 1 gatunek 

krzewów iglastych, 1 gatunek bylinowy i 1 gatunek trawy ozdobnej oraz 2 gatunki drzew liściastych. 

Zaproponowane gatunki są mało wymagające, nadające się do nasadzeń miejskich. Spośród krzewów 

liściastych wprowadzono gatunki ozdobne z kwiatów: hortensję drzewiastą w odmianie ‘Annabelle’. 

Spośród krzewów iglastych wprowadzono gatunek o ozdobnym pokroju: sosnę górską. Zaprojektowano 

również ozdobne gatunki zielne: lawendę wąskolistną oraz rozplenicę japońską. Z roślinności wysokiej 

projektuje się jarząb szewdzki oraz wiśnie piłkowaną. Projekt przewiduje wprowadzenie łącznie 254 sztuki 

roślin projektowanych.  
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Szczegółowe zestawienie gatunków i odmian zastosowanych w projekcie przedstawia tabela (Tab.1.), 

natomiast rozmieszczenie roślin projektowanych zawiera załącznik – rys. PZT.01. 

 
Tab.1. Wykaz gatunków i odmian roślin projektowanych 
 

DRZEWA LIŚCIASTE 

1. SORBUS INTERMEDIA JARZĄB SZWEDZKI 36 SZT. 

6. CERASUS SERRULATA G. DON. WIŚNIA PIŁKOWANA 3 SZT. 

KRZEWY LIŚCIASTE 

2. HYDRANGEA ARBORESCENS ‘ANNABELLE’ HORTENSJA DRZEWIASTA 29 SZT. 

KRZEWY IGLASTE 

3. PINUS MUGO SUBSP. MUGO SOSNA GÓRSKA 36 SZT. 

BYLINY I TRAWY OZDOBNE 

4. LAVANDULA ANGUSTIFOLIA LAWENDA WĄSKOLISTNA 75 SZT. 

5. PENNISETUM ALOPECUROIDES ROZPLENICA JAPOŃSKA 65 SZT. 

 

6. Wytyczne do urządzania terenu zieleni, wykonania nasadzeń oraz ich pielęgnacji 

Przed przystąpieniem do sadzenia roślin należy przygotować podłoże. Jeśli nawierzchnia przeznaczona pod 

nasadzenia będzie zadarniona, należy w pierwszej kolejności usunąć wierzchnią warstwę, starając się przy 

tym, aby zachować jak największą ilość ziemi urodzajnej znajdującej się tuż pod darnią. Należy uprawić 

glebę dwukrotnie, rozkładając przy drugim razie przynajmniej 5 cm warstwy gleby urodzajnej i mieszając ją. 

Planowane trawniki należy zakładać z rolki, dodatkowo dodając nawóz do trawników. Zakupiony materiał 

roślinny powinien być jak najwyższej jakości, widocznie wolny od uszkodzeń mechanicznych, chorób i 

szkodników, zaprawiony nawozem w doniczce w momencie przywozu od producenta.  

Dla ograniczenia ryzyka transportowanie i sadzenie roślin powinno odbywać się w dni chłodne i 

pochmurne. Do minimum należy także ograniczyć przechowywanie roślin. 

Należy dokładnie wyznaczyć kształt nasadzeń, pamiętając, aby poziom planowanych trawników oraz 

rabat znajdował się poniżej obrzeży i krawężników. Poziom nasadzeń powinien znajdować się 12 cm poniżej 

krawężnika ograniczającego drogi oraz parkingi. 

Na rabatach na ziemi urodzajnej należy ułożyć włókninę lub folię ściółkującą, wykonaną ze specjalnego 

materiału przepuszczalnego dla wody i powietrza, natomiast znacznie ograniczającego rozwój chwastów. 

W miejscach sadzenia roślin należy naciąć folię na krzyż, tworząc nacięcia nieco większe niż średnica 

doniczek. Następnie w miejscach nacięcia sadzić rośliny w dołki nieco większe niż doniczki, uważając by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego roślin. Wszystkie rośliny należy sadzić w taki sposób, aby bryła korzeniowa 

była umieszczona pionowo i całkowicie zagłębiona przygotowanych dołach. Zaleca się średnice dołów 

odpowiednio: 

 0,5 x 0,5m dla większych krzewów 

 0,3 x 0,3m dla mniejszych krzewów i bylin 

 0,5 x 0,5m dla drzew 
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Podczas sadzenia rośliny w dołach należy zaprawić ziemią żyzną z nawozem, do połowy głębokości dołu. 

Zaleca się także wybijanie roślin z doniczek przed sadzeniem.  Po posadzeniu rośliny obficie podlać,  

Po posadzeniu roślin na folię należy wysypać 5-centymetrową warstwę żwiru, w celu przykrycia ziemi i 

nasady roślin, zwiększenia wilgotności podłoża i zwiększenia estetyki rabat.  

Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń. Przed 

rozłożeniem darni wskazane jest, po uprzedniej uprawie, uwałowanie ziemi wałem gładkim i podlanie jej. 

Darń należy rozkładać w jak najkrótszym czasie po dostarczeniu od producenta, nie zaleca się aby leżała w 

rolkach dłużej niż jeden dzień. Zwinięta darń najlepiej przechowywać w cieniu, na pryzmie złożonej z nie 

więcej niż pięciu rolek. Darń rozkładać pasami, rozpoczynając od prostej krawędzi – krawężnika lub 

ogrodzenia. Pasy należy układać ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym miejscu nie nachodziły na 

siebie. Wskazane jest, aby pasy w sąsiednich rzędach mijały się jak cegły w murze. Gdy to konieczne, brzegi 

darni przycinać ostrym nożem. Darń należy dociskać wałem do podłoża, następnie obficie podlać. W 

pierwszym tygodniu po rozłożeniu należy podlewać trawnik codziennie, a w następnym co 2-3 dni. 

Normalne użytkowanie trawnika można rozpocząć dopiero po zakorzenieniu się darni, co powinno nastąpić 

w przeciągu dwóch tygodni.  

Trawnik należy regularnie podlewać i nawozić specjalnymi nawozami przeznaczonymi do pielęgnacji 

trawników. Kiedy trawa osiągnie wysokość ok. 10cm należy ją ponownie uwałować lekkim wałem, a 

następnie po 3-4 dniach wykonać pierwsze, „wysokie” koszenie, na wysokość ok. 8cm, a dopiero drugie 

koszenie na żądaną wysokość, np. 4cm.  

Wszystkie młode nasadzenia, a także trawniki wymagają pielęgnacji w ciągu kilku lat od posadzenia ze 

szczególnym uwzględnieniem regularnego podlewania, nawożenia w okresie wiosennym i jesiennym, 

odchwaszczania i przycinania (min. 3 lata). Osoba wykonująca realizację projektu szaty roślinnej powinna 

zadbać o pielęgnację całej roślinności w całym sezonie wegetacyjnym, a także odpowiednio 

przygotować rośliny do zimowania. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 

 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU  SKALA 

PZT.Z-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIĄ 1:250 

   

   

 

 

  

 


